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日立送信菅 

日立製作所では，放送用・通信用・高周波工業用の各種 内容は最大定格・動作例・口金図・外形寸法など装置設 

送信管を製造しています。 計に必要なデータを一覧表にまとめてあります。 

このカタログには， 日立送信管の標準品，約40品種が掲 管球の選択， データのチェック， などにご利用くださ 

載されています。 い。 
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相当外国品 (4 ) 

索 引 

1W65  12 6150  6 

1W67  12 6T51  6 

2C39A  12 6T66R   6 

2172 12 7F13R  10 

2T72R  12 7F43R  10 

4F15R   8 7F60RA  10 

4F16  8 7F63R  10 

4F16R   8 7T22R   6 

4F20R   8 7T32R   6 

4F64  8 7T33R   6 

4F64R   8 7162  6 

4F84   8 7162R   6 

4F84R   8 8F55R  10 

4T22  6 8F66RA  10 

5F20RA   s 8F76R  10 

5F25R   s 8T22  6 

5F60R   8 8T42  6 

5123 10 7289  12 

5168  6 7815  12 

6F62R  10 H3031  12 

6T40  6 H3031R  12 

●詳細な技術資料のご請求および技術的なお問い合わせは 

営業担当者または次にご連絡ください。 

電子管事業部 営業技術部 

西100 東京都千代田区大手町2-6-2 （日本ビル） 

TEL．東京（03) 270-2111 
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用途別分類表 

o 

o 

■ 工業用送信管 

~~~ 出 力 
用途 一 

500 W 以下 800 W 以下 1 kW 以下 2 kW 以下 3 kW 以下 5 kW 以下 8 kW 以下 

誘 電 加 熱 

lビニール接、 
、着乾燥などノ 

4T22 5T23 5T68 

6T40 

6T50 

6T51 

6T66R 

7T62R 7T32R 

7T33R 

7T22R 

誘 導 加 熱 

l金属焼入れ、 
、焼戻しなどノ 

4T22 5T23 5T68 

6T40 

6T50 7T62 

7T62R 

7T32R 

7T33R 

7T22R 

8T22 

8T42 

■ 通信用送信管 

〒昆～～ぐ力一 500 W 以下 1 kW 級 10 kW 級 

テレビ放送用 

SSB 

ABl 級 

AB2 級 

1W65 4F64R 

1W67 4F84 

2C39A 4F84R 

2T72 SF20RA 

2T72R 5F25R 

4F15R 5F60R 

4F16 6F62R 

4F16R 7815 

4F20R 

7F13R 

7F43R 

7F60RA 

7F63R 

8F55R 

8F66RA 

8F76R 

一般通信用 

C 級 

4F15R SF20RA 

4F20R 5F25R 

4F64R 7289 

4 P64 

6 F 62 R 

7F13R 

7F43R 

7 F 60 R A 

8F55R 

8 F 66 R A 

8F76R 

周波数 出力特性 

' 出力は最大出力の概略値を示してありますので， 品種の選定には十分余裕をみてお選びください。 

エ業用送信管 通信用送信管 
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冷却方式の種類 

送信管は取リ扱う電力が大きく,必然的に熱損失が大きな量になるので，温度上昇に 

伴う障害を防止するため，管種に応じて冷却方法が指定されています。各種の冷却方式 

において特にご注意いただきたい点は次のとおりです。 

■ 自 然 空 冷 

空気の自然対流を妨げないように，他の部品との配置関 

係を工夫してください。管球に近接して光沢面を有する金 

属板などをおくと，熱反射板として作用し，有効な冷却が 

行なわれなくなることがあります。 

■強 制 通 風 

自然空冷管と同じような形状をしていても，強制的に通 

風が必要な品種があります。通風の方法には小形の扇風機 

で軽く吹かすものから，冷却用ソケットまたはガイドを設 

けてかなり強化するものまでありますから，個々の品種の 

使用説明書にしたがって，管球温度が許容値内iこなるよう 

に冷却方法をお決めください。 

■伝 導 冷 却 

熱伝導路の構成部品間の接触状態と絶縁材料の選択にご 

注意ください。接触面は十分平滑に仕上げ，十分な圧力を 

かけて密着をよくすることが必要です。 コンタクトフィ ン 

ガーによる電気的接続を熱伝導路に兼用することは好まし 

くありません。絶縁物としては，熱伝導率のきわめて高い 

ベリリア磁器が最適で，アルミナ磁器，マイカなども場合 

により使用可能ですが，弗素系やポリエステル系樹脂は避 

けてください。 

■強 制 空 冷 

ラジエータを通る風量が必ず規定最小風量以上になるよ 

うに，送風機をお選びください。定格表に示されている静 

圧は，通常ラジエータだけの静圧降下ですから，送風機iこ 

必要な静圧はこれに送風管，排風管，空胴共振器などの静 

圧降下を加算した値になります。冷却風の取入口は塵挨の 

少ない場所に設け，ユアフィルタを取り付けることをおす 

すめします。ェアフィルタは定期的に清掃することが必要 

です。 

■水 冷 

所定のジャケットを用い，規定水量を送水します。排水 

温度は60て以下，温度上昇は大略10て以下に保ってくださ 

い。冷却水の水質は，炭酸カルシウムに換算した塩類の含 

有量が170 ppm以下のものでなければなりません。 

水冷管は多くの場合，ステム部分を強制通風冷却する必 

要があります。 

■蒸 発 冷 却 

蒸発冷却系の組み立ては，添付されている説明書iこ必ず 

したがってください。ボイラ以外の全部品は接地します。 

ボイラには陽極の高電圧がかかりますから，動作中には絶 

対手を触れたりしないように安全対策に十分ご配慮願いま 

す。漏洩電流や水の電気分解により発生する気泡による障 

害を防止するために,冷却水には蒸溜水か，イオン交換純 

水を用いることをおすすめします。動作開始前に水位ゲー 

ジ （ボイラののぞき窓）で，必ず水位をたしかめてくださ 

、'~ 

新しい装置では使用開始後数時間運転したら一度全部の 

水を交換します。そのあとは減った分を少しづつ補給する 

だけで十分ですが，汚れが目立つようになったら入れ替え 

が必要です。 

強制空冷式凝縮器（コンデンサ）は塵挨により目づまり 

を生じると，凝縮能力が下がり，冷却系全体が正常に動作 

しなくなります。したがって，定期的に清掃することが大 

切です。環境によってはェアフィルタを必要とすることが 

あります。 

相当外国品 

外国品種名 相当日立品種名 

2C39A 

4CX250B 

4 C X250F 

4X150A 

4X150D 

5867 

5868 

6166 A /7007 

6816 

6884 

7007 

7034/4X 150A 

2C39A 

5F20R A 

5F25R 

(4F15R) 

(4F20R) 

5T23 

5T68 

8F66RA 

4F16R 

4F84R 

8F66R A 

4F15R 

外国 品種名 相当日立品種名 

7035/4X 150D 

7092 

7201/4C X250B 

7201/4 C X250F 

7213 

7289 

7843 

7844 

T B /750 

T B4/1250 

T B4/1500 

T B5/2500 

4 F 20 R 

6T50 

5F20R A 

5F25R 

7F13R 

7289 

4F84 

4 F 16 

5T23 

5T68 

6T40 

6T50 
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記号の説明 

L 陰極種別の記号 

FT 】 ト リウムタングステンフィラメ ント 

HO 】傍熱形酸化物塗布 

2． 動作級の記号 

AB1 :ABl 級プッシュプル可聴周波増幅 （特に断わ 

らない場合） 

AB2 :AB2 級プッシュプル可聴周波増幅 （特に断わ 

らない場合） 

B :B 級プッシュプル可聴周波増幅 

BTV : B 級テレビジョン増幅 

CP 】C級陽極変調電話 

CT :C 級電信および周波数変調電話 

3． 最 大 定 格 

特に断わらないかぎり連続使用の場合の絶対最大定格の 

1 管の値を示します。 

4． 動 作 例 

特に断わらない場合，AB1, AB2, B 級においては2 

管の値です。 

ただし、無線周波直線増幅においては1管の値を示す場 

合があります。 

CP , CT 級においてはともに1管の値を示します。 

5． 口金接続図の記号 

A 】加速電極 

COL 】コレクタ 

BS 

F 

】ベーススリーブ 

】フィラメ ント 

FCT 】フィラメント中性点 

G ：グリッド 

H 】ヒータ 

HCT 】ヒータ中性点 

6． ベース接続図 

板封じ，または円筒封じ端子 

HEL 】ヘリックス 

IC ：内部接続 

Is ：内部シールド 

K 】陰 極 

NC ：無接続 

P 】陽 極 

w 】ウェーネルト 

キャ・ソプ 

キーまたは中央脚 

取扱い上の注意 

■最 大 定 格 

送信器の最大定格は絶対最大値方式をとっており，これ 

は使用上起りうる最悪の場合においても，越えてはならな 

い一定の制限値を意味します。したがって，装置を設計さ 

れるときは，負荷の変動,電源電圧の変動，回路部品の定 

数のバラツキ，その他いっさいの変動要素を考慮したうえ 

で，つねに最大定格内で使用されるように動作条件を決定 

してくださ、、。 

最大定格の各項目は，それぞれ独立の制限値であって， 

相互に補償するものではありませんから，たとえば,最大 

陽極電圧を越しても陽極電流を減らして最大陽極入力を越 

さなければよいと考えることはできません。 

■取り扱いおよび輸送 

送信管に多く用いられているトリウムタングステンフィ 

ラメントは，きわめて折れやすい性質をもっていますので， 

強い振動や衝撃を与えないように，ていねいに取り扱って 

ください。工場からお送りするときの梱包は，指定された 

輸送方法において，通常起りうる振動や衝撃では管球が損 

傷しないように十分考慮してありますから，再輸送される 

ときにも必ず最初と同じ梱包をご使用願います。 

■推奨付属品 

日立送信管用付属品には， ソケット，放熱端子，風洞， 

ジャケット，伝導冷却用ベリリア，蒸発冷却用部品キット 

など豊富な種類があり,それぞれご使用条件と管球の特性 

や内部構造の両方を考慮した最適の設計となっておりま 

す。管球の性能を安全に活かし，無用の事故を防ぐために， 

必ず推奨付属品のご使用をお願いします。 

特別のご使用条件に応じた付属品の設計についてもご相 

談に応じます。 

■ 送信管使用上のー般的事項については，電子機械工業 

会送信管技術委員会編 送信管の使い方 1966年版を 

ご参照ください。 
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エ業用送信管規格一覧表 

3 極 管 7R/C'P ● 

H 滋c
看日立形名 

呼“"t・‘
、- 4T22 

陰て二んα国極 h外老け法 

篇篇、流ま賢標灰可 
ジ'I 雪ーaプ' ' i: tm mmNgz j 

，

ー

』

・

‘

・

，

え

 

り 

● 

68 

95 

118
max . 

126 

150 

150 

80 

140 

148 

207 

235 

251 

251 

137 

250 160t 

106 

117.5 

76 

185 

213
max . 

248 

8 

15 

9.9 

32.5 

32. 5 

32.5 

20 

5 

5 

10 

5 

6.3 

6.3 

5 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

32. 5 FT 12 

50 

32.5 

32.5 

32.5 178 106 

85 32. 5 250 

305 85 32.5 

5 

12.6 

6.3 

6.3 

12 

12 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

推 奨 

付属品 

F5昭および 

F554 

またはF558 

F503 および 
F554 

または F5認 

F504 
および 
F657 

F 504 
および 
F552 

F504 
および 
F 552 

F 504 
および 
F 552 

F 3506 

F 518およ 
びF540 

F543 
F 600 

F507, F604 
F601,または 
F605, F649 

冷 却 

毒

君藍ジ令 

自然空冷 

m 振ォ・ム 

蹴 
自然空冷 

ル乙‘協 
セラミック封止,VHFに好 

適 ばtC 】/磁 
強制空冷 

概 要 

/ 

相
 

品

砂

 

カーボン陽極の堅牢形 

5T23 
T B3/750, 
5867 

カーボン陽極の堅牢形 

5T68 
T B4/1250, 
5868 

カーボン陽極の堅牢形 

6T40 
T B4/1500, 
8078 

カーボン陽極の堅牢形 

6T50 
T B5/2500 
7092 

カーボン陽極の堅牢形 

6T51 
高増幅率，カーボン陽極の堅 
牢形 

6T66R 

7T22R 

7T32R 

8T22を強制空冷したもの 

セラミック封止，VHFに好 

適 

離男競

強制空冷 

戸“cβJm 

7T33R 
セラミック封止，VHF に好 

適 
強制空冷 

7弘乙どノMi 

7T62 中増幅率，蛇管形 水 冷 
'44産で 

7T62R 中増幅率 盃2易冷 
F507, F543 
またはF552, 
F553. F656 

8T22 低増幅率 あz声 
F518 およ 
びF530A 

8T42 低増幅率，蛇管形 転2z冷 F 518 

nb
」u
 

6T50 7T33R 7T62 
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4T22 

5T23 

5T68 

6140 

6T50 

6T51 

l 
r 
" 

' 

増幅率 
ノ1イ‘‘一 

7i“みで 

動作級 
乙・・× 
SmW 'zカ 

驚 
MHz 

フ “n喝無薦諮定格 7 勲‘'夕厨Iロガ」J乞ーm電ノ例 
日立形名 

石ノ 
義FE 

「' i

 w- 「替 
陽 極 
電 圧 

一βJV/乙 
5“び レz"''" 

グリ ッ 傷極 
ド電圧 電 流 

みえ‘E4 ) J 乙Z伽山ルH 

励 振 
電 力 
、W、 

ノn'"“．盟j糾 

陽 極 
出 力 
w 

M2 “血M カら 

20 
B 3,000 550 

グ 

150 2,500 
び ! 

一120 0.36 LII21 / 708 
F 

4T22 
CT 150 3,000 550 150 2,500 -225 0.209 17 408 

20 
B ' 3,000 1,100 250 3,000 -120 0.57 34 1,300 

5T23 
CT 100 3,000 1,100 250 3,000 -240 0.36 35 840 

28 
B 4,000 2, 200 450 3,000 一94 1.0 66 23Ul 

5168 
C T ■ 100 4,000 2, 200 450 4, 000 -345 0. 535 1,630 

21 
CT ■ 50 7,（以） 2,500 500 4,000 -400 0. 535 1,650 

6T40 
CT■A 50 7,000 5,（順〕 1,000. 6,000 -560 0.7 3,200 

22 
CT ■ 50 7,000 4,000 800 6,000 -450 0.6 2,840 

6T50 
C T ■* 50 7,000 7,000 1, 300● 6,000 -475 0.95 4,400 

48 
B 6,000 4,000 800 5,000 -90 0.75 13 2,400 

6T51 
CT ■ 50 7,000 4,000 800 6,000 -280 0.6 2,860 

16 
CT 110 6,000 3,600 800 5,000 -500 0.6 56 2,330 

2,330 
 6T66R 

CT ■ 110 6,000 3,600 800 4,250△ -500 0.6 

13.5 CT 30 8,000 12,000 4,000 7,000 -650 1.65 185 8,300 7T22R 

24 
CT 110 7,500 6,900 2,000 7,000 -440 0.9 147 5, 100 

7T32R 
C TU 110 7,500 6,900 2,000 5,950△ -440 0.9 5, 100 

22 
CT 110 7,500 11,000 4,000 6,000 -450 1.4 230 5,850 

7T33R 
CT ■ロ 110 7,500 11,000 4 ,000 」 5,950△ -520 1.4 7,（弼（〕 

25 
B 8,000 5,000 2,000 6,000 -225 1.22 30 4,500 

7T62 
C T ■ 50 8,000 5,500 2,000 5,950△ -480 0.7 90 3, 700 

25 CT 50 7,500 5,000 1.500 ~ 5, 950△ -480 0.7 3,700 7T62R 

13.5 CT 30 8,000 12,000 5,000 7,000 -650 1.65 185 8,300 8T22 

13. 5 CT 30 8,000 12,000 
5

,000 7 ,000 - 650 1.65 185 8, 300 8T42 

■三相不平滑電源を用いた発振の場合 ▲断続使用の場合,Duty factor 30%，動作時間20秒の例 ●Duty factorおよび動作時 

間により定まる ★断続使用の場合，Duty factor 40%，動作時間30秒の例 △変圧器2次側1相当りの実効値 口動作例は間 

歌使用の場合 十 ラジエータのハンドルを含めない値 

FN 

倉 
p 

7122R 6T66R 7133R 
7T62 7132R 

7T62R 
8T22 
8T42 
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通信用送信管規格ー覧表 

4 極 管 T7 氾ククど5 

H‘乙論 
日立形名 

ムごーJ 

相当外国 

品種形名 

7声ンムp芦 

概 要 

細ノ 
' 

冷 却 

方 式 

H ；け 

推 奨 

付属品 

陰l鮎ム乙 極 JL形け蕊 

. 

. 

種 別 

7p 
琴 

電 流 
atえ,代1 

A り幕 
最大部 
直 径 
mm . 

ル“h 'A 

4F15R 7034ノ 
4X150A 

VHF /UHF 通信用， ラジアル 
ビーム四極管， セラミック封止 

強 制 

空 冷 
メim‘ノみて 

F550 

F 551 
HO 6.0 2.6 

62. 

7max

41.3 

4F16 7844 4F16R を伝導冷却にしたもの 
伝 導 

冷 却 
F 951 HO 6.3 2. 1 48 28 

4F16R 6816 
UHF 通信用，周波数2,000MHz 
まで動作可能， ラジアルビーム四 
極管 

強 制 

空 冷 

戸“lル 

F 565 

F 568 
HO 6.3 2. 1 47.9 31.8 

4F20R 7035/ 
4X150D 

4F15R のヒ一タ電圧26.5V 形 
強 制 

空声、 
ム加・Jみて 

F 550 

F 551 
HO 26.5 0.56 

62.7 

max. 
41.3 

4F64 4F64R を伝導冷却にしたもの 
伝 導 

冷 却 

F664, F914 

F915, F3513 
HO 6.0 2.8 66. 5 41.3 

4F64R 
VHF /UHF 通信・放送用， 
4F15Rを改良した同軸端子構造 

強 制 

蕊薦， 
F 551 

F660 
HO 6.0 2.8 62 41.3 

4F84 7843 

' 

4F84R を伝導冷却にしたもの， 
4F16のヒー夕電圧を26. 5Vにし 
たもの 

伝 導 

冷 却 
F 951 HO 26.5 0.52 48 28 

4F84R 6884 4F16R のヒー夕電圧26. 5V 形 
強 制 

空 冷 

斥u婦え 

F565 

F 568 
HO 26.5 0.52 47.9 31.8 

5F20RA 7203ノ 
1C X250B 

VHF /UHF 通信用，ラジアル 
ビーム四極管 

強 制 

議し薦 
F550 

F551 
HO 6.0 2.6 烹 41.3 

5F25R 7204ノ 
4C X250F 

5F20R A のヒータ電圧26. 5V形 
強 制 

空 冷 

石mノル 

F 550 

F 551 
HO 26.5 0.56 

62.7 

max. 
41.3 

◇HITAOF4I 

t4F64ら 
4 HrrAOI41 

SF20 PA 
、．.～ー一一一ー・ープ 

4F64R 

8 HITACHI 
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' 

メ“ア 

' 

~ 

第2 グ 

リッド 

,増幅率 
""" 9え 

ノ 

勲」拶 
タセlA衣P 

篭喫’ 
周波数 

MHz 

7 燥無A査蕎．芦 か勲しノ．”"z焦／五一乙土二烈 

注 

I ゾ 

日立形名 

琴1 巨 
気国 
D智‘， 

陽 極 
“電 圧 

p乙加 

第2 グリ 
ッド電圧 

証γそひ 

'iラう 
ッド電圧 

叱弘ジノr 

ノ‘極 
電 流 

班’Z二“ 

励 振 
電 力 

W 
"J ノコ“"“ュ」 

陽 極 
出 力 
w 

山Aw F 

5 

AB1 A 150 2,000 500 
ノ 

250 1,800 300 
7ー 

-50 
rー 
0. 225 0 

w 
250 ■ 

4F15R 
CT 

150 2,000 500 250 2,000 250 -88 0.25 2.5 370 

500 1,250 300 250 1,250 280 -115 0.2 30 140 ● 

18 

A B2 1,000 180 115ロ 850 300 一15 0. 355 0.3 140 

4F16 
CT 

400 1,000 180 115ロ 900 

900 

300 -30 0.17 3 80 . 

1,215 1,000 180 115ロ 300 -22 0.17 5 40 ・ 

16 

AB2 1,000 180 115 850 300 -15 0.355 0.3 140 

4F16R 
CP 1,215 800 120 75 700 250 -50 0.13 3 45 

80 

●400MHz 
の場合
●400MHz 

の場合 CT 1,215 1,000 180 115 
900 300 -30 

-22 

0.17 3 

900 300 0.17 5 40 ・ 

5 

AB1 A 150 2,000 500 250 1,800 300 -50 0. 225 0 

2.5 

250 

370 

. 

4F20R 
CT 

150 2,000 500 250 2,000 250 -88 0.25 

500 1,250 300 250 1,250 280 -115 0.2 30 140 ・ 

16.5 
AB2 A 500 2,000 500 150ロ 1,200 300 -21 0.16 3.5 60 

140 

．・ 

. 
 4F64 

CT 500 2,000 500 150ロ 1,500 270 -40 0.18 10 

16.5 
AB2 A 500 2,000 500 180 1,200 300 -21 0.16 3. 5 60 ■・ 

4F64R 
CT 500 2,000 500 180 1,600 270 -40 0.22 16 180 ・ 

18 

AB2 1,000 180 115ロ 850 300 -15 0.355 0.3 140 

4F84 CT 400 1,000 180 115ロ 900 300 -30 0.17 3 80 . 

CT 1,215 1,000 180 115口 900 300 -22 0.17 5 40 . 

16 

AB2 1,000 180 115 850 300 -15 0. 355 0.3 140 

4F84R 
CP 1,215 800, 120 75 一 700 250 -50 0.13 3 45 ●400MHz 

の場合 

CT 1,215 1,000 180 115 
900 300 -30 0.17 3 80 ●400MHz 

の場合 

900 300 一22 0.17 5 40 . 

5 

BTV 220 2,000 500 250 2,000 350 -70 0.36 1.2 440 .△ 

5F20RA CP 500 1,500 300 165 1,500 250 -100 0.2 0.7 235 175MHzの 
場合 

CT 500 2,000 500 250 2,000 300 -90 0.25 18 250 ● 

5 

BTV 220 2,000 500 250 2,000 350 -70 0.36 1.2 440 ■△ 

5F25R CP 500 1,500 300 165 1,500 250 -100 0.2 0.7 235 175mHzの 
場合 

CT 500 2,000 500 250 2,000 300 -90 0.25 18 250 . 

▲無線周波直線増幅 ■ 1管の値 ●有効出力 △同期レベルにおける値 口冷却系の冷却能率によってきまる。この値 

は大略の値 

' 

C1 

4F15R 
4F20R 
5F20RA 

5F25R 

2 

P 

G2叫ープ＝に＋ 

ぺ万フ-C, 
iI 

4F16 
4F16R 
4F64 
4F64R 

4F84 

4F84R 
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通信用送信管規格一覧表 

り 

日立形名 

一“マ 

相当外国 

品種形名 

刀タmム危H 

概 要 

ん“ノ 

冷 却 

方 式 

推 奨 

付属品 

陰ひどん12 極 幾孟畳血藍一 

り 

. 

種 別 

7 ル 
琴 

電 流 
(：ュwM' 

A 嚇 
「ー豆為 

~ mm . 

レ’“いノ7'A 

5F60R 

7 I 

UHF 放送・通信用，ラジアル 

ビーム四極管 
同軸端子構造 

~強制空冷 

巨wく加1 

F565 

F566 
H0 6.0 5.5 

61 

max. 
60 

6F62R 
VHF 放送用， トリタンメッシ 

ュフイラメント， ラジアルビー 

ム四極管 

強制空冷 FT 4.0 3.5 141 74 

7F13R 7213 
UHF 放送用，通信用 
ラジアルビーム四極管 

強制空冷 

ク 

F566 

F 567 
HO 5. 5 17.3 鴛 94 

7F43R 
VHF 通信用， ラジアルビ一ム 

四極管 
強制空冷 

.7 

F662A FT 4.0 35 125 74 

7F60RA 
VHF 放送用， トリ夕ンメッシ 

ュフイラメント， セラミック封 

止， ラジアルビーム四極管 

強制空冷 

ク 

FT 4.0 58 178 122 

7F63R 
VHF 放送用， トリ夕ンメッシ 

ュフイラメント 

ラジアルビーム四極管 

強制空冷 

ク 

F 3501 FT 4.0 35 147 90 

8F55R 
HF /VHF 放送・通信用， ト 

リ夕ンメッシュフイラメント 

ラジアルビーム四極管 

強制空冷 

4 

F 3502 FT 7.5 103 
235

max . 

178 

8F66RA 6166-Aノ 
7007 

VHF ・TV 放送用 

セラミック封止 
強制空冷 

ノ1 

FT 5.0 174 292 162 

8F76R 

VHF ・TV 放送用，セラミッ 

ク封止， トリ夕ンメッシュフイ 

ラメント， ラジアルビーム四極 

管 

強制空冷 

ク 

FT 7.5 120 257 188 

7F13R 7FSORA 8F76R 

10 HITACHI 



メル戸 

, 

, 

第2 グ 

リッ ト 

増幅率 
レ寿iGえ 

A 

翫gプ 
5加wレ 

雷笑1 

Hz 

y イ書悪声Pう薦声 7rり漕ノ,hP之‘ど鳶ノ，～乙乞ーA 

注 

ノ 

日立形名 

夢 
ー了ーラ乙 
‘冷( 

プ 

p観鼻 
」 

陽 ‘ 
“電 圧 

p乙gゾ 

命2グJ 
ッド電圧 

Vv 

葡iグ子 
ッド電圧 

o了l/ 

陽 極 励 振 
電 流 電 力 

磁加z山 'dl山土 

陽 極 
出 力 

認ム“ 

15 

AB2 A 1,215 1, 500 750 450I 1,400 400 -18 
r 

0.42 207 
~ 

170 
■220MHz 
の場合 

5F60R 
CT 

500 2,000 1,000 450 2, 000 400 -50 0. 5 21 550 ● 

1,215 1,500 750 450 

8. 3 
AB2 A 250 3, 000 2, 100 600 1,500 500 -48 0.52 26 225 ■●220M 

Hz の場合 
6F62R 

CT 250 3,000 2, 100 600 3, 000 500 -160 0. 5 90 1,000 
220MHzの 
場合 

17 

AB1 A 1,215 2,500 2,500 1,500 2, 500 700 -50 1.0 0 1,250 ■60MHz 
の場合 

7F13R CP 1,215 2,000 1,700 1,000 2,000 500 -30 0.83 55 800 ●60MHz 
の場合 

CT 1,215 2,500 2,500 1,500 2,500 500 -30 1.0 75 1,350 ●600MHz 
の場合 

8. 3 
AB1 A 90 5,500 3,800 1,000 4, 500 700 -85 0.61 0 1,800 ■30MHz 

の場合 
7F43R 

CT 90 5, 500 3, 800 1,000 4,000 500 一155 0.7 15 1,850 

7 

AB1 A 30 5, 000 6,000 2,000 4,000 900 一128 0.95 0 2,000 U 

7F60RA BTV 250 4,000 5,500 2,000 2,500 700 -90 1.31 7 1,420 .△ 

CT 250 4, 000 5, 500 2,000 3, 500 500 -160 1.2 200 2, 300 ●220MHz 
の場合 

8 . 3 

AB1 A 110 5, 000 3, 500 1,000 4,000 700 -85 0. 5 0 1,000 ■．30M 
Hzの場合 

7F63R BTV 220 4,500 3, 500 1,000 2,400 500 -65 0.87 3.3 1,000 ●△ 

CT 250 4, 500 2,800 1,000 4,000 500 -155 0. 7 15 1,850 90MHz の 
場合 

5 

AB1 A 30 8,000 28,000 12,000 7, 500 1,500 -360 3.59 0 16,200 U 

8F55R BTV 220 6,500 28,000 12,000 6,300 1,500 -370 3.9 500 14,000 ..△ 

CT 100 8,000 28,000 12,000 7,500 1,200 -575 3. 1 23 16,900 

10 

BTV 220 7,500 24,000 12,000 5,800 1,200 -130 3.45 800 12,000 ．●＝ 

8F66RA CP 220 5, 500 10,000 8,000 4,800 800 -300 1.8 125 6,000 
●60MHz 
の場合 

● CT 220 7,500 20, 000 12,000 6,600 1,200 -310 2.75 95 12,000 

8.75 
BTV 250 10,000 30,000 15,000 6,200 1,000 一120 3.75 450 14,000 U ●△*220 

MHz の場合 
8F76R 

CT 250 10,000 30,000 15,000 7,000 800 -200 3.8 1,080 18,000 ●220MHz 
の場合 

▲無線周波直線増幅 ■ 1 管の値 ●有効出力 △同期レベルにおける値 ★ グリッド接値の場合，陽極電圧，第2 グリ 

ッド電圧は第1グリッドに対しての値 

H 

5F60R 

6F70R 

7F13R 

◆ 
6F62R 

7F60RA 

7F63R 

8F55R 

8F76R 

8F66RA 

HITACHI 11 



3 極 管 ~ 

日立形名 

L“マ 

相当外国 

品種形名 

zi卿ンルゲ 

概 要 

しノ 

陰L諾◇‘ク 極 

 

森黒え替 

り 

冷 却 

方 式 

'“乙勺 

推 奨 

付属品 種 別 

z4!e 島圧 
電 流 

‘シuenイ 
A 露 

最大部 
直 径 

ルmmL '44 0e

2C39A 2C39A セラミック封止板極管 

' 

‘ノ 

強 制 

嘉ノ島 
HO 6. 3 1.0 

69. 
xam8 . m3器 

2T72R 

ノ 

VHF /UHF 通信・放送用セラ 
ミック封止・同軸端子構造 

強 制 

空 冷 
夕 

F661A HO 6. 3 0.9 35. 5 24 

2T72 2T72Rの伝導冷却形 
伝 導 

冷 却 
F661A HO 6. 3 0.9 33. 7 13.5 

7289 
7289 

セラミック封止板極管 
3C X100A5 

強 制 

空ノ冷 
’血αブ刀I2 

HO 6.0 1.0 農 慧 

7815 

ノ 

7815 パルス用セラミック封止板極管 
伝 導 

冷 却 
HO 6.0 1.0 

68. 

xam6 . 慧 

I 
2172 

進 行 波 管 

mwz 乙／んノデ wwE ラネ衣。 

日立形名 

p1”叱 

概 要 扇 
ぬ乳差虹ギ＝~ 

e 嚇 
7‘云戸 

陰愛 
1W65 

同軸結合，電力増幅用，永久磁石 
付，強制空冷形 

強 制 

空冷 
石遣ノM‘九2 

550

max 
二7 

1W67 1W65の自然空冷形 

ク 

自 然 

姦直鬼 

595 

max. 

4 

155 

H3031 H3031Rの蒸発冷却形 
蒸 発 

冷 却 
ん“クノン‘ 

1,200 

max. 

4ノ 

280 

H3031R 
UHF テレビlkW サテライト放 
送用 

/ 
強 制 

空 冷 
L ，ノ。ノ4J 

1,300 

max. 

' 

3加 

1W67 H3031R 

12 HITACHI 



(
 

,―」 

増幅率 
ノ叫z“一 

み房で 

勲作級 

彫鋤メ 

5ン乞クJI主4っ 

儒‘ッ 
周波数 

MHz 

―遣亀書立塞さー―一 フっ倍各ノ勲hn,』Zこ一一焦一名7. 例 

日立形名 

“』2"‘こ．J 

電 正ノ 

“ケ 
入 力乙 

喝r 、撫H 
陽 極 
電 圧 

厨I ノ 

グリッ 
ド電圧 

aゾ1/ 

グ陽’窟一 
電 流 

房差乃w' 

励 振 
電 力 

Jym】h一み 

陽 極 
出 力 
w 

."" 山“" 

100 CT 
500 1,000 0. 125U 

ノ 

100 800 -20 
ノ 

0. 080 ' 6
ラうノ／ 

ーー一 ／ー 

27ロ 

一 ー ！ー ’ 

2C39A 
2,500 1,000 0. 125■ 100 900 -22 0. 090 12ロ 

75 
AB2 A 1,500 750 60 40 450 一7.5 0. 072 0. 035 6. 75△ 

2T72R 
CT 1,500 750 60 40 650 -17 0.07 1.1 17△ 

75 
AB2 A 1,500 750 60 40 450 -7.5 0. 072 0.35 6. 75△ 

2T72 
CT 1,500 750 60 40 650 -17 0.07 1. 1 17△ 

100 CT 
2, 500 1,000 0. 125U 100 900 -22 0.09 15ロ 

7289 
2, 900 1,000 0. 125■ 100 1,000 一9.5 0.10 9.5ロ 

100 
・ 3,000 2,000 

3,000 3,500t 

10 1,700 -45 1.9t 1.1 1,500十 
7815 

* 10 3,500t 3. Ot 1,600十 

■陽極直流電流値（A）を示す ▲無線周波直線増幅1管の値 ● グリッドパルス無線周波増幅，動作例は1,100MHz，パルス 

幅3. 5 psec Duty factor 0. 001 ★陽極パルス発振，動作例は3,000MHz，パルス幅3 P sec, Duty factor 0. 0025 ロ有効出力 

△760 MHz における有効出力 t パルス尖頭値 

2C39A 

2T72 

2172R 

7289 

7815 

' 

ヒ メ乙2'‘乙 タ 
周波数 

嶋か 
フンzンLノ勲力～z一年／し“zz色（中心周波数の場合）da磁戸ク“"“多 

.-

コレク夕電流 トI之秤 乙％凌戸圧 維露露 
a鷲-tz 

響り捻 
二盗“- 産慶“ 一(1漉一 費 どF'izププ 

フ 日立形名 

もP圧 
護肩充 

A 

6. 3 2.0 660-770 

Cノ 

1,800 

ク 

1,800 

~ 

1,600 0.18 60 1 ( I 1W65 

6. 3 2.0 660-770 1,800 1,800 1,600 0.18 （う（I 3u 1W67 

10 10.5 470-660 6,000 6,000 4, 500 4.6 6, 500 30 H3031 

10 10. 5 470 - 770 6,000 6,000 4,500 4.0 5, 000 30 H3O31R 

, 
1W65 ・lW67 

H3031 ・ 3031R 
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通 信 機 器 
電子計算機および電子応用機器 
理 化 学 機 器 
計 測 機 器 
電子 管・半 導 体 素子 

照 明 製 品 
工 作 機 械 
印 刷 機 械 

目
 

器
品
器
器
器
器
器
器
 

気
機
機
機
機
機
機
 

概

機

電

用

用

用

用

用

紙

 

道
房
築
業
リ
て
 

品
用
用
業
水
冷
建
工
毒
 

庭
漁
ス
凍
木
学
維
 

リて 

船
家
農
ガ
冷
土
化
繊
 

器
器
器
器
器
器
器
器
 

％

機

 

機
機
機
 

機
 

用
 

機
鋼
輸
役
 

電
応
力
 

製
運
荷
 

電
・
‘
力
‘
山
 

変
動
子
 

鉄
通
搬
 

発
送
電
原
鉱
製
交
運
 

電子事業本部 

大阪営業所 

広畑出張所 

堺 出張所 

九りII’営業所 

北九州販売所 

熊本出張所 

大分出張所 

名古屋営業所 

静岡販売所 

浜松販売所 

三重販売所 

札幌営業所 

釧路販売所 

室蘭販売所 

東北営業所 

秋田販売所 

盛岡販売所 

福島販売所 

山形販売所 

青森販売所 

北陸営業所 

新潟販売所 

金沢販売所 

福井販売所 

中 国営業所 

宇部販売所 

岡山販売所 

山陰販売所 

福山出張所 

徳山出張所 

四 国営業所 

松山販売所 

高知販売所 

郵便番号 

100 

541 

671-11 

590 

810 

805 

8印 

870 

460 

420 

430 

510 

060 

085 

050 

980 

010 

020 

960 

990 

030 

930 

950 

920 

910 

730 

755 

700 

690 

720 

745 

760 

790 

780 

株式曾社 日立製イ白所 

東京都千代田区大手町二丁目6番2号（日本ビル） 

大阪市東区北浜4丁目6番地（日生日立ビル） 

姫路市広畑区正門通4丁目1番地の2 

堺市緑町4丁目152番地（堺鉄鋼ビル） 

福岡市天神2丁目12番1号（天神ビル） 

北九州市八幡区中央町4丁目40番地の6（新八幡ビル） 

熊本市手取本町8番1号（宝ビル4階） 

大分市中央町一丁目1番3号（朝日生命館） 

名古屋市中区栄3丁目17番12号 

静岡市両替町2丁目4番地（日映森岡ビル） 

浜松市鍛冶町124番地（⑩ビル） 

四日市市諏訪栄町6番（近鉄四日市駅前ビル） 

札幌市北二条西4丁目1番地（札幌三井ビル） 

釧路市北大通8丁目4番地（釧路道銀ビル） 

室蘭市輪西町1丁目19番地（輪西南郵便局ビル） 

仙台市一番町3丁目7番1号（電力ビル） 

秋田市大町2丁目1番9号（新秋田ビル） 

盛岡市大通1丁目2番1号（岩手県産業会館） 

福島市大町4番15号（福島県商工会館ビル） 

山形市七日町1丁目4番47号（虎屋ビル） 

青森市本町2丁目9番17号（青森県中小企業会館） 

富山市総曲輪2丁目1番3号（富山商工会議所ビル） 

新潟市東大通1丁目23番地（マルタケビル） 

金沢市此花町6番10号（金沢ビル） 

福井市中央3丁目13番1号（福井北国ビル） 

広島市基町11番10号（千代田生命ビル） 

宇部市大字中宇部821番地の1 

岡山市本町6番30号（富士ビル） 

松江市殿町15番地（島根県農林会館） 

福山市野上町3丁目6番8号（芦田ビル） 

徳山市代々木通1丁目4番1号（三井生命ビル） 

高松市亀井町7番地（高松電気ビル） 

松山市湊町6丁目6番地2（松山電気ビル） 

高知市潮新町2丁目27番地 

電 話 

東京（03) 270-2111 （大代） 

大阪（06) 203-5781（大代） 

姫路（0792) 36-5945（代） 

堺 (0722) 3-7508 

福岡（092) 74-5831（代） 

八幡（093) 67-4031--6（代） 

熊本（0963) 53-0575~7 

大分（09752) 4-0860 ----1 

名古屋（052) 251-3111（大代） 

静岡（0542) 52-5181（代） 

浜松（0534) 54-6281 （代） 

四日市（0593) 52-7111 

札幌 

釧路 

室蘭 

仙台 

秋田 

盛岡 

福島 

山形 

青森 

富山 

新潟 

金沢 

福井 

広島 

宇部 

岡山 

松江 

福山 

徳山 

高松 

松山 

高知 

(0122) 

(0154) 

(0143) 

(0222) 

(0188) 

(0196) 

(0245) 

(0236) 

(0177) 

(0764) 

(0252) 

(0762) 

(0776) 

(0822) 

(0836) 

(0862) 

(0852) 

(0849) 

(0834) 

(0878) 

(0899) 

(0888) 

26-3131 （代） 

23-2551（代） 

小3326（代） 

23-0121（代） 

23-7371-2 

24-0056, 1061 

23-0241~3 

23-5333~5 

75-1371 

25-1211 （代） 

44-0994 -6 

63-2351（代） 

23-8378---9 

21-6191（代） 

31-3610（代） 

24-5271 （代） 

21-7035, 7366 

24-6738（代） 

21-6666--7 

31-2111（代） 

43-1333 （代） 

82-7191（代） 

海外事務所および駐在所 

New York / San Francisco / Los Angeles / Chicago / Indianapolis / Dallas / Honolulu / Puerto Rico / Montreal / Mexico 
City / Panama / Caracas / Sao Paulo / Rio de Janeiro / Buenos Aires / London / Dusseldorf / Hamburg / Beirut ノ 
Johannesburg / New Delhi / Calcutta / Singapore / Bangkok / Hong Kong / Taipei / Sydney 

● 

● 

Printed in Japan NT -G(H ) 
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