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Typenübersicht  

S e n d e r ö h r e n 

Typ System Anwendung Kühlung 

EC 55 (5861 Scheibentriode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

EC 157 Scheibentriode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

(8108 

EC 158 Scheibentriode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

PE 0525 Pentode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

PE 1100 Pentode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

(6083 

QB 2250 +~ Bündeltetrode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

(813 

QB 3200 +~ Tetrode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

(4-65A~8165~ 

QB 3300 Tetrode UKW—Sender Strahlung und Konvektion 

(6155 Industrie—Generator 

QB 3~5~750 Tetrode UKW—Sender Strahlung und Konvektion 

(6156 Industrie—Generator 

QB 41100 Tetrode UICW—Sender schwacher Luftstrom 

(7527 Industrie—Generator 

QB 51750 Tetrode UKW—Sender Strahlung und Konvektion 

(6079 Industrie—Generator 

QB 52000 Tetrode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

(8179 speziell EB 

QBL 3~5~2000 Tetrode UHF—Tetrode in Druckluft 

(8177 Koaxialtechnik 

QBL 4800 Tetrode UKW— und FS—Sender Druckluft 
(4 X 500 A~ 

QBL 53500 Druckluft 
(6076 Tetroden UKW— und FS—Sender 
QBW 5/3500 Wasser 
(6075 

QC 0535 Schnellheiz— mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
(8042 Bündeltetrode 

+~ nicht für Neuentwicklungen 

3.66 
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  Typenübersicht 

f 

(~,(IIz~ 

No

~W~ 
bei Betriebs—Einstellung 

Na max 

~W~ 
Seite 

max. 3000 10 51 

4000 > 1,5 HF—Verstärker 125 53 

4200 > 4,5 HF—Verstärker 30 59 

< 100 33 HF—Verstärker 12 213 

C 60 132 HF—Verstärker 45 219 

30 275 HF—Verstärker 100 227 

50 280 HF—Verstärker 65 231 

120 375 HF—Veratärker 125 235 

75 1000 HF—Veratärker 250 245 

75 1100 HF—Veratärker 400 255 

110 800 HF—Veratärker 400 

60 1760 HF—Verstärker 500 263 

30 2400 HF—Verstärker 800 275 

30 1300 HF—EB 800 

800 2100 UHF—Verstärker 1500 279 

110 930 HF—Verstärker 500 287 

75 4100 HF—Verstärker 1400 291 
220 2900 HF—Verstärker 1500 

60 65 HF—Verstärker 25 309 
175 35 HF—Veratärker 25 

VALVO SPEZIALRCIHREN 3.66 
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Typenübersid~t  

S e n d e r b h r e n (Fortsetzung 

Tyn System Anwendung Kühlung 

QE 0540 

(6146 

QE 0540 F 
(6883 gündeltetroden Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 
QE 0540 H 
( 6159 
QE 0540 K 
( 8032 

QE 0650 Bündeltetrode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

(807 

QE 08200 
(7378 Bündeltetroclen Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 
QE 08200 H speziell EB 

( 7836 

QQE 025 Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 

( 6939 

QQE 0312 Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
( 6360 

QQE 0320 
(6252 Doppeltetroden mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 

QQE 0332 

QQE 045 Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 

(7377% 

QQE 04/20 +~ Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
(832 A~ 

QQE 0640 Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
(5894 

TB 2,5/400 Triode. Industrie—Generator Strahlung und Konvektion 

Nachrichtensender 

TB 3/750-02 Triode Industrie—Generator Strahlung und Konvektion 
(5867 Nachrichtensender 

TB 41250 Triode Industrie—Generator Strahlung und Konvektion 
( 5868 

TB 41500 Triode Industrie—Generator Strahlung und Konvektion 

TB 52500 Triode Industrie—Generator Strahlung und Konvektion 
(7092 

*~ nicht für Neuentwicklungen 

3.66 
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  Typenübersicht 

( f ) 

~z w 
(Nj bei Betriebs-Einstellung 

N( jax 
w 

Seite 

60 52 HF—Verstärker 20 313 
175 25 HF—Verstärker 

60 40 HF—Verstärker 25 321 

30 200 HF—Verstärker 100 329 
30 220 HF—EB 100 

500 5~8 HF—Verstärker 2x3 339 

200 145 HF—Verstärker 2x5 345 

200 48 HF—Verstärker 2x10 353 

960 7 HF—Verstärker 2x8 361 

200 26 HF—Verstärker 2x75 365 

250 90 HF—Verstärker 2x20 367 
500 60 HF—Verstärker 

50 290 HF—Industrie—Generator 150 65 
150 390 HF—Verstärker 150 

100 1200 HF—Verstärker 350 71 
50 1100 HF—Oszillator 350 

100 1690 HF—Verstärker 450 77 

50 1640 HF—Oszillator 500 83 

50 2840 HF-Oazillator 800 87 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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Typenübersicht  

S e n d e r ö h r e n (Fortsetzung 

Typ System Anwendung Kühlung 

TBL 2300 
(7004 

TBL 2400 +~ 
(8119 

TBL 2500 
(8120 

Triode 

Triode 

Triode 

Industrie—Generator 

Nachrichtensender 

Industrie—Generator 
Nachrichtensender 

Nachrichtensender 

Druckluft 

Druckluft 

Druckluft 

TBH 614 
(8591 

TBL 614 

(7804 

TBW 614 
( 7805 

Trioden Industrie—Generator 

Wasser (Kühlwendel 

Druckluft 

Wasser (Kühltopf 

TBL 64000 
( 7753 

Triode Industrie—Generator Druckluft 

TBH 66000 
( 8610 
TBL 66000 
(5924 

TBW 66000 
( 5923 

Trioden ~— und FS—Sender 

Industrie—Generator 

Wasser (Kühlwendel 

Druckluft 

Wasser (Kühltopf 

TBH 78000 
(8592 
TBL 78000 
(6961 
TBW 78000 
(6A60~ 

Trioden Nachrichtensender 
Industrie—Generator 

Wasser (Kühlwendel 

Druckluft 

Wasser (Kühltopf 

TBH 1225-01 
TBL 1225-01 

TBW 1225-01 
Trioden Industrie—Generator 

Wasser (Kiihlwendel~ 
Druckluft 
Wasser (Kühltopf 

TBH 1238 
(8594 
TBL 1238 
(7806 
TBW 1238 
(7807 

Trioden Industrie—Generator 

Wasser (Kühlwendel 

Druckluft 

Wasser (Kühltopf 

+~ nicht für Neuentwicklungen 

3.66 
12 

VALVO SPEZIALRiiHREN 



  Typenübersicht 

f 

(MHz 

No

(IV~ 
bei Betriebs—Einstellung 

Na max 

(W% 
Seite 

470 230 HF—Oszillator 170 91 
470 405 HF—Verstärker 300 

470 480 HF—Oszillat.or 400 97 
470 595 HF—Verstärker 400 

400 670 HF—Verstärker 500 101 

15 kW 

30 177 k1Y HF—Oszillator 10 k{Y 105 

15 k1Y 

50 4850 HF—Oazillator 1700 115 

6000 

75 6900 HF—Verstärker 5000 121 
75 4550 HF—Oazillator 

6000 

30 9500 HF—Verstärker 6000 137 
50 6000 HF—Oazillat.or 6000 

20 kW 

30 29 kW HF—Oazillator 15 kW 147 

20 kW 

20 kW 

30 39 kW HF—Oszillator 15 kW 157 

20 kW 

VALVO SPEZIALRi;iHREN 3.66 
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Typenübersicht 

S e n d e r ö h r e n (Fortsetzung) 

Typ Syatem Anwendung Kühlung 

TBH 12100 Wasser (Kühlwendel) 

TBL 12100 Nachrichtensender Druckluft 

(6078) Trioden Industrie-Generator 
TBW 12j100 Wasaer (Kiihltopf) 

(6077) 

YD 1160 Triode Industrie-Generator Druckluft 

YD 1172 Triode Industrie-Generator Wasaer (Kühlwendel) 

YL 1000 Schnellheiz- mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
(8463) Pentode 

YL 1020- Schnellheiz- mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
(8118) Doppeltetrode 

YL 1030 Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 

YL 1060 Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 

(7854) 

YL 1070 
(23117) Doppeltetroden mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
YL 1071 
(8116) 

YL 1080 Schnellheiz- mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
(8348) Doppeltetrode 

YL 1100 
(6884) Druckluft 
YL 1101 
(6816) Tet.roden in UHF-Sender 
YL 1102 Koaxialtechnik 

(7843) Kontaktkühlung 
YL 1103 

(7844) 

YL 1110 Tet.rode in UKW- und FS-Sender Druckluft 
(7650 Koaxialtechnik 

YL 1121 Tet.roden in Nachrichtensender Druckluft 
YL 1122 Koaxialtechnik Wasser 

YL 1130 Schnellheiz- mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
(8408) Doppeltetrode 

YL 1150 Bündeltet.rode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 
(8579) 

YL 1190 Schnellheiz- Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

(8580) Doppeltetrode 

3.66 
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  Typenübersicht 

f 

(11Hz~ 

No
(W) bei Betriebs—Einstellung 

Na maz {W) Seite 

50 kW 

15 108 kW HF—Verstärker 
45 kW 

48...68 100 kW HF—Linearverstärker für 
167 

FS—Sender 
50 kW 

27,12 8200 HF—Oszillator 5000 179 

4 16 kW AF—Oszillator 10 kW 181 

50 8 HF—Verstärker 5 379 

200 45 HF—Verstärker 2x10 385 

180 85 HF—Verstärker 2x20 393 

175 150 HF—Verstärker 2x30 403 

7 141 HF—EB 60 409 

200 12 HF—Verstärker 2x5 417 

400 80 HF—Verat.ärker 115 421 
790 10 HF—ABI—FS—Umsetzer 115 

790 600 HF—Verstärker 700 429 
790 280 Bildverstärker 700 

28 5,1 kW HF—EB 4 kW 433 

200 16 HF—Verstärker 2x4 437 
500 8 HF—Verstärker 

30 110 HF—EB 75 441 

200 33 HF—Verstärker 2x8 445 

VAlVO SPEZIALRÜHREN 
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Typenübersid~t  

S e n d e r ö h r e n (Fort.setzung) 

Typ System Anwendung Kühlung 

YL 1210 Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 

(8457) 

YL 1220 Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Honvektion 

(8577) 

YL 1230 Tetrode in Nachrichtensender Druckluft 
Koaxialtechnik 

YL 1240 Doppeltetrode mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 

(8458) 

YL 1250 Bündeltetrode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

(8505) 

YL 1270 Schnellheiz- mobile Sendeanlagen Strahlung und Konvektion 
(8581) Doppeltetrode 

YL 1280 Tetrode in Nachrichtensender Druckluft 
(7213) Koaxialtechnik 

YL 1310 Schnellheiz- Nachrichtenaender Strahlung und Konvektion 

(8603) Bündeltetrode 

2 C 39 A Scheibentriode Nachrichtensender Druckluft 

4 CX 250 B 
(QEL 2/275, 
7203) Tetroden UKW- und FS-Sender Druckluft 
4 CX 250 F 
(QEL 2/275 H, 
7204) 

4 CX 350 A 
(8321) Tetroden UKW- und FS-Sender Druckluft 
4 CX 350 F 
(8322) 

4 X 150 A 
(QEL 1/150, 
7034) Tetroden UKW- und.FS-Sender Druckluft 
4 X 150 D 
(QEL 1/150 H, 
7035) 

5876 A Bleistifttriode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

58 93 Bleistifttriode Nachrichtensender Strahlung und Konvektion 

6263 Bleistifttriode Nachrichtensender Druckluft 

6264 Bleistifttriode Nachrichtenaender Druckluft 

3.66 
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Typenübersicht 

( f > 

NHz W 

( N~ bei Betriebs—Einstellung 
N( jaa 

W 
Seite 

200 14,5 HF—Verstärker 2x5 449 

500 5,8 HF—Verstärker 2x3 451 

220 >1000 AF—Verst,ärker 1500 453 

30 1000 HF—EB 1500 

200 20 HF—Verstärker 2x7,5 457 

75 52 HF—Verstärker 25 459 

175 38 HF—Verstärker 25 

200 60 HF—Verstärker 2x18 463 

600 1350 I1F—Verstärker 1500 465 

175 40 HF—Verstärker 30 473 

2500 18 Dauerstrich—Oszillator 100 185 

175 390 HF—Verstärker 250 475 

175 385 HF—EB 350 481 

150 370 HF—Verstärker 250 485 

500 3 HF—Oszillator 6,25 191 

3300 No P: 1200 HF—Oszillator 6 195 

500 7 AF—Verstärker 8 201 

500 7,5 HF—Verstärker 8 205 

VALVO SPEZIALRI~HREN 3.66 
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i Typenübersid~f  

I m p u l a- M a g n e t r o n s f ü r F u n k o r t u n g 

Typ 
f 

(MHz) 

N 
° P 

(kW) 
Kühlung Seite 

JP 9-2,5 D 9415-9475 3 Strahlung und 511 
Konvektion 

JP 9-7 D 9345-9405 9 Druckluft 513 

JP 9-15 9345-9405 20 Druckluft 517 

YJ 1000 9190-9320 3 Strahlung und 523 

Konvektion 

YJ 1010 1) 8500-9600 220 Druckluft 525 

(7008) 

YJ 1020 32 700-33 400 25 Druckluft 529 

YJ 1060 9345-9405 20 Strahlung und 531 
Konvektion 

2 J 51 A 1) 8500-9600 60 Druckluft 559 

4 J 50 9345-9405 >225 Druckluft 563 

4 J 52 A 9350-9400 80 Druckluft 565 

5 J 26 1) 1220-1350 600 Druckluft 567 

725 A 9345-9405 50 Druckluft 571 

5586 1) 2700-2900 800 Druckluft 573 

7028 9345-9405 3 Strahlung und 577 
Konvektion 

7093 34 512-35 208 40 Druckluft 585 

55 029 9405-9505 
55 030 9345-9405 

55 031-01 9168-9260 205 Druckluft 587 
55 031-02 9260-9345 
55 032-01 9003-9085 

55 032-02 9085-9168 

1) abet.immbar 

3.66 
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  Typenübersicht 

D a u e r s t r i c h- M a g n e t r o n s f ü r 

M i k r o w e l l e n e r w ä r m u n g 

Typ 
f 

(MHz) 

N 
° 

(kW) 
Kühlung Seite 

DX 206 2425-2475 1,2 Druckluft 505 

YJ 1080 2425-2475 2,5 Wasser 535 

YJ 1160 2415-2485 2,5 Wasser 541 

YJ 1162 2415-2485 2,5 Druckluft 541 

YJ 1190 
1~ 2415-2485 5 kombinierte Wasser- 

und Luftkühlung 
553 

7090 2415-2485 200 W Kontaktkühlung 579 

D a u e r s t. r i c h- M a g n e t r o n f ü r M e ß t e c h n i k 

f N 
TyP 

(MHz) (kW) 
Kühlung Seite 

JPT 9-01 
(abstimmbar) 9150...9600 10 Druckluft 521 

1) bisher 55 125 

VALVO SPEZIALRiiHREN i 
3.66 
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Typenübersicht  

mechaniach abstimmbare R e f l e x- K l y a t r o n a 

Typ Anwendung Kühlung 
f 

(l~z) 

N 
° 

(mw) 
Seite 

DX 237 Funkortung, 
McDtechnik 

Druckluft 113-121 GHz 40 597 

DX 242 Funkortung, 
McDtechnik 

Druckluft 90-100 GHz 70 601 

KS 9-40 Funkortung Strahlung und 9300-9500 40 603 
Konvektion 

KS 9-40 D Funkortung Strahlung und 9380-9510 35 607 
Konvektion 

YK 1010 
(DX 151 

Funkortung, 
McDtechnik 

Druckluft 67-73 GHz 100 633 

2 K 25 Funkortung Strahlung und 8500-9680 35 649 
Konvektion 

723 A~B Funkortung Strahlnng und 8702-9548 25 655 

Konvektion 

6975 Funkortung Strahlung und 8500-9600 40 657 
Konvektion 

55 335 Funkortung Druckluft 31-36 GHz 100 661 

V i e r k a m m e r- K l y a t r o n e f ü r F e r n a e h s e n d e r 

Typ Kühlung 
f 

(MHz 

N 
° 

(kW% 
Seite 

YK 1000 Wasser 400-620 10 609 

YK 1001 Druckluft 470-790 10 617 

YK 1002 Wasser 470-790 10 617 

YK 1003 Siedekühlung 470-790 10 617 

YK 1004 Wasser 610-790 30 609 

YK 1060 Wasser 470-790 20 637 

YK 1061 Druckluft 470-790 20 637 

YK 1062 Siedekühlung 470-790 20 637 

3.66 
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  Typenübersid~t 

W a n d e r f e l d r ö h r e n 

Typ Anwendung Kiihlung 

f 

(~z~ 

No sat

(Wl 

Leistungs—
verstärkg. 

(dB) 
Seite 

YH 1030 Breitbandverstärkung Strahlung und 
Konvektion 

5900-7200 25 40 667 

7537 BreitbandverstHrkung Strahlung und 
Konvektion 

4400-5000 6 ~ 36 673 

55 340 Breitbandverstärkung Strahlung und 
Konvektion 

3800-4200 8 ~ 39 673 

M e ß d i o d e n, R a u s e h d i o d e n, B e g r e n z e r d i o d e 

Typ Art Anwendung 
f 

(MHz 
Bemerkungen Seite 

EA 52 
(6923 Meßdioden Neßtechnik 1000 Ik s = max. 5 mA 683 

EA 53 

K 50 A Rauschdiode McBteclinik 10 GHz Rauschpegel: 18,75 dB 687 

(Edelgasfüllung~ 

K 51 A Rauschdiode Beßtechnik 3000 Rauschpegel; 17,6 dB 689 
(Edelgasfüllung~ 

K 81 A Rauschdiode Meßtechnik 300 Rauschpegel: 13 dB 691 

8020 Hochvakuumdiode Spannungsstoß— 
begrenzer, 
Gleichrichter 

Ua s = max. 12,5 kV 

—Ua s = max. 40 kV 

693 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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Typenübersicht  

H o c h s p a n n u n g s- G l e i c h r i c h t e r r ö h r e n 

Typ Art Ia max (A~ -U (kV~ a s max 
Seite 

DCG 1250 Hg-Dampf-Füllung 025 3 707 

DCG 41000 ED Hg-Dampf-FiIllung 025 10 707 

DCG 41000 G Hg-Dampf-Füllung 095 2 707 
(866 A~ 

DCG 55000 EG 
(872 A~ 195 13 
DCG 55000 GB Hg-Dampf Füllung 1 75 5 707 

DCG 55000 GS ~ 
(8008 

DCG 618 Hg-Dampf-Füllung 3 15 708 
(6693 5 295 

DCG 66000 Hg-Dampf-Fiillung y

gittergesteuert 

1 13 715 

DCG 7100 Hg-Dampf-Füllung9

gittergesteuert 
10 15 715 

DCG 76000 Hg-Dampf-Füllung 1~5 15 708 

DCG 920 Hg-Dampf-Füllung 2y5 21 708 
(6508 

DCG 4230 
(5870 

Hg-Dampf-Fitllung y

gittergesteuert 

2~5 27 717 

DCX 41000 Edelgas- Füllung 025 10 715 
(3 B 28~ 095 5 

DCX 45000 Edelgas-Füllung 125 10 725 
(4 B 32~ 

ZT 1000 Hg-Dampf-Füllung 9 2~5 21 717 
(8270 gittergesteuert 5 2~5 

3.66 
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  Typenübersicht 

W a s s e r s t o f f— '1' h y r a t r o n s 

Typ Ua s max 
(kV~ 

Ia s max 
(A~ 

tp max 
(µs~ 

fp•Ua p•la p 
(VA/s~ 

Seite 

PL 345 
(3 C 45~ 

3 35 6 3.108 729 

PL 435 A 
(4 C 35 A~ 

8 90 6 2.109 731 

PL 522 
(5 C 22~ 

16 325 6 3,2.109 733 

5949 25 500 2 6,25.109 735 

M i k r o w e l l e n b a u t e i l e 

Typ Frequenzbereich (MHz Seite 

Einwegleitungen 

B8 732 00 3400....3800 
B8 732 O1 3800....4200 
BS 732 02 4200....4600 
BS 732 03 4600....5000 
B8 732 O6 5925....6425 
B8 732 08 6825....7125 739 
B8 732 09 7125....7425 
B8 732 10 7425....8025 
B8 732 15 10700...11700 
B8 732 17 12500...13500 
B8 732 40 3800....4200 

Zirkulatoren 

Z 50~IV Band IV, Kanal 21-40, 470...630 MHz 741 
Z 50~V Band V, Kanal 41-60~ 630...790 MHz 

Empfangssperr8hre 

56 032 8490...9580 743 

VALVO SPEZIALRtOHREN 3.66 
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Typenverzeichnis 

Typ Seite Typ Seite Typ Seite 

B 8 732 00 739 JP 9-2,5 D 511 QEL 1150 485 

B 8 732 O1 739 JP 9-7 D 513 QEL 1/150 H 485 

B 8 732 02 739 JP 9-15 517 QEL 2/275 475 

B 8 732 03 739 JPT 9-01 521 QEL 2/275 H 475 

B 8 732 OB 739 QQE 02/5 339 

B 8 732 08 739 K 50 A 687 QQE 03/12 345 

B 8 732 09 739 K 51 A 689 QQE 03/20 353 

B 8 732 10 739 K 81 A 691 QQE 03/32 353 

B 8 732 15 739 KS 9-40 603 QQE 04/5 361 

B 8 732 17 739 KS 9-40 D 607 QQE 04/20 365 

B S 732 40 739 QQE 06/40 367 

PE 05/25 313 

DCG 1/250 707 PE 1/100 219 TB 2,5/400 65 

DCG 4/1000 ED 707 PL 345 729 TB 3/750-02 71 

DCG 4/1000 G 707 PL 435 A 731 TB 4/1250 77 

DCG 5/5000 EG 707 PL 522 733 TB 4/1500 83 

DCG 5/5000 GB 707 TB 5/2500 87 

DCG 5/5000 GS 707 QB 2,/250 227 TBH 6/14 105 

DCG 6/18 708 QB 3/200 231 TBH 66000 121 

DCG 6/6000 715 QB 3/300 235 TBH 7/8000 137 

DCG 7/100 715 QB 3,5/750 245 TBH 1225-01 147 

DCG 7/6000 708 QB 4~1100 255 TBH 1238 157 

DCG 9/20 708 QB 5/1750 263 TBH 12/100 167 

DCG 1230 717 QB 5/2000 275 TBL 2/300 91 

DCR 4/1000 715 QBL 3,5/2000 279 TBL 2/400 97 

DCX 4/5000 725 QBL 4/800 287 TBL 2/500 101 

DX 151 633 QBL 5/3500 291 TBL 6/14 105 

DX 206 505 QBW 5/3500 291 TBL 6/4000 115 

DX 237 597 QC 05/35 309 TBL 6/6000 121 

DX 242 601 QE 05/40 313 TBL 7/8000 137 

QE O5/40 F 313 TBL 12/25-01 147 

EA 52 683 QE O5/40 H 313 TBL 1238 157 

EA 53 683 QE 0540 K 313 TBL 12/100 167 

EC 55 51 QE 06/50 321 TBW 6/14 105 

EC 157 53 QE 08/200 329 TBW 6/6000 121 

EC 158 59 QE 08/200 H 329 TBW 7/8000 137 
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Typ Seite Typ Seite Typ Seite 

TBW 1225-01 147 YL 1121 433 4 X 500 A 287 

TBW 1238 157 YL 1122 433 

TBW 12100 167 YL 1130 437 5 C 22 733 

YL 1150 441 5 J 26 567 

YD 1160 179 YL 1190 445 

YD 1172 181 YL 1210 449 723 A~B 655 

YH 1030 667 YL 1220 451 725 A 571 

YJ 1000 523 YL 1230 453 

YJ 1010 525 YL 1240 457 807 321 

YJ 1020 529 YL 1250 459 813 227 

YJ 1060 531 YL 1270 463 832 A 365 

YJ 1080 535 YL 1280 465 866 A 707 

YJ 1160 541 YL 1310 473 872 A 707 

YJ 1162 541 

YJ 1190 553 Z 50~IV 741 5586 573 

YK 1000 609 Z 50~V 741 5657 573 

YK 1001 617 ZT 1000 709 5861 51 

YK 1002 617 5867 71 

YK 1003 617 2 C 39 A 185 5868 77 

YK 1004 609 2 J 51 A 559 5870 717 

YK 1010 633 2 K 25 649 5876 A 191 

YK 1060 637 5893 195 

YK 1061 637 3 B 28 715 5894 367 

YK 1062 637 3 C 45 729 5923 121 

YL 1000 379 5924 121 

YL 1020 385 4-65 A 231 5949 735 

YL 1030 393 4 B 32 725 

YL 1060 403 4 C 35 A 731 6075 291 

YL 1070 409 4 CX 250 B 475 6076 ?91 

YL 1071 409 4 CX 250 F 475 6077 167 

YL 1080 417 4 CX 350 A 481 6078 167 

YL 1100 421 4 CX 350 F 481 6079 263 

YL 1101 421 4 J 50 563 6083 219 

YL 1102 421 4 J 52 A 565 6146 313 

YL 1103 421 4 X 150 A 485 6155 235 

YL 1110 429 4 X 150 D 485 6156 245 
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Typ Seite Typ Seite Typ Seite 

6159 313 7378 329 8321 481 

6252 353 7527 255 8322 481 

6263 201 7537 673 8348 417 

6264 205 7650 429 8408 437 

6360 345 7753 115 8457 449 

6508 708 7804 105 8458 457 

6693 708 7805 105 8463 379 

6816 421 7806 157 8505 459 

6883 313 7807 157 8577 451 

6884 421 7836 329 8579 441 

6923 683 7843 421 8580 445 

6939 339 7844 421 8581 463 

6960 137 7854 403 8591 105 

6961 137 8592 137 

6975 657 8008 707 8594 157 

8020 693 8603 473 

7004 91 8032 313 8610 121 

7008 525 8042 309 8654 453 

7028 577 8108 53 

7034 485 8116 409 55 029 587 

7035 485 8117 409 55 030 587 

7090 579 8118 385 55 03101 587 

7092 87 8119 97 55 03102 587 

7093 585 8120 101 55 03201 587 

7203 475 8165 231 55 032/02 587 

7204 475 8177 279 55 335 661 

7213 465 8179 275 55 340 673 

7377 361 8270 717 56 032 743 
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Senderöhren 

1. Symbole der Elektroden und ElektrodenanschlHsse 

a   Anode 

g   Gitter 

k   Katode 

f   Heizfaden 

fm   Heizfaden-Mittelanzapfung oder neutraler Punkt von drei in Stern 
geschalteten Heizfaden 

s   innere Abschirmung 

i.V  innere Verbindung; Sockelanschluß~ der auf keinen Fall angeschlos-
sen werden darf 

Jie Gitter werden vom katodennahen Gitter ausgehend numeriert. 
Gleichwertige Elektroden einer R>shre mit zxei gleichen Systemen werden durch 
einen Strich unterschiedene z. B. gl und gl'. 

2. Symbole der Spannungen 

Llektrodenspannungen werden bei indirekt geheizten Röhren auf die Katode be-
zogen~ bei direkt mit•Gleichstrom geheizten Röhren auf das negative Heiz-
fadenende~ bei direkt mit Wechselstrom geheizten Röhren auf die elektrische 
Mitte des Heizfadens. Die Speisespannung IIb wird auf die gemeinsame Minuslei-
tung bezogen. Werden Elektrodenspannungen nicht auf die Katode bezogen e so 
sind beide Elektroden als Index vermerkt, wobei der 2. Index die Bezugselek-
trode ist. 

Ua   Anodenspannung 

Ub   Speisespannung 

Uf   Heizspannung 

Uf ~   Heizspannung vor dem Anlegen der Anodenspannung 

Ufk   Spannung zwischen Heizfaden und Katode 

Ugl a   Steuergitterwechaelapannung, Spitzenwert 

Uglgl sa Steuergitterwechaelapannung, Spitze-Spitze-Wert zwischen beiden 
Gittern 

Ueff   Effektivwert einer Spannung 

Us   Spitzenwert einer Spannung 

Uas   Spitze-Spitze-Wert einer Spannung 

Utr   Tranaformat,orapannung (sekundär) 
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3. Symbole der Ströme 

Ia   Anodenstrom 

If   Heizstrom 

If G   Heizstrom bei Uf G 
Ig   Gitterstrom 

Ik   Katodenstrom 

Is   Spitzenwert eines Stromes 

Isst   Sättigungsstrom 

Ieff   Effektivwert eines Stromes 

4. Symbole der Leistungen 

Na   Anodenverlustleistung 

Ng   Gitterverlustleietung 

Nst   Steuerleistungsbedarf einer Röhrenstufe 

Ni   Eingangsleistung der Röhre 

No   Ausgangsleistung der Röhre 

No L   nutzbare Ausgangsleistung 

No s   Ausgangsleistung beim Scheitelwert der Hüllkurve bei Einaeitenband—

betrieb 

Nba, Nia der Anode zugeführte Gleichstrom—~ Leistung 

Nmod   Modulationsleistung 

5. Symbole der Widerstände 

Ra   äußerer Widerstand in einer Anodenleitung oder Anpassungswiderstand 

Raa   Anpassungswiderstand einer Gegentaktverstärkers mit getrennten Röh—
ren 

Raa,   Anpassungswiderstand eines Gegent.aktverst.ärkers, wobei sich beide 
Röhrensysteme in einem Kolben befinden 

Rg   äußerer Widerstand in einer Gitterleitung 

Rg 8   Dämpfungswideratand zur Bedämpfung von HF—Kreisen 

Rk   Widers t,and in einer Katodenleitung 

Rfk   äußerer Widerstand zwischen Fleizfaden und Katode 

ra   Innenwiderstand einer Röhre 
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6=  Symbole der Kapazitäten 

Ci   Eingangakapazität~ Kapazität zwischen Steuergitter und allen 
übrigen Elektroden und Schirmen mit Ausnahme der Anode. 

Co   Ausgangakapazität~ Kapazität zwischen Anode und allen übrigen 
Elektroden und Schirmen mit Ausnahme des Steuergitters. 

Bei Kapazitäten zwischen zwei Elektroden sind beide Elektroden im Indes 
vermerkt, z.B. Cagl, Cgf usw, Alle übrigen Elektroden und Schirme, die 
nicht mit einer der betr, Elektroden verbunden sind, sind hierbei geerdet. 

7. Symbole verschiedener Größen 

B   Bandbreite 

f   Frequenz 

fh   Pulsfrequenz, Impulafolgefrequenz 

k   Klirrfaktor ;rrs ' 
4:~~   Klirrfaktor der n, Harmonischen 

m   Modulationsgrad 

p   Druckverlust des Kühlmittels im Kühler 

q   Kühlmittel—Menge 

S   Steilheit 

th   Vorheizzeit 

tp   Pulsdauer 

tav   Integrationszeit 

tugl,,   Umgebungstemperatur 

ti   Eintrittstemperatur des Kohlmittels 

to   Austrittstemperatur des Kühlmittels 

to'   Austrittstemperatur des Kühlmittels, wenn nur der Heizfaden der 
Röhre eingeschaltet ist.. 

v   Verstärkung 

vN   Leistungsverstärkung 

VT Tastverhältnis 

r~   Wirkungsgrad 

~   Wellenlänge 

µ   Leerlauf—Verstärkungsfaktor 

µg281 •••• Leerlauf—Veratärkunfisfakl,or des 2, Gitters 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TECHNISCHEN DATEN VON SENDERÖRREN 

ÜBERSICHT 

1. A l l g e m e i n e s 

1.1 Daten 

1,2 Bezugspunkte der Elektrodenspannungen 

1.3 Gleichstromverbindungen 

1,4 Kapazitäten 

1.5 Kenndaten 

1.6 Einbau und Ausbau 

1.7 Zubehör 

1.8 Zuführungen 

2, G r e n z w e r t e 

2.1 Absolute Grenzwerte 

2.2 Schutzschaltung 

2,3 Herabsetzung der Grenzwerte 

2,4 Spannungen 

2,5 Anodenverlust.leistung 

2.6 Schirmgitter—Verlustleistung 

2.7 Steuergit,t,er—Verlustleistung bei Röhren ohne Laufzeiteffekt 

2,8 Gitterableitwiderst.and, Dämpf ungawiderst-and 

3. B e t r i e b s h i n w e i s e 

3.1 Betriebsdaten und Strenungen 

3.2 Eingangaleistung, St.euerleistungsbedarf 

3.3 Auagangsleistung 

3.4 Schirmgitterstrom 

4. H e i z u n g 

4.1 Stromart für die Heizung 

4.2 Einstellung der Heizung 

4.3 Einachalt,en der Heizspannung 

4.4 Überbrückung des Heizfadens 

4.5 Thorierte Wolfram—Katoden 

4.6 Schnell heizkatoden 
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4.7 Indirekt geheizte Oxyd-Katoden 

4.8 Vorheizung vor dem Anlegen der Anodenspannung 

4.9 Betriebspausen 

5. B e t r i e b s a r t e n 

5,1 Ortsfeste Sendeanlagen 

5.2 Mobile Sendeanlagen 

5,3 Industrielle Anwendung 

5,4 Amateur-Sender und besondere Betriebsarten 

5,5 Stand-by-Betrieb 

Fi. B e t r i e b s e i n s t e l l u n g e n 

6„1 HF-Verstärker 

6.2 HF-Anodenmodulation 

6,3 HF-Linearverstärker 

6.4 HF-Einseitenbandveratärker (EB~ 

6„5 NF-Veratärker 

6e6 Intermittierender Betrieb 

6,7 Impulsbetrieb 

6„8 Betrieb mit Wechselspannung oder pulsierender Spannung 

6.9 Besondere Einstellungen 

7. K ü h l u n g 

7„i Kühlung durch Strahlung und Konvektion 

7,2 Kontaktkühlung bei Außenanodenröhren 

7,3 Druckluftkühlung 

7.4 Wasserkühlung 

7„4.1 Wasserkühlung mit Kühltopf 

7.4.2 Wasserkühlung mit Kühlwendel 

8. L a g e r u n p 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TECHNISCHEN DATEN VON SENDER~SHREN 

1. A I l g e m e i n e s 

1„1 Daten 

Die für eine Röhre angegebenen Kenndaten Betriebsdaten Kapazitäten und Kenn—

linien gelten für eine durchschnittliche Röhre n die für den jeweiligen Röhrentyp 

kennzeichnend ist. 

1.2 Bezugspunkte der Elektrodenspannungen 

Wenn nichts anderes angegeben ist beziehen sich die Elektrodenspannungen auf die 

Katode bei direkt mit Gleichstrom geheizten Röhren auf das negative Heizfadenende 

und bei direkt mit Nechselstrom geheizten Röhren auf die Mittelanzapfu ng des Heiz—

transformators bzw, auf die elektrische Mitte eines parallel zum Heizfaden liegen—

den {Yiderstandes~ ggfs. auch auf die Heizfadenmitte~. Bei direkt geheizten Röhren 

beziehen sich die angegebenen Gitterspannungen auf tYechselstrom—Heizung. Bei 

Gleichstrom—Heizung ist eine Korrektur um die halbe Heizspannung notwendig. 

1.3 Gleichstrom—Verbindungen 

Unter allen Umstanden muB eine Gleichstrom—Verbindung zwischen jeder Elektrode 

und der Katode vorhanden sein. Soweit erforderlich e sind für die Widerstande in 

diesen Verbindungsleitungen Maximalwerte angegeben. 

1,4 Kapazitäten 

Kapazitätswerte sind ohne Betriebsspannungen an der kalten Röhre in einer de—

finierten Kapazitätameßfassung gemessen. 

1.5 Kenndaten 

Für die angegebenen Kenndaten sind die vom Hersteller verwendeten McIIschalt.un—

gen und —geräte verbindlich. Ggfa. ist beim Hersteller rückzufragen. 

1.6 Einbau und Au ab au 

Der Einbau von großen Senderöhren muB senkrecht erfolgen. Bei großen Senderöhren 
besonders bei Röhren mit Außenanode liegen die Katodenanschlüsse meist oben, 

Kleine Senderöhren können meist beliebig eingebaut werden. Für jede Röhre sind 
entsprechende Vorschriften in den Datenblattern enthalten. 
Sind Elektroden mehrfach herausgeführte so sind samtliche Elektrodenanschlüsse 
zu benutzen. 
Der Einbau und Ausbau ist mit besonderer Sorgfalt durchzuführeny Erschütterungen 
durch Stoß und Schlag sind zu vermeiden. Dies gilt auch für ausgefallene Röhren 
sofern ein Garantieanspruch geltend gemacht werden soll. 

1.7 Zubehör 

Einwandfreies Arbeiten der RShren kann nur dann garantiert werden, wenn das vom 
Röhrenhersteller für die Röhren bestimmte Zubehör benutzt wird. 

1.8 Zuführungen 

Die Zuführungen zu den Anschlüssen und Klemmen müssen so flexibel ausgeführt sein 
daB keine mechanischen Spannungen durch Temperatur—Unterschiede oder andere Ur—
sacheny z.B. Exzentrizitat der Röhren auftreten können. 
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2. G r e n z w e r t e 

2.1 Absolute Grenzwerte 

Die angegebenen Grenzwerte sind in jedem Fall absolute Maximal- bzw. Mini-

malwerte. Sie sind entweder für alle Betriebseinstellungen gültig oder wer-

den bei den einzelnen Betriebsarten angegeben. Die Grenzwerte (und Betrieba-

einstellungen~ für alle Modulationsarten beziehen sich auf den Träger (so-

fern nicht angegeben, z.B. HF-Verstärker für FS-Sender . 

Die angegebenen Werte dürfen auf keinen Fall überschritten werden, weder durch 
Netzapannungsachwankungen und Belastungsänderungen, noch durch Streuungen 

der Bauelemente und Röhren oder infolge von Meßunsicherheit beim Nachmessen 

der Spannungen und Ströme. 
Jeder Grenzwert ist unabhängig von anderen Werten als absolut zulässiges Maxi-
mum zu betrachten. Es ist unzulässig, einen Grenzwert zu überschreiten, weil 
ein anderer nicht voll ausgenutzt wird. Ea ist also z.B. nicht zulässig, den 
Grenzwert des Anodenstromes zu überschreiten, weil die Anodenspannung auf 
einen Wert unterhalb des zulässigen Grenzwertes herabgesetzt wird. 
Falls es in besonderen Fällen erforderlich werden sollte, einen einzelnen 
Grenzwert zu überschreiten, so ist es ratsam, beim Hersteller rückzufragen 
anderenfalls erlischt der Garantieanspruch. 

2.2 Schutzschaltung 

Um ein Überschreiten der Grenzwerte von Spannungen, Strömen und Leistungen 
zu vermeiden, sollen schnell ansprechende Schutzschaltungen vorgesehen wer-
den. 

2.3 Herabsetzung der Grenzwerte 

Falls fUr bestimmte Anwendungsfglle keine Grenzwerte angegeben sind kann für 
SenderShren die nachstehend aufgeführte Tabelle verwendet werden die die er-
forderlichen Reduktionsfaktoren bei den gebräuchlichen Betriebsarten angibt. 
Die Werte i die für HF-C-Telegrafie bei Gleichstromspeisung gtiltig sind xurden in 
dieser Tabelle öleich 1 gesetzt. Die für andere Betriebsbedingungen geltenden 
Grenzwerte sind als Verh~ltniszahlen zu dieser Einheit gegeben. 
Die in der Tabelle angegebenen Reduktionsfaktoren ergeben sich durch den jeweili-
gen Verlauf der Betriebsspannungen und -ströme unter Be r{icks ichtigung der absolu-
ten Grenzwerte fror die Röhre. Sie enthalten keine weiteren Sicherheiten. Wenn z. B. 
mit Netzapannungs-Schwankungen gerechnet werden muß so müssen die Grenzwerte noch 
weiter herabgesetzt werden, und zwar so weite daD die errectmeten Tabellenwerte bei 
maximaler Netzspannung nicht überschritten werden, Auch die Art des Betriebea~ wie 
z. B. die industrielle Verwendung eines HF-Generators kann aus Sicherheitsgründen 
noch ein weiteres Herabsetzen der Reduktionsfaktoren erforderlich machen (siehe 
auch Absatz 5.5~. 
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R e d u k t i o n s t a b e l l e 

'r'.instellung Ua Ia Ig Nba Na Ng2 

HF—C—Telegrafie 1 1 1 1 1 1 

~ —C—
Anoden—hfodulation 

0,8 0,833 1 0,67 0,67 0,67 

fIF—B—Telefonie 1 0833 1 0833 2~ 1 067 

NF—B—Verstärker 1 1 1 1 1 1 

NF—AB—Verstärker 1 1 1 1 1 1 

NF—A—Verstärker 1 1 DIa 1 1 

Selbstgleichrichten— 
der Oszillator 

1 13 053 0,53 0,665 1 

Spannungsversorgung 
durch Zweiphasen— 
Halbweg—Gleicirichter 

ohne Siebung 

0~9 089 089 1 1 

Diese Tabelle gilt nicht für reine Wolfram—Katoden. 

2.4 Spannungen 

Die Grenzwerte für die Spannungen (Ua, UQ, Ug2 usw. dürfen auch bei kalter Katode 

nicht überachritt.en werden, sofern nicht anders angegeben (z.B. Ua 0~' 
Hierauf ist besonders bei Schirmgitterspannungs—Versorgung über einen Reihen—
widerstand zu achten. 
Die Grenzwerte der Spannungen sind Gleichspannungswerte. 'Nenn Wechselstrom—Versor—
gung verwendet wird oder Versorgung mit ungeglätteter Spannung y dann müssen die 

Grenzwerte in Obereinstimmung mit den Reduktionsfaktoren wie sie in der Tabelle 

in Absatz 2.3 gezeigt sind herabgesetzt werden. Die Datenblätter einiger Röhren—

typen enthalten eine besondere Aufstellung der Grenzwerte für diese (meist indu—
striellen Anwendungszwecke. 

2.5 Anodenverlustleistunp~ 

Der Grenzwert der Anodenverlustleiatung darf auch dann nicht überschritten werden 
wenn z. B. Netzspannungs—Schwankungen oder plötzliche Belastungs—~nderungen suf—
treten~ oder wenn die Ansteuerung aussetzt. Falls nur ein Aussetzen der Ansteuerung 
in Betracht gezogen zu werden brauchte kann eine angemessene feste Vorspannung als 

Schutz genügen. 

1~ Die Spannungsversorgung mit Hilfe eines Dreiphasen—Gleichrichters mit oder 

ohne Siebung ist äquivalent mit Gleichstrom—Versorgung. 

2~ oder 1~5 Na
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2.6 Schirmgitter-Verlustleistung 

Der in den Daten angegebene Wert der Schirmgitter-Verlustleistung ist durch die 

max. zulässige Temperatur des Schirmgitters bestimmt. 

Bei Röhren, deren Gitter nicht in Schattenstellung stehen, ergibt sich die Schirm-

gitter-Verlustleistung aus dem Produkt aus Schirmgitterspannung und Schirmgitt.er-

strom, da hier die Sekundäremission vernachlässigt werden kann. 

Liegen Steuergitter und Schirmgitter in Schattenstellung, so überwiegen Primär-

und Sekundäremmision. In diesen Fällen ist eine Berechnung der Schirmgitter-Ver-

lustleistung aus Schirmgitterspannung und Schirmgitt.eratrom nicht möglich. 

2.7 Steuergitter-Verlustleistung bei Röhren ohne Laufzeiteffekt 

Die Steuergitter-Verlustleistung Ng kann bei niedrigen Frequenzen so errechnet 

werden, daB man die Leistung, die an die Gittervorspannungaquelle angegeben wird 

(-Ug Ig), von der Leistung (0,9 Ug Ig) abzieht: 

Ng = 0,9 Ug s Ig (1 - cos 9 g ~ 

Zur Vorausberechnung der Gitterverlustleistung aus dem StromfluBwinkel Og am 
Gitter kann man die folgende Näherungsformel benutzen: 

Ng = 0,9 Ug a I g (1 - cos Og ~ 

Wenn Wechselstrom-Versorgung oder Versorgung mit ungeglättete: Spannung verwen-

det wird, soll der Formfaktor berücksichtigt werden. Sekundäremission des Steuer-

gitters kann hierbei vernachlässigt werden. 

2.8 Gitterableitwiderstand, Dämpfungswiderstand 

Mit dem höchstzulässigen Gitterableitwiderstand Rg ist der Gleichstromwiderstand 
im Gitterkreis gemeint. Ein höherer Wert kann Instabilität verursachen. 
Darüber hinaus werden in einigen Fällen Dämpfungsw_;deratände zur Bedämpfung von 
HF-Kreisen angegeben. Diese sind durch ein bim Index gekennzeichnet. 

3. Betriebshinweise 

3.1 Betriebsdatgn und Streuungen 

In den Datenblättern werden die Betriebsbedingungen für die verschiedenen Anwen-
dungsarten angegeben. Sie entsprechen keinen starren Einstellvorschriften, atel_ 
Jen vielmehr Empfehlungen zur günstigen Ausnutzung der Röhre dar. Im allgemeinen 
ist eine Einstellung mit weitestmöglicher Ausnutzung der Grenzwerte angegeben. 
Es können auch andere Einstellungen gewählt werden, wobei für die Ermittlung der 
Betriebswerte die Kennlinienblätter herangezogen werden können, bzw. wobei zwi-
schen den angegebenen Einstellungen interpoliert werden darf. Bei den jeweiligen 
Betriebseinstellungen ist die Meßfrequenz mit angegeben. Bei anderen Frequenzen 
können sich Änderungen der Ströme, insbesondere der Schirm- und Steuergit teretr6me 
ergeben. Bei Abweichung von den in den Datenblättern empfohlenen Einstellungen mufl 
die Einhaltung der zugelassenen Grenzwerte genau kontrolliert werden. 
Durch die Röhrentoleranzen können Abweichungen von den angegebenen Einstellungen 
vorkommen und müssen bei der Geräteentwicklung berücksichtigt werden. Für die 
Einstellung einer Röhre ist deswegen im allgemeine❑ der Anodenstrom maßgebend. 
Die übrigen Daten, besonders die Gittervorspannung, müssen dann so eingestellt 
werden, daß der angegebene Anodenstrom fließt. 
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Die in den Betriebsdaten durch "a"-Zeichen gekennzeichneten Werte dienen dazu, 

die durch "="-Zeichen gekennzeichneten Werte einzustellen. 

Bei Röhren für nachrichtentechnische Geräte werden die Leistungen und Qua-

litätsmerkmale im allgemeinen als obere bzw. untere Struewerte angegeben. 

Sind Nominalwerte angegeben, insbesondere für industrielle Anwendungen, so 

müssen beim Entwurf von Seriengeräten gewisse Reserven belassen werden. 
Bei Röhren für nachrichtentechnische Geräte gelten im allgemeinen die an-
gegebenen Werte für die Leistungen und Qualitätsmerkmale über die gesamte 
Lebensdauer. Einige Röhrengruppen sind hiervon ausgenommen, z.B. Scheiben-

trioden. Ggfs. empfiehlt es sich, beim Hersteller rückzufragen. 

3.2 Eingangsleistung, Steuerleistungsbedarf 

Als Eingangsleistung wird in den Datenblättern entweder die Eingangsleistung 

Ni, die von der Röhre aufgenommen wird, oder der Steuerleistungsbedarf Nst 
angegeben. 
Der Steuerleistungsbedarf ist die Leistung, die der gesamten Röhrenstufe zu-
geführt werden muB~ sie beinhaltet die Eingangsleistung Ni und die Verluste 
in der Eingangsschaltung. 

3.3 Ausgangsleistung 

Die Ausgangsleistung No ist die Röhrenleistung bei richtiger Anpassung, Ab-
stimmung und ggfa. Neutralisation. Sie ergibt sich aus der Differenz der auf-
genommenen Anodenleistung Nba und der Verlustleistung Na in der Röhre. Die 
tatsächlich verfügbare Nutzleistung ist um die Verluste im Ausgangskreis ge-
ringer und wird als No L angegeben. 

3.4 Schirmgitterstrom 

Bei einigen Röhren kann ein negativer Schirmgitterstrom auftreten. In die-
sem Fall ist, deshalb eine entsprechende Vorbelastung der Schirmgitterapan-
nungsquelle erforderlich, damit ein unzulässiges Ansteigen der Schirmgit-
terspannung verhindert wird. 

4. Heizung 

4.1 Stromart für die Heizung 

Die Senderöhren können mit. technischem Wechselstrom oder mit Gleichstrom ge-
heizt werden. Bei anderen Frequenzen ist beim Hersteller rückzufragen. 

4.2 Einstellung der Heizung 

Die Heizspannung soll so genau wie möglich eingehalten werden. Für die ver-
schiedenen Katodenarten sind in den Absätzen 4,5 und 4.7 genauere Angaben 
über die zulässigen Heiztoleranzen gemacht. 
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Zum liessen der Heizspannung ist ein Effektivwertmesser vorgeschrieben. Er soll 

direkt an die Heizfadenkontakte der Röhre angeachlosaen werden und eine Mcßunai-

cherheit von ±1,5 % im betreffenden Spannungsbereich haben. Der angezeigte Meß-

wert soll im oberen Drittel der Skala liegen. 

Bei höheren Betriebsfrequenzen ist wegen der auftretenden Rückheizung eine Reduk-

tion der Heizspannung empfehlenswert. Soweit nicht ausdrücklich Werte angegeben 

sind, ist die Heizspannung soweit zu reduzieren, bis ein Absinken der Auagangalei-

stung eintritt von diesem Wert ausgehend ist die Heizspannung dann um 10 ~$ zu er-

höhen, wobei selbstverständlich der Grenzwert der Heizspannung nicht überschrit-
ten werden darf. Außerdem müssen die Toleranzen der Nennheizapannung auch bei 

Heizapannungsreduktion eingehalten werden. 

4.3 Einschalten der Heizspannung 

Wenn im Datenblatt keine besonderen Angaben über den Heizstrom während des Ein-

schaltens gemacht sind y kann die Röhre mit voller Heizspannung eingeschaltet 

werden. 

Werte, die für den höchstzulässigen Heizstrom während des Einschaltens angegeben 

sind, bezeichnen das absolute Maximum des Augenblickswertes unter ungünstigsten 

Bedingungen. Im Falle von Wechselstrom-Versorgung wird sich dieser Wert damm ein-

stellen~ wenn das Einschalten bei der Maximal-Amplitude der höchsten Netzspannung 

erfolgt. Die Berechnung des maximalen Stromes beim Einschalten ist möglich, wenn 

der Kaltwiderstand und die Abhängigkeit zwischen Heizstrom und Heizspannung gege-

ben sind„ Zur Begrenzung des Einschaltstromes wird in der Praxis meist ein Heiz-

transformator mit großer Streuung verwendet, oder es wird in Reihe mit der Pri-
märwicklung des Heiztransformators eine Drosselspule bzw, ein Widerstand singe-

schaltet. Diese Drosselspule oder dieser Widerstand können durch ein Relais mit 

einer zeitlichen Verzögerung von etwa 15 Sekunden kurzgeschlossen werden. Im all-

gemeinen wird eine einzige Schaltstufe genügen. 

Ob der Einschaltstrom sich innerhalb der zulässigen Grenzen hält kann mit Hilfe 

eines geeichten Oszillografen geprüft werdend die Zuleitung kann gegebenenfalls 

als Meßwiderstand benutzt werden. 

4.4 Überbrückung des Heizfadens 

Bei Röhren mit direkt geheizten Katoden müssen Vorkehrungen getroffen werden, daD 
die Heizfadenklemmen gleiches HF-Potential haben9 deshalb ist eine Überbrückung mit 
Kondensatoren notwendige eine Resonanz mit der Heizfadeninduktivität muB vermieden 
werden. 

4,5 Thorierte Wolfram-Katoden ~B-Katoden, z. B„ QB 5~2000~ 

Um eine höchstmögliche Lebensdauer dieser Katoden zu erzielen,, soll die Heizspan-
nung dem Nennwert so nahe wie möglich liegen, Sowohl Über- als auch Unterheizung 

kann schädlich sein. Die höchstzulässige Abweichung ist, sofern nicht anders ange-
geben~ ± 5 ,~. 

4.6 Schnellheizkatoden ~z.B. YL 1080 

Röhren mit Schnellheizkatode sollen im allgemeinen nur in Parallelspeisung aus 
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Wandlern oder Netztransformatoren betrieben werden. Die angegebenen Heizungs—

daten gelten für technischen Wechselstrom. Bei Heizung mit nicht ainuaförmiger 
Spannung ~Wandler~ ist der Effektivwert einzuhalten. 
Es ist zulässige die in den Daten angegebenen Anheizzeiten durch kurzzeitige fiber—
heizung weiter zu verkürzen. 
Gleichstromheizung ist im allgemeinen nicht zulässig. 

4,7 Indirekt geheizte Oxyd—Katoden ~E—Katoden z.B. QE 08~200~ 

Die höchstzulässige vorübergehende Abweichung der Heizspannung vom Nennwert be—

trägt t 10 $. 
Das Auftreten von HF—Spannungen zwischen Heizfaden und Katode sollte durch kapazi—
tive Überbrückung der Heizfaden..Katoden—Isolation und durch Entkoppeln des Heizfa—

dens vermieden werden. Die Gleichspannung zwischen Heizfaden und Katode sollte so 

niedrig wie möglich sein und muß auf alle Fälle unter ihrem zulässigen Grenzwert 
liegen. 

4.8 Vorheizung vor dem Anlegen der Anodenspannung 

Bei kleineren Röhren ist im allgemeinen das gleichzeitige Einschalten der Heizung 

sowie der Elektroden—Spannungen gestattet. In Ausnahmefällen sind entsprechende 
Vorschriften in die Datenblätter aufgenommen. 
Bei Röhren größerer Leistung dürfen die positiven Spannungen erst dann angelegt 
werden wenn die Katode ihre Betriebstemperatur erreicht hat. Bei direkt geheiz—
ten Röhren kann dies mit Hilfe des Heizstromes geprüft werden. 

4.9 Betriebspausen 

Bei kurzen Betriebspausen unter 2 Stunden wird empfohlen e die Heizung eingeschaltet 
zu lassen ~auagenommen Röhren mit Schnellheizkatode~. 
Sollte nach längerem Stand—by—Betrieb die Emission nachlasseng dann empfiehlt eich 
ein etwa halbstündiger Betrieb mit Katodenstromentnahme. 

5. B e t r i e b s d a t e n 

5.1 Ortsfeste Sendeanlagen 

Bei ortsfesten Sendeanlagen dürfen im Rahmen der hier angegebenen Richtlinien im 
allgemeinen die Grenzwerte der Röhren voll ausgenutzt werden. Die Hauptgründe 
dafür die in den meisten Füllen zutreffen können wie folgt zusammengefaßt werden: 
automatisch oder von Hand geregelte Netzspannung; nur sehr kleine Abweichungen in 
der Netzspannung wegen der Versorgung über eine besondere Höchspannungaleitung oder 
ein eigenes Netz; praktisch konstante und optimale Senderbelastung; Bedienung durch 
Fachleute n die auftretende Störungen welche die Röhren beschädigen könnten sofort 
erkennen und beheben können und auch Vorhandensein von automatisch arbeitenden 
S ic herheita— und Abschalt—Vorric htungen~ die die Röhre bei Störungen vor Beacbädi—
gung schützen. 

5,2 Mobile Sendeanlagen 

Mobile Sendeanlagen hierzu gehören Geräte für Schiffe s Flugzeuge i Kraftwagen 
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usw. y müssen mit Einstellungen betrieben werden die unter Berücksichtigung der 

Ortsveränderlichkeit festgelegt sind. Diese Sender müssen sehr oft unter verschie—

denen Spannungen und mit einer Belastung,, die weder konstant noch optimal iat~ ar—

beiten. Sicherheits—Vorrichtungen werden besondere in kleineren Anlagen nur in be—

schränktem Umfang vorgesehen seins und es ist deshalb nicht empfehlenswerte die 

Röhren in derartigen Geräten mit den maximalen Betriebsdaten zu betreiben. 

Die tatsächlichen Betriebsdaten die gewählt werden hängen von der Leistung des 

Senders und den jeweiligen Umständen ab~ wie z. B„ von dem Vorhandensein von Si—

cherheits—Vorrichtungen, von der Spannungakonstanz~ der Arbeitsperiode usw. 

Die kleineren Senderöhren mit Oxyd—Katoden und speziell die modernen Röhren mit 

Schnellheizkatode sind besonders für mobile Anlagen entworfen worden. Die Oxyd—

Katode ist ziemlich unempfindlich gegenüber Heizspannungs—Schwankungen und die 

hohe spezifische Emission läßt eine ziemlich niedrige Anodenspannung zu. Die Kato—

de und die übrigen Elektroden sind so konstruiert„ daD das System den Lrschütterun—

gen y die normalerweise in Fahrzeugen suftreten y gewachsen ist. 

Zu beachten ist daß die für Röhren mit Schnellheizkatode angegebenen Betriebs—

und Grenzdaten nur für intermittierenden Betrieb (ICAS) gelten. 

In Flugzeugen und Fahrzeugen, die stärkeren Erschütterungen unterworfen sind, wird 

es in der Regel notwendig seins die Röhren federnd zu montieren. 

Im allgemeinen ist für Röhren mit thorierter Wolfram—Katode in Fahrzeugen ein fe—

dernder Einbau erforderlich. Gelegentlich wird ein solcher Einbau auch in Schiffen 

notwendig sein. In fahrbaren Geräten wie z.B. HF—Generatoren auf Rollen g wird 

ebenfalls eine Federung notwendig. Flenn eine metallische Klammer—Vorrichtung be—

nutzt wird um die Röhre in der Fassung festzuhalten muB darauf geachtet wer—
den~ daß keine Metallteile am Glas anliegen und daD keine zusätzliche Absorp—

tion von HF—Energie eintritt. 

5.3 Industrielle Anwendung{ (HF—Generatoren Diathermie Ultraschall) 

Industrielle HF—Geräte unterscheiden eich von Nachrichten—Sendeanlagen durch die 

Bedienung der Geräte durch Nicht—Fachleuten durch verl;nderliche und meist einstell—

bare Belastung durch häufig große und meist nicht geregelte Netzapannunga—Schwan—

kungen~ durch Spannungsversorgung ohne Siebung durch intermittierende Betrieb~wei—

se und vielfach fahrbare bzx, transportable Ausführung der Geräte. 
Die Bauart von industriellen HF—Geräten ist aua diesen Gründen wesentlich anders 

als die von Nachrichten—Sendeanlagen. Es werden in den meisten Füllen selbster—

regte Trioden verwendet. Die Einstellung muD so gewählt werden daß die Grenz—
werte bei der maximal auftretenden Netzspannung nicht überschritten werden. Für 
die Spannungsversorgung von Generatoren wird vielfach Wechselspannung oder gleich—
gerichtete Spannung ohne Siebung herangezogen. Das letztere gilt besondere für 
Dreiphaaenbetrieb. Näheres über den Betrieb mit pulsierender Spannung oder mit 
Wechselspannung siehe Abschnitt 6.8. Die erforderliche Herabsetzung der durch—
schnittlichen Spannungen und Ströme für den Betrieb ohne Siebung ist aus der 
angegebenen Tabelle (siehe 2.3) zu entnehmen. 
Besondere Aufmerksamkeit muß der Gitterverluatleistung und dem Gitterstrom gewid—
met werden. Für AF—Generatoren wird eine Bestßekung mit nur einer Röhre bevorzugt. 
Wenn eine Röhre nicht genügend Leistung abgibt, können zwei Röhren parallel oder 
in Gegentakt verwendet werden. Es ist dabei die Benutzung von getrennten Gitter—
wideratl;nden und einer gemeinsamen Gittersicherung empfehlenswert. 
Der angegebene Wert der Ausgangsleistung ist die Röhrenleistung. Bei einer selb~t—
erregten Schaltung sind die Verluste im Ausgangakreis~ die angegebene Steuerlei—
stung und (wenn vorhanden) die Verluste im Eingangskreis abzuziehen um die tat—
sächliche Leistung in der Belastung zu errechnen. 
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Eine günstige Anpassungs-Kennlinie kann durch eine automatische Regelung der Git-
terspannung und des Gitterstromes in Abhängigkeit von der Anpassung erreicht wer-
den. Da der Gitterstrom in einer solchen Schaltung begrenzt ist wird gleichzeitig 
eine Überlastung des Gitters verhütet. Ein nicht-lineares Element im Gitterkreis 
wie z.B. eine 1Volframfaden-Lampe oder ein Widerstand mit negativem Temperatur-Ko-
effizienten~ kann dazu beitragen eine Überlastung des Gitters zu verhindern. 
In selbsterregten Schaltungen müssen evtl. Maßnahmen vorgesehen werden die die 
Frequenz innerhalb eines bestimmten Frequenzbandes halten. Dies kann erreicht wer-
den durch eine große Kreiskapazität eine kleine s stabile Induktivität~ unterkri-
tische Ankopplung des Ausgangskreises usw„ 

Bei einigen modernen Sendetrioden für industrielle HF-Generatoren ist es m8glichy
über einen weiten Lastwiderstandsbereich eine annähernd konstante Ausgangsleistung 
zu erzielen. Wesentlich hierbei ist eine geeignete Schaltungsauslegung wobei be-
sondere der Rückkopplungsfaktor und der Gitterableitwiderstand eingehen. ~aiehe 
auch E.G. Dorgelo; Über die Verwendung von Oszillatortrioden in HF-Generatoren mit 
wechselnder Belastung in "Elektronische Rundschau" Nr~ 7~1958.~ 

5.4 Amateur-Sender und besondere Betriebsarten 

Die höchstzulässige Belastung einer Röhre wird durch die in den Datenblättern an-

gegebenen Grenzwerte bestimmt. Bei Überschreitung der Grenzwerte kann eine Röhren-

Garantie nicht gewährt werden, Das besagt nichts daß jede Überschreitung der Grenz-
werte die sofortige Zerstörung der Röhre zur Folge hat. Für intermittierenden Be-
trieb sind für einige Röhren höhere Betriebsbedingungen und Grenzwerte angegeben 
(siehe Absatz 6.6~. Über besondere Betriebsdaten wird gern Auskunft gegeben. 

5.5 Stand-by-Betrieb 

Bei Stand-by-Betrieb (Betrieb der Röhre mit eingeschalteter Heizung aber ohne 
Anodenspannung z. B, in Reservesendern wird empfohlene die Rehre in gewissen Zeit-
abständen dynamisch oder statisch in Betrieb zu nehmen (siehe Absatz 4.9~. 

6. B e t r i e b a- E i n s t e l l u n g e n 

8.1 HF-Verstärker 

Bei einem C-Verstärker oder -Oszillator ist die Gittervorspannung erheblich größer 
als die Sperrspannung der entsprechenden Ia~II Kennlinie n so daß Anodenstrom nur 
für weniger als die Hälfte jeder Periode der ~itterwechaelapannung fließt. In der 
Praxis wird eine Gittervorspannung von 2 bis 2y5 mal der Sperrspannung gute Resul-
tate ergeben, Die angegebenen Daten sind so gewlYhlt~ daß ein günstiges Resultat im 
Hinblick auf Ausgangsleistung und Wirkungsgrad erzielt wird. 
Für den Falls daß ein Gitterwiderstand zur Erzielung einer automatischen Gittervor-
spannung verwendet wird muß darauf geachtet werden daß der Anodenstrom nicht zu 
hoch wird wenn die HF-Steuerspannung wegfgllt. Zu diesem Zweck ist eine Sicher-
heita-Vorrric htung in der Anoden- oder Schirmgitter-Leitung erwßnacht. 

6.2 HF-Anodenmodulation 

Bei HF-C-Anodenmodulation wird die Anodenspannung eines HF-C-Verstgrkers mit NF 
moduliert, Im Falle einer 100 ~iigen Modulation variiert der Augenblickswert der 
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hochfrequenten) Anodenspannung von Null bis zum vierfachen Wert der Gleichspan—

nung. Bei Schirmgitterröhren soll die Schirmgitterspannung auch moduliert werdenY

um eine (lberlastung zu verhindern„ Die Mittelwerte der Gittervorspannung und der 

HF—Erregung bleiben während der Modulation konstant„ Bei 100 $ Modulation ist die 

mittlere Anodenverlustleistung ls5 mal so groß wie ohne Modulation. Der angegebe—

ne Grenzwert der Anodenverlustleistung bezieht sich auf den Wert ohne Modulations
die höhere Verlustleistung bei Modulation ist aber berücksichtigt. Bei dieser Be—
triebsart kann eine automatische Gittervorspannung mit Hilfe eines Gitterwiderstan—
des erzeugt werden. Um Rtfhrenbeschädigungen zu vermeidens wenn die Steuerspannung 
aussetzts ist eine Grundgittervorspannung empfehlenswert. Die Modulationsleistung 

Nmods die in den Datenblättern angegeben ists ist die Leistungs die von der Mo—
dulatorstufe abgegeben werden muD. 

6.3 HF—Linearverstärker 

Bei einem B—Verstärker ist die Gittervorspannung ungefähr gleich der Sperrspannung 
der zugehörigen Ia~Ug Kennlinie. so daß der Anodenstrom ungefähr während einer hal—
ben Periode der Gitterwechselspannung fließt. Im Telefonie—Verstärker muß ein modu—
liertes HF—Signal verstärkt werden. Die Daten für HF—B—Telefonie sind durch Ver—
suche festgesetzt wordens wobei eine gerade Modulations—Kennlinie angestrebt wur—
de. 

6.4 HF—Einaeitenbandveratärker (EB) 

Die angegebenen Daten stellen einen günstigen Kompromiß zwischen Ausgangsleistung 
und Linearität dar. Die Messungen werden in einer neutralisierten Schaltung ohne 
Mit— oder Gegenkopplung und mit konstanter Schirmgitterspannung vorgenommen„ 
Die Linearität wird nach dem Doppelton—Verfahren mit Signalen gleicher Amplituden
mit einer Frequenzdifferenz von 400 Hzs im Bereich bis 30 MHz gemessen. Die Ampli—
tuden für die Differenztöne d3 und d5 sind auf die Amplitude eines der beiden Ein—
zeltöne bezogen und werden in dB angegeben„ 
Die angegebenen Werte für d3 und d5 sind für die Aussteuerung angegebene die die 
ungünstigsten Werte ergibt. Dieser Punkt liegt meistens etwas unterhalb der Voll—
aussteuerung. Die Differenztöne höherer Ordnung sind im allgemeinen vernachlässig—
bar klein. Wird auf die Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve bei Einzeltons
No se bezogen e so vergößert sich der Abstand um 6 dB. 
Bei Doppelton ergibt sich der gleiche No s—Wert wie bei Einzelton; die mittlere 
Ausgangsleistung ist aber nur halb so groß. Eine genaue Leistungsmessung bei 
Doppelton ist nur mit thermischen Meßverfahren möglich. 

6.5 NF—Verstärker 

Bei diesem Verstärker ist die Anodenverlustleistung von der Eingangs—Signalspannung 

abhängig„ Die maximale Anodenverlustleistung wird bei eine~p Signal von ungefähr 60,E 

des Wertes für volle Aussteuerung erreicht. Wenn dieses "60 ~ Signal" nicht dauernd 

auftritts wie dies z. B. im Rundfunk— und Telefoniewesen der Fall istn ist es zuläs—

sig e den Grenzwert der Anodenverlustleistung dabei um 10 ~$ zu überschreiten. 

Um bei Gegentakt—Schaltungen das Auftreten geradzahliger Harmonischer zu unterdrük—

ken e ist es wünschenswerty getrennt einstellbare Gittervorapannung für beide Röhren 

oder eine andere Symmetriermöglichkeit vorzusehen. 
Weiterhin ist es zur Erzielung eines geringen Klirrfaktors erforderliche die Git—

terimpedanz der Schaltung gegenüber der Eingangsimpedanz der Röhre klein zu hal—

ten„ Das bedeutete daß die Treiberstufe ein Vielfaches der eigentlich für die Aus—

steuerung der Endröhre erforderlichen Leistung abgeben muß. 
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6.6 Intermittierender Betrieb (ICAS) 

Außer den Daten für Dauerbetrieb CCS = continuous commercial service) werden 
vielfach Daten für den intermittierenden Betrieb ICAS intermittent commercial 
and amateur Service veröffentlicht. Die für Röhren mit Schnellheizkatode angege—
benen Betriebs— und Grenzdaten gelten für intermittierenden Betrieb. Mit "inter—
mittierendem Betrieb" ist gemeinte daß auf jede Einschaltzeit eine Pause folgt9

die mindestens gleich der Einschaltzeit von maximal 5 Minuten ist. Die Katode soll 
jedoch bei dieser Betriebsart außer bei Röhren mit Schnellheizkatode dauernd 
geheizt werden. 

Grundsätzlich bedeutet ein Betrieb mit ICAS—Daten einen Verlust an Lebensdauer 
gegenüber dem Betrieb mit CCS—Daten. Jedoch kann man bei genauer Einhaltung der 
ICAS—Bedingungen auch eine sehr beträchtliche Lebensdauer der $öhre erzielen. 
Die Einbuße an Lebensdauer wird bei weitem durch den Vorteil aufgehobene daß man 
bei ICAS Gelegenheit hat mit einer kleinen Röhre das gleiche zu leisteny was eine 
entsprechend größere Röhre bei CCS leistet. 

6.7 Impulsbetrieb 

Wenn eine Röhre im Impulsbetrieb verwendet wird muß die Impulsdauer so kurz sein 
daß kein Teil der Röhre eine unzulässige Temperatur erreicht und daß eine sich an—
bahnende Stoßentladung keine Gelegenheit hat sich zu einem wirklichen Überschlag 
zu entwickeln. Im allgemeinen wird die mittlere zulässige Belastung bedeutend nie—
driger sein als die Höchstbelastung entsprechend den Grenzwerten. Einige allgemeine 
Hinweise für diese Betriebsart sind unserer "Technischen Information 50 S" zu ent—
nehmen. 

6.8. Betrieb mit Wechselspannung oder pulsierender Spannung 

Bei Spannungsversorgung ohne Gleichrichter ~selbstgleichriehtender Oszillator) oder 
bei Zweiphasen—Halbweg—Gleichrichtung ohne Siebung haben die positiven Spannungen 
pulsierenden Charakters die durchschnittlichen Spannungen und Ströme müssen deshalb 
niedriger gewählt werden als bei Gleichstrom—Versorgung. Betrieb mit Dreiphasen—
Gleichrichtung stimmt praktisch mit Gleichstrom—Versorgung überein. 
Wechselstrom—Versorgung ohne Gleichrichter wird ungefähr das 06fache der Leistung 
ergebene die bei Gleichstrom—Versorgung erreicht wird. Zu beriicksichtigen ist da—
bei~ daD bei Betrieb ohne Gleichrichter in der Sperrphase die volle Spitzenspannung 
an der Röhre liegt. Dies ist besonders dann von Wichtigkeit wenn die Gitterspan—
nung in Gegenphase mit der Anodenspannung ist. 
Im Falle einer Zweiphasen—Halbweg—Gleichrichtung der Netzspannung ist die Nutzlei—
stung ungefähr dieselbe wie bei Gleichstrom—Versorgung. IIm eine giinstige Belastung 
des Netzes bei Verwendung eines selbstgleichrichtenden Oszillators zu erreichen 
kann eine niederfrequente Gegentaktschaltung benutzt werden indem zwei Röhren ab—
wechselnd auf jeder Halbwelle arbeiten. 
Im Falle einer Dreiphasen—Selbstgleichrichtung wird eine gleichmäßige Belastung des 
Netzes bei Verwendung von sechs Röhren in einer dreifachen niederfrequenten Gegen—
taktschaltung erreicht„ 

6.9 Besondere Einstellungen 

Über besondere Schaltungen und Einstellungen wird gern Auskunft gegeben, 
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7. K ü h 1 u n g 

7.1 Kühlung durch Strahlung und Konvektion 

Kühlung durch S~rahlung und Konvektion wird bei kleinen und mittleren Leistungen 
angewendet„ Die Röhren müssen so eingebaut werden daß ungestörte Luftzirkulation 
erfolgen kann. Unter Umstünden kann ein zusätzlicher schwacher Luftstrom erfor—
derlich werden; gelegentlich genügt ein schwacher Luftstrom auf die Einschmelzun—
gen. 

7.2 Kontaktkühlung bei Außenanodenröhren 

Um eine ausreichende Wärmeableitung aicherzustellen~ ist ein einwandfreier Wärme—

kontakt~ z.B. durch Fiederung oder Bleizwischenlager erforderlich. 

7„3 Druckluftkühlung 

Röhren für Druckluftkihlung haben eine metallische Außenanode mit Kühlrippen. Die 
Kühlluft wird von einem Gebläse über eine isolierende Zuführung zugeleitet. Wesent—
lich ist daß die gesamte Anodenflüche möglichst gleichmäßig gekühlt wird damit 
größere Temperaturunterschiedes die zu mechanischen Spannungen führen können ver—
mieden werden. Vielfach ~besondera bei größeren Röhren ist ein zusätzlicher Luft—
strom auf die Einschmelzungen erforderlich, Die Bühlluft soll durch Filter von 
Verunreinigungen und Feuchtigkeit gereinigt werden zusätzlich muD in gewis—
sen Zeitabständen der Radiator gesäubert werden. 
Die Kühldaten sind in den Datenblättern angegeben. Die Kühlung muß gleichzeitig mit 
der Heizung eingeschaltet werden, Nach dem Abschalten muß die Kühlung noch einige 
Zeit in Betrieb bleiben; die Nachkiihlzeit richtet sich nach der Größe und nach der 
Belastung. Bei unterbrochener oder zu geringer Kühlluftzufuhr müssen die Versor—
gungsspannungen und auch die Heizung automatiac6 abgeschaltet werden. 

7.4, Wasserktihlung 

Der spezifische Widerstand des Kühlwassers soll min. 20 kQ•em betragene die Karbo—
nathürte soll maa. 6 Deutschgrad sein. Grundsätzlich soll destilliertes Wasser im 
IImlaufkiihler verwendet werden; um die Aggressivität destillierten Wasaera zu ver—
meiden~ sollen pro Liter ca. 700 mg 24 $iges Hpdrazinhydrat sowie 700 mg Natrium—
silikat zugesetzt werden. Der pH—Wert soll etwa 7...9 sein. 
Bei Frostgefahr sollte ein geeignetes Frostschutzmittel zugesetzt werden. 

7.4,1 Wasserkühlung mit Kühltopf 

Wassergekühlte Rühren müssen mit ihrem zugehSrigen Kühltopf betrieben werden. Bei 
Röhren mit größerer Leistung wird die Verteilung des Kühlwassers durch spiralför—
mige Zuführungswindungen an der Innenseite des Kühlgehäuses erhöhty Der Kühltopf 
muD isoliert montiert werden wenn die Anode unter Spannung steht. Die Wasserzu—
führung erfolgt dann durch isolierende Rohre. 
Die Kühlung muß gleichzeitig mit der Heizung eingeschaltet werden. Die Kühlwasser—
Führung muß so ausgelegt aeiny daB~ unabhängig von der Röhrenlage r das Kühlwasser 
stets von unten eintritt und daß der Kühltopf bei Stillstand der Pumpen mit Wasser 
gefüllt bleibt; ist das der Falls so kann im allgemeinen auf eine Nachkühlung 
verzichtet werden„ 
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  Senderöhren 

Vielfach müssen die Einschmelzungen zusätzlich durch einen schwachen Luftstrom ge—
kühlt werden. Bei Störungen in der Kühlwasserzufuhr müssen Anodenspannung und Rei—
zung automatisch abgeschaltet werden. Angaben über die weiteren Kühldaten sind 
in den Datenblättern enthalten. 

7.4.2 Wasserkühlung mit Kühlwendel (Beliz~ 

Bei einigen Röhren sind Kühlschlangen direkt auf die Außenanode aufgelötet. Durch 
den dadurch erreichten guten Wärmekontakt kann eine wesentlicheBühlwasserersparnis 
erzielt werden. Weitere Angaben gelten entsprechend 7.4.1, 

8. L a g e r u n g 

Senderöhren dürfen nur in der Originalverpackung und in der zulässigen Einbaulage 
Markierungen beachten gelagert werden um Bruchschäden zu vermeiden. Beim Einbau 

sollten die Röhren aus der Verpackung direkt in ihren Brennplatz eingesetzt werden. 

Bei längeren Lagerzeiten sollte darauf geachtet werden, daB größere Senderöhren in 

Abständen von ca. 6 Monaten kurzzeitig in Betrieb genommen werden. 
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SCREIBENTRIODE 

zur Verwendung als Oszillator 
und HF-Verstärker, für Frequenzen 

b is 3000 l~Oiz 

Heizuni•

indirekt durch Wechsel— oder 
Gleichstrom, Parallelspeisung 

Uf  = 6,3 V ± 5 ~$

If ~ 0,4 (~ 0,45 A 

Kapazitäten:

Ci = 1,4...2,2 pF 

Co as 0,025 pF 

Ca~g 
S 

1'3 PF 4 

Kenndaten: 19,054*0,~ 

S ~ 6 mA~V het Ua = 250 V 
~0 

9 

µ ~ 30 ~ ( I a = 20 mA 19~~'425 

Grenzdaten: 4,7641 
Ua =max. 350 V k,f 

Na =max. 10 W 
1,12~00~ 

-Ug = max. 50 V 
max17,224

Ng =max. 0,1 W 

Ik =max. 40 mA 

Temperatur der Anoden—
verschmelzung: max. 140 °C 

Einhaula~e:

beliebig, 

Exzentrizität der 
Elektrodenachsen 

g — a: max. 0,38 mm 

k — a: max. 0,38 mm 
f — Ic: max. 0, 12 mm 

1~ Zur einwandfreien Kontaktgabe sollen 
die AnschluBbuchsen federnd sein. 

2~ Kontaktlinie 

Ahmessun~en in mm: 

22234=a, 
max.17,50f 

EC 55 
5861 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
51 



EC 55 
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SCREIBENTRIODE 

zur Vercrendung als Oezillator 
und als HF—Leiatungaveratärker, 

für Frequenzen bis 4000 MHz 

C 

Heizung: indirekt durch Wechsel—

oder Gleichstrom 

Uf  = 6,3 V ± 2 

If ~ 750 (S 780) mA 

Kapazitäten: bei Uf = 6,3 V, Ik = 0 1) 

Ca/g 
a 1,4 pF 

Ca/k 
a 0,035 pF 

Cg/k 
p 3,0 pF 

Kenndaten: (Gitterbasieachaltung) 

S ra 21 (~ 17) mA/V 
Ua/g 

= 181 V 
2 ) bei 

µ= 33....52 ) Rk = 1,T kS2 

Ug/k 
~ 100 V 

Ia = 60 mA 

EC 157 
sloe 

1) Messung erfolgt bei geheizter Röhre ohne Katodenstrom in einem definierten 

Resonanzkreis. 

2) dynamisch gemessen 
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EC 157 

~ 

211$±o,i ~- 
14,3~~0,03 f 
6 6t005 

4So 

♦ 

~ 

~%  2) 

~ M* 
ö max2,5~ 
«~ ~ 
`~. 

1 ~1~~- 26,tmtgz 

Sockel: Oktal i % /  ' 
Fassung: 5903/13 ~~ ~// ~~/ 1 r  ~ yj/////

~i7/8-32Ga ~ iinbaulage: beliebig ng/inch 

Bei Verwendung der Röhre in mobilen 
Anlagen ist darauf zu achten, daB die 
Röhre keinen StBIIen und Erschütterun-
gen, speziell senkrecht zur Röhren- Daten des Bolzengewindes: 

achse, ausgesetzt wird. Flanl:enwinl:el: 60°
Die Sockelanschlüsse k sind im Röhren- Kern-~: 21,22 +0~-0,15 mm 
innern mit dem ringförmigen Katoden- Flanken-~: 21,68 +0~-0,09 mm 

anschluB verbunden. Außen-~: 22,2 +0~-0,15 mm 

ö 

m ~ 31,8m~o,2 

~

~~ 
HF-Kontakt 

r ~ 
32,8m 

9 1)
v ~ 

~ ~ 

~ k 3) E ~ ► 

E 
~ 4) 

' ~ 5) ~ 
1 

_N

x 
~ 
E~ . 

18~#oz~ 

fh 
c 

~E~ 

1) Die nachfolgend angegebenen Toleranzen beziehen sich auf die Achae der 

Flanschbohrung, wobei die Röhre fest gegen den Flansch mit 18 mm ~ ge-

schraubt ist. 

2) Exzentrizität der Achse des Anodenanschlusses: max. 0,15 mm 

3) Exzentrizität der Achae des Katodenanschlusses: max. 0,20 mm 

4) Der Sockel paßt sicher in eine Bohrung von 32,5 mm ~, wenn diese Bohrung 

mit dem angegebenen Flansch 1) genau zentriert ist. 
5) Der Sockelflansch paßt sicher in eine Bohrung von 33,5 mm ~, wenn diese 

Bohrung mit dem angegebenen Flansch 1) genau zentriert ist. 
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EC 157 

Betriebadaten ala AF—Veratärlcer, f= 4000 MHz, 

Uba 200 200 V 

Ubg +20 +20 V 

Rk 1) 1) 

Ia 80 30 mA 1) 

B (-0,1 dB) = 50 50 MAz 

No (vN = S dB) ~ 1,5 W 

No (vN = 6 dB) ~ 0,35 W 

vN (Ni = 1 mW) ~ 10 10 dB 

Gitterbasisachaltung 

Grenzdaten:

Ua 0 =max. 500 V Rg = max. 3 kS2 2) 

U8 = max. 300 V Ng = maz. 200 mW 

Na = max. 12,5 W Ni = max. 1 4Y 3) 

—Ug = max. 50 V Ik = max. 70 mA 

—Ug a max. 100 V Ig max. 10 mA 

+Ug max. 5 V Uf/k = max. 50 V 

+Ug a = max. 20 V Rf~k = max. 20 kS2 

Temperatur des Anodenanschlusses max. 150 °C 4) 

Temperatur des Gitteranschlusses max. 75 °C 4) 

Temperatur des Katodenanschlusses max. 75 °C 4) 

1) veränderbarer Katodenwiderstand von max. 500 bzw. 1000 S2, mit dem der ange—
gebene Anodenstrom einzustellen ist 

2) darf um den Gleichstrom—Gegenkopplungsgrad erhöht werden; absolutes Aiaximum 

ist 25 k4, 

3) max, Steuerleistung fair Gitterbasisachaltung bei f = 4000 h4iz 

4) Kiihlung durch einen schwachen Luftstrom kann erforderlich sein. 
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SCHEIBENTRIODE 

zur Verwendung als Oszillator 

und als HF-Leistungsverstärker, 

für Frequenzen bis ca. 4000 MHz 

Q 

Heizung: indirekt durch Wechsel-

oder Gleichstrom 

Uf  = 6,3 V ± 2 ~& 

If a 900 ~S 960) mA 

Kapazitäten: bei Uf = 6,3 V, Ik = 0 1) 

Ca/ g a 1,7 pF 

C a~k «~ 0,036 pF 

Cg~k ra 3,5 pF 

Kenndaten: ~Gitterbasiaschaltung) 

S ra 17...27 mA~V Ua/g = 183 V 

2 ~ bei 
µ= 20...40 % Rk = 1,7 k52 

Ug/k b 100 V 

Ia = 60 mA 

EC 158 

1) Messung erfolgt bei geheizter Röhre ohne Katodenstrom in einem definierten 
Resonanzkreis. 

2) dynamisch gemessen 
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EC 158 

r 

Sockel: Oktal 

Fassung: 590313 
Einbaulage: beliebig 

o`~-
cn 
~ 

~--211+:0,, 
-i 1[R3d±0,03 ~- 

ß.35d•*-4~ 

4S° 

~%  2) 

max.2,5~ 
~ 

max.l5~ 
tr ~ 
ö 

ö 
~ 
Of 

~ 

26,1 d±4z 

31,8 d±o,2 

~

Y
H F- Kontakt 

x' ~ 

~~ 

Bei Verwendung der Röhre in mobilen 

Anlagen ist darauf zu achten, daB die 

Röhre keinen Stößen und Erachiitterun-

gen, speziell senkrecht zur Röhren-

achse, ausgesetzt wird. 

Die Sockelanschlüsse k sind im Röhren-

innern mit dem ringförmigen %atoden-

anschluB verbunden. 

32,84

9  1) 

s 
~ 

k 3) E ~ 

E 

~184±42 
~ i ~„ 

~~~~~~~~., ~ i ~ 

7/8-32Gang/inch ~ 

(h 
c 

~E~ 

Daten des Bolzengewindea: 

Flankenwinkel: 60°

%ern-~: 21,22 +0~-0,15 mm 

Flanken-~: 21,68 +0~-0,09 mm 

Außen-fS: 22,2 +0~-0,15 mm 

1) Die nachfolgend angegebenen Toleranzen beziehen sich auf die Achse der 

Flanachbohrung, wobei die Röhre fest gegen den Flansch mit 18 mm ~ ge-

schraubt ist. 
2) Eazentrizität der Achse des Anodenanschlusses: max. 0,15 mm 

3) Eazentrizität der Achse des Batodenanschlussee: max. 0,20 mm 

4) Der Sockel paßt sicher in eine Bohrung von 32,5 mm ~, wenn diese Bohrung 

mit dem angegebenen Flansch 1~ genau zentriert ist. 

5) Der Sockelflansch paßt sicher in eine Bohrung von 33,5 ~, wenn diese Boh-

rung mit dem angegebenen Flansch 1) genau zentriert ist. 
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EC 158 

Betriebsdaten als HF—Verstärker, f 4200 MHz, 

Uba = 200 V 

Lrb g 
+20 V 

Rk
1) 

Ia = 140 mA 1) 

B (-0,1 dB) = 50 MHz 

No (vN = 6 dB) ~ 4,5 W 

vN (Ni = 10 mW) ~ 9,5 dB 

Gitterbasisachaltung 

Grenzdaten:

Ua 0 =max. 500 V Rg = max. 3 kR 2) 

Ua = max. 300 V Ng = maa. 350 mW 

Na = max, 30 W 4) Ni = maz, 2 W 3) 

—Ug = maz, 50 V Ik = maz. 170 mA 

+Ug = max, 10 V Ig = max. 25 mA 

+Ug a = max. 30 V Uf/k = max, 50 V 

Rf / k = max. 20 kS2 

Temperatur des Anodenanschlueaea max. 150 °C 4) 

Temperatur des Gitteranscnlussea maz. 75 °C 4) 

Temperatur des Katodenanschlusses maz. 75 °C 4) 

1) veränderbarer Katodenwiderstand von maz, 200 G, mit dem der angegebene Ano—
denstrom einzustellen ist 

2) darf um des Gleichstrom—Gegenkopplungagrad erhöht werden; absolutes Mazimum 
ist 25 kQ, 

3) maz. Steuerleistung für Gitterbaaieachaltung bei f = 4200 MHz 

4) Kühlung durch einen schwachen Luftstrom kann erforderlich sein. 
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TRIODE 

zur Verwendung als HF- und NF-
Verstärker und als Oszillator 

Heizfaden: thoriertes Wolfram 

Heizun:~• direkt 

Uf = 6,3 V +5~-10 % 

I f ~5,8A 

Kapazitäten: Ci ,;̂ 4,9 pF 

C° ti 0,1 pF 

Cag a 5,0 pF 

Kenndaten: S N 2,8 mA~V bei Ua = 2,5 kV 

µ ,;; 25 ~ I a = 60 mA 

Temperatur und Kühlung: 

Die Temperatur der Anodendurchführung darf 
220 °C, die des Röhrenfußes 180 °C nicht 
überschreiten, Bei Betrieb der Röhre bei 
Frequenzen ~ 50 MHz ist ein schwacher Luft-
strom auf die Anodendurchführung und den 
Röhrenfuß erforderlich. 

Sockel: Giant 5 p 1~ 

Zubehör: Fassung 40 21101 

Kühlklemme 40 624 oder NE 64 198 

Gewicht: netto 125 g, brutto 800 g 

Einbau: senkrecht, Sockel unten oder oben 

1~ Um eine übermäDige Erwärmung der Gitter-

stifte durch HF-Ströme zu vermeiden, 

empfiehlt es sich, alle Gitterstifte an-

zuschließen. 

TB 2,5 /400 
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TB 2,5/400 
HF—C—Telegrafie 

Grenzdaten:

Ua = max. 

Ia = max, 

(f S 150 MHz 

3000 V 

255 mA 1~ 

Betriebsdaten:

Ua = 2500 

Ug = -200 

(f = 150 11Tlz ~ 

2000 1500 

—150 —110 

1000 

—80 

V 

V 

Nba = max. 512 W Ni = 14 13 11 10 W 

Na = max. 150 W Ug s = 390 340 300 200 V 

—Ug = max, 300 V Ia = 205 205 205 205 mA 

IA = max, 45 mA Ig = 40 40 40 40 mA 

Rg = max. 100 k5l 2~ Nba = 512 410 308 205 W 

RA = max, 200 kae 3~ Na = 122 115 98 79 W 

No = 390 295 210 126 W 

r~ 70 72 68 01,5 ~ 

Bet.riebsdat.en: (f = 100 MHz~ 

Gitterbasisachaltung, '~ Röhren in Gegentakt 

Ua 2500 2000 1500 1000 V 

Ug = —200 —150 —110 —80 V 

Ni = 158 136 118 100 W 

Ug a = 390 340 300 260 V 

Ia = 410 410 410 410 mA 

Ig = 80 80 80 80 mA 

Nba = 1025 820 615 410 W 

Na = 2x122 2x115 2x98 2x79 W 

No = 780+130 590+I10 420+90 252+80 W 

r~ = 76 72 08 01,5 $ 

1~ bei Gitterbasisachaltung max, 205 mA 

2~ feste Gittervorapannung 

3~ automatische Git.terv or Spannung 

4~ einschließlich der vom Vorverstärker übertragenen Leistung 

1.63 
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TB 2,5/400 
HF-C-Anodenmodulation 

Grenzdaten: (f S 150 MHz) Betriebsdaten: ( f = 150 MHz) 

Ua = max. 2400 V Ua 2000 1500 1000 V 

Ia = max. 170 mA Ug = -225 -180 -130 V 

Nba = max, 340 W Ni = 15 14 12 W 

Na = max. 100 W Ug s = 415 370 320 V 

-Ug = max. 300 V Ia = 128 128 128 mA 

Ig = max, 45 mA Ig = 40 40 40 mA 

Rg = max. 100 kSi 1) Nba = 256 192 128 W 

Rg = max, 200 kS2 2 ) Na = 51 38 32 W 

No = 205 154 96 W 

H = 80 80 75 ~ 

m = 100 100 100 ,~

Nmod = 128 96 64 W 

HF-B-Telefonie 

Grenzdaten: (f ~ 150 MHz) Betriebsdaten: (f = 150 MHz) 

Ua = max, 3000 V Ua = 2500 2000 1500 V 

Ia = max. 170 mA U8 = -87 -67 -45 V 

Nba = max. 200 W Ug s = 100 100 100 V 

Na = max, 150 W Ia = 77 97 120 mA 

I8 = max, 55 mA Nba = 193 194 180 W 

Rg = max. 100 kSd 1) Na = 128 130 121 W 

Rg = max, 200 kS2 2) No = 65 64 59 W 

H = 34 33 33 b_ 

m 100 100 100 % 

I~ = 20 28 52 mA 

Ni = 3,6 5,1 9,4 W 

1) feste Gittervorspannung 

2) automatische Gittervo rapannung 
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TB 2,5 /400 
HF-C-Industriegenerator 

mit Gleichrichter in Brückenschaltung, ohne Filter 

Grenzdaten: (f ~ 150 MHz) Betriebsdaten: (f 50 MHz) 

Ua =max. 2700 V 1) -Ug = max. 300 V Ua = 2000 V 1) Nba = 420 W 

Ia =max. 180 mA I = max. 40 mA R = 3750 f2 Na = 120 W 

Nba = max. 512 W Rg =max. 100 ki~2) N~ = 10 W 4) N° = 290 W 

Na =max. 150 W Rg =max. 200 kS~3) Ia = 170 mA ~ = 69 $ 

Ig = 34 mA 

mit Selbstgleichrichtung, 180° Phasenverschiebung zxischen Ua und IIg

Grenzdaten: (f S 150 MHz) 

Ua eff = max. 2825 V -Ug = max. 300 V 

Ia = max. 110 mA Ig =max. 35 mA 

Nba = max. 340 W Rfi =max. 100 kG2) 

Na = max. 150 W Rh =max. 200 kG3) 

NF-B-Verstärker und -Modulator 

Betriebadaten: (f = 50 MHz) 

Ua eff = 2500 V Nba = 255 W 

Ug eff = 85 V Na = 85 W 

Rg = 1700 Sä N° = 170 W 

Ia = 90 mA 0 = 67 

Ig 20 mA 

Grenzdaten: Bet.riebsdaten~ 2 Röhren in Gegentakt:

Ua = 

Ia = 

Nba = 
Na = 

Ig = 

max. 3000 V 

max. 310 mA 

max. 512 W 

max. 150 W 

max. 45 mA 

l a 

l.g 

Raa 

2500 

-8ß 

18,2 

r 

0 

~ 

412 r 
gg ss = 

Ni 0 2x7,8 

Ia 2x30 '3x178 

Ig 0 2x-}`_' 

Nba 2x75 2x445 

Na 2x75 2x96 

No 0 700 

r 78,5 

k ,Res 7.0

1 
) Mittelwert. 

~) feste Git.tervorspannung 

3) aut,omat.ische Git.t.ervorspannung 

4) rückfiekoppelt.e Leistung 

1000 

-23 

5,0 

V 

V 

kg 

~ / ~ 

0 295 V 

0 2x5,4 W 

3x30 2x210 mA 

0 2x40 mA 

2x30 2x210 W 

2x30 2x73 W 

0 '374 W 

- tib % 

- ".= ~ 
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68 VALVO SPEZIALRÖHREN 



TB 2,5 /400 
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TB 3/750-02 
5867 

TRIODE 

zur Verwendung als HF— und NF—
Veratärker und als Oszillator9
für Gitterbasisschaltung ge—

eignet bis 150 MEiz 

Heizfaden: thoriertes {Yolfram9 Ik s = maz. 390 A 

Heizunu: direkt Uf = 590 V+5~-10 

I f ~ 149 1 A 

Kapazitgten: Ci .,, 693 pF 

Co ~ 0~16 pF 

Cag ~ 5~0 pF 

Kenndaten: S ti 5 mA~V 

µg2g1~ 25 

Ua = 
)bei _ 

I8

~ 

3 kV 

90 mA 

Kühlung und Temperaturen: 

Kühlung: Strahlung 

Zur Kühlung der Anodendurchführung und des Röhren—
bodens ist ein schwacher Luftstrom erforderlich9
wenn die Röhre unter voller Ausnutzung der Grenz—
werte betrieben wird„ 

Temperatur der Anodendurchführung max. 220 °C 

Temperatur des Röhrenbodens max. 180 °C 

Kolbentemperatur max. 350 °C 

Sockel: Giant 5p 1~ 

Fassung; 40 21101 

Kühlklemme; 40 624 oder 
NE 64 198 

Gewicht; netto 190 g 
brutto 915 g 

Einbaulage; senkrecht 
Anoden oben 
oder unten 

1~ Um eine übermäßige Erwärmung der Gitterstifte 

durch HF—Ströme zu vermeideny empfiehlt es 

sichy alle Gitterstifte anzuschließen. 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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TB 3/750-02 
HF-C-Telegrafie 

Grenzdaten: (f S 100 MHz 

Ua = max. 4000 V 

Nba =max. 1550 W 

Na = max. 350 W 

-Ug =max. 500 V 

Ng = max. 40 W 

Ik = max. 500 mA 

Rg = max. 100 kSi 

Betriebadaten: (f = 100 idHz~ 

Ua = 4000 3000 2500 2000 1500 V 

Ug = -350 -250 -200 -150 -120 V 

Ug s = 535 430 380 320 295 V 

Ni = 40 27 23,5 23 21,5 W 

Ia 380 363 400 400 400 mA 

Ig 80 69 69 80 80 mA 

Nba 1520 1090 1000 800 600 W 

Na 320 250 250 215 175 '~Y 

No 1200 840 750 585 425 W 

~ = 79 77 75 73 71 ,$ 

Betriebadaten~ Gitterbasis-Schaltungy  f 100 MHz~ 2 Röhren in Gegentakt: 

Ua 3000 2500 2000 1500 V 

Ug = -250 -200 -150 -120 V 

Ug s = 430 380 320 295 V 

Ni = 310 294 250 233 W 

Ia 2s383 2a400 2s400 2a400 mA 

Ig 2a69 2s69 2s80 2a80 mA 

Nba = 2180 2000 1600 1200 W 

Na = 2x250 2a250 2s215 2a175 W 

No = 1680+256 1500+247 1170+204 850+190 W 1~ 

n 77 75 73 71 ,~ 2~ 

1~ einschließlich der vom Vorverstärker iibertragenen Leistung 

2~ reiner Röhrenwirkungsgrad 

2.65 
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TB 3/750-02 
IIF-C-Oazillator für industrielle Anwendungen 

Grenzdaten: ~f S 100 AtIIz~ Betriebadaten~ f 100 LiBz~ 

Ua = max, 4000 V 
2 RShren in Gegentakt: 

maz, Nba = 
Na = maz. 

1550 W 

350 W 

Ua 4000 3000 V 

Rg 2200 1800 0 

-Ug = maa, 

Ng = max, 

Ik = max, 

Rg = max, 

500 V 

40 W 

500 mA 

100 kä2 

Ni 80 54 W 

I8 2a380 2x363 mA 

Ig 2x80 2x69 mA 

Nba = 3040 2180 lY 

Na = 2a320 2x250 W 

1~ 

N° = 2320 1626 W 

r~ = 77 75 ,~

mit Gleichrichter in Brückenachaltung~  ohne Siebung: 

Grenzdaten:

f S 50 

Ua =max, 3800 

Nba = max, 1500 

Na = max. 350 

-Ug = max, 500 

Ng = max, 40 

Ik = max. 450 

Rg =max, 100 

100 

2700 

975 

350 

500 

40 

450 

100 

150 MHz 

1800 V 

650 W 

350 W 

500 V 

40 W 

450 mA 

100 kä2 

Betriebadaten~ f = 

Ua = 3500 

Rg = 4500 

Ia = 325 

Ig = 65 

Nba = 1400 

Na = 300 

N° = 1100 

n = 78 

NoL = 900 

50 MHz: 

2250 V 

3300 i2 

340 mA 

60 mA 

935 W 

250 W 

685 ',Y 

73 ,~ 

560 1Y 

mit Selbatgleichrichtungy 180° Phasenverschiebung zwischen Ua  und Ug:

Grenzdaten: Betriebadateny  f = 50 Lüiz: 

f Sic 50 100 150 Linz U a eff 4000 3000 V 

Ua eff = mas,4500 3500 `1250 V Ug eff 280 110 V 

Nba maa. 900 730 500 W Rg 5500 3000 ä2 

Na = max. 350 350 350 W Ia 190 180 mA 

-Ug max. 500 500 500 V Ig 35 32 mA 

Ng max. 40 40 40 W Nba 840 600 W 

Ik max, 285 285 285 mA Na = 210 185 W 

Rg max, 100 100 100 kä2 No = 630 415 W 

r~ = 75 69 ,$

NoL 515 350 W 

1~ rückgekoppelte Leistung 

VALVO SPEZIALRÖHREN 2.65 
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TB 3/750-02 
NF—B—Verstlirker und —Modulator 

Grenzdaten: 

Ua = maz. 4000 V 

Nba = max, 1550 W 

Na = max. 350 W 

—Ug = max, 500 V 

Ng = maz. 40 W 

Ik = max, 500 mA 

Rg = max, 100 kä2 

Betriebsdaten~ 2 R6hren in Gegentakt: 

Ua

Ug

Raa

= 

= 

4000 

—135 

20 

Ugg ss = 0 485 

Ni = 0 2x7 

Ia = 2x88 2x270 

Ig = 0 2x30 

Nba = 2x350 2x1080 

Na = 2x350 2x305 

No = 0 1550 

kge8 < — 2,5 

~ _ — 71,7 

3000 

—102 

14,5 

2500 

—77,5 

12 

V 

V 

kR 

0 475 0 400 V 

0 2x13 0 2x10 W 

2x60 2x290 2x90 2x300 mA 

0 2x60 0 2x55 mA 

2x180 2x870 2x225 2x750 W 

2x180 2x190 2x225 2x180 W 

0 1360 0 1140 W 

— 2,5 — 2,5 % 

— 78,1 — 76 ,~

1~ ist auf den Anodenruheatrom einzustellen 

2.65 
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TB 4/1250 
5868 

TRIODE 

zur Verwendung als HF- und NF-Verstärker 

und Oazillator, geeignet für Gitterbasis-Schaltung 

Heizfaden:

thoriertes Wolfram 

Ik s = max. 5 A 

Heizung:

direkt 

Uf = 10 V +5~-10 

If a 9,9 A 

Bapazitäten: 

Ci ~ 8,0 pF 

Co ~ 0,17 pF 

Cag a 7,0 pF 

Henndaten;

S 4,5 mA~V)
bei Ia

µ 28 
125 mA 

Höhlung und Temperaturen: 

Im allgemeinen braucht die Röhre bei nor-
maler Umgebungstemperatur bei f < 50 MHz 
nicht gekühlt zu werden. 
Bei Frequenzen > 50 MHz und bei voller 

Ausnutzung der Grenzwerte ist ein schwa-
cher Hühlluftatrom auf Anodendurchführung 

und Röhrenboden erforderli^h. 

Temperatur der Anodendurchführung max. 220 °C 

Temperatur des Röhrenbodens max. 180 °C 

Holbentemperatur max. 250 °C 

Sockel: Super Giant 5 p 
Fassung: 40 216 
Kühlklemme: 40 626 
Gewicht: netto 420 g, brutto 1,4 kg 
Einbaulage; senkrecht, 

Anode oben oder unten 

9 

a 

f f 

u 
u~ 
N 

~ ~ 

~ 

 J

~ 
ö 
m 

~ 

~ ~ 
~ 
N 

-.! Is,54 
fmax.814 ~ 

~ 
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TB 4/1250 
HF Klasse C Telegrafie 

Grenzdaten: Betriebsdaten f = 100 MHz: 

gesteuert: 

f S 100 MHz 
Ua = max. 4000 V 

Na max. 450 W 
N max. 50 W 
Ig max. 115 mA 
I~ = max. 650 mA 

Ua 4000 3500 3000 2500 V 

Ug =-350 —300 —250 —200 V 

U s = 580 520 460 405 V 

Ng = 60 54 48 42 W 

Ia = 535 535 535 535 mA 

I = 115 115 115 115 mA 

Nga = 2140 1880 1600 1340 W 
Na = 450 450 425 390 W 

N = 1690 1430 1175 950 W 

~o = 79 76 73,5 71 ~ 

selbsterre'gt: 

Ua 4000 3500 3000 2500 V 

R 3000 2600 2200 1800 S2 

Ug 580 520 460 405 V 

N~1~ 60 54 48 42 W 

Ia 535 535 535 535 mA 
I 115 115 115 115 mA 
Nga 2140 1880 1600 1340 W 

Na 450 450 425 390 W 

No 1630 1376 1127 908 W 
~ 76,5 73 70,5 67,5 ,~ 

Gitterbasis—Schaltung  2 Röhren in Gegentakt: 

Ua 4000 3500 3000 2500 

U = —350 —300 —250 —200 
Ug 580 520 460 405 s = 
Ng = 2x320 2x274 2x248 2x212 

I = 2x535 2x535 2x535 2x535 
Ia = 2x115 2x115 2x115 2x115 
Nga = 2x2140 2x1880 2x1600 2x1340 
Na = 2x450 2x450 2x425 2x390 
No2~ = 3380+520 2860+440 2350+400 1900+340 

~ 3~ = 79 76 73,5 71 

1~ Rücicgekop~elte Leistung 
2~ Einschließlich der vom Vorverstärker übertragenen Leistung 
3~ Reiner Röhrenwirkungsgrad 

~
~
~
~
~
~
~
c
c
c
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TB 4/1250 
IIF Klasse C Oszillator für industrielle Anwendungen 

Mit. 5elbst.;;leich- Mit. Zweiphasen-Halbweg- Mit Dreiphasen-Halbwep-

richt.unp Gleichrichter ohne Filter Gleichrichter ohne Filter 

Grenzdaten: 

f 

U t,r eff 
[a

Nia 
Na

IU~ 

N~ 

Grenzdaten: Grenzdaten:

100 MHz f ~ 100 MHz f ~ 100 MHz 

max. 4500 V Ua = max. 3600 V Ua = max. 4000 V 

max. 280 mA Ia = max. 475 mA Ia = max. 535 mA 

max. 1450 lY Nia - max. 2200 W Nia max. 2200 W 

max. 450 W Na max. 450 W Na = max. 450 W 

max. 500 V -U - max. 320 V -U = max. 500 V 

max. 55 mA I 
g 

-~ max. 100 mA I 
g 

= maa. 115 mA 

max. 50 W N~ - max. 50 W N~ = max. 50 W 

Bet.riebadat.en: Betriebsdaten: Betriebsdaten: 

Ut.r eff 4500 3800 V Ut.r eff = 4000 3350 V Utr eff = 3400 
2900 V 

R„ 3,4 3,4 lc4 Ua = 3600 3000 V1 ~ Ua = 4000 3400 V1~ 

Iä = 280 240 mA Ro - 3,0 3,0 kSä Rg = 3,0 3,0 kS2 

I = 55 47 mA Iä = 450 400 mA Ia = 535 450 mA 

Nia = 1400 1010 W Ig = 100 85 mA Ig = 115 100 mA 

Na = 350 295 W Nia = 2000 1480 W Nia = 2140 1530 W 

No = 1000 670 W Na = 450 400 W Na = 450 390 W 

r~ 71,5 66 ~$ N = 1500 iJ40 W N = 1630 1090 W 

~o = 75 70 ,$ ~o = 76,5 71 ~$

HF Klasse C Anodenmodulation

Grenzdat,en: Betriebsdat.en~ f= 100 MHz 

f S 100 MHz Ua = 3000 V 

Ua - max, 3000 V Ug = -375 V 

Na = max. 300 W Ug s = 580 V 

N = max. 50 W Ni = 42 W 

I~ _ max, 116 mA Ia - 450 mA 

Ik - max, 550 mA I = 85 mA 

Nia = 1350 W 
Na = 300 W 
No 1050 W 
r~ 78 % 

m = 100 ~ 

Nmod = 675 W 

1~ Mit.t.elwert. 

VALVO SPEZIALRt~HREN 4.60 
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TB 4/1250 
NF Klasse B Verstärker und Modulator 

Grenzdaten: 

Ua = maa. 4000 V 

Na = max. 450 W 
N = max. 50 W 
IÄ = maa. 130 mA 

Rg

Ik 
= max. 50 kS2 
= max. 700 mA 

Betriebadaten~

Ua
Ug

Raa

2 Rohren in Gegentakt:

4000 
-135 

14,5 
n 

3500 
-114 

10,2 
n 

Ugg

Ni

S9 = 

= 

~ 

0 

0 

~ 
566 

2x24 

~ 
0 
0 

563 

2x29 

Ia 2x70 2x368 2x70 2x442 

I 0 2x93 0 2x115 

Nga 2x280 2x1474 2x245 2x1550 

Na 2x280 2x329 2x245 2x330 

No 0 2290 0 2440 

kgeS - 5,0 - 5,0 
0 _ 77,7 _ 78,8 

Ua = 3000 2500 

Ug -94 -75 

Raa 7,5 5,2 

~ ^ ~ / ~ ~ 

Nggss 
i 

I8

V 

V 

kS2 

3
o
ä
a
~

~
~

~
~

~
C

 
V 

V 
kä2 

0 560 0 530 V 

0 2x33 0 2x30 W 

2x70 2x500 2x70 2x555 mA 

Ig 0 2x130 0 2x126 

Nia = 2x210 2x1500 2x175 2x1387 

Na 2x210 2x345 2x175 2x387 

No 0 2310 0 2000 

kges 
- 5,0 - 3,5 

~ - 77,0 - 72,0 

mA 
W 
W 
W 
~ 
% 
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TB 4/1250 

4 
1 

(A) 

_ ~~~~ J ~ ■ ~ ■~~~~~~~~~~ ~■ cP h ~+ ~~~~~~~~~~ ~ 9 ,y~ ' .yFP ~ ~~u~~~~~ 
~ J~.~~ii .~y'Lh ~  ■~~~~~~ 

~i~r~i~  ~  ~~~~~~ ~~iI.I'/~ 
~~y. 

_ ■il~%1%~~~ ~ °v ~~ ~ü~ 
~1.//./ _. ,ti  11~ 

~%~i~%~~%~~~ ° 
~~~~~iI~Ö~~i ,.- ~- ~ ~.-- 
~~~~ ~~~/~~/~~~ ril ~~ ~~ ~i/ 
%~~ ~il~ I~II/ /'~i/~/~ ~/~ii/ ,o -~~1~~'/~~1~~~/~ 

re~ aso fs-3-so 

1,5 

19 -J°j

U9 = 
1 

300V ~ 
275V~~ 
250V~ 
225V~' 
200V~ 
175V  

0,5  
150V  
125V ~" 
t00V  
75V 
50V  

0 I

0 

1 

2 

OV ~ ~° 

3 

~~~ 
OV 
-25 ~ 
-50V 

-75V 
-t00V 

4 5 Ua(kV) 6 

 rs+ybso a.s-~-~ 

I 

I

4 UQ(kV 
I 

5 
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TB 4/1250 
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TB 4/1500 
Strahlungsgekühlte TRIODE 

für industrielle Anwendung 

Heizfaden: thoriertes Wolfram, Ik s = max. 6 A 

Heizung: direkt Uf = 5 V +5~-10 ,$

If a 32,5 A 

Kapazitäten: Ci ~ 9,2 pF 

Co ~ 0,2 pF 

Cag ~ 5,1 pF 

Kenndaten: µ ~ 21 ) bei 

S~ 3,3 mA~V) IIa = 4 kV 
) Ia = 120mA 

Temperatur und Kühlung: 

Temperatur der Einschmelzungen: max. 220 °C 

Kolbentemperatur: max. 350 °C 

Im allgemeinen ist bei den angegebenen Betriebs-
daten und angepaßter Belastung eine zusätzliche 
Kühlung nicht notwendig; wird die Röhre in einem 
engen Gehäuse verwendet, dann muß eine auereichen-
de Lüftung vorgesehen werden. 

Bei hohen Betriebsfrequenzen und~oder nicht opti-
maler Anpassung ist ein schwacher Luftstrom auf 
deu-Kolben erforderlich; ein kleiner Ventilator, 
der unterhalb der Röhre montiert ist, reicht aus. 

Zubehör: 

Gewicht: 

Fassung B8 700 51 

Kohlklemme 40 665 

netto 450 g 

brutto 1400 g 

Einbaulage: senkrecht, 

Sockel unten oder oben 

VALVO SPEZIALRi'~HREN 3.66 
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TB 4/1500 
Oszillator für industrielle Anwendung, mit Dreiphasen-Gleichrichter: 

C~renzd:~t.en: (f 

CCS 

~ 50 MHz) 

ICAS 

Betriebsdaten: (f = 

CCS 

50 MHz) 

ICAS 

Ua =max. 7000 7000 ~' Ua = 6000 5000 4000 6000 5000 V 

Ia =max. 560 750 mA = R€ 4200 3500 2700 3300 2700 ~~ 

Nba max. 2500 5000 W Ia 3 50 430 535 700 630 mA 

Na =max. 500 
1) W Ia 

2) 90 100 150 130 150 mA 

-Ii~=ma x . 12 50 1250 ~ I~ 120 130 150 170 180 mA 

1~ =max. 210 185 mA I8 2) 180 200 225 2 90 280 mA 

I~ =max. 280 300 mA 2~ Nba 2100 2150 2140 4200 3150 W 

R~ =max. 15 15 k~-: Na 460 4$0 490 1000 750 W 

No 1840 1670 1650 3200 2400 W 

0 78 77,5 77 76 76 ~ 

Ra 9000 6400 3800 6500 4500 S~ 

[1 ~~,'U a~ 0,15 0,155 0,20 0,16 0,17 

NoL = 1300 1350 1325 2650 1950 W 

Oszillator für industrielle Anwendung, mit Einphasen-Gleichrichter ohne Siebuni: 

Grenzdaten: ~f 5 50 MHz) Betriebsdaten: (f = 50 MHz 

i' a = max. 6300 \' Ua 54 00 4500 ~ 

Ia = max. 500 mA R~ 4200 3500 S` 

Nba = max. 2500 W Ia 320 380 mA 

Na = max. 500 W I 2) a 80 90 mA 

_1 ? _ max. 1250 V I~ 110 120 mA 

I~ _ max. 185 mA I~ ̀ ) 170 190 mA 

Ip = mux. 280 mA ~) Nba L125 2100 W 

R~ max. 15 ks? Na 490 500 W 

No 1635 1600 W 

n, 77 76 ~ 

Ra 9000 8400 4 

r ~ 1 ~,.,i U a..= 0,155 0,13 

NoL = 1350 1300 W 

1) siehe Reduktionskur~~e auf der nächsten Seite 

2) im Leerlauf 

4.61 
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TB 4/1500 
Oazillator für industrielle Anwendung, mit Selbet~leichrichtunQ: 

Grenzdaten: (f ~ 50 YHz~ Betriebsdaten: (f 50 Y$z% 

U tr eff maa. 5000 V Utr eff = 4500 V 

Ia = max. 320 mA Rg = 2700 G 

Nba = maz. 1600 W Ia = 280 mA 

Na = maa. 500 W Ia 2~ = 70 mA 

_Ug 
a = maa. 1350 V Ig = 80 mA 

Ig = max. 110 mA Ig 
2~ = 125 mA 

Ig = maa. 150 mA 2~ Nba = 1400 W 

$g = max. 15 kR Na = 380 W 

No = 1020 W 
2~ im Leerlauf ~ = 73 ~ 

$a = 3300 G 

Ug~,~lTa,~ = 0,18 

NoL = 820 W 

Intermittierender Betrieb 

~ 

ro 100 
~_

~ 
~ 80 
w 
w > 
m 60 
v ~ 

40 

20 

No=500W 

'~~
N, =750W 

N, -1000W 

00 
10 20 30 40 50 

Einschaltdauer (s) 
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TB 4/1500 
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Strahlungsgekühlte TRIODE 

für industrielle Anwendung 

Heizfaden: thoriertes Wolfram, Ik s = max. 8 A 

Heizung• direkt Uf = 6,3 V +5~-10 $ 

If ~ 32,5 A 

Kapazitäten: Ci as 9,1 pF 

Co ~s 0,25 pF 

Cag ~ 6,2 pF 

Kenndaten: ~bei IIa = 4 kV, Ia = 190 mA) 

S ~ 5,1 mA~V 

µ a 22 

Temperatur und Kühlung: 

Temperatur der Einschmelzungen max. 220 °C 

Kolbent,emperat.ur max. 350 °C 

Im allgemeinen ist. bei Ua < 3 kV und opti-

maler Anpassung eine zusätzliche Kühlung 

bis zur maximalen Betriebsfrequenz nicht 

erforderlich. 

Wenn die Röhre in einem kleinen Gehäuse 

untergebracht ist, muß für auereichende 

Lüftung gesorgt werden. Ein kleiner Ven-

tilator reicht im allgemeinen aus; dieser 

sollte unterhalb der Röhre eingebaut wer-

den. 

Zubehör: Fassung B8 700 51 

Kühlklemme 40 665 

Gewicht: netto 600 g 

brutto 1750 g 

Einbaulage: senkrecht 

TB 5/2500 
7092 

0 

9 --
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TB 5/2500 
Oszillator für industrielle Anwendung, mit Dreiphasen-Gleichrichter: 

Grenzdaten: (f S 50 MHz) 

CCS ICAS 

Betriebsdaten: (f = 50 MHz) 

CCS 

3) 

ICAS 

Ua =max. 7000 7000 V Ua = 6000 5000 4000 3000 6000 5000 V 

Ia =max. 750 1000 mA Rg = 3000 2500 2000 1500 2500 2000 S2 

Nbg max. 4000 7000 W Ia = 600 700 700 700 950 900 mA 

Na =max. 800 1) W Ia 2) = 120 150 170 200 180 200 mA 

-Ug max. 1250 1250 V Ig 150 160 180 200 190 190 mA 

Ig =max. 300 300 mA I~ 2) = 260 280 300 340 390 390 mA 

Ig =max. 400 400 mA2) Nba = 3600 3500 2800 2100 5700 4500 W 

Rg =max. 10 10 k1~ Na = 760 780 640 540 1300 1125 W 

No = 2840 2720 2160 1560 4400 3375 W 

1) siehe untenstehende r~ = 79 78 77 74 77 75 

Reduktionskurve Ra = 5400 3800 3000 2250 3200 2700 S2 

2) im Leerlauf U ~Ua,r 0,13 0,17 0,20 0,25 0,17 0,20 
3) 

p em fohlene Werte für ~~ 
NoL = 2350 2250 1750 1250 3600 2800 W 

Gitterkoppelkondensa-

tor: 

100 pF bei 50 MHz 

1000 pF bei 1 MHz 

lntermittierender Betrieb 

~ 100 d ~ rov 
ro 80 t 
~`c_ 
w 60 
w > 
ro
~ 40 

20 

No = 800W — 

No _1500W 
N,=1150W 

0 
0 10 20 30 40 50 

Einschaltdauer (s) 
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TB 5/2500 

Oszillator für industrielle Anwendung, mit Einphasen-Gleichr. ohne Siebunp: 

Grenzdaten: (f ~ 50 MHz) Betriebsdaten: (f = 50 MHz) 2) 

Ua = max. 6300 V Ua = 5400 4500 V 

Ia = max. 670 mA Rg 3000 2500 52 

Nba = max. 4000 W Ia = 530 600 mA 

Na = max. 800 W I8 1) = 100 120 mA 

-Ug = max. 1250 V Ig = 140 150 mA 

Ig = max. 270 mA Ig 1) = 240 260 mA 

Ig = max. 400 mA 1) Nba = 3520 3320 W 

Rg = max. 10 kS2 Na 770 770 W 

No = 2750 2550 W 

~ 78 77 $ 

Ra = 5400 3800 G 

Ug,,,~Ua,r  = 0,13 0,155 

NoL = 2250 2100 W 

Oszillator für industrielle Anwendung, mit Selbat~leichrichtunp: 

Grenzdaten: (f ~ 50 MHz) Betriebsdaten: (f = 50 MHz) 2) 

Utr eff max. 5600 V Utr eff = 5200 V 

Ia = max. 400 mA Rg = 1800 S2 

Nba max. 2250 W Ia = 360 mA 

Na = max. 800 W I 
1) 

_ a 90 mA 

_Ug 
s max. 1250 V Ig = 100 mA 

Ig = max. 160 mA Ig 
1) 

_ 140 mA 

Ig max. 210 mA 1) Nba = 2080 W 

Rg max. 10 kffi Na = 520 W 

No = 1560 W 

n 75 % 

Ra 3200 S2 

Ug.,,~ a,,, _ 0,17 

NoL = 1300 W 

1) im Leerlauf 

2) empfohlene Werte für Gitterkoppelkondensator: 100 pF bei 50 MHz 
1000 pF bei 1 MHz 

VALVO SPEZIALRIiHREN 4.60 
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TRIODE 

mit koaaialen Elektrodenanachlüsaen, 
zur Verwendung ale HF-Verstärker und 

Oszillator 

Heizfaden:

thoriertea Wolfram 

Heizung•

direkt 

Uf =3,4V 1 ~ 

I f N 19 A 

Kapazitäten:

Ci ~ 9 pF 

Co < 0,12 pF 

Cag ~ 4 pF 

Benndaten:

S~ 10 mA~V Ua = 2000 V 
~ bei 

~: ~ 32 Ia = 150 mA 

TBL 2/300 
7004 

O 

g --

( f 

1~ Die Heizspannung soll unmittelbar nach dem Einschalten verringert werden 
auf 3,3 V bei f = 600...750 MHz bzw. 3,2 V bei f = 750...900 MHz. 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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TBL 2/300 

lhmessungen in mm: Kiihlung: Druckluft 

t36,4~~gz ~ 

► 25,4~~o,z f 
_ ,  9b~o,z 

~« A ~  ~ 

~4~ ~n ~ ~ 
^~ N 

C ~  ~ 

~

~ 
v 

~ 

~  / 

41,3~s42---• 

~ 

E 

Die Anschlüsse A, B und C liegen 

innerhalb von Kreisen mit 9,5, 
25,9 und 36,9 mm Durchmesser, 
bezogen auf den Anodenzylinder. 

Na 

~K'~ 

h 

~m~ 

ti maa 

~oC~ 

qmin 
(m3~min) 

p 

~~2 0~ 

0 45 0,45 24,0 
S 300 1500 35 0,46 22,5 

3000 25 0,49 21,5 

Im allgemeinen ist ein schwacher Luft—

strom auf den mittleren HeizanschluB 

notwendig. 

Kolbentemperatur: max. 200 °C 

Gewicht: netto 143 g, brutto 225 g 

Einbaulage: senkrecht, 

Anode oben oder unten 

3.66 VALVO SPEZIALROHREN 
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TBL 2/300 
HF Hlaeae C Telegrafie 

Grenzdaten: 

f = 175 300 
IIg = maz. 2500 2000 
Ia = maz. 400 400 

Nia = maz. 1000 800 
Na = maz. 300 300 
-II = maz. 300 300 
I 
8 

= maz, 120 120 
Ng = maz, 15 15 

470 
1750 
400 
700 
300 
300 
120 
15 

B00 
1800 
400 
840 
300 
300 
120 
15 

900 
1300 
400 
520 
300 
300 
120 
15 

MHz 
V 
mA 
W 
W 
V 
mA 
W 

Betriebadaten; 1~ 

f = 175 300 470 800 900 MHz 

IIa = 2500 2000 1T50 f800 1300 V 

II = -200 -120 -105 -90 -60 V 

IIg a = 275 V 

Ng = 25 W 

Ia = 280 335 380 400 350 mA 

I = 100 100 100 100 100 mA 

N88 = 850 870 885 840 455 W 

Na = 175 210 280 290 300 W 

No = 475 480 405 350 155 W 

~ = 73 89 81 b5 34 ,~

HF Hlesae C Anodenmodulation 

Gren_zdate_n• 

f 

~ 

175 300 470 800 900 MHz 

IIa = maz. 2000 1800 1400 1280 1040 V 

Ia = maz. 335 335 335 335 335 mA 

Nia maz. 870 538 

Na = maz. 200 200 
485 
200 

429 
200 

348 
200 

W 
W 

-II = maz. 300 300 300 300 300 V 

I 
B 

= maz. 120 120 120 120 120 mA 

Ng = maz, 15 15 15 15 15 W 

Betriebedaten: 1~ 

y 175 300 470 600 900 MHz 

IIa 2000 1600 1400 1280 1040 V 

IIg _200 2~ -140 2~ -120 -100 -80 V 

II s 275 V 

N~ = 30 W 

Ia = 335 335 332 332 290 mA 

Ig = 120 120 110 100 80 mA 

Nia = 670 536 

Na = 165 166 
465 
190 

425 
200 

302 
200 

W 
W 

No = 505 370 275 225 102 

~ p = 75,5 69 59 53 34 

m = 100 100 100 100 100 ,~

Nmod = 335 268 233 213 151 W 

VALVO SPEZIALRUHREN 4.60 
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TBL 2/300 
HF Blaeae C Oszillator für industrielle Anwendung: 

(f = 470 YHz) 

mit Selbatgleichrichtung: 

Betriebadaten~ Gitterbasiaechaltuug:Grenzdaten: (f 470 YHz) 

Utr 
Ia

eff = maa. 
= maz. 

1800 V 
210 mA 

U Htr eff 
= 

1750 
400 

V 
4 S2 ) 

Nba = maa. 400 W Ig = 185 mA 

Na = maz. 170 W Ia ohne Laet = 105 mA 

-Ug = maa. 500 V I = 75 mA 

Ig = maz. 85 mA 3) Ig ohne Laet = 80 mA 5) 

$ g = maz. 5 kQ Nba = 365 W 

Na 130 W 

No 230 W 
~ 64 ~ 

NoL 165 W 

mit Einphasen-Vollweg-Gleichrichter ohne Siebung: 

Grenzdaten: (f = 

Us = maz. 

Is = mas. 

470 IIHz) 

1800 V 
400 mA 

Betriebadaten~ Gitterbaeisachaltung: (f = 470 11Hz ) 

Ua = 1750 V 

R 1000 62 4) 

Nba = msa. 700 W Iä = 340 mA 
Na = maa. 300 W Ia ohne Last = 170 mA 

-U = maz. 300 V I = 95 mA 

Igg = maa. 110 mA 3) Ig ohne Last = 100 mA 5) 

Bg = mas. 5 kt2 Nba 595 W 
Na 210 W 

No = 385 W 
0 65 
NoL 270 W 

1) Die Betriebsdaten für Y = 175 1iHz gelten für Batodenbasis-Schaltung, die 
übrigen für Gitterbasis-Schaltung. 

2) Zum Teil feste Gittervorapannung 

3) Ohne Laet maz. 120 mA 

4) Bei optimaler Anpassung 

5) Als Gitterableitwiderataad muß ein stromstabilisierendes Bauelement ver-
wendet werden. 

4.60 
94 VALVO SPEZIALRCIHREN 



TBL 2/300 
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TBL 2/300 
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

TRIODE 

mit Keramikkolben und 
koaxialen Elektrodenanschlüasen 
zur Verwendung als HF-Verstärker, 
Oszillator und Frequenzverviel-

facher für Frequenzen bis 900 MHz. 

Heizfaden: thoriertes Wolfram 

Heizung• direkt 

Uf  = 3,4 V± 3~ 1 ) 

I f r~ 19 ~S 21) A 

Kapazitäten: Ci = 9,6...12 pF 

Co S 0,12 pF 

Ca/g = 4,3...5,5 pF 

Kenndaten: µ = 26...40 bei Ua = 2000 V 

Ia = 240 mA 

TBL 2/400 
8119 

i / 

1) Die Heizspannung muß ggfa, je nach Betriebseinstellung reduziert werden. 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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TBL 2/400 NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

\bmesaungen in mm: 

Die Anschlüsse A, B und C liegen 
innerhalb von Kreisen mit 9,5, 
25,9 und 36,9 mm Durchmesser, be-
zogen auf des Anodenzylinder. 

Kühlung: Druckluft 

Bei mazimaler Anodenverluatleistung 
ist ein Kühlluftstrom durch den Ra-
diator in Richtung auf den Keramik-
kolben von min. 0,65 m3~min erfor-
derlich, die maa. Eintrittstempera-
tur ist 45 °C bei 0 m Höhe, 35 °C 
bei 1500 m bzw. 25 °C bei 3000 m. 
Bei dieser Kühlluftmenge beträgt 
der Druckverlust ca. 12 mm H2O. 

Ein zusätzlicher Luftstrom auf die 
Einschmelzungen ist notwendig, da-
mit deren zulässige Temperaturwer-
te nicht überschritten werden. 

Temperatur der Verschmelzung zwischen 
den Heizfadenanachliisaen: man. 200 °C 

Temperatur der übrigen Verschmelzun-
gen; maz. 250 °C 

Einbaulage:

senkrecht, 
Anode oben oder unten 

Gewicht:

netto 157 g 
brutto 250 g 

3.66 
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN TBL 2/400 

HF Verstärker 

Betriebsdaten]  Gitterbasiaschaltu~g: Grenzdaten: 

f S 470 600 900 MHz f = 470 640 730 810 MHz 

Ua = mas. 2200 2100 2000 V Uf = 3,4 3,3 3,3 3,2 V 

Ia = max, 400 400 400 mA Ua = 2000 1800 1800 1800 V 

Nba 
Na

= max. 
= max, 

880 
400 

840 
400 

800 W 
400 W 

Ug ra 

Nst w 

—140 
120 

—120 
105 

—120 
105 

—120 
105 

V 
W 

—U = max. 300 300 300 V Ia = 400 400 400 400 mA 

I 
g
= mas. 120 120 120 mA I ra 120 100 100 100 mA 

g Nba = 800 720 720 720 W 

Na ~, 290 310 340 392 W 

No ,a 510+85 410+80 380+80 328+80 W 1) 

HF Klasse C Oazillator für industrielle Anwendungen: 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

f ~ 470 900 MHz f = 470 810 MHz 

Ua = max. 2200 2000 V Uf = 3,4 3,2 V 

Ia = maa. 400 400 mA Ua = 2000 1800 V 
2) 

Nba = max. 880 800 W Rg = 1000 1000 5ä 

Na = max. 400 400 W I w 380 380 mA 
3) —U = max. 300 300 V Ia (ohne Last)ra 170 mA 

I 
g = max. 120 120 mA I p 110 110 mA 

3) Ig (ohne Last) = maz. 130 130 mA 3) Ig (ohne Last)ra 120 120 mA 

Rg = max, 10 10 k5ä Nba p 780 864 W 

Na p 280 400 B 

No a 480 284 W 

No L ~, 340 200 W 

HF Klasse C Oazillator für industrielle Anwendungen, mit Selbatgleichrichtung.: 

Grenzdaten:

f S 470 MHz 

Betriebsdateni  Gitterbasiaschaltg.: 

f 470 MHz 

Utr eff = maz, 2000 V Uf 3,4 V 

Ia = maa. 210 mA Utr eff 1800 V 

Nba = max. 450 W Rg = 400 5ä 

Na = max. 170 W Ia ,,, 190 mA 

—U = mas. 300 V Ia (ahne Last),d 110 mA 3) 

I 
g 

= maz. 85 mA 
3) 

I 
g 

~ 70 mA 
3 

Ig (ohne Last) = max. 120 mA Ig (ohne Last)p 100 mA ) 

Rg = maa. 5 k5ä Nba ,y 380 W 

Na p 150 W 
No ~, 230 W 
No L p 160 W 

1) Röhrenausgangsleistung plus durchgereichte Leistung 

2) stromstabilisierend 

3) in einer typischen Betriebsschaltung 

VALVO SPEZIALRt~HREN 3.66 
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TRIODE 

mit Keramikkolben 
und koaxialen Elekt.rodenanschlüsaen, 

zur Verwendung als HF—Verstärker, 
Oszillator und Frequenzvervielfacher 

für Frequenzen bis ca. 1000 11Hz 

Heizfaden; thoriertea Wolfram 

Heizunp~: direkt 

Uf =3,4Vi3~ 1 ) 

I f  Fs 19 (S 22~ V 

Kapazitäten: Ci = 9,8...12,2 pF 

Co S 0,06 pF 

Ca~g = 3,3...4,3 pF 

Kenndaten: = 56...84 bei Ua = 2000 V 

Ia = 240 mA 

TBL 2/500 
8120 

O 

g -- 

/ f 

1) Die Heizspannung muß ggfa. je nach Betriebseinstellung reduziert werden. 

VAlVO SPEZIALR~HREN 3.66 
101 



TBL 2/500 

Abmessungen in mm: Kühluni: Druckluft 

Unabhängig von Anodenverlustleistung 

+ 36,4'0,2-~ und Betriebsfrequenz ist ein Kühlluft—

strom von min. 0,9 m3~min erforder—

lich, der Druckabfall ist 24 mm H20 

bei 0,9 m3~min. 

f---25,4f*o,z 
a 9f302 f 

J 

~ 

~~ 

~ 
0 
*1 
~ 

üi 
M 
N 

~~
d 
+i 
~ 

ö 
*i 
J 

~ 
N 

F 

N a 

~ly~ 

h 

~m~ 

t• i mas 
( oC) 

q min 
(m3~min~ 

p 

~~2 0~ 

0 45 0,9 24 
maa. 1500 35 0,9 20 
500 3000 25 1,0 21 

Kolbentemperatur 

~ Einbaulage:

ö senkrecht, 
E 

M4 
41,30*o,z 

Die Anschlüsse A, B und C liegen in—
nerhalb von Kreisen c:it 9,5, 25,9 und 
36,9 mm Durchmesser, bezogen auf den 
Anodenzylinder. 

Aaode oben oder unten 

Gewicht:

netto 160 g 

brutto 250 g 

maz. 200 °C 

3.66 
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TBL 2/500 

HF-Verstärker

Grenzdaten: 

f 400 625 MHz 

Ua max. 2700 2500 V 

Ia max. 400 400 mA 

Nba max. 1000 880 W 

Na = max. 500 500 W 

-U 
g 

= max. 300 300 V 

Ig = max. 175 175 mA 

Bet.riebsdaten~ Gitterbasis-Schaltung: 

f = 400 625 MHz 

Uf 3,4 3,3 V 

Ua 2500 2200 V 

U 
g 

,,, —70 —60 V 

Ia _ 380 380 mA 

I 
g 

,,, 160 170 mA 

Nst ^ 
70 65 W 

Nba = 950 835 W 

Na .r 330 302 W 

No ,,, 620+50 533+47 W 

0 ~ 65 64 M 1) 

vN ~ 9,1 7,8 dB 

No L~ 470 405 W 

1) Röhremvirlcungagrad 

VALVO SPEZIALR>~HREN 3.66 
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TBL 21500 

1 

00

19

(A) 
1,5 

1 

0,5 

~~' .+~50v _ _ +125v__~ ~ 
~ ~'   +~00~ 

~~ 
~~   ~u 

~ +~SV 

~~~ /~~ ~~ 

I ~  
  w 

i '' 
~ 

I 

500 1000 1500 

+5ov 

+25~ 

OV 

111 

2000 Uo(V) 2500 

~ 
U9=+150V 

+125V 
 i 

+100V 

+75V 

+50V 

~  

oa
500 1000 1500 

~25V ~ << 
2000 Uo(V) 2500 

3.66 
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TR IODi,N 

für industrielle HF—Generatoren 

Heizfadem thoriertes Wolfram 

Heizunß~ direkt 

Uf  =6~3 V+5~-10 ,$

I f ~130A 

Der Heizstrom darf beim Einschalten einen 
Scheitelwert von 280 A nicht überschreiten. 

Kapazitäten; Ci ro 44,5 pF 

Co ti 1,2 pF 

Cag w 33,5 pF 

Kenndaten~ S~ 23 mA~V Ua = 6 kV 
bei 

~. ~, 17,5 I a = 2,5 A 

HF—C—Oszillator für industrielle Anwendung, 

mit Dreiphasen—EinweQ=Gleichrichter ohne SiebunQ 

TBH 6114 
8591 

TBL 6114 
7804 

TBW 6114 
7805 

f fmf 

Grenzdaten: (f ~ 30 MHz Betriebsdaten (f 30 lülz~ 

Ua max. 8 kV Utr eff = 5~1 6y0 kV 

Ia =max. 4 A Ua = 6,0 7~0 kV 

Nba = max. 30 kW Rg = 1000 950 S2 

Na =max. 10 kVY 1~2~ Ia = 3~3 3~5 A 

—Ug = max. 1~6 kV Ia ohne Last = 051 0,7 A 

Ig =max. 1,5 A 
3~ 

Ig = 0~8 095 A 

Rg =max. 10 kS2 Ig (ohne Last = 1~1 1,35 A 

Nba 19,8 24y5 kW 

Na 5,5 6,8 kW 

No = 14,3 177 kW 

~ = 72 72 

No L = 11 14 kW 

RL = 870 1000 S2 

Ug„~Ua,,, = 0, 26 0, 26 

1~ TBB~W 6~14~ 
2~ TBL 6~14; 

Na max. 15 kW 

bei intermittierendem Betrieb ist Na = max, 15 kW, siehe auch 
entsprechende Kennlinien 

3~ Ig (ohne Last = max. 2,0 A 

VALVO SPEZIALRI'~HREN 3.66 
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TBH 6114 
Abmessungen in mm: 

16 

~ 

12 

Helia—Hiihlung mit Wasser 

Na 

(kW~ 

til ~ 

(°C~ 

qmin 1~ 

(&~min~ 

p 

(ätm~ 

to 

(°C~ 

5 20 2~3 0~02 58 

50 4~6 0,07 68 

10 20 4~5 0~06 55 

50 9~0 0~21 67 

15 20 7~0 0~14 53 
50 14~0 0~45 66 

Temperatur der Einschmelzungen 

maa. 220 °C 

Zubehör; GitteranschlnB 40 664 

Heizf.—Anschluß 40 662 

Gewicht; netto 3~8 kg 

brutto 9~2 kg 

Einbau: senkrecht 
Anode unten 

1~ ti = maz. 50 °Cq für 20 °C < ti < 50 °C kann gmin durch lineare Interpola—
tion ermittelt werden. 

2.64 
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TBL 6114 
Kühlunis Druckluft Abmessungen in mm; 

Na 
(kW~ 

h

(m~ 
ti max 
( oC~ 

qmin 
(m3~min~ 

p 

~mm H2O~ 

0 35 5~2 12 

0 45 5~9 15 
5 

1500 3b 6~2 14 

3000 25 6~6 15 

0 35 8~0 27 

0 45 9~0 34 
7~5 

1500 35 9~5 32 

3000 25 10~2 34 

0 35 il 50 

0 45 12~3 63 
10 

1500 35 13 59 

3000 25 14 64 

Temperatur der Einschmelzungen max„ 220°C 

ZubehSrs Kiihlgehäuse K 508 

Gitteranschluß 40 664 

Heizf„—AnschluD 40 662 

Gewichts

netto 3~8 kg 

brutto 9~2 kg 

Einbau; senkrecht 

~ 115 d—{ 

.— 96 a ► 
~~54 

l y 54~~•
~ 
N 

N 
1 

0 
~ 

1

VALVO SPEZIALRIiHREN 2.65 
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TBW 6114 
Abmessungen in mm: 

TBW 614 mit Hiihltopf H 720 

~---1159 - 

F-- 96° ► 
t54 ~ 
~~9-

N 
N 

u 

, l 1 
~ 

 150p r~ ~, ~ 
s 

~ 80d-~► 

4— ~ 

~ 

~~~
\

/

'
~~

.,-~

~-

j,..
~~~

g  
~~

~♦ 1 
` 4 N

i s c 
i ~ co 

~~ + 
N 

.--78,5 ~ 

6x7,50

Hühlunß: Nasser 

Na 
(kW) 

ti 
1) 

(°C) 
qmin 

1) 

(L~min) 

P 

(atm) 

5 
20 
50 

4,5 
12 

0,03 
0,2 

10 
20 
50 

9,5 
22 

0,15 
0,6 

15 
20 
50 

15 
34 

0,3 
1,4 

Temperatur der Einschmelzungen 

man. 220 °C 

Zubehör: Hühltopf H 720 

GitteranachluB 40 664 

Heizf.-Anachl. 40 662 

Gewicht: TBW 614 

netto 2~5 kg 

brutto 7~0 kg 

Einbau: senkrecht 
Anode unten 

H 720 

2~2 kg 

2,9 kg 

1) ti = man. 50 °Cj fflr 20 °C < ti < 50 °C kann gmin durch lineare Interpola-

tion ermittelt werden. 

2.64 
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TBH 6114 
TBL 6114 

700 

Uy (V ) 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

-100 

-200 

-300 

-400 

-500 
0 

1, 

g 

~
~

2 

i

~ 

►~

19.5A 

~~ 

~ 
~ 

i 

~

/ i

i

r 
~ 

~
i 

i

4A TBW 6114 

i 
i ~ 

i 
i 

3A 

~
  2A 

tA 
~~ 

'. ~~  ~ 

, 0,5A 

_ _ 0,25A~ 

~ ~  

~` 
\ 

` 

~~ 
~ ~ 

~~ 

~ 
~ 

la =24A 

22A 

20A 

4 6 C/~ (kV) 

 ~ 

~ 
OA — 
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TBL 6/14 
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T B L 6 /4000 
7753 

Luftgekühlte TRIODE 

für industrielle HF—Generatoren 

Heizfaden:

thoriertes Wolfram 

Heizung:

direkt 

Uf = 6,3 V +5~-10 

I f a65A 

Hapazitäten;

Ci ~ 13 pF 

Co < 0,5 pF 

Cag a 7,5 pF 

Renndaten:

S ~ 7 mA~V Ua 6 kV 
bei 

µ a 23 Ia 240 mA 

Sockel: Spezial 4p1

Fassung: B8 700 51 

Gewicht: netto 0,86 kg, brutto 1,63 kg 

Einbaulage: senkrecht 

1~ Ea müssen beide Gitterstifte angeachloa—

aen werden. 
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T B L 6 /4000 
HF Klasse C Oszillator für industrielle Anwendung, 

mit Dreiphasen-Gleichrichter ohne Siebuni: 

Dauerbetrieb Intermittierender Betrieb 

Grenzdaten: (f ~ 50 MHz 

Ua = max. 8000 V 

Ia = max. 1,0 A 

Nba = max. 7000 W 

Na =max. 1700 W 

-Ug = max. 1250 V 

Ig =max. 0,4 A 1~ 

Rg =max. 10 k52 

Grenzdaten: (f S 50 n1Hz) 

Ua =max. 8000 V 

Ia = max. 1,5 A 

Nba = max. 9000 W 

Na =max. 2100 W 2~ 

-Ug = max. 1250 V 

I~ =max. 0,4 A 1~ 

Rg =max. 10 kS~ 

Betriebsdaten: (f = 50 MHz~ Betriebsdaten: (f = 50 MHz~ 

Utr eff = 6000 5100 V Utr eff 5100 V 

Ua = 7000 6000 V Ua = 6000 V 

Rg 2500 2000 S2 Rg = 1450 S2 

Ia 0,9 0,9 A Ia 1,33 A 

Ia (ohne Last = 0,2 0,2 A Ia (ohne Last = 0,33 A 

Ig = 0,25 0,28 A I~ = 0,38 A 

Ig (ohne Last = 0,30 0,35 A Ig (ohne Last%= 0,48 A 

Nba 6300 5400 W Nba 8000 W 

Na = 1450 1300 W Na = 2100 W 

No 4850 4100 W No = 5900 W 

r~ = 77 76 % ~ 74 % 

NoL 4000 3300 W NoL 4750 W 

RL 3850 3300 S~ RL 2200 S~ 

U g,,,~U a~, 0, 15 0, 16 U g,r~Ua~, 0,17 

1~ Bei Fehlanpassung oder Leerlauf max. 0,5 A 2~ siehe Reduktionskurve 

4.61 
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T B L 6 /4000 
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T B L 6 /4000 

Kühlung: Luftstrom auf Anodenradiator und Sockelanschlüsse 

Temperatur der Anschlüsse: 

erforderliche Kühlluftmenge: 

max. 220°C 

q = min. 0,3 m3~min 1) 

Temperatur der Anode: max. 270°C 

erforderliche Kühlluftmenge: 

bei Dauerbetrieb, Na = 1300 W: 

bei Dauerbetrieb, Na = 1700 W: 

bei intermitt.ierendem Betrieb: abhängig von Na und Einschalt,-
dauer, siehe nachstehendes Dia-
gramm für q = 2,0 m3~min 1) 

100 Intermittierender Betrieb 
el Temperatur der Anschlüsse 

3 200 °C 
~ Temperatur der Anode 

c 
w 
~ 60 

Z 

40 

20 

00

I  N,:1300W= 

ä =1700 W 

d 
n 

n~ 

3290°C 

~

q = 

4 = 

min. 2,0 m3~min 

min. 2,8 m3~min 

t 

5 10 15 20 25 30 35 
Einschaltdauer (s 

1) 

1) 

Auf der nächsten Seite ist ein Beispiel für eine Kühlungsanordnung angegeben. 

Die Kühlluft. wird durch Kanäle auf den Anodenradiator und die Sockelanschlüs-

se geleitet. Um auch eine ausreichende Kühlung der Röhre auf der dem Kühlluft-

kanal abgewandten Seite zu erreichen, wird eine gekrümmte Umlenkplatt.e aus ei—

nem geeigneten Isoliermaterial an der Röhre oder auf dem Chassis befestiot. 

Der Druckabfall bei der gezeigten Anordnung ist, ca. 25 cun HgD bei einer Kühl-

luft.menge von q =_',8 m3~min. Es können auch zwei gleichartige Kühlluft.kanäle 

auf entgegengesetzte❑ Seiten der Röhre angeordnet. werden; der Druckabfall bei 

q = 2,8 m3~min (1,4 m3~min je Kühlluft.kanal) ist dann ca. 7 mm H2O. 

1) bei h = 0 m, ti S 35°C; bei gröCeren Höhen und/oder höherer Kühlluft-
t,emperatur ist. eine gröLtere Kühlluftmenge erforderlich. 
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TRIODEN 

zur Verwendung 
in UKW- und FS-Sendern und 
in HF-Indnatriegeneratorea 

Heizfaden: thoriertes Wolfram, 

Ik s = max. 10 A 

Heizung- direkt 

Uf = 12,8 V 

I f ~33 S34A 

Kapazitäten: Ci = 13...19 pF 

Co = 0,2...0,4 p'F 

Ca 
g 
= 9,4...12,8 pF 

Kenndaten: S ~ 11 mA~V bei Ua = 6 IcV 

Ia = 0,75 A 

µ = 27...37 bei Ua = 6 kV 

Ia = 1 A 

TBH 616000 
8610 

T B L 616000 
5924 

TBW 616000 
5923 

f fmf 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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TBH 616000 
Abmessungen in mm: Helix—Kühlung mit Wasser 

xa 
(kN) 

ti 
1~

(°C) 

qmin 
1~ 

(Z~min~ 

P 

(atm~ 
to 

(°C~ 

2 20 1~5 0,06 44 
50 3 0~22 62 

4 20 3 0~22 42 
50 6 0~73 61 

6 20 5 0~54 39 
50 10 1~8 59 

Temperatur der Einschmelzungen: 

Heizfaden 

Gitter und Anode 

mss, 210 °C 

max. 180 °C 

Bei Frequenzen > 30 MHz ist ein 
schwacher Luftstrom auf die Ano—
den— und Gittereinschmelzung er—
forderlich. Dieser Luftstrom muD 
vor oder gleichzeitig mit der 
Heizung eingeschaltet werden. 

Zubehör:

Aeizfadenklemmen 

oder 

GitteranschluDring 

4U 6.34 

?~E 64 198 

40 650 2~ 

Einbaulage:

senkrecht, Anode unten 

Gewicht:

netto 0,8 I<g 

brutto 1,7 kg 

1~ ti = max, 50 °C~ für 20 °C < ti < 50 °C kann 4min durch lineare Interpola—
tion ermittelt werden. 

2~ bei Frequenzen > 30 hülz: 40 622 

3) Dieser Stift (heizfaden—htittelanzapfung fm ~ ist mit "0" gekennzeichnet. 
Die Mittelanzapfung darf nicht zur Heizfadenspeisung verwendet werden; die 
Heizfadenklemmen müssen trotzdem zur Kühlung aller Heizfadenanschlüsse be—
nutzt werden, 

3.66 
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TBL 6/6000 
Kühlung und Temperatur: 

Kühlung: Druckluft 

~ 

Na

(kW) 

h 

(m~ 

ti max 

(°C) 

qmin 

(m3~min) 

P 

(mm H20) 

1
0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

3,0 
3,1 
3,7 
4,1 

8 
8 
9 
10 

3 

0 

0 

1500 

3000 

35 

45 

35 

25 

5,2 

6,1 

6,2 

6,6 

23 

29 

26 

26 

5 

0 

0 
1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

9,2 
10,7 
11,2 
11,6 

68 
90 
81 
79 

Temperatur der 
Einschmelzungen: max. 1.80 °C 

Zubehör:

Isoliersockel 40 630 

Heizfadenklemmen 40 634 

oder NE 64 198 

Git.teranschluIIring 40 650 2~ 

Einbaulage:

senkrecht, 
Anode oben oder unten 

Gewicht:

TBL 66000: netto 4,6 kg 
brutto 8,1 kg 

40 630: netto 2,1 kg 

brutto 3,1 kg 

1.69,5 70,5 
max.59p
916 

1) Dieser Stift (Heizfaden-Mit.t,elanzapfung fm) ist an der Röhre mit "0" ge-
kennzeichnet. Die Mitt.elanzapfung darf nicht. zur Heizfadenspeiaung ver-
wendet werden; unabhängig davon müssen die Heizfadenklemmen zur Kühlung 
aller Heizfadenanschlüsse benutzt werden. 

2) bei Frequenzen > 30 MHz: 40 622 
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TBW 616000 
Riihlung und Temperatur: 

Riihlung: Wasaer~ schwacher Luftstrom 

Na 

(kW) 

ti 
1) 

(°C) 

qmin 
1) 

(8/min) 

P 

(atm) 

1 5Ö 3'0 
Ö;OS 

2 50 b;0 0;38

4 50 9 0'98

6 20 
50 

6 
14 

O'4 
2;5 

Temperatur der max. 180 oC 
Einschmelzungen: 

Bei Frequenzen > 30 MHz ist ein 
schwacher Luftstrom auf die 
Anoden— und Gittereinschmelzung 

erforderlich. Dieser Luftstrom 

muB vor oder gleichzeitig mit 

der Heizung eingeschaltet wer—

den. 

Zubehör:

Kühltopf K 713 
Heizfadenklemmen 40 634 

oder NE 64 198 
Gitteranschlußring 40 650 

Einbaulage:

senkrecht, Anode unten 

Gewicht: TBW 6/6000 R 713 

netto 0,45 kg 0,52 kg 

brutto 1,2 kg 0,75 kg 

4)

Abmessungen in mm: 

69,5~70,5 
max.59 ~ 

9,10 ■ 
1 1 ~~~i1~ 
~ l',1=~1~ 

■1■'  ~ 

TBW 6/6000 mit Kühltopf K 713 

1) ti = max. 50 °C; bei 20 oC < ti < 50 °C kann die erforderliche Kflhlwasser—
menge durch lineare Interpolation ermittelt werden. 

2) Dieser Stift (Heizfaden—Mittelanzapfung fm) ist mit "0" gekennzeichnet. 
Die Mittelanzapfung darf nicht zur Heizfadenspeisung verwendet werden; die 
Heizfadenklemmen müssen trotzdem zur Kühlung aller Heizfadenanschlilsse be—
nutzt werden. 

3) 1~8" Rohrgewinde 

4) bei Frequenzen ~ 30 hHlzc 40 622 

3.66 
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TBH 616000 
TB L 616000 
TBW 616000 

HF-Verstärker

Grenzdaten: 

f S 75 MHz 

Ua = maa. 6,0 kV 

Ia = max. 1,5 A 

Nba = maz. 9,0 kW 

Na max. 5,0 kW 

-IIg = maa. 1,0 kV 

Ig = ma%. 0,35 A 

Ng = ma%. 120 W 

Betriebadaten~ f = 75 MHz: 

Ua = B 5 4 kV 

Ug ,,, -400 -300 -200 V 

Ug s N 740 640 500 V 

Ni  ,,, 210 190 180 W 

Ia = 1,5 1,5 1,37 A 

Ig ,,, 0,31 0,33 0,35 A 

Nba = 9 7,5 5,5 kW 

Na ,,, 2,1 1,9 1,5 kW 

No ,,, 6,9 5,6 4,0 kW 

Betriebsdaten,,  2 Röhren in Gitterbasisschaltung: 

ß 75 110 2~ 110 2~ 220 2~ MHz 

Ua = 6 5 4 4 kV 

IIg ,,, -400 -300 -200 -200 V 

Ug s 
~ 740 640 500 450 V 

Ni ,,, 2z1120 2z920 2z675 22380 w 

Ia 2a1,5 2a1,5 2a1,37 2a1,25 A 

Ig ,,, 2z0,31 2z0,33 2a0,35 220,2 A 

Nba = 2a9,0 2a7,5 225,5 2zb,0 kW 

Na ,,, 2a2,1 2a2,2 221,7 222,5 kW 

No 3~ N 13,8+1,82 10,6+1,48 7,8+1,03 5,0+0,8 kW 

1) TBH~W 68000: Na = maz. B4O kW 

2) Der Betrieb der Röhre bei Frequenzen ~ 75 MHz erfordert eine sehr sorgfäl-
tige Durchführung der Schaltung und des Aufbaues; Vernachläsaigang dieser 
Forderung kann eine Beechädignng der Röhre zur Folge haben. Eine Garantie 
für den Betrieb der Röhren bei f ~ 75 MHz wird nur dann gegeben, wenn die 
Anlage vom Röhrenhersteller genehmigt worden ist. 

3) einschließlich der vom Vorverstärker iibertragenea Leistung 

VALVO SPEZIALRIiHREN 3.66 
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T B H 616000 
TBL 616000 
TBW 616000 
HF-Anodenmodulation 

Betriebsdateny f = 75 MHz: Grenzdaten:

f S 75 MHz Ua 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 kV 

Ua = maz. 5,0 kV IIg -400 -350 -300 -300 -250 V 

Ia = maz. 1,3 A IIg s 690 650 B00 600 510 V 

Nba = ma%, 6,5 kW Ni 190 180 165 165 140 W 

Na = maa. 3,4 kW 1) Ia 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 A 

-IIg = maa. 1,0 kV Ig Ff 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 A 

Ig = maz. 0,35 A Nba 6,0 5,4 4,8 4,2 3,0 kW 

Ng = maz. 120 W Na ~ 1,3 1,3 1,3 1,2 0,8 kW 

No a 4,7 4,1 3,5 3,0 2,2 kW 

m = 100 100 100 100 100 ~$

Nmod = 3,0 2,7 2,4 2,1 1,5 kW 

HF-Linearveratärker 

Betriebadateny  f= 75 MHz: Grenzdatea: 

f S 75 MHz Ua 8 5 kV 

Ua = max. 6,0 kV Ug ,., -180 -145 V 

Ia = maz. 1,1 A IIg e ~ 250 225 V 

Nba = maa. 6,6 kW 
I8 = 0,99 0,9 A 

Na = maz. 5,0 kW 3) Nba = 5,9 4,5 kW 

Na ~ 4,0 3,05 kW 

No r~ 1,9 1,45 kW 

m = 100 100 4 

Ig ~, 0,3 0,32 A 

Ni a 140 130 W 

2) 

1) TBH~W 88000: Na = maa, 4,0 kW 

2) Gittervorspannung teilweise durch Gitterableitsiderstand erzeugt 

3) TBH~W 86000: Na = maz. 8,0 kW 

3.66 VALVO SPEZIALROHREN 
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T B H 616000 
TBL 616000 
TBW 616000 

NF-B-Verstärker

Grenzdaten: 

Ua = max. 6,0 kV 

Ia = max. 1,5 A 

Nba = max. 9,0 kW 

Na =max. 5,0 kW 1~ 

Rg =max. 15 kS~ 

Betriebadatea~  2 Röhren in Gegentakt:

Ua 6,0 

Ug ,,, -165 

Raa 4900 

5,0 

-138 

6400 

4,5 

-125 

6100 

kV 

V 

52 

Ugg sa ~ 0 910 0 661 0 655 V 

Ni ,., 0 2xi15 0 2x42 0 2x27 W 

Ia = 2s0,125 2x1,5 2x0,11 2x0,91 2x0,1 2s0,92 A 

Ig ~ 0 2x0,28 0 2x0,14 0 2x0,09 A 

Nba = 2x0,75 2x9,0 2x0,55 2x4,55 2x0,45 2x4,15 kW 

Na ~ 2x0,75 2x2,35 2x0,55 2x1,25 2x0,45 2x1,15 kW 

No ~ 0 13,3 0 6,6 0 6,0 kW 

kge8 ~ - 4,3 3,3 - 3,7 ~ 

Ua 4,0 3,5 3,0 kV 

Ug ~ -112 -100 -90 V 

Raa 4900 4200 

~~ 

4400 
~ 1

S2 

~ r 
Ugg se ~; 0 632 0 618 0 570 V 

Ni ,., 0 2a54 0 2x50 0 2a52 W 

Ia = 2x0,1 2s0,94 2x0,075 2x0,95 2a0,065 2x0,8 A 

Ig .., 0 2x0,19 0 2x0,18 0 2x0,2 A 

Nba = 2x0,4 2x3,75 2x0,26 2a3,3 2a0,2 2a2,4 kW 

Na ,., 2x0,4 2x1,1 2x0,26 2x1,0 2x0,2 2x0,75 kW 

Ne ., 0 5,3 0 4,6 0 3,3 kW 

kgea ~ - 2,6 

kW 

- 2,9 - 3,3 ~ 

1~ TBH~W 6/6000: Na = max. 6,0 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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AF-Verstärker mit Gittermodulation für Fernsehsender 

Negative Modulation Positive Modulation 

Grenzdaten:

f 75 220 1) MHz 

Ua max. 5,0 4,0 kV 

la syn max. 1,9 1,6 A 

maz. 9,5 6,5 kW Nba syn = 
Na syn = max. 5,0 4,0 kW 

-Ug max. 1,0 1,0 kV 

Ng syn maa. 120 120 W 

Grenzdaten:

f S 

Ua max. 

Ia weiß =man. 

Nba weiß = maa. 

Na weiß max. 

-Ug = maa. 

Ng weiß = max• 

75 MHz 

5,0 kV 

1,9 A 

9,5 kW 

5,0 kW 2) 

1,0 kV 

120 W 

Betriabs;laten~ 2 Röhren in Gegentakt: Betriebsdateny 2 Röhren in 

1) 
Gegentakt:

f = 48...75 170...220 MHz 

B (-1,5 dB) 5,25 6,5 MHz 3) f = 48...75 MHz 

B (-3 dB) 8 10 MHz 3) B (Iant=85 ~$) = 5,25 MHz 

U 
a 

= 5 4 kV B (Iant=70 ,~) = 8 MHz 

Ug syn ,,, -200 -150 V Ua = 5 kV 

Ug weiß ~ -300 -225 V Ug weiß ,., -200 V 

U g schwarz ,., -550 -500 V U g schwarz ,,, -480 V 

Ugg ss syn 1000 1000 V 4) Ug syn ~ -580 V 

Ia syn ~ 3,8 3,2 A Ugg ss weiß ~ 1000 V 

Ia schwarz ^' 2,n 2,6 A Ia weiß ,,, 3,8 A 

Ig syn ,,, 0,5 0,4 A la schwarz ~~ 0,8 A 

lg schwarz ^~ 0,35 0,22 A Ig weiß ,, 0,5 A 

Nst syn ^- 250 350...450 W Ig schwarz ~ 0 A 

No syn -~ 9,0 6,0 kW Ni weiß ,,, 250 W 

No weiß N 9,0 kW 

1) Der Betrieb der Röhre bei Frequenzen > 75 MHz erfordert eine sehr sorgfäl-
tige Durchführung der Schaltung und des Aufbaues; Vernachlässigung dieser 

Forderung kann eine Beschädigung der Röhre zur Folge haben. Eine Garantie 

für den Betrieb der Röhren bei f ~ 75 MHz wird nur dann gegeben, wenn die 

Anlage vom Röhrenhersteller genehmigt worden ist. 

2) TBH~W 66000: Na weiß = max. 6,0 kW 

3) gemessen in einer Schaltung mit nur einem LC-Kreis 

`}) gemessen durch Veränderung der Gittervorspannung 

3.66 
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HF-B-Verstärker für Fernsehsender, 

negative Modulation 

Grenzdaten: 

f 75 2~0 1) MHz 

Ua = max. 5,0 4,0 kV 

Ia syn =max. 1,9 1,6 A 

Nia syn = max. 9,5 6,5 kW 

Na syn = max. 5,0 4,0 kW 

Ng syn = max. 120 120 W 

Betriebsdateni 2 Röhren in Gegentakt: 

f = 48...75 170...220 1) MHz 

B (-1,5 dB) = 5,25 6,5 MHz 2) 

B (-3 dB~ = 8 10 MHz 2~ 

Ua = 5 4 kV 

Ug -200 -150 V 

Ugg ss syn ~ 1000 1000 V 3) 

Ugg ss schwarz ,,, 800 750 V 3) 

Ugg as weiß ,,, 0 2 0 0 V 1̀) 

I a syn ,,, 3,8 3,2 A 

Ia schwarz ,,, 3,0 2,6 A 

Ia weiß ,,, 0 , 2 A 

Ig syn ,,, 0,5 0,4 A 

Ig achwarz ,,, 0,22 0,22 A 

Ig weiB ~ 0 A 

Nst syn ,,, 250 350...450 W 4~ 

No syn ,,, 9,0 6,0 kW 

1) Der Betrieb der Röhre bei Frequenzen > 75 MHz erfordert eine sehr sorgfäl-
tige Durchführung der Schaltung und des Aufbaues; Vernachlässigung dieser 
Forderung kann eine Beschädigung der Röhre zur Folge haben. Eine Garantie 
für den Betrieb der Röhren bei f > 75 MHz wird nur dann gegeben, wenn die 
Anlage vom Röhrenhersteller genehmigt worden ist. 

2~ gemessen in einer Schaltnng mit nur einem LC-%reis 

3) gemessen durch Veränderung der Gittervorspannung 
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TB H 616000 
T B L 616000 
TBW 616000 

)oo zoo wo 40o soo 600y~~,m 

B Modulptor 
Up =3500V 

U9 =-IOOV 

Rpp = 4,2 kQ 
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YxTBI 6i6W0  

(X) 
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Rpp= 4,4 k4  ~ 
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TBL 6/6000 
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TBW 616000 
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TRIODEN 

zur Verwendung in industriellen 
Anlagen und Nachrichten-Sendern 

Heizfaden;

thoriert.es Wolfram 

Heizung;

direkt 

Uf = 12,6 V +5~-10 ,~

If ~ 33 A 

Hapazitäten; 

Ci ~ 16 pF 

Ca ~ 0,3 pF 

Cag ti 11 pF 

Henndaten;

S ,^; 15 mA~V U = 6 kV 
bei a 

µ ,;; 3 2 I a = l A 

TBH 718000 
8592 

TBL 718000 
6961 

TBW 718000 
6960 

G 

--- g 

f fmf 
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TBH 718000 
Abmessungen in mm: 

58 

110 

69,5070,50
max.590

Heli~—Kühlung mit Wasser 

~a 
(kw) 

ti 
1)

(°c) 
qmin 

(e/min) 
p 

(atm) 
to 

(°c) 

2 20 
50 

1~5 
3 

0~08 
0~22 

44 
62 

4 20 
50 

3 
8 

0~22 
0~73 

42 
61 

8 20 
50 

5 

10 
0~54 
1~8 

39 
59 

Temperatur der Einschmelzungen: 

Heizfaden 

Gitter und Anode 

max, 210 °C 

max, 180 °C 

Bei Umgebungstemperaturen < 35 °C und 
Frequenzen < 30 MHz ist eine Kühlung 
der Einschmelzungen im allgemeinen 
nicht notwendig. 
Bei höheren Umgebungstemperaturen und/ 

oder Frequenzen wird eine Kühlung der 
Einschmelzungen durch einen schwachen 

Luftstrom erforderlich. 

Zubehör:

Gitteranschlußring 40 650 2) 

Heizfadenklemmen (2) 40 634 
oder NE 84 198 

Klemme für Heizfaden—
MittelanschluD 40 649 3) 

Einbau: senkrechte Anode unten 

Gewicht: netto 0~8 kg~ brutto 1~7 kg 

1) ti = max. 50 °C; bei 20 °C < ti < 50 °C kann gmin durch lineare Interpo—
lation ermittelt werden, 

2) bei f > 30 MHz: 40 622 

3) Der Heizfaden—Mittelanschluß fm unterscheidet sich von den Heizfadenan—
schlüssen f durch einen Durchmesser von 105 mm gegenüber 9~1 mm, 
Der Anschluß fm darf nicht zur Zuführung der Heizspannung verwendet wer—

den~ muß aber mit der Klemme 40 649 versehen sein. 

2.64 
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TBL 718000 

Kühlung: Druckluft 

Na

(kW) 

h 

(m) 

ti max 

(°C) 

Qmin 

(m3~min) 

p 

(mmH2O) 

2,0 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

4,8 
5,7 
5,7 
6,1 

20 
25 
23 
23 

3,5 

0 

0 

1500 

3000 

35 

45 

35 

25 

6,2 

7,3 

7,3 

7,8 

32 

42 

36 

36 

s,o 

0 
0 

1500 
3000 

35 
4s 
35 
25 

9,2 
10,7 
11,2 
11,7 

68 
sl 
81 
80 

Temperatur der Einschmelzungen: 

Heizfaden max. 210 °C 

Gitter und Anode max. 180 °C 

Zubehör: 

Isoliersockel 40 630 

Gitteranschlußring 40 650 2~ 

Heizfadenklemmen (2) 40 634 
oder NE 64 198 

Klemme für Heizfaden— 1
Mittelanschluß 40 649 ) 

Gewicht: TBL 78000 40 630 

netto 4,6 kg 2,1 kg 

brutto 8,1 kg 3,1 kg 

Abmessungen in mm: 

~ 
~ f0 o ~ 
~ ro

~ 
r`• rn

4 m 
69,5-70,5 

max.59a

max.10• 

-122-122, 6 ~ 

N 

10,5~ _E 

9,14

o 60 

~ 
rn
X 
ro
E 

~ 
~ 

i) Der Heizfaden-Mittelanschluß fm unterscheidet sich von den Heizfadenan—

schlüssen f durch einen Durchmesser von 10,5 mm gegenüber 9,1 mm. 

Der Anschluß fm darf nicht. zur Zuführung der Heizspannung verwendet wer—

den, muß aber mit der Klemme 40 649 versehen sein. 

2~ bei f > 30 MHz: 40 622 

VALVO SPEZIALROHREN 2.64 
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TBW 718000 
Abmessungen in mm; 

TBW 7/8000 mit Kühltopf K 713 

1~ 1~8" Rohrgewinde 

2~ Der Heizfaden-MittelanschluB fm unterscheidet sich von den Heizfadenan-

schlüssen f durch einen Durchmesser von 10,5 mm gegenüber 9,1 mm. 

Der Anschluß fm darf nicht zur. Zuführung der Heizspannung verwendet wer-

den, muß aber mit der Klemme 40 649 versehen sein. 

3~ bei f ) 30 MHz: 40 622 

4~ ti = max. 50 °C; bei 20°C < ti < 50°C kann gmin durch lineare Interpo-

lation ermittelt werden. 

Kühluni: Wasser 

Na

(kW~ 

t.i 4~ 

~°C~ 
4min 

4~ 

(E~min) 

P 

(atm~ 

1 5Ö 3'0 , 0'18~ 

2 50 5'0 > 0'38> 

4 20 
50 

4 
9 

0 18 
0;9 

8 50 14 2;5 

Temperatur der Einschmelzungen: 

Heizfaden maa. 210 °C 

Gitter +end Anode mas. 180 °C 

Bei Umgebungstemperaturen < 35 °C 

und Frequenzen < 30 MHz ist eine 

Kühlung der Einschmelzungen im 

allgemeinen nicht notwendig. 

Bei höheren Umgebungstemperaturen 
und~oder Frequenzen xird eine 
Höhlung der Einschmelzungen durch 
einen schxachen Luftstrom er-
forderlich. 

Zubehör: Kühltopf K 713 
Gitteranschlußring 40 650 
Heizfadenklemmen ~2~ 40 634 

oder NE 64 198 
Klemme für Heizfaden-

Mittelanachluß 40 649 

Einbau: senkrecht, Anode unten 

Gewicht: TBW 78000 K 713 

netto 0,45 kg 0,52 kg 
brutto 1,2 kg 0,75 kg 

40 
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TBH 718000 
TB L 718000 
TBW 718000 

HF-C-Oszillator für industrielle Anwendung, mit ungesiebter SpannunQ~ 

Gleichrichter in Sternschaltung (S) 

Grenzdaten: (f S 55 MHz Betriebsdaten: (f = 50 MRz~ 

Ua = max. 7~0 kV Utr eff 
5~1 kV 

la = max. 1~8 A Ua 6~0 kV 

Nba = max. 11 ~ 0 k1V Rg 1000 ä2 

Na = max. 6~0 kW Ni = 300 W 2~ 

-IIg = maa. 125 kV Ia 1~5 A 

Ig = max. 0,5 A 1~ Ig 0~4 A 1~ 

Rg = max. 10 kSi Nba 9~0 kW 

Na = 2~7 kW 

No = 6~0 kW 

r~ = 67 $ 

HF-C-Telegrafie 

Grenzdaten: (f ~ 30 MHz Betriebsdaten: (f = 30 MBz~ 

Ua =max, 7 ~ 2 kV Ua = 695 6~0 5~0 kV 

Ia = max. 292 A Ug = -450 -400 -300 V 

Nba = max. 140 kW Ug s = 820 780 660 V 

Na =max. 6~0 kW Ni = 370 350 297 W 

-Ug = max. 125 kV Ia 2~0 2~0 2~0 A 

Ig =max. 0~6 A Ig 0~5 0~5 0~5 A 

Nba = 13 12 10 kW 

Na = 3~5 3~5 2~9 kW 

No = 9~5 8~5 7~1 kW 

0 = 73 71 71 ~ 

1~ bei Fehlanpassung oder Leerlauf max. 0~7 A 

2~ rückgekoppelte Leistung 
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TBH 718000 
TBL 718000 
TB~l1/ 718000 
HF—B—Verstärker und —Modulator 

Grenzdaten; 

Ua = 

Ia = 

Nba = 
Na = 

Rg = 

max. 7~2 kV 

max. 2~2 A 

max. 140 kW 

max, 6~0 kW 

max. 15 kSt 

Betriebsdateni

Ua = 

Ug

Raa = 

2 Röhren in Gegentakt: 

7y0 

—250 

4150 

5~0 

—165 

4800 

^ 

kV 

V 

S? 

~ ~ i ~ 

Ugg ss 0 1300 0 880 V 

Ni 0 2x310 0 2x130 W 

Ia = 2x0~2 2x2~0 2x0~15 2x1~25 A 

Ig 0 2x0~53 0 2x0~33 A 

Ig s 0 2x2~8 0 2x1~75 A 

Nba 2x1~4 2x14~0 2x09 75 2x6~2 kW 

Na 2x1~4 2x4~0 2x0~75 2x1~7 kW 

No = 0 20~0 0 9~0 kW 

~ = 71~5 72~5 ~ 

Ua = 5~0 4~0 kV 

Ug —165 _135 V 

Raa = 5500 3800 S2 

~ ~ ~ ~ ~ 
Ugg ss = 0 730 0 930 V 
Ni 0 2a70 0 2x135 W 

Ia 2x0~15 2x1~1 2x0~1 2x1~25 A 

Ig = 0 2x0~22 0 2x0,36 A 

Ig s = 0 2x1~2 0 2x1~8 A 

Nba = 2x0~75 2x5~5 2x0~4 2x590 kW 

Na = 2x09 75 2x195 2x0~4 2x1~45 kW 

No = 0 8 9 0 0 7 9 1 ktY 
TI = 72~5 71~0 % 
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TBH 718000 
TB L 718000 
TBW 718000 
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TB H 718000 
TB L 718000 
TBW 718000 
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TBL 718000 
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TBW 718000 

N s
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TBH 12125-01 
TBL 12125-01 
TBW12125-01 

TRIODE 

zur Verwendung als Oszillator 
in industriellen Anlagen 

Heizfaden:

thoriertea Wolfram 

Ik s = max. 30 A 
G 

Heizung•

direkt 

Uf = 8 V +5/-10 

I f ~s98A 

Der Einschaltstrom darf unter 
keinen Umständen einen Schei-
telwert von 210 A überschrei-
ten. 

Kapazitäten:

C i  ar 37 pF 

Co ~ 0,4 pF 

CaE p 30 pF 

Renndaten:

S ~ 20 mA~V Ua = 12 kV 
bei 

µp34 I a = 2 A 

VALVO SPEZIALRi~HREN 3.66 
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TBH 12125-01 
9bmessun~en in mm: 

0 
~  t 

~'  ~~— 
E 

9,5 f 

13,2 ~ 
93, 5 

Melia—Kühlung mit Wasser 

Na 
(kW) 

to~ 
1)

(°C) 
qmin 

1) 

(k~min) 

P 

(atm) 

10 5Ö 8;4 Ö;27 

15 50 6~3 0~56

~0 20 
50 

9,3 
18,6 

0,3 
1,0 

Temperatur der Einschmelzungen: 

max, 220 °C 

Eine Kühlung der Einschmelzungen 
durch einen schwachen Luftstrom 
wird empfohlen, 

Zubeh6r:

HeizanschluB 40 662 

Gitteranschluß 40 663 

Einbau•

senkrecht, Anode unten 

1) to' = max, 50 °C; bei 20 oC < to' < 50 oC kann gmin durch lineare Interpo—
lation ermittelt werden. 

2.65 
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TBL 12125-01 
Kiihlung: Druckluft 

Na

~kW~ 

h 

(m~ 
ti maz 
(°C) 

qmin 
(m3~min~ 

p 

(mm H20) 

7 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

8,6 
7,7 
7,9 
8,3 

10 
13 
12 
12 

10 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

10,5 
12,3 
12,6 
13,2 

23 
31 
28 
27 

15 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

18,1 
21,2 
21,7 
22,8 

60 
79 
73 
70 

Temperatur der Einschmelzungen: 

max. 220 °C 

Zubehör:

Isoliersockel 40 64S 

Heizanachluß 40 662 

GitteranachluD 40 663 

Gewicht:

TBL 1225-01: netto 17,3 kg 

brutto 56,4 kg 

40 648: netto 7,15 kg 

brutto 9,6 kg 

Einbau:

senkrecht, 

Anode oben oder unten 

Abmessungen in mm: 

190 
 18äy 

f ~ 
~ 

•M5 

~

 19d~ ~ 
nax192~~ 

r 
d 

218  

242v 
262• 
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TBW 12125-01 
Abmessungen in mm: Kühlung: R'asaer 

TBW 1225-01 mit Kühltopf K 717 

 1904 

 166,54
-65 

f 

8=M5 

~ 

~~

 1604---~-►~ gx94 
~~130 4--,-~ 

~ -- 102~`4--► ~v~ 

)~  ~ ~ 

+~ 92,54-~ 
~ ~__, , __ ,f~~r 

0 

~

~ 

Na

(kW~ 

to' 
1~ 

~°C~ 

4min 1% 

~L~min~ 

P 

~atm~ 

5 50 15 -0;22 

10 5Ö 2b Ö;7 

15 bÖ 37 1'35~ 

20 5Ö 49 2'3 > 

Temperatur der Einschmelzungen: 

max. 220 °C 

Eine Kühlung der Einschmelzungen 
durch einen schwachen Luftstrom 
wird empfohlen, 

Zubehör:

Kühltopf K 717 

Heizanschluß 40 662 

Gitteranachluß 40 663 

Gewicht:

TBW 1225-01; netto 2,8 kg 

brutto 31,2 kg 

K 717: netto 2,1 kg 

brutto 3,0 kg 

Einbau: senkrecht, Anode unten 

1~ t°' = max. 50 °C, bei 20°C < t°' < 50°C kann gmin durch lineare Inter—

polation ermittelt werden. 

2.65 
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TBH 12125-01 
TBL 12125-01 
TBW12125-01 

HF-C-Oszillator für industrielle Anwendung, mit ungesiebter Spannung, 

Gleichrichter in Sternschaltung (S) 

Grenzdaten: (f S 30 MHz 

Ua =max. 13 kV -Ug = max. 1,5 kV 

Ia = max. 4,S A Ig = max. 0,8 A 

Nba = max. 60 kW Ng = max. 10 kS~ 

Na = max. 15 kW s~ 

Betriebsdaten: (f = 30 MHz 

Utr eff 8,9 7,4 6,0 kV 

Ua 12 10 8 kV 

Rg = 2000 1600 1100 S2 

Ia = 3,2 3,2 3,2 A 

Ia 2~ = 0,52 0,5 0,48 A 

Ig = 0,5 0,5 0,5 A 

I 
2~ 

~ 
= 0,74 0,77 0,8 A 

Nba 38,4 32,0 25,6 kW 

Na = 9,4 8,7 7,7 kW 

No = 29,0 23,3 17,9 kW 

~ = 75,5 72,5 70,0 ~ 

Ra = 1800 1450 1100 S2 

U~~~Ua~ 0,16 0,17 0,19 

NoL = 25,0 20,0 15,5 kW 

1~ TBH~W 1225-01: Na = max. 20 kW 

2~ im Leerlauf 

VALVO SPEZIALRC3HREN 2.65 
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TBH 12125-01 
TBL 12125-01 
TBW12125-01 
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TBH 12125-01 
TBL 12125-01 
TBW 12125-01 

40 

/a

(N 

30 

20 

10 

eeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dp~~eeeee ■eeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 10 ee•11 ■e~ ■eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeU ee ■■•/1 ■■■■eeeeeeeeeeeee■ee■■■eeeeeeeeee■■■.--. 9~ ■e■_:. eee■ . ■■■eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■-:reiieee■':reeeee~■e:r~ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■~=:reieeee■':r~ieeeee!s.eeee 11eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■~:.eeeeeee■'sreGeeeee~z:eeeeeee■_,.e ■■eeeeeeeeeeeeeeeee■~:.■eeeeee■~:reGeeeee■ssreeeeeee■s:eee--■eeeeeeeeeeeeee■~z.eeeeee■■~z.reeeeeee.s.eeeeeee■s:ree■ 11 eeeeeeeeeeee■~:reeeeee■es.eeeeeeee■':reeeeee■'-reeeeeee eeeeeeeeeee:reeeeee■::reeee=~~e.':rieeeee!;:eiieeeeeee!s.eee 
eeeeeeee~:eeeeee!s.ieeeeeee reieeee■':reeeeeeeee■s:eee~ eeeuee.eeeee._~reeeee~~e~s■eiie~~■~ae'seeee~evs:reeeee■ ,~ ■uu■~eevs.   ..  - _ .e ■eee■vee■:reeeee■~s.eiieee■~:.eeeeeeeee~::riieereee.~~.eeeee ueeuee seeee.':roeev~areeeeeeev.:uueeeeev_-.eeeee~ eeer.e~~ee~■:.eieeee■::■eeeeeee■■~~.eeeeeeee■es.eeieeeee■ 1 1
eeri -.ieeeeeeee~::reeeeeeee~:: ■ eere~e~:ieeer.;.iGeeeeee■s~   e:.eeeeeeeeeee■e=: 
eeriie. '.eeeeeee■: ~~.eeeeeeeeeee.::.reeee~err,e~ue~:eieeeee■.:ueeeeeee■ .riieeeeeev/':  / 1 
ee niee,reeeeeees■eeeeeeee~':reeeeeeeee■~::reieeeeeeeeee■ . n,r,vieeu■ .reeeeee~■s:uieoeeee■~s:reeeeeeeeeeeev-:■eeee elr~~reee!:reeeeeee~s.eeeeeeeee■~-:reeeeeeeeeee■/::.eiie en,~re■a■eeeev::ueeeeeev'-■oieeueu~e■'-■eeeeeeeee■ 1/ 
■~/Ie:reeeee~:~eeeeeeee■!~./i~eeeeeee■■'~~re~Geeeeeeeee■e_~.r ■/•e/eeee~~.eeeeeee■!~~/eeeeeeeee■%::re~~eeeeeeeee■'=:reee 
■~/%ee■~.eeeeeeVSireeeeeee0■' - reeeeeeeeeeeeV'- re~eeee■ '1!-■nee.eeeee■es:r~eeeeeee■%~.eeeieeeeeeee■e=:■eeeeeeeeeee■ II■~eee■;:eeeeeeeee■~:reeeeeeeeeee■%~:reeeeeeeeeeee■~:.eeeee 11~/e~~reeeeeeee!~:reeeeeeee~e■~':reeeeeeeeee~■~::~eeeeeeee:l~ 
IIIe.■eeeee■%~:reeeeeeee■~~~.re~~eeeeeeee■■~:.reeeeeeeeeee 
I ~.•7ee■%~:■eeeeeeeer!~:Aeeeeeeeeeep■CG~reeeeeeeeeeP!~GAee II~Ie~:eee:~~~e■'~:reeeee~eee■/!~~:oreeeee:~~~e■■"-.reee■ 11 I;/Ieee~e .reeGeeeeee■ -:.reeeeeeeeeee■ ~.reeeeeeeeee~ 
%~e~~~e~~

Gee~i~ei~~~_~ieii~~~~~e■/~--.reeeeeeee~eer■~'-- 
/~'__ .rreeeeeee■■rv'-~rreeeee 11 

%/~~~:.ree~~~eer■~__~.reei~~~~e■■■~~=~~.rree~~~eeer/~=~~~.rr
00

20 
ly 

(A) 

15 

10 

2 4 6 S 10 Up (kV) 12 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■ 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
\eeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■ Ileeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■ 
~'eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeees \~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■ ~~\eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■ Illleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■■eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
lu~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
~iiiiiiiiii~eiiiii~eiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I~nneueeeeeeeeeeeeeeeeeuueeeeeeeeeeeeeeeeee eeeueeeoeeeo 
wu1 ■\~\eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
•\\~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeee
al~,\,\ ~~~~~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

I~,\\,\\e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee■ 
i~~1~~i Uy=1000V~iii~eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
t\\e\aeee • IOy~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ne\nl~~ee ■eeeuueeeeeeeeoueeeeeuueeeeeeeueeeo 
inun~e~~_~~eee800Vi ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereee 
~ea~re.re.-~r 11_ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ■\\\►~rr~~%ir■~=~- r600Vie~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
\alu ~~;~~~e.: ~~e~■~_-•ree~e 11 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
lu~r,l ~~ .~._wu..._~■eeeeeeeeeeeeeeeeeeeueeeeeeee■ uer~u.~~■r►...__~■.eeee■~_wu.~_eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee \r,\\!rrrrr\~~~■eer_r■c~_~■rrre■~ _~■ee■:=~~■eeeeeeeeeeeeeeeee 
~~\~\\\eei~~!■eeer~■ae~~~eee■:__~Veeeo__~r4d~ !/eeeeeeeeee 11►7►~■reee_e■~~:!~ere~~_e■_~~=~~rrer■_■~= ~eeer_r■~=!~~e■~_~~~!~re \\►u■■■_~_=wuee■■~__ ~.reee■_■~___~~■e■.~_-~ _ --~~■■~aor■•.~= _ __._~  ___ --_-_- --_~~■■■~~ _~: 

~~~i~ 
eeeer■:_ ~~~■■~■■~~~~_ 

~~~~~~~~ a~■~ N■~~  ~ ~~~~~ 

OJ J~ 

~~~~~ 

10 Up (kV) 12 

VALVO S'?EZIALROHREN 2.65 
153 



TBL 12125-01 

15 rei nns Hiss 

N 
(kW) 

10 

5 

 100 15 
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(mmHZO) (kV~ 

50 10 

04 
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. ~~ u  ~ ~~ P ■ 
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~  i - mäx35°C I ~ 

~ III 
■IIII N i 
~ ~ 

~.,~~ 
~!~iidt  ■ 

I

10 
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15 
9;. 

r , zz
Qmin~min) 

n)2

0 5 

so 

(°C) 
N 

50 (PS) 

0,5 

0 
5 

0 

  100 

~b 
~  o= -{mm H20) 

h= Om 
1~_ max45°C 

~

1 1~ 
Qminm3/m n~ 

J 

0 

so 

nt ~) 
50 

dt~40 

 l~b 100 

P 
 {mmFlip~ 

J 

5 

0 

h = 3000m  
t,= max25°!w 

1 

N 

dt 

50 

0 

/p 
t 

\ C) 

60 

50 

Qmin(m3~ ' ° 
0 25 
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TBW 12125-01 

20 

No
(kW) 

10 

0 

2 

P 
(atm) 

1 

0,
~ 

io'° 20°C 

■

zew nns ~zxss 

 II ~~̀ ~'"~ 

1~ 15 
Qm n(l~min) 

to ~ ~ 4 

~~ • «p 
 ~ 

 20 2 

~

 1p` 50°C 

rt ta

 ~ 

P. 

40 SÖ 
Qm n(I~min) 
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TRIODE 

für industrielle HF-Generatoren 

TBH 12138 
8594 

TBL 12138 
7806 

TBW 12138 
7807 

Heizfaden: thoriertea Wolfram 

Heizung: direkt,, Uf = 8 V +5/-10 % If ~ 130 A 

Der Spitzenstrom beim Einschalten darf 

280 A nicht überschreiten. 

Kapazitäten: Ci ~ 45 pF Co ~ 0,9 pF Cag ~ 23,5 pF 

Kenndaten: S ~ 25 mA~V 
bei Ua = 12 kV, Ia = 2 A 

µ ,~ 21 

HF-C-Oszillator fOr industrielle Anwendung, 

mit Dreiphasen-Vo1lweH-Gleichrichter ohne Siebuna 

Grenzdaten (f ~ 30 MIIz~ 

Ua =max. 13 kV -Ug max. 2 kV 

Ia =max. 5 A Ig =max. 1,5 A 

Nba = max. 60 kW Ig = max. 2 A 2~ 

Na =max. 15 kW 1~ R~ max. 10 kS2 

Betriebsdaten (f = 30 MHz% 

Utr eff = 8,9

Ua = 12 

Rg = 1100 

Ia 4,5 

Ia 2~ 0,65 

Ig = 0,9 

Ig 
2~ = 1,22 

Nba = 54 

Na 15 

No 39 

0 72,5 

Ra = 1450 

Ug,,,~Ua~, = 0,16 

NoL = 30 

7,4 6,0 kV 

10 8 kV 

1000 900 i2 

4,5 4,5 A 

0,63 0,62 A 

0,9 0,9 A 

1,3 1,35 A 

45 36 kW 

13,7 12,8 kW 

31,3 23,2 kW 

70,0 64,5 ,~

1100 800 52 

0,19 0,24 

25 18 kW 

4 

1~ 
TBL 12/38: bei Dauerbetrieb; bei intermittierendem Betrieb siehe Kennlinien 

TBH~W 1238: Na = max. 20 kW 
2~ im Leerlauf 
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157 



TBH 12138 
AbmessunKen in mm: 

N 
N 
V 

E 

~
13,2p 

u 

~ 93, 5 ~ 

Iieliz-Kühlung mit Waeaer 

zusätzliche Luftkühlung 

der Einachmelzungen 

Na to ~ 1~ 
qmin 

1~ 
P 

(kW~ ~°C~ ~B~min~ ~atm~ 

l0 20 
50 

4 2 
8;4 

0,08 
0,27 

15 50 6~3 0;56

20 20 
50 

9,3 
18,6 

0,3 
1,0 

Temperatur der Einschmelzungen: 

max, 220 °C 

Zubehör:

ileizanschluB 40 662 

GitteranschluII 40 663 

Einbau:

senkrecht,, Anode unten 

1) t.o' = max, 50 °C, bei 20 °C <. to' < 50 °C kann die erforderliche Kühlwasser- 

menge durch lineare Interpolation ermittelt werden, 

3.66 
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TBL 12/38 
%ühlung: Druckluft ibmesaungen in mm: 

Na

(k1'~) 

h 

~m~ 
ti maz 
~°C~ 

qmin 
~m3~min~ 

p 

~mm H2O~ 

7
0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

6,6 
7,7 
7,9 
8,3 

l0 
13 
12 
12 

10 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

10,5 
12,3 
12,6 
13,2 

23 
31 
28 
27 

15 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

is,i 
21,2 

21,7 
22,s 

60 
79 
73 
70 

Temperatur der Einschmelzungen: 

ma%. 220 °C 

Zubehör: Isoliersockel 40 648 

GitteranachluB 40 663 

Heizanschlüsse 40 662 

Gewicht: TBL 1238 

netto 16,1 kg 

brutto 55,1 kg 

Einbau: senkrecht 

40 648 

7,15 kg 

9,6 kg 

~ 190$ 

~ 65 ~ 9,5 ~` 

( _ (~ ~ 
~ /'ti ~d 4 

9, l ~ . 
~ ~ 

~ 

0 

~} 

E 

 lsfid 

~X  192+~ 
~ID 7

i ~ ~ 
! ~ 

0 
e ~ 

~ 
t 

i 

~ 
N 

218  

ti 242 
262  

VALVO SPEZIALRÖHREN 2.65 
159 



TBW 12/38 
Abmessungen in mm: 

TBW 1238 mit Kühltopf K 722 

190 ~ 

~ 65 --~ 

~ 
~5d 

i
f ~ 

~

v 

N 

O ' 1025~ 
~ 1604 

130~ 

—40 y 

t -92,V 
dLL_ 

~ 

Kiihlunp~: Wasser 

zusätzliche Luftküh—

lung der Einachmel—
zunge n 

Na 
(kW~ 

~ 
to 

1~

(°C~ 
4min ~ 

~ ~min~ 

p 

(atm~ 

5 
20 
50 

6 
15 

0,02 
0,22 

SO 
20 

50 
11 

25 
0,1 
0,7 

15 
20 
50 

16 
37 

0,25 
1,3 

20 20 
50 

22 
49 

0,5 
2,3 

Temperatur der Einschmelzungen: 

mss. 220 °C 

Zubehör:

Kühltopf K 722 

GitteranschluD 40 663 

Heizanschlüsse 40 662 

Gewicht:

netto 

brutto 

Einbau:

TBW 1238 

3,0 kg 

31,7 kg 

senkrecht, Anode unten 

K 722 

2,7 kg 

3,5 kg 

1 % t°' = ma%. 50 °C; bei 20 °C < to' < 50 °C kann die erforderliche Kühlwas—
sermenge durch lineare Interpolation ermittelt werden. 
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TBL 12/38 
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TBW 12/38 
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TRIODE 

zur Verwendung ale HF- und 1vF-

Verstärker und Oazillator 

Heizfaden: thoriertea IYolfram 

Heiznng• direkt 

Uf = 17,5 V 

I f ~ 196 S 210 A 

Kapazitäten: Ci = 98...134 pF 

Co = 2,5.,.4,3 pF 

Ca/8 - 77...95 pF 

Kenndaten: µ = 23...31 bei Ua = 10,5 kY 

I a == 4,2 A 

TBH 121100 
Tßl 121100 

6078 
TBW 121100 

6077 

VALVO SPEZIALRtfHREN 3.66 
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TBH 121100 
Abmessungen in mm: 

~.--max.225f~

N 
.145 ~~ö 

1

r ~ 
~ 

0 
N ' 
N r 

N 1~ ~ 
~ un 

~ a 

~ 
c Er
l ,~

rn
u~ 

1 
~~~ 

~
t 

f-125~~ 
•-~50M:i--► 

~ 

9 

m ~ 
N

ze:2A 

Zubehör: Heizfadenklemmen 40 628 

Es müssen alle Heizfadenstifte 

angeschlossen werden. 

Einbaulage: senkrecht, Anode unten 

Gewicht: netto 19 kg 

Heliz-Kühlung mit Wasser 

Na 

(kW~ 

to ~ 1~ 

(°C% 

qmin 1~ 

(L~min% 

p 

(atm~ 

30 20 

50 

25 

45 

0,15 

0,45 

50 20 
50 

32 
65 

0,25 
0,85 

100 20 
50 

55 
120 

0,6 
3,0 

Temperatur der Einachmelungen: 
max. 180 °C 

Die Einschmelzungen brauchen bei Fre-

quenzen < 6 k0iz im allgemeinen nicht ge-

kühlt zu werdend bei Frequenzen > 6 MHz 
ist zur Vermeidung einer Überhitzung der 

Anoden- und Gitter-Einschmelzung eine 
zusätzliche Luftkühlung erforderlich. 
Ein geeignetes Gebläae ist hierzu mit 
dem LufteinlaD den Anodenachutzringea 
zu verbinden. Bei der Höchstfrequenz 

(30 A03z~ und den angegebenen Betriebs-

daten sind mindestens 2,5 m3~min Kühl-

luft bei einem Druckverlust von ca. 

500 mm Wassersäule erforderlich. Der 

Luftstrom muG vor oder gleichzeitig mit 

der Heizspannung eingeschaltet werden. 

Die Heizfadenatifte erfordern im allge-
meinen keine zusätzliche Kühlung, so-
fern die Heizfadenklemmen 40 628 ver-
wendet werden und der Leitungaquer-
achnitt aua reichend bemessen ist. 

Ea ist auf gute Kontaktgabe der Heiz-
fadenanachlüsae zu achten, damit eine 
gleichmäGige Stromverteilung gexähr-
leiatet ist. 

1~ t°' = maz. 50 °C; bei 20 °C ~ to' < 50 °C kann 4min durch lineare Interpo-
lation ermittelt werden. 

3.66 
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TBL 121100 
Kühluni: Druckluft 

Na

(kW~ 

h 

(m~ 
ti max 
(°C~ 

qmin 
(m3~min~ 

p 

(mm H20) 

30 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

35 
40 
42 
44 

114 
143 
136 
132 

45 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

54 
62,5 
64,5 
68 

275 
335 
322 
319 

Abmessungen in mm: 

TBL 12100 mit Kühlgehäuse K 506 

4 
6xM10 

~-- 286 -► 
•145~ 

_...9,5~ 

ru~ 

i 

~ 
N f rrlax.3~5 s 

Temperatur der Einschmelzungen ~ ~ 

maa. 180 °C i i 

Bei Frequenzen > 6 MHz muB die Tempera—
tur der Einschmelzungen besonders be—
achtet werden. 
Bei Frequenzen < 20 MHz reicht die aus 
den Schlitzen an der Oberseite des 
Hühltopfea austretende Kühlluft im all—
gemeinen zur $ühlung der Anoden— und 

Gittereinschmelzung aus. In Einzelfällen 

(niedrige Anodenverlustleistung und 

demzufolge geringe Kühlluftmenge~ ge—

niigt dieser Kühlluftstrom jedoch nicht 

die Schlitze sollen dann verschlossen 
werden, und ein zusätzlicher Kühlluft—
strom soll auf die Einschmelzungen ge—
richtet werden. 

Bei Frequenzen > 20 MHz ist ein ge~on—
derter Kühlluftstrom auf die Einachmel— Zubehör:
zungen erforderlich. 

Die Heizfadenatifte erfordern im allge—
meinen keine zusätzliche Kiihlung, 
sofern die Heizfadenklemmen 40 628 ver—

wendet werden und der Leitungsquer—

schnitt ausreichend bemessen ist. 

Es ist auf gute Kontaktgabe der Heiz—
fadenanschliisse zu achten, damit eine 
gleichmäßige Stromverteilung gewähr—
leistet ist. 

4x~2 ~ 

f190 
220 
390 
475 

max .510 

u~ 
~ 
N 

Kühlgehäuse K 506 

Heizfadenklemme 40 628 

0 
~ 

Es müssen alle Heizfadenstifte 

angeschlossen werden. 

Einbau:

senkrecht, Anode unten 

Gewicht: TBL 12100 K 506 

netto 28,5 kg 72 kg 

brutto 97 kg 105 kg 
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TBW 121100 

t 

Abmessungen in mm; 

TBW 12100 mit Kühltopf K 714 

Zubehör:

Kühltopf K 714 
Heizfadenklemmen 40 628 
Ea müssen sämtliche Heizfaden—
stifte angeschlossen werden, 

Einbau:

senkrecht, Anode unten, 

Gewicht: TBW 12100 

netto 
brutto 

Kühlung: Wasser 

Na to' 
4~ 

qmin 
4 

P 

(kW) ~°C) ~2~min) ~atm) 

30 50 45 0;45 

50 50 65 0;85 

100 5Ö 120 3;0 

Temperatur der Einschmelzungen: 

maz, 180 °C 

Die Einachmelzuugen brauchen bei 

Frequenzen < 6 MHz im allgemeinen 

nicht gekühlt zu werden; bei Fre—
quenzen > 6 MHz ist zur Vermeidung 
einer Überhitzung der Anoden— und 
Gitter—Einschmelzung eine zusätz—
liche Luftkühlung erforderlich, 

Ein geeignetes Gebläse ist hierzu 

mit dem Lufteinlaß des Anoden—
Schutzringea zu verbinden. Bei der 

Höchstfrequenz (30 MHz) und den 

angegebenen Betriebsdaten sind 

mindestens 2,5 m3~min Kühlluft bei 
einem Druckverlust von ca, 500 mm 

Wassersäule erforderlich. Der 
Luftstrom muB vor oder gleich—
zeitig mit der Heizspannung einge—
schaltet werden, 

Die Heizfadenstifte erfordern im 
allgemeinen keine zusätzliche 
Kühlung, sofern die Heizfaden—
klemmen 40 628 verwendet werden 

und der Leitungsquerschnitt aus—
reichend bemessen ist. 

K 714 Es ist auf gute Kontaktgabe der 

fleizfadenanachlüsae zu achten, 
14 kg 20,5 kg damit eine gleichmäßige Stromver-

82 kg 39 kg teilung gewährleistet ist, 

1) für Schlauch mit 134" Innendurchmesser 

2) Anschluß für Rohr mit 28 mm Außendurchmesser 

3) Zum Herausnehmen der Röhre ist ein freier Raum von min. 420 mm oberhalb 
der Röhre erforderlich, 

4) to' = max, 50 °C, Bei 20°C < to' < 50°C kann 4min durch lineare 
Interpolation ermittelt werden, 

2.65 
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TBL 1211ÖÖ 
TBW 121100 

HF-Verstärker 

Betriebsdaten: Grenzdaten:

f ~ 15 kffi z f = 15 27,5 ~rffiz 

Ua =max. 13,5 kV 1) Ua 12 10 kV 

Ia = max. 12,5 A tig a -1000 -800 V 

Nba =max. 165 kW Ug e ~ 1700 1500 V 

Na = max. 45 kW 2) Ni ~ 3,5 2,7 kW 

-Ug =max. 1,2 kV Ia = 12 10 A 

Ig = max. 3,5 A Ig a 2,25 2 A 

f S 27,5 MHz 
Nba = 

Na ~ 

144 

36 

100 

25 

kW 

k{Y 
Ua = max. 12,5 kV 

No se 108 75 kW 
Nba =max. 150 kW 

r, ra 75 75 ö 

HF-Anodenmodulation 

Grenzdaten: Betriebsdaten:

f S 15 MHz f 15 27,5 MHz 

Ua maa. 10,5 kV L'a 10 10 kV 

Ia max, 10,5 A Ug ,., -1050 -1050 V 3, 

Nba max. 110 k{Y Ug e = 1960 1700 V 

Na = max. 30 kW Ni ~ 6,2 3,4 kW 

-Ug max. 1,2 kV Ia = 10,5 7,5 A 

Ig max. 3,5 A Ig ~ 3,5 2,2 A 

f S 27,5 MHz 
N = ba 105 75 kW 

Na ~ 25 17 kW 
Ua max. 10,0 kV 

No ~ 80 58 kW 
Nba = max. 105 kW 

~ Fs 76 78 $ 

m = lOG 100 ~ 

Nmod = 52,5 37,5 kW 

1) bei f < 4 MHz ist Ua = maz. 15 kV 

2) TBH~W 12100: Na = mea. 50 kW 

3) teilweise durch Rg erzeugt 

VALVO SPEZIALRÜHREN 3.66 
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TBH 121100 
TBL 121100 
TBW 121100 
HF-Linearverstärke r, nur TBH/VY 12/100 

Grenzdaten: 

f S 15 MHz 

Ua max, 13,5 kV 

Ia max, 12,5 A 

Nba man. 150 kW 

Na = max, 100 kW 

Betriebsdaten:

Ua

1) Ug -_ 

L'g e a 

Ia = 

(f = 

12 

-420 

700 

12,2 

15 MHz) 

kV 

V 

V 

A 

Nba 146 kW 

Na .~ 94,5 kW 

No ~~ 51,5 kW 

r~ ~ 3 5 ~ 

m 10 0 ,~

Ig ~ 4,5 A 

Ni
~ 5,7 kW 

HF-Verstärker für Fernsehsender, ne g. Modulation 

Grenzdaten: 

f S 68 M1Iz 2 ) 

Ua max, 6,5 kV 

Ia syn 
max. 16 A 

Nba ayn max. 100 kW 

Na ayn max. 50 k1Y 

Ig syn maa. 2 A 

4)

5) 

6) 

Betriebsdaten 2 Röhren in Gegentakt: 

f 48-68 31Hz 

B (-1,5 dB) = 5,5 4iHz 

B (-3 dB) = 7,5 MHz 

U8 6,5 kV 

Ug Fs -250 V 

Ugg sa syn ,,, 1740 V 

Ugg ea achwarz 
,,, 130 0 V 

Ia syn 
= 32 A 

Ia schwarz 24 A 

Ig syn 
,,, 3 , 4 A 

Ig schwarz 
ry 2,2 A 

Nst eyn 
~ 22,4 kW 

No syn 
,~, 80+20 kW 

2 ) 

3) 

3) 

4) 
4 ) 

5) 

6 ) 

bei f < 4 IdHz ist Ua = maa. 15 kV 

Für den Frequenzbereich 60...68 MHz ist eine Sonderausführung der Röhre er-

forderlich. 

gemessen in einer Schaltung mit nur einem LC-Kreis 

gemessen durch Veränderung der Gittervorapannung 

erforderliche Leistung für Verluste in Dämpfungawideratänden, für Kreiever-

luate und zur Steuerung der Röhre 

Röhrenauagangsleiatung plus durchgereichte Leistung 

3.66 
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TBH 121100 
TBL 121100 
TBW 121100 

NF-B-Verstärker 

Grenzdaten: 

Ua = max. 15 kV 

Ia = max. 12 A 

Nba = max. 162 kW 

Na = max. 45 kW 1~ 

Rg = max. 20 kS2 

Betriebsdaten~ 2 Röhren in Gegentakt,: 

Ua

Ug

Raa

= 

p 

= 

12 

-450 

1200 

~ 

10 

-375 

1500 

~ r . r , 

UggBe N 0 2060 0 1680 

Ni S 0 2x2,4 0 2x1,44 

Ia = 2x0,65 2x12 2x0,5 2x7,9 

Ig ,, 0 2x2,5 0 2x1,9 

Nba 2x7,8 2x144 `?x5 2x79 

Na ,.. 2x7,8 2x43 2x5 2x21 

No „ 0 202 0 116 

5 .. - 70 - 75 

Ua 9 8,5 

Ug .., -350 -325 

Raa 2080 

~ 

2120 

~ ~ --~ r '1 

Uggss ~ 0 1300 0 1200 

Ni S 0 2x0,4 0 2x0,3 

Ia = 2x0,25 2x4,8 2x0,25 2x4,4 

Ig a 0 2x0,65 0 2x0,55 

Nba = 2x2,25 2x~13,2 2x2,1 2x37,4 

Na ,,, 2x2,25 2x12,2 2x2,1 2x10,4 

No ,,, 0 62 0 54 

~ ~ - 72 - 72 

1~ TBH~W 12100: Na = max. 50 kW 

10 kV 

-400 V 

2060 ä2 

~ ~ ~ 

0 1460 V 

0 2x0,5 kW 

2x0,2 2x5,4 A 

0 2x0,7 A 

2x2 2x54 kW 

2x2 2x15,5 kW 

0 77 kW 

- 71 % 

8 kV 

-300 V 

2210 0 

i ° ~ 

0 1120 V 

0 2x0,25 kW 

2x0,25 2x4,1 A 

0 ^_x0,4 A 

2x2 2x32,8 kW 

2x2 2x9,4 kW 

0 46 , 8 kW 

- 71 ~$
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TBH 121100 
TBL 121100 
TBW 121100 
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TBL 121100 
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TBW 121100 
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TRIODE 

i❑ 61eta11-Keramik-Ausführung mit 

koaxialen Elektroden-Anschlüssen 

für industrielle IIF-Generatoren 

mit Frequenzen his 250 AlFtz 

Reizfaden: thoriertes Wolfram 

Heizung• direkt 

Uf = 6,3 V 

I f r~ 66 A 

Kapazitäten; Ci ,,, 16 pF 

Co a 0,5 pF 

Cag ~ 19 pF 

Kenndaten: S~ 18 mA~V bei Ua = 2000 V 

r a 20 ) I a = 1 A 

HF-C-Oazillator für industrielle Anwendung 

Grenzdaten: Betriebsdaten: (f = 27,12 MRz% 

YD 1160 

4 

f S 250 MHz Ua = 5 kV 

Ua = max. 7 kV Ug -540 V 

Ik = max, 2,8 A Rg = 1250 SE 

Ik s = max. 15 A Ia 2 A 

Na = max. 5 kW Ig 430 mA 

-Ug = max. 1 kV Nba 10 kW 

Ig = max. 650 mA Na 1,8 kW 

Ng = max. 250 W Ng 150 W 

Rg = max. 20 kSl No 8,2 kW 

0 = 82 ,~

No L 6,5 kW 1~ 

Ug,.,~Ua,.. = 0 , 2 

1~ bei einem Kreiswirkungsgrad von 80 

VORLYCUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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YD 1160 
AbmeasunQen in mm: 

~ 
0 

~ 14,44 a o,oz 

N 
~ 

X 
ro
E 

~ 
~ 

360~'g3

~ 

n 
N 

~ 
ir; 
~ 

 ~ 4e,0p=0,3 

max.62d 

H 

O 

N 
N 

122,3 :o,z 

Kühlung: Druckluft; 
bei Na = 1,8 kW ist eine Kühlluftmenge von ca. 3 m3/min erforderlich, 
bei Na = 5 kW ist eine Kühlluftmenge von ca. 8 m3~min erforderlich. 

Temperatur aller Anschlüsse mas. 220 °C 

Um die mas, zul. Temperaturen nicht zu überschreiten, kann für alle 
Anschlüsse ein leichter Luftstrom erforderlich werden. 

Einbau: senkrecht, Anode oben oder unten 

Gewicht: 3,9 kg 

4.65 
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TRIODE 

in Metall-Keramik-Auafiihrung mit 
koaxialen Elektroden-Anschlüssen, 
für industrielle HF-Generatoren 

mit Frequenzen bis 120 MHz 

Heizfaden: thoriertea Wolfram 

Heizuni: direkt, durch Wechsel-
oder Gleichstrom 

Uf = 5,8 V +5~-10 

Kapazitäten: 

Kenndaten:

If a 130 A 

Rf lcalt ~ 0,0056 4 

Beim Einschalten darf der Heiz-
strom einen Scheitelwert von 
800 A nicht überschreiten. 

C i F`f 

0 0 ~' 

Cag a 

47 pF 

0,6 pF 

24 pF 

S ,,, 33 mA~V Ua = 6 kV ~ 
% bei 

µ Fs 29 I a = 2 A 

YD 1172 

VORL;gUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALRÖHREN 4186 



YD 1172 
Abmessun~r~n in mm: 

— 66 b ~ 

~— 50 ~-~ 
25,1 0 

10~ 
13a 

-.— 38 

~ 

Helix—Kühlung mit lYasser 

Na 
(klY~ 

ti 
1~

(°C) 

qmin 
1~ 

(l~min~ 

P 

(atm~ 
to 

(°C~ 

6 20 
50 

3 
4,5 

0,07 
0,15 

53 
72 

8 20 
50 

4,5 
6,7 

0,15 
0,31 

49 
69 

10 20 
50 

6 
9 

0,25 
0,52 

46 
67 

Temperatur aller 
Einschmelzungen max: 200 °C 

Bei hohen Frequenzen ist Luftkühlung 
der Einschmelzungen erforderlich. 

Zubhör: 

GittersnachluBring 
bei f S 4 Milz 40 690 
bei f > 4 MHz 40 691 

HeizfadenanschluB 40 692 
Heizfaden—~Katodenanschluß 40 693 
Heizfadenkabel 40 715 

Einbaulage:

senkrecht, Anode oben oder unten 

Gewicht:

netto ca. 1950 g 

17 

1~ ti = max. 50°C; bei 20 °C < ti < 50 °C kann 4min durch lineare Interpola—

tion ermittelt werden. 

4.66 
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YD 1172 

HF—C—Oszillator für industrielle Anwendung 

Grenzdaten: 

f S 120 MHz 

Ua = max, 7,2 kV 

Ia = max, 4 A 

Nba = max. 24 kW 

Na = max, 10 kW 

-Ug max. 1,5 kV 

Ig max. 1,0 A 

Ig (ohne Last max, 1,5 A 

Rg max, 10 kS2 

Betriebsdaten: 

Ua

I a 
Rg

Ig

Nba 
Na

No

r 

No osc 

'losc 

(f S 120 YHz~ 

6 kV 

3,4 A 

= 675 ~ 

= 0,92 A 

= 20,4 kW 

= 4,2 kW 

= 16,2 kW 

= 79~4 $ 

= 15,4 kW 

= 75,5 $ 

1~ reiner Röhrenwirkungsgrad 

1~ 

VALVO SPEZIALROHREN 4.66 
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YD 1172 
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Luf't.gekühlte SCHEIBENTRIODE 

zur Verwendung als Oszillaior, HF-Verst.ürker 

und Frequenzvervielfacher bis 3000 MBz 

HP17,ung: indirekt. durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

Parallelspeisung 

ir f =t3,3V 1 ) I f =0,95...1,1A t h =min. 80 .E 

Kapazit,üten• Cg
%k 

= 5,6...7,fi pF 

Ca/k ~ 0,035 pF 

Ca ~g = 1,86...Z,lfi pF 

henndaten: Ua = fi00 V 

Rk = 30 Q 

Ia = 75 ((i0...95) mA 

S = 25 (20...30) mA~V 

µ = 100 

Grenzdat.en:

(absolute Wert.e, f ~ °500 MHz) 

Ua (unmoduliert.) = max. 1000 V 

na (m = loo ~) = max. goo v 
-[Tg = max. 150 V 

-Ug a = max. 400 Y 

+Iig s = max. 30 V 

Na = max. 100 W 

Ng = max. 2 W 

Ik = max. 125 mA 

Iß = max. 50 mA 

Kühlung: Druckluft 

Kolbent.emperat.ur max. 175 °C 

Bei maximaler Anodenverlustleist.ung und einem Luftkanal mit. einem Querachnit.t. 
0 

von 22,5 x 33,5 mm' ist. zur Kühlung des Radiat.ora eine Luftmenge von 350 Z/min 
mit. einer Eintrit.t.st.emperat.ur von 25°C erforderlich (100 Z/min bei Na = 40 W, 
Zwischenwerte für 40 W < Na < 100 W sind durch lineare Interpolation zu er-

mit.t.eln); u.U. ißt auch eine Kühlung der übrifien Röhrenteile durch einen Luft.-
strom erforderlich. 

~ 
~_ 

~ 

ro
E 

2C39A 

k,/(-) /(+) 

~- 31,75 4 ~ °•39 ~ 

V ~ fTT 

7~ 

m 
m' 

0 
~ 26,165 ~ s0,zz t7 

a_4zo 

~~ N 
a 

X 
~ ro
~ E 
~ 

4 'o 16,76 

~ 
9 ~ ~t 

e .~ ~o ~ 
~ 
M~ c ~ 

_ 
k, -f 

ß'0.12 
+/ 

~ 

5,54 
~8,13ld'4zo 

Einbau: beliebig Gewicht. netto 75 g 
brutto 110 ~ 

Die Exzentrizität der konzentrischen An-
schluDteile beträgt. maximal 0,5 mm 

1) Die Heizspannung muD nach dem Anlegen der Anodenspannung reduziert. werden, 
siehe Reduktionskurve für Dauerat.rich-Betrieb; bei Impulsbetxieb ist, ent-
sprechend dem Tast.verhält.nis eine geringere Reduktion anzuwenden. 
Die Toleranz der Heizspannung darf max, t 5 ,~ bet.ragen. 
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2C39A 
Betriebsdaten:

als Dauerstrich—Oszillat.or als Frequenzverdoppler 

f = 2500 

Uf = 4,5 

Ua = ß00 

Ia = 100 

I~ ~ 10 

No = 12 

2500 MHz f = 1000~2000 MHz 

4,5 V Uf 5,8 V 

800 V Ua 400 V 

100 mA U~ _ —15 V 

8 mA Ia = 55 mA 

18 W Ni 1,5 W 

No 4,1 W 

-25 -20 -15 -10 

500 

l0•~9 
(mA) 

300 

,~ 
0 

+5 +10 
Uy (V) 

1.63 
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UHF-TRIODE 

zur Verwendung in HF-, ZF- und Mischstufen 
bis 1000 MHz, als Frequenzvervielfacher bis 
1500 MHz und als Oazillator bis 1700 MHz 
(verwendbar in Höhen bis ca. 20 km~; 
stoß- und vibrationsfest; 

die 5876 A kann nach militärischer Typen-
vorschrift geliefert werden. 

Heizung•

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

Uf = 6,3 V ± 5 $ 

If ~ 135 (~ 150 mA 

Kapazitäten:

Cg/k = 2,1...2,7 pF 

Ca/k = 5,1...7,9 pF 

Ca/g = 1,2...1,6 pF 

Kenndaten:

S = 5,1...7,9 mA~V)

µ = 41...71 

Ua 250 V 
bei 

R 75 S2 k 

Holbentemperatur: max, 175 oC 

Einbau: beliebig 

Für Katode, Gitter und Anode sind 
grobflächige, federnde Anschlüsse 
vorzusehen, die einen sicheren HF—
Kontakt gewährleisten, die Röhre 
jedoch keinen mechanischen Bean—
spruchungen aussetzen. 

Die Exzentrizität des Gitter— sowie 
des Anodenanschlusses, bezogen auf 
den Katodenanschluß, ist max. 
0,204 mm, 

Die Neigung der Gitteranschluß-
scheibe, bezogen auf den Katoden-
anschluß, wird durch die axiale 
Aaslenkung bestimmt und beträgt 
max. 0,51 mm, 

~ 
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x 
O 
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1
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max.4,8 
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29'oa 

i 
,4 ~ 

VALVO SPEZIALRt7HREN 3.66 
1~1 



5876 A 
HF—A—Verstärker:

Grenzdaten: 

f 

Ua = 

Ia = 

Na = 

-ug = 
Rg = 

Ufk = 

1000 MHz 

max. 300 V 

max. 25 mA 

max. 6,25 W 1) 

max. loo v 
max. 500 k52 

max. 90 V 

HF—C—Verstärker, Gitterbasiaschaltung: 2) 

Betriebsdaten: 

Ua = 250 V 

I a 
= 18 mA 

Rk = 75 52 

S = 6,5 mA~V 

µ = 56 

r = 8625 ä2 a 

Grenzdaten: Betriebsdaten;

f S 

Ua = 

Ia = 

Nba = 
Na = 

—Ug = 

Ig = 

Rg = 

Ufk = 

1000 MHz 

max. 360 V 

max. 25 mA 

max. 9 W 

max. 6,25 W 

max. 100 V 

max. 8 mA 

max. 100 kS2 

max. 90 V 

1) 

HF—Oszillator, Gitterbasisschaltung: 2) 

Ua = 275 V 

Ug = —51 V 3) 

Ia = 23 mA 

Ig ~ 7 mA 

Ni ~ 2 W 

No ~ 3 W 

Grenzdaten: Betriebsdaten;

f S 1700 MHz 

Ua = max, 360 V 

Ia = max, 25 mA 

Nba = max, 9 W 

Na =max. 6,25 W 

—Ug = max, 100 V 

Ig = max, 8 mA 

Rg =max, 100 k52 

Ufk = max, 90 V 

1) 

f = 500 1700 MHz 

Ua = 250 250 V 

Ug = —12 —2 V 3) 

Ia = 23 23 mA 

Ig ~ 6 3 mA 

No ~ 3 0,75 W 

1) Bei Na > 2,5 W muß eine ausreichende Wärmeableitung über den Anodenanschluß 
sichergestellt sein. 

2) Eine überwiegend negative Modulation ist zulässig, sofern die positiven Mo—
dulationaspitzen die Trägerwerte um nicht mehr als 15 ~ überschreiten. 

3) am Gitt,erableitwiderstand erzeugt 
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5876 A 

HF-Frequenzvervielfacher, Gitterbasisachaltunp: 

Grenzdaten: Betriebadaten:

f S 1500 MHz f = 160~480 480~960 MHz 

Ua =max. 330 V Ua = 300 300 V 

Ia =max, 22 mA Ug = -90 -70 V 2~ 

Nba = max, 7,5 W Ia = 18 17,3 mA 

Na =max. 6,25 W 1~ I 
g 

~. 8 7 m_4 

-Ug = max, 100 V Ni  ~. 2,1 2 W 

Ig = maz, 8 mA No ~. 2,1 2 W 

Rg = max. 100 k52 

Ufk = max. 90 V 

HF-Anodenmodulation:

Grenzdaten: 

~ 

, 
i 

Ua = max. 275 V 

Ia = maz. 22 mA 

Nba = max, 6 W 

Na = max. 4,25 W ;~ 

-Ug = max. 100 V 

Ig = max, 8 mA 

Rg = maa, 100 kQ 

Ufk = max, 90 V 

1~ Bei Na ~ 2,,5 W muB eine auereichende Wärmeableitung über den Anodenanschluß 

sichergestellt sein. 
2~ am Gitterableiteideratand erzeugt 
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UHF-TRIODE 

für Oszillatoren mit Anoden-Impulatastung 
für Frequenzen bis 3300 MHz (Gitterbasisschaltung~, 
verwendbar bia in Höhen von 3000 m 
soxie für HF-Verstärker, Oszillatoren und Frequenz-
vervielfacher bia 1000 MHz, verwendbar bis in Höhen 
von 30 000 m 

Heizung:

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

Uf (für stand-by) = 6,3 V 

Uf = 6,0 V +5~-10 

If (Uf = 6,0 V~ ,~; 280 (S 300 mA 

Kapazitäten:

Cg~k = 2,0...3,0 pF 

Ca~k S 0,0T pF 

Ca/g = 1,3...1,8 pF 

Henndaten:

S = 4,8...7,2 mA~V 

µ = 18...36 ~ 
bei 

Ua = 200 V 

Rk = 100 G 

Temperatur des Anodenanschlusses: 

max. 175 °C 

Einbau•

beliebig 

Die Anschlüsse für Hatode, Gitter und 
Anode sollen aus federnden Hontaktrin-
gen bestehen, die festen und großflächi-
gen Kontakt geben, jedoch keine mecha-
nischen Spannungen auf die Röhre ausü-
ben. 

An den Heizfaden-Anschlüssen darf nicht 
gelötet werden. 

1~ Exzentrizität des Anoden- und des Git-
teranachlusaea, bezogen auf den Kato-
denanachluß, maz. 0,2 mm 

2) Die Neigung des Gitteranschlusses, be—
zogen auf die Achse des Katodenaa—
achluasea, wird als axiale Aualenkung 
bestimmt und beträgt nicht mehr als 
0,5 mm bei 0,5 mm Randabstand. 
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5893 
HF—A—Verstärker 

Grenzdaten: ~h S 30 000 m~ Betriebsdaten:

Ua max. 

Ia max. 

Na max. 

—IIg max. 

Uf/k max. 

330 V Ua 200 V 

35 mA Rk 100 0 

7 W Ia 25 mA 

100 V S = 6 mA~V 

90 V 

HF—C—Oszillator mit Anodenimpulstastunpz

Grenzdaten: ~h ~ 3 000 m~ 

für tein 
S 5 µs 2) 

Ua 
P 

Ia

Ia 
P 

Na

—Ug 
p 

Ig

Ig 
p 

Rg

tp

= max. 1750 V 3) 

= max. 3 mA 

= max. 3 A 

= max. 6 W 4~ 

= max. 150 V 

= max. 1,3 mA 

= max. 1~3 A 

= max. 0~5 MS2 

= max. 1,5 µs 

1~ 

Betriebsdaten: 

Gitterbasisschaltung, f 3 300 MHz 

Ua 
P
= 1750 V 3) 

Ug 
P 
= —110 V 

Rg = 100 S2 

Ia 3 mA 

Ia 
P 

= 3 A 

Ig = 1~1 mA 

Ig 
p 
= 1~1 A 

tp = 1 µs 

f p = 1 kHz 

VT = 0,001 5) 

No 
P 
~ 1200 W 

1) Anheizzeit min. 60 s 

2~ 
tein ist die Summe der Impulsdauer aller Impulse während jedes 5 ma—Inter—

valls. Als Impulsdauer ist hier die Dauer zwischen den 70 $,—Punkten der 

Impulse zu verstehen. 

3) Überschwingspitzen ~max. Dauer 0,01 µs) dürfen 2000 V nicht überschreiten. 

4) Bei Na ~ 2,5 W muB durch ausreichend große Kontaktflächen eine hinreichen—

de Wärmeableitung sichergestellt sein. 

5) Bei unterschiedlicher Impulsdauer oder Pulsfrequenz gilt VT für jedes be—

liebige 5 ms—Intervall. 

2.64 
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5893 
HF—C—Anodenmodulation 

Grenzdaten: (h ~ 

CCS 

30 000 m~ 

ICAS 

Betriebsdaten;

Gitterbasisschaltung9 f 500 MHz 

Ua = max. 260 320 V CCS ICAS 

Ia = max. 33 33 mA Ua = 250 300 V 
Nba =max, 895 1095 W U = _36 —45 V 2~ 

Na max. 590 595 W 1~ 
Ng ~ i 198 290 W 3~ 

—Ug max. 100 100 V Ia = 30 30 mA 

Ig max. 15 15 mA I a 11 12 mA 

R g max. 0 9 1 0 9 1 M62 
g 

No ~ 595 695 W 

Uf/k max. 90 90 V 

RF—C—Frequenzvervielfacher 

Grenzdaten: ~h ~ 30 000 m~ Betriebsdaten als Freguenzverdoppler 

CCS ICAS Gitterbasisschaltung9 f = 500~1000 MHz 

Ua = max. 260 320 V CCS ICAS 
Ia = max, 33 33 mA Ua 250 300 V 
Nba =max. 895 1095 W Ug —40 —50 V 2~ 

Na = max. 6 795 W 1~ 
Ni ~ 392 395 W 3~ 

—Ug =max. 100 100 V Ia = 33 33 mA 
Ig = max. 12 12 mA Ig ~ 7 8mA 
Rg = max. 0 91 0 9 1 MS2 No a 2975 390 W 
Uf/k = max. 90 90 V 

1~ Bei Na ~ 295 W muß durch ausreichend große Kontaktflächen eine hinreichen—

de Wärmeableitung sichergestellt sein, 

2~ durch Rg erzeugt 

3% Ausgangsleistung der Treiberstufe 

VALVO SPEZIALRtOHREN 2.63 
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5893 
HF—C—Telegrafie bzw. HF—C—Oazillator 

Grenzdaten: ~h ~ 30 000 m) Betriebsdaten als C—Verstärker: 

CCS ICAS Gitterbaeisachaltung~ f = 500 liHz 

Ua = max. 320 400 V CCS ICHS 

Ia = max. 35 40 mA U = 300 350 V a 
Nba max. 11 16 W II = —47 —51 V 2) 

Na = max. 7 8 W 1) Ng ~ 2 2~5 W 3) 
i 

—Ug =max. 100 100 V Ia = 33 35 mA 

Ig = max. 15 15 mA Ig ~ 13 13 mA 

Rg max. 0~1 0,1 MS2 No N 7~5 8~5 W 

Uf/k max. 90 90 V 
= 1000 MHz 

2) 

3) 

Betriebsdaten als C—Oazillator: 

Gitterbasisachaltung~ f 500 MBz 

CCS ICAS 

Ua = 300 350 V 

IIg = —47 —51 V 3) 

Ia = 33 35 mA 

Ig = 13 13 mA 

Na ~ 5 6W 

1) Bei Na ~ 2~5 W muß durch auereichend große Hontaktflächen eine hinreichen_ 

de Wärmeableitung sichergestellt sein. 

2) durch Hg erzeugt 

3) Ausgangsleistung der Treiberstufe 

2.63 
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Gitterbasisachaltung~ f 

CCS ICAS 

IIa = 300 350 V 

Ug = —30 —33 V 

Ni ~ 1~9 2'4 W 

Ia = 33 33 mA 

Ig ~ 12 13 mA 

No ~ 5~5 6~5 W 
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UHF - TRIODE 

zur Verwendung als HF-Verstärker 
oder Oszillator in Git.t.erbasis-

Schaltung für Frequenzen bis 1700 MHz. 

Die Röhre erfüllt, die Vorschrift MIL-E1~94D 
des Typs 6263 

Heizung: indirekt. durch Wechsel- oder Gleichstrom 

Uf (für stand-by) = 6,3 V 

U f = 6,0 V + 10 

If (Uf = 6,0 V) ~ 280 (S 300) mA 

Kapazitäten:

ohne äußere Abschirmung 

Cg~k = 2,45...3,35 pF 

Ca/ g = 1,45...1,95 pF 

Ca/k 
< 0,08 pF 

mit. äußerer Abschirmung 1) 

Ca~g ~ 1,5 

Kenndaten:

r -- 18...36 

S = 5,6...8,4 mA/V 

bei Ua = 200 V 

Rk = 100 4 

pF 

Kühlung: ggfs. Druckluft 

Im allgemeinen ist keine Luft-

kühlung erforderlich, um dir 

Temperatur des Anodenanschlus-

ses unter 175°C zu halten. In 

freier Umgebung genügt ein Ano-
denanschluß mit. ausreichender 
Wärmeableitung zur Kühlung; un-

ter ungünstigen Umständen ist 

ein schwacher Kühlluftstrom auT 

den Radiator erforderlich (vgl. 

Diagramm . 
Temperatur des Anoden-

anschlusses max. 175 °C 

N  ~
d 
ä 

^ ~~  

6263 

O 

k f 1 

Radiator 

Anoden-
anschluß 3)

 ~- 7,4 •20,4~ 
~- max.10,2 ~ 

~ max.t4,Ij 

,  ~ Gitteranschlufi 
20,6~30,09 2) 4 

~ . -~ 
N .0 

ai E ~ 

~ + 

t- max.tq2~ 

b ~ 

~^ +~ max.t —~ 

Eintrit.tst,emperatur 
der Kühlluft max. 40 °C 

Gewicht.: netto ca. 24 g 
Einbaulage: beliebig 

Anmerkungen siehe nächste Seite 

~ 

max.25,71 

max. 20,7 ~ 

2,9 *- 0,51 

 0 

Katodenanschluß 
6,4 ~ '- 0,08 

  max. 2 nicht verzinnt 
~ 

f Heizfadenanschlüsse 
0,5 ~ t 0,1 

VALVO SPEZIALRÖHREN 
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6263 

Austrittsöffnung der Kühlluftführung 
30mm x 30mm, auf Anodenradiator 
oberhalb der Anoden-Anschlußscheibe 
gerichtet t° = max. 175 °C 

140 
fo - fi 

~°C) 
120 

1~ 

2) 

3) 

4~ 

5~ 

100 

SO 

60 

40 

20 

— v 

0 
0 

~fo"ri~mox ~ fi'40°C 

5 10 15 20 25 No (W) 35 

Flarhe, mit Katode verbundene Scheibe (31,75 mm ~!) zwischen Gitter- und 
AnodenanschluII 

Exzentrizität der Kappe sowie des Gitteranachlusaes, bezogen auf den 
Katodenanschluß, max. 0,38 mm 

Die Neigung des Anodenanachlusaes, bezogen auf den Katodenanschluß,wird 
durch die axiale Auslenkung bestimmt und beträgt bei 10 mm Mittenabatand 
max. 0,9 mm. 

Die Neigung des Gitteranachlusaes, bezogen auf den Katodenanschluß, wird 
durch die axiale Auslenkung bestimmt und beträgt bei 10 mm llittenabatand 
max. 0,64 mm. 

Die gerade Kante des Anodenanachlusaes liegt, parallel zur Ebene durch 
die Heizfadenanschlüsse Toleranz ± 15°). 

8.60 
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6263 

Die Röhre kann als HF—Verstärker oder Oazillator unter voller Ausnutzung der 

Grenzwerte bis 500 MHz verwendet werden, mit reduzierten Grenzwerten bis zu 

Frequenzen von 1700 MHz. 

HF Klasse C Telegrafie: 1) 

ICHS 

400 V 

Betriebsdaten: (500 MHz,Gitterbasisachaltnng) 

CCS ICAS 

Grenzdaten: 2) 

Ua = max. 

CCS 

330 

Ia = max. 40 55 mA Ua = 300 350 V 

Nba = max. 13 22 W Ug 3) _ —48 —58 V 

Na = maz. 8 13 W Ia = 35 40 mA 

—Ug = max. 100 100 V Ig ti 13 15 mA 

I = max. 25 25 mA Ni ~ 2,2 3 W 

Rg = max. 100 100 k52 No 4~ ~ 7 10 W 

Ik = max. 55 70 mA 

Ufk s max. 90 90 V 

HF %lasse C Oezillator: 1) 

ICAS 

400 V 

Betriebsdaten: (50011Hz,Gitterbasisachaltung) 

CCS ICAS 

Grenzdaten: 2) 

IIa = max. 

CCS 

330 

Ia = max. 40 55 mA Ua = 300 350 V 

Nba = max. 13 22 W U 3) _ —30 —35 V 

Na = max. 8 13, W Iä = 35 40 mA 

—Ug = max. 100 100 V I ti 11 14 mA 

Ig = max. 25 25 mA Nö 
4~

G 5 7 W 

Rg = max. 100 100 k52 

Ik = max. 55 70 mA 

Ufk a = max. 90 90 V 

HF %lasse C Anodenmodulation: 

Grenzdaten: 2) CCS ICAS Betriebsdaten: (500 MHz,Gitterbasieachaltung) 

Ua max. 275 300 V CCS ICAS 

Ia = max. 33 46 mA Ua = 275 320 V 
Nba = max. 9 15 W Ug 3) _ —42 —52 V 

Na = max. 5,5 9 W Ia = 35 35 mA 

—U = max. 100 100 V I ... 13 12 mA 

Igg = max. 25 25 mA N~ .~ 2 2,4 W 

Rg = max. 100 100 k52 No 4) ~ 6,7 8 W 

Ik = max. 50 60 mA 

Ufk a = max. 90 90 V 

1) Eine überwiegend negative Modulation ist zulässig, sofern die positiven 
Modulationsspitzen die Trägerwerte um nicht mehr als 15 ~ überschreiten. 

2) Die Grenzdaten (absolute Werte) gelten bis zu einem Druck von 46 mm Hg 
entsprechend ca. 20 km Höhe. 

3) Teilweise am Gittera'bleitwiderstand erzeugt 

4) Bei einem Kreiswirkungsgrad von ca. 75 ,$

VALVO SPEZIALRÜHREN 8.60 
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6264 

UHF - TRIODE 

zur Verwendung als HF-Verstärker oder 

Oszillator in Gitt.erbasisschaltung für 

Frequenzen bis 1700 MHz 

Die Röhre erfüllt die Vorschrift MIL-E1~94D 

des Typs 6264 

Heizung: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

IIf (für stand-by~ = 6,3 V 

Uf  = 6,0 V + 10 

If (Uf = 6,0 V~ ~ 280 S 300 mA 

%apazitäten: 

ohne äußere Abschirmung 

Cg~k = 2,5...3,4 pF 

Ca/ g = 1,5...2,0 pF 

Ca/k < 0,07 pF 

mit äußerer Abschirmung 

Ca/ g a 1,5 pF 

%enndaten:

µ = 30...50 

S = 5,4...8,2 mA~V 

bei Ua = 200 V 

Rk = 100 62 

1~ 
0 
m 

E 

1O ö 
%ühlung: ggfs. Druckluft ~ .~ 

Im allgemeinen ist keine Luft-f 

kühlung erforderlich, um die 

Temperatur des Anodenanschlus-

ses unter 175°C zu halten. In 
freier IImgebung genügt ein Ano-
denanschluB mit ausreichender 
Wärmeableitung zur %ühlung; un-

ter ungünstigen Umständen ist 
ein schwacher %ühlluftstrom auf 
den Radiator erforderlich (vgl. 

Diagramm . 
Temperatur des Anoden-

anschlusses max. 175 °C 
Eintrittstemperatur 

der %ühlluft max. 40 °C 

Gewicht: netto ca, 24 g 
Einbaulage: beliebig 

Anmerkungen siehe nächste Seite 

max.257~ 

max. 20, 7 ~ 

-i 

-i 

t0,4 
~ 

a 

Radiator 

Anoden-
anschlu0 3) 

7,4 ~20,4~ 
max.10,2~ 

 ~ max.14,1f 

~Gitteranschluß 
20,6~t 0,09 

~--max.1Q2~ 

max.1 

2,9 ! 0,5 

2) 4) 

Katodenanschluß 
6,4 • t 0,06 

  max.2 nicht verzinnt 

\~ 
~- Heizfadenanschlüsse 

0,5~30,1 
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Austrittsöffnung der Kühlluftführung 
30mm x 30mm, auf Anodenradiator 
oberhalb der Anoden-Anschlußscheibe 
gerichtet /,=max.175°C 

140 
to - t~ 

1~ 

2~ 

4~ 

5~ 

(l,_li)n,oX be1 /~=40°C 

(°C) ~~ E 
c 

~ 
c 

~ 
120 ~ v 1 ~ ~ .~~°\~ ~,~~ 

100  ~ 

80  
i 

60  ~ ' 

0 
0 5 10 15 20 25 No (W) 35 

Flache, mit %atode verbundene Scheibe (31,75 mm ~) zwischen Gitter— und 

AnodenanschluII 

Exzentrizität der %appe sowie dea Gitte raaecblusaes, bezogen auf den 
KatadenanachluD, maz. 0,38 mm 

3) Die Neigung dea Anodenanschlusaea, bezogen auf den %atodenanechluß, wird 
durch die axiale Auslenkung bestimmt und beträgt bei 10 mm Mittenabetand 
maa. 0,9 mm. 

Die Neigung des Gitteranschlusses, bezogen auf den Hatodenansc6luß, wird 
durch die axiale Aualenkung bestimmt und beträgt bei 10 mm Yittenabatand 
max. 0,64 mm. 

Die gerade Bante des Anodenanschlusaea liegt parallel zur Ebene durch 
die Heizfadenanschlüsae (Toleranz t 15°~. 

8.60 
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Die Röhre kann als HF—Verstärker, Oazillator oder Frequenzvervielfacher unter 

voller Ausnutzung der Grenzwerte bis 500 1(Hz verwendet werden, mit reduzierten 

Grenzwerten bis 1700 1(Hz. 

HF Klasse C Telegrafie: 
1) 

Grenzdaten: 2~

Ua = max. 

CCS 

330 

ICHS 

400 V 

Betriebsdaten: (500 LHz, Gitterbasiaschaltung) 

CCS ICAS 

Ia = max. 40 55 mA Ua = 300 350 V 
Nba = max. 13 22 W Ug 3) _ —42 —45 V 

Na = max. 8 13 W Ia = 35 40 m4 

—Ug = max. 100 100 V Ig a 13 15 mA 

I = max. 25 25 mA Ni ti 2,4 3 W 

Rg = max. 100 100 kS2 No 4) ti 7,5 10 W 

Ik = max. 55 70 mA 

Ufk a = max. 90 90 V 

HF Hlas»e C Oazillator: 
1) 

Betriebsdaten: (5001SHz, Gitterbasisschaltung) Grenzdaten: 2) CCS ICAS 

Ua = max. 330 400 V CCS ICAS 
Ia = max. 40 55 mA Ua = 300 350 V 
Nba = max. 13 22 W Ug 3) _ —25 —30 V 

Na = max. 8 13 W Ia = 35 35 mA 

—U = max. 100 100 V I ~ 11 13 mA 

I 
g 

= max. 25 25 mA Nö 4) ~ 5 6 W 

Rg = max. 100 100 kS2 
Ik = maz. 55 70 mA 

Ufk a = max. 90 90 V 

HF Blasse C Frequenzverdreifacher: 

Grenzdaten:

Ua = max. 

CCS 

300 

ICAS 

350 V 

Betriebsdaten: (170510 1lHz,Gitterbasisschaltg) 

CCS ICAS 

Ia max. 33 45 mA Ua = 300 350 V 
Nba max. 9,9 15,8 W Ug 3) _ —110 —122 V 
Na max. 6 9,5 W Ia = 26 36,5 mA 

—U max. 125 140 V I ~ 4,1 5,8 mA 
I 

g 
max. 15 15 mA Ng ~ 2,75 4,5 W 

Rg = max. 100 100 kSZ No 4) ~ 2,1 3,4 W 

Ik = max. 45 55 mA 

Ufk s = max. 90 90 V 

1) Eine überwi..~gend negative Modulation ist zulässig, sofern die positiven 
Modulationsvpitzen die Trägerwerte um nicht mehr als 15 ~ überschreiten. 

2 ) Die Grenzdaten absolute Werte gelten bis zu einem Druck von 46 mm Hg 

entsprechend ca. 20 km Höhe. 

3) Teilweise am Gitterableitwiderstand erzeugt 

4) Bei einem Kreiswirkungsgrad von ca. 75 ,$

VALVO SPEZIALRCJHREN 8.60 
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Senderöhren 
Tetroden, Doppeltetroden, Pentoden 

~ 





Senderöhren 

" S Y M B O L E" und E R L Ä II T E R II N G E N Z II D E N T E C H —

N I S C HEN DAT EN V ON S END ER ÖHREN " befinden eich am 

Anfang des Abschnitts " SENDER ü H R E N~ T R I O D E N" und gel—

ten für diesen Abschnitt sinngemäß. 

VALVO SPEZIALRCSHREN 2.64 
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PENTODE 

zur Verwendung ala AF- oder 
NF-Verstärker und als Oszillator 

Katode:

Oxyd 

Heizung:

indirekt 

U f = 12,6 V ± 5 

If ~ 0,7 (~ 0,8~ A 

Kapazitäten:

Ci = 11,8...15,2 pF 

C° = 7,0...8,6 pF 
< 

Ca~gl 
- 0,21 pF 

Kenndaten:

µg2g1 = 6,3...8,9 bei Ua = 500 V 

Ug2 = 250 V 

Ia = 20 mA 

Grenzdaten:

Ua = max, 500 V 

Na = max, 12 W 

Ug2 =max, 300 V 

Ng2 = mag. 5 W 

-Ugl = max. 250 V 

Ngl =max. 0,5 W 

Ik = max, 130 mA 

Ik s = max. 800 mA 

Hgl =max. 50 k4 

Rgl =max, 100 kä2 

Ufk =max. 75 V 

1~ 

2~ 

Sockel: Spezial 8p 
Fassung: 40 21002 

Gewicht: netto 50 g, brutto 65 g 
E inbaula~e: beliebig, 

Bodentemperatur max, 180 °C 

1~ mit fester Gittervorepannung 

2~ mit automatischer Gittervorepannung 

3~ Bezugsliniem bestimmt durch 16 mm 

PE 05/25 

~ 

VALVO SPEZIALRt7HREN 213 



PE 05/25 
Betriebsdaten: 

HF-Freguenzverdreifacher: HF-Verstärker:

f S 100 100 100 MHz f = 55~165 55165 55165 MHz 

Ua 500 400 300 V Ua = 400 400 400 V 

Ug3 0 0 O V Ug3 = 0 0 O V 

Ug2 250 250 250 V Ug2 = 250 250 250 V 

Ug1 ,,, -80 -80 -80 V Ug1 ,c- -175 -200 -250 V 

Ugl s ,~ 96 103 110 V Ugl s` y 200 220 270 V 

Ni ,r 260 330 450 mW Ni ,a 160 200 300 mW 

Ia 90 100 117 mA Ia = 47 50 52,5 mA 

l g2 ,,, 5 5,5 8 mA I g2 ~a 2 2,5 3 mA 

Igl ,,, 3 3,5 4,5 mA Igl .a 0,9 1 1,2 mA 

Vba = 45 40 35,1 W Nba = 18,8 20 21 W 

N a 
,,, 12 12 11 ,1 W N a .o- 12 12 12 W 

Ng2 ,~ 1,25 1,4 2 W Ng2 .o~ 0,5 0,65 0,75 W 

No ,., 33 28 24 W No .d 6,8 8 9 W 

HF-Linearverstärker: 

HF-Anoden- und Schirmgitter-

Modulation: 

f S 100 100 MHz f S 100 100 MHz 

Ua = 500 400 V Ua 400 300 V 

Ug3 = 0 O V Ug3 = 0 O V 

Ug2 = 250 250 V Ug2 = 200 200 V 

Ugl ,., -28 -28 V Ug1 a -80 -80 V 

Ugl e ,;; 17,5 21,25 V Ug1 s a 100 105 V 

Ia = 36 42,5 mA Ni ry 250 350 mW 

Ig2 ,,, 3 3,5 mA I a = 70 77 mA 

Nba = 18 17 W Ig2 a 4,5 7 mA 

Na ,,, 12 11,6 W Ig1 a 2,5 3,5 mA 

Ng2 a 0,75 0,9 W Nba 
28 23 W 

No

m 

,,, 6 

= 100 

5,4 W 

100 ,~

Na a 

Ng2 a 

8 

0,9 

7 W 

1,4 W 

I gl ,,, 2 3,4 mA No a 20 16 W 

Ni ,,, 70 130 mW m 100 100 ,~

Ug2 s 
a 190 190 V 

Nmod = 15 13 W 
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Betriebsdaten: 

NF-B-Verstärker~ 2 Röhren im Gegentakt: 

Ua

Ug3

Ug2

Ugi

Raa

= 

= 

= 

a 

= 

500 

0 

250 

-24 

9 
~ 

400 

0 

200 

-18,5 

5, 5 
~ 

300 

0 

200 

-18 

3 
~ 

Y 

V 

V 

V 

kS2 

/ ~ / ~ \ 

Uglgl ae a 0 70 0 82 0 100 V 

Ni a 0 2x57 0 2xi65 0 2x270 mW 

Ia = 2x18 2z71 2z15 2z89 2x15 2x108 mA 

Ig2 a 2z0,6 2z11,2 2a0,5 2z10,5 2g0,5 2a13 mA 

Igl a 0 2z1,8 0 2a4,4 0 2z6 mA 

Nba 2z9 2z35,5 2z8 2z35,5 2x4,5 2z32,5 W 

Na ~, 2x9 2z11 2z6 2z11 2x4,5 2z12,5 W 

Ng2 a, 2z0,15 2z2,8 2a0,1 2a2,1 2z0,1 2a2,8 W 

No ~ 0 49 0 49 0 40 W 

k ge8 ra - 5 - 5 - 5 ~ 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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Katode: Ozyd 

Heizung•

PENTODE 

zur Verwendung als HF- oder NF-Verstärker 

indirekt 

Uf = 12,6 V 

I f = 1,35 A 

Kapazitäten: Ci = 20,5 pF 

Co = 11 pF 

Cagl = 0,1 pF 

Kenndat.en: (bei Ia = 40 mA) 

S = 6 mA~~V 

µg2g1 = 6,7 

Grenzdaten: Ua maa. 1000 V 

Na = max. 45 W 

Ug2 mag. 300 V 

max. 7 W 

max. 250 V 

max. 0,5 W 

= mss. 240 m9 

max. 1,5 A 

max. 25 k52 

maz. 50 kG2 

maa. 50 kS2 

Ufk maa. 100 V 

Ng2 

-Ugl 
Ng, 

Ik

Ik s 

Hgl 

Rgl 

Hg3 

1, 

2~ 

1) mit fester Gittervorapannung 

2) mit automatischer Gittervorapannung 

PE 1/100 
6083 

~ 
x 
ro
E 

U U~UJU 
f— max. 47 -~ ~ x 

ro
E 

Sockel: Septar (E 7-21) 
Fassung: 40 202 
Gewicht: netto 80 g 

brutto 125 g 

Einbaulage: beliebig 
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PE 1/100 

Betriebsdaten: 

HF—Linearveratärker: HF—Verstärker:

f ~ 60 60 60 MHz ß S 60 60 60 MHz 

Ua 1000 800 600 V Ua = 1000 800 600 V 

Ug3 = 0 0 0 V Ug3 = 0 0 0 V 

Ug2 = 250 250 250 V Ug2 250 250 250 V 

Ugl ~ -l20 -uo -loo v Ugl ,,, -34 -33 -30 , 5 V 

Ugl s = 144 134 124 V Ugl e = 20,5 22,5 26,5 V 

Ni a 0,65 0,73 0,84 V Ia = 68 85 114 mA 

Ia = 177 190 205 mA Ig2 ,,, 4,5 6 7,5 mA 

Ig2 jy 28 28 28 mA Nba = 68 68 68,4 W 

Igl a 5 6 7,5 mA Na as 45 45 45 W 

Nba = 177 152 123 W Ng2 a 1;15 1,5 1,9 W 

Na ~ 45 45 45 W No ,,, 23 23 23,4 W 

Ng2 a 7 7 7 W m = 100 100 100 ~ 

No ~ 132 107 78 W 
Igl 

,,, 2 4 8 mA 

Ni as 0,08 0,17 0,38 W 

HF—Anoden- und Schirmgitter-Modulation: HF-Bremsgitter-Modulation: 

f S 60 60 60 60 60 MHz 

Ua 800 600 1000 800 600 V 

Ug3 = 0 0 -100 -80 -60 V 

Ug2 = 250 250 150 150 150 V 

Ugl ,,, -120 -120 -100 -100 -100 V 

Ugl e = 150 150 140 145 150 V 

Ni ,,, 0,9 0,9 1,3 1,5 1,5 W 

Ia = 120 120 72 88,5 111 mA 

I g2 ,,, 23 23 24 25 26 mA 

Igl ~ 6,5 6,5 10 11 11 mA 

Nba = 96 72 72 71 67 W 

Na ~ 21 21 45 45 45 W 

Ng2 a 5,8 5,8 3,6 3,8 3,9 W 

No r~ 75 51 27 26 22 W 

m 100 100 100 100 100 ~ 

Ug2 s = 250 250 — — — V 

Ug3 s = 
100 80 60 V 

Nmod = 48 36 0 0 0 W 

3.66 VALVO SPEZIAlRi7HREN 
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P E 1 /100 

Betriebsdaten: 

2 Rehren in Gegentakt: 

1000 800 

0 0 

250 250 

-34 —33,5 

8800 7560 
A 

600 

0 

250 

-33 

6320 

V 

V 

V 

V 

i2 

NF-B-Veratärker~

iJ a = 

Ug3 
= Ug2 

Ugl ,,, 

= Raa 
~ 

0 
1 

84 0 68 0 66 
Uglgl se a 

V 

Ni ,,, 0 2z30 0 0 0 0 mW 

Ia = 2z26 2z134 2z2ß 2z1U8 2z28 2z102 mA 

Ig2 ~, 2z5 2z28 2z8 2z27 2z11 2z28 mA 

Igl ,,, 0 2z0,8 0 0 0 0 mA 

Nba 2z26 2x134 2x22,4 2zß6,4 2z16,8 2z81,2 W 

Na ,,, 2z26 L' x37 2z22,4 2z31,4 2z16,8 2z20,2 W 

Ng2 ,,, 2z1 , 3 2z7 2z2 2z6,8 2z2,8 2z7 W 

No

kgea 

,,, 

.,, 

0 

— 

194 

5 

0 110 

4,5 

0 

- 

82 

3,3 

W 

% 

HF—Einseitenbandveratärker

Ua

Ug3

Ug2

Ugl ,,, 
RL

~,Einzelton~ f = 

1000 

0 

300 

—37 

4000 

~ 

30 MHz~: 

V 

V 

V 

V 1) 

i2 

Ugl e 
xi

^, 

~ 

/ 
0 

o 

48 

0,08 

v 
w 

Ia = 20 138 mA 

Ig2 1 18 mA 

I 
g 1 ,,, 0 2 mA 

Nba 20 138 W 

Na 20 46 W 

Ng2 0,3 5,4 W 

No e 0 92 W 2~ 

1) ohne Ansteuerung auf Ia = 20 mA einstellen 

2) Leistung beim Scheitelwert der Hiillkurve 
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 C g3-Modulation ~~~~~~~~~~~~~
 Uo =1000 V  f 
 U9 p = 150 V  ~~~

 U9~ _ -100 V 

 U93 = -100 V 
iiii:~=i~si~~:i 

Illf I_i:, ~INiill~iüNlüli i~iin~ ......:.....~ .................. .... ~■■!:■■■■■■■■.s~■■■■~~~■■■■~~■■ N„~ ■■■ 
- ~.■■■~~■■■■■■~■■■■~~ 

Ug3(V)-175 -150 -125 -100 -75 -50 -25 

150 
!a,l9t 

Typ 
(mA) 

too 

75 

50 
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NICHT FÜR NEUENTWICKLUNGEN ^~ n/n~o 

BÜNDELTETRADE 

zur Verwendung als HF- und NF-
Veretärker und Oazillator 

Hatode:

thoriertea Wolfram 

Heizung:

direkt 

uf = 10 v 

I f  ,~; 5 (S 5,3~ A 

Hapazitäten:

Cgl/f = 12,4...19,2 pF 

Ca~f = 10,3...17,7 pF 

Ca~gl 
S 0,25 pF 

Renndaten:

µg281 N 8,5 bei Ua = 2000 V 

Ug2 = 400 V 

Ia = 50 mA 

Sockel: Giant (A7-17~ 
Beschaltun~; 5 BA 
Anodenkappe: 40 619 
Gewicht: netto 230 g, brutto 600 g 
Einbaulage: sen'.crecht, Sockel oben oder unten 

oder waagrecht, 
Stifte 2 und 6 in 
senkrechter Ebene 

93

9. 

813 
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Q~ 
n/A50 

HF Klasse C Telegrafie: 

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

Betriebsdaten; CCS ICAS Grenzdaten: CCS ICHS 

f ~ 30 30 MHz Ua 2000 1500 1250 2250 V 

Ua max. 2000 2250 V Ug3 0 0 0 0 V 

Ia = max. 180 225 mA Ug2 400 300 300 400 V 

Nba = max. 360 500 W Ugl ~v -120 -90 -75 -155 V 1) 

Na = max. 100 125 W Ugl sF~ 205 175 160 275 V 

Ug2 = max. 400 400 V Ni ra 1,9 1,9 1,7 4 W 

Ng2 = max. 22 22 W Ia = 180 180 180 220 mA 

-Ugl = max. 300 300 V Ig2 a 45 30 35 40 mA 

Igl = max. 25 30 mA Igl ~ 10 12 12 15 mA 

Rgl = max. 30 30 k4 Nba = 360 270 225 495 W 

Na ~ 85 60 55 120 W 
f = 60 60 MAz 

Ua = max. 1500 1700 V 
Ng2 .., 18 9 10,5 16 W 

N ,., 275 210 170 375 W 
Nba = max. 270 375 W ° 

f = 120 120 MHz 

Ua = max. 1000 1125 V 

Nba =max. 180 250 W 

BF Klasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation: 

Grenzdaten: CCS ICAS Betriebsdaten: CCS ICAS 

f ~ 30 30 MHz Ua = 1600 1250 2000 V 

Ua = max. 1600 2000 V Ug3 0 0 0 V 

Ia = max. 150 200 mA Ug2 = 300 300 350 V 2) 

Nba =max. 240 400 W Ugl ~ -160 -160 -175 V 1) 

Na - max. 67 100 W Ugl s ,^- 250 250 300 V 

Ug2 _ max. 400 400 V Ni 2,7 2,9 4,3 W 

Ng2 =max. 15 20 W Ia 150 150 200 mA 

-Ugl = max. 300 300 V Ig2 .. 30 35 40 mA 

Igl =max. 25 30 mA Igl .. 12 13 16 mA 

Rgl =max. 30 30 kit Nba 240 187,5 400 W 

Na ,,. 60 47,5 100 W 
f = 60 60 MHz 

Ua = max. 1200 1500 V 
Ng2 ~ 9 10,5 14 W 

No ,,. 180 140 300 W 
Nba = max. 180 300 W 

m - 100 100 100 % 

f 120 120 MAz 
Nmod 120 94 200 W 

[ia max. 800 1000 V 

Nba = max. 320 200 W 

1) bei Wechselstromheizung 2) separate modulierte S;:eiseapannung oder von 

der modulierten Anodenspeisespannung über einen '.Yiderst,and von 27 kS2 bei 1250 V, 

43 k4 bei 1600 V (CCS) bzw. 41 k4 bei 2000 V (ICAS) 
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN  /'~~ 
/~ILJO 

i 
i 

HF Klasse C Steuergitter-Madulation: 

Grenzdaten: CCS ICAS 

f S 30 30 MHz 

Ua max. 2000 2250 V 

Ia = max. 100 125 mA 

Nba = max. 150 200 W 

Na = max. 100 125 W 

Ug2 = max, 400 400 V 

N g2 = max. 15 20 W 

-Ugl = max, 200 200 V 

Hgl = max, 30 30 k4 

f = 60 60 MHz 

Ua = max, 1760 1980 V 

Nba = max, 132 176 W 

f = 120 120 Mliz 

lla = max, 1520 1710 V 

Nba = max. 114 152 W 

HF Klasse B Telefonie: 

Grenzdat,en: CCS ICAS 

f i 30 30 MHz 

Ua max. 2000 2250 V 

Ia max, 100 125 mA 

Nba = max, 150 200 W 

Na max, 100 125 W 

Ug2 = max, 400 400 V 

Ng2 = max. 15 20 W 

f 60 60 MHz 

Ua max. 1760 1980 V 

Nba max, 132 176 W 

f 120 120 MHz 

Ua max, 1520 1710 V 

Nba max, 114 152 W 

Betriebsdaten: CCS ICAS 

Ua 2000 1500 2250 V 

Ug3 0 0 0 V 

Ug2 400 400 400 V 

Ugl ,,, -120 -140 -110 V 1~ 

Ugl s HF ~ 120 145 135 V 

Ugl e NF '~' 60 60 55 V 

N i  ,.. 
2~ 

Ia = 75 70 85 mA 

Ig2 ,,, 3 3 2,5 mA 

I gl 
3~ 

Nba 150 105 191 W 

Na ,,, 100 65 116 W 

Ng2 ,., 1,2 1,2 1,0 W 

No ,.. 50 40 75 W 

Bet.riebsdaten: CCS ICAS 

Ua 2000 1500 2250 V 

Ug3 0 0 0 V 

Ug2 = 400 400 400 V 

Ugl ... -75 -60 -60 V 4~ 

Ugl e ~. 80 70 70 V 

Ia 75 100 85 mA 

Ig2 .. 3 4 3 mA 

Nba = 150 150 191 W 

Na ,., 100 100 121 W 

Ng2 
N

1,2 1,6 1,2 W 

No ,., 

m - 

50 

100 

50 

100 

70 

100 

W 

,$

Ni ~ 2 2 2 W 

1~ Feat,e Notspannung oder Notspannung durch einen für NF nicht überbrückten 

Katodenwiderstand wird empfohlen. 
2~ 

N i HF S 2 W, Ni NF S 1 W 
3~ vernachläsaigbar 
4~ bei Wechaelatromheizung 
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QQ ~/~CO NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

NF—AB—Verstärker 

Grenzdaten: CCS ICAS 

Ua = max. 2250 2500 V 

Ia =max. 180 225 mA 

Nba = max, 360 450 W 

Na = max. 100 125 W 

Ug2 = max, 1100 1100 V 

Ng2 = max. 22 22 W 

Rgl = max. 30 30 kS2 2~ 

Betriebsdaten~  2 Röhren in Gegentakti Igl_ra_Oi_CCS: 

Ua

Ug3

Ug2

Ugl

Raa

= 

,., 

= 

2250 

0 

750 

—95 

20 
A 

2000 

0 

750 

—90 

16 

.1500 

0 

750 

—85 

9, 3 
A 

V 

V 

V 

V 

ks2 

Uglgl ss ~' 

~ 

0 

` 

170 
~ 

0 

\ 

160 

~ 

0 

, 

160 V 

Ia = 2x25 2x127,5 2x25 2x132,5 2x25 2x152,5 mA 

Ig2 G 2x1 2x26,5 2x1 2x21,5 2x1 2x22,5 mA 

Nba = 2x56 2x287 2x50 2x26~ 2x37,5 2x229 W 

Na a 2x56 2x97 2x50 2x97,5 2x37,5 2x99 W 

Ng2 a 2x0,75 2x19,5 2x0,75 2x16,1 2x0,75 2x16,9 W 

No s~ 0 380 0 335 0 260 W 

Betriebsdateny

Ua

Ug3 

= Ug2 

Ugl r~ 

= Raa 

2 Röhren 

2500 

0 

750 

-95 

19 
n 

in Gegentakti Igl  ~ Oi ICAS: 

V 

V 

V 

V 1 ~ 

kS2 
1 \ 

Uglgl sa 0 180 V 

Ia = 2x25 2x145 mA 

Ig2 ~ 2x1 2x27 mA 

Nba = 2x62,5 2x362,5 W 

N a a 2x62,5 2x117,5 W 

Ng2 ~ 2x0,75 2x20,3 W 

No a 0 490 W 

1~ bei Wechselstromheizung 

2~ bei fester Gittervorapannung~ Vorspannung durch Katodenwiderstand wird 

nicht empfohlen. 

1~ 

3.66 
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN  QB 3/200 
4-65 A 
8165 

TETRODE 

zur Verwendung als HF— und NF—Verstärker 
und ale Oazillator 

Heizfaden:

thoriertea Wolfram 

Heisung;

direkt 

Uf = 6,0 V 

If p 3,5 ~S 3,8~ A 

gapazitäten:

Ci = 5,9...8,4 pF 

Co = 1,8...2,7 pF 

Ca~gl 
-~~ 0,13 pF 

Renndaten:

µg281 = 5...7 bei Ug2 

Ig2 
U8

225 V 

40 mA 

0 V 

Temperaturen:

Holbentemperatnr max. 225 °C 

Temperatur der 
Einschmelzungen max. 225 oC

Sockel: Septar 5p 
Fassung; 40 202 
Hühlklemme: 40 824 oder NE 64 198 
Gewicht: netto ca. 85 g 
Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 
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Q~ 
~,n00 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

HF Klasse C Telegrafie: 

Betriebsdaten: Grenzdaten; 

f S 150 MHz f = 50 50 50 220 MHz 

Ua max. 3000 V Ua = 3000 1500 800 1500 V 

Ia max. 150 mA Ug2 = 250 250 250 250 V 

Nba max. 450 W Ugl ,,, -100 -85 -75 -85 V 

Na max. 65 W Ugl s ~ 180 185 170 190 V 

Ug2 max. 400 V Ni ,,, 0,8 2,0 2,3 8 W 

Ng2 max. 10 W Ia = 115 150 150 117 mA 

_Ugl max. 500 V Ig2 .., 8 24 40 24 mA 

Igl mas. 30 mA Igl ,., 5 12 15 12 mA 

Ngl max. 5 W Nba = 345 225 90 175 W 

f S 250 MHz 
Na ,,, 65 60 45 65 W 

Ua = max. 1500 V 
Ng2 ~, 

No ,,, 

2 

280 

6 

165 

10 

45 

6 

110 

W 

W 

HF Klasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation: 

Grenzdaten: Betriebsdaten; 

f S 150 MHz f = 50 50 50 220 MHz 

Ua = max. 2500 V Ua = 2500 1500 B00 1500 V 

Ia = max. 120 mA Ug2 = 250 250 250 250 V 

Nba = max. 300 W Ugl ,,, -135 -125 -120 -85 V 

Na max. 45 W Ugl s , ;̂ 215 220 215 185 V 

Ug2 max. 400 V Ni ,,, 1,2 1,6 2,3 8 W 

Ng2 maa. 10 W Ia = 110 120 120 80 mA 

-Ugl max. 500 V Ig2 ,,, 10 15 30 27 mA 

Igl

f 

= max. 25 mA 

S 250 MHz 

Igi ,,, 

Nba = 

Na ,,, 

6 

275 

45 

S 12 

180 72 

40 27 

12 

120 

45 

mA 

W 

W 
Ua = max. 1500 V 

Ng2 ,,, 2,5 3,8 7,5 6,25 W 

No ,,, 230 140 45 75 W 

m = 100 100 100 100 % 

Ug2 s = 250 250 250 250 V 

Nmod = 137 90 36 60 W 

3.66 
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NICHT FÜR NEUENTWICKLUNGEN ^~ ~'n00 

HF Hlaaee B Einaeitenbaadverstärker, Einzelton: 

i 
i 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

Ua = man. 3000 V f 30 30 30 MHz 

Ia maz. 150 mA IIa = 2500 2000 1500 V 

Nba mss. 450 W = 
Ug2 

405 450 480 V 

Na = maz. 65 W Ugl ~ -88 -100 -88 V 1) 

Ug2 

Ng2 

man. 

maz. 

600 V 

10 W Ugi s ~ 

Ni ~ 

~~ 
0 185 

1,3 

r~~ 
0 190 

3,8 

~~ 
0 150 

2,3 

V 

W 
Rg1 = man. 250 kQ 

Ia = 7 70 22 80 30 90 mA 

Ig2 a 2 2 3 mA 

F, 
Igl 

8 20 15 mA 

= Nba 42,5 175 44 180 45 135 W 

Na ~ 42,5 BO 44 80 45 60 W 

as Ng2 0,8 0,9 1,4 W 

No s ,,, 0 115 0 100 0 75 W 2) 4) 

p No L s 0 87 0 77 0 58 W 3) 4) 

1) ist auf den angegebenen Anodenruheatrom einzustellen 

2) Röhrenausgangaleiatnng 

3) wirksame Ausgangsleistung bei einem Hreiawirkungagrad von ca. 75 ~$

4) Leistung beim Scheitelwert der Hiillkurve 
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Q~ 
~//100 NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

NF Klasse B Verstärker 

Grenzdaten: Ua = max. 3000 V Ug2 = max. 600 V —Ugl = max. 500 V 

Ia = max. 150 mA Ng2 = max. 20 W Igl =max. 20 mA 

Na = max. 65 W Rgl = mas. 250 kR 

Betriebsdaten~ 2 Röhren in Gegentakty Igl_~_0:

Ua

Ug2 

Ugl 

Raa 

,,, 

1750 

500 

—115 

20 

1500 

500 

—110 

15 
~ 

1000 

500 

—100 

9 
~1 

V 

V 

V 

ki2 

r 1 / 

Uglgl 8fl 
,,, 0 180 0 170 0 170 V 

Ia = 2x20 2x85 2x30 2x90 2x30 2x85 mA 

I g2 ,,, 2x11,5 2x10 2x15 mA 

Nba = 2x35 2x150 2x45 2x135 2x30 2x85 W 

Na ,., 2x35 2x62,5 2x45 2x62,5 2x30 2a45 W 

Ng2 ,,, 2x6 2x5 2x7 , 5 W 

No

kges 

,., 

,,, 

0 175 

4 , 5 

0 145 

3 

0 80 

3 

W 

~ 

Betriebsdaten~ 2 Röhren in Gegentakty Igl_> 

gea 

0: 

Ua 1800 1500 1000 600 V 

Ug2 250 250 250 250 V 

Ugl ,., —50 —45 —40 —40 V 

Raa 20 

~ 

14 
~--~ 

6,8 

~ 

3,6 ki2 

r' ~ r r --~ ~~7 

Uglgl sa ~ 0 180 0 200 0 210 0 240 V 

Ni ,,, 2x0,8 2z0,9 2x1,3 2x1,6 W 

Ia 2a25 2x110 2x30 2x125 2x30 2a150 2x30 2a150 mA 

Ig2 ,,, 2x15 2x20 2x30 2x40 mA 

Igl ,., 0 2x9 0 2x10 0 2x14 0 2a15 mA 

Nba 2x45 2x198 2x45 2x188 2x30 2x150 2x18 2x90 W 

Na ,,, 2s45 2x63 2x45 2x63 2x30 2s65 Is18 2x45 W 

Ng2 ,,, 2x4 2a5 2x'F,5 2x10 W 

No

k 

,., 

~, 

0 270 

5 

0 250 

8 

0 170 

6 

0 90 

10 

W 

,$

3.66 
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6155 

TETRODE 

zur Verwendung als HF—

oder NF—Verstärker 

Heizfaden:

thoriertes ',~olfram 

Ik s max. 1,3 A 

Heizung:

direkt 

Uf = 5,0 V 

If ~ 8,5 ~S 7,0~ A 

Kapazitäten:

Ci = 9,1...12,5 pF 

Co = 2,4...3,6 pF 

Ca~gl 
~ 0,071 pF 

Kenndaten:

µg2g1 = 5,0...8,7 bei Ug2 = 275 V 

Ig2 = 80 mA 
1~ 

Kühlung und Temperaturen: 

Im allgemeinen braucht die Röhre bei nor—

maler Umgebungstemperatur und bei Frequen—

zen < 50 MHz nicht gekühlt zu werden. Wird 

die Röhre bei man. Betriebsdaten bei Fre—

quenzen > 50 MHz betrieben, so ist ein 

schwacher Luftstrom auf die Anodendurch—
führung und den Röhrenboden erforderlich. 
Um eine übermäIIige Erwärmung der g2—An—
echluflstifte durch hochfrequente Ströme zu 
vermeiden, sollen beide Stifte benutzt 
werden. 
Temp, der Anodendurchführung max. 220 °C 
Temperatur der Sockelstifte maz. 180 °C 
Kolbentemperatur maz, 350 °C 

Sockel: Giant 5p 
Beschaltung: 5 BH 

Fassung: 40 21101 
Kühlklemme: 40 624 oder NE 84 198 
Gewicht: netto 120 g, brsstto 850 g 
Einbaulage: senkrecht 

aockel unten oder oben 

1~ Anode nicht angeschlossen 
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HF Hlasae C Telegrafie 

Betriebadaten: (f S 120 MHz) Grenzdaten:

f S 120 MHz Ua = 3000 2500 2000 1500 V 

Ua = maz. 3000 V Ug2 = 350 350 350 350 V 

Ia max. 225 mA Ug1 a -150 -150 -150 -150 V 

Nba = max. 625 W Ugl sp 300 330 260 225 V 

Na = raax. 125 W 1) Ni ry 2 3 2,4 1,7 W 

Ug2 = max. 400 V Ia = 167 200 200 110 mA 

Ng2 = max. 20 W Ig2 a 30 40 50 16 mA 

-Ugl = max. 500 V Igl a 6,5 9 9 8 mA 

Igl = max. 15 mA Nba = 500 500 400 165 W 

f = 170 MHz 
Na a 125 125 125 55 W 

Ua = max. 2500 V 
Ng2

No

Iv 

a 

10,5 

375 

14 

375 

17,5 

275 

5,6 

110 

W 

W 
N ba = maz. 560 W 

No L~ 290 W 

f = 200 MHz 

Ua = max. 2200 V 

Nba =man. 435 W 

HF %lasse B Telefonie 

Betriebsdaten: (f S 120 MHz Grenzdaten:

f S 120 MHz Ua 3000 2500 2000 V 

Ua = maa. 3000 V Ug2 350 350 350 V 

Ia = max. 135 mA Ugl a -50 -50 -50 V 

Nba = max. 200 W IIgl s a 50 55 65 V 

Na = maz. 125 W 1) Ia = 60 70 83 mA 

Ug2 max. 400 V Ig2 a 1 1 1,5 mA 

Ng2 maa. 14 W Nba = 180 175 166 W 

f 170 MHz 
Na a 122 120 112 W 

Ua

Nba 

= maz. 

max. 

2500 V 

190 W 

Ng2

NQ

a 

w 

0,35 

58 

0,35 

55 

0,52 

54 

W 

{Y 

m 100 100 100 ,~ 

f = 200 MHz 
Igl p 4,5 4 4 mA 

Ua

Nba 

= max. 

mas. 

2200 V 

150 W 
Ni ~ 0,45 0,44 0,52 W 

1) Anode rotglübend, Temperatur 850 °C 

3.66 
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HF Klasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation 

(f S 120 MHz~ Grenzdaten: Betriebsdaten: 

f S 120 MHz Ua 2500 2000 1500 V 

Ua = max. 2500 V Ug2 350 350 300 V 

Ia = max. 200 mA Ugl as -210 -220 -150 V 

Nba = max. 415 W Ugl e ~ 380 390 250 V 

Na = mas. 83 W Ni as 1,7 2 2,5 W 

Ug2 = max. 400 V I8 = 152 150 160 mA 

Ng2 = maz. 20 W Ig2 ,., 30 33 33 mA 

-Ugl = max. 500 V Igl ra 4,5 5 10 mA 

Igl = max. 15 mA Nba = 380 300 240 W 

f = 170 MHz 
Na ,,, 80 75 83 W 

Ua = maz. 2100 V 
Ng2 a 10,5 11,5 10 W 

No a 300 225 157 W 
Nba = max. 375 W 

m = 100 100 100 ~' 
f = 200 MHz 

Ug2 e= 300 300 255 V 
Ua = max. 1800 V 

Nmod = 190 150 120 W 

Nba = mag. 290 W 

HF Klasse B Einseitenbandverstärker (Igl  ,;; 0) 

Grenzdaten: Ua = max. 3000 V Ia = maa. 225 mA 

(f S 120 MHz~ Ug2 = max. 660 V Na = max. 125 W 

-Ugl = max. 500 V Ng2 = maa. 20 W 

Betriebsdaten: (Einzelton, f = 120 MHz) 

Ua

Ug~ = 

Ugl a 

RL = 

3000 

600 

-108 

15 

2500 

600 

-103 

13 

2C00 

600 

-99 

11 

1500 

600 

-100 

7,5 

V 

V 

V 

kit 

1) 

/"_~~~ I~—~ ~~—~ r~~ 
Ugl s a 0 108 0 103 0 99 0 100 V 

Ia = 23 115 27 111 30 103 26 114 mA 

Ig2 a 2 14 2 18 1 27 1 16 mA 

Nba = 69 345 67,5 277,5 60 206 39 171 W 

Ng a 69 117 67,5 115,5 60 84 39 73 W 

Ng2 a 1,2 8,4 1,2 10,8 0,6 16,2 0,6 9,6 W 

No s a 0 228 0 162 0 142 0 98 W 2) 

1) ist auf den angegebenen Anodenruhestrom einzustellen 

2) Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 
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NF Klasse B Verstärker 

Grenzdaten: 

I gl > 0 Igl a 0 Igl > 0 Igl a 0 

Ua = max. 3000 3000 V Ug2 =max, 400 600 V 

Ia = max. 225 225 mA Ng2 =max. 20 20 W 

Na = max. 125 125 W 1~ -Ugl max. 500 500 V 

Rgl =max. 150 kS2 

Betriebsdaten~  2 Röhren in Gegentakt~ Igl_>_0: 

Ua = 2500 2000 1500 V 

Ug2 350 350 350 V 

Ugl ~ -51 -50 -4S V 

Raa 20 12 7, 2 kf2 

Uglgl as ~' 0 240 0 298 0 330 V 

Ni a 0 2z0,9 0 2a1,8 0 2a2,4 W 

Ia = 2g30 2g151 2z30 2z197,5 2z30 2a227,5 mA 

Ig2 a 2z0,1 2a18 2s0,15 2a32 2a0,25 2z42 mA 

Igl ,,, 0 2a8,5 0 2s12 0 2z16 mA 

Nba = 2z75 2z377,5 2a60 2z395 2z45 2z341,5 W 

Na a 2a75 2z102,5 2z60 2z120 2z45 2z114 W 

Ng2 ,,, 0 2a6,3 2z0,1 2z11,2 2z0,1 2s15 W 

N° ~ 0 550 0 550 0 455 W 

kges '~ - 5 - 5 - 5 ~ 

Betriebs~iateny  2 Röhren in Gegentakt~_Igl_gr_0: 

Ua 2500 2000 1500 V 

IIg2 = 600 600 600 V 

Ugl ,,, -97 -97,5 -94 V 

Raa = 25 
n 

17 , 6 12 kS2 
,~ ~ 

Uglgl ae ̂  0 190 0 186 0 185 V 

Ia = 2z30 2z108 2x30 2z111 2x30 2x109 mA 

Ig2 p 2a0,i 2z13 2z0,1 2a12 2a0,15 2a13,5 mA 

Nba = 2z75 2z270 2z60 2z222 2z45 2a163 W 

Na p 2z75 2z97,5 2a60 2a92 2a45 2z78 W 

Ng2 ar 230,1 2z7,8 2a0,1 2z7,2 2a0,1 2a8,1 W 

N° a 0 345 0 260 0 170 W 

kge8 ~ - 4,0 - 3,6 - 3,5 ~ 

1~ Anode rotglühend, Temperatur 850 °C 

3.66 
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TETRODE 

zur Verwendung als HF— und NF—
Veratärker und als Oszillator 

Heizfaden:

t.horiertea Wolfram 

Ik s maz. 3,8 A 

Heizung:

direkt 

Uf = 5,0 V 

If as 14,1 (S 14,7 A 

Kapazitäten:

Ci = 10,6...14,6 pF 

Co = 3,6...5,2 pF 

Cagl S 0,15 pF 

Kenndaten:

µg2g1 = 4,4...6,1 bei Ug2 = 450 V 

Ig2 = 70 mA 

Ua = 0 V 

Kühlung und Temperaturen: 

Es soll ein schwacher Luftstrom auf die 
Anodendurchführung und den Röhrenboden 
gerichtet werden, damit die maximal zu—
lässigen Temperaturen nicht überschritten 
werden. 

Um eine übermäßige Erwärmung der g2—An—
schluBatifte durch hochfrequente Ströme 
zu vermeiden, sollen beide Stifte be—
nutzt werden. 

Temperatur d. Anodendurchführung max. 220 °C 

Temperatur der Sockelstifte max. 180 °C 

Kolbentemperatur maz. 350 °C 

Sockel: Giant 5p 
Besthaltung: 5 BK 
FasaunA: 40 21101 

Kühlklemme: 40 624 oder NE 84 198 
Gewicht: netto 185 g, brutto 910 
Einbaulage: senkrecht, 

Socltel unten oder oben 

B 

OB 3,5/750 
6156 

92
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QB 3,5/750 

HF Klasse C Telegrafie 

Betriebsdaten: (f = 75 MHz) Grenzdaten:

f S 75 MHz Ua 4000 3000 2500 V 

Ua = max, 4000 V Ug2 = 500 500 500 V 

Ia = max. 350 mA Ugl ,., -225 -180 -150 V 

Nba = max. 1250 W Ugl a ~ 
303 265 220 V 

Na = max. 250 W Ni a 2,5 2,4 1,8 W 

Ug2 =max. 600 V Ia = 312 345 300 mA 

Ng2 =maa. 35 W I g2 ra 45 60 60 mA 

-Ugl max. 500 V I gl rö 9 10 9 mA 

Igl max. 20 mA Nba = 1248 1035 750 W 

f 100 MHz 
Na a 248 235 175 W 

Ua = max. 3300 V 
Ng2 a 

No ra 

22,5 

1000 

30 

800 

30 

575 

W 

W 
Nba

f 

=max. 1000 W 

120 MHz 

No L 
~ 800 W 

Ua = max. 2500 V 

Nba =max. 750 W 

HF Klasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation 

Grenzdaten: Betriebsdaten: (f = 75 MHz) 

f S 75 MHz Ua 3000 2500 V 

Ua max. 3200 V Ug2 400 400 V 

Ia = maz. 275 mA Ugl a -310 -200 V 

Nba = max. 825 W Ugl e ~ 400 280 V 

Na = max. 165 {Y Ni ry 3,3 2,3 W 

Ug2 = mas, 600 V Ia 225 200 mA 

Ng2 = max. 35 W Ig2 ~r 30 30 mA 

_Ugl = max. 500 V Igl a 9 9 mA 

Igl 
= max. 20 mA Nba 675 500 W 

f = 100 MHz 
Na 165 125 W 

Ua

Nba

max. 

max. 

2600 V 

660 W 

Ng2 ~: 

No v, 

m = 

12 

510 

100 

12 

375 

100 

W 

W 

% 

f 120 MHz 
Ug2 s = 350 350 V 

Ua = maa. 2000 V 
Nmod = 344 256 W 

Nba - max. 500 W 

3.66 
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QB 3,5/750 

HF Klasse B Telefonie 

Betriebsdaten: ~f = 75 MHz Grenzdaten:

f S 75 MHz Ua 4000 3000 2500 V 

Ua = mas. 4000 V Ug2 = 500 500 500 V 

la = max. 250 mA Ugl ,,, -100 -90 -84 V 

Nba = 
max. 400 W Ugl e~ 55,5 61 66 V 

Na = max. 250 W Ia = 94 125 150 mA 

Ug2 = max. 600 V I 
g2 

,~ 0 0 0 mA 

N~2 = max. 23 W Nba 376 375 375 W 

Na ,~ 250 250 250 W 

f - 100 MHz 
No ,~ 126 125 125 W 

Ua =max. 3300 V 
m 100 100 100 ,~ 

Nba = maz. 320 W 

Igl ,,, 0, 5 2 5, 5 mA 

f = 120 MHz Ni ,,, 0,06 0,25 0,75 W 

Ua =max. 

Nba = max. 

2500 V 

240 W 
Ng2 ,,, 4 3, 8 6 W 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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QB 3,5/750 

HF Klasse B Einseitenbandverstärker (Igl  a 0) 

Grenzdaten: (f S 110 MHz) 

Ua = max. 4000 V Ia =max. 350 mA 

Ug2 =max. 660 V Na =max, 250 W 

-Ugl = max. 500 V Ng2 = max. 35 W 

Betriebsdaten: (Einzelton, f = 30 MHz) 

Ua = 4000 3500 3000 V 

Ug2 - 600 600 600 V 

Ugl ~ -120 -110 -100 V 1) 

Rti = 14,75 11,5 9,5 k52 

~~ ~~ ~~~ 
Ugl 

s~ 0 120 0 110 0 100 V 

Ia = 33 155 50 174 60 181 mA 

Ig2 a 0 33 0 16 2 19 W 

Nba = 132 620 175 609 180 543 W 

Na a 132 199 175 188 180 165 W 

Ng2 rö 0 13,8 0 9,6 1,2 11,4 W 

No s a 0 421 0 421 0 378 W 2) 

Ua = 2500 2000 V 

Ug2 = 600 600 V 

Ugi ~, -100 -100 V 1) 

Bl, 
= 7,5 6,9 kS2 

~~ ~J~ \
Ugl s a 0 100 0 100 V 

Ia = 65 192 60 165 mA 

Ig2 ry 2 18 2 16 mA 

Nba = 162,5 480 120 330 W 

Na ~ 162,5 180 120 102 W 

Ng2 ~ 1,2 10,8 1,2 9,6 W 

No e s:s 0 300 0 228 W 2 ) 

1) ist auf dem angegebenen Anodenruhestrom einzustellen 

2) Leistung beim Scheitelwert. der Hüllkurve 

3.66 
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NF Hlasae B Veratärker 

Grenzdaten; 

Ua = maa. 4000 V 

Ia = maz. 

Na = maz. 

350 mA 

250 W 

Ug2 = mas. 800 V 1~ -Ugl = maa. 500 V 

Ng2 = maa. 35 W Igl = maa. 30 mA 

Rgl = maa. 250 kS2 

Betriebsdaten~  2 Röhren in Gegentakt,, Igl_>_0:

Ua = 3000 

Ug2 300 

Ugl ,,. -55 

Raa = 14 

2500 

300 

-51 

9,2 

2000 

300 

-49 

6,6 

A

1500 V 

300 V 

-45 V 

4,55 kp 

~ ~ ! \ ~ 

Uglgl ee ~ 0 280 0 306 0 328 0 323 V 

Ni ,., 0 2z1,9 0 2z2,9 0 2z4 0 2a4 W 

Ia = 2x50 2z275 2z50 2a312 2z50 2a347 2z50 2a347 mA 

Ig2 ,,, 0 2z34,5 0 2z44 0 2z55 0 2z58 mA 

Igl ,,. 0 2a15 0 2a21 0 2z27 0 2a28 mA 

Nba = 2z150 2z825 2z125 2a780 2a100 2z694 2z75 2z520 W 

Na ,^; 2z150 2x205 2x125 2a210 2x100 2a207 2a75 2x190 W 

Ng2 ... 0 2x10,5 0 2z13 0 2a16,5 0 2z17,5 W 

No .., 0 1240 0 1140 0 974 0 660 W 

kges ^. - 5 - 5 - 5 - 5 ,$

Betriebadateny 2 Röhren in Gegentakty_Iglr,_0:

Ua = 3000 2500 2000 1500 V 

Ug2 500 500 500 500 V 

Ug~ ,,, -94 -91 -88 -85 V 

Raa 
22 

~ 
IS 14,5 10 k4 

r ~ ~ ~ i ---- -~~ ~-~ 

Uglgl sa "' 0 184 0 178 0 173 0 167 V 

I = 2a50 2a155 
a 

2z50 2a155 2x50 2a150 2z50 2x150 mA 

Ig2 ,,, 0 2s10 0 2a10,5 0 2a14,5 0 2x15,5 mA 

Nba = 2a150 2z465 2a125 2z387 2z100 2z300 2z75 2z225 W 

N N 2s150 2z147 
a 

2a125 2z132 2z100 2z105 2a75 2a91 W 

N 2 ,,, 0 2a5 
g 

0 2z5,3 0 2a7,3 0 2a7,8 W 

No ,,, 0 635 0 510 0 390 0 288 W 

k ,,, - 2,8 
ges 

- 2,6 - 3,2 - 3,0 ,~

1~ darf bis auf 1350 V erhöht werden, wenn die Temperatur der Sockelstifte un-

terhalb 120 °C bleibt 
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QB 3,5/750 

N 
(W) 
1200 

lo
(mA) 
l000 

eoo 

C-Telegraphie 
gesteuert 

  Ug2 = 500 V 

cR........................
. ,.■.■■■■■■e 

~.......,................. _  ...............o. • ..... 

500 
No,No 
(W) 
400 

300 

7 
cx) zoo 
too 

a 

too 

500 :~~: 200 
!o 

0 (mA) 
150 

~ ~~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiii~~ 

nuuo u ~~~~~ uou~uu~uu~000■ 
400 

200 

40 60 80 100 /(MHz) 

500 
Na,No 
(W) 
400 

300 

200 

100 

0 

300 

(mÄ) 
250 

200 

150 

100 

50 

Bielefonie 
)\=4m 

 Uo'3000V 
Ug2=500V 
Upf _- 90 V 

o~~000u eruuuou u0000~ov~o~uuoQ uouoou-.ouuooru
. 9 

0 
0 25 50 75 100 125 50 Ugls(V) 

25 

100 
40 

20 

  8-Telefonie 
1,=4m 
Uo=4000V 
Ug2=500Y 
Ugf=-100V 

500 
Na,No 
(W) 
400 

Ng2 300 

(W) 
5 200 

2,5 100 

0 0 

30 300 

f91,~g2(mÄ) (mA) 250 

20 200 

5 

0 

5 

0 0• 
0 

150 

100 

50 

25 50 

B~elefonie 
1\= 4 m 

Ua ° 2500V 
Ug2=500V  ~ - 
Ug)=-84Y ~ 

75 100 125 

eu~u~ouu~uuuuviuuo~uu~ 2,5 ouuuu u~u u■■ ■r.■■■■■■■~=u■■■ 

..~~ 
iiiiiii~~~~~~ii~~ 

25 50 

VALVO SPEZIALRi3HREN 

75 100 125 150 Ugfs(V) 

0 

20 
/9b/92 
(mA) 
15 

0 

Ng2

(W) 
10 

5 

0 

30 
/gl, Ipp 
(mA) 
25 

20 

15 

10 

5 

0 
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QB 3,5/750 

1260 

W~ 
1000 

750 

500 

250 

0 
0 

1000 

(mÄ) 
750 

500 

260 

1250 
No,No 
(W) 
1000 

750 

500 

250 

jxaB3,5/750  
B Modulator 
(/0=3000V 

 Uy2=300V 
(ly1=-55Y 
Roo=14kg 
ly)a0 

~~~~2z083,5/750 Y = 
~~~~ B Modulator __ 
~~~= Uo= 2000V ~-- 
p~~ Uq?"-300V i== 

iii~ Uy1=- 49V ~~~ 
~~~~ Roo= 6,6 k,2 ~~~ 

lyl > 0 ~~a>• 

~~ , ~ ~®~~~. 
NIIt~~1/~~:Illi~lll. 
Iii~D~~~lo~l~il~ill ■.. ~~.~~■~~■~~...-. 
r _~a.~~x~..~~~~~in 0 
0 

1000 
la . 

(mA) ~ 
760 _. 

■ SOi , 1 250 

 2xOB3,6/750
B Modulslor 
(/0=2600V 
Uyp=300V 
Uy1=-51V 

Raa• 9,2 k,4 
 Ipl>0 

Ny2 1250 
(W) No,No 
q(Y.) (w) 
100 1000 

75 750 

50 500 

25 250 

~ 0 
Uylylss(V) 

~~~~~1~~~~~~~ ._..._..------••—_ ■ xw.x~~x~x~x~ua_ ~ j~■ ~~s~ns~s~x~~~t~ 
_ 

~ !!1■~ ~~~~~~/~i 500n  a~s~nafs>•~~ss:s~~~ ~ 

III~Is~iiIl111i~!'~ 
0  0~ii ~el~~!■ ~ o 0 v -=--- _
0 50 250 Uylglss(V) 

250 

75 750 

60 500 

25 250 

0 0 
Uylplss(V) 

20 1000 
ß !o 

(X) (mA) 
15 750 

10 500 

5 250 

d 

öi~n~i~~~v~i~~ 

100 150 200 

  200 20 1000 
lyl.ly2 k lo 
(mA)(X) (mA) 

160 15 750 

10 

5 250 

i~~ii ■C... 
iiZ~i 

2z083„5~'1~(
B Modulator 
Uo=1500Y 
Uy2= 300 V 
Ug1=-45V 
Roo=455kR 
lyl>0 

Ysssrmai 

~ 

+•u 

Ng2 

q(%) 
200 

150 

100 

50 

0 
p/ss(V) 

lyl,ly? 1k 
(mA) (X) 

 150 7,5 

Illllllllllllllllill!Illiii ; .N ~ 
NINIIiItI: illllllllllU:~e'+.. - — •_.~_.:..  __ i ii yoo~ 

!~~'.iA~RRp---- 
'--~-  o  0 

50 100 150 200 250 

5 

50 2,5 

Uyf9lss(V) 

4.h0 
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Heizfaden:

thoriertes Wolfram 

Ik s = max. 3,8 
A 

Heizune'

direkt 

Uf = 5~0 V 

If a 14,1 (S 14,7~ A 

Kapazitäten:

Ci = 10,6...14,6 

Co = 4,2...5,6 

~a/gi 
S 

Kenndaten:

0,17 

zur Verwendung als HF- und NF-

Verstärker und als Oszillator 

pF 

pF 

PF 

µg281 = 4,4...611 bei Ug2

IRoUa.. 

500 V 

70 mA 

0 V 

Kühlung und Temperaturen: 

schwacher Luftstrom ,:zw. Luftdruck 

Bei Na < 250 W reicht ein schwacher 
Luftstrom auf den Anodenanschluß und 
den RShrenboden aus, bei Na > 250 W 

soll die gläserne Luftführungshaube 
40 666 zur Luftfiihrung entlang der 
Kolbenwand verwendet werden, bei 
Na = 400 W ist eine Kühlluftmenee von 

min. 0,4 m3~min erforderlich, der da-

zu benötigte Überdruck unterhalb aes 
Chassis beträgt min. 5 mri 1Y5. 

Temperatur der 
Anodendurchführung max. ,3̀20 °C 

Temperatur der 
Sockelstifte max. 180 oC 
Kolbentemperatur max. 350 °C 

Sockel: Giant 5p 
Beachaltun~;: 5 BK 
Fassuni: 40 21101 
Kühlklemme: 40 624 oder NE 64 198 

Gewicht: netto 185 g, brutto 910 g 
liinüaula~e: senl:rect:t, 

Sockel unten oder o:~en 

OB4/1100 
7527 

9p 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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QB 411100 
HF-C-Telegrafie: 

Betriebsdaten: Grenzdaten:

f 110 MHz f = 75 75 75 100 100 MHz 

Ua max, 4000 V Ua = 4000 3000 2500 4000 3500 V 

Ia max, 350 mA Ug2 = 500 500 500 500 500 V 

Nba max. 1400 W Ugl a-220 -220 -200 -170 -170 V 

Na max. 400 W Ugl s p 305 305 290 240 235 V 

Ug2 max, 600 V Ni ry 1~8 1~8 l~ß 2~0 ~ 1~8 W 

Ng2 max. 35 W Ia = 350 350 350 270 250 mA 

_i7g 1 max. 500 V Ig2 a 25 30 35 16 17 mA 

Igl max. 25 mA Igl ry 6 6 6~5 9,5 9 mA 

Nba = 1400 1050 875 1080 875 W 

Na ~, 300 250 235 280 225 W 

Ng2 a 12~5 15 17~5 8 8~5 W 

No a 1100 800 640 800 650 W 

No L ,^; 850 W 

HF-C-Anoden- und Schirmgittermodulation: 

Grenzdaten: Betriebsdaten:

CCS ICAS CCS ICHS 

f 75 30 MHz f = 75 75 75 30 MHz 

Ua max, 3200 4000 V IIa = 3000 2500 2000 3650 V 

Ia max. 275 275 mA Ug2 = 500 500 ,500 500 V 

Nba max. 880 1100 W Ugl a-220 -220 -220 -225 V 

Na max. 270 270 W Ugl s ,^; 305 308 305 308 V 

Ug2 max. 600 600 V Ni a 1~6 1~7 1~6 1~7 W 

Ng2 max. 35 35 W Ia = 275 275 275 275 mA 

_Ugl max. 500 500 V Ig2 rJ 36 38 40 30 mA 

Igl = max. 25 2b mA Igl ~ 6 6 6 6 mA 

Nba = 825 688 550 1000 W 

Na ,,, 195 178 170 235 W 

Ng2 ,., 18 19 20 15 W 

No ~ 630 510 380 765 W 

~ ~ 75~5 74 69 76~5 ,~

m = 100 100 100 100 

Ug2 s = 400 400 400 400 V 1~ 

Nmod = 413 344 275 500 W 

1~ Modulation des Schirmgitters fiber separate Transformator-Wicklung 

3.66 
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Q B 4/1100 
HF-B-ESB-Verstärker: (Igl = 0) 

Grenzdaten: 

f 

Ua

Ia

Nba 
Na

Ug2 

Ng2 

110 MHz 

max. 4000 V 

max. 350 mA 

max. 1400 W 

max, 400 W 

max. 850 V 

max. 35 W 

Betriebsdaten:

Ua = 

Ug2 = 

Ugl ,,, 

(Einzelton~ 

4000 

705 

-130 

f = 60 MHz) 

3500 

750 

-135 

~ 

3000 

810 

-140 

~ 

V 

V 

V 

~ ~ ~ ~ , ~ 

Ugl s~ 0 130 0 135 0 140 V 

Ia = 65 250 75 280 90 300 mA 

Ig2 a 0 10 0 12 0 15 mA 

Nba = 260 1000 263 980 270 900 W 

Na ry 260 350 263 380 270 400 W 

Ng2 a 0 7~05 0 9 0 12~15 W 

No a a 0 650 0 600 0 500 W 1) 

1) Leistung beim Scheitelwert der Aiillkurve 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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Q B 4/1100 
NF—B—Verstärker

Grenzdaten: 

Ua = max. 

Ia = max. 

Na = max. 

4000 V 

350 mA 

400 W 

Ug2 = max. 800 V 1) 

Ng2 max. 35 W 

Igl = max. 25 mA 

Betriebsdatene 2 Röhren in Gegentakte Igl_~ 0: 

Ug

Ug2

Ugl

= 

,. 

4000 

500 

—90 

3500 

500 

-85 

3000 

500 

-80 

2500 V 

500 V 

—75 V 

Raa = 15 
w 

11,3 
~ 

10 
n 

8 kS2 
n / 

0 
\ 

290 
i 1 

0 305 
~ 

0 
1 

292 
! 

0 
1 

290 V Uglgl ss ~ 

Ni 0 '2.x0, 8 0 2x0~9 0 2x0~85 0 2x0~91 W 

Ia = 2x80 2x319 2x80 2x350 2x90 2x350 2x95 2x350 mA 

Ig2 ,,, 0 2x20 0 2x20 0 2x20 0 2x30 mA 

Igl 0 2x6 0 2x6~5 0 2x6~5 0 2x7 mA 

Nba = 2x320 2x1275 2x280 2x1225 2x270 2x1050 2x238 2x875 W 

Na N 2x320 2x400 2x280 2x400 2x270 2x362 2x238 2x320 W 

Ng2 ,., 0 2x10 0 2x10 0 2x10 0 2x15 W 

N ° ~. 0 1750 0 1650 0 1375 o lilo w 

Betriebsdateni 2 Röhren in Gegentakte Igl  = 0: 

Ua

Ug2 

Ugl 

Raa 

Uglgl ss 
Ia

lg2 

Nba 
Na

Ng2 
No

4000 

750 

,,, -150 

= 14~5 
n i -~ 

,, 0 300 

= 2x60 2x293 

,~ 0 2x15 

= 2x240 2x1170 

,~ 2x24-0 2x400 

~, 0 2xiJ ~2 

, 0 1540 

3500 

750 

-145 

11~5 
n / '~ 

0 290 

2x70 2x305 

0 2x13~5 

'.:x245 

2x245 

0 

0 

2x1005 

2x400 

2x10,4 

1330 

3000 

750 

-137 

8~9 

!~~ 
0 274 

2x80 2x318 

0 2x11 

2x240 2x955 2x238 

2x240 2x400 2x238 

0 2x10~25 0 

D 1110 

2500 V 

750 V 

-130 V 

6~8 kSJ 

I ~ 1 
0 260 V 

2x95 2x318 mA 

0 2x11~6 mA 

2x795 W 

2x370 W 

2x8~7 W 

0 850 W 

l ) Wenn die Temperatur der Sockelstifte unter 120 °C gehalten wird, darf Ug2

auf max. 1000 V erhöht werden. 

3.66 
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QB 411100 

Ug/ 

(V) 

200 

100 

0 

-100 

-200 

~' 

0' O5P  O~'~`
~ 

~ _. 
~ . ~~ ~ 

~ ~. - -~ . 
. _ ~~~~ 

~ 

QB 4/1100 1B-6- 'S9 
~ 

25A 
~ _ 

_ ,Q 

i 

~ 

~ 

02A 
T~T~ 

 ' 0,15A 
~IT  r 

0,1 A 

2A 

005A 
~ ~ 
1,5q 

i 0,5A 

~ 
  OA --* ~ 

Uy? = 500V 
lo 

_._._ 
191 

---- /9~ 

~ 

T 

I

3 Uo (kV) 4 
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QB 411100 

Uy~•200V 

175 
) 

150V 

125V 
p0.V ~ u~a 

75 0. ~~ivc 

25y`
~i 
ii.~au~~u.c  ~ 
~,~.. evu~wG~:-

0.V - ~aio  e 
-25V 

~9~ 
W 
Q6 

4< 

42 

0 
0 

75V 

2 
OV 25V SOV 75V 

3 

fla (kV) 5 

4 c (kV) 5 

2.64 
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OB 411100 

(4~: 

4 

e 

W 

3 

2 

~ 

uoisz°°'' 

n r.ovo..n. ~ 
n~,ra~~auve 
n~so~.o~z 

175V 

~uv.  -  - 

i~iviv:~  --  ---~~••• ■ v. -- 
■: __ N  _ 

Qö 
~ 3 4 5 (/~ (IM 6 

~rurr■ =rrrrr 
~  

ii.::::::: ~  ~. 
ii~° i~i ~,  ~~~~~,. ;~ ~ 
:Lec:.• :.... ~  ,~._..\ 

l.(~(kV) 5 
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QB 5/1750 

TETRODE 

zur Verwendung als HF- und VF-Verstärker, 
Oazillator und Frequenzvervielfacher 

Heizfaden:

thoriertes Wolfram 

Ik s = max. 5 A 

Heizung•

direkt 

U f = 10 V 

If N 9,9 (S 10,5) A 

Kapazitäten: 

Ci = 20,1...25,4 pF 

Co = 6,9...9,1 pF 

Ca 
gl 

< 0,25 pF 

Kenndaten: 

µg.,gl = 7,8...11,2 bei Ua 5000 V 

L'g.~ 6C0 V 

Ig 120 mA 

Kühlung und Temperaturen: 

Zur Kühlung der Elekt,rodendurchführungen 
kann ein schwacher Luftstrom erforder-
lich werden. 

Temperatur d. Anodendurchführung max. 220 

Temperatur der Socl<elst.ifte max. 180 

Kolbentemperatur max. 250 

Sockel: Super Giant 5p 
Fassung: 40 216 
Kühlklemme: 40 626 
Gewicht; netto 375 g, brutto 1350 g 
Einbaulage: senkrecht, 

Sockel unten oder oben 

°c 
ot. 

oC

92

6079 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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QB 5/1750 
HF Klasse C Telegrafie 

Betriebsdaten: (f ~ 60 MHz) Grenzdaten:

f ~ 75 MHz Ua = 5000 5000 4000 4000 V 

Ua = max. 5000 V U 2 
= 600 700 600 700 V 

Ia = max, 450 mA Ugl -200 -200 -200 -200 V 

Nba

Na

= max. 
= max. 

2250 
500 

W 
W 

Ugl 

N i
s a 

,,, 
350 
12 

340 
8 

350 
14 

340 
8, 5 

V 
W 

U =max. 700 V Ia = 440 440 450 450 mA 
2 

N~2 1 =max, 
max. 

65 
500 

W 
V 

I 2 
Igl

~ 
,., 

80 
35 

75 
25 

90 
39 

85 
27 

mA 
mA 

Ngg =max. 25 W Nba
Na

= 
,,, 

2200 
440 

2200 
440 

1800 
390 

1800 
390 

W 
W 

f 
Ua

= 
max. 

110 
4500 

MHz 
V 

Ng2

No

,,, 
,,, 

48 
1760 

52,5 
1760 

54 
1410 

59,5 
1410 

W 
W 

Nba =max. 1800 W 

HF Klasse C Anoden- und 

Schirmgitter-Modulation 1) 

Grenzdaten: 

f S 75 MHz 

Ua = max. 4000 V 

Ia = max. 400 mA 
Nba = max. 1600 W 

Na = max. 330 W 

U 2 =max. 700 V 

N~2 = max, 50 W 

1 = max. 500 V 

Ngi = max. 25 W 

HF Klasse C Steuergitter-Modulation 

Grenzdaten: 

f 

Ua
Ia

Nba 
Na

Ug2 
Ngg 

gl 

S 75 MHz 

max. 5000 V 
max. 225 mA 

= max. 1000 W 
max. 500 W 
max. 700 V 
max. 50 W 

max. 500 V 

Betriebsdaten: (f S 60 MHz) 

Ua = 45(10 4000 V 

Betriebsdaten: (f S 60 MHz) U 2 
6C10 600 V 

2 ) 
U 4000 V 

Ug l .,, -1fS0 -180 V 

Ua
g2

= 600 V Hgl
U 

= 
^- 

14(10 
220 

1400 
210 

4 
V 

Ugl ~, -240 V Ngl e ~y 
1„3 1, 2 W 

Ugl s a 415 V I1 = 2(10 200 mA 
Ni ra 7,5 W a 
Ia = 380 mA Ig2 . 5 5 mA 

I 
g2

~, 80 mA Igl 
N 

... 
= 

6,5 
900 

6,5 
800 

mA 
W 

Ngl b a 

a 
1520 W Naa

N 
,., 
,,, 

500 
3 

470 
3 

W 
W 

N a a 320 W Ng2 
400 330 W 

N 2 a 48 W o 
,,, 

Nö a 1200 W m = 100 100 ~ 

m = 100 ~ Ugi s `~' 100 100 V 
3 

U 2 340 V Igl ~ 26 27 mA 
3) 

Ngmod 
s = 

= 760 W Ni .~ 5 5 W 

Anmerkungen siehe nächste Seite 

3.66 
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QB 5/1750 
HF Blasse B Einseitenbandverstärker, Igl > 0 

f ~ 75 MHz) Grenzdaten; (f S 75 MHz) Betriebsdaten: (Einzelton, 

Ua = max. 5000 V Ua = 5000 4500 V 

Ia = max. 600 mA Ug2 - 600 600 V 
4~ 

Na = max. 500 W Ug1 ,, -56 -53 V 

Ugz 
Ng2 
_ gl

Ngl 

= max. 
= max. 

= max. 

= max. 

700 v 
65 W 

500 V 

25 W 

RL 

Ugl 
N i 
Ia

= 

s ̂  
.., 

9,15 
~ 

7,18 k i~ 

V 
W 
mA 

/ 0 125`
0 1,63 

63 300 

~ -1 
0 140 

0 2,26 

69 338 

Ig2 1 14 1 16 mA 

Igl 0 13 0 16 mA 

Nba 315 1500 310 1520 W 

Na 315 468 310 488 W 

Ng2 0,6 8,4 0,6 9,6 W 
5) 

No s 0 1032 0 1032 W 

Ua 4000 3500 3000 v 

Ug2 

Ugl 
RL

600 
-51 
6,3 

600 

-50 
4,9 

600 
-48 
3,15 

V 
V 
k4 

4) 

n 
r- - ~ - ~ 
0 150 
0 3,15 

!~'.~ 
0 185 
0 4,46 

~ 0 185 

0 6,85 
Ugl 
N i 

s ~ 
,.. 

V 
W 

Ia = 75 370 78 437 84 520 mA 

I ,., 1 26 1 31 1 40 mA 
g2 

Igl

Nba 

.., 0 21 
300 1480 

0 27 
275 1530 

0 37 
250 1550 

mA 
W 

Na 300 448 275 498 250 518 W 

Ng2 
No s 

0,6 15,6 

0 1032 

0,6 18,8 

0 1032 

0,6 24,0 

0 1032 
W 
W 5~ 

HF Hlasse B Einaeitenbandverstärker, 

Grenzdaten: (f S 75 MHz~ 

Ua = max. 5000 V 
Ia = max. 450 mA 
Na = max. 500 W 
Ug2 = max. 700 V 
Ng2 = max. 85 W 

1) Schirmgitter über eine Drossel 

von 2 H moduliert 

2) davon -170 V feste Vorspannung 

3) in den Modulationsapitzen 

4) ist auf den angegebenen Anoden-
ruheetrom einzustellen 

5) Leistung beim Scheitelwert der 
Hüllkurve 

Igl S 1 mA 

(Einzelton, 

5000 
700 
-90 

f 60 MHz~ 

V 
V 

V 
4) 

Betriebsdaten:

Ua

Ug2 
Ugl ,,, 

/~`~ 
0 130 Ugl e ~ V 

N i .,, 0 1 W 

Ia 56 280 mA 

Ig2 ~, 0 25 mA 

Igl ,,, 0 1 mA 

Nba 280 1400 W 
N ,,, 280 500 W 

a 
Ng2 ,., 0 18 W 

5) 
N o a ,., 0 900 W 
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1 

Utr eff a = 4800 V 

Utr eff g2 = 670 V 

Rg1 = 16 kS2 

Ug1 s ~ 350 V 

Ni ~ 3,5 W 

Ia = 200 mA 

Ig2 ,,, 32 mA 

Ig1 ,,, 11 mA 

Nba , ;̂ 1060 W 

Na ,;; 310 W 

Ng2 ,,, 24 W 

No ~ 750 W 

HF Klasse C Verstärker für industrielle Anwendung 

mit Gleichrichter in 

mit Selbatgleichrichtunß Mittelpunkt-Schaltung, 

ohne Filter 

Grenzdaten: ~f S 75 MHz) Grenzdaten: (f S 75 MHz) 

Utr eff 
Ia

Nba 
Na

Utr eff 

Ng2 

-Ugi 

Igl 
Rg1

a =max. 5600 V 

= max. 240 mA 

= max. 1460 W 

= max. 500 W 

g2 
= max. 780 V 

= max. 65 W 

= max. 500 V 

= max. 25 mA 

= max. 50 kS2 

1) 

1) 

Betriebsdaten: (f S 60 MHz) 
1) 

1) 

Utr eff a =max. 5000 V 

I max. 400 mA 
a 

Nba max. 2250 W 

Na max. 500 W 

Utr eff g2 max. 700 V 

Ng2 max. 65 W 

-Ugl max. 500 V 

Igl max. 45 mA 

Ngl = max. 25 W 

Rgl max. 50 kS2 

1) 

1) 

Betriebadaten: (f S 60 MHz) 
1) 

Utr eff a 4250 V 
3 

Ua ~ 3825 V ) 

Utr eff g2 ' 800 V 1) 

Ug2 ~ 540 V 3) 

Rgl = 14 kä2 

Ugl s ~ 300 V 

Ni  ,,, 4 W 

Ia = 325 mA 

I g2 ,,, 20 mA 

I 
g 
1 ,,, 15 mA 

Nba ~ 1535 W 

Na ~ 425 W 

Ng2 ~ 13,3 W 

N u ,;; 1110 W 

1) sekundäre Phasenspannung des Anoden- bzw. Schirmgitter-Speisetransformators 

2) Übliche Netzapannunga- und Belastungs-Schwankungen Bind hierbei zuläaeig~ 

ea ist jedoch darauf zu achten, daD die Grenzwerte nicht überschritten wer-

den. 

3) Mittelwert 

3.66 
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NF Klasse B Verstärker 

Grenzdaten: 

Ua = max, 5000 V 

Ia = max. 450 mA 

Nba = max. 2250 W 

Na = max. 500 W 

Ug2 =max. 700 V 

Ng2 = max. 65 W 

-Ugl = max. 500 V 

Igl =max. 45 mA 

Rgl =max. 50 kit 

Betriebsdaten~ 2 Böhren in Gegentakt: 

Ua

Ug2

Ugl

Raa

- 

ry 

= 

5000 

600 

-62,5 

26 

4000 

600 

-62,5 

20 

4000 

600 

-60 

16 

V 

V 

V 

k4 

Uglgl as ~' 0 260 0 254 0 305 V 

Ni ry 0 2x1,5 0 2x1,5 0 2a2,5 W 

Ia = 2x50 2x290 2x45 2x285 2x55 2x36B mA 

Ig2 Fs 0 2x43 0 2x40 0 2x60 mA 

Igl r~ 0 2x13 0 2x13,5 0 2x18 mA 

Nba = 2a250 2x1450 2x180 2x1450 2x220 2a1465 W 

Na Fi 2x250 2x340 2x180 2x300 2x220 2x340 W 

Ng2 Fs 0 2x26 0 2x24 0 2x36 W 

Na ~ 0 2220 0 1680 0 2250 W 

kgea ~ - 5 - 4,7 5 P 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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(A) 
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2 

0 OV 50V 1 
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(A) 
6 
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,~  1► 

~'1  ►, • 

2 ~1, ,► `~__ 
~?~~~~ 3 

~~ fc ~~ 250 

0 

t00V - 

0 OV 50V i 

2 

2 

Uy2 = 600 V 

3 

Ug2=700V 

3 

I

QB 5~I750 ?8-11-'53 

~~ 

4 Uo(kV) 5 

CBlS/1f60 7s-1F'S 

I 

4 Ua(kV) 5 

VALVO SPEZIALRt7HREN 4.60 
269 



QB 5/1750 

ly y 
(A) 

1, 5 

0, 

I9y 
(A) 

1,5 

1 

a5

 Qe;/rrso se-n-•ss 

liill!NIIIIIIIIiilllllll Ug2 = s°°" Illllllliiill 1I1 ■■■■■■■\~!■■■■~~■~~:~i■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■n■■■■■■~~~~_---~■■■~■~~~~:i■■■■■■■■■■■■■■■■ 
■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■~■■■■~i~..~-- ■■■~~~~~■■■■■■■■ 

II ;;,IIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIllliiliiiii ■■■■■■■■■■■■■■■■■■::~_ __..■■■■N~~~■■■■■■■■■■■■■■ 
~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiriii 'ii::i: ~~~~~:~ ::.....~~~~~~~~~~~~~~,,,,~„~~„!i„~e~~~■■■■■■■■~■~~ ■iiiiiiiiiilllllll! ~~ lllllllil Illlllliii 8 111~!~ ~—~  ~~~~~■■~■■■■■■■■■■~■■■■■■■■■■■■■■■~~■■■■■■■~~~~~~r~M~-- 
i::iiiiiiiiiiiiiiirii~iiiiiiiiiiiiiüiiii~~~~iiiie ■■■■■■n■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■~■n■ ■_ -■■ ■n■
i:■■■■■■■J~~■i■■■■■■■n■■n■■■~■■■ ■nii■■ ■■■■ ~  _ ............~■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ~ --- --- — ._ _ _ 

Uo (kV) 5 

ne s/nso aa~n-•s~ 

Uyp=700V 

y  

~ 
0 

0 1 2 3 

U9 y= 

+400v 

350 V 

300V 

250V 

20o v 
150 V 
100 V 

50 V 

Ugy_ 

+400V 

350V 

300V 

250V 

200V 
   150V 

4 UQ(kV) 5~5ÖV 

A.60 
270 

VALVO SPEZIALRI~HREN 



QB 5/1750 
II 

Q ~~ Q 
v 

a 
~ 

a 
N 

a Q ~ 0 a 
O 

 i  ii i  

 :1  i  ~'I~ :iC  
 ii iilumluu  .i :... li.uu iiiii iii'  I,.....:I :....i.,..n..:=::il,.....i...,~...x 
 ' 1  111.....1 1 ....I I 11 .. ........... 
 ii ~~ iii~i i üii~■nnuuii oo.uuuu. 

.. nu.nul n.i.i.3mw li  Cm...0~ ~ :1 m1 ,~::a::,......::::a, ,~ ■■ 
~~~~ ~  ~~ II ~~. ■.n.Il ~i.n.1..■  ....  1  11..1...1'. 1 ....11 t uo u r Inuu nl uu  1 u 1 loonuononl  0o u uur~ 11.  n 1 . null u ou N  u..n n u 1 1 nun n uo pl ouv   n u 1 1 unn n n.. ,  u   II 1 11...11 11 un u 1 mu.11 u u u 1 n.n.11 u ~IC II 1 IL■..11 11 

11 li 11. ■.11 11 
1  II 11 U.na1 11 11  . 1 IL...'.1 11 
11 1 1 bnni 1 

 I~  '1   1  I~..nl 1 
 'I  ~ 1  I l..n t 1 
 „   1  Il..nl 1 
 11 
I '~ 

...n.......ii 

1/ 

r1 

~~~1 ..nn ■l  I 
~~~~~;.nON..I 

~ 
11 1  ■11~~~~~ II 
11 ~1  Il.n.   II 

1 1 

I 
1 

II ~ ~i.uri u ~ 

8 ~~ v 8 8 

„ 
,~o a 

~ 

i
vi 

a 
~ 

8 

a 
~ 

8 

a 
N 

a 

0 

a ~ 
ö 

S 

a 
O 

0 
0 
N 

 11 I1............1......1....11.N  11 

  .1~  1  ..~ 
;.n. 1....~~ I

 11 
~ ~.I  I.n..11   C..n1 1 nO11  I I 

11 1 11 11 

1.~..11 11 

 ,  .1 

 . _  ..11 11 

 11 1   ■ 1....11  II 
~....11 C .   . 11 11  ..... 

1..1.1.......111.n...~  .........  ..11 11.. 
 . 1....11 11 

 ~::::~I ~~ 
1 1.. 

.~ 11 11...11 11 
11 11 1 n..11 11 
11 11.  11...11 11 
11 II 11...111 II 

 11 ■....11 11...11 11 
■..  '~1 ■ 11 I..nll 11 

.... >  11 11...11 I I 

.... O  11 I.O.11 II 
::.. O  1 ■■..I I 1..1.11 I I 

 ■..11 1....11 I1 
.... ~  11 I I 11 1 n..11 I I 
.... 11  ~I.nn..11  11 11...11 11 
.... N ■1.1~.11 11..■ II .....11 11 
.... .... ..■......11..■.■  11 .~....11 11 
.... ~ I L...    11 1....11 I I 
....  ., '. 11 I.n111 II 
 II 11 1 ....11 11 

■..  1  ~~    II 1...011.  1 
...~   

/i ..1~ II ~~~~~~I1•  
 1 

""C ;  C  ~I ~I C:C.:I~ 
.... .0....11  11  11 1'~....I I 

11 11....11 

ilouw = 
'I 1  

.,  11 
  i 

m m..... i r,ouri ~i 
so.   r. n 

....~. . . 

O 
0 
~ 

.~ ~ O 

~~ ~ v 

O 

~ 

..n...1.1......Y 

Ö 
N 

O 
O 

O 

VALVO SPEZIALRÖHREN 

8 
O 
0 
N 

0 

O 

4,60 
271 



QB 5/1750 

C~ 

a a a 
q ¢ ca, Iv_ ~ 
~ ~ o 0 0 

=:9E9 

a 
ö ö 

S..Z...9Y.J::. ::C::~:CC~':::: ~~C::::  
lu n 

n■ u■Zr::eu~r:äi:::::~i:■■ 

~~: ::n~e:a:: 
, io:■w17■n■ ::i~:i:: 

■■rn■r■■■iii~■■u~i■iii.~ lii■■■ ■  ......■■ni:::..Ni1~..==.. ~ ~i.e..:.0 m  ■:  ::::: 

 ■iri:':; ~:::~G ~::~~i'i... ~i■rni~wui■n■■■■■■ni::::::: 
nrl l■:■11:■■ 1\\■ In■l ~ ncu■luun  . ■■■ m  ... 
.  II  ,.In■■11■n■  1  =...::.._ 
.•...   un~llrnr,v m   

`' ■■nll■■rll■■■1~::::~~
■■■II ~ 

 n r nn~r■uu  
 ••■■i:::iä:;~i~~::~on~n■~ ::: :■  ■~n:mnmr  n11 nn■■il 

 11'nrNu■rl~~   ■ n■ 
; nunn■n` ,  ,,~i:~inl ~i:::::::::  r■■

 1'nrnu■~ Inr nun euu 

~~ :::::3■■u■■■
■■■■■~■r■:■:::::: 

m■■:n■m=::  

::C C:: 
.   :~":,'.:~:::~:; 7: it~. ... ...  C:= 
~.....~~...... :::"::~~~:::~ ~  ......:........~ :  

 wn\~wn■nn  
 ~\r\\~\r\i,~\.\n\\:   ■~ r■■■■n■n■■=■■■■C■■ 
 ►~unnvn   ■n ■no■n ■n■ n -elln■in: ~=n~li,vii\~  C.~.:. .o:.........n...y 

~■~lÖ~~_■N\■■a ■\ Il \~ll■\/\~ \ m■■n■■n■■■■n■ 
~~arrr n~  ■ u -~■ n~- --~■nuc-~liiinw

■
r1■i~~iini\:=n\ ■l

■:i Gii   \■
\

 W \\\/.\O.\\\Y\\ W \\\\Y\■O:: 

=p,v 

:.■_

8 
v 

1 

tip. l Q 
Q 

~' 

~ 

Q 

~o' 

Q 
v 
d 

CI 

Q 

d Ö 

8 
O 

_■■■■

8 O 

 unr unu : _ 
 wnr 1  n  Iu■u■ 
 un■iinni 

II 
 1 nnl■::i:■:iin■u■ ~  n 
 I:nr  ■n■ u l 
  n r~mnu 

n ■ 
1 ~~unuu  =  

~•   ■ ~ 1 
 '.1 '_II~_ Iln■■11 

:: 

:: 
~. 

■r 
:: 

rll■■■ 1 u■r■I1■n11■■,\ 
I ~'l~ 11 

~I:::M:::M:■:1' 11\~ :
 1 \■rllrrrll■.. 

.r,1 
 11■■nl 

1r■■rl ~ 

 1' .\ rll■■■ 1 
 n 1' 
 II 

 CI' 1~11 
II.■.~ 1■.■ ~■■■J 1 
 I Irr1 
ll■r■II,\■■i1■r■Ilr■.\■■ 1■Ilr■1 

u• nonn 
 ~~~~ ■u■nunnnu 

1 

n■1 
n~ ~nuuluri::ii  

rnro 

■rvanrn■I1 
~ 

1~■I 

n■\aunln■II •  a!nru 
n■~a■}nrunc~ i nau1: ■nu_runn■na■n■no■►_ ~■.:~ 

-~u■s-~uun■.vu  _ 
■~ö~.c~ ° .. ~ -_ 1 . 

O 
O 

~ J~ ~ ~ 

:i 

Ö 
cn 

: 
8 8 

O 
8 
1 

8 

1 

ltr 

~ 
,O 

~ 

~ 

N 

O 

IA 

Y

o
J 

v 

f~l 

N 

O 

4.60 VALVO SPEZIALRtOHREN 
272 



QB 5/175Q 
~.: $ 

2e

~ o ~ ~ o
l~ 1L1 N O ~ ~ 

L 

~ > > > O] 
' O Q N Y 

IL7 ~ T `~ f0 O~ N 

(~ u u u u 

~ ~e Jä Jc, ~ö 

L~ ZG ^ N 

C~ Ö 

4 

~ 20 

ä 

2
x
 Q
B
 5
/1

75
0 

~ ~ 

~ 
n 

8
> > > 47 

0 0 
~ Y

~ O ~ N 
u ~~ 

J° ~'~'~ - 

0 
ö23~ 
f"7 v N 

g 
N 

 ~ 

g 

~ 
N 

Zo 

~ 
N 

~ 
~I

u~i 
N 

I 

I 

~ 

~ _$ ~ 
ä 

,o 

,r~+ E 

> 
O  

N 
o ~ 

Je1
ö 
m 

—~`~` ~ ~p_ ~ 
N 

I

Ö 

0 
in 

 0 

~~~ 
g 

O Y .'\.. ~ 

~ 
N 

I

Ö 

 0 
O ,Vo~ ~ 

v ~ 

O 

~ui 

N 

0 
N 

8 

~ 

8 

>

c
~1 

~S, 

ö ~ 

~ 
N 

ö 
N 

O 
~ 

 ~ 

0 
0 

VALVO SPEZIALRÖHREN 4.60 
273 



QB 5/1750 
g ~~ ~ ~ v N O 

O
B
 5
/
I
7
5
0
 6
-
9
 

~/ 

~O ~ ~_ 

> 

8 
n 

S 
(O 

ä J 

I 

/~ 
O 

2 2°

¢ 
ö -~-.°  E ~n - 

"' 2 3 
~ ~° v 

ö 
~ 
v 

C~ S 

ö 
M 

M 

g 

N 

~ N O~\ ~ 

~ O 
N ~ ~1~ _ 

~ a 

 '°' 1; I   ~~~_ ■a■~■ 

 N 1_ _'1„1 

~ ~  I ! \~Ilill!! 
~ ■ ~u~■~n 

m 

2°

ö 

O Ifi 

g 
23 

g 
f7 ... N 

g 
N 

ö 
~ ö 8 

I ~ 

~ i 
0 0 

~.° E ~ 

0 
0 

8 

N 
S 
f 

~ 

O 
~ 

o  ~ 
O 

~ 
O y 

w 
~1 

J°i
ö 

N 

0 

4.60 
274 

VALVO SPEZIALRt3HREN 



QB 5/2000 
8179 

TETRODE 

zur Verwendung als NF- und HF-

Verstärker bis 30 MHz, speziell 

für Einseitenbandaender 

Heizfaden;

thoriertes Wolfram 

Heizung;

direkt 

Uf = 7,5 V 

If a 22,6 ~~ 24% A 

Der Heizstrom darf beim Einschal-

ten einen Scheitelwert von 45 A 
nicht überschreiten. 

Kapazitäten:

Ci = 42...53 pF 

Co = 8,4...10,6 pF 

Cagl < 0,13 pF 

Kenndaten:

rg2g1 = 4,3...6,1 bei Ua = 5000 V 

Ug2 = 600 V 

Ia = 200 mA 

Kühlung und Temperaturen: 

Zur Kühlung kann ein schwacher 
Luftstrom erforderlich werden. 

Kolbentemperatur max. 350 °C 

Temp. des Anodenanschlusses max. 220 

Temp, der Sockelstifte max. 180 

o ~. 

oC

Sockel: Super Giant Sp 
Fassung: 40 216 
Kühlklemme: 40 665 

Gewicht: netto 0,62 kg, brutto 2,25 kg 
Einbaulage: senkrecht 
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QB 5/2000 
IIF—C—Telegrafie 

Grenzdaten: ~f ~ 30 MHz) Betriebsdaten: ~f ~ 30 MHz) 

Ua

Ia

Nba 
Na

Ug2 

Ng2 

_i7g 1 

Igl 

= max, 5500 V 

= max. 700 m~1 

= max, 3500 lV 

max. 800 W 

max, 800 V 

max. 120 W 

max, 500 V 

max, 35 ma 

Ua

Ug2 

Ugl 

Ugl 
Ni

Ia

lg2 

Igl 

Nba 
Na

Ng2 
No

No L 

s 

5000 V 

= 600 V 

ry —240 V 

ra 300 V 

ry 10 W 

= 600 mA 

~, 185 mA 

rv 20 mA 

= 3000 W 

F, 600 W 

~, 110 W 

r.~ 2400 W 

~ 2200 W 

NF—B—Einseitenbandverstärlcer ohne Gitterstrom 

Grenzdaten; ~f ~ 30 MHz~ Betriebsdaten: ~f ~ 30 6IHz) 

Ua = max. 5500 V Ua = 4000 V 

Ia = max. 600 mA Ug2 = 600 V 

Nba = max. 2500 W Ugl ~ —105 

~ 

V 1 
) 

Na max. 800 W ~ 

Ug2 max, 800 V Ugl s ~, 0 100 2) 100 3) V 

Ng2 max. 120 W Ia = 150 465 330 mA 

—Ugl max, 500 V Ig2 ey S 85 40 mA 

Rgl max. 20 k~ Nba = 600 1860 1320 N 

Na ry 600 560 670 Y~ 

Ng2 ~, 4~8 51 24 W 

No s a 0 1300 1300 1V 4) 

r~ ~, 69 49 ~ 

d3 < —35 dB 

d5 < —40 dB 

1) ist auf einen Anodenruhestrom von 1.50 mA einzustellen 

2) Einzelton—Ansteuerung 

3) Doppelton—Ansteuerung 

4) Leistung beim Scheitelxert der Hflllkurve 
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QB 5/2000 
t i t i r i rr
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Uyp = 600V 
la

_._._ 
Ig7 

_~ Igf 

-2000 
4 Uo(kV) 

~=150mA 

~=4A 

tA 
150mA 

3A 

0,5A 
100mA 

2A 
0,2 A 

50 mA 

o,t A 

tA 
0,05A 

0,5 A 

0,25A 

O,t A 
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QB 5/2000 
,o
(A) 

6 

4 

2 

Ug2 - 600 V 

~ 

/~' ~ 

/' s 

00 

Ig2 
(A) 

1, 5 

1 

0,5 

.~-

,o 
(m A) 
30 

20

 10 

0' 
 0 2 

~~ 

3 

LL_LL125~_

 U9/~ 

4-Ua(kV) 
_._ ~—Ug~=+100V 

~— +50V 

.._.~_,e 

2 3 

OV 

-25V 

-50V 

-75V 
100 V 

4 Uo(kV) 5 

~~ ~_ 

Uyp- 600 V 

~_ 

~  

~` 
0 ~  

0 

.. . 

2 3 4 U,(kV 

U9~-+100V 

+50V 

+25V 

OV 

 -25 V 
 -50V 
~75V 
5-100V 
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QBL 3,5/2000 
8177 

ITHF-TE TRODE 

in Koaxialtechnik, mit Druckluftkiihlung 

Heizfaden: thoriertes Wolfram 

Heizung• direkt 

Uf = 4 V 1) 

If ~ 60 ~S 67) A 
2) 

Kapazitäten: Katodenbasis-Schaltung 

Henndaten: 

Cgl/f = 38...49 pF 

Ca~f = 3,9...5,5 pF 

Ca~gl 
S 0,18 pF 

Gitterbasis-Schaltung 3) 

Cgl / f Fs 20 pF 

Ca~g2 
~ 7 pF 

Ca/f p 0,02 pF 

S ry 20 mA~V 
) bei 

Ua = 3000 V 

µg2g1 ̀ y 9 Ug2 = 500 V 

Ia = 480 mA 

1) Es wird empfohlen, die Heizspannung ent-

sprechend der Betriebsfrequenz und -ein-

atellung zu reduzieren. 
Es ist besonders darauf zu achten, daß 
keine HF-Spannung zwischen den Heizfaden-

anschlüsaen liegt. 

2) Der Heizstrom darf beim Einschalten einen 

Scheitelwert von 150 A nicht überschreiten. 

3~ gl und g2 HF-mäßig geerdet 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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QBL 3,5/2000 
Abmessungen in mm: 

Temperatur- 
Meßpunkt 

Anoden- und Schirmgitter-Anact:lüsae 
sollen aua geschlitzten Konta;a rin-
gen bestehen, die an den zylindri-
schen Außenflächen der Elektroden-
anachlüase anliegen. 
Bei Steuergitter- und Heizfaden-An-
schlüeaen ist neben gutem Kontakt 
für ausreichende l9ärmeableitung zu 
sorgen. 

1) Exzentrizität man. 0,3 mm, bezo-
gen auf die Achse durch a und gl

2) HF-Anschluß; Exzentrizität maz. 
0,4 mm, bezogen auf die Achse 
durch a ung gl

3) Exzentrizität max. 0,8 mm, bezo-
gen auf die Achse durch a und gl

Kühlunp~: Druckluft 

Eine Druckluftkühlung des Anodenradiators 

sowie der Metall-Keramik-Verschmelzungen 

ist erforderlich. 

Bei mazimaler Anodenverluatleiatung ist ein 

Kühlluftstrom auf den Anodenradiator von 

min. 3,2 m3~min erforderlich; die maz. Ein-

trittstemperatur bei 0 m Höhe ist 45 °C, 

und der Druckverlust beträgt 75 mm WS. 
Untenatehendea Bild zeigt ein Beispiel für 

die Kühlluftfiihrung für den Anodenradiator. 

Kühlluft-Menge und -Temperatur sollen wäh-
rend des Betriebe dauernd überwacht werden; 
bei Überschreitung der Mindest-Kühlluftmen- 
ge sollen alle Spannungen automatisch abge-
schaltet werden. 
Die Kühlluft ist zu filtern, damit eine 
Verschmutzung des Radiators vermieden wird. 
Die Kühlung muD vor dem Anlegen der Span-
nungen einsetzen, nach dem Abschlaten muß 
mindestens 2 min weitergekühlt werden. 

Temperatur der Anode 
am Temperatur-Meßpunkt 

Temperatur der 
Einschmelzungen 

Gewicht:

netto 1,9 kg 

Einbaulage:

senkrecht, 
Anode oben oder unten 

maz. 180 °C 

man. 200 °C 

3.66 
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QBL 3,5/2000 

UHF-Verstärker, katodengesteuert I): 

(Bezugspunkt für alle Spannungen ist der gl-Anschluß) 

Grenzdaten: (f S 900 MHz Betriebsdaten:

Ua = maz. 

Ia =max. 

4500 V 

900 mA 

f 

Ua = 

Nba = max. 3800 W Ug2 = 

Na =max. 1500 W Uk ~, 

Ug2 = max. 700 V Nst ~ 

Ng2 = max. 50 W Ia

Ig2 = max. 75 mA Ig2 ~ 

Igl = max. 100 mA Igl ~ 

Uk =max. 300 V No L ~ 

800 MHz 

4310 V 

560 V 

110 V 

180 W 

850 mA 

28 mA 

50 mA 

2100 W 2~ 

vN ,,, 12 

UHF-Fernaeh-Verstärker, katodengesteuert 1), gittermoduliert, nit negativer 

Modulation 

(Bezugspunkt für alle Spannungen ist der gl-Anschluß) 

Grenzdaten: (f S 900 MHz) Betriebsdaten: (f = 800 MHz, B_3dB = 6 MHz) 

Ua max. 4500 V Ua = 4320 V 

Ia syn =max. 950 mA Ug2 = 520 V 

Nba = max. 4000 W Uk syn ~ 120 V 

Na max. 1500 W Uk schwarz ^~ 175 V 

Ug2 syn = max. 700 V Uk weiß ,,, 345 V 

Ng2 max. 50 W Nst syn ~ 220 W 

Ig2 syn = max. 75 mA Ia syn ,,, 900 mA 

Igl syn = max. 100 mA Ia schwarz -- 680 mA 

Uk = max. 500 V Ig2 syn ^- 15 mA 

Ig2 schwarz ~ 5 ~ 

Igl syn ^- 50 mA 

Igl schwarz ~ 35 mA 

No L syn ~ 2200 W 

vN ,,, 10 

1~ Bei dem katodengesteuerten UHF-Verstärker befindet eich ein abst.immbarer 
Koaxialkreia zwischen gl und g2, durch den kapazitiven Blindwiderstand 
zwischen gl und g2 ergeben sich erhöhter Wirkungsgrad und verringerte 
Rückwirkung. 

2) unter Berücksichtigung der Kreisverluste bei einem Kreiswirkungsgrad von 
ca. 85 

VALVO SPEZIALRL7HREN 3.66 
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QBL 3,5/2000 

UHF-Fernseh-Linearveratärker für  Bild und Ton, katodengesteuert 

(Bezugspunkt für alle Spannungen ist der gl-Anschluß) 

Grenzdaten: (f S 1000 IIHz) Betriebsdaten: (f = 790 MHz) 

Ua =max. 3000 V 

Ia =max. 800 mA 

Nba = max. 1800 W 

Na =max. 1500 W 

Ug2 = max. 700 V 

Ig2 = max. 75 mA 

Ng2 = max. 50 W 

Igl = max. 100 mA 

Uk =max. 300 V 

B (t1dB) 

Ua

Ug2 
Uk

Nst 
Ia

lg2 

lgl 

No L a 
vN

1) 

= 6 MHz 

2500 V 

500 V 

~, 28 V 2) 

S 16 W 3) 

= 580 m.4 

Fs 5 mA 

p 0 mA 

as 210 W ~) 

as 13 

1) Bei dem katodengesteuerten UHF-Verstärker befindet eich ein abstimmbarer 
Hoaxialkreia zwischen g1 und g2; durch den kapazitiven Blindwiderstand 
zxiachen gl und g2 ergeben sich erhöhter Wirkungsgrad und verringerte 
Rückwirkung. 

2) ist auf den Anodenstrom einzustellen 

3) Das Steuersignal enthält drei unabhängige HF-Signalspannungen: 
Bildträger: -8 dB 1 bezogen auf die Amplitude des zuaammen-
Seitenbandsignal; -17 dB J} gesetzten Signals 
Tonträger: -7 dB 

4) nutzbare Ausgangsleistung beim Scheitelxert der Hüllkurve unter Berück-
sichtigung der Kreisverluste bei einem Kreiswirkungsgrad von ca. 85 ,~ 
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QBL 3,5/2000 
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QBL 3,5/2000 
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QBL 3,5/2000 
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QBL 3,5/2000 
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QBL 4/800 
4XSOOA 

TETRODE 

zur Verwendung als HF- und NF-
Verstärker und Frequenzvervielfacher 

Heizfaden: thoriertea Wolfram 

~ HeizunQ: direkt 

U f = 5 V 

If a 13,5 (~ 14,3~ A 

Bapazitäten: Cgl~f = 11,4...14,2 pF 

Ca~f = 6,2...7,8 pF 

Ca~gl 
< 0,06 pF 

Renndaten: µg2g1 - 4,9...6,3 bei Ug2 = 450 V 

Ig2 = 70 mA 1% 

1~ Anode nicht angeschlossen 

VALVO SPEZIALRtiHREN 3.66 
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QBL 4/800 

Abmessungen in mm: Kühlung: Druckluft 

Na

(W) 

h 

(m) 

ti maa 

(°C) 

qmin 

(m3~min) 

p 

(mm WS) 

300 

0 

0 

1500 

3000 

35 

45 

35 

25 

0,50 

0,59 

0,60 

0,63 

9,8 

12,9 

12,0 

11,5 

400 

0 
0 

1500 

3000 

35 
45 

35 
25 

0,77 

0,90 

0,93 

0,97 

17,5 

23,0 

21,3 

20,5 

500 

0 

0 

1500 

3000 

35 

45 

35 

25 

1,13 

1,32 

1,36 

1,42 

35,5 

46,9 

43,3 

41,5 

Ein schwacher Luftstrom auf die Ein-

schmelznngen ist erforderlich. 

Die Kühlung muß vor der Heizung ein-

geschaltet vrerden und darY nicht frü-

her als 3 Mainuten nach Abschaltung der 

Heizung ausgeschaltet eerden. 

Temperatur der Anode: maa. 150 

Temperatur filer Ein-
schmelzungen: 

Geeicht:

netto 530 

brutto 1240 

g 

g 

Einbanlage:

senkrecht, 

Anode oben oder unten 

°C 

maz. 150 oC 

3.66 
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QBL 4/800 

flF Klasae C Tele;!rafie 

Betriebadaten~ f= 110 MHz: Grenzdaten: 

f ~ 120 MHz Ua = 4000 3000 2500 V 

Ua max. 4000 V UK2 = 500 500 500 V 

Ia = max. 350 m.A Ugl ~ -150 -150 -150 V 

Nba = max. 1400 W U~1 s a 230 230 'L30 V 

Na max. 500 W Ni w 5 5 5 W 

U~2 = max. 500 V Ia = 315 310 310 mA 

N~2 = max. 30 W Ifl2 a 22 24 26 mA 

—UK1 max. 500 V Igl a 16 16 15 mA 

Igl = max. 30 mA Nba = 1260 930 775 W 

R~1 = max. 30 kS Na p 330 260 245 W 

N~2 ra il 12 13 W 

No ro 930 670 530 W 

~ a, 73,5 72,0 68,5 ,$

No L w 835 600 475 W 

flF Klasse B Verstfirker für Fernsehsender, neK.Modulat.ion 

B = 6 MHz: Grenzdaten: Betriebsdaten f = 220 MHz 

f S 220 MHz Ua = 2400 1850 V 

Ua = max, 3000 V Ufl2 = 500 500 V 

Ia schwarz =max. 350 mA U~1 = —100 —100 V 

Nba schwarz = max. 1050 W Ugl a sync ~' 185 140 V 

Na =max. 500 W I sync w 400 285 mA 
schwarz a schwarz ~ 300 215 mA 

U~2 = max. 500 V 
sync x 35 20 mA 

Ng2 schwarz = max. 30 W Ig2 schwarz ... 3 2 mA 

Igl schwarz = max. 30 mA I sync ... 15 10 mA 
Rgl = max. 30 kS2 S1 ~echwarz ... 5 2 mA 

Ni sync ,.. 25 15 W 

sync ~ 960 525 W 

Nba schwarz ,., 720 400 W 

No sync as 600 300 W 
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QBL 4/800 
300 

U91 
(V) 

200 
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1/,/G~'i~~~i~~/s~= 
7%~.wfi~~~~ ~ ~ 300 ~ 

r~iü~ir~~~~~~ 
e' ~~/~j~~■~■ ~~~..-~.~■ss . _ ~~ ~ ~■~■~~.~.~-- ~ ~ — 

. ~  ~! ~~i~~~~~~__= 
~~~~~~~ 
*~~~~~!~~ 
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TETRODE 

zur Verwendnng als 
HF- und NF-Verstärker 

Heizfaden: btoriertea Wolfram 

Heizung: direkt 

Uf = 6,3 V 

I f  ,~; 32,5 (~ 34,7) A 

Kapazitätea: Ci = 20,7...26,3 pF 

Co = 7,5...9,3 pF 

Ca~gl < 0,35 pF 

QBL 5/3500 
6076 

QBW 5/3500 
6075 

Henndaten: S ~ 9,5 mA~V bei Ua = 5 kV 

Ug2 = 800 V 

Ia = 800 mA 

~g2g1 = 6,7...10,3 bei Ua = 5 kV 

Ug2 = 700 V 

Ia = 600 mA 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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QBL 5/3500 

Abmessun~en in mm: 

~_ 
X ro

91
O 

9 

u., 20_i 

N 

95-70,5~! ~ 
63 i E 

rt13x. 87, 6 
90-92 

 96-97 

~~+-~ 

^ ,,;~~ 
L~iit1 '" . ~ 

a~o' ~ ,9~ 

.8 

~, 
N 

u~ 

~ 

~~ 
N N 

20tß 

1) Dieser Stift ist mit "0" gekenn-
zeichnet. 

2) Dieser Stift soll zum Anschluß der 
Anodenrücicleitung benutzt werden. 

Kühlung: Druckluft 

Na

~kW) 

h 

(m) 

ti

~°C) 

q 

(m3~min) 

P 

(mm WS) 

1 0 35 1,8 10 
1 0 45 2,2 15 

1 1500 35 2,2 13 

1 3000 25 2,3 13 

2,5 0 35 4,5 60 

2,5 0 45 5,4 85 

2,5 1500 35 5,4 73 

2,5 3000 25 5,8 75 

3 0 35 5,7 95 

Es kann ein schwaeher Luftstrom auf 

die Einschmelzungen erforderlich xer-

den, damit deren Temperatur den zuge-

lassenen Wert nicht überschreitet. 

Temperatur der 

Einschmelzungen: 

Kolbentemperatur: 

mag. lso °c 

mag. 250 °c 

Zubehör:

AnechluDklemmen für Heizfaden 

und Steuergitter: 40 634 

oder NE 64 198 

Schirmgitter-Anschlußring: 40 622 

Isoliersockel: 40 635 

Gewicht:

QBL 5%3500: 

40 636: 

netto 2,25 kg 

brutto 5,7 kg 

netto 1,6 kg 

brutto 2,7 kg 

Einbaulage:

senkrecht, Anode oben oder unten 

Bei Frequenzen > 30 MHz müssen beide 

gl-:\nschlußst.ifte benutzt werden. 

3.66 
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QBW 5/3500 

Kühlung: Wasserdachwacher Luftstrom Abmessungen in mm: 

Na 
(kW~ 

o ' 

(°C~ 

q 

(B~min~ 

P 

(atm~ 

1 20 
50 

2,5 
3,0 

0,073 
0,1 

2 20 

50 

2,5 
4,8 

0,073 
0,25 

3 20 
50 

3,0 
6,9 

0,105 
0,55 

t°' max. so °c 

In vielen Fällen ist ein auf die Ein-

schmelzungen gerichteter Kühlstrom er-

forderlich, damit deren Temperatur den 
zugelassenen ̀ Aert nicht überschreitet. 

Bei f S 75 MHz und Ua S 4 kV 
(C-ag2-Mod. = 3,2 kV~ 

brauchen die Einschmelzungen im allge-

meinen nicht gekühlt zu werden, bei Ua
S 5 kV (C-ag2-Mod. = 4 kV~ wird im all-

gemeinen zusätzliche Luftkühlung bei 
jeder Frequenz erforderlich sein. 

Temperatur der 
Einschmelzungen: mas. 180 °C 

Kolbentemperatur: max. 250 °C 

Zubehör:

AnachluIIklemmen für Heizfaden 
oder Steuergitter: 40 634 

oder NE 64 198 

Schirmgitter-Anachlußring: 40 622 

Wasser-Kühltopf: K 713 

Gewicht:

QBW 53500: netto 0,35 kg 

brutto 1,1 kg 

K 713; netto 0,52 kg 
brutto 0,75 kg 

Einbaulage:

senkrecht, Anode unten 

Bei Frequenzen > 30 MHz müssen beide 
gl-Anschlußstifte benutzt xerden. 

mit Kühltopf K 713 

70 

0 
cn 

X 9 

~ 

 ~ 

V~'~o9
~

~~ 

40'~ 

+i - 
M L! 

A 

20 

~' 

1~ 
Dieser Stift ist mit "0" gekenn-
zeichnet. 

2~ 
Dieser Stift soll zum Anschluß 
der Anodenrückleitung benutzt 
werden. 

3~ 1~8 Rohrgewinde 

VALVO SPEZIALRIIHREN 3.66 
293 



QBL 5/3500  
QBW 5/3500 
HF Klasse C Telegrafie 

Betriebsdaten: Grenzdaten: 

f S 30 MHz f 75 75 110 220 MHz 

Ua = max, 5,5 kV Ua = 5 4 5 4 kV 

Ia = max. 1,1 A U 2 = 800 800 800 800 V 

Nba =max, 5,5 kW Ugl a -250 -250 -250 -250 V 

Na = max. 3,0 kW Ugl e 
a 480 500 480 500 V 

U 2 =max. 800 V Ni ~ 30 36 30 36 W 

N~2 1 =max, 

= max. 

100 W 

500 V 

Ia
I 2 

= 
w 

1,1 

100 

1,1 
120 

1,1 

100 

1,1 

120 

A 

mA 

Ngg =max. 30 W Igl ~, 70 80 70 80 mA 

f = 110 MHz 
Nba 
Na

= 
a 

5,5 

1,4 

4,4 
1,25 

5,5 

1,6 

4,4 

1,5 

kW 

kW 
Ua max. 5,0 kV N 2 w 80 96 80 96 W 

f 
Ua max. 

220 MHz 
4,0 kV 

Nä a 4,1 3,15 3,9 2,9 kW 

HF Blasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation 

Schirmgitter über eine Drossel von 60 H moduliert 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

f S 30 MHz f 110 MHz 

Ua = max. 4,5 kV Ua 4 kV 

Ia = max, 0,9 A Ug2 800 V 

Nba =max. 3,6 kW Ugl a -375 V 

Na = max. 2,0 kW Ugl s 625 V 

U 2 =max. 800 V Ni b 48 W 

N~2 =max. 100 W 1) Ia 0,9 A 

1
Ng~ 

max, 500 V 
max, 30 W Ig2 gl d 

120 
85 

mA 
mA 

f 110 MHz Nba 
Na a 

3,6 
0,9 

kW 
kW 

Ua max. 4,0 kV 
Ng2 !`J 96 W 

f = 220 MHz No /ö 2,7 kW 

Ua = max. 3,2 kV m 100 

Nmod 1,8 kW 

1) Für alle anderen Modulationaverfahren ist Ngg = max, 65 W, 

3.66 
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  QBL 5/3500 
QBW 5/3500 

HF Klasse C Verstärker für Fernsehsender, Gittermodulation 

Negative Modulation 

Grenzdaten: Betriebsdaten 2 Röhren in Gegentakt: 

f = 110 MHz f = 54-88 1) 

Ua = max. 5,0 kV B (-1,5 dB) = 6,5 

Ia syn = max. 1,5 A B (-3 dB) = 12 

Nba syn = max. 7,0 k}1` Ua = 5 

Na s n = max. 3,0 kW Ug2 = 800 

Ug2 
Y 

= max. 800 V Ugl syn 'y —175 

N = max. 100 W U —260 
—g2 syn gl schwarz N 
oUgl = max. 500 V Ugl weiß —450 

Igl syn = max. 80 mA Uglgl as = 900 

f 220 MHz _ 
Ia syn ". 

Ua max. 4,0 kV Ia schwarz N 
1145 g2 syn 

~, 

Nba syn = max. 6,0 kW Ig2 schwarz ~ 40 

Igl syn ^, 82 

Igl schwarz ~ 35 

Nst syn ~ 200-300 
No syn ~ 8,0 

Poait.ive Modulation 

170-220 I) 170-220 MHz 
6,5 — MHz 2) 
12 7,5 MHz 2) 
4 4 kV 

800 800 V 
—150 —150 V 
—230 —260 V 
—450 —450 V 

850 S50 V 3) 
2,75 2,75 A 
2,1 1,5 A 
110 250 mA 
50 65 mA 
100 SO mA 
50 20 mA 

300-400 200-300 W 4) 
5,0 5,9 kW 

Grenzdaten: Betriebsdaten 2 Röhren in Gegentakt: 

f S 110 MHz f = 170-220 

Ua max. 5,0 kV 
Ia weiß max. 1,1 A B (-3 dB) = 12 

Nba weiD max. 5,5 kW Ua = 4 

Üa weiß 
g2 

max. 
max. 

3,0 kW 
800 V 

U 2 = 
g 

Ugl weiß '~ 

800 
—230 

N~2 weiß max. 100 W Ugl schwarz ~' —380 

gl 
Igl weiß 

max. 
max. 

500 V 
80 mA 

Uglgl se = 
Ia weiß ~' 

850 
2,1 

f 
Ua

Nba weiß 

max, 
= max, 

220 MHz 
4,0 kV 
4,4 kVY 

Ia schwarz ~ 
Ig2 weiß ^' 

Ig2 schwarz ~ 

Igl weiß " 

0,6 
50 
10 
50 

Igl schwarz ti 0 
Nst ,., 300-400 
No weiß "' 2,8 

Anmerkungen siehe nächste Seite 

1) 

5) 

170-220 MHz 
— MHz 

7,5 MHz 
4 kV 

800 V 
—230 V 
—380 V 
850 V 
1,7 A 
0,5 A 
80 mA 
10 mA 
25 mA 
0 mA 

200-300 W 
4,0 kW 

2) 
2) 

3) 

4) 
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QBL 5/3500  
QBW 5/3500 

l~ Die Betriebswerte gelten für eine Frequenz unterhalb des Scheitele der 

Abatimmkurve. 

2% Der angegebene Wert der Bandbreite bezieht eich auf Messungen in einer 

Schaltung mit einem einzigen LC—Hreie. 

3~ Gemessen durch Verändern der Gittervorapannung 

4~ Die angegebene Steuerleistung schließt die Verluste in Schwingkreisen 
und Dämpfungawideratänden ein. 

5~ Im Scheitel der Abatimmkurve ist No weiß = 3,3 kW. 

4.60 
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  QBL 5/3500 
QBW 5/3500 

HF Blasse B Verstärker für Fernsehsender 

Negative Modulation 

Grenzdaten: Betriebsdateny 2 Röhren in Gegentakt: 

f S 110 MHz f 54-88 170-220 MHz 1) 

U = max. 5,0 kV B (-1,5 dB) 6,5 6,5 MHz 2) 
a 2 

Ia syn =max. 1,5 A B (-3 dB) 12 12 MHz ) 

Nba syn = max. 7,0 kW Ua 5 4 kV 

Na syn =max, 3,0 kW Ug2 800 800 V 

Ug2 = max. 800 V Ugl = -175 -150 V 
3 

Ng2 syn max. 100 W Uglgl sa ayn "' 900 850 V 3) 

Igl syn max. 80 mA Uglgl as schwarz ̀y 730 700 V ) 

Ia a n e1 2,7 2,75 A 
f = 220 MHz I y ay 1,75 2,1 A 

a schwarz Ua = max. 4,0 kV 
Ig2 ayn 'y 145 110 mA 

Nba ayn = maa. 6,0 kW Ig2 schwarz s' 40 50 mA 

Igl syn s' 82 100 mA 

Igl schwarz ~' 35 50 mA 
4) 

Nst syn 
a 200-300 300-400 W 

No syn ~' 8,0 5,0 kW 

Positive Modulation 

Grenzdaten: 

f 

Ua
Ia weiß 

Nba weiD = 

Üa weiD = 
g2 

Ng2 weiß 
Igl weiß = 

f = 

Ua = 

Nba weiß = 

S 110 MHz 

max. 5,0 kV 
maz. 1,1 A 
max. 5,5 kW 
maz. 3,0 kW 
max. 800 V 
max. 100 W 
max. 80 mA 

220 MHz 
max. 4,0 kV 
max. 4,4 kW 

Betriebsdateny 2 Röhren in Gegentakt: 

f 170-220 MHz 1) 

B (-1,5 dB) = 6,5 MHz 2) 

B (-3 dB) 12 Mflz 2) 

Ua = 4 kV 

U 2 800 V 

Ugl -150 V 
3 

Uglgl sa weiß ~' 700 V 3) 

Uglgl sa schwarz 'c' 350 V ) 

Ia weiß ~' 2,1 A 

Ia schwarz ~' 0,6 A 

Ig2 weiß 'y 50 mA 

I g2 schwarz ~' 10 mA 

Igl weiß 'y 50 mA 

Igl schwarz ỳ 0 ~ 4 
Nst weiß ~' 200-300 W ~ 

N a 2,8 kW 5) o weiß 

Anmerkungen siehe vorhergehende Seite 
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QBL 5/3500  
QBW 5/3500 
HF Klasse C Verstärker für Farbfernsehsender, Gittermodulation 

Negative Modulation 

Grenzdaten: Be Bet,riebsdaten, 2 Röhren in Gegen 

f S 110 MHz f =- 170-220 MHz 1) 

Ua = max, 5,0 kV B~-1,5 dB) = 4 MHz 2) 

la s n = max. 1,5 A B(-3 dB) _- 8,5 MHz 2) 

Nba s n= max. 7,0 kW Ua == 3,5 kV 
Na s n = max. 3,0 kW U 2 == 700 V 
Ug2 

y 
= max, 800 V Ugl syn °~ -120 V 

N = max, 100 W U ry -170 V 
-~2 syn gl schwarz 

gl 
= max, 500 V Ugl weiß °y -320 V 

3 
lgl syn = max. 80 mA Uglgl sa = 640 V ) 

f = 220 MHz la s n `y 2,0 A 
Y 

Ua = max, 4,0 kV Ia achwarz 
a 182 mA g2 syn 

Nba syn - max. 6,0 kW 1 2 achwarz ̀ ~ 38 mA 

lgl syn 'y 100 mA 

lgl achwarz ~ 50 ~ 4) 
Nst syn 'y 100-200 W 

No syn ~' 3,0 kW 

1) Die Betriebswerte gelten für eine Frequenz unterhalb dea Scheitele der Ab-
stimmkurve. 

2) Der angegebene Wert der Bandbreite bezieht sich auf Messungen in einer 
Schaltung mit einem einzigen LC-Kreis. 

3) gemessen durch Verändern der Gittervorapannung 

4) Die angegebene Steuerleistung schließt die Verluste in Schwingkreisen und 
Dämpfungswiderständen ein. 
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  QBL 5/3500 
QBW 5/3500 

HF Hlasse B Einaeiteabandverstärker 

Grenzdaten: (f S 110 MHz) 

Ua = max. 5,0 kV 

Ia = max. 1,8 A 

Na = max. 3,0 kW 

Ug2 = max. 800 V 

Ng2 = max. 100 W 

-Ugl = max. 500 V 

Ngl =max. 30 1Y 

Betriebsdaten: (Einzelton, f S 110 MHz) 

Ua = 5000 4000 3500 V 

Ug2 = 800 800 800 V 

Ugl sm -100 -100 -100 V 1) 

$L = 2100 1170 1200 S2 

T~~ ~~~ ~~ 
Ugl e~' 0 310 0 360 0 320 V 

Ni a 0 22 0 39 0 25 W 

Ia = 0,18 1,4 0,14 1,65 0,125 1,43 A 

Ig2 a 1 110 1 113 1 106 mA 

Igl a 0 77 0 120 0 87 mA 

Nba = 0,9 7,0 0,56 6,6 0,44 5,0 kW 

Na a 0,9 2,05 0,56 2,8 0,44 2,1 k1Y 

Ng2 a 0,8 88 0,8 90 0,8 85 W 

No s a 0 4950 0 3800 0 2900 1Y 2) 

Ua 3000 V 

Ug2 = 800 V 

Ugl ry -90 V 1) 

RL 1350 S2 

~~ 
Ug1 s a 0 255 V 

N i  ry 0 11 W 

Ia = 0,17 1,14 A 

Ig2 a 1 94 mA 

I gl a, 0 45 mA 

Nba = 0,51 3,4 kW 

Na a 0,51 1,4 kW 

Ng2 ra 0,8 75 W 

No e a 0 2000 W 2) 

1) ist auf den angegebenen Anodenruheatrom einzustellen 

2) Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 
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QBL 5/3500  
QBW 5/3500 
NF Klasse B Verstärker und Modulator 

Grenzdaten: 

Ua = max. 5,0 kV 1
Ia = max. 1,1 A 
Nba = max. 5,5 kW 

Na = max. 3,0 kW 

U 2 =max. 800 V 

N~2 max. 100 W 
1 max. 500 V 

Ngg max. 30 W 

Betriebsdaten~ 2 Röhren in Gegentakt: 

Ua 5 
U 2 = 800 

Ugl ~, -107 
Räa = 3700 

Uglgl sa `y 0 714 
Ni ~, 0 2a50 
Ia = 2a0,1 2x1,46 
I~ ry 0 2x120 
Igl ~, 0 2x150 
Igl s a 0 2z750 
Nba = 2g0,5 2a7,3 
Na ra 2x0,5 2z2,55 

N 2 ~, 0 2x96 
Nä ~, 0 9,5 

Ua 5 
U 2 800 
Ugl ~, -107 
Raa = 17600 

Uglgl sa ~' 0 214 
Ni a 0 0 
Ia = 2x0,1 2x0,32 
I 2 a 0 2s10 
Igl a 0 0 
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H.F.NlasseC Verstärker mit ßittarmodulation für Fernsehbetrieb (2 Röhren in Gegentaktsd~altung) 
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HF Klasse B Verstärker mit Gittermodulation für Fern sehbetrieb(2Röhrm in Gegentaktxhaliung) 
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BÜNDELTETRODE 

Schnellheizkatode, 

für Oszillatoren, HF-Verstärker und 
Frenuenzvervielfacher in mobilen An-

lagen 

Stoß- und Vibrationafestigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 

2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen 

sowie StoBbeschlennigungen bis zu 5008 über 
kurze Porioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode:

Oxyd 

üeizun~:

direkt durch Wechsel- oder Gleichstrom,l~, 

Parallel- oder Serienspeisung 2~ 

Uf = 1,6 V 3~ 

I f a 3,2 (S 3,8) A 

Anheizzeit ,~ 0,4 s für No = 0,7 No max 

Kapazitäten:

Ci = 11,4...16,0 pF 

Co = 6,9...11,1 pF 

Ca/el C 0,24 pF 

Kenndaten:

S = 5,8...8,2 mA~V' U = 
bei a 

Ug2 = }̀ g2g1 = 3,6...5,4 

Sockel: 
Fassuni• 
Anodenkappe; 
Gewicht: 
F.inbau2age: 

Ia

200 

200 

100 

V 

V 

mA 

Oktal 
590313 
TE 1050 
netto 57 g, brutto 85 g 
vorzugsweise senkrecht; Sei 
nicht senkrechtem Einbau sol-
len die Sockelstifte 3 und 7 
in einer senkrechten Ebene 
liegen. 

1~ Bei Heizung mit sinus£Srmiger Spannung mit 

f = 200 Hz ist üeim Hersteller rückzufragen. 
2~ Es wird Parallelspeisung über Wechselrichter 

empfohlen. 
3~ Kurzzeitige Abweichungen sind bis zu ± 15 ;G 

zul'dssig. 

OC 05/35 
8042 

~~ %?.9g.s 

'Q O 

140,6 - 41,9~~ 

~ l~
~ 

0 
m 

~ 

Y 

~ 
m 

Ö 
E: 

~—max. 44~-~

VORL%CUfIGE 
DATEN VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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HF Klasse C Telegrafie oder FM-Telefonie, ICHS: 

Grenzdaten: (f S 60 MHz) 1) Betriebsdaten: 

Ua = max, 650 V f = 60 175 MHz 

Ia = max. 160 mA Ua 600 400 V 
3 

Nba = max. 90 W Ug2 = 180 190 V ) 

Na = max, 25 W Ugl sa -71 -54 V 

Ug2 = max. 200 V Ugl s S 
91 68 V 

Ng2 = max. 5 W Nst = 2,0 5,0 W 

gl 
= max. 150 V Ia 150 150 mA 

Igl = max. 5 mA 
2 

Ig2 sr 15 15 mA 

Rgl = max. 30 kS2 ) Igl ~. 2,8 2,2 mA 
Nba = 90 60 W 

Na ~ 25 25 W 

N 2 r 2,7 2,9 W 
Nb as 65 35 W 
No L a+ 53 28 W 

HF Klasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation, ICAS: 

Grenzdaten: (f S 60 MHz) 

Ua
Ia

Nba 
Na

Ug2 
N~2 
gl 

Ig1 
Rgl 

= max. 480 V 
= max. 120 mA 
= max, 45 W 

= max, 14 W 
= max. 250 V 
= max, 2 W 
= max. 150 V 
= max. 3,5 mA 
= max. 30 kS2 2)

1) Betriebsdaten: 

f = 60 60 MHz 

Ua 475 400 V 

U 2 
= 135 150 V 4) 

Ugl p -77 -87 V 

Ugl e p 95 107 V 

Nst S 0,3 0,4 W 

Ia = 94 112 mA 
Ig2 a 9 12 mA 
I 1 a 2,8 3,4 mA 

Nba = 45 45 iY 
Na a 11 13 W 
Ng2 a 1,2 1,8 W 
No ae 34 32 W 
No L F+ 29 27 W 

m = 100 100 ,$

Nmod = 23 23 W 

1) für f ~ 60 MHz: f (MHz) 60 80 125 150 160 175 
Ua (%) 100 84 65 58 56 53 
Nba (~) 100 92 78 72 70 67 

2) bei Betrieb mit Grenzwerten 

3) über einen Schirmgitter-Vorwideratand von der Anodenspannung 

4) über einen Sclfirmgitt.er-Vorwiderstand von der modulierten Anodenspannung 

oder von einer separaten modulierten Spannungsquelle 

3.66 
310 

VALVO SPEZIALRi7HREN 



~ 

QC 05/35 
..........................111 I I . ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■nun■ 
..■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~II IIII ■ 
....... .................. I11111 ■ 
..■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I11111 ■ 
..■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I11111 ■ 
..■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■I11111 ■ 
..........................111111.. 
..........................111111. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■111111 ~■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■1111111■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~ ■Illl lli■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~ ■'111111■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11■111111■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■II■ III III■ 
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■11■111111■ 
■■■■■■■■■■■■■■ . ■■■■■■■■11■111I11■ 
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■II■IIIIIII■ 
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~II~~III111~ 
■■■■■■■■■■■■■■ • ■■■■■■■■11■1I11111■ 
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■11■11I11111■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ~ '/■CIIIIII■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ x30 ~■1111111■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . I/■■~111111■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ~9~' ~~■~,Inun■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -~—_~ ►ninul■ ■■■■■■■■■..--- ~i■■■■~~ 1111111■ ~--~::■■■■■iii~■■■..—: . ~nnl■ iii~■■■■••--~.■■■■iii■ r,Irn■ ..■■■iiii■■■■■..--~:■~4%ii11■ iii■■■■•---::■■■■■ii:---.~iruu ~:.■■■iii::..-_-~:■■■_■ii:.i:■1~■ ■._.- ~~~■■■_■__■■■■._._- ~._._■~I■~~■rI■■ 
■■■■■■~~~-.~■■■■~1~~-~!I■ ■~~~■■ 
O  N Q 

u"a ~ Ö ~ OOÖ 
~N(+I 

0 0 
> 
jo 

0 

s 

0 
0 

■■■■■■■■■■■11■■■ 
■■■■■■■■■■ ■11■ ■■ 
■■■■■■■■■■■1■■■ 
■■■■■■■■■■■1■■■ 
■■■■■■■■■■ ■11■ ■■ 
■■■■■■■■■■■1■■■ 
:::::::::::~~::: 
■■■■■■■■■■ ■11■ ■■ ■■■■■■■■■■■1■■■ ■■■■■■■■■■■1■■■ 
~~~~~~~~~~~11~~~ 
■■■■■■■■■■■11■■■ 
■■■■■■■■■■■11■■■ 
■■■■■■■■■■■11■■■ 
■■■■■■■■■■■1■■■ ■■■■■■■■■■■1■■■ ■■■■■■■■■■■1■■■ 
■■■■■■■■■■ ■11■ ■■ 
■■■■■■■■■■ ■11■ ■■ 
■■■■■■■■■■ ■11■ ■■ 
■■■■■■■■■■■1■■■ 
■■■■■■■■■■■11■■■ 
■■■■■■■■■■■11■■■ 
■■■■■■■■■■ ■11■ ■■ 
■■■■■■■■■■ ■11! ■■ ■n■■■ 

~■Il
iii 
iii 

■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 
■■■■ ~iy ~■~~~ 
■■■■■ ~■~~■~~■■■ 
■■■■■II■■~~■~ ■■■■ 

C 
p l~.~ 

v 

~ ~ >>» 
O IlY > > ln ~ ~ NNlh ~? 0

0

0 ~ 
> 
jo 

0 
~ 

0 
~ 

N 
0 0

■ ■ Ö In O ■■■■!~■\!11■■~■~■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ u ■~■ ~ + ■II■■\■■■\■J■11■\\■\■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■., ■ ■ +~, ■\■■11■■■■■■\■II■11■~■■■■ 
~~~~~~\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l11■~~ ~~~I~~~~I■!■\■■I1~11~~1~1~~~~~ 
■■■■■■■■■■■\■■■■■■■■■■■\■■■■■ \■■1'■■■I1■■11■■1'■■■,1■■11■11■\ ■11■ ■■ ■ 
■■■■■■■■!■\■■■■■■■■■■■■■■■■■■ \■■~ ■■■I1■■11■■~ ■■■I1\■11■11■~ ■1 t■ \■ ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■■■■■11■■11■■■■■■II■■11■11■!■11■ \■■ 
!■■■■■■■■■!!■■■■■■■■■■■■■■■■■II■■■~■■11■■1 ■■■\■■11■■11■~■■■II■ \■■ 

11■■■ \■!11■■~ ■■■ \!■11!■~ ■■ ■\ \I I■~ 1■ ■ 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11■■■~ 1■■\ ■■■ ■■■~~ 1■■11■■■ ■■ ■■ \1111■ ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11■■■11■■~ \■■ \■■ 1■■1 ■■■ ■■ \■11\ ■I I■ \ 
■■■■■■■■\■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11 ■■■I1■■■ \■■ \■■I1■■\ ■■■ ■■ \■I i\ ■I1■ 
~~%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~YI~~~~,~~~11~~1~~~\~~~~~I~~11~~1 ~i 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■\■■1'■■■II■■11■■1■■■\■■.1■II■11■■1 ■I 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■\■■~■■■II■■11■■~■■■\■■It■11■11■\I■I 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ~ ■■■■■11■■■\■■11■■1'■■■\■■11■■11■11■1 ■\I ■I 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■11■■■\■■11■■~■■■\■■II■■11■11■1 ■ \I ■I 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■11■■■\■■1'■■\■■■\■■11■■11■1!■1■1\I■I 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■11■■■II■■~ ■■■\■■II■■11■■11■1 ■\ ■111 ■I 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . ■■■■!11■■11■■■~■■\■■11■■11■■1'■~■■■I11■I 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■11■■■\■■II■■11■■1■■~■■!■■11\■I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■11■■■\■■IIp11■■~■■■■■~■\N■■I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■\■■■■■■■■\■\1■■■II■■11■■1■■■~!!!■\■\11■■1 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 1■■■ ■■■11■!11■■\ ■■■ \■■ \■ 1■ 111■ ■1 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11■■■ \\■11■■\ ■■■ ■■■ \■■.1■11■I II I■ ■1 
■■■\!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11■■■ \■■11■■~~■■\■■II■■1■11■1111\I 
■■■■■\■■■■■■■■!■!!■■■■■■■■■■■■■1'■■■11■■~ \■■ \■■ \■■11■■11■11■11■ ■ ■11 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■\■■■11■■■\■■11■■11■■11■!11■1 ■11■/ 11 
■■■■■■■■H■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■\■■1 ■■■~I■■II■■11■■11■■1 ■1 ■11■\III ■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1\■■\\■■U011■\'■■\■■\■\■1~■\111 \■■■■■■■■!■■■\■■■■■■■■■■■■■■■■■■\'■■■11■■\■■\~■■\■\~■■\\~~■11111\■■~\■■A■■ \■,\■ \11111 ~ 
  ■■■■■■■\~■\,\■■1\■■U!■►1■■11■■I\■11■1\II\ 1 
■■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■■■►~■■\ ~■1'■■■\■It\■\■■11■\~■11\ ■ 1 ■■■■■■W■■■■■■WY ■■■■■■■■■■►`\~►`\■J■■\\■U■■A■\'■■.\\\\1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■A-~~1G}\\~\~■\\■~■11■A111 ■■■■■~■■■■■■■■■ ■■■■■■■■~\~■■■■d~■G!►~\\N\7fi\ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■\~►~~\,l 

O 
0 
O 

O 
,`o ~ 0

0

Ö 
N 
+ 

O 
0 
O 

O 
0 
1 

O 
0 
N 

~ 

O 

O 

J 

VALVO SPEZIALRÖHREN 36~ 



QC 05/35 

~ 

0 

o»» In0000 
^ NM~1 

  x 

JÄ ~' 

~Q~ ~ 

O 
7 ~ 

~ 
l!'1 

0 

J 

0 
t

> > >>» 
O In 0~00 
N N C~ Mv In O 

O ■■■■■■tl■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~■■■■■■■■11~ ■■■■■■■■11■\■■II■l11■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ 1 ■■■■■■■■11■l■■II■llll■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■~■~■ ■■■■■~,t■■II■l■■11■lll■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■IIt77f■■■■1■■■t■■11■■11■l■■II■lll■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ~ ■ ■■11■■l■■■il■■II■■11■l■■il■lll■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■II■■■II■■l■■■II■■11■■11■■■■II■lll■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ~ ■ ■■11■■■11■■■■■■II■■11■■11■■■■11■tli■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■11■■■11■■■11■■■■■■11■■I1■■11■■■■11■tll■t 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■17■■1'■■■11■■■O■11■■11■■11■■■■11■.t11■t 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11■■■ l■■l ■■■t ■■■t ■■■I t■■11■■1'■■f ■■ l■11■'~ tt l■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■11■■■~~t■■■l■■■■■■l■■■11■■\■■t■■t■■t■11■Itl~■t 
■■■■ ■■■■■■■■■~■■11■■■11■ ■O■■■■■■■■■11■■l■■\■■t■■11■11■Itt■t ■■■■ . ■■■■■■■■■ tmin■u■i■~u■■n■■n■n■■■■■l■n■■Imi■ut■1 
■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■Ii■■■11■■■11■■■t■■11■■■l■■l■■■■II■1■Itl■II ■■■■ ' ■■■■■ ■ ■■■l■u■■■nu■n■■■Inu■■■u■ulun■1■Inm 
■■■■ ■■■■■ - ■■~t■■■■t■■u■■li■■■n■■■u■■l■■■u■l■■l■nn■IIl■~1 l■■■ ■■■■■ ■■n■■■■u■■■un■■■17■■►unu■iun■■nun■n■■n ■■■■ ■■■■■ ■~11■■■■11■■■~1■■■■■■1■■■11■■■l■■II■■J■■l■11■t■il■lll ■■■■ • ■■■■■ ■ 1■■■■lum■nnu■■■Ilu■um■■n■■unn■n■ln ■■■■ ■■■■■ • ■■■■■■■■■■■11■■■11■■■l■■Ii■■■■■■11■■II■■------------- ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■1■■■11■■■t■■l■■■11■■11■■11■■II■11■l■11■lll 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■\■■■■~■■\■■■1 ■■■11■■l■■■11■■1~■■II■■II■1it0■11■lll ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■l ■■■1 ■■■11■■■ ■■■11■■t ■■11■■11■1'■l ■11■ ll1 ■■■■■■■■■■■■■11■■■■11■■■■11■■■ ■■■l ■■■11■■■ t■■11■■l ■■11■■11■t ■■ ■11■ tl l 

II■■■■11■■■■11■■■~■■■■~■■11■■■i1■■1'■■l■■\ ■■11■\ ■■l11■.tll 
~I~~~~~Itl~~~~l~~~l~~tl~~~tl~~~~l~~~\  ■I ■It11111 

■■■■■■■■■■■■■1'■■■■1'■■■■17■■11■■■11■■l■■■11■■l■■■ \■l■■1'■■■■lt ■1111 ■■■■■■■■■■■■■l \■■■■ \■■■l ■■■1'■■■11■■■ ■■■11■■l \■■i 1■■ ■■t ■■ l■ ll ■1111 ■■■■■■■■■■■■■■ t■■■■ \■■■■~■■l■■■11■■■A■■1'■■■ ■■■11■■ ~■■■■ l■ tl ■1111 ■■■■■■■■■l■■■■11■■■■11■■■■ ■■■■,\■■t ■■■11■■l ~■■11■■\'■■11■■ t■ ■■11l ■111'.~ 
■■■■■■■■■l■■■■l■■■■\'■■■■N■■■1t■■■\■■\ ■■■ ~■■11■■l■■11■■i1■i■■11■■111 ~~
■■■■■■■■■■■■■■■\\■■■■~■■■\`■■■\'■■■11■■■\■■11■■ ■■■,\■l■■11■11■11■11I1 ■■■■■■■■■■■■■■■■\■■■►\■■■■\■■■ ~■■17■■1\■■1'■■~\t■11■■,\■171`■1'■it1I1 
■■■■■■■■■■■■■■■■\\■■■\■■■V■■■\■■■V■t'■■■\■ 11■■t'■■11■\\■~ltIl111t ■■■■■■■■■■■■■■■■■■~~~\~ ~\■■\■■■.\■■b■~C\■■,\tll■■~\■1\■~tlltt ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~■■\► ►~■■\~■■\■■\~■■\■■~\■1`■1■I1tl■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~~7■■►'\■\~■\\■■\■■~\■\■■~■t1'tlt 
N■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~,■\~■■~■\\■~\■►1■Itltl■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■U■■\■V~\l\IIf~LI■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l■~7■.7,:\ 

O 
O 
O 

Q̂ O 
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B$NDELTETRODE 

zur Verwendung ale HF- und NF-
Veratärker und als Oazillator 

Katode:

Oxyd 

Heizung:

indirekt 

4E_05~40: Uf = 8,3 V 

I f , ;̂ 1,25 (S 1,32) A 

QE_0~40_F: Uf = 12,8 V 

If a 0,625 (S 0,66) A 

y~E 0~40_H: Uf = 26,5 V 

If a 0,3 (S 0,32) A 

4E 05~40_K: Uf 13,5 V 

If ar 0,585 (S 0,83) A 

Kapazitäten: 

Ci = 11,3...16,1 pF 

Co = 6,9...11,1 pF 

Ca~gl 
< 0,23 pF 

Kenndaten:

S = b,8...8,2 mA~V Ua = 200 V 
) bei 

µg2g1 = 3,6...5,4 Ug2 = 200 V 

Ia = 100 mA 

Sockel: Oktal 
Beschaltun~: S EC 
Fassung• 590313 
Anodenkappe: TE 1050 
Gewicht: netto 5T g 
Einbaulage: beliebig, 

Kolbentemperatur max. 220 °C 

k,gg, 

k,g3 

9y 

f 

k,gg,s 

~-40,6 - 41,9~y

QE 05/40 
6146 

QE 05/40 F 
6883 

QE 05/40 H 
6159 

QE OS/40 K 
8032 

gl ~a 

k, g3,s 

f 

1 
: 
0 m 
x 
0 
E 

r

4~—max.44~-  y 

n 
a[ 

E 
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HF Klasse C Telegrafie; 

Grenzdaten: CCS 

(für f < 60 MHz~ 

ICAS Betriebsdaten:

CCS ICAS 

Ua max. 600 750 V f <60 <60 175 <60 <60 175 MHz 

Nba max. 67,5 90 W Ua = 600 500 320 750 600 400 V 

Na max. 20 25 W Ug2 150 170 180 160 180 190 V 

Ia max. 140 150 mA Ugl ~ -58 -66 -51 -62 -71 -54 V 

Ug2 max. 250 250 V Ugl e a 73 84 64 79 91 68 V 

Ng2 = max. 3 3 W Ni a 0,2 0,2 3 0,2 0,3 3 W 

gl = max. 150 150 V Ia 112 135 140 120 150 150 mA 

Igl = max. 3,5 4 mA Ig2 a 9 9 10 11 10 10,4 mA 

Rgl = max. 30 30 kS2 Igl ~ 2,8 2,5 2,0 3,1 2,8 2,2 mA 

Ufk s= max. 135 135 V Nba = 67,5 67,5 45 90 90 60 W 

Na rö 15,5 19,5 20 20 24 25 W 

Ng2 ~ 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 2 W 

No a+ 52 48 25 70 66 35 lY 

HF Klasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation: 

Grenzdaten: CCS 

(für f < 60 MHz~ 

ICAS Betriebsdaten:

CCS ICAS 

~<60 
~ 

<60 Ua = max. 480 600 V f = <60 MHz 

Nba = max. 45 67,5 W Ua = 475 400 600 V 

Na = max. 13,3 16,7 W Ug2 = 135 150 150 V 

Ia = max. 117 125 mA Ugl ... -77 -87 -87 V 

Ug2 = max. 250 250 V Ugl s a 95 107 107 V 

N~2 = max. 2 2 W Ni ry 0,3 0,4 0,4 W 

gl = max. 150 150 V Ia 94 112 112 mA 

Igl = max. 3,5 4 mA Ig2 a 6,4 7,8 7,8 mA 

Rgl = max. 30 30 k52 Igl a 2,8 3,4 3,4 mA 

Ufk s= max. 135 185 V Nba = 45 45 67,5 W 

Na a 11 13 15,5 W 

N 2 a 1,0 1,2 1,2 W 

Nö a 34 32 52 W 

m = 100 100 100 ~ 
Nmod = 23 23 34 W 

3.66 
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NF Klasse AB Verstärker und Modulator, Igi > 0: 

in Gegentakt Grenzdaten: CCS ICAS Betriebsdaten: ICAS, 2 Röhren 

Ua max. 600 750 V Ua 750 600 V 

Nb a max. 62,5 90 W U 2 = 165 190 V 

= max. 20 25 W Ugi ~ -46 -48 V 

Ia = max. 125 135 mA Räa = 7400 5000 Si 

Ug2 = max. 250 250 V r--~-~ 

Ng2 = max. 3 3 W Uglgl ss ry 0 108 0 109 V 
Rg1 = max. 30 30 kS2 Ni ry 0 0,04 0 0,03 W 

Ufk s = max. 135 135 V Ia = 2x11 2x120 2x14 `Lx135 mA 

I 2 a 2x0,15 2x10 2x0,6 2x10 mA 

Igi a 0 2x1,3 0 2x1,0 mA 

Nba = 2x8,3 2x90 2x8,4 2x81 W 

Na ~, 2x8,3 2x24,5 2x8,4 2a24,5 W 

N 2 a 2x0,03 2x1,7 2x0,1 2x1,9 W 

Nö ~, 0 131 0 113 W 

Betriebadaten: 

Ua
U 2 
Ugi 
Räa 

CCS, 2 Röhren in Gegentakt 

600 500 
= 165 175 
a -44 -44 
= 6800 4600 

400 
175 
-41 
3700 

V 
V 
V 
Q 

Uglgl sa ỳ 0 97 0 102 0 95 V 
Ni as 0 0,2 0 0,3 0 0,2 W 

Ia = 2x11 2x103 2a13 2x121 2x16 2x116 mA 
Ig2 a 2s0,3 2x8,5 2s0,3 2x9 2x0,5 2%9 mA 
I 1 a 0 2a0,5 0 2x1,0 0 2x0,8 mA 

Nba = 2x6,6 2x62 2x6,5 2x60,5 2a6,4 2x46,5 W 
Na a 2x6,6 2x17 2x6,5 2x19 2x6,4 2x15,5 W 
Ng2 ~ 2x0,05 2x1,4 2x0,06 2a1,6 2s0,1 2x1,6 W 
No a 0 90 0 83 0 62 W 
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NF Klasse AB Verstärker und Iodulator, Igl a 0: 

Grenzdaten: CCS ICAS 

Ua = max. 600 750 V 
Nba = max. 60 85 W 

Na = max. 20 25 W 
Ia = max. 125 135 mA 

U 2 = max. 250 2` 50 V 
Ng2 = max. 3 3 W 
Rgl = maa. 100 100 kä2 

Ufk s= max. 135 135 V 

Betriebsdaten: CCS, 2 Röhren 

Ua = 600 
U 2 = 180 

Ugl rv -45 

Räa = 7000 

~ =~ 

Uglgl se ~' 0 90 
Ia = 2x13 2x100 

I 2 a 2x0,5 2x12 

Nba = 2x7,8 2x60 
Na ry 2x7,8 2x19 
N 2 ~, 2x0,1 2x2 
Ng a 0 82 
0 

Betriebsdaten: ICAS, 2 Röhren in Gegentakt 

Ua 750 600 

U 2 195 200 

Ugl ra -50 -50 

Raa = 8000 6000 

V 
V 
V 
Q 

i-- -~—~ ~~~ 

Uglgl ss ~' 0 100~ 0 100 V 

Ia = 2a12 2s110 2a14 2a115 mA 

I 2 a 2x0,5 2a13 2z0,5 2a13,5 mA 

Nba = 2s8,7 2z82,5 2a8,4 2a69 W 

Na ra 2a8,7 2s22,5 2a8,4 2x21,5 W 

N 2 a 2z0,1 2a2,5 2x0,1 2a2,7 W 

Nä ra 0 120 

in Gegentakt 

500 

0 

400 

95 W 

V 

185 190 V 

-40 -40 V 

5500 
w 

4000 i2 

r —~ 
0 80 0 80 V 

2x29 2x108 2x32 2s114 mA 

2x1 2x13 2x1,3 2x13 mA 

2x14,5 2x54 2x12,8 2z45,5 W 
2a14,5 2x19 2x12,8 2s18 W 
2x0,2 2x2,4 2s0,25 2a2,5 W 

0 70 0 55 W 

NF Klasse AB Verstärker und Modulator, Triodenschaltung, Igl w 0: 

Grenzdaten: CCS ICAS Betriebsdaten: 2 Röhren in Gegentakt 

Ua max. 400 400 V CCS CCS~ICAS 

Nba max. 35 35 W Ua
Na max. 20 25 W U 1
Ia max. 90 90 mA Räa
R 1 max. 100 100 kä2 1 ) 
Rä1 max. 500 500 kä2 2) Ualßl 
Ufk s max. 135 135 V Ia

Nba
Na
No

1) feste Gittervorspannung 

2) automatische Gittervorspannung 

~. 

250 

-50 

400 
-100 

V 

V 

5000 
w 

8000 ä2 
` ~ ~—~ 

sa a 0 100 0 200 V 
= 2x60 2x62 2a20 2x50 mA 
= 2x15 2x15,5 2x8 2a20 W 
a 2215 2x10,5 2x8 2x9 W 
a 0 10 0 22 W 
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so~ 

Katode;

Oxyd 

Heizung•

indirekt 

Uf = 6,3 V 

If a 0,9 ~~ 0,99) A 

Kapazitäten:

Ci = 10...14 pF 

Co = 5,4...8,6 pF 

Ca~gl < 0,2 pF 

Kenndaten:

S ~ 6 mA~V bei Ua

Ug2 
Ia

µg2g1 ~' 8 bei Ua

BÜNDELTETRODE 

zur Verwendung als HF— und NF—
Verstärker und Oezillator 

1~ 

Ug2 

600 V 

250 V 

72 mA 

600 V 

250 V 

Ia 36 mA 

Sockel: Medium (A 5-11) 
Beschaltunp: 5 AW 
Fassund: 40 219 
Anodenkappe: TE 1050 
Gewicht: netto 60 g, brutto 85 g 
Einbaulade: beliebig 

1~ mit äußerer, mit Katode verbundener 
Abschirmung 
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HF Klasse C Telegrafie: 

Grenzdaten: (für f S 60 MBz) 

CCS ICAS 

Betriebsdaten:

CCS ICAS 

Ua = max. 600 750 V Ua = 600~ 5 0 — 4 Ö 750 V 

Nba = max, 60 75 W Ug2 = 250 250 250 250 V 

Na = max, 25 30 W Ugl w —45 —45 —45 —45 V 

Ia = max, 100 100 mA Ugl e a+ 65 65 65 65 V 

Ug2 = max. 300 300 V Ni a 0,3 0,3 0,3 0,3 W 

N 2 = max, 3,5 3,5 W Ia = 100 100 100 100 mA 

—~gl max, 200 200 V Ig2 a 8 8 8 8 mA 

Igl max, 5 5 mA Igl a 4 4 4 4 mA 

Rgl max, 30 30 k4 Nba = 60 50 40 75 W 

Ufk max, 135 135 V Na F+ 20 18 15 21 W 

Ng2 ~, 2 2 2 2 W 
No a 40 32 25 54 W 

BF Klasse C Anoden— und Schirmgitter—Modulation: 

Grenzdaten: (für f~ 

CCS ICAS 

60 MHz) Bet.riebsdaten: 

CCS ICAS 

U max, 475 600 V U = 475 400 325 600 V 

Nba = max. 40 60 W Ug2 1) = 250 250 250 300 Y 

Na = max.16,5 25 W Ugl a —85 —75 —75 —85 V 

Ia = max, 83 100 mA i1g1 s
a 108 95 95 107 V 

Ug2 max. 300 300 V Ni F+ 0,4 0,3 0,3 0,4 W 

N~2 max, 2,5 2,5 W I8 83 80 80 100 mA 

gl 
max, 200 200 V Ig2 a 8 6 6 8 mA 

Igl = max, 5 5 mA Ibl a 4 3,5 3,5 4 mA 

Rgl = max, 30 30 kR Nba = 39,5 32 26 60 W 

Ufk = max. 135 135 V Na ry 11,5 10 9 16 W 

N 2 a 2 1,5 1,5 2,4 W 

Ng a 28 22 17 44 W 
_II ._ 
m 100 100 100 100 ,$ 

Nmod 20 16 13 30 W 

1) entweder aus einem separaten Netzteil oder von der Anodenspannung über 

einen Vorwiderstand von 

12,5 kR bei Ua = 325 V 
25 kit bei Ua = 400 V 
28 kit bei Ua = 475 V 

37,5 kit bei Ua = 600 V 
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HF Klasse B Telefonie: 

Grenzdaten: (für 

CCS 

f ~ 60 1SHz) 

ICAS 

Ua = 

= 
max, 
max, 

600 
37,5 

750 
45 

V 
W Näa 

= max. 25 30 W 
Ia = max. 80 90 mA 

Ug2 = max. 300 300 V 
= Ng2 max. 2,5 2,5 W 
= Rgl max. 30 30 kSi 
= Ufk max. 135 135 V 

Betriebsdaten: 

Ua
U 2 
Lgl 

Igl 
Ig2 
Nba 
N 

Ng2 
No

m = 
Ni  ~. 

CC~S ICAS 
~ 

600 500 400 750 V 
300 300 300 300 V 
—40 —40 —40 —40 F 
36 38 40 35 V 

62,5 70 75 60 mA 
4 4 5 3 mA 

37,5 35 30 d5 W 
25 24 21 30 W 
1,2 1,2 1,5 0,9 W 

12,5 11 9 15 iY 

100 100 100 100 ~ 
0,2 0,3 0,4 0,2 iY 

NF Klasse AB Verstärker und Modulator, Triodenschaltung, Igi „ 0: 

Gegent;rkt Grenzdaten:

CCS ICAS 

Betriebsdaten: 2 Röhren in 

CCS/ICAS 

tia = max, 400 400 V Ua 400 V 

Nba = max, 50 50 W Ugl a~ —45 V 

Na = max, 25 30 W Raa = 3 
^ 

ki2 

Ia = max. 125 125 mA ~ ~ 

Rgl = max, 100 100 ksi 2) Uglgl as ~ 0 90 V 

Rgl = max, 500 500 ksi ) I a = 2x32 2x70 m.4 

IIfk = max, 135 135 V Nba = 2x12,8 'Lx28 W 
Na ~, 2x12,8 2x20,5 W 
No ~ 0 15 W 

1 ) feste Git,t.ervorapannung 

~) aut.omat,ische Gittervorspannung durch Kat.odenwidersi.and 
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NF Klasse AB Verstärker und Modulator, Igl > 0: 

ICAS, 2 Röhren in Gegentakt Grenzdaten: CCS ICAS Betriebsdaten: 

Ua max. 600 750 V Ua 750 V 

Nba max. 60 90 W Ug2 = 300 V 

Na = max. 25 30 W Ugl ~ —35 V 

Ia =max. 120 120 mA Raa = 7300 ~~ 
Li 2 = max. 300 3v^0 V ~- ~ 
N~2 = max. 3,5 3,5 W 1 Uglgl ea ~' 0 96 F 

Rgl max. 30 30 kS~ ~ N i ~ 0 0,2 IY 

Ufk max. 135 135 V Ia = 2x15 2x120 mA 
I 2 ~ 2x0,25 2x10 mA 
Nba = 2x11,25 2x90 W 
Na ~, 2x11,25 2x30 W 
N 2 ~ 2x0,08 2x3 W 
Nä a~ 0 120 W 

kges `~ — 2 '~ 
2~ 

Betriebsdat.en:

Ua
L' 2 
Ugl ~ 
Räa = 

CCS, 2 

600 
300 
—32 

6900 
n 

Röhren in 

-~ 

Gegentakt 

500 
300 
—30 

4600 

400 
300 
—28 

3700 
n 

1' 
V 
6' 
u 

~ r - ~ 

Uglgl as f' 0 90 0 86 0 80 V 

Ni ry 0 0,1 0 0,2 0 0,2 W 
Ia = 2x24 2x100 2x30 2x120 2x36 2x120 mA 
I 2 ~~ 2x0,35 2x9 2x0,45 2x10 2x1 2x10 mA 

Nba = 2x14,4 2x60 2x15 2x60 2x14,4 2x48 lY 

Na ~ 2x14,4 2x20 2x15 2x22,5 2x14,4 2x20,5 W 

N 2 
F~ 2x0,11 2x2,7 2x0,14 2x3 2x0,3 2x3 W 

Nö ~ 0 80 0 75 0 55 W 

kgea ~' — 2 — 2 — 2 ~ 
2~ 

1~ mit. fester Gittervorspannung~ Vorspannungserzeugung durch Katodenwiderstand 

wird nicht empfohlen. 

2) Klirrfakt.or bei Verwendung eines Vorverstärkers ohne inneren Widerstand 

3.66 
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NF Hlasse AB Vera t.ärker und Modulator, Igl ~ 0: 

2 Röhren in Gegentakt, Grenzdat.en: CCS ICAS Betriebsdat.en: ICAS, 

Ua = max, 600 750 V Ua = 750 V 

Nba = max. 60 90 W tig2 = 300 V 

Na = max. 25 AO W Ugl ,,, -35 V 

Ia = maa. 120 120 mA Raa = 12 

~ -~ 

ku 

U 2 = max. 300 300 V i 

Ng2 = max. 3,5 3,5 W 1 Uglgl sa ~ 0 70 V 

Rgl = max. 100 100 kS2 % Ia = xlu 
` 

2xß9,5 mA 

Ufk _ max. 135 135 V Ig2 ,,, 2z0,25 2x8 mA 

Nba = 2zi1,25 2z52 W 

Na ,,, 2x11,25 2x16 W 

Ng2 .,, 2z0,075 2z2,4 W 

No ,,, 0 72 W 

Bet.riebadaten:

Ua = 

U 2 = 

Ugl

Räa = 

CCS, 2 Röhren in Gegentakt 

ß00 500 

300 300 

-34 -32 

10 8,2 
. 

400 
300 

-30 

6,8 

V 

V 

V 

ks~ 

i -~ 

Ltgigl as ^~ 0 68 0 64 0 60 V 
Ia = 2a18 2xß9,5 2x22 2x70,5 2z28 2x71,5 mA 

Ig2 ,,, 2x0,3 2a7,5 2x0,5 2x7,5 2z1 2z8 mA 

Nba = 2z10,8 2z41,7 2x11 2z35,3 2x11,2 2x28,6 W 

Na ,,, 2z10,8 2x13,7 2x11 2x12,3 2z11,2 2x10,6 W 

Ng2 ,,, 2z0,09 2a2,25 2a0,15 2z2,25 2z0,3 2x2,4 W 

No ,,, 0 56 0 46 0 3ß W 

1~ mit. feat.er Gittervorspannung; Vorspannun~serzeugung durch Katodenwiderstand 

wird nicht empfohlen. 
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Katode:

Oayd 

Heizuni•

indirekt 

QE 08'200: 

BÜNllELTETHODE 

zur Verwendung als HF- oder 
NF-Verstärker, Cszillator, 
Frequenzvervielfacher und 
Einaeitenbandverstärker 1) 

Uf = 6,3 V 

I f  ,;; 3,9 (S 4,2) A 

~E 0~200 H: Uf = 26,5 V 

If ro 0,85 (S 0,91) A 

Kapazitäten:

Ci = 26,7...33,3 pF 

Co = 11,3...14,1 pF 

Ca~gl 
- 0,39...0,81 pF 

Kenndaten;

S ,,, 9 mA~V 

~g2g1 = 5,0...6,4 

Temperaturen:

Temperatur der 
Anodeneinschmelzung 

Temperatur der 
Sockelstifte 

Kolbentemperatur 

bei 
Ua 750 Y 

Ug2 250 V 

Ia 100 mA 

maz. 220 °C 

max. 180 °C 

max. 300 °C 

Sockel: Giant 5p 
Fassung: 40 21101 
AaodeaanachluD: 40 680 
Gewicht: netto 220 g, brutto 400 g 
Einbaulege: senkrecht oder waagrecht, 

mit den Anodenflächen senkrecht 

1) nicht für Gitterbasiabetrieb geeignet, 

Q E 08/200 
7378 

Q E 08/200 H 
7836 

a 

9~ 

u7 
~ 
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Q E 08/200 

HF—C—Telegrafie 

Grenzdaten: Betriebadaten~f S 30 11Hz: 

f S 30 IHIz Ua 750 V 

IIa = mas, 825 V Ug2 250 V 

Ia = maa. 400 mA Ugl —90 V 

Nba = maa, 300 W Ugl s p 120 V 

Na = maz. 100 W Ni a 1 W 

Ug2 = mas, 300 V Ia = 385 mA 

Ng2 = mas, 12 W Ig2 a+ 20 mA 

—Ugl = maz, 150 V Igl ^' 7 ~ 

Igl = mas. 30 mA Nba = 285 W 

Hgi = maz, 25 k62 Na a 85 W 

Ufk = maz. 125 V Ng2 w 5 W 

No w 200 W 

No L ~ 175 W 

HF—C—Anoden— und Schirmflitter—Modulation 

Grenzdaten: Betriebadaten~  f S 30 1[Hz: 

f 

Ua

Ia

Nba 
Na

Ug2 

Ng2 

—Ugl 

Igl 

Hgl 

Ufk 

~ 30 lfHz 

= maz, 650 V 

= maz, 350 mA 

= mas. 200 W 

maz. 67 W 

maz, 300 V 

max. 10 W 

maa, 150 V 

mas. 30 mA 

max, 25 kS2 

maa. 125 V 

IIa

Ug2 

Ugl 

Ugl 
Ni

Ia

Ig2 

Igl 

Nba 
Na

Ng2 
No

e 

soo v 
= 250 V 

w —100 V 

a, 110 V 

a 0,4 W 

= 300 mA 

~, 20 mA 

a, 4 mA 

= 180 W 

a 50 W 

e, 5 W 

ry 130 W 

m = 100 % 

Ug2 e= 220 V 1) 

Nmod = 90 W 

1) voa getrennter Wicklung des Yodulationatranaformatore 

3.66 
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QE 08/200 

HF-Steuergittermodulation 

Betriebsdateny f S 30 MHz: Grenzdaten: 

f S 30 MHz Ua 1000 V 

Ua max. 1000 V Ug2 250 V 

Ia = max. 250 mA Ugl ,,, -120 V 

Nba = max. 250 W Ia = 245 mA 

Na max. 110 W Ig2 ,,, 8,5 mA 

Ug2 max. 400 V Igl ,,, 1,1 mA 

Ig2 max. 15 mA Nba = 245 W 

Ng2 maz. 12 W Na ,,, 107 W 

-Ugl max. 150 V No L ,,, 135 W 

Igl max. 10 mA kl (m = 90 ,~) ~ 10 ,~

Rgl = max. 25 ki2 k2 (m = 90 ,~ ) ~ 10 ,$

Ufk = max. 125 V kgea (m = 90 %) ,;; 14 % 

kl (m = 70 ,~ ) N 3,5 % 

k2 (m= 70 ,~ )ti 9 ,~ 

kgee (m = 70 %) ~ 
9,7 % 

Umod 
(m = 90 ,~) = 48 V 

HF-AB-Einaeitenbandverstärker 

f S 30 MHz: Grenzdaten: Betriebsdaten~ 

f S 30 MHz Ua 750 V 

Ua = max, 825 V Ug2 310 V 

Ia = max. 400 mA Ugl -45 V 

Na = max. 100 W 

Ug2 = max. 350 V 2) 3) 

Ng2 = max, 12 W Ugl s 
a 0 45 4) 45 V 

Rgl = max. 25 ki2 Ia = 130 380 270 mA 

Ufk = max. 125 V Ig2 ~r <5 50 26 mA 

Nba = 98 285 200 W 

Na a 98 65 90 W 

No e as - 220 110 W 5) 

1) einregela auf I8 = 130 mA bei Ugl e = 0 

2) Einzelton-Ansteuerung 

3) 

4) 

Doppelton-Ansteuerung 

bei Aussteuerung bis zum Gitterstromeinsatz 

5) Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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QE 08/200 

NF-B-Verstärker 

Betriebsdaten~ 2 Röhren in Ge~ntakt: Grenzdaten: 

Ua max. 825 V Ua 750 600 V 

Ia max. 400 mA Ug2 250 250 V 

Na = max. 100 W Ugl ... -45 -45 V 

Ug2 = max. 300 V Raa = 3600 3500 ß 

Ng2 max, 12 W r ~ 

-Ugl max, 150 V Uglgl sa ̂  0 110 0 105 V 

Igl = max, 30 mA Ia = 2a45 2a280 2x25 2z235 mA 

Rgl = max, 25 kß Ig2 .., 0 2z40 2z0,5 2z24 mA 

Ufk = maz. 125 V Igl ~ 0 2z1 0 2z0,5 mA 

Nba = 2x34 2a210 2a15 2a140 W 

Na ,,, 2x34 2z60 2z15 2x40 W 

Ng2 .., 0 2z10 0 2a6 W 

Nn tt - 300 - 200 W 

kgeB a - 6,5 - 5,0 ,~ 

3.66 
332 

VALVO SPEZIALRi7HREN 



QE 08/200 
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QE 08/200 

Ug1=
+40V 
+ 30 V 
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FARBSERIE -BLAUE REIHE- QQE 0215 
6939 

DOPPELTET RODE 

mit innerer Neutralisation, 
zur Verwendung als HF—Verstärker, 
Oszillator und Frequenzvervielfacher 

Zuverlässigkeit 

Der P—Faktor, der den Röhrenausfall angibt, 
liegt bei 1,5 °~oo pro 1000 Stunden. 

Stoa— und Vibrationsfestigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 
2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen 
sowie Stoßbeschleunigungen bis zu 5008 über 

kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode;

Osyd 

Heizung:

indirekt 

Uf = 6,3 bzw. 12,6 V 1~ 

If ~ 0,6 (S 0,63 bzw. 0,3 (S 0,315 A 

Bapazitäten:

ein Syatem in Gegentakt 

Ci = 5,0...7,8 pF Ci ~ 3,8 pF 

Co = 1,39...1,81 pF Co ,~ 0,95 pF 

Ca~gl 
S 0,21 pF 

%enndaten: (je Syatem~ 

S = 7,6...13,4 mA~V Ua 150 V 
~ bei 

µg2g1 = 23...39 LTg2 = 150 V 

Ia = 25 mA 

Sockel: 

Fassung: 
Gewicht: 
Einbaulage: 

Noval (E 9-1~ 
B8 700 19 
netto 11,5 g, brutto 17,5 g 
beliebig 
Die Verwendung einer geschlossenen Ab—
schirmung ist nicht zulässig. Bei hohen 
Frequenzen wird wegen der möglichen Ver—
luste von der Benutzung einer metalli—
schen Halterung abgeraten. 

1~ Vorübergehender Betrieb mit Heizspannungen bis zu 
5,7 oder 7,0 V, bzw. 11,4 oder 14,0 V, ist zuläs—
sig. Bei "Bereitschaft" kann eine Heizfadenhälfte 
abgeschaltet werden. 

k ,s f f,,, f 

f 

ma~z-.22,2 --+~ 

/ ~ 

O 
v7 
d ~ 
~ ~ 
:O ~ 

C ~ 

o~+ ? 
2 O 
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HF Klasse C Telegrafie, beide Systeme in Gegentakt: 

MHz) 

ICAS 

Grenzdaten: (f S 500 MHz) 

CCS ICAS 

Betriebsdaten: ( f = 500 

CCS 

Ua = max. 250 250 V Ua 180 200 V 

Ia = max. 2x45 2x50 mA Ug2 180 200 V 

Nba =maz. 2x6 2x7 W Ugi ^~ -20 -20 V 

Na max, 2x3 223,75 W Rgl 27 27 kä2 

Ug2

Ng2

maz, 

maa. 

200 

3 

200 

3,5 

V 

W 

Ugigl' ea 

Nst 

50 

S l,z 
50 

1,2 

V 

w 

-Ugl max. 100 100 V Ia 2x27,5 2x31 mA 

Igl max. 2x3 2x3 mA Ig2 12,5 14 mA 

Ufk =maz, 100 100 V Igi 2z0,75 2z0,75 mA 

Nba 2z5,0 2z6,2 W 

Na 2x5,1 2z2,6 W 

Ng2 2,25 2,8 W 

No 5,8 7,2 W 

No L 5,0 B4O W 

HF Klasse C Frequenzverdreifacher, beide Systeme in Gegentakt: 

Grenzdatep: (f S 500 MHz) Betriebsdaten: (f = 167500 MHz) 

CCS ICAS CCS ICAS 

Ua = max, 250 250 V Ua 180 200 V 

Ia = max, 2z30 2x40 mA Ubg2 = 180 200 V 

Nba = max, 2x4 2x5 W Hg2 = 1,2 1,2 kS2 

Na = max, 2z3 2z3,75 W Hgl = 82 82 kä2 

Ug2 = maz, 200 200 V Uglgl' 
165 

ee 165 kQ 

Ng2 = max, 3 3,5 W Nst 
S 1,1 1,1 V 

-Ugl = max. 100 100 V Ia ~ 2x20 2z22,5 W 

Igl = max, 2x3 2x4 mA Ig2 
... g , 7 11,0 mA 

Ufk = max. 100 100 V Igl 2z0,9 2z0,9 mA 

Nba 2x3,6 2x4,5 mA 

Na 2z2,45 2z3,05 W 

Ng2 1,65 2,05 W 

No ~ 2,35 2,95 W 

No L 
.,, i ~ g 2,2 W 

1) je System 

2) je System, feste Gittervorspannung oder gemeinsamer Gitterableit.wideratand 
werden nicht empfohlen. 

1 ) 

340 
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HF Klasae C Anoden- und Schirmgitter-Modulation, beide Systeme in Gegentakt: 

Grenzdaten: (f S 500 11Hz~ 

CCS ICAS 

Hetriebadaten: (f = 500 

CCS 

MHz~ 

ICAS 

Ua maa. 200 200 V Ua = 180 180 V 

Ia max. 2z32 2z40 mA Ug2 = 1~ 1~ 

Nba max. 2z4 2z5 W Ugl ,,, -20 -20 V 

Na = max. 2z2 2x2,5 W Rgl = 88 27 k(2 
2~ 

Ug2 = max. 200 200 V Uglgl~ ae ~ 
45 50 V 

Ng2 = max. 2 2,3 W Nat S. 1,0 1,2 W 

-Ugl = max. 100 100 V Ia ,,, 2z20 2x27,5 mA 

Igl = max. 2x3 2,4 mA Ig2 ,,, 9,5 12,5 mA 

Ufk = max. 100 100 V Igl ,,, 2z0,3 2z0,75 mA 

Nba ,,, 2z3,8 2z5,0 W 

Na ,,, 2z1,5 2z2,1 W 

Ng2 ,,, 1,7 2,25 W 

No ,,, 4,2 5,8 W 

No L ~ 3,5 5,0 W 

m 100 100 ~ 

Nmod 4,5 6,1 W 

1~ siehe Schaltbild 

2~ je System i VALVO SPEZIALRt'~HREN" 3.66 
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FARBSERIE -BLAUE REIHE-

DOPPELTETRODE 

mit innerer Neutralisation, 
zur Verwendung ale HF-Verstärker, 
Oazillator, Frequenzvervielfacher 

und Modulator 

Zuverlässigkeit 

Der P-Faktor, der den Röhrenausfall angibt, 
liegt bei 1,5 °~oo pro 1000 Stunden, 

Stoß- und Vibrationafeatigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 
2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen 
sowie Stoßbeschleunigungen bin zu 500g über 
kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode; Oayd 

Heizung: indirekt 

Uf = 6,3 bzw. 12,6 V 1~ 

If a 0,82 (S 0,89~ bzw. 0,41 (S 0,435 A 

Sapazitäten:

ein Syatem in Gegentakt 

Ci = 5,6...6,8 pF Ci ~ 5,1 pF 

Co = 2,3...2,9 pF C° jy 1,4 pF 

Ca~gl 
< 0,1 pF 

Kenndaten: (je Syatem~ 

S ,,, 3, 3 mA~V Ua = 200 V 
~ bei 

µg2g1 = 5,8...9,2 
IIg2 = 200 V 
Ia = 30 mA 

Temperaturen:

Kolbentemperatur man, 225 °C 
Temperatur der Sockelstifte maz. 120 °C 

Sockel; Noval (E 9-1~ 
Fassung: B8 700 19 
Halterung: 88 477 A 
Gewicht: netto 16 g, brutto 23 g 
Einbaulage: beliebige wird die Röhre waagerecht 

eingebaut, ao sollen die Sockelstifte 
2 und 7 in einer senkrechten Ebene 
liegen. Die Verwendung einer geachlos-
aenen Abschirmung ist nicht zulässig. 

1~ Vorübergehender Betrieb mit Heizspannungen bin 
zu 5,3 oder 7,8 V, bzw. 10,6 oder 15,8 V ist 
zulässig. Bei "Bereitschaft" kann eine Heiz-
fadenhälfte abgeschaltet werden. 

QOE 03/12 
6360 

k,s ffm f 
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rt1t~. 
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HF Hlasse C Telegrafie, beide Systeme in Gegentakt: 

Grenzdaten: ~fiir f S 200 MHz 

CCS ICAS 

Ua max. 300 300 V 

Nba mas. 2a11,25 2x15 W 

Na mas. 2x5 2x7 W 

Ia maa. 2x45 2x55 mA 

Ug2 mas. 200 200 V 

Ng2 maa. 2 2 W 

-Ugl max. 150 150 V 

Ngl max. 2x0,2 2x0,2 W 

Igl max. 2x3 2a4 mA 

Ik max. 2a50 2x65 mA 

Ik s max• 2x225 2x300 mA 

Ufk max. 100 100 V 

Betriebsdaten: 

CCS 
^ 

ICAS 
. 

200 200 200~ 200 200 200 f = MHz 

Ua = Ub = 300 250 200 300 250 200 V 

Ug2 175 - - 200 - - V 

R~2 - 47 22 - 27 8,2 k52 

Ugl a -40 - - -45 - - V 

Rgl 1~ _ - 18 15 - 18 15 ki2 

Uglgl' ss F' 110 110 115 130 120 130 V 

Ni a 0,1 0,12 U,14 0,2 0,15 0,18 W 

Ia = 2z37,5 2s33,5 2a35 2a50 2a40 2x42 mA 

Ig2 ~, 2,3 1,8 2,2 3,0 2,4 3,1 mA 

Igl a 2x0,9 2,2 2,7 2a1,5 2,5 3,0 mA 

Nba = 2x11,25 2a8,4 2x7 2s15 2a10 2a8,4 W 

Na a 2x4 2s2,9 2s2,8 2a6 2a3,5 2a3,4 W 

Ng2 p 0,4 0,3 0,33 0,6 0,45 0,55 W 

Na p 14,5 11 8,4 18,5 13 10 W 

Na L ai 12 9 7,4 16 11,2 9 W 

1~ gemeinsamer Widerstand für beide Systeme 

3.66 
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IIa =max. 240 240 V —Ugl = max, 

Nba = max. 2x7,5 2x10 W Ngl =max. 

Na =max. 2x3,3 2x4,6 W Igl =max, 

I8 =max, 2x37,5 2x46 mA Ik = max. 

IIg2 = max, 200 200 V Ik a = max. 

Ng2 = max, 1,3 1,3 W Ufk =max. 

Betriebsdaten: 

CCS ICAS 

f = 200 200 MHz 

Ua = Ub = 200 200 V 

Ug2 
= 1) 1) 

Rgl 2 ) = 33 15 kS2 

Uglgl' as ~ 130 130 V 

Ni rs 0,1 0,2 W 

Ia = 2x33,5 2x43 mA 

I g2 ... 2,6 3,1 mA 

Igl ~ 1,5 3,3 mA 

Nba = 2x6,7 2x8,6 W 

Na ~ 2x2,65 2x3,7 W 

Ng2 ~ 0,46 0,54 W 

No ~ 8,1 9,8 W 

No L sr 7,1 8',8 W 

m 100 100 % 

Nmod = 6,7 8,6 W 

1) siehe entsprechendes Schaltbild 

2) gemeinsamer Widerstand für beide Systeme 

QQE 03/12 
HF %lasse C Anoden— und Schirmbitter—Modulation, beide Systeme in Gegentakt: 

Grenzdaten: (für f S 200 MHz) 

CCS ICHS CCS ICAS 

150 150 V 

2x0,2 2x0,2 W 

2x3 2x4 mA 

2x40 2x52 mA 

2x180 2x240 mA 

100 100 V 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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HF %lasse C Frequenzverdreifacher, beide Syateme in Gegentakt: 

Grenzdaten: (für f S 200 MHz~ 

CCS ICAS CCS ICAS 

Ua = max, 300 300 V -Ugl = maa, 150 150 V 

Nba = max. 2x7,5 2s10 W Ng1 = max, 2a0,2 2s0,2 W 

Na = max. 2a5 2x7 W Ig1 max. 2a2 2s3 mA 

Ia = mag. 2x30 2a42 mA Ik max. 2a31i 2a45 mA 

Ug2 = max. 200 200 V Ik e = max. 2a221i 2a300 mA 

Ng2 = max. 2 2 W IIfk = max, 10~D 100 V 

Betriebsdaten:

C^S ICAS 

f =~67~200 67200 67~200~ 67200 6'7200 67/200 67~20Ö MHz 

Ua = Ub = 300 250 200 300 300 250 200 V 

Ug2 150 (161~ (155~ 150 175 (176~ (175~ V 

Rg2 - 47 15 - - 18 4, 7 kS2 

Ugl a -100 - - -100 -100 - - V 

Rgl 1~ _ - 47 33 - - 27 22 kS2 

Ugigl' sa ~' 230 230 230 240 230 230 230 V 

Ni ra 0,23 0,23 0,35 0,45 0,28 0,43 0,52 W 

Ia = 2,24 2a25 2x28,5 2x32,5 2:c32,5 2a36 2x39 mA 

Ig2 a 2,0 1,9 3,0 3,5 2,7 4,1 5,2 mA 

Igl as 2a1,0 2,0 3,2 2x1,9 ;?x1,2 3,8 4,6 mA 

Nba 2x7,2 2x6,25 2x5,7 2a9,7 2x9,7 2a9,0 2x7,8 W 

Na a 2x4,0 2x3,75 2x3,8 2x5,8 2a6,1 2x5,9 2x5,55 W 

Ng2 a 0,30 0,31 0,46 0,53 0,47 0,72 0,91 W 

No ~ 6,5 5,0 3,8 7,8 7,2 6,2 4,5 W 

Ne L 
a 3,5 3,0 2,8 4,8 4,2 4,2 3,5 W 

1) gemeinsamer Widerstand für beide Syateme 

3.66 
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NF Klasse AB Verstärker und Modulator, beide Systeme in Gegentakt: 

nur für Aussteuerung mit Sprache und Muaik~ 

Igl > 0 

300 V 

2x15 W 

2x7 W 

2x50 mA 

200 V 

Betriebsdaten: 

U8

Ug2 

U 2~ 
gl 

Ras 

300 

= 200 

a -21,5 

= 6,5 

250 3~ 

200 

-21,5 

5,0 
w 

200 

200 

-21,5 

5,0 

V 

V 

V 

M2 

Grenzdaten: 

Ua = max. 

Nba = max. 

Na = max. 

Ia = max. 

Ug2 max, 
r .._A_ 1 i ~ i ~ 

Ng2 max. 2 W Uglgl' ss a 0 84 0 67 0 54 V 

Ng2 max. 4 W1~ Ni a 0 2z0,02 0 2a0,02 0 2z0,01 W 

-Ugl max. 150 V Ia 2x15 2s50 2x15 2a50 2x15 2x41,1 mA 

Ngl =max. 2x0,2 W Ig2 
ry 1,2 11,4 1,4 13 2,4 19 mA 

Igl = maz. 2x4 mA Igl 
a 0 2x0,56 0 2z0,62 0 2a0,22 mA 

Ik = max. 2x60 mA Nba = 2x4,5 2x15 2x3,75 2x12,5 2x3,0 2a8,22 W 

Ik s = max. 2x300 mA Na a 2z4,5 2z6,25 2z3,75 2z5,5 2x3,0 2a3,87 W 

Ufk =mss. 100 V Ng2 
a 0,24 2,3 0,28 2,6 0,48 3,8 W 

No ra 0 17,5 0 14 0 8,7 W 

kges ra - 5 - 5,5 - 6 ,2

Igl=O 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

Ua = max. 300 V Ua = 300 250 3~ 200 V 

Nba max. 2x15 W Ug2 = 200 200 200 V 

Na max. 227 W Ugl 2~ p -21,5 -21,5 -21,5 V 

Ia

Ug2 

max. 

= max. 

2x50 mA 

200 V 

Raa = SO 
w 

8 
n 

6,5 k52 

i -~ ~ ~ ~ 

Ng2 = max. 2 W Uglgl' sa ~' 0 43,5 0 44,5 0 43,5 V 

Ng2 = max. 4 W1~ Ia = 2a15 2x36 2x15 2x34,5 2x15 2x33 mA 

-Ugl = max. 150 V Ig2 a 1,2 12,8 1,4 12,4 2,4 14 mA 

Ngl = max. 2x0,2 W Nba = 2a4,5 2z10,8 223,75 2x8,65 2x3,0 2x6,6 W 

Igl = max. 224 mA Na a 2z4,5 2a4,8 2x3,75 224,0 223,0 2x3,1 W 

Ik max. 2280 mA Ng2 p 0,24 2,5 0,28 2,5 0,48 2,8 W 

Ik s = max. 22300 mA No ra 0 12 0 9,3 0 7,0 w 

Ufk 
= max. 100 Y kgee 

rs - 2,5 2,7 3,2 ~ 

1~ bei Vollaussteuerung 
2~ Es wird empfohlen, die Gittervorspannung jedes Systems einzeln einzustellen. 
3~ Betriebskennlinien für diese Einstellungen stehen auf Anforderung zur Verfügung, 
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~g,. •30~ 
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0 - ~V 50 100 ISO Y00 250 UO( 300 ., - - ,_ __________ 0
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DOPPELTETRODEN 

zur Verwendung als HF—Verstärke. 
bis 600 A1Hz und als NF—Verstgrker 

QQE 0320 mit innerer Neutralisation, 
QQE 0332 mit schwacher innerer Neu—
tralisation für in weitem Bereich ab—

stimmbare VerstOrker 

Katode: Oxyd 

Heizung: indirekt 1) 

Uf 6,3 bzw. 12,6 V 

If ti 1,3 (S 1,46) bzw. 0,65 (S 0,73) A 

Kapazit"dten:

ein System 

QQE 0320 QQL 0332 

C i  = 5,4...6,6 s~'i,2 pF 

Co = 1,9...3,1 1,9...3,1 pF 

Ca~gl 
= 0,043...0,077 0,04...0,07 pF 

in Gegentakt Ci ~ 4,4 pF 

Co ~ 1,6 pF 

Kenndaten: (je System) 

S ,,, 2,5 mA~V bei Ua = 300 V 

Ug2 = 225 V 

Ia = 20 mA 

µg281 = 6,8...9,2 bei IIa = 300 V 

Ug2 = 225 V 

Ia 40 mA 

Kühlung:

Im allgemeinen ist natürliche Kühlung aus—
reichend bis: Ua = 600 V bei f S 150 HOiz 

Ua = 500 V bei f S 200 MFiz 
Ua = 300 V bei f S 430 WEIz 

Oberhalb dieser Grenzen und~oder bei hohen 
Umgebungstemperaturen kann ein Luftstrom 
von ca. 15 8~min auf die Oberseite des Kol—
bens erforderlich werden, um die max. zu—
lässige Temp. der Einschmelzungen (180 °C) 
nicht zu überschreiten. 

1) Bei "Bereitschaft" kann eine Ileizfaden—
hälfte abgeschaltet werden. 

QQE 03/20 
6252 

QOE 03132 

9~ 

k,s f fm f 

k,s 

Sockel: Septar (E 7_20) 
Beschaltung:7 BP 
Fassung: 40 202 
Kühlklemmen:40 623 
Gewicht: netto 558, brutto 1408 
Einüaulage: beliebig 
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QQE 03120 
QQ E 03132 
HF-C-Telegrafie, beide Systeme in Gexentakt 

Grenzdaten] 

Ua = maa. 600 V 
Na = maa. 2a10 W 

Ug2 = max. 250 V 

N~
2 = max. 3 W 

gl 
= maa. 75 V 

Betriebsdaten: 

Ik = maa. 2a55 mA 
Igl = maz. 2x295 mA 

Rgl = maa. 50 ki2 1~ 

$ 1 = maz. 100 kti 2~ 
IIfk = maz, S00 V 

f = 200 200 200 200 MHz 
IIa = 600 400 300 200 V 
U 2 = 250 250 250 200 V 
IIgl ~, -60 -50 -40 -30 V 
NB ~, 19 5 1 < 1 < 1 1Y 
Ia = 2a50 2z50 2x50 2a50 mA 

Ig2 p 8 8 9 8 mA 

Igl ra 2a097 2a0~7 2a0~7 2z1 mA 
Nia = 2a30 2a20 2a15 2a10 W 
Na ~, 2x6 2x5 2z495 2x395 W 

2 2 2~2 196 W 
Nä2 ra 48 30 21 13 W 

NoL w 39 25 18 11 W 

f = 400 400 400 600 MHz 
IIa = 400 300 200 400 V 
IIg2 = 250 250 200 250 V 
Ugl a -50 -40 -30 -50 V 
Ni  ~, 2 1~5 1 W 
Ia = 2a50 2z50 2a50 2a50 mA 
I g2 ~, 5 5 6 5 mA 
I 1 ra 2a0~7 2aO'6 2a0~5 2z097 mA 
Nga = 2a20 2zlb 2a10 2a20 W 
Na .y 2a8 2z8~5 2a4~5 2a10 W 

Ng2 ~, 1,2 1,2 1~2 1~28 W 
Nc ra 23 15 11 20 W 

NuL a 18 13 9 15 W 

1~ feste Gittervorspannung 
2~ 

automatische Gittervorspannung 

3.66 
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QQE 03120 
QQ E 03132 

AE`-C-Frequenzverdreifacher, beide Systme in Gegentakt 

Grenzdaten: Betriebsdaten:

Ua
Na

= max, 
= max. 

600 V 
2x10 W f = 66~7/200 133/400 AOiz 

Ug2 = max, 250 V Ua = 300 300 V 
Ng2 = maa. 3 W Ug2 = 250 250 V 
Ugl max, 200 V IIgl p -175 -175 V 
Igl max,2x2~5 mA Ni a 2 4 W 
Ik = maz. 2x50 mA Ia = 2s45 2a45 mA 
Rg1 = max, 50 kä2 1) Ig2 ra 6 596 mA 
Rgl = mas. 100 kä2 2~ Ig1 ra 2x1~5 2a192 mA 
Ufk = max, 100 V Nia = 2a13~5 2a13~5 W 

Na ry 2x8~5 2x9~5 W 
Ng2 ra 1 ~ 5 1~4 W 
No a 10 8 W 

NuL ~, 8 6 W 

HF-C-Anoden- und Schirmgitter-Modulation, beide Systeme in Gegentakt 

Grenzdaten;

Ua = max, 500 V 

Betriebsdaten:

Na = maa, 2a10 W f = 200 200 400 Mhz 
IIg2 = max. 250 V Ua = 500 300 300 V 
N~2

gl 

= maa, 
= max, 

3 W 
100 V 

IIg2 = 
IIgl a 

250 
-80 

250 
-50 

250 
-50 

V 
V 

Igl = max. 2x2~5 mA Ni p 3 1~5 W 
Ik = max. 2a50 mA Ia = 2x40 2x40 2s40 mA 
Ufk max, 100 V Ig2 a 8 8 6 mA 

Igl a 2g1 2a1 2a1 mA 
Nia = 2x20 2x12 2a12 W 
Na a 2x495 2a3~5 2x5~5 W 
Ng2 a 2 2 1~5 {Y 
No a 31 17 13 {Y 

NoL a 24 14 11 W 
_~`=-----------------------------------~- m = 100 100 100 

Nmod = 20 12 12 W 

1) feste Gittervorspannung 

2) 'automatische Gittervorspannung 

VALVO SPEZIALRi7HREN 3.66 
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QQE 03120  
QQ E 03132 
NF—B—Verstgrker und Modulators beide Systeme in Gegentakt

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

Ua = max. 600 V Ua
Na = maz. 2x10 W Ug2

Ug2 = max. 250 V U 1
Ng2 = max. 3 W 1~ Räao
—Ugl = maz. 75 V 

500 
= 250 
ra _26 

20 

w

300 V 
250 V 
—25 V 
11 kS2 

ss a~ O 5'l. ~ 0 Ö ~ Ik = max. 2x55 mA Uglgl ~ 
Rg1 = max. 50 kS2 2~ Ia = 2x12~5 2a36~:i 2a12~5 2x35 mA 

B'g l = maa. 100 k52 3~ Ig2

Uf k = maa. 100 V Nba 

ry 0~7 1602 
= 2a6~25 2a18~2:i 

1~2 
2x3~75 

19 mA 
2x10~5 IV 

Na ry 2ä6~25 2z6y5 2a3~75 2x3~9 W 
N 2 ,., 0~18 4yO:i 0~3 4~75 W 
Nö ar 0 23 y :i 0 13~2 W 

~ a — 63'S — 63 ~ 

kges '~ "' 3 ' ì — 3~6 ~ 

HE'—B—Einseitenbandverstärker, Igl = 0: 

Grenzdaten: (f S 250 MHz~ Betriebsdaten: (Einzelton~ f= 30 MHz~ 

beide Systeme parallel 
Ua = max. 600 V Ua 600 V 
Ia = maa. 2x55 mA U 2 225 V 
Na = max. 2x10 W Ugl ti —26y5 V 4~ 

Ug2 = mas. 225 V Ri 4000 S2 

N~
2 = max. 3 W ~ ~ _~ 

gl 
= max, 75 V 

2~ 
tiUgl s 0 24 V 

Rgl = max. 50 kS2 
3~ 

Ia = 27 86 mA 
Rg1 = max. 100 kS2 Ig2 ~ 1 10 mA 
Ufk = max• 100 V Nba 16,2 :i1~6 W 

Na p 16~2 a8~8 1Y 
Ng2 ~ 0,23 2,25 {Y 
No s a 0 33~2 W 5~ 

NoL s `~ 0 30 {Y 5~6~ 

1~ Bei Vollaussteuerung ist Ng2 = maa. 6 W. 
2~ feste Gittervorapannung 
3~ automatische Gittezvorspannung 
4~ iat auf den angegebenen Anodenruhestrom einzuetell.en 
5~ Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 
6~ Kreis—{Yirkungsgrad 90 4 

3.66 
356 

VALVO SPEZIALRÖHREN 



  QQE 03120 
QQE 03132 

400 
Ip 

(mA) 

300 

200 

loo 

400 

Ip 
(mA) 

300 

200 

100 

_ ■ ■■■■■■■■■■■■■_■■ ein System ■ ■■■-■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■ :■:■■■ ■ ■■ ■■■ ■■ ■u■■■:■■■■■■■■■■■■ ■■■ U 200V ■■■■■■■■■■ ■■■:■:■~~~■~ IIICI'1~111111111~1 9?- "'■"""'■"" ' = 1=■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 
••• ~ ' S=:::::::: .■::.:::::::::'_~ ::::::::::::: ~ ■■■ ■ ■■■ :::::::::s::::::s::::e~:::~:::::::3 :::::::::::::::. , 
¢=~~~~11 1~ 'llll~l~~f~~~~~lllllllttttt.■•■•~■•••• ■/~/ ~ ■■■ • ..■ ■■=■■iiiiiiii=ii:i'~~~:~~1 ■■■■ '---- .■■■■■■iiiiiiii■■ü■■ ■~■■■■■■..-- u■■■ui■■■iii■■■■■■n~■■■■■...■-----  ■■u■riniiiiirCii' t-r 
:::■ '■■yo■...---- ..■u ■ i■■■■■ nn■ n ■■■ ■■■ +15V .s: -_....■~~i :.:::.....:.:......: ■li..~'~n.:l... -- 
._::'.~:'.:::ii:~:::i:::::: .i:...■ ::iüiii~ Gi~~=

1i:=:::~ 
,loV  .. ... ... 11111l11111~1111111Ittut■■■■■■■...■■_ ■  ■■■■■■■■■■■=i■■■■~,■  ■■u■_--:.■e■■■i■■fi■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ 

:::~; :......:.::::.::::=:1::::=•..........:::~:~lllilli 

~I~~~
...~.........__--  ...:::■■r .::::::::::::::::::::::a: , lil~lll~llllllllll...::.~ ........................~~: ■~ ■■■■ ■■■■■■nii iii■ ii--
IIL'::::>i1111111Hf1~11111~11~111111111111111111111~1~1 -5VI 

:i i:n~■:::■■■~ ii: ~:::~i iii::::■~ ::::~:::::::::: V ■r.■.■■■ii■■■■■■■:=~~■n■■■■■■■■■■■■.:.~..~■■■■■■■■■■■■~1'/t~111tt■:::iiiitttttll1111111111i111111111111111ttu~~ r~i■■■■iii~■■■....------ ►'--------_..■■■■■■n■■■■t/G■■■■■■G■Gii'i■■■■■■■ ■■■ I -■::■:: 
100 200 300 400 500 (/Q(Y) 600 

■■■■■■■■■■■■■■:■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 
:::■i■■■:::::::::■:::::::::■ ein System ~~::■i■i■■■:::i■■::i■■■■■■■■■■■■ ■ 
:::::i::::::::i::::=::::: U• =250V ::::::::::::s:i u~•iE3Lt'~ 
_■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■i■■i ■■■ ■■■■_■■■■■■■■.■■■■..■_.----  ■■■■~■■■■■■■■■■■■■■■■■ ~,■■■■■ ■■■■~--:■■■■■ii ii■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■~~~■■■■■■■■■ r ■■■■■■a:■■■ii■■■■■■■■:■■■■■n■■■:■..  ■■■■■~iiiG ■■■■.~■■■■■■■■■■■■■..-----:.■■■■■■~■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 
1■ ~ ■■■. ---:■■■■ ■■■■■ ■ ■■ ■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■'~.~.:=.~:..i~ii: ....a..... .C..~t=~.~...C.:■■■I!~■■■■■ ■■:■■■~~~■■■■ ■■..  ■ ■■■.■■ ■■■■■■■■■■ ...~.■..■..::  ........:............m.■....:■■... ::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::•:•■•••••~::: ::::::................. -  ::::=3~3eEEeEBe':■e~ .. r u. ~.... ■ :............................ ■■ri.■■■■■■■■■■■■■■■■■n■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■~~■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■n■■■■■■~  ■■■■iiiiiiGGG■ ■■■■1■■■■■■ ■■■ ■■■■■~■■~r._-:■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■:■■■■■~■■■■■~■..t: ■■i:■■G■■■■■■■■■■■■■:■■:■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ n~~■■n■■■■■■■■■■._---.■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■n■■■--:■■■■■iii■■■■■■■■■■■■■■■■■■:■■■■■:■■■■■■■■■~i ■■r■..~:■■~ii■■■■■■ ■■■n■■■■■■■■■n■■■~■■■   . ■■~■■iG■■■■■■■■■■■~:■■■■■■   ■ ■ ■■■■■i■■■■■■■■■i■ ■■■■■■■■■■■■■■~■■._--:■■■■■■iiiGn■■■■G■i■i■■■■■■■■■■■■ ■.■■■■■■■■■■-_■■■■■ii ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■_■■■■■■■■■■~ ■~....■--:■ii■■■■■■■■:■■■■■:■■■■■■:■■■  ... ■~~■■■■■■i■■■■■■■■■■•    ■■■■■iii■■■■■■■■ ■n■■■■■■~.■■._-- ■n_ .■■i■i■■■n■■■■■■■■■■■n■■■i■■ ■~. ■~~■■■■iGi■~~~■■...-----::....■■■■■■ ■■■■■■.■■■■■■■■■■■ ■~--- .u■i■■■■■■■■■■■■■■■■■■■: ■.■■■.■■~iiGi■■i■■■  ■.■■■■■■■■■■■■i■■■■■ ,,. -  _....■■iiiG■■■i■■■■■■■■■ia■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 00 loo 200 300 400 

-20V 

500 Up(V) 600 

VALVO SPEZIALROHREN 1.64 
357 



QQE 03120  
QQ E 03132 

400 

I92 
(m A) 

300 

Ug~= 

+45V 
200 

+ 35V~ 

+25V 

,00 
+15V~ 

+5V 
- 5V 
-15V~ 

0 
0 

400 

I92 
(mA) 

300 

Ug~= 

+45 V~ 
+35V— 

200 

111111111111111111111111111111111111111 IIIIAIIIIIIIIIIIIIII 

Nil IIIII IIIII IIIIIlIII lilll liiilllilllillllllll 
11111111111111111111 111 ~ ~ 
1 111 1111111111111 111 ein system ~" """~""~""'~ 

lilll~llll illllilillill " -200V "'_"""""""""" 92- ... .................... ........................ 
..... .... ...................................... 

i~llllllll 111111111!11 ......... ...................■ Illlllilll......1 .................... .i~ .................... ...... .................... 
111~111111111111•••••••••••••••••••••~~• ~•~• "',~'fllllll ► ........ .... ~ ~  ■ ii.~i•~•••••••••••••••lllllllllllllllll~.=..~'..~~~.~~~.....••• 

.r ............... ■......... .. ................. 
...~.,~ ................. .................................... io►a~~ ...................:::::::::::::::::::~i::::::::::::::: 
.i~li1~~111111111111111111 .............. .................... 
...~~~ii ............... ................:..... s~:►~;~~~N11111111111::?:::I~Illllllll••••••llllllllllllllill ...... 
1111►11!111111111111111111111 NIIIIIIIIIIIIIII"~!"' ~""„ 
~w~~~~..■■..----- ...■■■..~.....n.~..=.....ra.R...~~..~.~.R ~.►~.~~ ................... . .~ ...~......~~........ 
.ar..~::~..~......~ ........... .....i....■...--- '--..~......►1.~\.\..~........~~~ii...-~7.l:.l~~~.....~.......~.......~_~ 
~.`.~~~   .■ou.i..........~.!. - ~_::.-M  
~-- ---- ------

100 20 0 300 400 500 Ua(V) 600 

i i f 
— ein System 

 — U82=250Y 

+25V— , 

+15V-

100 
+5 V  
-5~,
-15V 
-25V— 

0 
0 

~ 

~ I

.- —_' zT~ 

100 200 300 400 

, ~ ~ ~ , ~ ,.,~
500 UQ(V) 600 

1.64 VALVO SPEZIALRÜHREIN 
358 



 QQE 03120 
QQE 03132 

,00 

1 
(mA) 

40' 

20 

::::: ::::~::::e:tttt9tt.■■ ,~.  ~ :...:::t::e::e:::: 
: N 

..~....
~~:: ~tt:tt:et.~,,,.~.~„t3e~ 
N11.. .. ~.. 

: 1~ ..:~::: H■■......:: 
.. •N........~..: 

a,"~'a~i=~: t99e ...~„ 

. ~;t:::::: 
-•:9t:::•::~ 
:ttC: :~tttt:::::C.....: 'o.o.e  

:v: : 

ein System 
  Ugp=200V : 

... x. u......a
u.n.~~ :::~~•° t 
::::i~ i 

: _..:
: 

:: ::C': 
:S~~GGt: 

 ~2t : ::: :::::::: 

 :~ 
... 

: ~ 

C 
i~1~. ~■~~ ■■■■eu■■ ■■■■ ►u ■■.uu 
::ZN. 

i:r~~— 
 : ::::: 

Ug)_ 
+45 V  

;; 

::~I,.  C ■ ~C:::~Y.tt=.....~'.~........~ ..~... 
vuu~xoo~su.

~...  _______..■ ■ ■ ■............8 
~: '  ----- CC.~C: C:::■:.•••~:~ ~ 

: : u.....0 

00

100 
Ig~ 

(mA) 

80 

60 

40 

20 

0 

100 200 300 400 500 600 UQ(V) 700 

: :::.:::■■~■.■■■..■■.■:■.....: :: 
 ~..~ C..~.~............ 

C: _ 

:~  
r i=uunuo.uoo=  
...,. ■■■n 
:.■■■ ■c'~a uirn unn 

: : 

:
: 

■■■■   : 
 .~■■■■: 

: 

::t:

.... 

: 

ein System 
U92=250V 

  ■ C■: 
:... ~  E;t 

 :::::: : 
....~~  :
Dona 
.n.m~. 

:~i.~i. 
or..~x ~ 

:i:ii.■~.  .o.i ■■■.i n~ ■■■■~ ■.~■■■~ ..v.~ 

:~
.....n.. 

~■  '  ....... 
~  _   _ :.■■■.. +35V:■■■■~:ti. ......... 

::i: ■■■.; 
7 

.,. ..-

0 100 zoo 

~ 
 .""'   C:: 
e  :..~~ ::::C::: 

300 400 500 soo uocv) 700 

VALVO SPEZIALRi,SHREN 1.64 
359 



QQE 03120 
QQE 03132 _>

N 
~q 

q 
~ 
G 
m 

N 
o.~olEo 
v N 

O 
N O 

- ~TY~ 

2  20

N ' N 

0 Y ,~ 

~

l~9 

.~.. ~+ 
N ~ > ~p ~Z 
7 O ~ N N ~ ~ N 
O ~ :~

m ~~, p J A Q 

N Z 3 N 

L 
~ 

~ 0 ~ ~ ~ 
3 0 1<1 N ,-. 

.p  ~ N ~ ■ 

m J~ > >~Q 

O 
O 

tiQ 

O ~Q~ L~ 

O 
~ 

O 
~ 

N 

O 

O~ O 
LL'/ 

N 

~ 
N 

~_ 

> 

O 
N 

O q 

 p
~~ 

t0 

O 

N Z 3 
N 

~ 

^ O Il1 
 ~~ 
O O Ill o,roE~ O IA 

Ill N 
O~ 

2.64 
360 VALVO SPEZIALRi7HREN 



-FARBSERIE -BLAUE REIHE- (~(~E 04/5 
7377 

DOPPELTET RODE 

mit innerer Neutralisation, 
zur Verwendung als HF—Verstärker, 

Frequenzvervielfacher und Oszillator 

Zuverlässigkeit 

Der P—Faktor, der den Röhrenausfall angibt, 

liegt bei 1,5 °~oo.pro 1000 Stunden. 

Stob— und Vibrationsfestigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 
2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen 
sowie Stoßbeschleunigungen bis zu 500g über 
kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode:

Oxyd 

Heizung:

indirekt 

Uf = 6,3 bzw. 12,6 V ± 10 

If ~ 0,6 (S 0,63) bzw. 0,3 (S 0,315) A 

Kapazitäten:

Ci = 5,0...7,8 pF 

Co = 1,25...1,75 pF 

Ca/ gl < 0,2 pF 

Kenndaten:

S ~ 10,5 mA~V Ua = 350 V 
) bei 

Ug2 = 200 V 

Ia = 25 mA 

µg2gi N 26 

9i 

k f k,fmf 

•13~ 5~ 

~~~~9~2 
O /~i~-  

~ a' ~~ ~ ~ 
~---~'9,1 

k• m 979?,

~ 
v 
v 

Temperaturen•

Kolbentemperatur max. 220 °C o 

Temperatur der Sockelstifte max. 220 °C 

Sockel: 
Fassung: 
Gewicht: 

Loktal 8p 
BS 700 71 

netto 35 g, brutto 55 g 
Einbaulage: beliebig 3¢ n 

~ 
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QQE 04/5 

HF %lasae C Telegrafie, beide Systeme in Gegentakt 

Grenzdaten: (f S 960 MHz) Betriebe,daten: (f = 960 MHz~ 

CCS ICAS CCS ICAS 

Ua = max. 400 400 V Ua = 250 250 V 

Ia = max. 2x45 2x50 mA Ug2 ~ 160 170 V 1) 

Nba = max. 2x10 2x12 W Ugl ,,, —15 —15 V 

Na max. 2x8 2x10 W Rgl = 2x20 2x20 k4 

Ug2 = max. 225 225 V Nst = 1,4 1,4 W 

Ng2 = max. 3 3 W Ia = 2x35 2x40 mA 

—Ugl = max. 100 100 V Ig2 r 15 15 mA 

Igl = max. 2x4 2x5 mA Igl ,.. 2x0,75 2x0,75 mA 

Nba =- 2x8,8 2x10 W 

Na ~ 2x5,4 2x5,4 W 

Ng2 ~, 2,5 2,9 W 

N a ~, 7 8 W 

No L `' 9,8 4,8 W 

HF %lasse C Frequenzverdreifacber, beide Systeme in Gegentakt 

= 320960 MHz) 

ICAS 

Grenzdaten: (f S 960 MHz) 

CCS ICAS 

Betriebydat.en: (f 

CCS 

Ua = max. 400 400 V Ua 250 250 V 

Ia = max. 2x40 2x40 mA Ug2 ,,, 150 170 V 1) 

Nba =max. 2x10 2x12 W Rgl = 2x20 2x20 kS2 

Na = max, 2x8 2x10 W Nst ~ 3 3 W 

Ug2 =max. 225 250 V Ia = 2x37,5 2x40 mA 

Ng2 = max. 3 3,5 W Ig2 ,,, 15 i6 mA 

—Ugl = max. 100 100 V Igl ,,, 2x2,35 2x2,25 mA 

Igl =max, 2x4 2x5 mA Nba = 2x9,5 2x10 W 

Na ,,, 2x8,0 2x8,5 W 

Ng2 ,,, 2,25 2,8 W 

No ,,, 2,75 3,0 W 

No L ~; 1,5 1,8 W 

1) bei maximaler Ausgangsleistung auf Ia einstellen 

3.66 
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QQE 04/5 
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NICHT FüR 
NEUENTWICKLUNGENQQE 04/20 

DOPPELTET RODE 

zur Verwendung ale HF-Verstärker 
und ale Oazillator 

Katode:

Oxyd 

Heizung:

indirekt 

Uf = 6,3 bzw. 12,6 V 

If p 1,6 ~S 1,68) bzw. 0,8 (S 0,84) A 

Kapazitäten: (je Syatem) 

Ci = 6,2...9,4 pF 

Co = 2,8...4,8 pF 

Ca/ gl < 0,07 pF 

Cg2~k 50 PF 
1) 

Kenndaten:

S ,,, 3 mA~V U = 250 V 
) bei a 

µg2g1 = 5,8...8,2 Ug2 = 250 V 

Ia = 30 mA 

Temperaturen:

Temperatur der 

Anodeneinschmelzung max. 180 

Kolbentemperatur max. 220 

oC

oC

Sockel: Septar (E 7-21) 

Besthaltung: 7 BP 

Fassung: 40 202 

Gewicht: netto 60 g, brutto 150 g 

Einbaulage: beliebig 

1) einsch1ie01ich des im Röhreninneren 

zwischen Schirmgitter und Katode be-

findlichen Kondensators 

O O~ 

g2. g2,
9~ 

k, S f fm / 

O 

1,5 

k, S 

50 ' ~ 

21,5'is 

832 A 

a' 

N 
N 
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QQE 04/20 NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

HF Klasse C Telegrafie 

Betriebsdateni beide Systeme in Gegentakt: 

CCS ICHS 

Grenzdaten:

CCS ICAS 

f S 200 200 MHz f = 200 200 250 200 MHz 

Ua max. 750 750 V Ua = 750 500 500 750 V 

Ia max. 2x45 2x57,5 mA Ug2 = 200 200 200 200 V 

Nba max. 2x18 2x25 W Ugl a -65 -65 -65 -50 V 

Na max. 2x7,5 2x10 W Uglgl' ss ~ 150 150 140 130 V 

Ug2 max. 250 250 V Ni a 0,2 0,18 0,12 0,24 W 

Ng2 max. 5 5 W Ia = 2x24 2x36 2x32 2x32,5 mA 

-IJgI max. 175 175 V Ig2 ... 15 14 12 22 mA 

Igl max. 2x5 2x5 mA 
1 

Igl a 2x1,4 2x1,3 2x0,9 2x2,0 mA 

Rgl max. 50 50 k52 ~ Nba = 2x18 2x18 2x16 2x24,4 W 

Ufk = max. 100 100 V Na >r 2x5 2x5 2x7.,0 2x6,9 W 

f S 250 250 MHz 
N 2 g 

~ 3,0 2,8 2,4 4,4 W 

No a 26 26 18 35 W 
Ua = max. 670 670 V 

Nba =max. 2x16 2x22 W 

HF Klasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation 

Grenzdaten:

CCS ICAS 

Betriebsdat,en~ beide  ~steme 

CCS 

in Gegentakt: 

ICAS 

f S 200 200 MHz f 200 200 200 MHz 

Ua = max. 600 600 V Ua = 600 425 600 V 

Ia = max, 2x37,5 2x47,5 mA Ug2 = 200 200 200 V 

Nba = max. 2x11 2x18 W Ugl a -65 -60 -70 V 

Na = max, 2x5 2x7,5 W Uglgl' ss ~' 150 140 160 V 

Ug2 = max, 250 250 V Ni a 0,18 0,15 0,21 W 

Ng2 = max, 3,4 5 W Ia = 2x18 2x26 2x30 mA 

-Ugl = max, 175 175 V Ig2 a 16 16 20 mA 

Igl = max, 2x5 2x5 mA Igl a 2x1,3 2x1,2 2x1,5 mA 

Rgl = max. 50 50 kStl~ Nba = 2x10,8 2x11 2x18 W 

Ufk = max. 100 100 V Na a 2x2,3 2x3 2x5 W 

N a 3,2 3,2 4 W 
f S 250 MHz g 2 

No a 17 16 26 W 
Ua = max, 530 V 

rl a 79 72 72 ~$ 

Nba = max, 2x10 W 
m = 100 100 100 $ 

Nmod 13,5 13,5 20 W 

1~ pro System 

3.66 
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QQE 06/40 
5894 

DOPPELTETRODE 

mit innerer Neutralisation 
zur Verwendung als RF-Verstärker, 
Oazillator, Frequenzvervielfacher 

und Modulator 

Katode:

Oxyd 

Heizung:

indirekt 

Uf = 6,3 bzw. 12,6 V 

If a 1,8 (S 2,1) bzw. 0,9 (S 1,05) A 

Kapazitäten:

ein Syatem in Gegentakt 

Ci = 9,4...11,8 pF Ci a 6,7 pF 

Co = 2,6...3,7 pF Co a 2,1 pF 

Ca~gl 
= 0,05...0,08 pF 

Kenndaten:

S as 4,5 mA~V bei Ua = 600 V 

Ug2 = 225 V 

I = 30 mA a 

µg2g1 = 6,8...9,5 bei Ua = 600 V 

Ug2 = 225 V 

Ia = 40 mA 

Höhlung und Temperaturen: 

durch Strahlung und Konvektion; bei Fre-
quenzen ~ 150 MHz kann ein schwacher Luft-
strom auf den Kolben und die Anodenan-
schlüsse erforderlich werden. 

Temperatur des Kolbens 
und der Anodenanschlüsse max. 250 °C 

Temperatur der Sockelstifte max. 180 °C 

Sockel: Septar (E 7-21~ 
Beachaltung: 7 BP 
Fassons: 40 202 
Kühlklemme: 40 623 
Gewicht: netto 60 g, brutto 155 g 
Einbaulage: senkrecht, Sockel unten oder 

oben; 
waagerecht, Anodenanschlüsse in Glas 
einer waagerechten Ebene 

k,5 ff m f 

92,9 

a C 

9i 

1~ einschließlich max. 3 mm 

VALVO SPEZIALRÖHREN 
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Q Q E 06/40 
HF Klasse C Telegrafie, beide Systeme in Gegentakt: 

Grenzdaten: CCS ICAS Betriebsdaten: CCS ICAS 

f S 250 250 bHl z f 200 250 430 500 250 MHz 

Ua - max, 750 750 V Ua 600 7S0 520 500 750 V 

Ia = max, 2x110 2x120 mA Ug2 = 250 250 250 250 250 V 

max. 2x60 2x75 W Ugl ,,, -80 -80 -80 -80 V 
Nba 

= max, 2x20 2x22,5 W Rgl = 20 kR 

U~2
N 2 

= max. 

= max. 
300 
7 

300 
8 

V 
W Iglgl'a 

sa ~ 
= 

200 
2x100 

2;i0 
2xß0 2x100 2x100 

260 
2x90 

V 
mA 

I~glgl 
Rgl

max. 

= max. 

= max. 

175 
2x5 
50 

175 
2x5 
50 

V 
mA 
k4 

Ig2 
Igl 
Nba 

,,, 
~ 
= 

16 
2x2,5 
2x60 

17 
2x1,5 
2xG0 

18 
2x2,8 
2x52 

20 
2x3 
2x50 

14 mA 
2x1,7 mA 
2x67,5 W 

Ufk 

f 

= max. 

= 

100 

500 

100 

500 

V 

MHz 

Na

Ng2 
No

,,, 

,,, 
,,, 

2x15 
4 

90 

2x17,5 
4,25 

85 

2x19 
4,5 

66 

2x20 
5 

60 

2x19,5 
3,5 

96 

W 
W 

W 
Ua = max, 600 600 V 

Nba = max. 2x50 2x60 W 

HF Klasse C Frequenzverdreifacher, beide Systeme in Gegentakt: 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

f 
Ua
Ia

Nba 
Ug2 
N~2 

gl 
Igl 

Rgl 
Ufk 

f 
Ua

Nba 

S 250 MHz f 50/150 50150 75225 MHz 
max. 750 V Ua 500 400 400 V 
max. 2x110 mA Ug2 2so 250 2so v 
max. 2x60 W Ugl -150 -150 -150 V 
max. 
max. 

2x20 W 
300 V Nglgl,

99 N
360 
1,2 

360 
1,0 

360 
0,6 

V 
W 

max. 7 W Ia 2x60 2x73 2x65 mA 

max. 175 V Ig2 10 16 20 mA 

max. 2x5 mA Igl 2x3 2x2,5 2x1,5 mA 

max. 50 kS2 Nba 2x30 2x29 2x26 W 

max. 100 V Na 2x20 2x20 2x20 W 

max, 
max. 

500 MHz 
600 V 
2x50 W 

Ng2 
No
No L 

2,5 
20 
16 

4 
18 

14,5 

5 
12 
10 

W 
W 
W 

HF Klasse B Einsei tenbandverstärker, 

Grenzdaten: Betriebsdaten: Einzelton, f = 

f 250 MHz Ua = 750 V 
Ua max. 750 V Ug2 280 V 
Ia max. 2x110 mA Ug1 ~ -30 V 
Na max. 2x20 W RL = 2860 ~ 

Ug2 max. 300 V i ~ 

Ng2 max. 7 W 
max. 175 V gl 

Igl a ,~, 
= 

0 30 
40 150 

V 
mA 

Ig2 ,,, 0 2 5 mA 

Nba 
Na ,, 

30 112,5 
30 38 , 5 

W 
w I~ ist auf den angegebenen An-

odenruhestrom einzustellen Ng2 ~ 0 7,0 W 

2~ Leistung beim Scheitelwert 
No e ,,, 0 7 4 W 

der Hiillkurve 

beide Systeme parallel, Igl a 0: 

30 MHz 

1~ 

2~ 

3.66 
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HF Klasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation, beide Systeme in Gegentakt: 

Grenzdaten: Betriebsdaten:

CCS ICAS 

f S 250 250 MHz f = 

Ua max. 600 600 V Ua = 

Nba max. 2x45 2x50 W Ug2 = 

Na max. 2x14 2x15 W Ugl ,., 

Ia max. 2x92 2x100 mA Igl s ~ 

Ug2 max. 300 300 V a 

Ng2 max. 7 8 W1~ Ig2 ,.. 

Ng2 
gl 

Ig1 

max. 
max. 
max. 

4,6 
175 
2x5 

5,2 W2) 
175 V 
2x5 mA 

I 
g 

1

Nba 
Na

.., 

= 
~ 

Rgl max. 25 25 kR3% Ng2 .., 

Ufk max. 100 100 V No ~ 

f 
Ua max. 

500 
480 

500 MHz 

480 V 

No L
m 

~ 
= 

Nba max. 2x33,5 2x40 W Ug2 
Nmod 

s = 
= 

1~ Schirmgitter über Drosselspule moduliert 

2~ für alle anderen Modulationsarten 

3' pro Röhre; pro System max. 50 kn 

CCS 
. : 

60 250 

600 600 

250 250 

-80 -80 
105 130 
2x75 2x75 
20 18 

2x3,8 2x1,8 
2x45 2x45 

2x9,5 2x13 
5 4,5 

71 64 
60 54 

100 
90 
45 

100 
90 
45 

ICAS 

60 250 MHz 

600 600 V 

250 250 V 

-80 
105 
2x83 
16 
2x4 
2x50 

2x10,5 
4 
79 

-80 V 
130 V 

2x83 mA 
16 mA 

2x1,7 mA 
2x50 W 

2zi4,5 W 
4 W 

71 W 
W 

100 100 $ 

90 90 V 
50 50 W 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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QQE 06/40 
NF Klasse B Verstärker und Modulator, Igl > 0 beide  Systeme in Gegentakt: 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

Ua max. 600 V Ua

Nba max. 2x60 W Ug2 

a max. 2x20 W Ugl 
Ia max. 2x110 mA Raa,
Uo2 max. 300 V 

Ng2 
Igl 

max. 
max. 

7 
225 

W 
mA Nglg11i 

a a ~' 
ry 

R gl max. 50 kii I8

11fk max. 100 V Ig2 ~ 

Igl 
~ 

Nba 
Na

Ng2 
xe
kgea 

s.s 
a 
p 

a 

NF Klasse B Verstärker 

Grenzdaten: 

Ua max. 600 V 

Nba max. 2x60 W 

Na max. 2a20 W 

I8 max. 2x110 mA 

Ug2 max. 300 V 

Ng2 max. 7 W 

Rgl max. 50 kQ 

Ufk max. 100 V 

600 
250 
-25 
8,0 

450 2) 
250 
-25 
6,0 

r 
0 

~ 
78 

~---~ 
0 76 

0 2a0,1 0 2z0,1 
2z25 2a100 2z25 2a97 
1,2 28 1,9 28 

0 2a2,6 0 2a2,6 

2x15 2x60 2a11,2 2z43,5 

2x15 2s17 2z11,2 2a13,5 
0,3 6,5 0,5 7,0 

o ss 
- 5 

o so 
- 5 

300 V 
~50 V 
-25 V1) 
4,0 k4 

~~ 
0 75 V 
0 2z0,1 W 

2x25 2a94 mA 

2,8 28 mA 

0 2z2,6 mA 

2a7,5 2s28,2 W 

2x7,5 2z9,7 W 

0,7 7,0 W 

0 37 W 
- 5 ~ 

und Modulator, Igl  ,;; 0, beide Systeme in Gegentakt: 

Betriebsdaten: 

Ua 600 450 2) 

Ug2 = 250 250 

Ugl ~ -27,5 -27,5 

Raa' 
= 12,5 10,0 

~~~ ~~~ 

Iglgl' sa a 
Ig2 
Nba 
Na

Ng2 
No

kgea 

~ 

a 

p 

as 
a 
p 

0 

2220 
0,9 
2x12 
2x12 
0,2 
0 

55 
2262 
23 

2x37 
2212 
5,8 
50 
2,4 

300 V 
250 V 
-26 VI) 

6,5 kQ 

~ x ~ 
0 55 0 52 

2220 2a5ß 2a20 2z56 

1,4 27 2,2 28 
2x9,0 2226 2x6,0 2z16,8 
229,0 2x8,5 2z6,0 2z5,6 
0,4 6,7 0,6 7,0 
0 35 0 22,5 
- 3,1 - 2 , 9 

V 

mA 
mA 
W 
W 
W 
W 
,~ 

1) Es wird empfohlen, die Gittervorspannung jedes Systems einzeln einzustellen. 

2) Betriebakennlinien für diese Einstellungen stehen auf Anforderung zur Verfügung. 

3.66 
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QQE O6/40 

Impulsmodulator, beide Systeme parallelgeschaltet: 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

Ua = max. 7,0 7,0 7,0 kV tp = 0,1 1 10 1000 µs 

U~2 = maz. 
maa. 

850 
200 

850 
200 

850 V 
200 V 

fp
Ua

= 1000 
6,0 

1250 
6,0 

500 
5,0 

1 Hz 
2,5 V 1 = 

Nag = max. 20 20 20 W Ug2 = 850 800 800 800 V 

Ng2 = max. 
Ia max. 

3 
6,0 

3 
5,0 

3 W 
2,2 A 

1
) 

Ugl
Ugl 

=-250 

p 
a 400 

-200 
360 

-200 
200 

-150 V 
160 V 

I 2p max. 2,0 2,0 0,7 A 1) Ra a 0,83 0,7 4,9 3,85 kS2 

Igl P= max. 2,0 2,0 0,7 A i) Ia 
p

= 6,0 5,0 1,0 0,6 A 

tpp = max. 
V-T = max. 

0,1 
0,001 

1 
0,001 

10 µs 1) 
0,001 ) 

Ia a 0,6 6,25 5,0 0,6 mA 

Impulsmodulierter HF-Verstärker, beide Systeme parallelgeschaltet: 

Grenzdaten: 

Ua max. 3,5 3,5 3,5 3,5 1,2 kV 

U~2 max. 650 650 650 650 300 V 

gl 

- 
max. - 400 400 400 400 200 V 

Na max. 20 20 20 30 30 W 

Ng2 = max. 3 3 3 3 6 W 
Ngl
Iap
tp

= mas. 
= max. 
= max. 

1 
8,0 

1 

1 
3,5 
5 

1 
2,5 
10 

1 
1,3 
100 

2 W 
1,0 A 
1000 µs 

1) 
1) 

VT = max. 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 1) 

Betriebsdaten:

impulsmodulierter HF-Verstärker 

Betriebsdaten:

Oszillator mit impulsförmiger Speiaespannung 

f = 200 0,2 MHz f 420 MHz 

t = 3 1000 µs t = 3000 µs 

fp = 1200 1 Hz fp = 50 Hz 

Uä = 3,0 3,0 kV Uä 
p

= 1000 V 

Ug2 = 500 500 V Ug2 
p
= 250 V 

Ugl =-330 -330 V Rgl = 3,3 kS2 

Ugl s ,^; 280 150 V Ugl s ~ 150 V 
U 1 a 230 230 V Ia ry 300 mA 

Iä 
p = 800 300 mA Ia p a 60 mA 

Ia p a 2,9 0,3 mA Ig2 a 36 mA 

I 2 a 350 80 mA 
p 

I 2 a 5 mA 
Ig2 p ~- 1,4 0,08 mA Nä 

p 
a 165 W 

No 
p 

a 1600 600 W 

1) Die Spitzenströme sind absolute Maximalwerte, Impulsdauer tp und Tastver-

hältnis VT sind Maximalwerte für den betreffenden Spitzenstrom. 
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8 

%p 
(A) 

6 

4 

0  ~ ~ ~ ~
0,01 

8 

~op 
(AÜ 

6 

4 

2 

—ter, , 

~ 

~ ~ 
i ~T~ —~ ~ 

O1 10 ~p (Ns) 100 

tp- iNs 

~ u ~ 

Ö,0001 0, 001 001 O1 VT

4.61 
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b 
(mA) 

600 

400 

200 

QQf 06/Ii0 ~ 

U91= 25V 

~ 
r 

I I

Ein System 

U92 = 200 V 

~ 

~

 20V 

~ ~ 
 - 15V

I I 

~

tOV 

~ ~r 
 5V 

f 

r 
OV    ~~  
   5V  
I I 

 I-tOV 
15V 
-20V 

200 400 600 800 Uo(V) 1000 

1J9~=25 V 

600 

400 

200 

20V 

15V 

Ein System 
Ug2=250V 

lOV 

5V 
1 

-OV 

-SV 
„~ 

~

10V 
-15 V ~ 
20V 

r~ 
200 400 600 800 U(V) 1000 
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PENT ODE 

mit Schnellheizkatode, 

zur Verwendung ala.NF- und HF-Verstärker 

und Frequenzvervielfacher bis 200 MHz in 

mobilen Anlagen 

Katode:

Oxyd 

Heizung:

direkt durch Wechsel- oder G1e2chstrom 

Parallel- oder Serienspeisung 

Uf = 1 ~ 1 V 
3~ 

If a 0,88 (S 0,97 A 

Anheizzeit S 0,5 s für No = 0,7 No max 

Kapazitäten:

Ci = 4,9...7,1 pF 

Co = 2,9...4,1 pF 

Ca/gl < 0,16 pF 

Kenndaten:

S = 3,7...5,3 mA~V Ua = 120 V 

µg2g1 = 6,8...9,2 ~ bei Ug2 = 120 V 

ra ,,, 22 kS2 I a = 30 mA 

Temperaturen;

Kolbentemperatur max. 200 °C 

Temperatur der Sockelstifte max. 120 °C 

Sockel: Noval (E 9-1~ 
Fassung: BS 700 19 
Abschirmung: B8 700 57 
Halterung: 88 477 A 
Gewicht: netto ca. 15 g 

Einbaulage: Beliebig 

1~ Bei Heizung mit sinusförmiger Spannung mit 

f ~ 200 Hz ist beim Hersteller rückzufragen. 
2~ Es wird Parallelspeisung über ~Yechselrichter 

empfohlen. 

3~ 
Kurzzeitige Abweichungen sind bia zu t 15 

zulässig. 
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YL 1000 

HF-Verstärker, ICHS 

Grenzdaten: 

f S 50 MHz f S 115 MHz 

L'a max. 300 V Nba =max. 9 W 

Nba max, 12 W 

Na = max, 5 W 

Ia = max, 40 mA 

Ug2 max. 300 V 

N~~ max. 1 W 

-U~1 max. 100 V 

Betriebsdaten:

f = 50 1 ̂ 5 MHz 
i 
300 250 200 300 250 200 Ua = V 

U~2 = 150 150 150 150 150 150 V 

-U~1 = 35 35 35 35 35 35 V 

U~1 s = 49,5 52 53 V 

Ia = 40 40 40 30 35 40 mA 

I~~ = 3,5 5 6 2 2,5 3 mA 

Igl = 0,85 0,95 1,05 0,07 0,2 0,5 mA 

Nba = 12 10 8 9 8,75 8 W 

Na = 3,6 3 2,5 4,6 4,2 3,5 W 

N~2 = 0,53 0,75 0,9 0,3 0,38 0,45 W 

NaL = 8 6,7 5,2 3,3 3,6 '3,6 W 

380 
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Y L 1000 

HF-Frequenzverdoppler, ICHS 

Grenzdaten: 

f S 50 175 MHz 

Ua = max. 300 300 V 

Nba = max. 10 7,5 IY 

Na = max. 5 5 W 

Ia = max. 35 35 mA 

U~2 = max. 300 300 V 

N~2 =max. 1 1,0 W 

-Ugl = max. 100 100 V 

Betriebsdaten: 

f = 25~50 
~ 

87,5175 MHz 

Ua = 300 250 200 300 250 200 V 

U~2 = 150 150 150 150 150 150 V 

-Ugl = 90 90 90 90 90 90 V 

U~1 s = 105 106 106,5 V 

Ia = 30 30 30 25 30 35 mA 

Ig2 = 2,6 3,2 3,6 1,22 1,62 1,85 mA 

I~1 = 0,73 0,8 0,85 0,34 0,6 0,66 mA 

Nba = 9,0 7,5 6,0 7,5 7,5 7,0 W 

Na = 3,5 2,7 2,3 4,4 4,5 3,6 W 

N~2 = 0,39 0,48 0,54 0,18 0,25 0,28 W 

NoL = 5,15 4,45 3,5 2,1 2,4 2,55 W 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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HF-Frequenzverdreifacher, ICHS 

Grenzdaten: 

f S 50 175 MHz 

Ua = max. 300 300 V 

Nba = max. 7,5 6 W 

Na = max. 5 5 W 

Ia = max. 30 30 mA 

Ug2 =max. 300 300 V 

Ng2 =max. 1 1 W 

-Ugl = max. 100 100 V 

Betriebadat.en: 

f = 16,7~50 
~ 

58,3175 
~ - 

MIIz 
~ 
250 200 

~ 
150 

~ 
250 '200 150 Ua = V 

Ug2 = 150 150 150 150 150 150 V 

-Ugl = 100 100 100 100 100 100 V 

Ugl s = 117 117,5 i18 V 

Ia = 30 30 30 20 30 30 mA 

Ig2 = 2,3 2,45 2,8 1,1 1,7 1,9 mA 

Igl = 0,7 0,72 0,75 0,18 0,6 0,7 mA 

Nba = 7,5 6,0 4,5 5 ß 4,5 W 

Na = 3,9 3,0 2,3 3,2 3,7 2,8 W 

Ng2 0,4 0;4 0,42 0,18 0,25 0,3 W 

NoL 3,2 2,7 2,0 1,0 1,4 1,1 W 

3.66 
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DOPPELTETRODE 

YL 1020 
8118 

mit Schnellheizkatode und innerer Neutralisation, 

zur Verwendung ala HF-Verstärker, Frequenzverviel-

facher und Modulator in mobilen Anlagen 

Stoß- und Vibrationsfestigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 

2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen 

sowie Stoßbeschleunigungen bis zu 5008 über 

kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode: Oxyd 

Heizung•

direkt, durch Wechsel- oder Gleichstrom 1~, 

Parallel- oder Serienspeisung 2~ 

Uf = 1,6 V 3~ 

I f as 4,25 (S 4,6~ A 

Anheizzeit S 0,5 s für No = 0,7 No max 

Kapazitäten;

ein System in Gegentakt 

Ci = 5,6...6,6 pF Ci a 4,0 pF 

Co = 1,6...2,8 pF Co as 1,5 pF 

Ca~gl 
= 0,018...0,052 pF Cn S 0,052 pF 

Kenndaten: (je System 

S ,,, 4,0 mA~V) Ua = 300 V 
bei 

µg281 = 7,3...10,2 
Ug2 = 250 V 
Ia = 40 mA 

Temperaturen:

Temperatur des Kalbena 

und der Anodenanschlüsse max. 250 °C 

Temperatur des Sockels max. 1$0 °C 

Sockel: Septar (E 7-20~ 
Fassuni: 40 202 
Kühlklemmen: 40 623 

Gewicht: netto 50 g, brutto 250 g 
Einbaulage: beliebig, nei waagerechtem Ein-

bau der Röhre sollen die Anoden 
in einer senkrechten Ebene liegen. 

1~ Bei Heizung mit sinuaförmiger Spannung mit. 
f ~ 200 Hz ist beim Hersteller rückzufragen. 

2~ Es wird Parallelspeisung über Wechselrichter 

empfohlen. 
3~ Kurzzeitige Abweichungen sind bis zu ± 15 

zulässig, 
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YL 1020 

HF-Verstärker, ICAS 

Betriebsdaten: Grenzdaten:

f S 200 MHz f = 200 200 200 460 MHz 

Ua = max, 600 V Ua = 600 400 300 400 V 

Nba = max. 70 W Ug2 = 250 250 250 250 V 

Na = max, 2x10 W Ugl ,,, -60 -50 -40 -~0 V 

Ug2 = max, 300 V Ugigl~ sa ,,, 156 138 106 V 

Ng2 = max. 3 W Ni a 1,5 1,3 1,2 5 W 

-Ugl = max. 75 V Ia = 2x50 2x50 2x50 2x50 mA 

Igl = max. 2x2,5 mA Ig2 a 6 7 8 6 mA 

Ngl = max. 2x0,5 W Igl a 2x1,0 2x1,5 2s1,5 2x0,6 mA 

Ik = max, 2x60 mA Nba = 60 40 30 40 W 

f S max. 500 MHz 
N a 

a 2x7,5 2x6,0 2x5,5 2x9,5 W 

No a 45 28 19 21 W 
Ua = max. 450 V 

No 
a 35 22 16 17 W 

Nba = max. 50 W L 

HF-Frequenzverdreifacher, ICAS 

Grenzdaten: Betriebsdaten:

Ua max, 600 V f = 66,7~200 153,3460 MHz 

Nba max, 54 W Ua = 300 300 V 

Na = max, 2x10 W Ug2 = 250 200 V 

Ug2 = max, 250 V Ugl ~y -175 -175 V 

Ng2 = max. 3 W Uglgl~ sa a 410 410 V 

-Ugl = max. 200 V Ni a 3 5 W 

Igl = max. 2x4,5 mA Ia = 2a45 2a45 mA 

Ngl = max. 2x0,5 IY Ig2 a 8 7 mA 

Ik = max, 2x55 mA Igl a 2a3 2a2,5 mA 

Nba = 27 27 W 

Na ra 9 2x10 W 

N 0 ~, 7 7 W 

No L p 5,5 W 

3.66 
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YL 1020 

HF-Anoden- und Sc birmgitter-Modulation, ICHS 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

f 200 MHz f = 200 200 MHz 

Ua max. 500 V Ua 500 300 V 

Nba max. 50 VV Ug2 = 250 250 V 

Na max. 2x7 W Ugl A, _SO -50 V 

Ug2 roax. 300 V Uglgl r ss "" 220 166 V 

Ng2 max. 2 r 4 lY Ia = 2x40 2x40 mA 

_Ugl max. 100 V Ig2 p a 7 mA 

Igl max. 2x25 mA Igl a 2x1~5 2x1~5 mA 

Ngl max. 2xO r5 W Nba = 40 24 W 

Ik max. 2x55 mA Na a 2x5r5 2x4~0 W 

No p 29 16 W 

f ~ 500 MHz ~ ra 73 67 ~ 

Ua = 

Nba

max. 

max. 

375 Y 

37 W 

No L a 22 13 W 
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YL 1030 

DOPPELTETRODE 

mit Schnellheizkatode und innerer Neutra—
lisation, zur Verwendung ale HF—Verstärker 

und Frequenzvervielfacher in mobilen Anlagen 

Heizung:
4 4 

direkt durch Wechsel— oder Gleichstrom 1 , 

Parallel— oder Serienspeisung 2) 

IIf =2,1V 3) gZ.9~z . 

If N 4,5 A 

Anheizzeit S 0,5 e für No = 0,7 No maz 

Kapazitäten: (beide Syateme in Gegentakt) 

C i ~6 pF 

C o ~ 2 pF 

Kenndaten: (je Syatem) 

S ~ 4,5 mA~V) Ua = 600 V 
bei 

µg2g1 ̂  8 Ug2 = 250 V 

Ia = 40 mA 

Temperaturen:

Temperatur des Sockels max. 180 oC 

Temperatur des Kolbens 

und der Anodenanschlüsse max. 250 °C 

Sockel: Septar (E 7-20) 

Fassung: 4UL02 

Kühlklemmen: 40 623 

Gewicht: netto 16 g, brutto 23 g 

Einbaulage; beliebig 

1) Bei Heizung mit sinusförmiger Spannung mit 
f ~ 200 Hz ist beim Hersteller rückzufragen. 

2) Es wird Parallelspeisung über Wechselrichter 

empfohlen. 

3) Kurzzeitige Abweichungen sind bis zu ± 15 ,~ 

zulässig. 

9~ 

f,s f 

--► 

~ 

~ 
N 
Oxx~ 

~0 
E 

2 ~~ ~ 

f,s 

14 ~ 

ro~ 
E~ 

~ 

~ 
J 
n 
X ro
E 

v 
F- max.46 i~ 
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HF-Verstärker, beide Systeme in Gegentakt 

Grenzdaten:

f S 200 MHz 

Betriebsdaten:

ICAS C_CS 

Ua max. 750 V f = 180 475 18Ö MHz 

Nba max. 2x72 W Ua = 600 350 400 V 

Na = max, 2x20 W Ug2 = 250 250 250 V 

Ug2 = max. 300 V Ugl ~ -80 -45 -60 V 

Ng2 = max, 7 W Nst S 4 10 3 W 

-Ugl = max. 100 V Ia = 2x100 2x100 2x100 mA 

Igl = max. 2x5 mA Ig2 : 18 9 16 mA 

Ngl = max. 2x1 W Igl ~ 2x3,5 2x2,0 2x3 mA 

Rgl = max. 50 k52 1) Nba = 2x60 2x35 2x40 W 

Rgl = max, 100 k4 2) Na ,~, 2x17,5 2x16 2x13,5 W 

Ik = max. 2x120 mA N° ,., 85 38 53 W 

f 

Ua

Nba 

~ 

max. 

max. 

500 MHz 

500 V 

48 W 

N 
° L~ 

75 - 45 W 

HF-Anoden- und Schirmgitter-Modulation, beide Systeme in Gegentakt 

Grenzdaten: Betrieb:3daten: 

f S 200 MHz ICAS CCS 

Ua = max, 600 V f = 180 180 MHz 

Nba = max. 57,5 W U8 = 600 400 V 

Na = max. 2x14 W Ug2 = 250 250 V 

Ug2 = max, 300 V Ugl Po -80 -70 V 

Ng2 = max. 4,6 W Nst S 5 4 W 

-Ugl max. 175 V Ia = 2x75 2x75 mA 

Igl max. 2x5 mA Ig2 a 18 18 mA 

Ngl max, 2x1 W Igl a 2x2 2x2 mA 

Rgl max, 50 kS2 1) Nba = 2x45 2x3fi W 

Rgl max, 100 kS2 2) Na a 2x13 2x10,5 W 

Ik = max. 2x120 mA No a 64 39 W 

f ~ 500 MHz 
N o L ~' 53 32 W 

Ua = max, 400 V m 100 100 ~ 

Nba max, 38,5 W Nmod = 47 47 W 

Ug2 s= 185 185 V 

1) feste Gittervorspannung 

2) automatische Gittervorspannung 

3.66 
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HF—Frequenzverdreifacher, beide Systeme in Gegentakt 

CCS ICAS 

Grenzdaten:

f S 500 MHz 

Betriebsdaten: 

Ua = max. 750 V f 50150 50150 157470 MHz 

Nba =max. 2x60 W Ua 500 400 400 V 

Na = max. 2x20 W Ug2 250 250 250 V 

Ug2 =max. 300 V Ugl ,,, —150 —150 —175 V 

Ng2 =max. 7 W Uglgl' sa ~ 360 360 360 V 

—Ugl = max. 175 V Nst S 10 9 8 W 

Ngl = max. 2xi W Ia = 2x60 2x72 2x65 mA 

Rgl =max. 50 kS2 i~ I g2 ,., 10 16 12 mA 

Rgl = max. 100 kS2 2~ Igl ,,, 2x3 2x2,5 2x2,9 mA 

Ik = max. 2x100 mA Nba 2x30 2x29 2x26 W 

Na ,,, 2x20 2x20 2x18 W 

No ,,, 20 18 16 W 

N a L ,., 16 14 , 5 12 W 

i~ feste Gittervorspannung 
2~ automatische Gittervorspannung 
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7854 

DOPPELTETRODE 

mit innerer Neutralisation, 
zur Verwendung als HF-Verstärker, 
Oszillator und Frequenzvervielfacher 

Katode:

Oxyd 

Heizung:

indirekt, 

Uf = 6,3 bzw. 12,6 

If ~ 1,8 (S 2,0~ bzw, 0,9 (S 1,0% 

Kapazitäten: (je System 

Ci = 9,4...11,6 pF 

Co = 2,6...3,7 pF 

Ca~gl 
= 0,06...0,09 pF 

Kenndaten: (je System 

S ,,, 4 , 5 

'`g2g1 = 6,8...9,5 

mA~V bei Ua

Ug2 
Ia

bei Ua

Ug2 
Ia

V 

A 

= 600 

= 225 

= 30 

= 600 

= 225 

= 40 

V 

V 

mA 

V 

V 

mA 

Kühlung und Temperaturen: 

Strahlung und Konvektion 

Wenn die Röhre unter voller Ausnutzung 
der Grenzdaten betrieben wird, kann ei❑ 
Luftstrom bis 0,5 m3/min auf Kolben und 
Einschmelzungen erforderlich sein. 

Temperatur von Kolben und 
Anodenanschlüssen max. 250 

Temperatur der Sockelstifte max. 180 

Sockel: 
Beschaltunp: 
Fassung: 
AnodenanschluB: 
Gewicht: 
Einbaulage: 

Septar (E 7-20~ 
7 BP 
40 202 
40 681 
71 g 
senkrecht oder waagerecht 
mit den Anodenanschlüssen 
in waagerechter Ebene 

°C 

oC

k,s ffm f 

.s- max. 4 5 --~.1 

VORLÄUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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YL 1060 
HF-Verstärker 

175 NHz~ 

CCS 

1000 

ICAS 

1000 V 

Grenzdaten: (f 

Ua = max. 

Ia = max. 2 x 110 2 x 120 mA 

Nba max. 2 x 100 2 x 120 W 

Na = max. 2 x 30 2 x 34 W 

Ug2 max. 300 300 V 

Ng2 = max. 7 8 W 

-Ugl =max, 175 175 V 

Igl = max. 2 x 5 2 x 5 mA 

Ufk = max. 100 100 V 

Rgl = max. 50 50 kS2 1

Betriebsdaten, beide Systeme in Gegentakt, f= 175 Milz:

CCS ICAS 

Ua = 900 1000 900 1000 V 

Ug2 = 245 230 260 26A V 

Ugl ,,, -90 -85 -85 -85 V 

Rg1 = 15 15 15 15 kS2 2~ 

Ni S 3~5 3,5 3~5 3,5 W 

Ia = 2x100 2x100 2x120 2x120 mA 

Ig2 ,,, 12,5 1192 17y0 16~5 mA 

Igl ~, 5~9 597 5~7 5,7 mA 

Nba 198 200 216 240 {Y 

Na ,,, 2x25 2x27 2x25 2x30 W 

Ng2 ,,, 3 2~5 4,5 4~3 W 

No ,,, 150 146 166 180 W 

No L ,,, 132 125 147 163 W 

1~ pro Syatem 

2~ für beide Systeme gemeinsam 

3.66 
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Y L 1060 
HF—Anoden— und Schirmgitter—Modulation 

Grenzdaten: (f ~ 175 MHz 

CCS 

Ua = max. 800 

Ia = max. 2 x 90 

Nba max, 2 x 70 

Na = max. 2 x 21 

Ug2 = max. 250 

Ng2 = max. 5 

—Ug1 =max. 175 

Igl = max. 2 x 5 

Ufk = max. 100 

Rg1 = max. 50 

ICAS 

800 V 

2 x 100 mA 

2 x 80 W 

2 x 23~5 W 

250 V 

5, 5 W 

175 V 

2 x 5 mA 

100 V 

50 kS2 

Betriebadaten, beide Systeme in Gegentakt~ f= 175 MHz: 

CCS ICAS 

Ua = 750 800 V 

Ug2 = 250 225 V 

Ugl iv —66 —75 V 

Rgl = 15 15 kS2 

Ni S 3,4 3,0 W 

Ia = 2 x 90 2 x 100 mA 

Ig2 ~, 10,2 8,8 mA 

Igl N 4,4 5~0 mA 

Nba = 135 160 W 

Na ro 2 x 19 2 x 21 W 

Ng2 ~ 2~6 2 W 

No ~ 97 118 W 

No L ~. 85 107 W 

1~ 

2~ 

m = 100 100 % 

Nmod = 68 80 W 

Ug2 s = 90 80 V 

1~ pro System 
2~ für beide Systeme gemeinsam 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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DOPPELTETRODEN 

zur Verwendung als RF—Verstärker 

oder Oazillator, speziell für 
Einaeitenbandverstärker 

Hatode;

Oxyd 

Ik s = max. 700 mA 

Heizung•

indirekt 

YL 1070 

Uf = 6,3 bzw. 12,6 V 

I f ,;; 1,8 (S 2,0~ bzw. 0,9 (~ 1,0) A 

YL 1071 

Uf = 13,25 bzw. 26,5 V 

I f , ;̂ 866 (S 970) bzw. 433 (~ 485) mA 

Kapazitäten: (je Syatem~ 

Ci ~= 9,4...11,8 pF 

Co = 2,6...3,7 pF 

Ca~gl 
= 0,055...0,09 pF 

Kenndaten: (je System 

µg281 ~ 7,0 bei Ua = 600 V 

Ug2 = 250 

Ia = 40 

V 

mA 

Höhlung und Temperaturen: 

Strahlung und Konvektion 

Wenn die Röhre unter voller Ausnutzung 
der Grenzdaten betrieben wird, kann ein 
Luftstrom bis 0,5 m3~min auf Kolben und 
Einschmelzungen erforderlich sein. 

Temperatur von Kolben 

und Anodenanschlüssen max. 250 °C 

Temperatur der Sockelst.ift,e max. 180 °C 

Sockel: 

Beschaltung: 
Fassung: 

Anodenanachluß: 

Gewi cht.: 

Einbaulage: 

Sept.ar (E 7-20) 

7 BP 
40 202 

40 681 

netto ca. 71 g 

senkrecht oder waagerecht mit 

den Anodenanschlüssen in einer 

waagerechten Ebene. 

YL 1070 
811~ 

YL 1071 
8116 

k ffm f 

Q (~ 
k, s 

(~ a 

92 9y~ ~ ~fm 

9j O O O

/
~ O  O/ 

f f 

'1 
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HF-ABl-Einseitenb;indverstärker, beide Systeme parallel: (f ~ 60 MHz) 

Grenzdaten: 

CCS ICAS 

«a max. 1000 1000 V 

Ia max. 220 220 mA 

Nba max. 200 220 W 

Na max. 60 67,5 W 

Ug2 max. 360 360 V 

Ng2 max. 7 8 W 

-Iig 1 max. 175 175 V 

Igl max. 10 10 mA 

Betriebsdaten: (f = 7 MHz) 

Ua = 

CCS 
^ 

ICAS 
~ ~ 

1000 800 600 
~ i 

1000 
. 
V 

Ug2 = 250 250 250 250 V 

Ugl ,,, -34 -34 -32,5 -36 V 

RL = 3100 2300 1410 
"=—~ 

3000 S2 

, 
1) 2) 

~~ 
1) 2) 

; 
1) 2) 1) 2) 

Ugl s ~ 0 34 34 0 34 34 0 32,5 32,5 0 36 36 V 

Ia = 50 195 131 50 197 130 60 212 144 55 216 144 mA 

Ig2 ~ 1,2 26 11,5 1,2 26 12,5 1,9 25 13,5 1 25 13 mA 

Igl ,,, 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 D 0,05 0,02 mA 

No s ~ 0 141 141 0 112 112 0 76 76 0 158 158 W 3) 

d3

d5

,,, 

,,, 

-30 

-45 

-30 

-45 

-30 

-45 

-30 dB 

-45 dB 

1) Einzelton-Ansteuerung 
2 ) Doppelton-Ansteuerung 

3) Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 

3.66 
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YL 1071 

HF—Verstärker, beide Systeme in Gegentakt: 

Grenzdaten: ~CCS% 

f S 60 175 MHz 

Ua = max. 850 750 V 

Ia = max. 2x110 2x110 mA 

Nba =max. 2x90 2x75 W 

Na = max. 2x30 2x30 W 

Ug2 =max. 300 300 V 

Ng2 =max. 7 7 W 

—Ugl = max. 175 175 V 

Ig1 =max. 2x5 2x5 mA 

Uf~k = max. 100 100 V 
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YL 1070  
YL 1071 
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Nbo 
~ W) 

so 
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80 

Nba 
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 ~ uo
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l/o
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l000 
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YL 1080 
8348 

DOPPELTETRODE 

mit Schnellheizkatode und innerer Neutralisation, 

zur Verwendung als HF—Verstärker, Frequenzverviel—

facher und Modulator in mobilen Anlagen 

Stoß— und Vibrationefestigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 

2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen 

sowie Stoßbeschleunigungen bis zu 500g über 

kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode: Ozyd 

Heizung:

direkt durch Wechsel— oder Gleichstrom 1), 

Parallel— oder Serienspeisung 2) 

Uf = 1,6 V 3) 

If a 2,05 (~ 2,18) A 

Anheizzeit S 0,5 s für No = 

Kapazitäten:

ein Syat.em 

0,7 No max 

zwischen den Systemen 

Ci = 7,6...9,4 pF Cn S 0,09 

Co = 2,8...3,6 pF Cgl/ gl, = 2,0...2,8 pF 

Ca~gl 
~ 0,09 pF Ca~a, = 0,05...0,1 pF 

Kenndaten:

S ,,, 3 , 3 mA~V 

µg281 = 5,8...9,2 

Temperaturen:

Kolbentemperatur max. 250 °C 

Temperatur der Sockelstifte maz. 120 °C 

Sockel; Noval (E 9-1) 

Fassung: BS 700 19 
Halterung.; 88 477 A 

Gewicht: netto 16 g, brutto 23 g 

Einbaulage: beliebige wird die Röhre waagerecht 

eingebaut, so sollen die Sockelstifte 
2 und 7 in einer senkrechten Ebene 
liegen. 
Die Verwendung einer geschlossenen 
Abschirmung ist nicht zulässig. 

) bei 
Ua

Ug2 
Ia

20o v 

200 V 
30 mA 

f,s f 

/,S 

9i ,~ t = p  D2 9=' 

/, 3 ~ O 
O' 

9~ ~rt 

m3F. 
i~2 --r 

J~ 

N 
~o 
d~ 
~ ~ 
:o ~ 
C1.- 
C ~ 
C 
W ~ 
Z~

UUUI ~ 

1) Bei Heizung mit sinuaförmiger Spannung mit f ~ 200 Hz ist beim Hersteller 
rückzufragen. 

2) Es wird Parallelspeisung über Wechselrichter empfohlen. 

3) Kurzzeitige Abweichungen sind bis zu ± 15 ,~ zulässig. 
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YL 1080 
HF-Verstärker, ICAS 

Grenzdaten; ~f S 200 MHz~ 

Ua = max. 300 V 

Betriebsdaten: (f = 200 MHz~ 

beide Systeme in Gegentakt 

Ia = max. 2x45 mA Ua 300 250 200 V 

Na = max, 2x5 W Ubg2 300 250 200 V 

Ug2 = max, 200 V Rg~ = 56 47 22 kSi 
Ng2 = max, 2 W Ugl a -40 V 

-Ligl = max. 150 V Rgl = 18 15 k12 1~ 

Igl = max, 2x3 mA Ui ss a 110 110 115 V 

Ngl = max. 2x0,2 W Ni ~ 1 1 1 W 

Ik = max, 2x50 mA Ia = 2x37,5 2x33,5 2x35 mA 

Ik s = max, 2x225 mA Ig2 rts 2,3 1,8 2,2 mA 

Rgl max. 100 k1i Igl ~ 2x0,9 2,2 2,7 mA 

Nba = 2x11,25 2x8,4 2x7,0 W 

Na a 2x4,0 2x2,9 2x2,8 W 

Ng2 a 0,4 0,3 0,33 W 

Nn L a 12 9 7,4 W 

HF-Frequenzverdreifacher, ICAS 

Betriebsdaten: (f = 67200 MHz~ Grenzdaten: (f S 200 MHz~ 

Ua = max. 300 V 
beide Systeme in Gegentakt 

Ia = max. 2x30 mA Ua = 3C0 250 200 V 

Na = max. 2x5 W Ubg2 = 300 250 200 V 

= Ug2 max. 200 V Rg2 = 72 47 15 ki! 

= Ng2 max. 2 W Ugl ~ -100 V 

= _t7 g 1 max, 150 V Rgl = 47 33 kA 

= Igl ma:.. 2x2 mA Ui ss a 230 230 230 V 

= Ngl max. 2x0,2 W Ni a 1 1 2 W 

Ik = max. 2x35 mA Ia = 2x24 2x25 2x28,5 mA 

= Ik s max, 2x225 mA Ig2 as 2 1,9 3 mA 

= Rgl max. 100 kSi Igl a 2x1 2 3,`L mA 

Nba = 2x7,2 2x6,25 2x5,7 W 

Na .,, 2x4,0 2x3,75 2x3,8 W 

Ng2 r~ 0,3 0,31 0,46 W 

No L a 3,5 3,0 2,8 W 

1~ gemeinsamer Widerstand für 

beide Systeme 

3.66 VALVO SPEZIALROHREN 
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YL 1080 
HF-Anoden- und Schirmgitter-Modulation, ICAS 

Grenzdaten: (f S 200 MHz) 

Ua = max. 240 V 

Ia = max. 2x37,5 mA 

Nba max. 2x7,5 W 

Na = max, 2x3,3 W 

Ug2 = max. 200 V 

Ng2 =max. 1,3 W 

-[igl = max. 150 V 

Igl = max. 2x3 mA 

Ngl = max. 2x0,2 W 

Ik = max. 2x40 mA 

Ik s max. 2x180 mA 

Betriebsdaten: (f = 200 MHz) 

beide Systeme in Gegentakt) 

Ua

Ubg2 

R1 1) 

R2 1) 

Rgl 

Ui ss 

Ni

Ia

Ig2 

Igl 

Nba 

Na

Ng2 

No

No L 

~ 

200 V 

= 200 V 

= 39 k4 

= 12 kSi 

= 33 k4 

a 130 V 

a 1 W 

= 2x33,5 mA 

~ 2,6 mA 

a 1,5 mA 

= 2x6,7 W 

rs 2x2,65 W 

a 0,46 W 

a S W 

a 7 W 

a 60 ~ 

2) 

m 

Nmod 

= 100 ,$

= 6,7 W 

1) Spannungsteiler für g2 aus R1 gegen +Ub) und R2 gegen Anode) 

2) gemeinsamer Widerstand für beide Systeme 
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Koaxiale SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausführung, 

zur Verwendung als IIF-Verstärker, 

Oszillator und Frequenzvervielfa-

cher bis 2000 MHz und als Modulator 

Katode: Oxyd 

Heizung: 1) indirekt durch Wechsel-

oder Gleichstrom 

YL 1100y YL 1102 YL 1101 YL 1103 

Uf = 26,5 V± 10,E 6,3 V±10,~ 

If ~ 0,52 ~S 0,6) A 2,1 ~S 2,3) A 

th = min. 60 s min. 60 s 

Kapazitäten: Ca~gl 

Cgl~k+f 

Ca~k+f 

Cgl/g2

Ca~g2

Cg.2~k+f 

Kenndaten: µg2g1 N 

S 0,065 pF 

= 11,8...15,2 pF 

S 0,015 pF 

= 15,9...18,9 pF 

- 4...5 pF 

S 0,4 pF 

18 bei Ua = 1000 V 

Ug2 = 250 V 

Ia = 100 mA 

1) Eine Heizungsreduktion in Abhängigkeit von 
Betriebsfrequenz und Betriebsbedingungen 
ist im Interesse der Betriebszulässigkeit 
und Lebensdauer zu empfehlen. 

YL 1100 
6884 

YL1101 
6811 

YL1102 
7843 

YL 1103 
7844 

k, f f 
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YL 1100 
YL 1101 
Abmessungen in mm: 31,ß f ' o.< 

min 5,1 

I 
I 

 I 

i 

~ _ 
~min 122 f~ 

f -min 18,7 d—s 

 min 25,Od 

C 

~ 
N 

C 

 ~  ~  ~ 

max1,4 f 

~. s,sf 

O 
~ 
1 

N N 

A 

E 

~~ 

Der Radiator und die Anschlüsse liegen innerhalb bzw, auIIerhalb konzentrischer 
Kreise mit folgenden Durchmessern: 

Radiator: A innerhalb 33,42 mm 

AnodenanschluII: " B innerhalb 28,42 mm 
g2-Anschluß: C innerhalb 25,88 mm 
gl-Anschluß: D innerhalb 19,4(1 mm 
KatodenanschluD: E innerhalb 13,18 mm 
Heizfaden- F außerhalb 6,05 mm 

anschlüase: G innerhalb 1,80 mm 

Kühlung: Druckluft, 
Temperatur der Metall-Keramik-Verbindung max. 250 °C 

Gewicht: 60 g 
Einbaulage: beliebig 

3.66 
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Abmessungen in mm: 

~ 
E 

22,85f ~a,i 

min.122¢ 

min.18,71` ~ 

min. 25,0 f 

YL 1102 
YL 1103 

~A 

/ ~ 

G 

F 

Der Kühler und die Anarhlüsse liegen innerhalb bzw. außerhalb konzentrischer 
Kreise mit folgenden Durchmessern: 

Kühler: A innerhalb 24,17 mm 
Anodenanschluß: B innerhalb 28,42 mm 
g2-Anschluß: C innerhalb 25,88 ~ 
gl-Anschluß: D innerhalb 19,40 mm 
Ratodenanachluß: E innerhalb 13,18 mm 
Heizfaden-Anachl.: F außerhalb 6,05 mm 
Nippel: G innerhalb 1,80 mm 

Kühlung: Kontaktkühlung, 
Temperatur der Metall-Keramik-Verbindung max. 250 

Gewicht: ca. 60 g 
Einbaulage: beliebig 

oC

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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YL1100 bis YL1103 

HF-Verstärker 

Grenzdaten: (f S 1200 MHz) Betriebsdaten: 

Ua

Ia

= max, 

max, 

1000 V 

180 mA 

Nba max, 180 W Y 

Na max. 115 W Ua

Ug2 max. 300 V Ug2

Ng2 max. 4,5 W Ugl

-Ugl max, 100 V Ia

Igl max. 30 mA Ig2

Rgl max. 30 kä2 I gl

Nat 

No 

Katodenbasis- 

achaltung 

Gitterbasis-

sch altung 

= 400 1200 MHz 

= 1000 1000 V 

= 300 300 V 

a -30 -22 V 

= 180 180 mA 

a 1 1 mA 

~ 10 7 mA 
S 3,5 5,5 W 

L ~ 80 40 W 

HF-Anoden- und Schirmgitter-Modulation 

Grenzdaten: (f S 1200 MHz) Betriebsdaten: 

Ua = max. 800 V f 

Ia max, 150 mA Ua

Nba max. 120 W Ug2

Na max, 75 W Ug1

Ug2 max. 300 V Ia

Ng2 max. 3 W I 
g2 

-Ugl max, 100 V I gl

Ig1 max, 30 mA Nst 
Rgl max. 30 kG2 No 

400 MHz 

700 V 

= 250 V 

~ -50 V 

= 130 mA 

~' 10 mA 

~ 10 mA 

~ 3 W 

L ~ 45 W 

1) nutzbare Ausgangsleistung ohne Filter 

3.66 
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YL1100 bis YL1103 

Fernsehumaetzer nach ARD- und BP-Pflichtenheft 

für 470...790 MHz 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

Ua = max. 1000 V 

Ia = max, 180 mA 

Nba =max. 120 W 

Na = max, 115 W 

Ug2 =max. 400 V 

Ng2 =max, 4,5 W 

-Ugl = max. 100 V 

Igl =max. 30 mA 

Ua 900 V 

Ug2 = 380 V 

Ugl a -15 V 

Ia 90 ~98 mA 

Ig2 ~ -8 -8 mA 

Ni syn (mK > 57 dB~ = 1 W 

Na 81 ~82 W 

No L syn (mK ~ 51 dB~ ~ 10 W 

VALVO SPEZIALR~HREN 3.66 
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YL1100 bis YL1103 
1,4 

~o 
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YL1100 bis YL1103 
1,4 
! o
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1, 2 
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o, 

= 300 V 
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YL1100 bis YL1103 

240 
ef 

(9rd) 
220 

200 

180 

160 

140 

120 

t00 

80 

60 

40 

20 

Rodiator im Kühl of -
kanal von 25x38mm2 ■■~~  

0 20 40 60 80 100 

240 
ef 

q-023m~/min (grd) 
220 

0,24 m3 /min 

0,34 m~ /min 
0,4 m3/min 

0 45 m3 /min 

I20 N (W) 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

60 

40 
  Klihlluf kanal 25 z 38 mm=,  

Abstand der ÖMnung vom 
Radiator 32 mm 

0 20 40 60 BD Kq 120 N W) 
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Koaxiale SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausführung, 

zur Verwendung ala AF-Verstärker 

für Frequenzen bis 1200 MEiz 

Katode: Afat,rix-Oxydkatode 

Heizung• 1 indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

Uf  = 6,3 V ± 10 

If ~ 7,9 (S 8,5~ A 

Kapazitäten:
~a~gl 

S 

Ugl~k+f = 
S 

Ua~k+f 

~gl~g2 = 

~a~g2 
S 

~g2~k+f 

0,11 pF 

26...32 pF 

0,011 pF 

34...41 pF 

4,3...6,3 pF 

1,1 pF 

Kenndat,en: S ~ 22 mA~Y bei Ua = 2,5 kV 

Ug2 = 400 V 

Ia = 240 mA 

µg2g1 = 13 bei Ua = 300 V 

Ug2 = 225 V 

Ia - 100 mA 

~~ Eine Rcizspannungsredukt.ion in Abhängigkeit 

von Bct.riebafrequcnz und IIet.riebsbedingungen 

ist. im Interesse der ßetriebazuverl:issigkeit 

und Lebensdauer zu empfehlen. 

YL 1110 
7650 

k,f f 
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YL 1110 
Abmessungen in mm: 

B ~ 

52,3 ~ a;~ 

~

min. 44,3f 

D-

91 
E 

k,f 

F 

 t 

' m3x.1,6 ~ 
m~a7t.17 ~ 

_min.25,2i

fmin.32,ß~~

min. 40,4 ~ — 

~ äöö ~ 
^~ r ~ ~ 

~ N E ~ci of ö 

Der Radiator und die Anschlüsse liegen innerhalb bzw, auflerhalb konzentrischer 

Kreise mit folgenden Durchmessern: 

Radiator: A innerhalb 53,54 mm ~ 
Anodenanschluß: B innerhalb 45,69 mm ~ 
g2-Anschluß: C innerhalb 40,87 mm ~ 
gl-Anschluß: D innerhalb 33,50 mm ~ 
Katodenanschluß: E innerhalb 25,88 mm ~ 
Heizfadenanschlüsse: F außerhalb 15,72 mm ~ 

und G innerhalb 2,51 mm ~ 

Kühlung: durch Druckluft, 
max. Temperatur der Anode 250 °C 
ti = 25 °C 

Die angegebenen Kühlungswerte gelten, wenn der Luftauatrittaquer-
schnitt am Anodenflansch nicht eingeengt wird. Für die übrigen 
Elektroden genügt ein leichter Luftstrom. Alle Metall-Reramik-
Verbindungen sind unter 250 °C zu halten. Die Röhre muß gekühlt 
werden, auch wenn nur die Heizung eingeschaltet ist. 

Na = 100 W; q = 57 P~min; p = 1 mm WS 
300 W, 113 Z~min; 3,6 mm WS 
600 W; 312 E~min; 16,8 mm WS 
700 W; 453 C~min; 24,4 mm WS 

Gewicht: ca. 340 g 

Einbaulage: beliebig 

3.66 
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YL 1110 

HF-Verstärker 

Grenzdaten: ~f S 1200 MHz~ Betriebsdaten: Gitterbasis-Schaltung 

U 
a 

= max. 2500 V f 920 790 500 MHz 

Ia = max. 500 mA 
1~ Ua 2500 2500 2500 V 

Nba = max. 1250 W Ia 500 500 500 mA 

Na = max. 700 W Ug2 = 400 400 400 V 

Ug2 = max. 1200 V Ig2 ra 6 7 8 mA 
2~ 

Nbg2 = max. 25 W -Ugl b 60 45 35 V 

-Ugl = max. 250 V Igl ~ 10 11 12 mA 

Igl = max. 100 mA Ni = 55 35 40 W 

3~ 
Rgl = max. 15 kR No L 

a 530 ~ 600 ~ 680 W 

Bildverstärker, neg. Modulation 

Grenzdaten: (f S 790 MHz 

Ua max. 2500 V 

Ia max. 500 mA 

Nba 
max. 1250 W 

Na max. 700 W 

Ug2 max. 1200 V 

Nbg2 
max. 25 W 

_Ugl max. 250 V 

Igl max. 100 mA 

Rgl max. 15 kS2 

1~ 

Betriebsdaten: 

Ua 2000 V 

Ug2 400 V 

Ugl a -Ä3 V 

i ~ 

Ia 50 500 4~ mA 

Ig2 ~ 0 3 mA 

Igl a 0 10 mA 

Ni syn = 0 28 W 

No L syn `y 0 280 W 

1~ Für Abstimmzwecke sind kurzzeitig 700 mA zulässig. 

2~ einzustellen auf Anodenstrom 

3~ Ausgangsleistung ohne Filter 

4' Schwarzbild 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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Koaziale SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausführung, 
speziell für Einaeitenbandaender 

Katode: Ozyd 

Heizung: indirekt 

Uf = 16 V# 30$ 

If ~ 16,5 A 

th = min, 10 min 

Kapazitäten: Ci ,~ 157 pF 

Co ti 35 pF 

Ca~gl 
~ 0,2 pF 

Kenndaten: S ,;; 45 mA~V Ua = 5000 V 
~ bei 

µg2g1 ,~' 3 Ug2 = 650 V 

Ia = 0,7 A 

YL 1121 
YL 1122 

k,f f 
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YL 1121 
Abmessungen in mm: 

~40~ 

159a 

1 
~ 
v 

~ 
~ 

124 0 

96 ~- 
105 

92 

9t 

k,f 
f 

— 50m~ 
86 ~—

i

~ f 

~o 

~~ 
~~ 

rn
N 
N 

1 

Kühlung: Druckluft; 
bei Na = 4 kW muß eine Luftmenge von min. 6 m3~min durch den Ano—
den—Radiator geführt werden (ti max. .}5 °C~; der Druckabfall ist 

dabei 20 mm IYS. 

Die übrigen Anschlüsse müssen mit min. 0,5 m3~min bei einem Druck—

abfall von 20 mm WS gekühlt werden. 

mas. Temperatur der Röhre 200 °C 

Gewicht: netto 575 kg Fassung: 40 699 

Einbau: senkrecht, Anode oben oder unten 

3.66 
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Y11122 
Abmessungen in ~: 

~ 404~ 

s 
~ 

~ 

110 --► 

124 ~ 

~ 

rr 

105 
96~ 

+ ~rn
92 ~ 

cn 

 9t 
~ 

k,f 
► ~ ~ 

• ~~in ~ri 
f ~ ~„~ 4 N m 

r i 
—50°~ 

?+ 

66 °' 

Hühlunp: Anode: Wasser 
Bei Na = 4 kW und ti = 0 °C ist eine Wassermenge von min. 2~5 l~min 
erforderlich; der Druckabfall ist dabei min. 0~5 atm. 
Die übrigen Anschlüsse müssen mit min. 0,5 m3~min Druckluft bei 
einem Druckabfall von 20 mm WS gekühlt werden. 

max. Temperatur der Röhre 200 °C 

Gewicht: netto 4,3 kg FasaunA: 40 899 

Einbau: senkrechte Anode oben oder unten 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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YL 1121 
YL 1122 
HF-Einseitenbandverstärker mit unterdrücktem Träger 

Grenzdaten: (f ~ 60 hlliz) 

Ua = max. 5500 V 

Ia = max. 2 A 

Nba = max. 10 kW 

Na = max. 4 kW 

IIg2 max. 1000 V 

Ng2 max. 150 W 

-Ugl = max. 250 V 

Igl max, 25 mA 

Betriebsdaten: 

f 

Ua = 

13 

5000 

'28 

5000 

AOIz 

V 

Ug2 700 700 V 

Ugl ,,, -200 -200 V 
n n 

Ugl s a 0 150 2~ 150

~ 

3~ 0 1.50 2~ 150 3) V 

Ia = 0,7 1~8 1~26 0~7 1~8 1~26 A 

Ig2 ra ±10 120 40 ±10 120 40 mA 

Igl ry 0 -1 -0~3 0 -4 -1 mA 

Nba = 3~5 9 6~3 3~5 9 6~3 k1V 

Na a 3~5 2~85 3,2 3~5 2~85 3,2 kW 

~ a - 57 45 - 57 45 F 

No s a - 5~1 5~I - 5~1 5~1 kW 

d3 S - - -40 - -40 dB 

d5 S - - -40 - -40 nB 

1~ ist auf den Anodenruhestrom einzustellen 

2~ Einzelton-Ansteuerung 

3~ Doppelton-Ansteuerung 

1~ 

3.66 
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YL 1130 
8408 

DOPPELTETRODE 

mit Schnellheizkatode und innerer Neutralisation, 
zur Verwendung als HF—Verstärker und Frequenzver—

vielfacher bis 500 MHz in festen und mobilen Anlagen 

Katode:

Oayd 

Heizung:

direkt durch Wechsel_ oder Gleichstrom 

Parallel— oder Serienspeisung 2~ 

Uf = 1,1 V 3% 

If ~ 2,9 A 

Anheizzeit S 0,5 s für No

$apazitäten:

ein System in Gegentakt 

Ci = 6,9...8,2 pF Ci ~ 4,1 pF 

Co = 2,0...2,6 pF Co b 1,2 pF 

Ca~gl 
= 0,13...0,17 pF 

Kenndaten:

S = 4,5...9,2 mA~V Ua = 150 V 

= 20...33 Ug2 = 150 V 

Ia = 40 mA 

µg281 

bei 

0,7 No maz 

Temperaturen:

Kolbentemperatur max. 230 °C 

Temperatur der Sockelstifte max. 120 °C 

Sockel: Noval (E 9-1~ 

Fassung: B8 700 19 

Halterung: 88 477 A 

Gewicht: netto 16 g 

Einbaulage: beliebig; 
wird die Röhre waagerecht einge—
baut, so sollen die Stifte 3 und 7 
in einer waagerechten Ebene liegen. 

Es müssen aämt,liche Heizfadenstifte 
angeschlossen werden. 

Die Verwendung einer geschlossenen 

Abschirmung ist nicht zulässig. 

1~ 

2~ 

3~ 

Bei Heizung mit ainuaförmiger Spannung mit 
f ~ 200 Hz ist beim Hersteller rückzufragen. 

Es wird Parallelspeisung über INechaelrichter 
empfohlen 

Kurzzeitige Abweichungen sind bis zu ± 15 
zulässig. 

m
+222-~ 

~o 
~ 
d~ 
~ ~ 
:O ~ 

C ~ 
C ~, Z 
Z 0 

ao 
u'i 
~o 

~ 
E 

UU U UII~ 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
437 



YL 1130 
HF-Verstärker, ICAS 

Betriebadaten: beide Syateme in Gegentakt) Grenzdaten:

f S 200 500 MHz f = 200 500 MHz 

Ua = max, 300 200 V Ua = 2;75 175 V 

Ia = max. 2a50 2s50 mA Ubg2 = 2;75 175 V 

Nba = max. 2x15 2x10 W Rg2 fi,8 0,1 ki2 

Na = max, 2%4 2x4 W Ugl ,,, -•20 -22 V 

Ug2 = max. 200 200 V Rgl = 3', ,9 1) 9,4 2 ) ki2 

Ng2 = mas. 3 3 W Uglgl' es ~ 65 65 V 

-Ugl = max. 150 150 V Nst S 0,7 1,5 W 

Igl = max. 2a5 2x5 mA Ia = 2x42;,5 2s40 mA 

Rgl = max, 100 100 kä2 I g2 ,,, 14 12 mA 

Igl ~ 2z2,,6 2x2,3 mA 

Nba = 2x11~7 2a7 W 

Na ,,, 2x3,5 2x3 W 

Ng2 ,,, 2,5 2,1 W 

No ,,, 16 8 W 

N o L ,,, 13 6, 5 W 

HF-Frequenzverdreifacher, ICAS 

Grenadatent Betriebsdaten: ~be~ide Syeteme in Gegentakt) 

f S 500 MHz f 167500 MHz 

Ua = max. 200 V Ua 175 V 

Ia = max. 2x35 mA Ubg2 = 175 V 

Nba = max. 2a6 W Rg2 = 100 ä2 

Na = max. 2x4 W Rgl = 58 k62 2) 3) 

Ug2 = max. 200 V Uglgl' as ~ 175 V 

Ng2 = max. 2x5 W Nst ~ 1,5 W 

-Ugl = max. 150 V Ia 2s30 mA 

Igl = max. 2x3 mA Ig2 ,,, 9 mA 

Rgl = max. 100 kä2 I gl ,,, 

Nba 
= 

2x1,2 

2a5,25 

mA 

W 

Na ,~, 

Ng2 ,,, 

No ,,, 

No L ,,, 

2a3 , 5 

1 , 6 

3 , 5 

2 

W 

W 

W 

W 

1) für beide Systeme gemeinsam 

2) Es wird empfohlen, je System einen festen Widerstand in Reihe mit einem ge-

meinsamen, einstellbaren Widerstand zu verwenden. 

3) je System 

3.66 
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YL 1130 
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BfJNDELTETRODE 

zur Verwendung ale Einaeitenband—

Veratärker bis 60 MHz und ale NF—Verstärker 

%atode:

Oxyd 

Heizung•

indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom 

Uf = 6,3 bzw. 12,6 V 

If ~ 1,62 (S 1,72 bzw. 0,81 (~ 0,87) A 

t h = min. 30 bzw, min. 30 s 

Hapazitäten:

Ci = 21,3...24,7 pF 

Co = 9,8...12,2 pF 

Ca~gl 
= 0,175...0,225 pF 

Kenndaten;

S = 8,4...12,8 mA~V U = 600 V 
bei a 

µg2g1 = 3,3...4,7 Ug2 = 250 V 

Ia = 100 mA 

Temperatur:

%olbentemperatur max. 350 °C 

Temperatur der 
Anodeneinschmelzung max. 220 °C 

Temperatur der Sockelstifte mas. 180 °C 

Sockel: Septar (E 7-21) 

Fassung: 40 202 

Anodenanachluß: 40 634 
Gewicht: netto 110 g, brutto 800 g (4 Röhren) 
Einbaulage: beliebig 

ro

YL 1150 
8579 

k,g3 f f,,,f 

9Z~~ k, 

ti-- 50°
9,1 

~IIIIll~1 II 

0 
N 

I 
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YL 1150 
HF—AB—Einseitenbandveratgrker mit unterdrücktem Träger 

Grenzdaten: (f ~ 60 MHz 

Ua

Ia

Na

Ug2 

Ng2 

—Ugl 

Ngl 

Rgl 

= max. 750 V 

= max. 350 mA 

= maa. 75 W 

= max. 300 V 

= max. 7,s w 

= max. 100 V 

= max. 0,5 W 

= max. 10 k52 

Betriebsdaten: 

f 

Ua = 

30 

600 

Ug2 = 250 

—Ugi as 50 

~ 2~ 

Ugl s  ,~; 50 

N i ,,, 2 

Ia = 100 325 

T g2 ,., 3 22 

Igi ~ 0 0 

Nba = 60 195 

Na ~ 60 71 

Ng2 ,:: 0,75 7 

No s 
d3 

d5

as 
S 

S 

110 

60 

600 

250 

MHz 

V 

V 

50 V 1~ 

3~~ 2~ 3~ 

50 50 50 V 

2 2 2 11 

220 100 32b 220 mA 

12 3 22 12 mA 

0 0 0 0 mA 

132 60 195 132 W 

70 60 75 72 W 

3,5 0,75 7 3,5 W 

110 110 100 W 

—30 —30 dB 

—40 —40 dB 

1~ iot auf den Anodenruhestrom einzustellen 

2~ Einzelton—Ansteuerung 

3~ Doppelton—Ansteuerung 

3.66 
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YL 1150 
NF—Verstärker 

Grenzdaten:

Ua

Ia

Na

Ug2 

Ng2 
_Ugl

Igl 

Rgl 

= max. 750 V 

= max. 350 mA 

= max. 75 W 

= max. 300 V 

= max. 7~5 W 

= max. 100 V 

= max. 10 mA 

= maa. 10 kßä 

Betriebsdaten: (zwei Röhren in Gegentakt 

Ua

Ug2 
_Ugl

Raa 

= 

a 

= 

600 

250 

50 

2~8 
A 

V 

V 

V 1~ 

kR 

Uglgl ss V ~ 100 

Ia = 2x100 2x260 mA 

Ig2 ~ 2x3 2x24 mA 

Igl a 0 0 mA 

Nba 2x60 2x156 W 

Na ~ 2x60 2x56 W 

Ng2 a 2x0~75 2x6 W 

No ~ 200 W 

S 
kgea 2 ~ 

1~ ist auf den Anodenruhestrom einzustellen 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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DOPPELTETRODE 

mit Schnellheizkatode und innerer Neutralisation, 

zur Verwendung als HF—Verstärker und Frequenzver—

vielfacher bis 500 MHz in festen und mobilen, 

transistorbestückten Anlagen. 

Zuverlässigkeit 

Der P—Faktor, der den Röhrenausfall angibt, 

liegt bei 1,5 °~oo pro 1000 Stunden. 

Stoß— und Vibrationafestigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 

2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen 

sowie Stoßbeschleunigungen bis zu 5008 über 

kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode:

Oxyd 

Heizung•

direkt durch Wechsel— oder G1e2chatrom, 

Parallel— oder Serienspeisung 

Uf = 1,1 V 
3~ 

I f sy3,8A 

Anheizzeit S 0,5 s für No = 0,7•No max 

Hapazitäten: beide Systeme in Gegentakt 

C i  as 4,7 pF 

Co N 1,2 pF 

Renndaten: ~je Syatem~ 

S ~ 9,5 mA~V Ua = 150 V 

µ 22 
~ bei U 2 = 150 V 

g2g1 ̂ ' Iä = 45 mA 

Temperatur: 

Kolbentemperatur max. 230 °C 

1~ 

Sockel: Magnoval 
Fassung: TE 1000 
Gewicht: netto 27 g 
Einbaulage: beliebig, wird die Röhre waagerecht 

eingebaut, so sollen die Sockelstif—
te 3 und 7 in einer waagerechten 

Ebene liegen. 

Die Verwendung einer geschlossenen 
Abschirmung ist nicht zulässig. 

1, 

2~ 

3~ 

Bei Heizung mit sinuaförmiger Spannung mit 
f = 200 Hz ist beim Hersteller rückzufragen. 

Es wird Parallelspeisung über Wechselrichter 
empfohlen. 

Kurzzeitige Abweichungen sind bis zu ± 15 $ 
~~I~Ä~PI ~O . 

f 

FARBSERIE -BLAUE REIHE- YL 1190 
ssso 

f' 

9292 

fmax.302~ 

~ i
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~ 
ui 
~ 
X 
ro
E 

~

m 
ri 
~ 
X 
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E 
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YL 1190 
HF—Verstärker, ICAS 

Grenzdaten:

f S 200 MHz 

Ua = max. 400 V 

Ia = max. 2x75 mA 

Nba = max. 58 W 

Betriebsdaten:

f 

Ua

Ubg2

Rg2

beide 

200 

350 

350 

9 

Syeteme 

500 

280 

260 

4,3 

in Gegentakt) 

MHz 

V 

V 

kS2 

Na = max. 2x8 W Ugl ,., —13 ~-22,5 V 

Ug2 = max. 200 V Rgl a 2 1) 6,9 2) kS2 

Ng2 = max. 3,5 W Uglgl' as ~' 85 65 V 

—Ug.l = max. 150 V Nst S 1 2,5 W 

Igl = max. 2x7 mA Ia 2x70 2x70 mA 

Rgl = max. 100 k4 Ig2 a 23,5 20 mA 

f S 500 MHz 
I 1
g 

a 2x6,5 2:Y3,25 mA 

Ua = max. 300 V 
Nba = 49 36,5 W 

Na ~ 2x8 2x8 W 
Nba = max. 42 W 

—Ugl = max. 100 V 
Ng2 . ;̂ 3,1 2,7 W 

No a 33 19 W 

No L ~ 26 14 W 3) 

HF—Frequenzverdreifacher, ICAS 

beide Syateme in Gegentakt) Grenzdaten: Betriebsdaten; 

f S 500 MHz f 167500 MHz 

Ua = max. 300 V Ua 250 V 

Ia = max. 2x50 mA Ubg2 250 V 

Nba = max. 27 W Rg2 a 5,6 kS2 

Na = max. 2x8 W Uglgl' sa F' 170 V 

Ug2 = max. 200 V Nat S 2,2 W 

Ng2 = max . 3, 5 W Rgl ry 27 ki2 2) 

—Ug,l max. 150 V Ia = 2x45 mA 

Igl max. 2x3 mA Ig2 a 14 mA 

Rgl max. 100 kS2 Igl ~ 2x2,5 mA 

Nba = 22,5 W 

Na ra 2x8 W 

Ng2 ar 2,4 W 

N o ry 6,5 W 

No L ~ W 3) 

1) gemeinsam für beide Systeme 

2) Es wird empfohlen, für jedes System einen festen Wiiderstand in Serie mit 

einem gemeinsamen, einstellbaren Widerstand zu vervrenden. 

3) F»r optimale Bedingungen soll der Anodenstrom mittels Rgl eingestellt 

werden. 
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YL 1190 

HF-Anoden- und Schirmgitter-Modulation, ICAS 

Grenzdaten: Betriebsdaten: (beide Syateme in Gegenta}.t% 

f S 500 MHz f 175 MHz 

Ua = max. 330 V Ua = 280 V 

Ia = max. 2x56 mA Ug2 = 150 V 

Nba max. 40 W Ugl ~ -35 V 

Na max. 2x5,5 W Nst S 1,5 W 

Ug2 = max. 200 V I8 = 2x50 mA 

Ng2 = max. 2x1,5 W Ig2 p 19 mA 

-Ugl = max. 150 V Igl a 2x4 mA 

Igl = max. 2x5 mA Nba = 28 W 

Rgl = max. 100 kS2 Na ~ 2z4,5 W 

No ra 19 W 

No L a 15 W 

m = 100 ~ 

Ug2 s = 120 V 

Nmod = 16 W 

VALVO SPEZIALRt7HREN 3.66 
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FARBSERIE -BLAUE REIHE 

DOPPELTETRODE 

mit innerer Neutralisation 
zur Verwendung als HF—Verstärker 

Oszillator' Frequenzvervielfacher und 
Modulator 

YL 1210 
8457 

Die YL 1210 (8457 ist identisch mit der QQE 0312 ~6360~ bis auf die folgen—

den Heizdaten 

Heizun¢; indirekt 

Uf = 6~75 V bzw„ 1395 V 

If a 0~72 A bzw, 0,36 A 

VALVO SPEZIALRUHREN 3.66 
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FARBSERIE -BLAUE REIHE 

DOPPELTETR®E 

mit innerer Neutralisation 
zur Verwendung als AF—Verstärlcer y

Oszillator und Frequenzvervielfacher 

YL 1220 
8577 

Die YL 1220 ist identisch mit der QQE 025 (6939 bis auf die folgenden Reiz—

daten; 

Reizung: indirekt 

Uf = 6y75 V bzw. 13~5 V 

If ~ 0~56 A bzw. 0~28 A 

VALVO SPEZIALRt7HREN 3.66 
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Koaxiale SENDETET RODE 

in Afetall—Keramik—AusfOhrung, 

speziell zur Verxendung als 

Einseitenbandverstärker 

Katode: Matria—Ozydkatode 

Heizun¢: 

Kapazitäten:

indirekt durch '.Vechael—

oder Gleichstrom, 

IIf  = 5,0 V t 3 $ 

If ~ 18 (S 20~ A 

th min = 300 s 

Ca~k+f 
S 0,08 pF 

Ca~gl 
S 0,1 pF 

Ca~g2 = 13...17 pF 

Cgl~k+f - 33...42 pF 

Cgl/g2 = 48...84 pF 

Cg2~k+f 
S 1,7 pF 

YL 1230 
8654 

k,f f 
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YL 1230 
Abmessungen in mm: 

VI 

f 

min.6,35 
min. 5,1 

94,5~ ~ 0,75 

max.18,4Q 

~.-- min . 4 3,45dß 

 min. 58,6  

min. 76,5• 

min. 81,6 ~ 

~
~ o- 
~ 
ö 

~
I 

u, ~ ~ ~ 
ui c  rn o 
C .E~ Eso 

oi .-

.~ N 

~ 

ö 
m 
m 

Der Radiator und die Anschlüsse liegen innerhalb bziv. außerhalb konzentrischer 

Kreise mit folgenden Durchmessern: 

Radiator: I innerhalb 96,00 ~m 

AnodenanschluD: II innerhalb 82,79 mm 

g2—Anschluß: III innerhalb 7'7,71 mm 

gl—Anschlufl: IV innerhalb 59,35 mm 

Heizf.~Katodenanschluß: V innerhalb 44,28 mm 

HeizfadenanachluB: VI außerhalb 1'7,67 mm 

Kühlung: Druckluft, Kühldaten siehe Diagramm, 
Temperatur der Anode mas. 250 ~C 1) 

Gewicht: ca. 900 p Fassung: TE 1006 2) Einbaulage: beliebig 

1) Für die übrigen Elektroden genügt ein leichter Luftstrom. Alle ?letall—Keramik—
Verhindungen sind unter 250 °C zu halten; es wird empfohlene 200 °C nicht zu 
ürerachreiten. Die RShre muß gekühlt werden, auch wenn nur die Heizung einge—
schaltet ist. 

2) verwendbar bis 30 Milz 

3.66 
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YL 1230 
HF-Verstärker 

Grenzdaten: (f S 220 MHz) 

Ua maa, 3500 V 1) 

Ia = max. 1 A 

Nba max. 3 kW 1) 

Na max. 1,5 kW 

Ug2 max. 1000 V 

Ig2 max. 50 mA 

Nbg2 max. 50 W 

-Ugi max. 300 V 

Igl max. 10 mA 

Rgl max. 5 kS~ 

HF-Einseitenbandverstärker 

Grenzdaten: (f S 60 MHz) 

Ua mas. 3500 V 

I = max. 1 A 
a 
Nba max. 3 kW 

Na max. 1,5 kW 

Ug2 maz. 1000 V 

±Ig2 max. 50 mA 

Nbg2 max. 50 W 

-Ugl maa. 300 V 

Igl max. 0 mA 

Rgl max. 5 kS2 

Betriebsdaten: (f = 220 14H2) 

Ua = 2800 V 

Ug2 = 450 V 

Ugl a -60 V 

Ia = 150 850 mA 

Ig2 a -20 mA 

Igl a 3 mA 

Na a 1, 2 kl'1 

Nba = 0,42 2,4 kSY 

Ni a 40 W 

No L ~ 1 kW 

Betriebsdaten: (f = 1 MHz und 30 MHz) 

Ua 3000 V 

Ug2 550 V 

Ugl a -55 V 
 ~ ` 

Ia = 380 750 2) 570 3) mA 

Ig2 a -10 0 -25 mA 

Igl ~ 0 0 0 mA 

Nba = 1140 2250 1710 W 

Na ~ 1050 1150 1160 W 

Ni  as 0 5 5 W 

Rgl 8 2 2 2 kS~ 

No s ... 0 1000 1000 W 

d3 (1 MHz) S -38 dB 

d5 (1 MHz) ~ -38 dB 

d3 (30 MHz) ~ -36 dB 

d5 (30 MHz) S -38 dB 

1) für AM: Ua = maz. 2500 V, Nba = max. 2 kW 

2) Einzelton-Ansteuerung 

3) Doppelton-Anateuerung 

4) nutzbare Ausgangsleiatting beim Scheitelwert der Hüllkurve 

VALVO SPEZIALRC~HREN 3.66 
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YL 1230 

300 
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to - max. 250 °C 
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FARBSERIE -BLAUE REIHE 

DOPPELTETRODE 

mit innerer Neutralisation y
zur Verwendung als HE'—Verstärkers
Oszillator und Frequenzverviel—
facher bis 200 MHz in mobilen 

Anlagen 

Zuverlässigkeit 

Der P—Faktor, der den Röhrenausfall angibt, liegt 
bei 1,5 °~oo pro 1000 Stunden, 

Stob— und Vibrationsfestigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 2,5 g 
bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen sowie StoD—
beachleunigungen bis zu etwa 500 g Ober kurze Pe—
rioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode° Oayd 

Heizung: indirekt durch Wechsel— oder 
Gleichstroms

Parallelapeiaung IIf = 6,75 V 

If p 0, 76 A 

Serienspeisung Uf = 13x5 V 

If p 0,38 A 

Kapazitäten: ein System in Gegentakt 

Ci p 6 s 8 pF Ci p 5 s 4 pF 

Co p 3,2 pF Co p ls7 pF 

Cagl S 0,1 pF 

Kenndaten: (bei I8 = 30 mA) 

Y L 1240 
8458 

k,k;s f fm f 

r 
fmax.30,1 i 

µg2g1 p 7r5 ~ 

S ~, 3,3 mA~V X 
ro

Temperaturen: Kolbentemperatur max. 225 °C 

Temperatur der 
Sockelstifte maa. 120 °C 

Sockel: 
Fasaun~: 
Einbaulage: 

Novar (E 9-75) 
TE 1007 
beliebig 

Die Benutzung einer geschlos—
senen Abschirmung ist nicht zu—
lässig. 
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Y L 1240 
HF-Verstärker, beide Syateme in GeQentakt 

Grenzdaten: (f = 200 YHz~ Betriebadaten: (f = 200 MHz~ 

CCS ICHS CCS ICAS ICAS 

Ua = max. 400 

Ia = max. 2x45 

Na = max. 2z7,5 

Ug2 = max. 200 

Ng2 = max. 2 

-Ugl = mag. 150 

Iel = maz. 2x3 

Ngl = maa. 2z0,2 

Ufk = maz. 100 

450 V Ua = 400 400 450 V 

2z55 mA Ug2 = 155 200 200 V 

2x10 W Ugl a -59 -50 -50 V 

200 V Rel = 19 18 18 kS2 

2 W Nat S 1,0 1,2 1,2 W 

150 V Ia 2z42,5 2a55 2z55 mA 

2z4 mA Ig2 a 2,3 3,9 4,0 mA 

2z0,2 W Igl a 2a1,55 2a:1,55 2g1,55 ss 

100 V q = 59 63,6 60,7 $ 

Na L a 20 28 30 W 

HF-Frequenzverdreifacher, beide Syateme in Gegentakt 

Grenzdaten: (f S 200 MHz~ Betriebadaten: (ICA.S~ 

CCS ICAS f = 58~174 1[Hz 

Ua mag. 400 450 V Ua 350 V 

Ia = maa. 2z30 2a44 mA Ug2 185 V 

Na max. 2z7,5 2z10 W Ugl ry -150 V 

Ug2 = maa. 200 200 V Rgl = 34 kS2 

Vg2 = max. 2 2 W Nat S 2 W 

-Ugl = maa. 150 150 V Ia = 2z43 mA 

Igl = maa. 2z2 2z3 mA Ig2 p 5 mA 

Ufk = max. 100 100 V Iel p 2z2,5 mA 

n = 34 ,~ 

No L a 10 W 

3.66 
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FARBSERIE -BLAUE REIHE - YL 1250 
8505 

BUNDELTETRODE 

zur Verwendung als HF—Verstärlcer~ Oszillator, 
Frequenzvervielfacher und als NF—Verstärker 
bis 250 MHz in festen und mobilen Anlagen 

Zuverlässigkeit 

Der P—Faktor, der den Röhrenausfall angibt, 

liegt bei 1,5 °~oo pro 1000 Stunden. 

Stob— und Vibrationsfestigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 
2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen 
sowie Stoßbeschleunigungen bis zu SOOg über 
kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode; 

Heizung: 

Kapazitäten; 

Kenndate::: 

Oxyd 

indirekt, 
durch Wechsel— oder Gleichstrom, 

Parallelspeisung 

Uf = 6,75 V 

If ~ 1,2 A 

Serienspeisung 

Uf = 13y5 V 

If ~ 0,6 A 

Ci ~ 11~5 pF 

Co ~ 5~0 pF 

~bei Ia = 80 mA% 

S ~ 7 mA~V 

µg2g1 s~ 8~0 

Temperaturen: Kolbentemperatur max. 250 °C 

Temperatur der 
Sockelstifte max. 230 °C 

Sockel: Magnoval 
Fassung: 40 685 
Gewicht: netto 36 g, brutto 75 
Einbaulage: beliebig 

g 
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YL 1250 
HF-Verstärker 

Grenzdaten: 

CCS ICAS 

f = max. 175 ~250 17~ MHz 

Ua = max. 450 550 400 500 600 V 

Ia = max. 150 150 150 150 150 mA 

Nba = max. 60 75 60 75 90 iY 

Na = max. 25 25 30 30 30 W 

Ug2 max. 300 300 300 300 300 V 

Nbg2 = max. 4 4 4 4 4 W 

_Ugl max. 200 200 200 200 200 V 

Igl = max, 5 5 5 5 5 mA 

Hgl = max. 50 50 50 50 50 kS? 1~ 

Bgl = max. 100 100 100 100 100 kS2 2~ 

Ik = max, 165 165 165 165 165 mA 

Ufk = max. ±100 ±100 ±loo ±loo ±loo v 

Betriebsdaten: 

CCS 
n 

ICAS 
n 

~ i 
175 175 75 

~ 
250 175 75 f MHz 

Ua 400 450 550 400 500 600 V 

Ug2 230 ?50 235 235 225 255 V 

Ugl —51 —55 —50 —5¢ _55 _50 V 

Ni 1~5 1~5 0~5 2~0 1~5 0~7 W 

Ia 150 134 136 150 150 150 mA 

Ig2 10 11 11 4 10 10 mA 

Igl 4~6 2~6 5~0 4~9 5~0 5~0 mA 

Nba 60 60 75 60 75 90 W 

No L 38 38 52 32 46 58~5 W 

Hgl 11 21 10 11 11 10 ksi 

1~ feste Gittervorspannung 

2~ automatische Gittervorspannung 

3.66 
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YL 1250 
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YL 1270 
8581 

DOPPELTETRODE 

mit Schnellheizkatode und innerer 
Neutralisation, zur Verwendung als 

HF-Verstärker und Frequenzvervielfacher 

Katode:

Oxyd 

Heizung:

direkt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

Parallel- oder Serienspeisung 2) 

Uf  - 1,1 V 3) 

I f ~ 4A 

pnheizzeit ~ 0,5 s für No = 0,7 No max 

Kapazitäten:

beide Systeme in Gegentakt 

Ci ~ 4,7 pF 

Co ~ 1,2 pF 

Kenndaten: ~je System) 

S ~ 9,5 mA~Y U = 150 V 
) bei a 

~`g2g1 ~ 22 Ug2 = 150 V 

Ia = 45 mA 

Temperaturen:

Holbentemperatur max. 250 °C 

Temperatur der Sockelstifte max, 180 °C 

iockel: 

Fassun~:

Loktal 8 p 

BS 700 71 

1) 

Einbaulage: beliebig; die Verwendung einer 
geschlossenen Abschirmung ist 
nicht zulässig. 

1) Bei Heizung mit sinuaförmiger Spannung mit 
f ~ 200 Hz ist beim Hersteller rückzufragen. 

2) Es wird Parallelspeisung über Wechaelricht.er 
empfohlen. 

3) Kurzzeitige Abweichungen Sind bis zu # 15 
zulässig. 
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YL 1270 

HF—Verstärker, ICAS, beide Systeme in Gegentakt 

Grenzdaten:

f 200 500 MHz 

Ua max. 700 500 V 

Ia max. 2x80 2x80 mA 

Nba max. 2x50 2x35 W 

Na max. 2x18 2x18 W 

max. U g`L 200 200 V 

max. N,~2 4 4 W 

max. _Ugl 150 100 V 

Igl max. 2x3,5 2x3,5 mA 

max. H~1 100 100 kS2 

Betriebsdaten:

f 200 500 MHz 

Ua 600 400 V 

Ubg2 600 400 V 

Ugl —30 —20 V 

Hgl 18 10 kS2 

U~1~1, ss ~ 105 85 V 

Ni 1,5 3 W 

Ia 2x75 2x75 mA 

Ig2 26 25 mA 

Igl 2x2,5 2x2,5 mA 

Nba 2x45 2x30 W 

Na 2x15 2x15 W 

Ng2 3,9 3,8 W 

No 60 30 W 

~ No L 50 24 W 

3.66 
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Koaxiale SENDETETHODE 

in Metall—Keramik—Ausführung, zur 

Verwendung als HF—Verstärker für 

Frequenzen bis 1215 MHz 

Katode: Matrix—Oaydkatode 

Heizung: indirekt durch ~Yechsel— oder Gleichstrom, 
1~ 

Uf = 5,5 V 

If a 17,3 A 

th = min. 300 e 

Kapazitäten: Ci a 42 pF 

Co S 0,017 pF 

Ca/gl 
S 0,17 pF 

Ca~g2 
a 16 pF 

Cgl/g2 p 55 pF 

Kenndaten:

Cg2~k+f 
S 1,4 pF 

rg2g1 
a 17 bei Ua = 2,5 kV 

Ug2 = 800 V 

Ia = 600 mA 

1~ Eine Heizspannungsreduktion in Abhängigkeit 

von Betriebsfrequenz und Betriebsbedingungen 

ist im Interesse der Betriebszuverlässigkeit 

und Lebensdauer zu empfehlen. 

YL 1280 
7213 

k,f / 
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YL 1280 
Abmessungen in mm: 

I 

II 

a 

III 
92 

IV 
91 
V 

k,f 

VI 

f 

94,5~' o,~s ~ 

t~ 
co cc 
~ N 
C 
'~ C 

~ 
.E 

min.6,35 
min. 5,1 

~ 
~

o• 
~ 
ö 
N 

,~ 
~ 
~ 
l/

I

') 

1 

~ 
~ 

1 

~ 

ö 
~ 
N 
~ 

f—~ 
max.18,4d 

f- min. 43,45~~

 min. 58,6  

min. 76,5• 

min. 81,6 V 

co ~n ~+ ~ rn ~ ~ ~ ö 
N 

o' ö 
C ' ' •E ~ .E s 

o 

oi '-

Der Radiator und die Anschlüsse liegen innerhalb bzw, außerhalb konzentrischer 

Kreise mit, folgenden Durchmessern: 

Radiator: :1 innerhalb 96,00 mm ~) 
\nodenanschluß; B innerhalb 82,79 mm ~ 

g2-Anschluß: C innerhalb 77,71 mm ~ 

gl-Anschluß: D innerhalb &9,35 mm ~ 

Heizf.~Kat,odenanschluß: E innerhalb 44,28 mm ~ 

Heizfadenanschluß: F außerhalb 17,67 mm ~ 

Kühlung: Druckluft, Kühldaten siehe Diagramm, 

Temperatur der .mode max. 250 °C 1) 

Gewicht: ca. 900 g 

Einbau: beliebig 

1) Für die übrigen Elektroden genügt ein leichter huftstrom, :111e I:etall-Kera-

milc-Verbindunge❑ sind unter 250 oC zu halten. Die id.öhre muß gekühlt werden, 
auch wenn nur die Heizung eingeschaltet iat, 

3.66 
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YL 1280 

HF-Verstärker 

(f ~ 1215 IIIIz~ Betriebsdaten: (f 600 LOiz~ Grenzdaten:

Ua max. 2500 V Ua = 2250 2500 V 

Ia max. 1 A Ug2 = 500 500 V 

Nba = maz. 2,5 k;Y Ugl ,,, - 30 - 30 V 

Na max. 1,5 kW Ia = 0,9 1 A 

Ufi2 max. 1000 V Ig2 ,,, 20 20 mA 

Ng2 max. 50 W Igl ~ 70 70 mA 

-Ugl max. 300 V Ni S 70 75 W 

Igl

Rgl

max. 

max. 

200 mA 

5 kit 

Na L ,,, 1050 1350 W 

HF-Anoden- und Schirmgitter-Modulation 

Grenzdaten: (f S 1215 hIIlz~ Betriebsdaten: (m 100 0, f = 600 I:7Iz~ 

Ua = max. 2000 V Ua = 1800 2000 V 

Ia = lax. 850 mA Ug2 = 500 500 V 

Nba max. 1,7 k1Y Ugl ,,, - 30 - 30 V 

Na = max. 1 kW Ia = 750 83(', mA 

Ug2 =max. 1000 V Ig2 ,., 15 15 mA 

Ng2 = max. 35 ;Y Igl ~ 40 40 mA 

-Ugl = max. 300 V Ni S 50 55 W 

I fi l  max. 200 ma No L ,,, 650 800 iV 

Rgl max. 5 kS 

Daten filr Anwendungen in Fernaeh-Umsetzern sowie als Miachet.ufen auf Anfrage 
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BÜNDELTETRODE 

mit Schnellheizkatode, 

zur Verwendung als RF—Verstärker, 

Oazillator und Frequenzvervielfacher 
in festen und mobilen 

transistorbestückten Anlagen 

Katode:

Oxyd 

Heizung•

direkt durch Wechsel— oder Gleichstrom, 1) 

Parallel— oder Serienspeisung 2) 

Uf = 1,1 V `~) 

If ~ 3,9 A 

Anheizzeit S 0,5 s für No 0,7 No max 

Kapazitäten:

Ci ~ 11,5 pF 

Co ~ 5,0 pF 

Ca~gl 
~, 0,2 pF 

Kühlung und Temperaturen: 

Strahlung und Konvektion 

Im allgemeinen ist natürliche Kühlung 
auch bei maximaler Verlustleistung aus—
reichend; unter ungünstigen Bedingungen 
muB durch einen schwachen Luftstrom oder 
Kontaktkühlung für saareichende Kühlung 
gesorgt werden. 

Kolbentemperatur und 

Temp. der Einschmelzungen max. 250 °C 

Sockel: Magnoval 

Fassung: 40 685 

Gewicht: ne t.t.o ca. 57 g, brutto 85 g 

Einbaulage: beliebig 

1) Bei Heizung mit. sinuaförmiger Spannung mit 
f ~ 200 Az ist beim Hers t.e ller rückzufragen. 

2) Es wird Parallelapeiaung über Wechselrichter 
empfohlen. 

3) Kurzzeitige Abweichungen sind bis zu ± 15 ,~

zulässig. 

YL 1310 
8603 

~ 13,7 
41~ 

3,18y 

f, 

~ 
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YL 1310 

HF-Veratärker 

Grenzdaten: (f S

CCS 

250 MHz% 

ICHS 

Betriebsdaten: (f = 

CCS ICAS 

175 MHz~ 

Ua = max. 450 550 V Ua = 400 500 V 

Ia = maa. 150 150 mA Ug2 = 245 250 V 

Nba = max. 60 75 W Ugl ,,. 60 50 V 

Na = mas. 25 30 W Ni ,,, 2, 5 2, 1 lY 

Ug2 = maa. 300 300 V Ia = 150 150 mA 

Ng2 = maa. 4 4,5 W Ig2 ,,, 17 11 mA 

-Ugl maa, 100 100 V Igl ,., 4 3 mA 

Igl max. 5 7 mA Nba = 60 75 W 

No L ~ 33 40 'W 

HF-ABl-Einaeitenbandveratärker mit unterdrücktem Träger 

Grenzdaten: (f S 75 MHz~ 

CCS ICAS 

Betriebadaten: (f 

CCS 

= 7 MHz~ 

ICAS 

Ua maa. 700 770 V Ua = 600 750 V 

Ia mas, 125 150 mA Ug2 = 240 240 V 

Na maa. 25 30 W Ugl ,., -36 -36 V 1~ 

Ug2 maz. 300 300 V Ra = 4 4,6 kSä 

Ng2

-Ugl
= maz. 

= mag. 
4 

loo 
4,5 

loo 
W 

v 
2 

> 
3 

> 
2 

> 
3 

> 
U 1 s ~ 

- 
38 38 

_ 
38 36 V 

Igl = max. 5 5 mA 
Ig = 41 88 68 38 94 73 mA 

Rgl = max. 50 50 k62 
Ig2 .., 1,5 15 9,1 1,0 12 7,3 mA 

Nba = 24,6 53 41 2H,5 76 55 W 

No s 
,~; 34 34 46 46 W 4~ 

d3 S -30 -30 dB 

d5 S -35 -40 dB 

1~ ist auf den Anodenruhestrom einzustellen 
2~ Einzelton-Ansteuerung 
3~ Doppelton-Ansteuerung 

4~ Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 

3.66 
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TETRODE mit Keramikkolben 

zur Verwendung als HF— und 

NF—Verstärker, Oszilla"tor 

und Frequenzvervielfacher 

für Frequenzen bis 500 MHz 

Katode: Oxyd 

Heizung: indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom, 

4 CX 250 B 4 CX 250 F 

Uf =6,0± 10 ,$

I f N 2 9 6A 

26,5V± 10% 

0,56 A 

th = min. 30 s min. 30 s 

Bei Betrieb als HF—C—Geradeausverstärker bei 

f > 300 MHz muß die Heizspannung reduziert 

werden auf 

5,75 V bzw. 25,3 V bei f = 300...400 MHz 

5,5 V bzw. 24,3 V bei f = 400...500 MHz 

Kapazitäten:

Katodenbasis—Schaltung Gitterbasis—Schaltung 

Cgl ~ 15,7 pF Cgl ~ 13 pF 

C a .,, 4 9 5 pF C a ,,, 4 9 5 pF 

Cagl < 0,06 pF Cagl < 0,01 pF 

Kenndaten;
0 

S ... 12 mA~V bei IIa = 500 V 

U 2 = 250 V 

Ia = 200 IDA 

µg2g1 ~ 5,2 bei Ug2 = 300 V 9i, 

Ig2 = 50 mA 
Bezugsebene 

'Cühlung; Druckluft m~ 

Bei Na = 250 W muß eine Luftmenäe von 

min. 0,11 m3~min durch den Radiator 

geführt werden ~h = 0 m, ti ~ 20 °C~p 

der Druckabfall ist dabei 8 mm WS. 

Temperatur der Keramik—

Metall—Verbindungen max. 250 oC 

Anodentemperatur max. 250 °C 

Sockel: Spezial Sp 

Fassung: B8 700 70 

Führungsring: 40 640 
Einbau: beliebig 

Gewicht: netto 120 

brutto 300 

1~ 

g 

g 

1~ Alle Katodenanschlüsse müssen besctlaltet 

werden. 

o} 

4CX250B 
QEL 2/275 
7203 

4 CX 250 F 
QEL 2/275 H 

7204 

k f f 

i.V 

206'0• 
9z

k 

max.1,09 ~ 

~ ~• 

6 Stifte 1,27~ä~ 

14,20-14,55 j 

f max. 35,71! 
I 

I

~ ~

22,5° 
r   

~ 

6 

o ~ 

c ~ u, v~ ä 
E v 'O v' 

~ 0  ^ ,  :~~ ~~ 
f „~ « 

`~ 60:4~x 
9, 

~-.-36,20 ~a ~ 
- ► ~-

r 
Cl 

i  E ~ ~,. 

~. °i~ f  f } fo ^ 4 0 
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4CX250B 
4 CX 250 F 

HF Klasse C Telegrafie oder FM-Telefonie: 

Grenzdaten: (f ~ 500 MHz) Betriebsdaten:

Ua maa. 2000 V 

Ia = maz. 250 mA 

Na = maz. 250 W 

IIg2 max. 300 V 

Ng2 maa. 12 W 

-Ugl maz. 250 V 

Ngl maa. 2 W 

$g1 maa. 25 kS2 

Ufk s maz. 150 V 

f 

U8

Ug2 

Ug1 

Ngl 
Ia

Ig2 
Igl 
Nba 
Na

Ng2 
No

e 

= 17b 175 
= 500 1000 
= 250 250 
a -90 -90 
~ 114 114 
,., 4,0 3,5 
= 250 250 
~ 45 38 
... 35 31 
= 125 250 
a 55 80 
rs 12 11 
Fs 70 190 

HF Klasse C Anoden- und Schirmgitter-Modulation: 

Grenzdaten: (f ~ 500 MHz) Betriebsdaten:

Ua maz. 1500 V f = 175 

Ia = maa. 200 mA U8 = 500 

Na maa. 185 W 
U 2 
Ugl

= 
~ 

250 
-100 

Ug2 maa. 300 V Ugl s G 118 

Ng2 = maz. 12 W Ni
Ia

~ 
= 

1,8 
200 

-Ugi maa. 250 V I 2 ~ 31 

Ngl = maa. 2 W Igl ~ 15 

Rgl = mas. 25 kS2 Nba 
Na

= 
,,, 

100 
40 

Ufk s maz. 150 V No ,,, 80 

1) 

2~ 

3) 

4) 

175 175 5001) MHz 
1500 2000 2000 V 

250 250 300 V 

-90 -90 -90 V 

112 112 V 

3,2 2,9 182) W 
250 250 250 mA 
21 19 10 mA 
28 28 25 mA 
375 500 W 
95 110 W 

9 7,5 W 
280 390 2503) W 

175 175 MHz 
1000 1500 V 
250 250 V 4) 

-100 -100 V 
117 117 V 
1,7 1,7 W 

200 200 mA 
22 20 mA 
14 14 mA 

200~ 300 W 

55 85 W 
145 235 W 

mit Topfkreis 

Ausgangsleistung der Treiberstufe 

nutzbare Ausgangsleistung NoL 

Zur Erzielung einer 100 $igen Modulation muß die Schirmgitterspannung 

zu 55 ~ (in Phase mit der Anodenspannung) moduliert werden; Modulation 

über einen Notwiderstand wird nicht empfohlen. 

3.66 
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 4CX250B 
4 CX 250 F 

HF Klaese AB Einaeitenband-Verstärker: 

Grenzdaten: (f S 500 MHz~ Betriebsdaten: (Einzelton-Ansteuerung, Igl = 0) 

175 175 1[Hz 
1500 2000 V 
350 350 V 
-55 -55 V 

3000 4350 ffi

~ ~ 
0 50  ̀ ~ 0 O V 

100 250 100 250 mA 

0 B 0 5 mA 

150 375 200 500 W 
150 160 200 200 W 
0 1,4 0 1,4 W 1
0 215 0 300 W ) 

Ua maz. 2000 V f 175 
U 1000 

Ia = maa. 250 mA 
Ug2 350 

Na = maa. 250 W Ugl ,d -55 

Ug2 = maa. 400 V Ra = 1650 

~ Ng2 = mas. 12 W 
Ugl a ~, ~ 0 501

' 

Rgl = mas. 25 kS2 Ia = 100 250 

Ufk e= mas. 150 V Ig2 a. 0 10 
Nba = 100 250 
Na p 100 130 
Nbg2 p 0 1,75 
No s ~, 0 120 

HF Klasae B Ferneeh-Verstärker: ~neg. Yodulation~ 

Grenzdaten: (f 54...218 MHz Betriebsdaten: (f = 218 3iHz, B = 5 MHz 

Ug = maa. 2000 V Ua 1000 1500 2000 V 

Ia = mas. 250 mA 2~ Ug2 350 350 350 V 

Na maz. 250 W Ugl -60 -85 -70 V 

Ug2 = maa. 400 V Ugl e eyn a 

Ugl e echwarz ~' 

65 
52 

71 
57 

78 
82 

V 
V 

Ng2 = maa. 12 W 
Nat eyn a 0,4 1,2 1,2 W 

-Ugl mas. 250 V Ni echwarz F' 0 0 0 W 

Ngl = maa. 2 W I8 syn p 355 380 380 mA 

Ufk e mas. 150 V Ia achwarz p 250 250 250 mA 

Ig2 ayn a 27 29 29 mA 

Ig2 echwarz a 4 0 0 mA 

Igl eyn w 2 5 5 mA 

Igl echwarz a 0 0 0 mA 

No ayn ~ 180 300 440 W 

1 ~ Leistung beim Scheitelwert der H{illkurve 

2~ Mittelwert iiber eine Bildperiode 
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4CX250B 
4 CX 250 F 

NF Klasae AB Verstärker und Modulator: 

Grenzdaten:

U8 = maa. 2000 V IIg2 = mas. 400 V Rgl = maz. 100 kS2 

Ia = maa. 250 mA 1~ Ng2 = maa. 12 W 1~ 
Ufk e= ma%. 150 V 

Na = maa. 250 W 1~ 

Betriebadaten~ 2 Röhren in Gegentakt~ Igl_=_0: 

Ua 1000 1500 2000 V 

Ug2 350 350 350 V 

Ugl ,,, -55 -55 -55 V 

R88 3500 8200 9500 ~ 

~--~ . r- 1 ~ 

Uglgl sa ~ 0 100 0 100 0 100 V 

Ia = 2a100 2a250 2a100 2s250 2a100 2a250 mA 

Ig2 ,,, 0 2a 10 0 2a 8 0 2a 8 mA 

Nba = 2a100 2a250 2a150 2a375 2a200 2ab00 W 

Na ,,, 2a100 2a130 2a150 2a160 2a200 2s200 W 

No ,,, 0 240 0 430 0 800 W 

1~ Mittelwert über eine NF-Periode 

3.66 
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 4CX250B 
4 CX 250 F 
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4 CX~50~ 
4 CX 50 

20 

40 

60 

 ö15ä 
  i ~  
 0,1 A 
q05A 

 — /a
 --- /g2 
 — • — /gl 
 Ug2y1=300V 
14 A-

g025A

1,0 A 

-go1A 

ofs A 
I lJ 

q4A  ä~ ~~
A 

~~

~OA

0 

8 

% p 

(A) 

6 

4 

2 

0 
I 

400 

~ ~„ 

f 
800 1200 1600 

OA 

 41A 
 t,0$A 

OA 
2000 Uoy~(V) 2800 

— /o p max 

tp=0...1000 Hz, 
für /p > 1000 muß tp 
proportional verkürzt werden 

10 102

/a mox 

103 tp (µs) 104 
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Katode: Ozyd 

Heizung:

TETHODEN mit Keramikkolben 

zur Verwendung als HF— und NF—

Veratärker für Frequenzen bis 500 MHz, 

stoß und vibrationefest 

indirekt durch Wechsel— oder Oleichatrom 

4 CR 350 A: Uf = 6,0 V t 10 $ 1) 

I f as3,2A 

4 CX 350 F: Uf  = 26,5 V ± 10 ,~ 1) 

If ,-; 0,73 A 

Kapazitäten: Ci ~ 21,5 pF 

Co ~ 5,5 pF 

Ca~gl 
S 0,05 pF 

Kenndaten: S (Ia = 150 mA) ra 22 mA~V 

µg2g1 p 13 

1) Im Interesse der Betriebszuverlässigkeit und 
Lebensdauer ist die Heizspannung auf ± 5 4 
einzuhalten, 

4CX350A 
8321 

4CX350F 
8322 

VORLÄUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALRi7HREN 3.66 
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4CX350A 
4CX350F 
Abmesaungen in mm: 

m+ 
o~ 

ö 

~ 
v ~• 

8 Stifte 1,27~öoz 

14,20-14,55 j 

E 

~ 

~, in 
~~ 

.- max. 35,71 ~ 

~ö

22,5° 

► Y ö• 

_~`~ ss~'g,2
i 

~— 3g,2~'02~

~~m 
~ 

N ~fV 

n 
O 

Kühlung:

Druckluft 

Um die Einschmelzungen bei t~ = maa. i 
50 °C auf einer Temperatur von 225 °C 
zu halten, sind folgende Luftmengen 
erforderlich: 

Na 
(W~ 

h 

(m~ 
4min 

(m ~min) 

p 

(mm WS) 

250 0 
3000 

0,155 
0,22 

15,2 
21,8 

300 0 
3000 

0,18 
0,27 

32,8 
31,8 

350 0 
3000 

0,22 
0,34 

30,5 
48,3 

Temperatur der Keramik-
Metall-Verbindungen maz. 250 °C 

Anodentemperatur maa. 250 °C 

Sockel: Spezial 8p 1) 
Fassung: 1?t8 700 70 1) 
Führungsring: 40 640 
Gewicht: netto 120 g, brutto 300 g 
Einbaulage: t~eliebig 

1) Alle vier Katodenanschlüsse müssen be-
schaltet werden. 

3.66 
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4CX350A 
4CX350F 

Grenzdaten:

Ua

Ia

Na

Ug2 

Ng2 

Igl 

max. 2500 V 

max. 300 mA 

max. 350 W 

max. 400 V 

max. 8 W 

max. 2 mA 

Betriebsdaten als HF—AB1—Einseitenbandveretärker mit unterdriicktem Träger: 

(f S 175 MHz) 

Ua 1000 1500 2200 V 

Ug2 = 400 400 400 V 

1) Ugl ,., —27 —27 —27 V 

Ha 1,3 2,5 3,9 kS2 

Ugl s~ , 0 21 1) 21 2) r 0 21 2) 21,3) r  0 25 2) 25 3) V 

Ia = 100 ~60 ~210 100 ~265 ti215 100 „290 a195 mA 

lg2 
,~, _.} _7 _5 _g —3 —8 mA 

Nba = 100 ;260 ~210 150 ^400 a225 220 ti640 :.s130 W 

4) No 
s N 95 95 200 200 385 385 W 

Betriebadaten ale NF—AB1—Verstärker, zwei Böhren in Gegentakt: 

Ua 1000 1500 2200 V 

Ug2 400 400 400 V 

1) Ugl ,,, —2' —27 —27 V 

Haa 2 g 5 0 

~ 

7,8 

~ 

k4 

. —~ ~ ~ ~ ~ 
Ugl s~ 0 21 0 21 0 50 V 

Ia = 2x100 ~2x260 2x100 2x265 2x100 2x290 mA 

Ig2 ... 2x-4 2z-5 2x-3 mA 

Nba = 2x100 N2x260 2x150 2x400 2x220 2x630 W 

No ,,, 190 400 770 W 

1) ist auf den Anodenruheatrom einzustellen 

2) Einzelton—Ansteuerung 

3) Doppelton—Ansteuerung 

4) Ausgangsleistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 

VALVO SPEZIALRi7HREN 3.66 
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Heizung 

TETRODEN 

zur Verwendung als HF-Verstürker y
Oszillator und Frequenzvervielfachex 

bis 500 1D3z und als Modulator 

indirekt 

4 X 150 A 

Uf = 6r0 V 
1~ 

If a 2~6 A 

th = min, 30 s 

Kapazitäten: Ci 

C°

Cagl 

~ 16 pF 

~ 494 pF 

r~ 0, 03 pF 

4 X 150 D 

Uf = 26 9 5 V 

I f ,:; 0,58 A 

Kenndaten: S ~ 12 mA~V bei Ua =500V 
U =250V 

µg2g1 a 5 Iä2
=200mA 

B Stifte 
Kühluni,: 1 2~ •0,07 

-O,t3 
Bei Na = 250 W muß eine Luftmenge von min, 

0,16 m3~min durch den Radiator geführt wer—
den (h = 0 m~ ti S 30 °C~; der Druckabfall 
ist dabei 8 mm H20 ~. 
Die Kühlung muß gleichzeitig mit der Hei—
zung eingeschaltet werden. Im allgemeinen 
ist eine Kühlung des Sockels erforderlich, 

Temperaturen;

Temp. des Anodenradiators max. 250 °C 

Temp, der Anodeneinschmelzung max„ 200 °C 

Temperatur des Sockels max„ 175 °C 

Sockel: Spezial 8p 
Fassun_~• B8 700 70 2~ 

Führungsring: 40 640 
Einbau: beliebig 
Gewicht: netto 130 g 

brutto 300 g 

1~ bei f ~ 300 MHz; 
bei f = 300...400 MHz ist IIf = 5975 V~ 
bei f = 400...500 MHz ist Uf = 595 V 

2~ Es müssen alle vier Katodenstifte angeschlossen werden. Bei höheren Frequen—
zen muß für den Anschluß des Schirmgitters der Kontaktring benutzt werden. 

3~ Druckverlust in Röhre und Fassung B8 700 70 

9z

rn

45° 

~ 

4X150A 
QEL 1/150 
7034 

4X 150 D 
QEL 1/150 H 

7035 

92 

k f f 

k 

~— 41,5 ~ 0,3 -~ 

45° 

n` 

9~ 

ti~ 
4~ I 
•i~ I
O 
~~ ~ 

N 

co 
o ;; ~ 
N• ~ E

36,2 =o,z 

~ 
o` 

in ~ 
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4X150A 
4 X 150 D 
BF-B-Veratärker für F3-~ender, neA, Modulation 

Grenzdaten: (f S 220 MHz~ 

Ua = max, 1250 V IIg2 = max, 400 V IIf/~~ s = max, 150 V 

Ia = max, 250 mA Ng2 = max, 12 W Rg1 = max, 50 kC2 

Nba = max, 500 W -Ugl = max, 250 V 

Na = max, 250 W Ng1 = max, 2 W 

Betriebsdaten: ~f = 

Ua = 

IIg2 = 

Ug1 = 

Ug s~ syn ~, 

schwarz ~ 

f syn a 
Ia l schwarz a 

f eyn as 

Ig2 l achwarz p 

Igl ~ syn a 

schwarz a 

Ni ~ syn ry 

achwarz a 

No syn ry 

216 MHz~ B= 5 MBz~ 

1250 1000 750 V 

300 300 300 V 

-70 -65 -60 V 

100 95 85 V 
75 70 65 V 

305 330 335 mA 
230 240 245 mA 

45 45 50 mA 
10 15 20 mA 

25 20 15 mA 
4 4 4 mA 

990 890 790 W 
595 497 4~25 W 

250 200 135 W 

3.66 
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4X150A 
4X 150 D 

HF-C-Tele~rafie 

Grenzdaten: 

f S 150 MHz Ug2 = max. 300 V f = 500 MHz 

Ua =max„ 2000 V Ng2 max. 12 W Ua =max, 1250 V 

Ia =max. 250 mA -Ugl max. 250 V Nba = max. 320 W 

Nba = max, 500 W Ngl = max. 2 W 

Na =max. 250 W IIf~k s 

Rgl

max. 

max. 

150 V 

25 kS2 

Betriebsdaten:

f~ 150 MHz 

^ 

f= 165 MHz 
~ 

2000 1500 
r 
1250 1000 750 600 Ua = V 

Ug2 = 250 250 250 250 250 250 V 

Ugi ~ -SS -88 -90 -80 -80 -75 V 

Ugl s ~ 110 110 106 95 96 91 V 

Ni ,,, 2~5 1~5 1~2 1 1 1 W 

Ia = 250 250 200 200 200 200 mA 

I g2 ,,, 24 24 20 31 37 37 mA 

Igl .., 8 8 il 10 11 11 mA 

Nba 500 315 250 200 150 120 W 

Na ,., 130 50 55 50 40 35 W 

Ng2 ,., 6 90 690 5~0 7~8 9~3 9~3 W 

No ,., 370 260 195 150 110 85 W 

f= 500 MHz~ mit Hohlraumresonator 
n 

Ua 1250 1000 800 600 V 

Ug2 280 250 250 250 V 

Ugl = -90 -110 -110 -110 V 

Nst S 30 25 20 15 W 

Ia = 250 200 200 170 mA 

Ig2 ,,, 6 7 7 6 mA 

Igl ,,, 12 10 10 6 mA 

Nba = 312 200 160 102 W 

Na ,,, 142 80 65 52 W 

No ,,, 170 120 95 50 W 
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4X150A 
4X 150 D 

HF-C-Anoden- und Schirmgitter-Modulation 

Grenzdaten:

f S 150 MHz 

Betriebsdaten:

~ff ~5 f = 165 MHz 

Ua = max. 1600 V IIa = 1600 1200 1000 800 600 400 V 

Ia = max. 200 mA Ug2 = 250 250 250 250 250 250 V 

Nba = max. 480 W Ugl a -118 -118 -105 -100 -95 -90 V 

Na = max. 165 W Ugl s p 136 136 125 120 120 110 V 

Ug2 = max, 300 V Ni a 3 2 2 1~5 1 1 W 

Ng2 = max. 10 W Ia = 200 200 200 200 200 200 mA 

_Ugl = max. 250 V Ig2 a 23 23 20 25 30 35 mA 

Ngl = max. 2 W Ig1 p 5 5 15 10 8 7 mA 

Uf ~k s = max. 150 V Nba = 320 240 200 160 120 80 W 

Bgi = max. 25 ka Na a 90 80 60 60 40 25 W 

No a 230 160 140 100 80 55 W 
f = 500 MHz 

Ua = max. 1000 V 

Nba = max. 300 W 

HF-B-Einseitenbandverstärker, Igl = 0: 

Grenzdaten: Betriebsdaten: (Einzeltons f 175 MHz 

f S 175 MHz Ua 2000 1500 1000 V 

Ua = max. 2000 V IIg2 = 300 300 315 V 

Ia = max. 250 mA Ugl a -47 -45 -445 V 

Nba = max. 500 W RL = 4200 2900 1850 Q 

Na = max. 250 W w -~ r , , , i 

Ug2 = max. 400 V Ugl s a 0 47 0 45 0 445 V 

Ng2 = max, 12 W Ia = 75 250 75 2;50 100 250 mA 

_Ugl = max. 250 V Ig2 a -1 -7 -2 -4 -4 20 mA 

Uf ~k s = max. 150 V Nba = 150 500 115 375 100 250 W 

Rg1 = max. 25 kit Na a 150 200 115 1.55 100 120 W 

No a 0 300 0 220 0 130 W 1) 
f = 500 MHz 

s 

IIa

Nba 

= max, 

= max, 

1250 V 

315 W 

1~ Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 
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4X150A 
4X 150 D 

NF—AB—Verstärker und Modulator 

Grenzdaten: 

ua = max. 200o v 
Ia =max. 

Nba max. 

Na =max. 

250 mA 

500 W 

250 W 

Ug2 

Ng2 

Ngl 

Uf ~k 
Rg1

= max. 

= max. 

= max. 

s = max. 

= max. 

40o v 
12 W 

2w 
150 V 

100 kSi 

Betriebsdaten= 2 Röhren in Gegentakts, Igl_=_0:

IIa 2000 1500 

Ug2 300 300 

Ugl a —50 —50 

Raa 8760 6570 

w 

1000 

300 

—43 

4250 

800 V 

300 V 

—40 V 

4400 G 

w

r ~ 

r  

r ~ 

rUgigl ss # 0 100 0 100'  0 86 0 80 V 

Ia = 2x50 2x235 2x50 2x228 2x8295 2x225 2x105 2x218 mA 

Ig2 a — 2x18 2x21 2x26 — 2x38 mA 

Nba = 2x100 2x470 2x75 2x340 2x825 2x225 2x84 2x174 W 

Na ra 2x100 2x180 2x75 2x120 2x825 2x110 2x84 2x89 W 

Ng2 a — 2x4~8 2x63 2x78 — 2x11~4 W 

No a 0 580 0 400 0 230 0 170 W 

Betriebsdateni 2 Röhren in Gegentakts Ig1_J_0:

IIa = 2000 1500 1000 800 V 

Ug2 300 300 300 300 V 

IIgl ra —50 —50 —45 —40 V 

Raa 8100 5970 3950 3140 Sä 
~ . ~ 

Uglgl ss ~' 0 106 / 0 106,  0 98 

~ 

I 0 90 V 

Ni a 0 200 0 200 0 150 0 150 mW 

Ia = 2x50 2x250 2x50 2x250 2x83 2x247 2x105 2x250 mA 

Ig2 a — 2x18 — 2x18 2x29 — 2x40 mA 

Nba = 2x100 2x500 2x75 2x375 2x83 2x247 2x84 2x200 W 

Na a 2x100 2x185 2x75 2x156 2x83 2x112 2x84 2x93 W 

ra _ 2x5 y4 — 2x5~4 Ng2 2x87 — 2x12 W 

No p 0 630 0 440 0 270 0 215 W 
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4X150A 
4X 150 D 
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sn~oLE

Ufo   Heizspannung vor dem Anlegen der Anodenspannung 

Uf   Heizspannung im Betrieb 

If0   Heizstrom bei Ufo 
If   Heizstrom bei Uf

th   Mindest—Vorheizzeit (Zeitspanne vom Einschalten der Heizspannung 
bis zum Einschalten der Anodenspannung 

Uap   Anodenapitzenapannung~während des Impulaea% 

Ia   Mittelwert des Anodenstromes 

Iap   Spitzenwert des Anodenatromea(während des Impulaea) 

B   magnetische Induktion 

tp   Pulsdauer 

fp   Pulsfrequenz, ImpulafolgeYrequenz 

VT   Testverhältnis 

Sfl   Steilheit der Vorderflanke 

tfl   Anstiegszeit 

Nb   Mittelwert der zugeführten Leistung 

Nbp   zugefiihrte Leistung während des Impulaea 

No   Mittelwert der Auagangaleistung 

Nop   Auagangaleistung während des Impulaea 

e   Stehwellenverhältnis 

4a   Fehlanpassung 

p   Reflexionsfaktor 

2~f   Bandbreite des erzeugten Frequenzapektruma 

~f~   Laatveratimmungamaß 

Ofi   Stromveretimmungamaß 

tugb   Umgebungstemperatur 
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DEFINITIONEN

Uf 0: Wegen der Rockheizung der Katode durch auf sie zurockkehrende Elektro—

nen muB beim Magnetron die unter "Heizung" angegebene Anheizspannung 

Uf 0 (mit dem dazugehörigen Heizstrom If O~v die mindestens für die 

Vorheizzeit th eingeschaltet bleiben muß nach Anlegen der Anodenspan—

nung auf den in den "Betriebsdaten" angegebenen Wert Uf reduziert wer—

den. 

Ua p: Das Maximum der einge—

ebneten Spannungskurve 

siehe nebenstehende Ab—

bildung. 

Ia p: Das Maximum der einge—

ebneten Stromkurve n siehe 

nebenstehende Abbildung, 

tp: Pulsdauer; 

Zeit zwischen den Punkten 

0~5 Ia 
P 

von Vorder— und 

RiIckflanke~ siehe Abbil—

dung zu Ia 
p 

Q 
~O 

„pl Q 
~ ,O 

~ OZ 

y 
~/I ̀ ~- f 

fp: Pul sfrequenz~ Impulsfolgefrequenz =Frequenz der Wiederkehr der Impul—

se ~= prr: pulse repetition rate 

VT: Tastverhältnisy Verhältnis von Pulsdauer zu Periodendauer 

VT tp x fp ~= du: duty cycle 

Sfl: Steilheit der Vorde rflanke y definiert durch 0~65•Ua p~tf l°
to  ~Anstiegszeit~ ist die Zeit9 in der die Spannung von 0~2•Ua 

p 
auf 

0~85•IIa 
P 

ansteigt. ~= rrv: rate of rise of voltage 
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a: Stehwellenverhältnis, Verhältnis von maaimaler zu minimaler 

Spannungsamplitude der stehenden Welle 

~= VSWR: voltage atanding wave ratio 

Das Stehwellenverhältnis stellt zugleich das Verhältnis von Ab- 

a chlnBwideretand zu Wellenwiderstand dar bzw, dessen $eziprokwert, 

da a stets > 1 angegeben wird. 

e = Umaz~Umin 

ferner gelten 4e = a — 1 — Umaa 

Umin 

p 
_ a — 1 
s + 1 

— 1 Fehlanpaeanag 

Beflezionafaktor 

24f: praktische Bandbreite des erzeugten Frequenzapektruma, gemessen 

zwischen den ernten Nullstellen, 24f = 2. 1 
tp

4fß: Laatverstimmungamafl; mazimale Frequenzänderung einen Generators, 

wenn der Refleaionafaktor der Last bei festem Betrage p = 0,2 seine 

Phase von 0° bis 360° ändert 

4fi: Stromveratimmungamaß; FrequenzBnderung einen Generators bei Ver—

änderung des Anodenstromes 
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ERLAUTERUNGEN ZII DEN TECHNISCHEN DATEN VON MAGNETRONS 

1. A l l g e m e i n e s 

L.1 Daten 

Die für eine Röhre angegebenen Kenndaten Betriebadaten~ Kapazitäten und Kenn-
linien gelten für eine durchschnittliche Röhre n die für den jeweiligen Röhrentyp 
kennzeichnend ist. 

1.2 Einbau und Ausbau 

Magnettons können im allgemeinen in beliebiger Lage eingebaut werden. Besondere 
Angaben in den Datenblättern sind zu beachten. Bilden Magnetton und Magnet keine 

Baueinheit so ist der Magnet so einzubauen daß der nordweisende Pol des Mag-
neten ~Nordpol~ auf der Seite des Magnettons liegt die dem Katodenanschluß 
vielfach mit C bezeichnet am nächsten liegt. 

Ferromagnetische Bauteile sollten in der näheren IImgebung von Permanent-Mag-
netrona nicht verwendet werden da dadurch das Betriebsverhalten des Magnettons 
verschlechtert werden kann. Jede Glas- oder Heramik-Isolation am KatodenanschluB 
iat~ wenn nötigt' sorgfältig zu säubern weil Kriechströme zur Zerstörung durch 
örtliche Überhitzung Anlaß geben können. Natürlich ist auch der Ausgangsflansch 
gut zu sMubern~ um das Entstehen von fibergangslichtbögen zu verhindern. 
Der Einbau und Ausbau ist mit besonderer Sorgfalt durchzuführen; Erschütterungen 
durch Stoß und Schlag sind zu vermeiden. Dies gilt auch für ausgefallene Röhren 
sofern ein Garantieanspruch geltend gemacht werden soll. 

1.3 Zubehör 

Einwandfreies Arbeiten der Röhren kann nur dann garantiert werden wenn das vom 
Röhrenhersteller für die Röhren bestimmte Zubehör benutzt wird. 

1.4 Zuführungen 

Die Zuführungen zu den Anschlüssen und Klemmen müssen so ausgeführt seins daD 
keine mechanischen Spannungen durch Temperatur-Unterschiede oder andere Ursachen 
z. B. Eazentrizität der Röhren auftreten können. Es ist wichtige die in den Daten 
angegebenen HF-Ausgangsanschlußstücke zu verwenden da z. B. bei Anwendung von 
flachen Hohlleiterflanschen statt Anschlußstücken mit a ~2 Fallen oder umgekehrt 
die Anpassung infrage gestellt ist und Ursache von Ausfällen der Auskopplung sein 
kann. Die Ausgangsanschlußstücke sind kontaktsicher zu konstruieren, um ti'oergangs-
lichtbögen und andere Fehler zu vermeiden. Ebenso sollte kein unzulässig hoher 
oder ungleichmäßiger Druck auf die Ausgangsanschlüsse ausgeübt werden da dies 
zur Deformation von Metallteilen oder zum Bruch der Glas- bzw. Keramikteile füh-
ren kann. 

1.5 Strahlungsgefahr 

Im allgemeinen ist die Absorption in Körpergeweben und damit die Gefahr um so 
gröIIer~ je kürzer die Wellenlänge einer HF-Strahlung bei gleicher Leistung ist. 
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Die Leistung von Magnettons kann ausreichen, um Schädigungen (besonders der Augen 

zu verursachen. Sollte ea notwendig seins direkt in einen Magnetton—HF—Ausgang 
hineinzusehen, so soll ea nur durch eine abschwächende Röhre oder durch ein 
kleines Loch in der Wandung einer Krümmung des Hohlleiters geschehen. Stattdessen 
kann als HF—Abschirmung ein Kupfernetz mit ][eschen, deren Diagonale wesentlich 
kleiner als die halbe Wellenlänge ist, verwendet werden. Bei Hoc hleistunga—Magne—
trona können auch Schutzmaßnahmen gegen Streustrahlung aus dem Katodenteil und 
anderen Röhrenteilen erforderlich werden besonders wenn das Magnetton nicht rich—
tig arbeitet. 
SchlieDlich können Hochspannungs—Magnettons (genauso wie Hoc hapannungagleichrich—
ter— und Impulamodulator—Röhren eine nennenswerte Röntgenstrahlung ausaenden~ die 
einen Schutz des Bedienungspersonals erforderlich macht. Beim Betrachten des Be—
triebsverhaltens eines Magnettone durch ein Loch ist möglicherweise noch schäd—
liche Röntgenstrahlung vorhanden, die jedoch bei Verwendung eines Bleiglasfen—
sters nicht mehr zu den Augen gelangt. 

2. G r e n z d a t e n 

Die Grenzwerte werden als absolute Mazima oder Minima angegeben (näheres in den 
"Erläuterungen zu den technischen Daten von Senderöhren"~ Abschnitt 2.01/2.02. 
Hält der Anwender, z. B. bei Betrieb mit sehr kurzen Impulseng ein Überschreiten 
dieser absoluten Werte für unvermeidbar, so ist in jedem einzelnen Falle, auch 
zur Erhaltung der Garantiepflicht, eine Genehmigung des Heratellera einzuholen. 

3. B e t r i e b s h i n w e i s e 

3.1 Betriebsdaten 

Die Betriebsdaten können einen oder mehrere der absoluten Grenzdaten enthalten. 
In diesen Fällen ist bei der Entwicklung der Geräte dafür zu sorgen, daß eine 
$berschreitung dieser Grenzwerte sicher vermieden wird. Es ist eine Interpolation 
zwischen zwei publizierten Betriebseinstellungen für eine Zwischeneinstellung 
möglich. Es gibt jedoch Auanahmen~ so daB sich eine Riickfrage beim Hersteller 
stets empfiehlt. 

3.2 Hoc hapannungaquellen und Modulatoren 

3.2.1 Da die dynamische Impedanz von Magnettons im allgemeinen niedrig ist können 
bereits relativ kleine Änderungen der Speisespannung zu beachtlichen Ände-
rungen des Betriebsstrome fuhren. Ea ist daher bei der Geräteentwicklung 
sicherzuatellen~ daII derartige Betriebsstrom—Änderungen nicht einen unzu—
läsaigen Betrieb außerhalb der publizierten Grenzdaten verursachen. 
Stromänderungen ergeben Änderungen der Ausgangsleistung und der Frequenz. 
Hierdurch wird das Betriebsverhalten des Gerätes verschlechtert. 
Der negative Pol der Speisespannung muD an den gemeinsamen Anschluß Faden—
Katode gelegt werden damit der Heizfaden nicht durch den u.II. recht erheb—
lichen Katodenstrom beschädigt wird. Bei Impulsbetrieb sollte der Heizfaden 
stete mit einem Kondensator iiberbrtickt werden um Einachwingvorgänge zu un—
terdrücken. 
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  Magnetrons 

3.2.2 Dauerstrichmagnetrona werden sehr unterschiedlich gespeist. Einige Typen 
erfordern gut geglättete Gleichspannung bei anderen dagegen kann oder muß 
sogar für die angegebenen Betriebsdaten eine Glüttung fortfallen Betrieb 
mit pulsierender Gleichapannung~. Bei einigen Typen ist Speisung mit Wechsel—
spannung möglich (selbstgleichrichtender Betrieb . 
Zur Strombegrenzung bei etwa auftretenden Überschlägen sollte eine Strom—
stabilisierung oder ein Serienwiderstand in die Speiseleitung direkt vor das 
Magnetton geschaltet werden. Es wird auch der Einbau einer Überatromsicherung 
empfohlen. IInter gewiesen Betriebsbedingungen kann ein Dauerstrichmagnetron 
a ich xie ein negativer Widerstand verhalten; dies ist ein weiterer Grund 
für den Einbau einer Strombegrenzung. 

3.2.3 Bei einem Pulamagnetron muB für konstante BetriebaverhJYltniase der Modu—
lator Impulse liefern deren Größe von Impuls zu Impuls nicht nennenswert 
abweicht; die notwendigen Maßnahmen hierfür sind vom Typ des verwendeten 
Modulstore abhängig und können nicht allgemein behandelt werden. 
Das Verhalten des Magnettons hängt oft stark von der Kurvenform der Impulse 
des yodulatora ab~ so daD diese in drei Punkten zu kontrollieren ist: dem 
Anstieg einschlieDlich der Spitzes dem Impulsdach und dem Abfall• In diesem 
Zusammenhang ist ea wichtige daß jede Untersuchung der Hurvenform des durch 
den yodulator gelieferten Impulses sowohl in Bezug auf Spannung als auch auf 

Strom mit einem Magnetton als Last und nicht mit einer Ersatzlast gemacht 

wird da ein lagnetron sich wie ein nicht linearer Widerstand verhält. Ferner 

ist ein yagnetron gegenüber Fehlanpassung zumeist empfindlicher. 

Der Anstieg des Impulses Strom und Spannung kann mit seiner maximalen 

und minimalen Steilheit in der Publikation festgelegt sein. 

Am kritischsten ist diese Anstiegssteilheit unmittelbar vor und während des 
Anschwingena. 
Eine zu grobe Steilheit kann die IIrsache für einen Betrieb in einer fal—
schen Schwingungsart ~moding~ oder auch eines Fehlens des Schwingungaein—
satzes sein. Beides kann Überschläge hervorrufen und zwar durdt Überheizung 

bzw. durch zu hohe Spannungen. 

Betrieb mit zu geringer Anstiegssteilheit kann ebenfalls zu ungewollten 

Schxingungsformen Yühren oder zum Arbeiten in der gewünschten Schwingungs—

art~ wobei jedoch eine längere Zeit mit zu niedrigem Strom gefahren wird 

und dadurch ein breiteres Frequenzapektrum entsteht. 

Bei manchen Modulatoren ist der Spannungsanstieg relativ linear und die 

Steilheit linear zwischen 20 und 80 ,~ des Mas.—Wertes, gibt im allgemeinen 
ein gutes yaß für die Steilheit im Moment des Sc hwingungseinsatzea. Dies 
trifft aber nicht immer zur und die Steilheit oberhalb 80 $~ wo die Schwin—
gungen des Magnettons beginneng ist wichtiger. Zur Sicherheit besondere 
wenn der Anstieg merklich nichtlinear ist ist es ratsame den Anstieg in 
einer differenzierenden Schaltung zu messen oder mit einem Oazillografen 
zu untersuchen. 
Es ist wichtig, daß die Anstiegsflanke des Spannungsimpulses nicht mit 
einer hohen Spitze abschließt. Eine solche Spitze könnte das Magnetton zu 
unerwünschten Schwingungen veranlassen. Diea kann zu zerstörenden Über—
schlägen führen. Maßnahmen zur Reduzierung einer Spitze dürfen die Steil—
heit des Anstiegs nicht unter den zugelassenen yindestwert herabdrücken. 

Das Impulsdach des Spannungsimpulses soll nicht zu stark gewellt seins da 
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kleine Spannungsänderungen bereits große Stromänderungen ergeben; sie be—
dingen Frequenzänderungen bzx. Frequenzmodulation des HF—Impulses die eine 
Vergrößerung des Frequenzbandes oder Instabilität hervorrufen. 

Der Abfall der Spannung soll bis zum Abreißen der Schwingungen schnell vor 

a ich geheng um nennenswerte Betriebszeiten mit verringertem Strom und den 

damit verbundenen Frequenzverwerfungen zu vermeiden. Ein Abfall bis auf 

80 $ des Maximalwertes ist dafür meist ausreichend. Ein langsamer Abfall 

unterhalb dieses Wertes ist zulässig; hiermit ist aber ein merkliches Rau—
schen verbunden. Manche Magnettons können auch bei langsamerem Abfall der 

Spannung zu kurzzeitigen xilden Schwingungen neigen. Bei Magnetrons~ die 

eine Tendenz zur Seitenemission zeigen kann ein sußergew8hnlich langsa—
mer Abfall der Spannung nach dem Abreißen der Schwingungen zu einem erheb—
lichen Ansteigen des Magnetrongleichstromes führen y wodurch Überlastung 
Überheizung und Überschläge hervorgerufen werden können. 

3.3 Lastanpassung 

Bei den Pulsmagnetrons bezieht sich der angegebene Impuls—Anodenstrombereich 

bei den einzelnen Typen auf ein maximales Stehwellenverhältnis (VSWR~ s = 1~5. 

Eine Fehlanpassung außerhalb dieser Werte kann den Strombereich für stabilen 

Betrieb einengen und Überschläge oder unerwünschte Schwingungsarten ~moding~ 

hervorrufen. 

Für Dauerstrichmagnetrons ist das maximal zulässige Stehwellenverhältnis größer 

und richtet sich nach der Art der Hochspannungsspeisung sowie dem maximal auf—
tretenden Anodenstrom (siehe auch VALVO—Berichte Bd. VII~ 1~. 

Wird dem Magnetton die Last über eine im Verhältnis zur Wellenlänge lange Lei—
tung angebotene so verringert eich das maximal zulässige Stehwellenverhältnis s~ 
da "long line"—Effekte auftreten können. Dabei kann die Frequenz des Magnettons 
springen bzw, bei durchstimmbaren Magnettons sind einige Frequenzbereiche nicht 

einstellbar. Dies kann vermieden xerden y wenn die Leitungslänge E ( in m~ klei—

ner gewählt wird als die folgende Formel angibt: 

~ 40 ~/~H
k   ; 

~fT (s2-1~ 

hierin ist71H die Hohlleiterwellenlänge; ~f~ ist das Lastverstimmungsmaß bei 
s = 1'5 und muß in MHz eingesetzt werden. 
Kann diese Bedingung nicht eingehalten werden so sind Einwegleitungen oder Zir—
kulatoren zu verwenden. 

3.4 Luftdruck 

Soweit nichts anderes angegeben ist gelten die angegebenen Grenz— und Betriebs—
daten bis zu einem Unterdruck von 650 mm Hg. In Geräten für Betrieb bei niedri—
gem Luftdruck kann eine Luftdruckerhöhung für die Ein— und~oder Ausgangsteile er—
forderlich sein. In solchen Fällen sollen geeignete Sicherheitsmaßnahmen einen 

Betrieb verhindern wenn der erhöhte Luftdruck ausfällt. Um Überschläge zu ver—

meiden~ muß die verwendete Luft (bzw. das Gas rein und trocken sein. 

3.5 Inbetriebnahme 

Nach Transport oder nach Lagerzeiten sollte die Anodenspannung langsam bzw, in 

3.64 
502 VALVO SPEZIALROHREhI 



  Magnetrons 

einigen Stufen bis zum Betriebswert gesteigert werden. Hierdurch sollen etwa vor—

handene Gasreate~ die zu Überschlägen oder Instabilitäten Eiihren könnten be—
seitigt werden. 

3.6 Fehlimpulse 

Pulsmagnetrons weisen grundsätzlich Fehlimpulse auf. Der zulässige Anteil hängt 

vom jeweiligen Typ ab. 

3.7 Betrieb in Funkortungsanlagen mit Duplexer 

3.7.1 Lage des Spannungsminimums 
In nichtschwingendem Zustand weist das Magnetton eine starke Fehlanpassung 
zum HF—System auf. Diese Eigenschaft wird in einigen Duplexer—Systemen aus—
genutzt. Für die Entwicklung eines solchen Systems ist es deshalb notwendig 
die Phasenlage der Fehlanpassung zu kennen. Diese wird gekennzeichnet durch 
die Angabe des Abstandes des Spannungsminimums von einer Bezugsebene am Mag—
netton—Ausgang. 

3.7.2 Lage von Sperröhren 

Enthält das HF—System eine Empfangssperröhre (TR—switch~~ so tritt am 
Magnetton kurzzeitig eine unvermeidbare starke Fehlanpassung suf~ bis die 
Empfangssperröhre zündet. Liegt die Phase dieser Fehlanpassung im Sink—
Gebiet~ so kann das Anschwingen des Magnettons verhindert werden Die 
Empfangssperröhre muß deshalb notwendig so eingesetzt werden daß die 
Phase der Fehlanpassung außerhalb des Sink—Gebietes liegt. 
Dasselbe gilt sinngemäß für SendeaperrShren (ATR—switch . 

4. H e i z u n g 

Zu hohe und zu niedrige Katodentemperaturen kennen zu schlechtem Arbeiten mit un—
günstigen Schwingungsformen (moding~ und zu Überschlägen Anlaß geben. Daraus er—
geben sich Lebensdauerverkürzung durch Überlastung und verminderter Wirkungsgrad. 
Da im Betrieb ein Teil der Elektronen auf die Katode zurückkehrt, wird die Katode 

zusätzlich aufgeheizt (Rückheizung . Die Daten der Magnettons enthalten deshalb 
im allgemeinen außer der Anheizspanrtung Uf D (zugehöriger Stm m If ~~ Angaben über 
eine Heizspannungsreduktion in Abhängigkeit von der Anoden—Eingangsleistung bzw. 
dem Anodenstroms um die Katodentemperatur auf dem richtigen Wert zu halten. Die 
volle Anheizspannung ist also entsprechend den speziellen Angaben in den Daten des 
jeweiligen Typs zu reduzieren. Bei Magnettons mit Katoden kleiner Wärmekapazität 
kann eine Reduzierung der Heizspannung sofort beim Anlegen der Anodenspannung er—
forderlich sein. Damit die Katode erst beansprucht wird wenn sie eine für norma—
len Betrieb erforderliche Temperatur angenommen hat ist zwischen dem Einschalten 
der Heizung und dem Zuschalten der Anadenapannung die in den Datenblättern angege—
bene Vorheizzeit einzuhalten. Ein vorzeitiges Einschalten der Anodenspannung kann 
zu Betriebsstörungen führen und die Lebensdauer verkürzen. Bei einigen Typen ist 
beim Einschalten der Heizung eine Begrenzung des Heizstromes notwendigl hierüber 
geben die betreffenden Datenblätter Auskunft in Zweifelsfällen ist beim Herstel—
ler nachzufragen. Wenn nichts anderes angegeben ist ist die jeweilige Heizspan—
nung auf ± 5 ~$ (absolute Grenzen einzuhalten. 
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5. B e t r i e b s a r t e  n 

5.1 DaueratrichmaQnetrona 

5.1„1 Dauerstrichmagnetrons werden vorwiegend für Mikrowellenerwärmung verwendet 
z, B. zur Erwärmung von Nahrungsmitteln im Haushalts in Krankenhäusern und 
Großkücheny zum Verkleben und Schweißen von Kunststoffeng zum Trocknen und 
für medizinische Anwendungen (Diathermie , 

5.1.2 Daueratrichmagnetrona für Nachrichtenzwecke können amplituden— und frequenz—
moduliert xerden. 

5.2 PulamaAnetrona 

Pulamagnetrona sind im allgemeinen für Funkortung (Radar vorgesehen. Dauerstrich—
Betrieb ist nicht zulässig. 

6. K ü h l u n A 

Die angegebenen Maximaltemperaturen des Anodenblocka~ der Katoden— und Heizfaden—
anschlüase und des Hohlleiteranachluasea dürfen nicht überschritten werden. Zu 
diesem Zwecke kann eine zusätzliche Kühlung erforderlich sein, Bei Luft— oder 
Wasserkühlung sollte man durch einen Schutzschalter einen Betrieb bei zu geringer 
Kühlung verhindern. Es wird empfohlen9 bei der Entwicklung eines Gerätes die auf—
tretenden Temperaturen für den ungünstigsten Betriebsfall zu messen g um sich einen 
Oberblick über die im endgültigen Gerät auftretenden Verhältnisse zu verschaffen, 
Temperaturfarben oder andere Bestimmungsmethoden können dabei benutzt xerden, Bei 
Luftkühlung von Röhrenteilen sowie Hohlleiter— oder anderen Auskopplungs—Anschlüs—
sen darf die Luft nicht Staubi Feuchtigkeit oder Fette enthalten. 
Bei Wasserkühlung soll der spez. Widerstand des Kühlwassers min. 20 kS2•cm be—
tragen' die Harbonathärte soll max. 6 Deutschgrad sein. Grundsätzlich soll 
destilliertes Wasser im Umlaufkühler verwendet werden; um die Aggressivität 
destillierten Wassere zu vermeiden, sollen pro Liter ca. 700 mg 24 $iges Hydra—
zinhydrat sowie 700 mg Natriumsilikat zugesetzt xerden. Der pH—Wert soll etwa 
7...9 sein. 
Bei Frostgefahr sollte ein geeignetes Frostschutzmittel zugesetzt werden. 

7. L a Q e r u n ß 

1[agnetrons sollten nur in ihrer Originalverpackung gelagert werden die zum Schutz 
gegen schädliche Erschütterungen und Stöße entwickelt wurde. Sie sorgt dafür daß 
der Abstand zwischen den Permanentmagneten der 1[agnetrons und anderen Magneten oder 
ferromagnetiachen Objekten ausreichend ist um eine Reduktion der Magnetisierung 
zu verhindern. Unabhängig davon sollten durch Magnetfelder leicht zu beschädigende 
Geräte wie Kompasae~ elektrische Meßgeräte und Uhren nicht unmittelbar in die Nähe 
von Magnetrona mit Permanentmagneten gebracht werden. 
Wenn ein Magnetton zeitweise außer Betrieb genommen wird sollte es wieder in 
seiner eigenen Verpackung gelagert werden. Das verhütet ein Beacl:ädigen des 
äiagneten~ der Glas— und Heramikteile~ und schützt den HF—Anschluß vor Verschmut—
zung. Unverpackte Permanentmagnet—Magnettons dürfen unter keinen Umständen auf 
Eisenplatten oder in Eisenbehälter gelegt werden. 
Pulsmagnetrona sollten mindestens einmal in 6 Monaten in Betrieb genommen werdenc
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DAUERSTRICH - MAGNETRON 

mit Druckluftkühlung, für eine feste Frequenz 

im Bereich 2425...2475 MHz 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

Anwendung: Mikrowellenerwärmung 
Das Magnetron ]tann an einen Hohlleiter oder 

ßesonator oder mit einem Zwiachenst.ück an 

eine 1639-Koaxialleitung angeschlossen wer-

den. 

Bei Speisung aus einem Gleichrichter in Brük-

kenachaltung (ungesiebt~ gibt das Magnetton in 

der entsprechenden Betriebseinstellung 1,2 kW 

ab, 

Heizung: direkt durch 1Yechsel- oder Gleichstrom 

Uf

If 0 

= 4 V +5~-10 ~,

~ 30 A 

H'f kalt 
~ 0,018 tiZ 

th min = 3 s 

{Yechselstromheizung bei 50...60 Hz 

Der Heizstrom darf beim Einschalten einen 

Scheitelwert von 70 A nicht überschreiten. 

Eine Reduzierung der Heizspannung nach dem 

Anlegen der Anodenspannung ist nicht erfor-

derlich. 

Kenndaten: Ua = 5,6 ± 0,2 kV 1~2~ 

Ia = 380 mA 3~ 

s S 1,1 

DX 206 

1~ gemessen mit Gleichspannung, angepaßter Last und MeßanschluB 5-32 990 

2~ Betrieb mit Gleichspannung ist nicht zulässig, 

3~ mit einem Drehspulinstrument gemessen 

VORLÄUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALRi~HREN 3.66 
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DX 206 
Abmessungen in mm: 

~ 
0 . 
~ 
r; 
0 

minJ2,7 

---►~I 32,7 
Bezugsebene 

A 

101  
Temperatur-
meßpunkt mit 99,3 

41,4 Montageloch für 452 
20,6 Thermoschalter 

64~ 

~ ~ 
ö ~ 
ĉo ~ 

~
10,1 

~~ .o - ~♦ — 15,9-o,oe 

~~:' C~% I~i=f
~'LC J  k f 

~-
114,3 

125  

~ 0 0 
s~ 

v' 

Kühlung: Druckluftkiihlung des Anodenradiators und der Heizfadenanschlüase 

Zum Schutz des Magnetrons gegen thermische Überlastung 

Thermoschalter empfohlen. 
wird ein 

min, erforderliche Kühlluftmenge bei t; = 25 °C: 1,2 m3~min 

Druckabfall: 10 mm WS 

max. Anodentemperatur (s. Temperaturmeßstelle~: 180 °C 

max. Temperatur des Eingangsanschlusses 1~ 

und an jedem anderen Punkt der Röhre: 200 °C 

Zubehör: Kühlklemme für Eingangsanschluß 5-32 995 

Kühlklemme für Heizfadenanschluß 5-32 996 

HF—Dichtung (wird mit der Röhre geliefert S-330 109 

Überwurfmutter 55 312 

Sprengring 55 313 

Meß—Anschluß 2~ 5-32 990 

Gewicht: netto 3,9 kg brutto 6~1 kg 

Einbau: Achse des Eingangsanschluasea senkrecht; ferromagnetische Teile 
müssen ri;,. 100 mm von den Magneten entfernt sein. 

Lagerung: Pür Lagerung und Transport ist die Originalverpackung zu benutzen. 

1 % an der heißesten Stelle gemessen 
2~ Dieser Anschluß ist zu benutzen, um die Impedanz der Röhre entsprechend 

dem Belastungsdiagramm nachzubilden. 
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DX 206 
AF-Auskopplung:

Um einen guten AF-Kontakt zwischen Röhrenausgang und dem angeschlossenen 
Kreis zu gewöhrleiaten~ wird die Benutzung der HF-Dichtung 5-330 109 emp-
fohlen ~s. Skizze . 
Bei Auskopplung iiber eine 1639-Koaxialleitung muD der Innenleiter beweg-
lich sein s um die Exzentrizität des Innenleiters gegenüber dem Außenlei-
ter des Röhrenanschlusses aufzufangen. Insbesondere muD ein guter elektri-
scher Kontakt zwischen Innenleiter der Auskopplung und dem der angeschlos-
senen Leitung bestehen. Untenstehende Skizze zeigt ein Beispiel fOr einen 
KoaxialanschluB. 

Beispiel für Koaxialanschluß: 

AnschluBleitung: 
min.1

~~~~~~~~~~~~~~~~`:i 

55313 
55312 

13,0~ op5 4.7 

~
a ~ 

rn
N 

N 

~  ~  ~ 

3,18 x 094 
für Sprengring 

6 too5 ~ t- 4,75 
i -► f— 6,35 

~11,5 t

0.3 

12,45'0.hß' 

40° 
.13 

1,98-a,os~ 
y18,65 o,os 

•— 54,6 

5,0' oa 

~~~ :i 

A\\~\`\\`O~ii~ 

N~ 

1 
03:o,z 

N 

v ̂  

~ 

3zg5 

20~~ 

~l 
ä ~ ~^ 

Sprengring 
55 313 

Überwurfmutter 
Anschlußleitun9 55 312 

1) Bewegungskreisdurchmesser des Mittelleiters min. lmm 

X55 ~ 
~- 

10,55m0.o5 
4 

5-330109 ' 

$ Rt 1 I 

~ t ~ n 
~ '̀ <n oi~ 

~  
c 

~ O N N 

.~~\ ~ ~ ~ 

\ 

14,5 ~ 

~ ~-2,92-goe 
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DX 206 

Meßanachluß 5-32 990: 

f366~ 

~, 30,5~,~_ 

--► 
f--10,74.qt3 

1 

Bezugsebene A 

~~ 
~ N 

~ 

~ 
~ 

~ 
m 

19,05 f ~ 

Grenz— und Betriebsdaten: 

Zur Speisung des Magnetrons wird ungesiebte Spannung aus einem Gleichrichter 

in Brockenschaltung empfohlen. Die Benutzung eines Transduktors zur Stromre—

gelung ist unbedingt erforderlich. 

112 kW—Betriebseinstellung for Mikrowellenherde: 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

Ia 1~ max. 410 mA, min. 100 mA 380 mA 

Ia s max. 1,3 A 1,1 A 

Ia s bei Ia = 380 mA min. 800 mA 

Ua 2~3~ max. 10 kV 5,6 ± 0,2 kV 

s~ 4~ max. 4 S 3 

No 2~ 1,2 kW 

1~ mit einem Drehspulinatrument gemessen 

2~ gemessen mit Gleichspannung, angepaßter Last (s <; 1,1~ und Meßanachluß 

5-32 990 

3~ Betrieb mit Gleichspannung ist nicht zulässig. 

4% Das Stehwellenverhältnis muß unter Benutzung des Meßanachlusses bestimmt 

werden. 
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DX 206 
Generator—Diaramm: (Ia = 380 mA, Ia s = 1,1 A, f 2450 MHz 

Temperatur an der TemperaturmeBstelle 180 °C 

0,1 ~ ~ 0,15 ~ 

0,251\ 

~~J~ 
0,4J~ 0,3511 e~;yc~`~ ~yt 

~~~~~~~~~~~ 
d¢y p.̀ t~ 

P'~y~,~ öy¢~e~e
eti~A0 

~~ 
~~ 
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DX 206 (M~/p~6) 6un~sial 
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JP 9-2,5 D 
IMPULSMAGNETRON mit natürlicher Kiihlung 

für eine feste Frequenz im Bereich 9415...9475 MHz. 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

Heizuni: indirekt 

Uf  = 6,3 ± 5 $ 

I f = 0,5 A 

th = min. 120 s 1) 

Kenndaten:

Cak S 9 pF 

Af ~ S 18 MHz 

pfi S 2~5 MHz~A 

TKf S —250 kHz~grd 

U < 3,8 kV bei I = ap > 3,2 kV aP 

Abstand des Spannungsminimums 
von der Bezugsebene 3...9 mm 

Grenzdaten:

tp =min, 0,02 µs 
= max. 1 µs 

VT =max. 0,001 

Iap min. 2,5 A 
max, 3,5 A 

SfI max, 60 kV/µs 

Nb max, 13 1Y 

s = max. 1,5 

ta = rsax. 120 oC 

Betriebsdaten;

t p = 0, 1 µs 

fp = 2000 Hz 

VT = 0,0002 

Uap = 3,5 kV 

SfI 50 kV/µs 

Iap 3 A 

Ia 0,6 mA 

Nbp 10 kW 

Ny = 2 W 

No = 0,6 1Y 

Nop = 3 kW 

~fT = 15 MHz 

4 Bohrungen 
4 Bohrungen für Paßstifte, 
Tiefe 4 mm, 

445'=o,oz5 4,32 41oozs 10,2~o,os~ r43,085~o,o~s ~ 
I ~,~44t 

~~ \\~ ~ 
~ ~ 

~ ~ ~~ j

n 
N 

~ c 
N •' 
v ~ 

~ 
ö 0 
aö 
N 

~ 
1 

~ Q 

3 A ~ 126,6 . o,~ 
~32,51 ~o,os.l 

max.115 

--►i 

max.16,5
minß 

f 

135,5:0,2 

l r~  blau = f, k 
rot f 

Zubehör: Rechteckhohlleiter RG-52/U (EIA WR 90) 
Gewicht: netto 102 kg~ brut.to 1,82 kg 
Einbau: beliebig 

1) bei tugb2 OoC, bei tugb<OoC ist th=min, 180 s 

2) Meßpunkt für Anodentemperatur 

v 
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JP 9-2,5 D 
3,7 
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(kV) 
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. ~ ~ i/ 
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-SMHz — 
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~~ ~~~~ 
~ \ ~' 

+5 / +15MHz 
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135' 

5 

N p

(kW) 

4 

3 

2 

1 

0 

P ° 
s=1 
s t 

üz m Magnetron 
a 

f = 9445 !(Hz 

I~~~ = 3 A 

N~P 
  ~f 
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Heizung:

J P 9-7 D 
IMPULSMAGNETRON mit. Druckluftkühlung 

für eine feste Frequenz im Bereich 9345...9405 MHz 

Mag netron und Magnet. bilden eine Baueinheit 

Grenzdaten:

Uf 0 = 6,3 V ± 5 ,$ 1) Uap min. 5,2 kV 

If 0 = 0,6 A Uap max. 6,2 kV 

th = 2 min bei tugb > 0°C Sfl =max. 120 kV/µ9 

th = 3 min bei tugb < 0°C Iap = min. 4,5 A 

Iap =max. 6,0 A (tp > 0,1 rs) 

Bet.riebadaten: Iap =max. 7,0 A (tp ~ 0,1 ~:a) 

tp = 1,0 0,1 0,05 µs Nb = max. 83 W 

fp = 1000 1000 4000 Hz VT = max. 0,002 

VT = 0,001 0,0001 0,0002 tp = min. 0,05 µs 

Uf = 5,8 6,3 6,3 V tp = max. 1,0 ~s 

Uap = 5,6 5,7 5,9 kV s = max. 1,5 

SfI = 80 110 110 kV/,a Anodentemperatur max. 100 °C 

Iap = 5,5 6,0 7,0 A 

Ia = 5,5 0,6 1,4 mA 

Nbp = 30,8 34,2 41,3 kW Die Entfernung des Spannungsminimums 

Nb = 31 3,4 8,3 W von der Montageplat.t.e beta&gt 16,5 
bis 21,5 mm. 

Nop = 9,0 9,5 10,5 kW 

No = 9,0 0,95 2,1 W 

Gf~ = 14 14 14 MHz 

Anschlüsse: Die Kat.odr. und das damit verbundene Heizfadenende ist an der 

Hülse des Bajonet.t.anschlusses, das freie Heizfadenende an des-

sen Mittelstift angeschlossen. 

Die Anode ist mit, der Mont.ageplat.te verbanden. 

Zubehör: Rechteckige Hohlleitung RG-52/iJ (RETMA WR 90), 1/2" x 1" 

Gewicht: netto 1,4 kg, brutto 2,5 kg 

Einbau: beliebig 

1) bei Nb > 25 W muß die Heizspannung unmittelbar nach dem Einschalten der 

Anodenspannung reduziert werden, vgl. Uf = f (Nb). 
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J P 9-7 D 

Abmeasun;;en in mm; 

457 

Miniatur 
Bajonet-
Verschluß 

9,16 ~ 

1 
co 
N 
m 
X 
~ 
E 

1 

f -max. 83,2 --► 
max.25,4 
max15,0 

max. 113,3 

3.66 
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J P 9-7 D 

+IOMHz' ~+15MHz 

90• 

zum Magnetron 

zurLast 

l = 9375 MHz 
lop = 5,5 A 

4.61 
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IMPULSMAGNETRON mit Druckluftkiililung 

für eine Feste Frequenz im Bereich 9345-9405 MHz 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

J P 9-15 

Heizuni: indirekt Kenndaten:

Uf 0 = 6~3 V t 5 % 1 ) Cak ~ 8 pF 

If 0 0,55 A TKf ~ -0,25 MHz/grd 

th 2 min bei tugb > 0 °C ~fT (s=1~5) S 18 MHz 

th = 3 min bei tugb < 0 °C ~fi S 1~5 MAz/A 

Betriebsdaten;

tp = 005 

fp = 2500 

VT = 0000125 

Uap = 7~7 

Iap = 8~0 

Ia = 1~2 

Sfl = 95 

Nbp = 62 

Nb = 775 

Nop = 22 

No = 275 

4fß = 17 

Uf 6~3 

Nop (Iap=7~5A) ~ 17 kW 

0,1 

2000 

1~0 µs 

500 Hz 

Abstand des Sp annungaminimums von 

der Montageplatte: 16~5...22~5 mm 

Grenzdaten; 

Uap

IIap

min. 7~0 kV 

= max. 8y2 kV 

00002 0,0005 Iap = min. 6~0 A 

7~6 7~5 kV Iap (tp<lµs) = max. 9~0 A 

7~5 7~0 A Iap (tp~lµs) = max. 7~b A 

1~6 3~5 mA2) Nb max, 83 W 

90 80 kV/µs VT = max, 00015 

57 53 kW tp min. 0,05 µs 

11,4 265 W tp = max. 2~5 µs 

21 20 kW Sfl = max. 100 kV/µs 

4,2 10 W s = max. 1~5 

17 17 MHz Anodentemperatur max. 120 °C 
6~3 6,3 V 

Bei wesentlichen Abweichungen von den 
angegebenen Betriebsdaten ist beim 
Hersteller rückzufragen. 

1) Bei Nb ~ 25 W muD die Heizspannung unmittelbar nach dem Einschalten der 

Anodenspannung reduziert werden, vgl. Uf = f(Nb). 

2) einschließlich Anschwingstrom 

VALVO SPEZIALRÜHREN 2.65 
517 



J P 9-15 
Abmessungen in mm: 

Gewicht: 

Einbau: 

netto 1,7 kg 

brutto 2,~J kg 

beliebig 

~''>. N 
~o ~n 

v 55 

m-z41,7 
~7 

4,44~ 
"~ 45 

15¢ 15, 
m- x40 ~ max  96,5 

4 x 4,32 id 

Anschlüsse: Die %atode und das damit verbundene Heizfadenende ist an der Hülse 
des Bajonettanschlusses, das freie Heizfadenende an dessen Mittel—
stift angeschlossen. 

Die Anode ist mit der Montageplatte verbunden. 

Zubehör; rechteckige Hohlleitung RG-52/U (RETbL1 lYR 90~, 1/2" x 1" 

2.65 
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J P 9-15 
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J P 9-15 

+5MHz ~ 

180° 

+IOMHz 

OMHz 

+15MHz 

so• 
-5MHz -tOMHz 

I 15MHz 
/ 

I 

90• 

10kW 

22kW 14kW 
0,4 p= 0,6 

zum Magnetron 

zur Last 

/ 9375 MHz 

fap = 7,5 A 
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Heizung:

Kenndaten: 

JPT 9-Ol 
ABSTIMMBARES DAUERSTRICH - MAGNETRON 

mit Druckluftkühlung, 
für den Frequenzbereich 9150-9600 MHz 1~~ 

filr Amplitudenmodulation geeignet. 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

Uf0 = 6,3 V 2~ 

If0 = 1,1 A 

th = min. 120 s 

Grenzdaten:

Ia = min. 20 mA 

Ia = max. 60 mA 

Iaa = max. 100 mA 4) 

Nba = maa. 60 W 

Ua (Ia = 50 mA~ = 900-1100 V 

SfT (a = 1,5~ < 20 MHz Gewicht: 

4fi < 1 MHz/mA netto 0,71 kg 

No (9150-9600MHz~ > 5 W brutto 1,16 kg 

Betriebsdaten: 3~ Temperatur und Kiihlung: 

f = 9200 9400 9550 MHz Anodentemperatur max. 140°C 

Ia = 50 50 50 mA Kiihlung: Druckluft 

Ua = 920 930 930 V min. 0,15 m3~min 

No = 10 10 10 W 

Zubehör: 

Hohlleitung RG-52~U 

Einbau: beliebig 

1~ andere Frequenzen auf Anfrage 

2% Die Heizspannung muß sofort nach dem Anlegen der Anodenspannung reduziert 
xerden; sie soll so niedrig seins wie es zur Aufrechterhaltung stabilen 
Betriebs gerade erforderlich ist. Es empfiehlt sich die Heizspannung bei 
jeder Röhre einzeln einzustellen. 

3~ Innenwiderstand der Spannungsquelle min. 6 kä2 
4~ Spitzenwert bei Dauerstrichbetrieb mit Amplitudenmodulation 

VALVO SPEZIALRLiHREN 2.65 
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YJ 1000 
IMPULSMAGNETRON mit natürlicher Kühlung 

für eine feste Frequenz im Bereich 9190...9320 MHz, 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit, 

Heizuni: indirekt 

Uf 6,3 V ± 5 

If m 0,5 A 

th = min. 120 a 
1~ 

Renndaten:

Cak S 9 pF 

pfd S 18 MHz 

Afi S 2,5 MHz~A 

THE S -250 kHz~grd 

IIap > 3;2 kV bei Iap = 

Abstand des Spannungsminimums 

von der Bezugsebene 3...9 mm 

Grenzdaten:

tp = min. 0,02 µa 
max. 1 µs 

VT =max. 0,001 

Iap = min. 2,25 A 
max. 3,5 A 

Nb =max, 13 W 

Sfl = max. 60 kV~µs 

a = max, 1,5 

to =max. 120 °C 

Betriebsdaten:

tp 0,1 µs 

VT = 0,0002 

fp 2000 Hz 

Uap = 3,4 kV 

Sfl = 50 kV~µs 

Iap = 3A 

Ia = 0,6 mA 

No = 0,6 W 

Nop = 3 kW 

3 A 

4 Bohrargen für Paßstifte, 
4 Bohrungen Tiefe 4 mm, 
4,45:ooTS g32~lo,025 1, 2!0,05 

~ 

126,6:o,I 

~ 
M 
~ 
A 
E 

~

II 
n

~32,51~0.05.1 

max.115 

I 

max.165 

~min8~ 

~ 

355so,2 

blau /, k 
rot / 

Zubehör: Rechteckhohlleiter RG-52~U (EIA WR 90) 

Gewicht: netto 1 kg 

brutto 2,3 kg 

Einbau: beliebig 

1~ bei tugb ~ 0 °C, bei tngb < 0 °C ist tb = min. 180 s 

x~ Meßpunkt für Anodentemperatur 

VORLÄUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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YJ 1000 
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Abstimmbares IMPULSMAGNETRON 

mit Druckluftkithlung 

für den Frequenzbereich 8500...9600 MHz. 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

Heizunp,: indirekt 

Uf 0

If 0 
t h

R'f kalt 

Betriebsdaten; (s 

tp = 0,13 

fp = 2000 

VT = 0,00026 

Ua 
P
= 21 

Sfl 200 

Ia 
P 
= 24 

No = 52 

No 
P 
= 200 

Uf = 9,7 

Bei wesentlichen Abweichungen von den 
beim Hersteller riickzufragen. 

Grenzdaten:

tp

VT

IIa 
P 

Ia 
P 

Sfl (tp~lr5µs~ 

Sfl (tp~l,5µs~ 

Nb

Nb 
P 

s 

ta

tk

4fT (s=1~5~ 

= max. 2,75 

max, 0,0011 

= min, 20 
max. 23 

= min. 15 
= max, 2r,5 

min. 70 
max, 225 

min. 70 
max, 200 

= max. 630 

max. 630 

max. 1,5 

= max, 150 

max, 165 

= max. 13,5 

= 13,75 ± 10 ~ 1~ 

= 3,1 ± 0,2 A 2~ 

= mi~i. I50 s 

~ 0,53 S2 

~ 1,05~ 

0,34 0,6 1 2,5 µs 

2080 1670 1000 400 Hz 

0,0007 0,001 0,001 0,001 

21 21,5 21,5 22 kV 

200 200 200 kV/µs 

24 27,5 27,5 27,5 A 

140 225 225 W 

200 225 225 220 kW 

3 0 0 V 

angegebenen 

YJ 1010 
~oos 

Betriebsdaten wird empfohlen, 

Gewicht: netto ca. 5,9 kg 

µs 
Zubehör: Rechteck-Hohlleiter RG-51/U 
Einbau: beliebig 

kV 
kV 

A 
A 

kV/µs 
kV~µs 

kV~µs 

kV~µs 

W 

kW 

o~ 

00

MHz 

Das Magnetron kann unter erhöhtem Druck 
betrieben werden (max. 3,2 kgj"cm2~. Filr 
das Ausgangssystem ist bei Betrieb mit 
nicht angepaßter Last ein Mindestdruck 
von 1 kg%cm2 erforderlich. 
Ein Luftdruck entsprechend 625 mm Hg ist 
mindestens erforderlich,um Bogenentladun-
gen und Beschädigung des biagnetrons zu 

vermeiden. 

1~ Nach dem Anlegen der Anodenspannung 
(Einsatz der Schwingungen) muß die 
Heizspannung reduziert werden gemäß 
der Formel 
Uf=13,75(1-Nb/450) Volt (Nb in watt)q 
bei Nb ~ 450 W muß die Heizung abge-
schaltet werden. 

2~ Der Spitzenstrom beim Einschalten 
der Heizung darf 12 A nicht iiber-
schreiten. 

VORLÄUFIGE 
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YJ 1010 
Abmessungen in mm: 

Bezugsebene A 

Abstimm- 
schraube 1) 

4,8m oa 

~32:z ~ 

max.102 

max.195,3 
96:i,z 

ma .88.1 

s. Detail A 63,5'01s~ 7,14 4(4x) 

s. Detail B 
ti

~ 
c 
~E 

2) 

Bezugsebene 8 

16~~ 

,f ~~•e 

max.84 ~ 
max.97-~ 

Detail B 

21,12:0,» 

46,5 
37,44 
12,62 ~ 

B-32NC-2 TAP(4x) 

Detail A 

1~ Drehung der Abstimmschraube im Uhrzeigersinn verringert die Frequenzq 
zum tlberstreichen des gesamten Abstimmbereichea sind ca, 160 IImdrehungen 
erforderlich. 

2~ McBpunkt für ta
3~ Meßpunkt für tk
4~ Der Durchmeaser des Ausgangahohlleiter-Flanachea betri;gt 41,3 mm, die 

Anordnung des ganzen Montageflansches gestattet einen luftdichten AbschluA. 

2.65 
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YJ 1020 
IMPULSMAGNI;TRON 

für eine feste Frequenz im Bereich 32,7...33,4 GHz 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

Heizung; indirekt 

Uf 0 = 4 V +10~-5~ 1~ 

If 0 = 3,4 ± 0,7 A 2~ 

Rf kalt = 0,16 52 

th min = 180 s 

Kenndaten:

Cak = 7 pF 

TKf S 1 liHz~grd 

OfT = 40 ~S 50~ MHz 

~f i 
S 4 MHz~A 

Abstand des Spannungs—

minimums von der Bezugs—

flüche = 0~05...0~25 ~ 

Grenzdaten:

tp

VT

Ua 
P 

Ua 
P 

Ia 
P 

Ia 
P 

Nb

Sf 1 

Sf 1 
9 

max. 

maa, 

= min. 

= maa. 

= min, 

= max. 

= max, 

min, 

max. 

max. 

Temperatur:

Anodentemperatur = max, 150 °C 
Temperatur des Katodenanschlusses = max, 150 °C 

0~5 

0~0003 

11~5 kV 

13~5 kV 

6~0 A 

16,0 A 

60 W 

200 kV~µs 

400 kV~µs 

1~5 

µs 

Betriebsdaten:

tp = 

VT = 

Uf = 

Uap = 

Sf 1 = 
Ia 

P 
= 

Ia = 

No 
P 

= 

No = 

0~04 µs 

0~0001 

4~0 V 

11~5...13~5 kV 

300 

12~5 

1~6 

25 

2~5 

kV~µs 

A 

mA 

kW 

W 

1~ 

3~ 

Bei wesentlichen Abweichungen von den an—
gegebenen Betriebsdaten empfiehlt es sich 
beim Hersteller rückzufragen. 

Zubehör:

Ausgangs—Hohlleiter 

Kupplung 

Katodenanschluß 

RG 

Z8 

55 

96~U 

300 16 

356 

4~ 

Gewicht: netto 1'9 kg' brutto 6,0 kg 

);inbau; beliebig 

liin Luftdruck entsprechend 45 cm Hg ist 
mindestens erforderlich e um Vberschläge 
und Beschädigung des Magnetrons zu ver—
meiden, Das Magnetron kann unter erhöh—
tem Druck ~max. 3~1 kg~cm2~ betrieben 
werden, 

1~ Bei Nb ~ 22 W muB die Heizspannung unmittelbar nach dem P~.inschalten der 
Anodenspannung auf die unter Betriebsdaten angegebenen Werte erniedrigt 
werden. Die Heizfadenanschlüsse sind mit einem Kondensator von 4000 pF 
zu überbrücken. 

2~ Der Scheitelwert beim Einschalten darf 8 A nicht überschreiten. 
3~ Diodenstrom unterdrückt durch eine Spannung von ca. —300 V; Anschwing—

strom ist enthalten 

4~ Die Teile ZS 300 17 und Z8 300 19 sind fest mit dem Magnetton verbunden. 
5~ gemessen zwischen den mittleren Kühlrippen 

VORLÄUFIGE 
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YJ 1020 
Abmessungen in mme 

max.108,2 
~- max.87, 3 — 

~ 64,04-64,54~ 

6) 

max.23 
max.13 

~~~ 

~J 

fmin.4 

max.53 

max.42,5 

32 25- 
max.4,8 

3) _ +  i45-6,5 ~ 

~  /4) ~ 
II ~ 

O 

M 
O~  t 

ro
E 

E 

1~ Bezugsebene 1 
2~ Bezugsebene 2 
3~ Bezugsebene 3 

i ~r^~_-

~lA~~~ii- - 
`~~~~~~~ -- ~J ~JI~ ~.~ ~:..~ I

__ ~~~ 

min.79,5 

\\'l ~ i1 

~~~1~~~r:~T 
~~ '~J 

3205- 415- 
im n. 32',25 4,45 
17,~6 R=14-1,6 

~ f, k 

max.23 

14,8-15,2 

~ 

5,9-61 
13,1-13,5 
16,7-17,1 
max.20,5 
8) 

4~ Bezugsebene A für elektr. Messungen 
5~ laufende Nummer 
8~ Achse des ü'ellenleiters 

?~ Streukreis für Achse des Katodenanschlusses max. 3 mm 
8~ Eaz.entrizität max. 0,125 mm 

3.66 
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YJ 1060 
Höhenfestes 

IMPIILSMAGNETRON mit natürlicher Hühlung 

für eine feste Frequenz im Bereich 9345.,,9405 MHz. 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheito 

Heizung:

Uf 0 = 6 y 3 V 

If 0 = 0~55 A 

th = min. 120 s 

Renndaten:

Cak 
TRf

4f~ 

Ua 
p
(Ia 

p
= 7,5 A) 

No 
p
(Ia 

p
= 7,5 A) 

Betriebsdaten: 

1) 

S 8 pF 

S —0,25 MHz~grd 

S 15 MHz 

= 6,4...7,4 kV 

= 18 kW 

Uf 5,4 4,6 V 

tp 1,8 2,5 µs 

fp = 400 400 Hz 

VT = 0,0007 0,001 

Ua
p
= 7,2 7,2 kV 

Sfl = 50 50 kV~µs 

Ia
p
= 7,5 7,5 A 

Ia = 5,3 7,5 mA 

Nb = 38 54 • 

Nb
p

= 54 54 kW 

No = 14 20 W 

No
p
= 20 20 kW 

~f~ = 14 14 MHz 

Grenzdaten:

Ia 
p 

min. 5 A 

Ia 
p 

=max. 8 A 

tp = max, 2~5 µs 

VT = max. Oy002 

Nb max, 80 W 

Sfl max, 60 kV~µe 

s = max, 1~5 

Anodentemp, mas. 120 °C 

Bei wesentlichen Abweichungen von 

den angegebenen Betriebsdaten wird 

empfohlene beim Hersteller rückzu—

fragen. 

1) Die Heizspannung muD bei Nb > 25 W unmittelbar nach dem Einschalten der 
Anodenspannung reduziert werden (siehe auch Reduktionskurve). 

2) 
tugb ~ 0 °C; bei tugb < 0 °C ist th = min. 180 s. 

VORLiCUF~GE 
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YJ 1060 
Gewicht; netto 1~5 kg~ brutto 2y5 kg 

Abmessungen der Verpackung: 197 mm x 203 mm x 248 mm 

Einbau: beliebig 

Der Magnetron-Ausgang ist mit einem vakuumfesten Fens{,er abgeschlos-
sen~ sofern Drosselkopplung benutzt wird und s < l y2 ist y kann das 
Magnetron bis in Höhen von 20 000 m verwendet werden Das Fenster 
darf nicht mit erhöhtem Druck belastet werden„ 

Abmessungen in mm: 

4,45 *- o,oe4 

Bezugsebelne C 

max. 25,4 4 

►V ~■r. _~..~ ~.~ 
~.. _ : 1111 
~i~ iö~i 

~ :~ .~~ 10,16*-o,oe ~ __ 
~' max.4,8 
m min.49 

~ ~.- 76 *« 3 - ~ 
max.102 
104,2'-o,i 

max .113, 5 

0 

~ ~ 16,25' o,i 

m ~ 4,32'-- o,oa ~ 

~---- 
~ 
M 

Bezugsebene B 

max.10 
~ 

max. ~ 
9,5 ~ ~ 

4~ 
I1'f ~ s E .~ 

N 
N 

Bezugsebene A' 
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YJ 1060 
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YJ 1080 
DAUERSTRICH — MAGNETRON 

mit Wasserkühlung, für eine feste Frequenz 
im Bereich 2425...2475 MHz 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

Anwendung: Mikrowellenerwärmung 

Die Magnetronauskopplung besteht aus einer 1639—Roaxial—

leitung. Bei Speisung mit ungesiebter Gleichspannung gibt 

das Magnetron in der entsprechenden Betriebseinstellung 

295 kW ab. 

Ratode: thorierte Wolfram—Maschenkatode 

Heizun~• direkt durch Wechsel— oder Gleichstrom 

I f 0 = 54 A th min = 10 s 

Uf 0 ti 2,7 V Rf kalt "~" 0 9 008 52 

Wechselstromheizung bei 50...60 Hz 

Der Heizstrom darf beim Einschalten einen 

Scheitelwert von 140 A nicht überschrei—
ten; er muB den Betriebsdaten entsprechend 

reduziert werden. 

Die absoluten Grenzen der Heizatromtoleranz 
betragen +3~-6 %, entsprechend einer Netz—
spannungsachwankung von +5~-10 ~. 

Renndaten: Ua = 4,7...5,2 kV 1' 

Ia 800 mA 

sf ~L=09 345Ä~ = 2,5 

1~ mit gesiebter Gleichspannung gemessen 

VORLÄUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALRt7HREN 3.66 
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YJ 1080 
Abmessungen in mm: 

Anoden- 
anschluß 

max. 240 

Axiale Bohrung 
2Montagelöcher2mtn für kurze Antenne M 4, 

für therm.Schutzschalter Gewindetiefe min.8mm 

82,5 
max.167 

Temperatur- 
Meßstelle 

Kühlung des Anodenblocks: Wasser (siehe Diagramm 

Das Kühlsystem ist für Wasserdurch- und umlauf geeignet. 
Zum Schutz dea Magnetrons gegen thermische Überlastung wird ein Thermoschalter 
empfohlen e der die Anodenspannung des Magnetrons bei ca. 150 °C an der Tempe—

raturmeßstelle abschaltet; Bohrungen fair den Schalter sind auf der Montage—

platte vorhanden. 

max. Anodentemperatur an der Temperaturmeßstelle 150 °C 

max. Temperatur der Metall—Keramikverbindung der Heizeranschlüsse 250 °C 

Zubehör: Überwurf mutter 55 312 

Sprengring 55 313 

Heizeranschlüsse 40 634 

Gewicht: Röhre mit Magnet ca. 5,0 kg 

Einbau: beliebigq die hfindestabstände ferromagnetischer Bauteile (z.B. 

Gehäusewt{nde~ sind in Richtung a und d: 40 mm 

b und c; 110 mm 

Werden diese Werte unterschritten, so können sich die Betriebs—

daten ändern; diese Werte sollen auch nicht gleichzeitig ausge—

nutzt werden. 

Lagerung: Für Lagerung und Transport ist die Originalverpackung zu benut—
zen. 

3.66 
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YJ 1080 

HF—Aaskopplung: 1639—Koaxialleitung 

Der Innenleiter muII beweglich sein, damit die Exzentrizität des Innenleiters 

gegeniiber dem Außenleiter des RShrenanschluases (max. 0,4 mm~ aufgefangen 

werden kann. Insbesondere muß ein guter elektrischer Kontakt zwischen Innen—

leiter der Aaskopplung und dem der angeschlossenen Leitung bestehen. Zur Be—

festigung eines kurzen Antennenstiftes der unmittelbar in einen Hohlleiter 

oder Resonator ragt, ist im Innenleiter ein Gewinde angebracht. 

min.l
~ ` 5.0'- o,~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ \l 

0 

~~~~~~~~ 
0,3ro,2
3:q5 

.f—

  t 

f20 *~ 
Anschlußleitung 

3
S

ch
lit

ie
 Q

2 

t

1 ~ 
N 
u~ 
~

I
C

Sprengring 
55 313 

Überwurfmutter 
55 312 

1) Bewegungskreisdurchmesser 
des Mittelleiters min. 1mm 
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YJ 1080 
Grenz- und Betriebsdaten: 

Zur Speisung des Magnetrons wird ungesiebte Gleichspannung aus einem Gleich-

richter in Brüäkenschaltung empfohlen. 

2,5 kW-Betriebseinstellung für Mikrowellenherde (se (bei L = 0,345 ~~ = 2,5~ 

Grenzdaten: (absolute Werte Betriebsdaten:

I f 25 A 

Ia 1~ max. 0,85 A, min. 0,3 A = 0,8 A 

Ia s = max. 2,1 A = 2,0 A 

Ua 2~ max. 5,2 kV,min. 4,7 kV = 4,9 kV 

sf für 0,25 ~ < B < 0,45 a = max. 3,0 

kurzzzeitig 3~ = max. 10,0 

sf für den übrigen Bereich max. 2,5 

No = 2,5 kW 

r~ ~ 60 

1,2 kW-Betriebseinstellung für Mikrowellenherde (sP (bei & = 0,345 ~) = 2,5~ 

Grenzdaten: (absolute Werte Betriebsdaten:

I f = 48 A 

Ia 1~ = max. 0,5 A, min. 0,3 A 0,45 A 

Ia s = max. 1,3 A = 1,2 A 

Ug 2~ = max. 5,1 kV,min. 4,5 kV = 4,8 kV 

sf für 0,25 Ä < & < 0,45 ~ =max. 4,0 

kurzzeitig 3~ = max. 10,0 

sQ für den übrigen Bereich = max. 4,0 

No = 1,2 kW 

~ ^- 60 ~ 

Betriebseinstellung für "Bereitschaft" mit reduzierter Heizspannung 

Beim Übergang von "Betrieb" auf "Bereitschaft" ist nur das Abschalten der 

Hochspannung erforderlich. Vor dem Wiedereinschalten der Hochspannung ist 

3 a mit 60 A vorzuheizen. 

Der Zustand "Bereitschaft" ist min. 60 s einzuhalten, wenn das kalte Ma-

gnetron über den Bereitschaftszustand in Betrieb genommen werden soll. 

l~ mit einem Drehspulinstrument gemessen 

2~ mit gesiebter Gleichspannung gemessen 

3~ t = max. 0,02 s, VT = max. 0,2; unerwünschte Schwingungsarten (moding~ 

sind unbedingt zu vermeiden. 

3.66 
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YJ 1080 

Generatordiagramm für 2,5 kW—BetriebeeinetellnnA: (Ia = 0,8 A, Ia s = 2,0 A~ 

Temperatur des Anodenblocks: 92 °C 

O '< 
-s o 

ö• 

0,25 0,50 
0,00 
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YJ 1080 
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YJ 1160 
YJ 1162 

DAUERSTRICH - MAGNETRON 

für eine feste Frequenz im Bereich 2415...2485 MHz, 
YJ 1160 mit Wasaerkiihlung 
YJ 1162 mit Drucklnftkiihlung 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

Anwendun(~: Miltrowellenerwärmung 

Die Magnetronauskopplung besteht aus einer 1639-Koaxial-
leitung. Bei Speisung mit ungesiebter Spannung gibt das 
Magnetron, sofern ein kleiner Reflexionsbereich benötigt 
wird, 2,5 kW und, wenn ein größerer Reflexionsbereich er-
forderlich wird, 2,0 kW Nutzleistung ab. 

Katode: imprägnierte Vorratskatode 

Heizung• indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

Uf 0 = 5,0 V' ~ kalt 
ti 0,02 D 

If 0 
ti 35 A th min = 120 s 

Kenndaten:

Ua = 4,65 ± 0,2 kV 1~ Ia = 750 mA 

Der Heizstrom darf beim Einschalten einen 
Scheitelwert von 140 A nicht iiberschreiten. s 

U, (V) 
Im Interesse der Betriebszu-~erlässigkeit und 
Lebensdauer soll die Heizspannungsschwankung 
+5~-10 ,~ nicht iiberschreiten. Die beiden 
Grenzwerte Uf 0=5,OV - 10$ und th min=120s 
dürfen nicht gleichzeitig ausgenutzt werden. y 
Bei Heizspannungen unterhalb des Nennwertes 
ist die Vorheizzeit entsprechend zu verlän-
gern~ sie soll bei 10 ~iger Unterheizung 180 s 3 
betragen. Zxischenwerte sind linear zu inter-
polieren. Die Heizspannung soll mit wachsendem 
Mittelwert des Anodenstromes nach dem neben- 2 
stehenden Diagramm erniedrigt werden. Die 
längste Lebensdauer ist bei stufenloser Heiz-
spanaungserniedrigung zu erwarten (schraffier- t 
ter Bereich . Im Fall einer stufenweisen Er-
niedrigung darf der strichpunktierte Bereich, 
auch bei Netzspannungsschwanlcungen, nicht 
unter- oder überschritten werden. Es wird 
empfohlen, die Heizspannungserniedrigung im 
oder möglichst nahe um das schraffierte Gebiet 
vorzunehmen. 
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YJ 1160 
Abmesaun~en in mm; 

Gewicht: netto 5,1 kg 

2 Montagelocher M 3 —
2MontagelbcherM2 \ 
bI furUberlaslg-+ 

_ Schutzschalter 

M 5 x 12 mit Innensechs- 
kant (4x) 

b~ 
max.74 

~ 

~ max.275 — 

. 

c 

~ -~ ~^~ ~ 
~ ~ ~~ V~ ~; 

® :' j~~~) 0 

~~./ ir 
~' 

Hühlunp:

3p:5~ 30s5~ 

Anoden- 
anschluß b~/

b~ 

aziale Bohrung für Antenne 
M4 Gewinde,Länge min. lamm 

E 

Shuntbleche,(in den übrigen Ansichten 
nicht dargestellt) 

Anodenblock: Wasser 

Die zur Kühlung erforderliche Wassermenge und der Druckabfall 
im Hühlsyatem werden im Diagramm "Anodenblock—Bühldaten YJ 1160" 
angegeben ~Auatrittetemperatur des Hühlwaeaera to = maz, 70 oC~. 

Beispiel: Eintrittstemperatur des Kühlwassers 30 °C 
Kühlxassermenge min. 1 [min 

Zum Schutz des lagnetrons gegen thermische Überlastung wird ein 
Thermoschalter empfohlen, der die Anodenspannung des Magnetrona 
bei 120...125 °C abschaltet. Bohrungen für den Schalter sind 
auf der Montageplatte vorhanden. 

Katodenradiator: schwacher Luftstrom 

Aeizfadenanschluß: Kühlklemme 

1~ Eszent.rizität des 
Mittelleiters max. 0,4 mm 

3.66 
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YJ 1162 
Abmessungen in mm: 

Gewicht: netto 799 kg 

min.38 

5x12 mit Imensechs-
kant(4z) 

c~ o 
~ 

~' N 

Kühl un(;  s 

120'1 

Aoden- 

1b anschluB 
/

~b 

aziate Bohrung für kurze Antenne 
M4 Gewinde,Länge min.l3mm 

E 

1c

Temperatu -Meßstelle 
2 Montagelbcher M 2 
für Uberlastungsschutzschalter 

Shuntbleche,(in den übrigen Ansichten 
nicht dargestellt 

Anodenblock: Druckluft 

Die zur Hühlung benStigte Luftmenge und der Druckabfall über 
dem Kühlpaket werden im Diagramm "Anodenblock—Kühldaten YJ 1162" 

angegeben. 

Beispiel: Eintrittstemperatur der Kiihlluft 25 °C 

Kühlluftmenge min. 197 m3~min 

Druckabfall über dem Kühlpaket 15 mm WS 

Zum Schutz des Magnetrons gegen thermische Überlastung wird ein 

Thermoachalter empf ohlen~ der die An odenapannung des Magnettons 

bei 105...110 °C abschaltet. Bohrungen für den Schalter sind 

auf dem Kühlpaket vorhanden. 

Hatodenradiator: schwacher Luftstrom 

HeizfadenanschluB: Kühlklemme 

1~ Exzentrizität des 

Mittelleiters max, Of4 mm 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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YJ 1160 
YJ 1162 
Temperatur: Anodentemperatur max. 125 °C 

Katodenradiatortemperatur max. 180 °C 

Einbau: beliebig 

Lagerung: für Lagerung und Transport ist die Originalverpackung zu benutzen. 

Zubehör: liberwurfmutter 55 312 
Sprengring 55 313 
HeizfadenanschluD 40 634 
Katodenanschluß 40 649 

Abstände ferromagnetischer Bauteile (z.B. Gehäusewände) 

Die Mindestabstände betragen in Richtung (s. vorherige Seiten) 

a = 60 mm b = 100 mm c = 110 mm 

Werden diese Werte unterschrittene so können sich die Betriebsdaten ändern. Die 

1lindestabstönde sollen nicht gleichzeitig ausgenutzt werden. 

Bei kleineren ferromagnetischen Bauteilen verringern sich die Mindestabstände. 

11F—Auskopplung.:

1639—Koaxialleitung 
Der Innenleiter muß beweglich sein, damit die Eazentrizitüt des Innenleiters 
gegenüber dem Außenleiter aufgefangen werden kann. Insbesondere muß ein guter 
elektrischer Kontakt zwischen Innenleiter der Auskopplung und dem der ange—
schlossenen Leitung bestehen. Zur Befestigung eines kurzen Antennenstiftes 
der unmittelbar in einen Hohlleiter oder Resonator ragt, ist im Innenleiter 
ein Gewinde angebracht. 

min. 
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Sprengring 
55 313 

Überwurfmutter 
55 312 

1) Bewegungskreisdurchmesser 
des Mittelleiters min. 1mm 
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Grenz- und Betriebsdaten: 

YJ 1160 
YJ 1162 

Zur Speisung des Ilagnetrona wird ungesiebte Spannung aus einem Gleichrichter 
in Mittelpunkt-y Brücken- oder Sternschaltung empfohlen. Speisung mit Gleich-
spannung bietet wegen des höheren Aufwandes für die Stromversorgung und des 
niedrigeren Gesamtwirkungsgrades keine Vorteile. 

A. 210 kW-Betriebseinstellung: Grenzdaten:

I a 
2~ max, 0,8 A, 

Ia 
Ua 

s 
1~3~ 

max. 2,1 A 

sf für 0,37 ~ < Z < 0,44 ~ max. 4,0 

af

N 0 
~ 

B. 

für den übrigen Bereich 
3~ 

3~ 

215 kW-Betriebseinstellung: 

max. 5,0 

min. 0,1 A 

Betriebsdaten: 

0,75 A 

2,0 A 

4,65 kV 

3,0 

3,0 

2,0 kW 

55 ~ 

Bei dieser Einstellung ist eine Festreflexion sf ~ 1,5, 8f ~ 0,4171 notwendig, 
die in der Anachluflleitung oder in der Einkopplung untergebracht wird. 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

Ia 2~ max. 0,9 A, min. 0,1 A 0,85 A 

Ia s max. 2,1 A 2,0 A 

Ua 1~3~ 4,7 kV 

sf für 0,3771 < 8 < 0,44)\ max, 2,5 2,5 

sf für den übrigen Bereich max. 4~0 2,5 

No 3~ 2,5 kW 

~ ca, 60 $ 

C. 2~5 kW-Betriebseinstellung für Mikrowellenherde: (al (bei B = 0,40 ~) = 3,0) 

Ia 2~ 

Ia s 
Ua 1~3~ 

s f  für 0,307\ < C < 0,5071 

kurzzeitig 4~ 

sP für den übrigen Bereich 

No

n 
1~ 

2~ 

Grenzdaten: Betriebsdaten:

max. 0,85 A, min. 0,1 A 0,80 A 

max. 2,1 A 2,0 A 

4,85 kV 

max. 4,0 3 

max. 10 

max. 4,0 2,5 

2,5 kW 

~S 0 

mit Gleichspannung gemessen bei einer Luftspaltinduktion im Magnetton von 1100 G 

mit einem Drehspulinstrument gemessen 
3~ bei Lastanpassung 
4~ t = max. 0,02 s, VT = max. 0,2; unerwünschte Schwinöungsarten (moding~ sind 

unbedingt zu vermeiden, 
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YJ 1160  
YJ 1162 

28 

No
(kW) 

2,4 

5,0 

20 Uo
(kV) 
48 
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 YJ 1160 
YJ 1162 

A. Generatordia~ramm für 2 kW—Betrieb (Ia = 0,75 A, Ia s = 2,0 A% 

Temperatur an der TemperaturmeBstelle 85 °C (YJ 1160 bzw. 95 °C (YJ 1162) 

d 

0,25 a 

0 w
~ 
~ 

T 
O 

Magnetron 

~ I

A 

O' 

zur Last 

t).50Ä 
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YJ 1160 
YJ 1162 
B. Generatordiagream für 2,5 kN—Betrieb (Ia = 0,85 A, Ia a = 2,0 A) 

Temperatur an der Temperaturmeßatelle 85 °C (YJ 1160) bzw. 95 °C (YJ 1162) 

O '~ 

J V 
~ O' 

0,25a 

03
O 

0 
oti 

h
o• 

Magnetron Festref lektion 
 1 

r oca a 
ti ~ 

Pni oA ~ est 

+zur Last 
I t i,r 

A~ -n1 '-- ~IA' 

Bezugsebene Bezugsebene 
für2kW-Betrieb für2,5kW-Betrieb 

V5T 

0,501, 
0,00 

oos~ 
a~ 

c`~,~ri; 

A 

~°y~ 

~ 
.̀ `yF fi c̀ 

rp M 
~ s~~~9 ~~sl 

~P ~ß 
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YJ 1160 
YJ 1162 

Festreflexion für 2,5 kW — Betriebaeinatellunp 

a f  ~ 1~5 E f  ~ 0,41a 

Ausführung A 

Ausführung B 

///////////////////////////~
. 
n 

  o 
~ ' W ö~ ~ 

~   

//////////////////////~ 

f 31, 0.0 5 

10,1'0, 

50,0' 

ö
T~flon 
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YJ 1160 
YJ 1162 
C. Generatordiagramm für 2,5 kW—Setriebseinstellun~ für Mikrowellenherde 

(Ia = 0,8 A, Ia s = 2,0 A) 

Temperatur an der Temperaturmeßstelle 85 °C (YJ 1160) 

bzw.95 °C ~YJ 1162) 

~"'O d 

Q25a 

K 

ö 

Magnetron 
__J 

 I~ 
A 

~ ~t-e~ ~ e~~ 
o e~~.9 yµyti 
~+ 

ae~~ 
~y. 

~a eP P~~~a e,~,o 

ti~9~ 
0e

-1 zur Last 

0,50 a 
0,00 
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YJ 1190 
DAUERSTRICK—MAGNETRON 

für eine feste Frequenz im Bereich 2425,.,2475 MHz, 

mit kombinierter Wasser— und Luftkühlung 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit, 

Anwendung: Mikrowellenerwärmung 

Das Magnetron ist für den Anschluß an eine 1839—Koazialleitung eingerichtet. 
Die Ausgangsleistung beträgt 5 kW bei Betrieb mit Dreiphasen—Einwelt—Gleich—
richtung oder Dreiphasen—Zweiweg—Gleichrichtung ohne Siebung. 

Katode: imprägnierte Katode (L—Katade~ 

Heizung; indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom, 

Uf 0 = 5,5 V Rf kalt = 0,01 a 

If 0 68 A th min = 240 e 

Im Anodenstrombereich Ia = 600...1200 mA 
ist eine Herabsetzung der Heizspannung 

auf Uf = 1,0 V erforderlich. 

Im Interesse der Betriebszuverlässigkeit 

und Lebensdauer sind die Heizepannunga—
achwankungen auf +5~-10 % der Heizspan—

nung zu begrenzen. 

Der Heizstrom darf beim Einschalten einen 

Scheitelwert von 280 A nicht überschreiten. 

Kenndaten: Ua = 6,8...7,2 kV 1~ 

Ia = 1,2 A 

a e < 1,1 

Zubehör: Heizfadenanschluß 40 634 

Katodenanechluß 40 649 

Überwurfmutter 55 312 

Sprengring 55 313 

Einbau: beliebig 

Lagerun: für Lagerung und Transport ist die Originalverpackung zu benutzen 

1% mit Gleichspannung gemeaeen 

VORL7►UFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALRI3HREN 3.66 
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YJ 1190 

Abmessungen in mm: 
~--- 48°--► 

~ 
N 
N 
X 
ro
E 

in ~ 

~
} 

s*—•`1'~ 
~ ~f 

~ 10°~ 
~ v ~ ~ } ~~' 

.' 
f,k 

axiale Bohrung für kurze 
Antenne,M4 Gewinde, 
Gewindetiefe min. 13 mm 

0 
~ 
X 
ro
E 

max.64 

E 
  —.t 

n ^ 
O ~ij 

rn u~ 

E ~ ~ 
Bezugsebene A ~  

max.265 

45°-'5̂ Anschlußteile: Überwurfmutter CR 3/s' 
Schlauchtülle B9 R 3/e' DIN 8542 Ms 

N 

N Luftaustritt 

Lufteintritt 

1~ Exzentrizität dea Mittelleiters max. 0,4 mm 

0 

~ ~ ro
E 

3.66 
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YJ 1190 
Kühlung:

Anodenblock: Kühlwaseer vgl, Diagramm 

Erforderliche Durchflußmenge z.B, 2,5 L~min bei einer 
Wasaereintrittatemperatur von 35 °C. Bei höherer Ein—
trittstemperatur muß so stark gekühlt werden, daD die 
Montagefläche des Thermoachaltera unter 100 °C bleibt, 1) 

Um bei Kühlwaeaerauafall oder Überlastung das.Magnetron 
zu schützen, kann auf der dafür vorgesehenen Montage—
fläche ein Thermoachalter befestigt werden, der bei 
120...125 °C das Magnetron abschaltet, 

Katodenradiator: leichter Luftstrom 

HF—Aaskopplung: Luft 0,1 m3~min 

Temperatur• Temperatur der Montagefläche 
des Thermoachaltera 

Temperatur des Katodenradiators 

max. 100 °C 1) 

max. 180 °C 

HF—Aaskopplung: 1639—Koazialleitung 

Der Mittelleiter des Anschlußstückea ist beweglich aus—
zuführen, da die Ezzentrizität des Innenleiters gegen—
über dem Außenleiter des Röhrenanachlusaea bis 0,4 mm 
betragen kann. Auf guten Kontakt der Innenleiter von 
Magnetron und Übertragungsleitung ist zu achten. Wird 
die HF—Leistung direkt in einen Hohlraum eingekoppelt, 
dann kann eine kurze Antenne unmittelbar in den Innen—
leiter geschraubt werdend eine Bohrung in der Mitte des 
Innenleiters ist vorhanden, 

Üherwurfmutter 
55312 

Sprengring 
55313 

N 
O 

{
N 

JS 
~ 0.3 0• 

K 

20!1 

~o,s Anschlußleitun 

~ 

l~ 
~ ~F 
'a aNf ~~ ~h

~\,~~ ~~ ~~ ~ 

, IIII 
i~~'=~i'so.üii i a 

l
ü~~, - ,-,;, ~

II~,_ 
f3o . t 

min.10 

~ 

x Bewegungskreis-
durchmesser des 
Mittelleiters minlmm 
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YJ 1190 
Grenz— und Betriebsdaten: 

Betrieb mit Dreiphasen—Einweg—Gleichrichtung ohne Siebung 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

Ia

la s 

U a 
s Q

No

~ 

1~ 

2~3~ 

3~ 

maa. 1,3 A, min. 0,6 A 

maa. 2,7 A 

max. 2,5 

1,2 A 

2,6 A 

7,0 kV 

5,0 kW 

57 F 

Betrieb mit Dreiphasen—Zweiweg—Gleichrichtung ohne Siebung 

Ia

la s 

Ua

s~ 

No

n 

l~ 

2~3~ 

3~ 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

max. 1,3 A, min. 0,6 A 1,2 A 

max. 2,7 A 

max. 2,5 

1~ mit einem Drehspulinstrument gemesaen 
2~ mit Gleichspannung gemesaen 
3~ bei Lastanpassung 

7,0 kV 

5,0 kW 

57 ~ 

3.66 
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YJ 1190 
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ABSTIMMBAR.ES IMPULSMAGNETHON 

mit Druckluftkühlung 

für den Frequenzbereich 8500-9600 MHz. 

Magnettun und Magnet, bilden eine 
Baueinheit. 

2J 51A 

Heizung: Ufo = 6,3 V ± 10 ~ 
1~ Grenzdaten:

If0 = 1,0 ± 0,1 A 
2~ 

tp max. 3,6 µs 

Hf kalt = 0,85 52 VT max. 0,0012 

th min = 120 s fp max. 6000 Hz 

Iap max. 15,5 A 

Nb max. 230 W 
4fß (bei s = 1,5~ ~ 18 MHz 

s max. 1,5 
Uap (bei IaP 14A) = 13...15,5 kV 

TKf 3) S -250 kHz °C tp = 0,1-1,0 3,6 µs 

pUap(f=8500-9600MHz) = 0,9 kV to  = min. 0,08 min. 0,12 µs 

(Iap = const. ~ 
Anodentemperatur 

Cak = 6 PF min. -60°C, max. +150°C 

Kenndaten:

ra = 150 G 

Betriebsdaten: Bei wesentlichen Abweichungen von 

(f = 9000 MHz, s _~ 1,05, ohne magne- den angegebenen Betriebsdaten wird 

tische Nebenschlüsse empfohlen, beim Hersteller rückzu-

tp 0,1 1,0 3,4 µs fragen. 

VT 0,00033 0,0010 0,0011 
Gewicht: netto 2,3 kg, 

Uap 14 14 14 kV brutto 6,3 kg 

tfl 0,08 0,08 0,12 µs 
Einbau: beliebig. 

Iap 14 14 14 A Das Magnettun kann unter 

No = 20 60 65 W erhöhtem Druck betrieben 

Nop 60 60 60 kW werden (max. 3,0 at.abs.~ 

Ein Luftdruck entspr. 
2pf = 9 1,2 0,5 MHz4~5~ 550 mm Hg ist mindestens 

Stabilität = 0,01 0,1 % 4~ erforderlich, um Bogen-
entladungen und Beschädi-

gung des Magnettuns zu 
vermeiden. 

1~ 

2~ 

3~ 

4~ 

5~ 

Nach dem Anlegen der Anodenspannung (Einsatz der Schwingungen muß die 

Heizspannung reduziert werden nach der Formel 

Uf = 6,3 ~ 1 - Nb~150 Volt (Nb in Watt . 

Bei_,Nb > 150 W muß die Heizung ganz abgeschaltet werden. Der Heizfaden 
mu$ mit einem Kondensator von min. 4000 pF (1000 V~ überbrückt. werden. 

Der Spitzenstrom beim Einschalten der Heizung darf 6 A nicht, überschreiten. 

Gemessen bei ta = 70-100°C, f = 9000 ± 10 MHz, Ia = 10 mA, 4 magn.Nebenschl 

s = 1,5 in einem Abstand von max. 50 mm vom Ausgangsflansch 

Iap = 12,5...15,5 A 

VALVO SPEZIALRi~HREN 2.64 
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2J 51A 

Abmessungen in mm: 

1) 

~~ ~- ~ ~ o
E 

3.66 
560 

~ 
~ ~ 

max.99,2 

44,45=4 
max 16,5 

1 7'i ~~ 

Bezugsebenet~ ~ 

6) 

66,67:ga2

82,5l4~ 

~Bezugsebene3 

24,6 ~ 
IF 9

17,2 

~ 
~ 

'~' n 
« ~ 
~ ,C 
f~ 

o N 
Bezugsebene 2 ~ ~ 

~ 

ö 
E 

Vergrößerte Abbildung 
~ß~3dea Magnetron—Ausgangs 

 max.1509 
max.9a7 max 57,1 

10) 

_ f f,k+ —.I 
I 

Bezugsebene 3 ~ 

18 3 17,14t4s 

ax.3;8 

P'f 

a 
0 ~~ 

Vergrößerte Abbildung 
der Schneckenachse 

3) 

2) 

600: 

~-50=43e max. 
max7Q6 34,1 

4.~~ö:äi 

96~o,i3 p8=oPs 
~"~' 1 ~ t 

Be ugsebenel 

~~ 

^'r 

~ N 
~n cc 
% K 
~ 0 

E E 
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2J51A 
Zubehör; Hohlleitung RG-51~U (EIA WR 112) 

Kupplungaflansch UG-52A~i7 
N 
Ö 

N 

N 
Ö 

~ 

46,5 °,~ 
c  

J n ~~ ( 

_!~ ~~!

sss °'S

Kupplungsflansch UG-52A~U Hupplungaflanach am Magnetron-Ausgang 

Abstimmung: Zum Überstreichen des gesamten Abatimmbereicha sind 106 Umdrehung-

en des Schneckentriebes erforderlich. Bei Baumtemperatur ist am 

Schneckentrieb ein Drehmoment van 0,7 kgcm erforderlich, das max. 
zulässige Drehmoment ist 2,8 kgcm. 

Kupplungs- 
flansch 

Magnetron-Ausgang 

13~~%ßg51 

Abstimmbereich Skalenstellung 5) Umdrehungen der 3) 

Schneckenachse 

9000...9600 YHz 

9000...8500 MHz 

3 ~ 0 ... 1 ~2,5 

3 ~ 0 ... 4 ~ 3 

61 

45 

2~ 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8~ 

Vier magnetische Nebenschlüsse; können mit einem geeigneten Werkzeug ent-

fernt werden (an der dafür vorgesehenen Öse herausziehen). 

Die Lötverbindungen an der Grundplatte innerhalb eines Durchmessers von 

66,67 mm und am Ausgang sind vakuumdicht, so daß ein vakuumdichter Einbau 

des Yagnetrona an den Flächen B und D möglich ist. 

Das angegebene Ende der Schneckenachse ist für zunehmende Frequenz gegen 

den Uhrzeigersinn zu drehen. 

Vier Bohrungen 4,90 t 0,07 mm ~. 

Die angezeigte Za61 (Ziffer vor dem Bruchstrich) gibt die vollen Umdrehun-

gen des Rades an; die Zahl hinter dem Bruchstrich gibt die Ablesung auf 

dem Schneckenrad an. 

Der Buchstabe C kennzeichnet den gemeinsamen Heizfaden-Katoden-Anschluß. 

Mittellinie des Magnettun-Ausgangs. 

Bei Nichtgebrauch des Magnettuns soll der Ausgang staubdicht verschlossen 
werden. 

Buchsen 4,29 ± 0,13 mm ~, 15 mm lang. 

Bezugspunkt für Messung der Anodentemperatur. 

Exzentrizität, bezogen auf die Ausgangsöffnung, max. 0,25 mm. 

Exzentrizität, bezogen auf den Flansch, max: 0,12 mm. 
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2J 51A 
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Heizung• 

Ufo = 13,75 

If0 = 3,5 

th = 4 

Grenzdaten:

Ufo =max. 

Uap =max. 

Sfl =min. 

8f1 =max. 

tp = min. 

tp = maa. 

fp = min. 

4 J 50 
IYPULSYAGNETRON mit Druckluftkühlung 
für eine feste Frequenz im Bereich 

9345...9405 YHz 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit 

Betriebadaten: 

V 1) tp = 1,0 µs 

A 2) fp 1000 Hz 

min VT 0,001 

Uf 6,5 V 1) 

14 V 1~ 
Uap 20-23 kV 

23 kV 
Iap 27,5 A 

Ia = 27,5 mA 
70 

110 

kV~µs 

kV~µs 
N°p

2pf 

= min. 

= max. 

225 

'3 

kW 

MHz 
0,3 µa 

pf~ = max. 15 11H z 
6,0 µs 

175 Hz 

VT 0,001 0,002 

tp = 0,3-1,2 max. 6 0,3-1,2 max. 6 µs 

Iap =max. 27,5 max. 18,0 max. 14,5 max. 9,5 A 

Nbp =max. 635 maz. 380 max. 320 max. 190 kW 

Nb = max. 635 max. 380 max. 635 max. 380 W 

Anodentemperatur = max. 150 °C 

Temperatur dea 
Katodenanschlusaes max. 165 oC 

Die gesamte Einschaltdauer darf für 
jedes 100 µs Intervall max. 6 µs be—
tragen. 

Bei wesentlichen Abweichungen 

von den angegebenen Betriebs—

daten wird empfohlen, beim 

Hersteller rückzufragen. 

1) Bei NL < 100 W braucht die Heizspannung im Betrieb nicht reduziert zu 

werden. Für Nb ~ 100 W errechnet sich die Heizspannung nach 

Nb
Uf = 14 — Volt. (Nb in Watt.) 

80 

Z) Der Spitzenstrom beim Einschalten der Heizung darf max. 15 A betragen. 

VALVO SPEZIALRÖHREN 12.61 
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4 J 50 
Abmessunge❑ i❑ mm: 

max. 196 
max. 88,1 
63,5 0,3 

Temperatur-Meßpunkt 

31a 

19 

A 4,30 so,tz 

B 6,35 ~o,3e 
C 

D 
13,70'_pie 
21,10 '_öii 

I 

Einbau: beliebig 

Wird das 1[agnetron mit hoher Leistung betrieben, so miiasen die 
Hohlleiter unter einen Druck von 2,5...3,3 at.aba. gesetzt wer—
den, um Überschläge am Fenster zu verhiiten. 

Gewicht: netto 4,8 kg, brutto 8,1 kg 

Zubehör: Hohlleitung RG-51~II RETMA WR 112 

3.66 
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4J52A 
IMPULSMAGNETRON mit. Druckluftkühlung 

für eine feste Frequenz im Bereich 9350-9400 MHz. 

Magnetron und Magnet. bilden eine Baueinheit. 

Heizung: Ufo = 12,fi V +10/-5% 1) 

I f0 = 2 2 ± 0,2 A 2 ) 
th = min. 90 a 

Grenzdaten:

t, 
P 

1T 

IaP 
Nb

s 

= max. 

= max. 

max. 

max. 

max. 

tp = 0,4 

Sfl =min. 120 

SfI =max. 160 

5 µa 

0,003 

is a 

240 W 

1,5 

1,0 

100 

150 

4,5 µa 

70 kV~µs 

100 kV~,. s 

Anodent.empe rat.ur 
min. -55°C, max. +150°C 

Temperatur des Kat.odenanschlussea 
min. -55°C, max. +175°C 

Lage rungs t.empe ra t.ur 
min. -55°C, max. +85°C 

Ein Luftdruck ent.spr. 500 mm Hg 
ist. mindestens erforderlich, um 
Bogenentladunger_ und Be~chädi-
gung des Magnetrons zu vermeiden. 

Betriebsdaten: 

tp

VT

0,35-0,45 

= 0,00065 

4-5 

0,001 

µa 

Uap 
15 ± 1 15 ± 1 kV 

Sfl 140 85 kV~µe 

I8P 
15 15 A 

No 50 80 W 

N
oP 

80 80 kW 

Sei wesentlichen Abweichungen von 
den angegebenen Betriebsdaten xird 
empfohlen, beim Hersteller rückzu-
fragen. 

Kühlung: Druckluft 

Bei Nb = 225 W und einer Luftm~•nge 
von 440 l~min ergibt eich eine 
Anodentemperatur, die 45°C über 
der Kühlluft-Temperatur liegt. 

Zubehör:

Hohlleitung AG-51~IT (E7A WR 112) 

Kupplungaflanac6 UG-52A~U (Z8 300 33) 

Gewicht: netto 2,2 kg brutto 6,2 kg 

Einbau: beliebig. Das Magnetron kann unter erhöhtem Druck (max. 3,1 at.aba.) 
betrieben werden. 

1) Nach dem Einschalten der Anodenspannung (Einsatz der Schwingungen) muß die 
Heizspannung reduziert werden auf einen Wert, der eich aua der Beziehung 
Uf = 11,6 - 0,017•Nb ergibt, wobei Nb aus VT x Ig z 15000 zu bestimmen 
ist; Uf ist auf ± 5 ,4 einzuhalten. Der Heizfaden müß mit einem Kondensator 
von min. 4000 pF (1000 V) überbrückt werden. 

2) Der Spitzenstrom beim Einschalten der Heizung darf 10 A nicht überschreiten. 

VALVO SPEZIALROHREN 4.60 
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4J52A 
Abmessungen in-mm: 

~ 
X 
d 

N 
Q1 

O 
E 

N 

m 
~ 

M 

~ 
I-~.  ~'i~_ 

,~:~~~~ 
~,~i ~~~~~ 

~~. ~ ~l~ 

max.87,3 

64,04-64,54 

::~"~ N ;; 
~/ \ 

\ O / 

Ö \ /\^ 
min.47,6 Montageflnnsch 

max.150,8 ~ ~ 

~ ~ 37,34-37,541 

~~~r ,~.. 1 .2 ~ 

Au ang 

~ 1_. 

~ 

~ ~ 

3) 

~ 

u 

~ ;J 
c~~=c 

1 

4 

~ 

~ 
N 
~' 
C 

v 

A
B 
C 
b 
E 

4,17- 4,41 
60 67 

1 ~52-13~,84 
5~5 

F 20,96-21,28 

11 
Einzelheit bei~~%~ 

5) 

f,k 

Dt

M ~ 
,2 ~~I111''-~,s~ .:.' ~~~ 

~ C e'~I 
s C 
~, ~ D 

E 
F 

~~ 
Ö ~ 
as ~ 

E 

4Bohrungen 7,14~4~2mm~ 
Bezugsfläche A 

~E 

1~ Diese Fläche ist plangeschliffen für hermetisch dichte Verbindung). 

2) Yontageflanach. 

3~ Der Ausgang soll bei Nichtgebrauch des Yagnetrone staubdicht verschlossen 

werden. 

4~ 4 Bohrungen 0,164 DIA-32 NC-2B. 
5~ Yeßpunkt für Anodentemperatur: Verbindungsstelle des mittleren %ühlblechs 

und des Anodenblocks in der Nähe des Ausgangs. 
8~ Yeßpunkt für Temperatur des Batodenanachlusses. 

~) g) Durch diese Abstände werden die Yeßatellen für A bzw. D angegeben. 
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5 J 26 
ABSTIMMBARES IMPULSMAGNETRON 

mit Druckluftkühlung, 

für den Frequenzbereich 1220-1350 MHz. 

Heizung: Grenzdaten: 

IIf0 = 23,5 V +10~-5 ~ 
1~ Ufo = maa. 26 V 1~ 

If0 = 2,2 A 

th = 3 min 

Uap = max. 31 kV 

Iap = max. 60 A 

Nbp = max. 1800 kW 

Betriebsdaten: Nb = max. 1800 W 

f 1220-1350 MHz 
VT = max. 0,002 

fp = max. 1000 Hz 
B 1400 Gauß 

tp - 1,0 

fp = 1000 

VT 0,001 

µs 

Hz 

tp = min. 1,0 max, 6,0 µs 

tfl~tp=lµs~= min. 0,3 maa. 0,6 µs 

tfl~tp=4µs= min. 0,6 maa. 1,5 µa 

Uf = 15,5 V t 5 $ 1~ 
= max. 1,5 

Uap = 28 kV Anodentemperatur = max. 125 °C 

Iap = 46 A 

Nop = 800 kW Die gesamte Einschaltdauer darf für 

jedes 100 µs Intervall max. 8 µs be-
TKf maa. 30 kHz~oC tragen, 

Bei wesentlichen Abweichungen von den angegebenen Betriebsdaten wird empfoh-

len, beim Hersteller rückzufragen, 

Zubehör: Magnet 55 302, Koaxialleitung 1 
5/8~~ 

Gewicht: netto 9 kg, brutto 17 kg 

Einbau: beliebig 

1~ Unmittelbar nach dem Einschalten der Anodenspannung muß die Heizspannung 
auf 15,5 V ± 5 $ reduziert werden. Der Heizfaden muß mit einem Kondensa-

tor von min, 4000 pF (1000 V~ überbrückt werden. 

VALVO SPEZIALRi'~HREN 4.60 
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5 J 26 
Abmesaungen in mm: 

Heizfaden, 
Katode 

706-7,21 
min.0,31 
~m
0 i u~; « 

~~
-4 

ö 60 

87,63-90,42.
~ 4~,95-49,15 

39,8-40,3 ~ 14 ~ 7-14,58 
Koaxial- 

~ ~ 'Ausgang 

I! ~ ~~ ~~ 
~~ ~~~~~~ 

I I 

I I 

' t '~ 

I I~ I I I 

Anode 

'■_~ I~ I  III I~I~I_ 
C' _~~!  ~ 

n N ~ ~ o. 
~ E 
~ 

3,1-325 

siehe ver-
größerte 2?,96 -i- 2031 
Skizze(oben) 

Heizfaden 

1)  
5) 

rundeBohrung3) 
~525 ~ g055 

wmax.76,2--I

~_~~ 

.sso-5e,7z5 

quadratische 
Bohrung 
6,35''405 a) 

•-max.85,7~ I 
max.120,65 max.50,8~ -- max.1142  ••II

Anmerkungen siehe nächste Seite. 

3.66 
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5 J 2f~ 

6 
tp 

(Ns) 

4 

2 

 t/l min ttt max 

0 
0 

Magnet: 
05 

Die magnetische Feldstärke zwischen den Pol—

schuhen soll 1400 Gauß betragen, Ea wird 

empfohlen, runde Polschuhe mit den neben—

stehend angegebenen Abmessungen zu benutzen, 

Das Magnettun soll so zxiachen den Pol—

schuhen eingebaut werden, daß diese konzen—

trisch zur Röhrenachse liegen; der Nordpol 

soll auf der Seite des Abatimmechaniemue 

liegen, Schon geringe Lageabweichungen 

können die Ausgangsleistung erheblich ver—

mindern. 

1) 

15 2 tft (Ns) 25 

925~oi 

Bei Nichtgebrauch des Magnetrona soll der Ausgang staubdicht abgeschlossen 

werden. 

2) Die Pfeile geben ungefähr die Mitte des Abatimmbereichea an, 

3) Bohrung für Abstimmwerkzeug; die Eazentrizität der runden Bohrung, be—

zogen auf die quadratische Bohrung, ist maz, 0,076 mm, 

4 ) Buchse 4,3 ± 0,13 mm, min, 15 mm tief 

5) Gewinde 2 516" — 16 NS 5 

Außen—~ min. 58,37 mm, max, 58,75 mm 

Flanken—~ min, 57,48 mm, max, 57,69 mm 

Kern—~ min. 56,78 mm 

6) Dieses Zahnrad dreht im Uhrzeigersinn für zunehmende Frequenz. 

VALVO SPEZIALRt7HREN 2.65 
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725 A 
IMPULSMAGNETRON mit. Druckluftkühlung 

für eine feste Frequenz im Bereich 9345-9405 MHz. 

Heizung•

Ufo = 6,3 V 1) 

If0 = 1,0 A 

th = 2 min 

Betriebsdaten:

B = 5400 Gauß 

tp 1,0 µs 

fp = 1000 Hz 

VT 0,001 

Uf 0 V 1) 

Uap 12 kV 

Iap 12 A 

Nop 50 kW 

2pf = max. 3 MHz 

OfT = max. 15 MHz 

Grenzdaten:

Ufo max. ß,9 V 1) 

Uap max. 16 kV 

I ap max. 16 A 

Nbp max. 230 kW 

Nb = max. 180 W 

VT = max. 0,0012 

tp = max. 2,5 µs 

s = max. 1,5 

Anodentemperatur = max. 100 o~ 2) 

Bei wesentlichen Abweichungen von 

den angegebenen Betriebsdaten wird 

empfohlen, beim Hersteller riickzu—

fragen. 

1) Beim Einschalten der Anodenspannung muII die Heizspannung sofort auf einen 
Wert reduziert werden, der sich ergibt aus: 

N 
Uf = 6,3 1 145 

Volt (Nb in Watt) 

Für Nb > ]45 W muB die Heizung ganz abgeschaltet, werden, außer wenn 
f p ~ 500 Hz ist; in diesem Fall ist, Uf = min. 1,5 V. 

2) Kurzzeitig max. 150 ~C 

VALVO SPEZIALRÖHREN 4.60 
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i 
i 

5586 
5657 

Abstimmbare I1fPULSMAGNETRONS 

für den Frequenzbereich 

bzw, 

Heizung: 

2700...2900 MHz (5586) 
2900...3100 MHz (5657) 

Betriebsdaten: 5586 5657 

Uf 0 = 16 V± 10 ,~ f 2700...2900 2900...3100 MHz 

If 0 = 2,8...3,4 A tp 1 1 µs 

th = min. 120 s VT = 0,0005 0,0005 

B = 2700 2700 G 

Heizungsreduktion Ua 
p 

= 29,5 30 kV 

(für fp ~ 300 Hz) Ia 
p 

70 70 A 

Nba (W) Uf (V) Ia 35 35 mA 

< 400 16 No 
p 

800 800 kW 

400...600 15 No = 400 400 W 

600...800 13 2pf S 2,5 2,5 MHz 
800...1000 10,5 S 
1000...1200 8 pfW 15 15 MHz 

Bei wesentlichen Abweichungen vo❑ den ange-

Grenzdaten: 

gebenen Betriebsdaten wird empfohlen, beim 

Hersteller rückzufragen. 

Ua 
p 
= max, 30 kV 

Ia 
p 
= max. 70 A 

Nb = max, 1200 W Einbau: beliebig 

Nb 
p 
= max. 2000 kW Gewicht: netto 2,3 kg 

tp = max. 2,5 µs Zubehör: koaxiale Ausgangsleitung 15 8 " 
VT max, 0,001 Magnet 2700 G~ Luftspalt 46 mm 

Anodentemperatur: max, 100 °C 

Das Magnetroh kann unter erhöhtem Druck (2,8...3,1 kg~cm2) betrieben werden. 

Der gesamte Abstimmbereich wird mit 110 Umdrehungen der Schneckenwelle über-

strichen. 

VORI%CUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALRi~HREN 2.62 
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5586 
5657 

64,29 
s1,o1 

53,97~oac 
15,88 

'c
e m n 

23,80'oAa 
28,575•ooe 

47,625 =o.~e 

Abb. C 
III 

,Mo=r'o 

Abb. B 

2}-~NF-2 
v 

0,40r ~ 

15,88 
6,35 
12,70 

Bezugsebene A 

4 

ö a 
4 

Ö~ ~ 
7,95 d 

m 

14,61~~,ze 

Abb.D Abb.E 

Abb. B: 
Abb, C: 
Abb, D,E: 

Abmessungen in mm: 

14,30 eu 
max. 
4420 

v 
d m 

min.1) 
m 2,70 ~ 

32°30' 

max.67,46 19 20 I 

51,61=ooer

~n b 
v a~ 
0 

~ 
~t N 
i[1 N •

y v ~ 

1 - _ _ 

Bezugsebene 
A 

57,94=gaer

min.15,06 

5ß34: o,xe 
30ai  r 120,78=o,ea 

~0°" 1 I 
I 

36,50 ~ 

Meßkupplung,nicht mit der ßöhre geliefert 
abgeänderte Stellung der Schneckenwelle 
Polschuhe zur Justierung des Afagnetfeldea, 
D: Verzerrungs—Polschuh, E: normaler Polschuh 

1~ 
2~ 

3~ 

4~ 
5~ 
6~ 

7~ 
8~ 
9~ 

v 

m 
N 

2}-18 NF-2 
min. 28,576) 
52,96 os< 

Planfläche (Abweichung max. 0,4 mm~ 

Der Umfang der Anode liegt innerhalb eines Kreises von 54,87 mm ~. 

bezieht eich nur auf die Lage des Schutzrohres 

Exzentrizität der Achse max. 0,51 mm, bezogen auf das Schutzrohr 

Exzentrizität des Innenleiters max. 0,32 mm, bezogen auf das Schutzrohr 

gerader Teil der Innenleiter=.`landung 

Toleranz der Lage der Steckbuchsen 2,54 mm; gegenseitiger Abstand 20,24±0,39 mm 

Steckbuchsen 4,29 ± 0,13 mm ~, 15 mm tief 
Schutzkappe für Transport 

2.64 
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Heizung: indirekt, 

Uf  = 6,3 V ± 5 $ 

I f = 0,5 A 

tb = min, 120 s 
1~ 

IMPULSMAGNETRON mit, natürlicher Kühlung 

für eine feste Frequenz im Bereich 9345...9475 MHz, 
Magnetron und Magnet, bilden eine Baueinheit, 

4 Bohrungen für Pafistifte, 
4 Bohrungen Tiefe 4 mm, 
4,45=0.075 4,32~!oon ~ psoo5 

Kenndaten:

Cak S 9 pF 

4fß S 18 MHz 

~fi S 2,5 MHz~A 

TKf S —250 kHz~grd 

U > 3'2 kV bei I a = 3 A 
ap i P 

Abstand des Spannungsminimums 
von der Bezugsebene 3...9 mm 

Grenzdaten:

tp =min. 0,02 µs 

max. 1 µs 

YT = max, 0,001 

Iap = min, 2 25 A 
max, 3,5 A 

Sfl = max, 60 kV~µs 

Nb = max, 13 W 

s = max, 1,5 

to =max, 120 °C 

Betriebsdaten:

t.p = 0,1 µs 

fp = 2000 Hz 

VT = 0,0002 

Uap 3,4 kV 

Sfl = 50 kV~µs 

Iap = 3 A 

Ia = 0,6 mA 

No 0,6 W 

Nop 3 kW 

7028 

Zubehör: Rechteckhohlleit.er RG-52 /U EIA WR 90) 

Gewicht: netto 1 kg 

brutto 2,3 kg 

Einbau: beliebig 

1~ bei tugb ~ 0 °C, bei tugb < 0 °C ist th = min, 180 s 

x~ Meßpunkt für Anodentemperatur 

VALVO SPEZIALRi7HREN 3.66 
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DAUERSTRICH — MAGNETRON 

mit Kiihlung durch Wärmeleitung y
für eine feste Frequenz im Be—

reich 2415.,,2485 MHz. 
Magnetton und Magnet bilden eine 

Baueinheita 

7090 

Anwendun¢; Mikrowellen—Erwärmung bei kleinen Leistungen (bis 200 W) 

Katode: 

Reizung: 

Einbau: 

Kühlung:

Nickel—Matrix—Katode 

indirekt durch Wechsel—
oder Gleichstrom 

5,5 

U/ 

Uf 0 = 5~3 V +5~-10 $ 1) 
(V) 

Uf 0 = 4,8 V +5~-10 ~ 2) 

I f 0 d 3~5 A 1) 
50 

If 0 
~ 3~3 A 2) 

Rf kalt ^' 0~2 S2 

th = min. 180 s 1) 

th = min. 240 s 2) 

Heizspannungseinstellung 
in Abh'dngigkeit vom Anoden—
strom siehe nebenstehendes 
Diagramm. 
Die Kurven a und b gelten 
für Wechselspannungabetrieb 
und für Betrieb mit unge—
siebter Spannung die Kur—
ve c gilt filr Gleichspan—
nungsbetrieb. 

Beim Einschalten ist sicher—
zustellen y daß ein Spitzen—
strom If s von 8~5 A nicht 
überschritten wird. 

45 

40 
0 

a 

"'__~ b 
\ 

~ 

C ~ 
~

~ 

~ 

100 la (mA) 200 

beliebig 
Das Magnetton ist für den Anschluß einer 4,811—Koaxialleitung 
(1~1") ausgelegt. 
Magnetische Werkstoffe müssen min. 5 cm vom Magnetton entfernt 
sein, die Fassung ist mit flexiblen Zuleitungen zu versehen. 

Das Magnetton ist zur Kühlung auf ein nicht ferromagnetisches 

Kühlblech oder Chassis zu montieren, das so zu dimensionieren 

ist, daß die Temperatur des Magnettons an den von außen erreich—

baren Metallteilen 125 °C nicht übersteigt. An der Hatodendurch—

führung (Glas — Metall — Verbindung) können dabei Temperaturen 
bis zu 210 °C auftreten. 

Zubehör: Fassung 590313 

Gewicht: — netto ca. 2,4 kg 

1) bei Betrieb mit Wechselspannung oder ungeaiebter Spannung 

2) bei Gleichspannungsbetrieb 

VALVO SPEZIALR~'fHREN 3.66 
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7090 
Abmessun~en in mm: 

9 

0 

13 

21 

a 
~ 
N 

LL. 
W 
2 
O 
N 

m 

2±0,15 

1% 

1~ 
Durchmesser des Sireuk reisen für Exze ❑t rizität. des Mittelleiters max. 1~6 mm 

3.61 
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7090 
Kenndaten:

Ua 1965 +OOY05 kV 1) 

I8 = 200 mA 

s S 1905 

Grenzdaten; absolute Werte) 

Betrieb mit 
Wechsel— 
spannung 

Ia = max. 230 

Ia a max. 194 

s 

to

= 

= 

max, 

max. 

290 

125 

Betriebsdaten: 

Uf = 495 +5~-10% 

I a 3) = 200 

Ua =1~65 1~4) 

N° 4) = 200 

Ia s = 193 

Betrieb mit Betrieb mit 
unSesiebter Spannung Gleich—aus Gleichrichter 2 in Brückenschaltung spannung ) 

Beispiel eines Anschlußatückea: 

Der Mittelleiter des 
Anschlußstückea ist 
beweglich auszuführen. 

o_ 
~ 

~ 
w 
z 
0 

aö 
n 

max. 230 max. 125 mA 

max. 1,4 A 

max. 290 max. 390 

max. 125 max. 125 °C 

495 +5~-10~i 498 +5~-10$ V 

200 100 m.] 

1965 1)4) 1965 4) kV 

200 100 IV 

097 A 

Drehmaß, nach 
3,85 + 0,05 ~ 

dem Schlitzen zusammengedrückt 

14 

13 
2 Schlitze, 0,2 breit 

~~~~if~ \\i►~~~`"~~~v 

~ f~~~i~~ 

`~ä~'`~` `
Ö"Ö~~~ 

~_~~C~~i'_`\~\~\~~~ 
~ 0 ö ~ 

~+ +i 

~ ~ 5,0_0, 

1) mit Gleichspannung gemessen 16 

2) Bei die~Pr Einstellung ist eine Festreflexion af = 2,0; &f ~ 0945a vorzu—
sehen, z. B. in der MschluBleitung oder in der Einkopplung. 

3) mit Drehspulinstrument gemessen 

4) bei Lastanpassung 
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7090 

Generatordiagramm

für Wechselspannungsbetrieb 

Anodenstrom-Mittelwert 200 mA 

Anodenstrom-Spitzenwert, 1,3 A 

0,25a 

3.61 
582 

VALVO SPEZIALRtOHREN 
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Arbeitskennlinienfeld 

für Betrieb mit. Wechselspannunn oder 

mit Zweiweg—Gleichrichtung ohne Siebung 

Ua No
(kV) (W) 

1,5 300 

1 200 

0,5 100 

Uo

No

C ~1 

~

100 

80 

60 

40 

20 

0 0 0
0 50 100 150 200 /a(mA) 250 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.61 
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Festreflexion für Gleichspannungsbetrieb: 

d 

H 
N' 

LL
W 

Z 
~ 
N 

s_ = 2~ Z f a  0~45Ä 

Drehmaß,nach dem Schlitzen zusammengedrückt 
3,85+0,05 

105 

14 ~ 2 Schlitze,0,2 breit 
weich aufgelötet Teflon, Preßsitz 

L•y✓.:)i l'. i '.::vv: 

+ CiJi::.ä:7~'f4~::'~:~:nt~

~~~~~~lf~~l~~~~~1~~ ✓/~Il~~~~~/^ 

57.5±0.2 
~ 22±0.1~ 

7. 2-~ 0.1 i 
~ ry

2±0.15 

2.64 
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i 

IMPULSMAGNETROPT 

fair eine feste Frequenz im Bereich 34 512...35 208 MHz 

Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

Heizung: indirekt 

5 V +10~-5 ,$ 1~ 

3~9 t 0,7 A 2~ 

016 Q 

180 s 

Uf 0 

if 0 = 

B'f kalt = 

th min = 

Kenndaten:

6 pF 

1 MHz~grd 

~f~ = 35 (S 50~ MHz 

~f i ~ 4 MHz~A 

Abstand des Spannungs-

minimums von der Bezugs-
fläche = 0~25...0~4 ~ 

Cak S
TKf - 

Grenzdaten:

tp

VT

Ua 
P 

Ua 
P 

Ia 
P 

la 
P 

Nb

Sfl (tpZO'iµs~= 

Sf 1 = 
s = 

= max. 0~4 µs 

= maa. 00003 

min. 115 kV 

= maz. 13,5 kV 

= min. 6~0 A 

= maa. 160 A 

mas. 60 W 

min. 200 kV~µs 

max. 300 kV~µs 

maz. 1~5 

Temperatur: Anodentemperatur 

Betriebsdaten;

7093 

tp

VT 

= 

= 

0~3 

00002 

0~1 

00002 

0~02 

0~0001 

µs 

Uf = 4,0 4~0 6~0 V 1~ 

Ua 
p 

= 11~5_13~5 11~5_13~5 11~5_13~5kV 

Sf 1 = 250 250 600 kV~µs 

Ia 
p 

= 125 12~b 15~5 A 

la = 2~5 2~5 1~55 mA 3~ 

No 
p 

= 40 40 3 0 kW 

Np = 8 8 3 W 

Bei wesentlichen Abweichungen von den an-

gegebenen Betriebsdaten empfiehlt es sich 
beim Hersteller rflckzufragen. 

Zubehör:

Ausgangs-Hohlleiter RG-96~II (EIA WR 28~ 

Kupplung Z8 300 16 4~ 

Katodenanechluß 55 358 

Gewicht: netto 1~9 kg, brutto 6,0 kg 

Einbau: beliebig 

Ein Luftdruck entapr. 45 cm Hg ist min-

deatena erforderlich e um Überschläge u. 
Beschltdigung des Magnetrona zu vermei-
den. Das Magnetton kann unter erhöhtem 
Druck (maa. 3~1 kg~cm2~ betrieben wer-
den. 

= maa. 150 °C 5~ 

Temperatur des Katodenanschlusses =maz. 150 °C 

1~ 

2~ 

3~ 

4~ 

5~ gemessen zwischen den mittleren Kohlrippen 

Bei Nb > 22 W muB die Heizspannung unmittelbar nach dem Einschalten der 
Anodenspannung auf die unter Betriebsdaten angegebenen Werte erniedrigt 
werden. Die Heizfadenanachltisae sind mit einem Kondensator von 4000 pF 
zu überbrticken. 

Der Scheitelwert beim Einschalten darf 8 A nicht Hberschreiten. 

Diodenstrom unterdrtickt durch eine Spannung von ca. -300 V 

Die Teile Z8 300 17 und Z8 300 19 sind fest mit dem Magnetton verbunden. 

VORLi►UFIGE 
DATEN 

VALVO SPEZIALRLiHREN 2.64 
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Abmessungen in mm: 

~ 

N LL1 ~. 
Of ..= 1 

ro ~ ~ 
E ~ 

t 

~ ~ 

co 
cö 
~ 
~ 
s ~ 

~ max.108,2 
~-- max.87, 3 

~ 64,04-64,54i 

max.23 
max.13 

max.42,5 

 32;25 
max.4,8 3)

_   t  145-6,5 ~ 

~ 4) ~ 

~ 
Ö 
~ 
rn~ 
ö 

 t 

.min,47,6► 

max. 53 

N 

~ N 

E ~ 

~ 
iR~~ 
r^~-= 
~1111!~- ~~~a~7 

_ 1, ~~~ - LJ ~, ~~.~~~ 

min.79,5 

~1 ♦♦\~\~~? ~ M 
1 9~►.. ~~` 91 .. , .. 

\'J C'J 

\\'/ \ %I 

T~1~~~r~T 
~J ~J 

X ro
E 

~ N 

32 05- 415- 
min. 32.25 4,45 
17,5 R=14-1,6 

6 ' f k 

max.23 

1~ Bezugsebene 1 4~ Bezugsebene A für elektr„ Messungen 

2) Bezugsebene 2 5~ 
laufende Nummer 

3~ 
Bezugsebene 3 8~ Achse des IYellenleiters 

7~ 
Streukreis für Achse des Katodenanschlusses max. 3 mm f~ 

$~ Exzentrizität A gegen C max. 0,125 mm 

14,8-15,2 

5,9-6,1 
13,1-13,5 
16,7-17,1 
max.20,5 

8~ 
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55 029 bis 55 032 
IMPULSMAGNi:TRONS mit Druckluftkühlung 

für eine feste Frequenz im Bereich 9003...9505 kHIz 
Magnetron und Magnet bilden eine Baueinheit. 

Heizung: indirekt 

Uf 0 

if 0 

Rf kalt 

th min = 4 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

= 13~75 V t 10~-5 

= 3~0...3~75 A 2~ 

~ 0~35 S2 

min 

Kenndaten:

Cak = 14 pF 

TKf S —0~25 MHz~grd 

~fW = 13 ~~ 17~5~ MHz 

~fi S 0~25 MHz~A 

Grenzdaten;

Uf 0 = 

Ua 
P 

Ia 
P 

tp

tp

VT = max, 

Nb 
P 
= max, 

Nb = max, 

s = max, 

max, 

max, 

= max, 

= min. 

= max, 

15 V 

23 kV 

27y5 A 

O y l 

l y0 

0~001 

635 k1Y 

635 lY 

1~5 

µs 

µs 

029: 9405...9505 MHz 

030 9345...9405 MHz 

03101 9168...9260 MHz 

03102 ; 9260...9345 MHz 

03201: 9003...9085 MHz 

03202 0 9085...9168 MHz 

Betriebsdaten; 

~ tp 0~1 0,25 1~0 µs 

fp 2000 2000 1000 Hz 

VT = 0,0002 0,0005 0~001 

Uf = 12 9 6~5 V 1~ 

Ua 
P 

= 20...23 20...23 20...23 kV 

Sf 1 = 190 140 90 kV~ Fa 

Ia 
P 

22y5 24 27~5 A 

Ia 4~5 12 27~5 mA 

No 
P 

= 205 220 250 kW 

N° = 41 110 250 ~Y 

Bei wesentlichen Abweichungen von den ange—
gebenen Betriebsdaten empfiehlt es sich 
beim Hersteller rückzufragen, 

Sfl ~tp = 1 µs~ min. 70 kV~µs 

max, 110 kV~µs 

Sfl ~tp = 0,25 µs~ min, 120 kV~µs 

= max, 160 kV~µs 

Sfl ~tp = O y l µs~ =min, 160 kV~µs 

max, 220 kV~µs 

Anodentemperatur = max, .150 °C 

Temperatur des Ka—
todenanschlusses = max, 165 °C 

Die gesamte Einschaltdauer darf in jedem 100 µs Intervall max~ 6 µs betragen, 

1~ Die Heizspannung muD beim einschalten der Anodenspannung auf den unter 

"Betriebsdaten" angegebenen {Yert Uf reduziert werden, 

2~ Der Spitzenstrom beim einschalten der Heizung darf max, 15 A betragen, 
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55 029 bis 55 032 
Abmessungen in mm: 

max. 196  

max. 88,1 --► 
- 63,5i o,3 

~  ~ 
~l,k 4) /~ 

~~

r ~ 

t
l
l

D

1 

31~ 

N 

C 
N 

~E 

19 

~% N ~a ~ ,~ ,^ 
~ M 
~ 

Tem• -ratur-Meßpunkt 

37,2-37,6 ,~, 

~ 

12b 

~ 
~ , 
Iw N 

IE~I~~31__ M 
~'—~~~~~~~~ ~ 
~~—=— =—~~. 

715 
~ 

'A'^ Br 
~ 
D 

34,5 

A 4,17 - 4,42 
B 
C 

5,95- 6,75 
13,51-13,84 

D 2095-21,29 

4k 4) 

Ein Luftdruck entsprechend 60 cm Hg ist mindestens erforderlich e um Bogenent—
ladungen und Beschgdigungen des Magnettons zu vermeiden. Das Magnetton kann 
unter erhShtem Druck betrieben werden (max• 3~1 kg~cm2). 

Einbaus beliebig 

Gewicht: netto 5 kg~ brutto 8 kg 

Zubehör: Hohlleitung RG-51~U EIA WR 112 

1~ für 55 029 bis 55 031; für 55 032 ist dieses MaB 671 mm. 
2~ zylindrischer Teil des Heizfadenanschlusses 
3) zylindrischer Teil des Heizfaden—Katodenanschlusses 
4) Die Exzentrizität der Achse des Heizfaden—Katodenanschlusses ist max. 1~19mm~ 

bezogen auf das Zentrum der Montagefläche. 

2.64 
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  Klystrons 

ERLÄIITERUNGEN ZU DEN TECHNISCHEN DATEN VON KLYSTRONS 

1. A l l g e m e i n e s 

1.1 Daten 

Die für eine Röhre angegebenen Kenndaten Betriebsdaten Kapazitäten und Kenn—

linien gelten für eine durchschnittliche Röhre n die für den jeweiligen Röhrentyp 

kennzeichnend ist. 

1.2 Bezugspunkt der Elektrodenspannungen 

Wenn nichts anderes angegeben ist beziehen eich die Elektrodenspannungen auf die 

Katode. Anderenfalls sind beide Elektroden als Indes vermerkt. 

1.3 Betriebsdaten 

Die in den Datenblättern angegebenen Betriebsdaten entsprechen keinen starren 

Einstell—Vorschriften. Sie stellen vielmehr Empfehlungen zur günstigen Ausnutzung 

der Röhre dar. Durch die Röhrentoleranzen können Abweichungen von den angegebenen 

Einstellungen vorkommen. 

Es können auch andere Einstellungen gewühlt werden wobei für die Ermittlung der 
Betriebswerte die Kurvenblätter herangezogen werden können, bzw. wobei zwischen 
den angegebenen Einstellungen interpoliert werden darf. Bei Abweichung von den in 

den Datenblättern empfohlenen Einstellungen muß die Einhaltung der zugelassenen 
Grenzwerte genau kontrolliert werden. Bei wesentlichen Abweichungen ist beim Her—

steller rückzufragen. 

1.3.1 Ein Mehrkammerklystron wird im allgemeinen auf den Katodenstrom eingestellt. 

Die Fokussierspannung muß dann so eingestellt werden daB der angegebene 

Katodenstrom fließt. 

1.3.2 Bei Reflexklystrons ohne Gitter sind die Spannungen genau einzustellen. 

Bei Reflexklystrons mit Steuergitter muß der Resonatorstrom eingestellt 

xerden. 

1.4 Gleichstromverbindungen 

IInter allen Umständen muß eine Gleichstromverbindung zwischen jeder Elektrode und 
der Katode vorhanden sein. Soweit erforderliche sind für die Widerstände in diesen 

Verbindungsleitungen Grenzwerte angegeben. 

1.5 Einbau und Ausbau 

Der Einbau von großen Klystrons muB senkrecht erfolgen wobei die $atodenanschlüs—
se oben liegen Reflexklystrons dürfen im allgemeinen in beliebiger Lage einge—

baut werden. Für jede Röhre sind entsprechende Vorschriften in den Datenblättern 
enthalten. 
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Klystrons  

Der Einbau und Ausbau ist mit besonderer Sorgfalt durchzuführen; Erschütterungen 

durch Stoß und Schlag sind zu vermeiden, Dies gilt auch für ausgefallene Röhren y

sofern ein Garantieanspruch geltend gemacht werden soll„ 

Ferromagnetische Bauteile sollten in der näheren Umgebung von Permanentmagnet—
Klystrons nicht verwendet werden da diese das Betriebsverhalten des Klystrons 
verschlechtern können. Jede Glas— oder Keramik—Isolation am Katodenanschluß 
ist wenn nötigt' sorgfältig zu säubern, weil Verunreinigungen zur Zerstörung 
durch örtliche Überhitzung Anlaß geben können. Natürlich ist auch der Aus—
gangsflansch gut zu säuberny um das Entstehen von Übergangslichtbögen zu ver—
hindern. 
In jedem Falle sollte die "Betriebsanleitung" beachtet werden. 

1„6 Zubehör 

Einwandfreies Arbeiten der Röhren kann nur dann garantiert werden wenn das vom 
Röhrenhersteller für die Röhren bestimmte Zubehör benutzt wird. 

1~7 Zuführungen 

Die Zuführungen zu den Anschlüssen und Klemmen müssen so ausgeführt sein, daß 
keine mechanischen Spannungen durch Temperatur—Unterschiede oder andere Ursacheny 
z. B., Exzentrizität der Rlihren~ auftreten können„ 

1.8 Strahlungsgefahr 

Im allgemeinen ist die Absorption in Körpergexeben und damit die Gefahr um so 
gröDer~ je kürzer die Wellenlänge einer BF—Strahlung bei gleicher Leistung ist„ 
Die Leistung von Klystrons kann susreichen~ um Schädigungen (besondere der Augen 
zu verursachen. 
Außerdem können mit hoher Spannung betriebene Klystrons (über 16 kV~ eine nennens—
werte Röntgenstrahlung aussenden die einen Schutz des Bedienungspersonals erfor—
derlich macht„ 

2. G r e n z w e r t e 

2,1. Absolute Grenzwerte 

Die angegebenen Grenzwerte sind in jedem Fall absolute Maximal— bzw, Mini—
malwerte. Sie sind entweder für alle Betriebaeinatellun gen gültig oder wer—
den bei den einzelnen Betriebsarten angegeben. 
Die angegebenen Werte dürfen auf keinen Fall überschritten werden, weder durch 
Net,zspannungsschwankungen und Belastungsänderungen, noch durch Streuungen 
der Bauelemente und Röhren oder infolge von McDunsicherheit beim Nachmessen 
der Spannungen und Ströme. 
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Jeder Grenzwert ist unabhängig von anderen Werten als absolut zulässiges Maximum 

zu betrachten. Es ist unzulässige einen Grenzwert zu überschreiten, weil ein an-

derer nicht voll ausgenuizt wird. Es ist also z. B. nicht zulässigy den Grenzwert 

des Kollektorstromes zu überschreiten xeil die Kollelctorspannung auf einen Wert 

unterhalb des zulässigen Grenzwertes herabgesetzt wird. 

Falls es in besonderen Fällen erforderlich xerden sollte n einen einzelnen Grenz-

wert zu überschreiten, so ist ea ratsame beim Hersteller rückzufragen anderen-

falls erlischt der Garantieanspruch. 

2.2. Schutzschaltung 

Um ein überschreiten der Grenzwerte von Spannungen Strömen und Leistungen zu ver-

meiden~ sollen schnell ansprechende Schutzschaltungen vorgesehen werden., 

2.3. Reflektor- und Gitterwiderstand 

Der Grenzwert des Reflektorwiderstandes darf im allgemeinen nicht überschritten 

werden da durch Sekundäremission der Reflektor positiv gegen Katode werden kann„ 

Durch eine Ableitdiode zwischen Reflektor und Katode kann erreicht werden daß 

bei größerem Reflektorwiderstand der Reflektor trotzdem negativ gegen Katode 

bleibt. 
Der Grenzwert des Gitterwiderstandes darf nicht überschritten werden da im dy-
namischen Betrieb ein Gitterstrom fließen kann„ 

2.4. Trittstrom 

Der angegebene Grenzwert des Triftstromes ist ein arithmetischer Mittelwert. 

3„ B e t r i e b s h i n w e i s e 

3„1 Betriebsdaten und Streuungen 

Streuungen der Röhrendaten müssen bei der Geräteentwicklung berücksichtigt werden; 
Streudaten können bei Bedarf angefordert werden, 
Mit Rücksicht auf die Streuungen der Betriebswerte um den in den Datenblättern an-

gegebenen Mittelwert empfiehlt es sich beim Entwerfen von Seriengeräten eine ge-
wisse Reserve in der Ausgangsleistung bzw, der Eingangsleistung zu belassen. 

3.2. Eingangaleist,ung, Steuerleistungsbedarf 

Als Eingangsleistung wird in den Datenblättern entweder die Eingangsleistung 
Ni, die vom Eingangsresonator aufgenommen wird, oder der Steuerleistungs-
bedarf angegeben. 
Der Steuerleistungsbedarf ist, die Leistung, die der gesamten Röhrenstufe zu-
geführt werden muß; sie beinhaltet die Eingangsleistung Ni und die Verluste 
in der Eingangsschaltung. 

3.3 Ausgangsleistung 

Bei Klystrons wird grundsätzlich die nutzbare Ausgangsleistung angegeben. 
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593 



Klystrons  

3.4 Reihenfolge beim Anlegen der Elektroden—Spannungen 

3.4.1 Bei Refleaklystrons soll erst die Reflektorapannung und dann die Resonator—

apannung eingeschaltet werden; gleichzeitiges Einschalten beider Spannungen 

ist zulässig. 

3.4.2 Bei Mehrkammer—glyetrona sollen die Elektroden—Spannungen entsp rechend der 
"Betriebsanleitung" eingeschaltet werden. 

3.5 Triftatrom 

Bei Ansteuerung mit einem amplitudenmodulierten Signal ~z.B. Video—Signal schwankt 

der Triftatrom mit der Aussteuerung. Die Netzgeräte sind deshalb für die auftre—

tenden Spitzemrerte suszulegen~ die wesentlich größer sein können als die angegebe—

nen arithmetischen Mittelwerte. 

4. H e i z u n g 

4.1 Stromart für die Heizung 

glystrons können mit technischem Wechselstrom oder mit Gleichstrom geheizt werden. 

Bei anderen Frequenzen ist beim Hersteller rückzufragen. 

4.2 Einstellung der Heizung 

Maflgebend für die Einstellung der Heizung ist im allgemeinen die Heizspannung 

während der Heizstrom innerhalb festgelegter Toleranzen von seinem Nennwert ab—

weichen kann. Die Heizspannung soll so genau wie möglich eingehalten werden. Zum 

Messen der Heizspannung ist ein ,Effektivwertmesser vorgeschrieben. Er soll direkt 

an die Heizfadenklemmen der Röhre angeschlossen werden und eine McBunsicherheit 

von max, t 1~5 ,~ im betreffenden Spannungsbereich haben. Der angezeigte MeB—

wert soll im oberen Drittel der Skala liegen. 

4.3 Einschalten der Heizspannung 

Wenn im Datenblatt keine besonderen Angaben über den Heizstrom während des Ein—

scheltens gemacht sind kann die Röhre mit voller Heizspannung eingeschaltet 

werden. 
Wertei die für den höchstzulässigen Heizstrom während des Einscheltens angegeben 

sind bezeichnen das absolute liaaimum des Augenblickwertes unter ungünstigsten 

Bedingungen. Im Falle von Wechselstrom—Versorgung wird sich dieser Wert dann ein—

atellen~ wenn das Einschalten bei der Yaaimal—Amplitude der höchsten Netzspannung 
e r£olgt. Die Berechnung des msa imalen Stromes beim Einac halten ist mögl ich wenn 

der galtwideratand und die Abhängigkeit zwischen Heizstrom und Heizspannung gege—
ben sind. Zur Begrenzung des Einschaltstromes wird in der Praxis meist ein Heiz—
transformator mit großer Streuung verwendete oder es wird in Reihe mit der Pri—
märwicklung des Heiztransformators eine Drosselspule bzw. ein Widerstand einge—
schaltet. Diese Drosselspule oder dieser Widerstand können durch ein Relais mit 
einer zeitlichen Verzögerung von etwa 15 Sekunden kurzgeschlossen werden. Im all—
gemeinen wird eine einzige Schaltstufe genügen. 
Ob der Einschaltstrom sich innerhalb der zulässigen Grenzen hält, kann mit Hilfe 
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eines geeichten Oszillografen geprüft werden; die Zuleitung kann ggfs. als MeD—
widerstand benutzt werden, 

5. K ü h l u n¢ 

5.1 Kühlung durch Konvektion 

Kühlung durch Konvektion wird bei kleinen und mittleren Leistungen eng ewendet. Die 
Röhren müssen so eingebaut werden daß ungestörte Luftzirkulation erfolgen kann• 
II.II. kann ein zusätzlicher schwacher Luftstrom erforderlich werden; gelegent—
lich genügt ein schwacher Luftstrom auf die Metall—Glas— bzw. 1[etall—Keramik—
Verbindungen• 

5.2 Druckluftkiihlung 

Für Röhren mit Druckluftkiihlung ist es weaentlich~ daß die zu kühlendem Flächen 
möglichst gleichmäßig vom Luftstrom getroffen werden, damit größere Temperatur—
unterachiede~ die zu mechanischen Spannungen führen können vermieden werden•
Vielfach (besonders bei größeren Röhren ist ein zusätzlicher Luftstrom auf die 
Metall—Glas— bzw. Metall—Keramik—Verbindungen erforderlich. Die Kühlluft wird 
ggfs. von einem Gebläse über eine isolierende Zuführung zugeleitet• Die Kühlluft 
soll durch Filter von Verunreinigungen und Feuchtigkeit gereinigt werden zusätz—
lich muß in gewissen Zeitabständen der Radiator gesäubert werden. Die Kühldaten 
sind in den Datenblättern angegeben. Die Kühlung muß gleichzeitig mit der Heizung 
eingeschaltet werden. Nach dem Abschalten muß die Kühlung noch einige Zeit in Be—
trieb bleiben; die Nachkiihlzeit richtet sich nach der Größe und nach der Belastung• 
Bei unterbrochener oder zu geringer Kühlluftzufuhr muß die Kollektorapannung und 
auch die Heizung automatisch abgeschaltet werden. 

5,3 Wasserkühlung 

Bei xassergekühlten Klystrons ist das entsprechende Kühlzubehör fest mit der Röhre 
verbunden. Wenn d9 a:.lzubeh8r Spannung gegen Erde führte muß das Hühlwasser über 
isolierende Zu'_eitungen zugeführt werden. 
Die Kühlung muB gleichzeitig mit der Heizung eingeschaltet werden. Die Kühlwasser—
Führung muß so ausgelegt seins daD~ unabhängig von der R,öhrenlage~ das Hühlwasser 
stete von unten eintritt und daD der Kühltopf hei Stillstand der Pumpen mit Wasser 
gefüllt bleibt; ist das der Falls so kann im allgemeinen auf eine Nachkühlung 
verzichtet werden• 
Vielfach müssen die Metall—Glas— bzw. Metall—Keramik—Verbindungen zusätzlich 
durch einen schwachen Luftstrom gekühlt werden. 
Bei Störungen in der Kühlwasserzufuhr müssen Kollektorapannung und Heizung automa—
tisch abgeschaltet werden. Angaben über die weiteren Kühlungsdaten sind in den 
Datenblättern enthalten. 
Der spezifische Widerstand des Kühlwassers soll min. 20 k52.cm betragene die Kar—
bonathärte soll max. 6 Deutschgrad sein. Grundsätzlich soll destilliertes Wasser 
im Umlauf kiihler verwendet werden; um die Aggressivität destillierten Wassers zu 
vermeiden, sollen pro Liter ca. 700 mg 24 %iges Hydrazinhydrat sowie 700 mg Na—
triumsilikat zugesetzt werden. Der pH—Wert soll etwa 7...9 sein. 
Bei Frostgefahr sollte ein geeignetes Frostschutzmittel zugesetzt werden. 
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Klystrons  

6. L a g e r u n g 

Klyatrons dürfen nur in der Originalverpackung und entsprechend den Markierungen 
gelagert werden um Bruchschäden zu vermeiden. Beim Einbau sollten die R$hren aus 
der Verpackung direkt in ihren Brennplatz eingesetzt werden; in jedem Falle iat 
die "Betriebsanleitung" unbedingt zu beachten. 
Bei längeren Lagerzeiten sollte darauf geachtet werden Hoc hleistungaklystrona in 

Abständen von ca~ 6 Monaten mit Hilfe der Getterionenpumpe abzupumpen wobei es 
sich empfiehlt die Heizung langsam hochzufahren. 

3.64 
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Mechanisch abstimnbares REFLEXKLYSTRON 

für den Frenueuzbereich 11:3...121. GHz 

Kotode; imprägniert-e ~'orrat~skatode 

Heizun~: 

Grenzdaten:

indirekt 

If = 1,8 ± 0,01 A 

iJf  = 3,5 ~' 

I f eff = roax, 3,8 A 

Rf kalt = 0,3 4 

t.h = min. 30 min 

1) 

DX 237 

Resonator-Gleichspannung i?Res = max. 2ßO0 ~-

Resonator-Gleichstrom IRes max. 17 mA 

Resonator-~erlust.leistung NReS mex. 41 W 

neg, Gitter-Gleichspannung -i'„ min, 0 ~' 

-II„ = m,. x , 150 

neg. Reflektor-Gleichspamiun~ -URefl = min. 20 ~' 

-1~Ref1 = °ax, ßO0 ~' 

Kolbentemperas°r tkolb =max. SO oC 
(an der Hellstelle) 

1) Der Heizstrom soll langsam hochgeregelt werden und darf nach Ablauf der 

Anheizzeit den angegebenen Strombereich nicht, überschreiten, wenn eine 

hohe Lebensdauer erreicht, werden soll und die Frequenzabweichung möglichst. 

klein sein soll, die 15 MHz pro mA Heizstrom beträvt.. 

VORLÄUFIGE 
DATEN 

i 
VALVO SPEZIALRÖHREN 7.62 

597 



D~ 237 
Betriebsdaten:

Frequenz f = 117 GHz 

Resonator—Gleichspannung tines = 2500 V 

Resonator—Gleichstrom Ines = 16 mA 

Reflektor—Gleichspannung 1~2~ —LRefl = 460 V 

Gitter—Gleichspannung 
1~ 

—tig = 30 V 

Ausgangsleistung 1~2~ No — 40 mW 

elektronische Bandbreite 1~2~ 2,;f 200 MHz 

Die (auf die Katode bezogenen Betriebsspannungen müssen stabilisiert sein, Der 

Innenwiderstand der Reflektorspannungsquelle darf 75 kS2 nicht, überschreiten, 

Außerdem muß darauf geachtet, werden, daII die Reflektorspannung vor der Reso—

natorspannung anliegt und daß sie niemals posit.ic werden kann, 

Bei jeder Bet.riebsfroquenz sollen Reflektorspannung und Abst.immschieber auf 

ma~i:nale Ausgangsleistung eingestellt werden, Die Gitterspannung braucht nur bei 

starker Frequenz~cr•stclluug nachgestellt zu werden. Star:ce magnetische Streu—

felder könnon das Ausgreugsainnal moduliereni Resonator— und Reflektor—Zuleitung 

miissen daher ab~,eschirmt -~+erden, 

1) die genauen VYerte werden •jeder Röhre beigelegt. 

~) ~•gl. Diagramm 
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DX 237 
Kühluny~: 

Sockel: 

Reflekt.orkappe: 

Fassung: 

Auskopplun~.: 

Abstimmung: 

Einbau:

Druckluft 200 ¢min 
Kühlluft—Zuführungsrohr 30 mm~ 

Medium 4p 

C 1-1 

40 21803 

Rechteck•-Hohlleiter R 1200 

mit Klauenflansch F—R 1200 

Mikrometer 2) 

beliebig 

Abmessungen in mm: 

1) Jeder Röhre wird ein Klauenflansch 

lose beigelegt, 

).Der angegebene Frequenzbereich läßt 

sich mit einer Umdrehung der Ab—

stimmschraube überstreichen. 

~ m 

~

~ ~ 

10 

50 

74 
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DX 237 

60 

No
(mW) 

40 

ZO 

600 

'UReI( 

(V) 

500 

400 

0 300 
112 114 116 118 120 ((G Hz) 22 
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DX 242 

Katode: 

Mechanisch abst.immbares REFLEXKLYSTRON 

für den Frequenzbereich 90...100 GH2 

impr:i~nicrt.e Vorrat.skat.ode 

iudirekt., If = 1,8 # 0,01 A Heizung: 

IJ f = 3,5 V 

Grenrduten: Resonator-Gleichspannung Tines = max. 2600 V 

Reaonal.or-Gleichstrom IRe9 = max. 18 mA 

Resonator-Verlustleistung NRes = max. 50 W 

neg.Gitier-Gleichspannung -Ug = min. 0 V 
= max. 150 V 

neg.Rel'leklor-Gleichspannung -IJRefl = min. 20 V 
= max. 600 V 

%olbent.emperat.ur tkolb = max. 80 °C 

Betriebsdxten: Frequenz f = 95 GHz 1~ 

Resonator-Gleichspannung lines 2500 V 

Resonator-Gleichstrom Ines = 18 mA 

Gitter-Gleichspannung -iIg = 30 V 

RPflekl,or-Gleichspannung -URefl = 300 V 

Ausgangsleistung N° = 70 mW 1~ 

elektronische Bandbreite 2pf = 150 YHz 

Die Röhre ist gegen starke äußere Magnetfelder abzuschirmen. 

1%Dei• Abst.immbereich 90...100 GHz läßt eich mit einer Umdrehung des Abatimm-
knopfes überst,reichen~ die Ausgangsleistung innerhalb des gesamten Abatimm-
bereichea ist. min. 10 mW. 

VORLÄUFIGE 
DATEN 
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DX 242 
Kühlung:

Druckluft, 200 ~/min 

Luft—Zuführung 30 mm 
Geschwindigkeit. ca. 4,5 m/s 

Sockel:

Oktal 

Fassung:

5903/13 

Reflekt.orkappe:

C 1-1 

Auskopplung:

Hohlleiter RG 13S 

Gewicht:

ca. 450 

Einbau:

beliebig 

g 

Abmessungen in mm: 

74 

50 

0 

6Ö2 
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Mechanisch abstimmbares 

REFLEXKLYSTRON 

für den Frequenzbereich 
9300...9500 MHz 

Heizung; indirekt 

Uf = 6,3 V ± 7 $ 1~ 

KS 9-40 

If S 700 mA 

th min = 60 s 

Renndaten: 

elektronische Bandbreite 20f 2 28 MHz 2~ 

Modulationsempfindlichkeit 2...3 MHz~V 

Reflektorspannung für maa. 
Ausgangsleistung bei 9400 MHz U~fl = —70...-110 V 

Reflektorspannung für opti—
male Ausgangsleistung URefl = —65...-115 V 

Ausgangsleistung No ~ 25 mW 3~ 

Frequenzgnderung nach 
5 Minuten Betrieb ~ft < 3 MHz 

Temperaturkoeffizient TKf S —0,2 MHz~grd 

Frequenzgnderung bei 
iAnderung des atm. Drucks 
entsprechend einem Betrieb 
in 0...10 km Hühe ~f h 

S 1 MHz 

Frequenzgnderung bei 
Vibration mit 10 g bei 
30...1000 Hz 4f ss S 2 MHz 

1~ Zeitweilige Abweichungen dürfen ± 10 4 nicht überschreiten. 

2~ am Ende der Lebensdauer: 25 MHz 

3~ am Ende der Lebensdauer: 20 mW 

VALVO SPEZIALRÖHREN 2.65 
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KS 9-40 
Betriebsdaten:

Frequenz f = 9460 MHz 

Resonatorspannung IIRes = 300 V 

Reflektorspannung IIRefl = —85 V 

Resonatorstrom IRes = 33 mA 

Ausgangsleistung No = 40 mW 

elektronische Bandbreite 2~f = 45 MHz 

Grenzdaten; ~absolute.Werte~ 

Resonatorspannung URes 
Resonatorstrom IRes 
Reflektorspannung IIRefl 

URef 1 
Reflektorimpedanz ZRefl 
Spannung Reizfaden~Katode Ufk 

Stehwellenverhältnis s 

Gehäusetemperatur t 

Sockel: Oktal 
Fassung: 590312 

Auskopplun~: Hohlleiter WG 16 
mit Koppelflansch ZS 300 51 

Gewicht: netto 150 g, brutto 255 g 
Einbaulage: beliebig 

Abmessungen in mm: 

LL7 

1 

ro
E 

~

~ 1)~j N 
N 

f 3 0,97 ~'~ ~ 

I + 
~ ~ 

~ 
xo 
ro~ 
E ~` ~ 

~ 

4,3(4x) 

= max. 350 V 

= max. 45 mA 

= min. —10 V 

= max. —400 V 

= max. 100 kS2 

= max. 50 V 

= max. 1, 5 

= max. 150 °C 

Reflektor Abstimmschraube 

gsi 
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KS 9-40 
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KS 9-40 
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Mechanisch abstimmbares 

REFLEXKLYSTRON 

für den Frequenzbereich 

9380...9510 MHz 

Heizung; indirekt 

Uf  = 6,3 V ± 7 ~ i) 

If 5 700 mA 

th min = 60 s 

Kenndaten:

elektronische Bandbreite 

Modulationsempfindlichkeit 

Reflektorspannung für maa. 

Ausgangsleistung bei 9450 MHz 

Reflektorspannung für opti—
male Ausgangsleistung 

Ausgangsleistung 

KS 9-40 D 

2~f ~ 30 MHz 2) 

= 2...3 MHz~V 

URefl = 
—70...-115 V 

URefl = —60...-120 V 

No ~ 25 mW 3) 

Frequenzänderung nach 
5 Minuten Betrieb Oft

Temperaturkoeffizient TKf

Frequenzänderung bei 
Änderung des atm. Drucks 

entsprechend einem Betrieb 
in 0...10 km Böhe 4f h

3 MHz 

—0~2 MHz~grd 

1 MHz 

Frequenzänderung bei 
Vibration mit 10 g bei 
30...1000 Hz ~fss ~ 2 MHz 

Resonatorstrom 
bei URes = 300 V IRes ~ 40 mA 

1) Zeitweilige Abweichungen dürfen ± 10$ nicht iiberschreiten. 

2 ) am Ende der Lebensdauer: 25 MHz 

3) am Ende der Lebensdauer: 20 mW 

VORLÄUFIGE 
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KS 9-40 D 
Betriebsdaten:

Frequenz f = 9450 bHIz 

Resonatorspannung IIRes = 300 V 

Reflektorspannung URefl = —88 V 

Resonatorstrom IRes = 33 mA 

Ausgangsleistung No = 35 miY 

elektronische Bandbreite 2~f 40 1,Hlz 

Grenzdaten: absolute Werte) 

Resonatorspannung URes 
Resonatorstrom IRes 

Reflektorspannung URefl 

URe f 1 
Reflektorimpedanz ZRefl 

Spannung Heizfaden~Katode Ufk 

Stehwellenverhältnis s 

Gehäusetemperatur t 

Abmessun~en in mm: 

~ 
s 
ro
E 

~

~l)~ cw
f 30,97~~ ~ 

I

~ 

t 
ö } 
s I 
~ s 
N ~p 
M 

t E 
I 

~ 

~ 
~o 
m~ 
E~ f~'1 

~ 

~ 

4,3(4x) 

i.V. 

x iV. 
~o ~ 
E^ 

T 
X O 

E ~' ~ 
~ 

xp 

Resonator E,"n~'~ 

= max. 350 V 

= max. 45 mA 

= min. —10 V 

= max. —400 V 

= max. 100 k4 

= max. 50 V 

= max. 1~5 

= max. 150 °C 

Reflektor Abstimmschraube 

gst 

dockel; Oktal 
Fassung: 590312 

.luskopplung; Hohlleiter WG 16 
mit Koppelflansch Z8 300 E1 

Gewicht: netto 150 g 
brutto 255 g 

Einbau: beliebig 
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VIERKAMMER-HLYSTRONS 

in Metall-Keramik-Ausführung, wasser-

gekühlt, mit Außenresonatoren magne-

tischer Fokussierung und Getter-Ionenpumpe; 

sie sind besonders geeignet für 10 kW-End-

stufen in FS-Sendern 
YK 1000 im Frequenzbereich 400...620 MHz 

YK 1004 im Frequenzbereich 610...790 MHz 

Katode:

imprägnierte Wolfram-Vorratskatode 

Heizung: 
Sp 5 ] 

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

Uf 7,5...8,0 V 1) 
Sp 4 ] 

If ,~ 32 (S 36) A 2) 

th min - 180 e 
Sp3] 

Rf kalt ~ 28 G 

Zubehör: $p 2 ] 

Heizfadenanschluß 40 649 
Heizfaden-/Katodenanschluß 40 649 Sp 1 ] 
AnschluD für Fokuasierelektrode 40 634 
PumpelektrodenanachluB 55 351 

AnschluD für Beschleunigungselektrode TE 1052 

Magneteinheit für Gett.er-Ionenpumpe TE 1053 

für YK 1000 
Vokusaiereinheit mit Spule 
Magnetjocheinheit mit vier Spulen 
Resonatoren mit Auakopplungsaystem 
Zirkulator 

für YK 1004 

TE 1054 
TE 1055 
TE 1056 
z 5o/Iv 

Kollekt.orausschluß 40 634 
Zirkulator Z 50/V 

Gewicht: YK 1000 YK 1004 

Klystrons ca. 30 kg ca. 40 kg 
gesamtes Zubehör ca. 350 kg 

Einbaulage:

senkrecht, Katode oben; 
die Anschlüsse dürfen auf das Klystron 
keinen Druck oder Zug ausüben. 

Y K 1000 
YK 1004 

f f, k 

triff 5 
Res 4 

triff 4 
Res 3 

triff 3 
Res 2 

triff 2 
Res 1 

triff t 
b 
rok 
8 pump 

1) Der eingestellte Wert darf um max. ± 3 % schwanken. 

2) Der Heizstrom darf beim Einschalten bei iM1'echaelstromheizung einen Schei-
telwert von 80 A nicht überschreiten, bei Gleichstromheizung dürfen beim 
Einschalten 65 A nicht überschritten werden. 
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YK 1000  
Y K 1004 
Kühlung:

Katodensockel und Beschleunigungselektrode schwacher Luftstrom 

Triftelektrode Wasser oder Glykolmiachung (30 $~ 

2 Z~min, ti = max. 60 °C 

Hollekt.or Wasser oder Glykolmischung (30 ~~ 

vg. Diagramm 

Ausgangsresonator Druckluft, 

2 m3~min bei ti = 20 °C 

Grenzdaten:

Katodenspannung -Uk~trift = max. 20 kV 

Katodenkaltspannung -Uk~trift 0 = max. 21 kV 

Kat.odenatrom Ik - max. 2,1 A 

ges. Triftelektrodenstrom Itrift maa. 100 mA 

neg. Fokusaierspannung -Ufok~k = max. 500 V 

Kollektarverlustleistung NC = max. 50 kW 

Pumpenspannung Upump~k = max. 4 kV 

Pumpenstrom Ipump = max. 15 mA 

Temperatur des Katodensockels tk = max. 125 °C 

Temperatur der Beschleunigungselektrode tb = max. 125 °C 

3.66 
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  Y K 1000 
YK 100~ 

Stromversorgun~: 

Elektromagnetspulen zur Strahlfokussierung 

Vokuasierapule Spl: USpl = 35...50 V 

ISpl = 1,0...1,5 A 

Triftatrecken-Fokusaierapulen: USp2,,,5 = 250...500 V 

~in Reihe geschaltet) ISp2..,5 = 1,8...2,8 A 

Getter-Innenpumpe 

Pumpenleerlaufspannung Upump~k = 3,9 kV 

Pumpenspannung bei Ipump 3 ~ Upump~k = 3 k0 

Innenwiderstand der Stromversorgung Ri as 300 kG2 

Betriebsdaten: 

statische Einstellung 

%atodenspannung ' Uk~trifft = 19 18,0 kV 

%atodenstrom Ik 2,05 2,0 A 

neg, Fokussierspannung -Ufok~k ,,, 250 200 V 

Triftelektrodenstrom 

dynamische Einstellung 

ltrift ,,, 40 40 mA 1 ) 

für Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft für 470...620 MHz bzw. 610...790 MHz 

Eingangeleistungsbedarf 

Steuerleistungabedarf 

Triftelektrodenstrom, Schwarzbild 

Auagangsleistu~g 

Leistungsverstärkung 

Ni syn 

Nst syn 

Itrift 

No L syn 
vN

) siehe Diagramm 

,,, 50 mA 2 ) 

11 kW 

,,, 30 dB 

1) Um optimale Betriebsbedingungen zu erreichen, muß der Elektronenstrahl auf 
minimalen Triftelektrodenstrom eingestellt werden. 

2) Bei der dynamsichen Einstellung ist ggfs, auf optimale Übertragungsquali-
tät nachzufokussieren. 
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YK 1000 
Y K 1004 

10 

~pump 
(mA) 

1 

10-~ 

10
-Z 
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-3

10
-4
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Nsl syn ist der mäX.Steuerlelstungsbedarf bei Verwendung 
eines Zirkulators zwischen Vorstufe und 1.Resonator,ge-
messenvordem Zirkulator. 
N;Syn ist der Eingangsleistungsbedarf bei Verwendung  
eines Zirkulators zwischen Vorstufe und 1. Resonator, ge  -
messenzwischen Zirkulator und 1. Resonator. 
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 Y K 1000 
YK 1004 

80 

N~=IOkW 
70 -15kW 

—20kW 
—25kW

60 

50 

1,0 

Ap 
(kp/cm2) 

0,8 

q6 

0,4 

—30~CW
—35kW 
=40kW. 
—45kW 

~ i i 
=50kW 

~

Umk~utkiihlung mit Wasser oder 
30 yiger Glykdmischung 
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YK 1000 
Schnitte und Ansichten 
um 90°  gedreht gezeichnet: 
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YK 1004 
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YK 1001 
YK 1002 
YK 1003 

VIERKAMMER-RLYSTRONS 

in Metall-Keramik-Ausführung, 

mit Außenresonatoren und räumlich periodischer 
Fokussierung durch Dauermagnete, mit Getter-

Ionenpumpe. Die Klystrons können mit. abgesenk-

ter Kollelctorspannung betrieben werden; sie 

sind besonders geeignet für 10 kW-Bild-Endstufen 

in Fernseh-Sendern im Frequenz-Bereich 470...790 MHz. 

Katode:

imprägnierte Wolfram-Vorratskatode 

Heizung:

indirekt durch 1Techsel- oder Gleichstrom 
1 ~ Magn. D 

Uf = 7,5...8,0 V 

If ti 32 ~~ 36~ A 2~ Magn.0 C 
th min = 180 s 

Rf kalt ~ 28 ~ Magn. B C 

Zubehör:

Heizfadenanschluß 40 649 
Magn.B C 

Heizfaden-~Katodenanschluß 40 649 
Anschluß für Fokussierelektrode 40 634 Magn.A 
Pumpelektrodenanschluß 55 351 
Anschluß für Beschleunigungselektrode 40 634 
Magneteinheit für Getter-Ionenpumpe TE 1053 
Permanentmagnetsatz TE 1065 
Resonatoren TE 1066 
Anschluß für Kollektor 40 634 
Zirkulatoren Z 50~IV bzw. Z SO~V 

f f, k 
Einbau:

senkrecht, Katode oben; 
die Anschlüsse dürfen auf das Klystron keinen 
Druck oder Zug ausüben. 
Um die Fokussierung nicht zu beeinflussen, muß 
der Abstand ferromagnetischer Materialien von 
der Klystronachse mindestens 35 cm betragen. 

Gewicht: YK 1001 YK 1002 

Klystron ca. 55 kg ca. 45 kg 
gesamtes Zubehör ca. 125 kg ca. 125 kg 

triff 5 
Res. D 
triff 4 
Res. C 
triff 3 
Res. B 
triff 2 
Res. A 
triff 1 
b 
fok 

apump 

1~ Nur während der ers t.en 100 Stunden sind Reizspannungen über 8 V zulässig, 8,5 V 
als absoluter Grenzwert, dürfen nicht überschrit,t.en werden. Während der ganzen 
Lebensdauer darf der jeweils eingestellte Wert um max. ± 3 % schwanken. 

2~ Der Heizat.rom darf beim Einschalten bei Wechselstromheizung einen Scheitelwert 

von 80 A nicht überschreiten, bei Gleichstromheizung dürfen beim Einschalten 
65 A nicht überschritten werden. 
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YK 1001 
YK 1002 
YK 1003 
KühlunK:

Katodensockel und Beschleunigungselektrode schwacher Luftstrom 1) 

Triftelektrode 1 bis 3 Luft 1), je ca. 1 m3/min 

Triftelektrode 4 Luft 1), ca. 1,5 m3/min 

Triftelektrode 5 Druckluft 1), ca. 1,5 m3/min, 

p=90 mm WS 

Kollektor YK 1001: Druckluft 1), siehe Diagramm 

YK 1002; Wasser oder Glykolmiachung (30 $) 

siehe Diagramm 

YK 1003: Siedekühlung, siehe Diagramm 

Ausgangsresonator Druckluft 1), 2 m3/min 

Grenzdaten:

Katodenspannung ' Uk~trift max. 20 kV 

Katodenkaltspannung ~Uk/trift 0 = max. 23 kV 

Absenkung der Kollektorspannung —UC/trift max. 7 kV 

%atodenstrom Ik max. 2,0 A 

Spannung der Beschleunigungselektrode —Ub/trift max. 23 kV 

Vorwiderstand der Beschleunigungselektrode Rb min, 10 kt2 

Rb max, 20 kC2 

neg. Fokuseierapannung 2) —Ufok/k min. 100 V 

—Ufok/k max. 600 V 

Kollektorverlustleistung YK 1001: NC mas, 36 kW 

YK 1002, YK 1003: NC max. 40 kW 

Stehwellenverhältnis s max. 1,4 

Pumpenspannung Upump/k max. 4,0 kV 

Pumpenstrom Ip~ p max. 15 mA 

Temperatur des Katodensockels tk max, 125 °C 

Temperatur der Beschleunigungselektrode tb max. 125 °C 

Temperatur an den Triftstrecken 1 bis 3 ttrift 1,,,3 = 
max. 80 °C 

Temperatur an den Triftstrecken 4 und 5 ttrift 4,5 = max. 150 °C 

Temperatur am Kollektorflausch der YK 1001 tC max. 200 °C 

Temperatur am Kollektorkern der YK 1001 tC = max. 275 °C 

Austrittstemperatur des Kühlwassers der YK 1002 to = max, 75 °C 

Temperatur des Resonators D tres D 
max. 125 °C 

3) 

1) ti = max, 35 °C, h = max. 2500 m 

2) Die Stromversorgung muß mit min. 10 mA, bei 600 V, vorbelastet werden. 

3) Die Temperatur am Kollektor der YK 1001 muB an mindestens zwei Stellen kon—
trolliert werden, die 5 cm bzw. 15 cm von der Oberkante des Kühlers ent—
fernt sein sollend die Kühldaten des Kollektors sind Minimalwerte. 

3.66 
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3) 

4) 

5) 

8) 

7) 

8~ 

9) 

YK 1001 
 YK 1002 

lYK 1003 
Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft für 470...790 MIIz j 

ohne Absenkung der Hollektorapannung: 

Grenzdaten: 

Triftelektrodenatrom, Schwarzbild Itrift = 80 mA 

Betriebsdaten: 2) 

Katodenspannung 

Kollektorapannung 

Spannung der Beschleunigungselektrode 

neg. Fokuasierapannung 

Triftelektrodenstrom, stat. 

Katodenstrom 

Ausgangsleistung 

Eingangsleistungsbedarf 

Steuerleiatungsbedarf 

Triftelektrodenstrom, Schwarzbild 

Leistungsverstärkung 

Linearit.ät (ohne Kompensation) 

Synchronkompression 

Unterdrücktes Seitenband (Auasteuerung 1070) 

Störspannung 

differentielle Phase (ohne Kompensation) 

-Uk~C 

-UC~trift 

-Ub~trift 

-Uf ok~k 

Itrift 

Ik

No L syn 

Ni syn ) 

Nat syn 

Itrift 
vN

amin~smaz 

(UB~Usas>i~(Ua~UBns>e 

= 18 kV 3) 

= 0,5 kV 

= 0 V 
4) 

a 400 V 5) 

a 25 mA 

= 1,9 A 

= 11 kW 

siehe Diagramm 

a, 40 mA 8 ) 

w 30 dB 

a 80 ~i 7) 
S 4525 
S -20 dB 8) 
S -46 dB 9 ) 

a 50

1) bei Verwendung des Zubehörs TE 1065, TE 1088 und Z 50~IV bzw. Z 50~V; die 
Pegelabhängigkeit der DurchlaBkurve muD um ca. 1 dB korrigierbar sein. 

2) Bei Betriebsstörungen müssen die Spannungen an der Röhre innerhalb 250 ma 
ausgeschaltet sein. 

Die eingeat,ellte Katodenspannung darf um max. ± 3 ~ schwanken. 

Wenn die Spannung für die Beschleunigungselektrode mittels eines Spannunga-
teilera aus der Katodenspannung gewonnen wird, muD der Spannungsteiler 
einen minimalen l~ueratrom von 3 mA führen. 

Die Fokussierspannung muD im -Bereich 100...600 V einstellbar sein. 

Um optimale Betriebsbedingungen zu erreichen, muD der Elektronenstrahl auf 
minimalen Triftelektrodenatrom eingestellt werden. 

gemessen mit einer Sägezahnauasteuerung von 17...65 $ der Synchronamplitude 
und einer überlagerten 4,43 MHz-Schwingung, deren Spitze-Spitze-Wert 10 ~$
der Synchronamplitude beträgt. 

ohne Kompensation, Restaeitenbandfilter vor dem Klyatroa 

vom Klyatron selbst erzeugt, ohne Berücksichtigung der Stromversorgung 
(Brumm) 

VALVO SPEZIALRÖHREN 3.66 
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7) 

8)

9) 

YK 1001 
YK 1002 
YK 1003 

mit Absenkung der Kollektorapannung: 

Grenzdaten: 

Absenkung der Hollektorapannung 

Triftelektrodenstrom, Schwarzwert 

Betriebsdaten: 2) 

-UC~trift = maa. 

I trift = ~ x ' 

5,2 kV 

120 mA 

Katodenspannung -Uk~C 13,5 kV 3) 

Absenkung der Kollektorapannung -UC~trift 5 kV 

Spannung der Beachleunigungaelektrode II = 0 V 4) - b~trift 
neg. Fokusaierapaanung U a 400 V 5) - fok~k 

Triftelektrodenstrom, stat. Itrift ~ 30 mA 

Katodenstrom Ik = 1,9 A 

Ausgangsleistung No L syn = 11 kW 

Eingangaleiatungabedarf N• 
y 1 a n ) siehe Diagramm 

Steuerleistungabedarf Nat eya ^' 
Triftelektrodenstrom, Schwarzbild Itrift ^' g0 mp 8) 

Leistungsverstärkung vN ,,, 30 dB 

Linearität (ohne Kompensation) a ~a SO ,4 7) min maa 
Synchronkompensation (Ua~UB~)i~(US~UB,~)ö 4 525 

Unterdrücktes Seitenband (Auaeteuernng 1070) S -20 dB B) 

Störspannung S -46 dB 9) 

differentielle Phase (ohne Kompensation) ,,, 5°

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

bei Verwendung des Zubehöre TE 1065, TE 1066 und Z 50~IV bzw. Z 50~V; die 
Pegelabhängigkeit der Durchlaßkurve muII um ca. 1 dB korrigierbar nein. 

Bei Betriebsstörungen müssen die Spannungen an der Röhre innerhalb 250 ma 
ausgeschaltet sein. 

Die eingestellte Katodenspannung darf um max. ± 3 ~$ schwanken. 

Wenn die Spannung für die Beschleunigungselektrode mittels einee Spannungs-
teilers aus der Katodenspannung gewonnen wird, muß der Spannungsteiler 
einen minimalen Querstrom von 3 mA führen. 

Die Fokussierapannuag muB im Bereich 100...600 V einstellbar aeün. 

6) Um optimale Betriebabedingungea zu erreichen, muII der Elektronenstrahl anf 
minimalen Trif telektro denatrom eingestellt werden. 

gemessen mit einer Sägezahnausateuerung von 17...65 ;6 der Synchronamplitude 
und einer überlagerten 4,43 YHz-Schwingung, deren Spitze-Spitze-Wert 10 
der Synchronamplitude beträgt 

ohne Hompensation, Restseitenbandfilter vor dem Klystron 

vom Klystron selbst erzeugt, ohne Berücksichtigung der Stromversorgung 
(Brumm) 

3.66 
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Tonsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft für 470...790 MHz 
l) 

YK 1001 
YK 1002 
YK 1003 

ohne Absenkung der Kollektorspannung: 

Grenzdaten: 

Triftelektrodenstrom ltrift = max. 80 mA 

Betriebsdaten: 2) 

Katodenspannung -Uk~C - 18,5 18,5 kY 3) 

Kollektorspannung -UC~trif t - 0 0 V 

Spannung der Beschleunigungselektrode -Ub~trift - 7,5 5,5 kV 4) 

neg. Fokussierapannung -Ufok~k `~ 400 400 V 
5)

Katodenstrom Ik 0,7 1,0 A 

Triftelektrodenstrom ltrift a 40 50 mA 6) 

Eingangaleistungsbedarf S Ni 0,5 0,5 W 

Ausgangsleistung 

mit Absenkung der Kollektorspannung: 

No 2,2 4,4 kW 

Grenzdaten: 

Triftelektrodenstrom Itrift maz. 120 mA 

Betriebsdaten: 2) 

Katodenspannung -Uk~C - 13,5 13,5 kV 3) 

Absenkung der Kollektorspannung -UC~trift- 5 5 kV 

Spannung an der Beschleunigungselektrode -Ub~trift ̀ 7,5 5,5 kV 4) 

neg. Fokussierapannung -Ufok~k ~ 400 400 V 5) 

Katodenstrom Ik 0,7 1,0 A 

Triftelektrodenstrom l trift ~ 50 70 mA 6) 

Eingangaleistungsbedarf S Ni 0,5 0,5 W 

Ausgangsleistung 2 No 2,2 4,4 kW 

l) bei Verwendung des Zubehörs TE 1065 und TE 1066 

2) Bei Betriebsstörungen müssen die Spannungen an der Röhre innerhalb 250 ma 
ausgeschaltet sein. 

3) Die eingestellte Katodenspannung darf um max. ± 3 % schwanken. 

4) Wenn die Spannung für die Beschleunigungselektrode mittels eines Spannungs-
teilers aus der Katodenspannung gewonnen wird, muß der Spannungsteiler 
eine❑ minimalen Querstrom von 3 mA führen. 

5~ Die Fokussierapannung muß im Bereich 100...600 V ei natellbar sein. 

6) Um optimale Betriebsbedingungen zu erreichen, muD der Elektronenstrahl auf 
minimalen Triftelektrodenstrom eingestellt werden. 
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YK 1001 
YK 1002 
YK 1003 
Stromversorgung für Getter—Ionenpumpe: 

Pumpenleerlaufspannung Up~ p~k

Pumpenspannung bei Ip~ p = 3 mA Up~ p/k

Innenwiderstand der Stromversorgung Ri

Abstimmung der Reaonatoren in Bezug 

auf die Trägerfrequenz bei Bildeinstellung: 

Resonator A: ca. +3 MHz 

Resonator B: ca. —0,5 MHz 

Resonator C: ca. +4,5 MHz 

Resonator D: = 0 MHz 

Ungefähre Resonatorbelastung bei Schwarz—

bild und 11 kW Synchronleistung: 

Reaoantor A: 0...5 W 

Resonator B: 20...50 W 

Resonator C: 30...200 W 

p 

3,9 kV 

3 kV 

300 k52 

3.66 
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YK 1001 
YK 1002 
YK 1003 
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YK 1001 
YK 1002 
YK 1003 

20 

N 
(W) 

10 

~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nsrsyn ist der max.Steuerleistungsbedarf bei Verwendung 
eines Zirkulators zwischen Vorstufe und 1.Resonator, ge 
messen vor dem Zirkulator. 
N;sy„ ist der Eingangsleistungsbedarf bei Verwendung 
eines Zirulators zwischen Vorstufe und i. Resonator,ge-
messen zwischen Zirkulator und 1. Resonator. 

~N 

Nsr syn 

isyn 
f /. 

40 

(dB) 

20 

,— .  0

0400 500 600 700 800 /(MHz) 900 

~rri/r 
(mA) 

100 

80 

60 

40 

20 

0400 

bei 75%Schwarzbild 
für Nosyn= il kW 

 mitAbsenkung' 

ohne Absenkung  -~ 

500 600 700 800 ~(MHz) 900 
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YK 1001 

175 

P 
(mmWS) 

150 
N~-35kW 

125 

N~=30kW 

100 

N~ - 25 kW 

75 

50 
30 35 q(m3~m ~) 40 

25 
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YK 1001 

50 
/; 

(°C) 
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YK 1002 
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YK 1003 

- Kühlmittelfluß 'n der Ko lektorkühlung 
- (verdampfendes Wasser und entstehender Dumpf) 
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YK 1001 
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YK 1003 
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Mechanisch abstimmbarea REFLEXKLYSTRON 

für den Frequenzbereich 67,.,74 GHz 

Katode: imprägnierte Vorratskatode 

Heizung: indirekt 

If = 1,75 ± 0,02 A 

Grenzdaten:

Uf  a, 3,5 V 

If stoß = max. 4 A 

Rf kalt ~' 0,3 S2 

th = min, 15 min 

1) 

YK 1010 
DX 151 

Resonator—Gleichspannung URea = max, 2600 V 

Resonator—Gleichstrom IRes = max. 20 mA 

Resonator—Verlustleistung NRes = max, 45 W 

neg, Gitter—Gleichspannung —Ug min, 0 V 

—Ug = max, 200 V 

neg, Reflektor—Gleichspannung —URefl = min, 20 V 

—URefl =max, 500 V 

Bolbentemperat.ur tkolb = maz, 80 °C 
(an der Meßstelle) 

1) Der Heizstrom soll langsam hochgeregelt werden und darf nach Ablauf der An-

6eizzeit den angegebenen Strombereich nicht überschreiten, wenn eine hohe 

Lebensdauer erreicht werden soll. 

VORLÄUFIGE 
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YK 1010 
Betriebsdaten:

Frequenz f = 70 GHz 

Resonator—Gleichspannung URes = 2500 V 

Resonator—Gleichstrom IRes = 18 mA 

Reflektor—Gleichspannung 1)2) —URefl = 330 V 

Gitter—Gleichspannung 1) —Ug = 50 V 

Ausgangsleistung 1)2) No 130 mW 

elektronische Bandbreite 1)2) 2~f = 100 MHz 

Die (auf Hat.ode bezogenen) Betriebsspannungen müssen stabilisiert sein. Der• 

Innenwiderstand der Reflektorspagnungaquelle darf 100 kS~ nicht. überschreiten, 

AuDerdem muD darauf geachtet werden, daß die Reflektorspannung vor der Re—

sonatorapannung anliegt und daß sie niemals positiv werden kann, 

Im dynamischen Betrieb kann ein Gitterstrom auftreten, der jedoch 0,2 mA 

nicht überschreiten darf; der Innenwiderstand der Gitterspannungaquelle soll 

deshalb 10 k62 nicht überschreiten. 

Bei jeder Betriebsfrequenz sollen Reflektorspannung und Abstimmschieber ~f 

maximale Ausgangsleistung eingestellt werden, 

Starke magnetische Streufelder können das Ausgangssignal modulieren; Reso—

nator— und Reflektor—Zuleitung müssen daher abgeschirmt. werden. 

1) Die genauen Werte werden jeder Röhre beigelegt. 

2) vgl. Diagramm 

2.65 
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YK 1010 
Kühlung: Druckluft 200 ~jmi❑ 

Kühlluft—Zuführunosrohr 30 mm ~ 

Sockel: Oktal 

Reflektorkappe: C 1-1 

Fassung: 5903j13 

Auskopplung: Rechteck—Hohlleiter R 740 (RG-99~U, WR 12~ 

mit Klauenflansch F—R 740 1~ 

;inbau: beliebig 

Abmessunfien in mm: 

max.40 

Ref 1. 

Temperatur- 
Meßpunkt 

ma x.12 

41 ~. S~ ' 

..— . 
~ ~~ 

~~ 

r
~ 

à~ ~~ 1~'11 ~~■ 

1~ 
Auf besondere Anforderung kann der Flausch UG 387~U geliefert werden. 
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YK 1060 
YK 1061 
YK 1062 

VIERKAMMER-KLYSTRONS 

in Metall-Keramik-Ausführung, 

mit. Au➢enresonatoren und räumlich periodischer 
Fokussierung durch Dauermagnete, mit Getterionen-
pumpe; die Klystrons sind besonders geeignet für 
20 kW-Bild-Endstufen in Fernseh-Sender❑ im Fre-
quenzbereich 470...790 MHz 

YK 1060: mit 
und 

Wasserkühlung des Kollektors 
Luftkühlung der Trift.strecken 

YK 1061: mit. 
und 

Druckluftkühlung des Kollektors 
der Triftstrecken 

YK 1062: mit 
und 

Siedekühlung des Kollektors 
Luftkühlung der Trift.strecken 

Katode:

imprägnierte Wolfram-Vorratskatode 

Heizung•

indirekt durch 1Yechsel- oder Gleichstrom 

Uf 7,5...8,0 V 1) 

th min - 180 s 

Rf kalt ~ 28 mS2 

Zubehör:

Magn. D 

Magn. C ~ 

Magn. B C 

Magn. B C 

Magn. A 
Heizfadenanschlu➢ 40 649 
Heizfaden-~Kat.odenanschlu➢ 40 649 
Anschlu➢ für Fokussierelektrode 40 634 
PumpelektrodenanschluD 55 351 
Anschluß für Beschleunigungselektrode 40 634 
Magneteinheit für Getterionenpumpe TE 1053 
Resonat.oren 3 x TE 1066 A 

1 x TE 1066 E 
Permanentmagnetsatz TE 1068 
Zirkulatoren Z 50~IV bzw. Z 50~V 
Siedekühltopf für YK 1062 TE 1069 

Einbau:
senkrecht, Katode oben; 
die Anschlüsse dürfen auf das Klyatron keinen Druck 
oder Zug ausüben. Die Fokussierung des Klystrons darf 
durch ferromagnetische Materialien in Klystronnähe 
nicht beeinflußt werden (Betriebsanleitung beachten). 

f, k 

triff 5 
Res. 4 
(TE 1066 E) 
triff 4 
Res. 3 
(TE 1066 A) 
irfft 3 
Res. 2 
(TE 1066 A) 
triff 2 
Res 1 
(TE 1066 A) 
trlft 1 
b 
fok 

a pump 

1) Nur während der ersten 100 Stunden sind Beizapannungen über 8 V zulässig, 8,5 v 

als absoluter Grenzwert dürfen nicht überschritten werden. Während der ganzen 

Lebensdauer darf der jeweils eingestellte Wert um max. ± 3 ,~ schwanken. 

2) Der Heizstrom darf beim Einschalten bei Wechselstromheizung einen Scheitelwert 

von 80 A nicht überschreiten, bei Gleichstromheizung dürfen beim Einschalten 

65 A nicht überschritten werden. 

VORLÄUFIGE 
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YK 1060 
YK 1061 
YK 1062 
Kühlung:

Katodensockel und Beschleunigungselektrode schwacher Luftstrom 1) 

Trift,elektroden 1 bis 3 Luft 1), je ca. 1 m3/min 

Triftelelctrode 4 Luft 1), ca. 1,5 m3/mir 

Triftelektrode 5 Druckluft 1), ca. 2 m3/min, 

p , ;̂ 100 mm WS 

Koliekt,or YK 1060: Wasserkühlung 

Ausgangsresonat.or 

Grenzdaten:

Katodenspannung 

Katodenkalt.spannung 

Absenkung der Kollektorspannung 

Katodenstrom 

Triftelektrodenst.rom 

YK 1061: Druckluft 1), siehe Diagramm 

YK 1063: Siedekühlung, siehe Diagramm 

Druckluft 1), 4 m3~min 

p ~ 100 mm WS 

—Uk/trift 

—Uk~t ri f t. 0 

—UC%t ri f t 

Ik

= max. 25 kV 

= max. 27 kV 

= max. 7 kV 

= max. 3,3 A 

ohne Absenkung der Kollektorapannung Itrift = max. 100 mA 

mit, Absenkung der Kollektorspannung Itrift = max. 150 mA 

neg. Fokussierspannung 2) —Ufok~k = min, 100 V 

—Ufok/k = max. 600 V 

Kollektorverlustleistung YK 2060, YK 1062: NC = max. 75 kW 

YK 1061: NC = max. 60 kW 

Stehwellenverhältnia a = max. 1,4 

Pumpenspannung Up~
p/k 

= max. 4,0 kV 

Pumpenstrom Ip~ p = max. 15 mA 

Temperatur des Katodensockels tk = max. 125 °C 

Temperatur der Beschleunigungselektrode tb = max. 125 °C 

Temperatur an den Triftstrecken 1 bis 3 Itrift 1...3 = 
max. 80 °C 

Temperatur an den Triftstrecken 4 und 5 Itrift. 4, 5 
=max, 150 °C 

Temperatur der Resonatoren 1 bis 3 ties 1...3 
max, 80 °C 

Temperatur des Resom:to rs 4 tre9 4 = max. 125 °C 

Temperatur am Kolieätorflanach tC = max. 200 °C 3) 

Temperatur am Kollekt.orflansch der YK 1062 tC = max. 150 °C 

1) ti = max. 35 °C, h = max. 3000 m; bei abweichenden Werten ist beim Hersteller 
rückzufragen. 

2) Die Stromversorgung muB mit, min. 10 mA, bei 800 V, vorbelastet werden. 

3) Die Temperatur am Kollektor der YK 1061 muB an mindest.ena zwei Stellen kontrol—
liert werden, die 15 cm bzw. 20 cm von der Oberkante des Kühlers und etwa 5 cm vom 
Luftaust.rit.t entfernt sein sollen; die Kühldaten des Kollektors sind Minimalwerte. 

3.66 
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Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenhef t. für 470...790 MBz 1) 

YK_1464~_Y$_14~? 

Betriebsdaten ohne Absenkung der Koilekt.orapannung: 
2) 3)

Katodenspannung 

neg. Fokusaierapannung 

Triftelektrodenatrom, stat. 

Katodenstrom 

Ausgangsleistung 

St.euerleistungsbedarf 

Triftelektrodenatrom, Schwarzbild 

Linearität, (ohne Kompensation) 

Synchronkompression (Us~UBAS)i~(Us~BAS)o 
unterdrücktes Seitenband (Ausat.euerung 10/70) 

Störspannung 

differentielle Phase 

-Ufok/k 

ltrift 
Ik

No L syn - 

Nst syn siehe 

l t.rift ~ 

amin/amax ~' 
< 

S 

< 

a 

-Uk/trift - 

a 

y$_10643_=Y$=iQ61~_y$_1462 

Betriebsdaten mit Absenkung der Kollektorspannung: 2) 3) 

Katodenspannung 

Absenkung der Kollektorspannung 

neg. Fokussierspannung 

Triftelektrodenstrom, stat, 

Katodenstrom 

Ausgangsleistung 

Steuerleiatungabedarf 

Triftelektrodenatrom, Schwarzbild 

Linearität (ohne Kompensation) 

Synchrokompreasion (Us~UBA5)i~(Us~UBAS)o 
unterdrücktes Seitenband (Auast.euerung 1070) 

Störspannung 

differentielle Phase 

Anmerkungen siehe nächste Seite 

_Uk~C 
= 

-UC/trift - 

-Ufok~k - 

l trift. ~ 
lk = 

No L syn - 

Nat ayn aiehe 

ltrift ~ 

smin~amax s' 
< 
S 

< 

a 

YK 1060 
YK 1061 
YK 1062 

23...24 

100...600 

40 

3,0...3,2 

22 

Diagramm 

80 

80 

45/25 

-20 

-46 

5°

kV 4) 

V 5) 

mA 

A 

kW 

~ 6) 

~ 

~ 7) 

~ 8) 

18...19 kV 4) 

5 kV 

100...600 V 5) 

50 mA 

3,0...3,2 A 

22 kW 

Diagramm 

120 mA B) 

80 ~ 

4525 

—zo dB 7) 
-46 dB B) 

5°
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YK 1Ö6~ 
YK 1062 
Stromversorgung für Getter—Innenpumpe: 

Pumpenleerlaufapannung Up~ p~k = 3,9 kV 

Pumpenspannung bei Ip~ p = 3 mA Up~ p/k = 3 kV 

Innenwiderstand der Stromversorgung Ri a 300 162 

Ungefähre Frequenzlage der Reaonatoren zum Träger: 

Resonator 1: +3,0 YHz 

Resonator 2: —0,5 11Bz 

Resonator 3: +4,5 1lHz 

Resonator 4: 0 1lHz 

Ungefähre Re sonatorbelastung bei Schwarzbild und 25 kW Synchronleistung: 

Resonator 1: 5 W 

Resonator 2: 100 W 

Resonator 3: 200 W 

1) bei Verwendung des Zubehörs TE 1066, TE 1068 und Z SO~IV bzw. Z 50~V 

2) Bei Betriebsstörungen müssen die Spannungen an der Röhre innerhalb 250 ms 
ausgeschaltet sein. 

3) weitere Betriebseinstellungen auf Anfrage 

4) Die eingestellte Katodenspannung darf um maa. ± 3 ~$ schwanken. 

5) Die Fokussierapannung muD in diesem Bereich einstellbar sein. 

6) Um optimale Betriebsbedingungen zu erreichen, muD der Elektronenstrahl auf 
minimalen Triftelektrodenatrom eingestellt werden. 

7) ohne Kompensation, Reatseitenbandfilter vor dem Klyatron 

8) vom Klyatron selbst erzeugt, ohne Berücksichtigung der Stromversorgung 
(Brumm) 

3.66 
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Mechanisch abatimmbarea 

REFLEXKLYSTRON 

für den Frequenzbereich 8500...9660 MHz 

Heizung: indirekt Uf = 6,3 V t 5 ~$ If = 0,6 A 

Kenndaten: 

2 K 25 

Elektronische Bandbreite bei 9370 MHz ± 0,3 %: 2pf _> 35 MHz 

Ausgangsleistung im gesamten Frequenzbereich: No 2 20 mW 

Temperaturkoeffizient der Frequenz: TKf ~ 0,2 MHz~grd 

Betriebsdaten: (f = 9370 MHz, Modus A~ 

URes 

IRea 

-URefl 

= 

= 

= 

300 

22 

130...190 

V 

mA 

V 

Resonator-Gleichspannung 

Resonator-Gleichstrom 

Reflektor-Gleichspannung 

Reflektor-Gleichstrom IRefl = 3 µA 

Ausgangsleistung No = 35 mW 

elektronische Handbreite 2~f = 40 MHz 

Grenzdaten: (absolute Werte 

Resonator-Gleichspannung URes max. 330 V 

Resonator-Gleichstrom IRea max. 37 mA 

neg. Reflektor-Gleichspannung U - Refl max. 400 V 1~ 

pos. Reflektor-Gleichspannung URefl = max• 0 V 

Spannung Heizfaden-Katode Ufk = max. 50 V 

Temperatur der Koaxialleitung tcoax = max. 90 °C 

Temperatur des Röhrenkolbens tkolb = max. 110 °C 

Die angegebenen Betriebswerte erhält man mit der unter "Einbauhinweise" darge-
stellten Hohlleiter-Einkopplung. 
Der angegebene Frequenzbereich läßt sich mit 3 IImArehungen der Abstimmschraube 
überstreichen. Eine Abstimmung über diesen Bereich hinaus kann zur Beschädigung 
der Röhre durch Verformung des Hohlraumresonators führen. 
Reaonator- und Reflektor-Zuleitungen sollen zur Unterdrückung induzierter Stör-
modulation zweckmäßig abgeschirmt werden. Bei Gebrauch einer Röhrenabschirmung 
muß eine ausreichende Kühlung gewährleistet sein. 
Eine hohe Frequenzstabilität läßt sich nur erreichen, wenn Umgebungstemperatur 
und Speisespannungen der Röhre konstant gehalten werden. 

1~ fflr Modus A: -URefl = min. 85 V, max. 200 V 

VALVO SPEZIALRÖHREN 2.64 
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2 K 25 
Abmessungen in mm: 

Sockel: Oktal 

Fassung: Oktalfassung 

~z.B. 5903~12~ 

mit Bohrung 

für Koaxial-

ausgang 

Einbaulage: beliebig 

Heizfaden —
Resonator 

Katode 

Heizfaden 

Reflektor 

157,5°*3° 
Koaxialausgang 

Abstimmschraube 

max. 409 ~ 
~max.21,8 f 

19,9 to,a 
R~j so1 

►T f 
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2 K 25 
Montageempfehlung:

Die unter Betriebsdaten angegebenen Werte 

leasen eich nur erreichen, wenn die nebea-

atehend gezeichnete breitbandige Hohllei-

tereinkopplung oder eia äquivalentes Sy-

stem angewendet wird und der Welligkeita-

faktor < 1,1 ist. Der Hohlleiter RG-52~U 

ist an einem Leitungsende durch eine lei-

tende Ebene kurzgeschlossen, deren Ver-
bindungsstelle gut gelötet werden muß. Die 
Hohlleiter-Auakopplung iet mit einem Hohl-

leiter-Flansch versehen. 
Die vom Klyetron erzeugte HF-Leistung wird 

über eine Koaxialleitung, deren Innenleiter 
in den Hohlleiter hineinragt, kapazitiv in 

den Hohlleiter eingespeist. Um einen Baten 

HF-Hontakt zwischen dem Außenleiter der Ko-

azialleitung und dem Hohlleiter zu errei-

chen, wird die nachstehend gezeichnete 

aufachraubbare Breitbandaperre benötigt. 
Für die Eigenschaften der Radialleitung 
sind die mit einem Stern gekennzeichneten 

Maße verantwortlich und genau einzuhalten. 

Die Oktal-Röhrenfassung wird beim Sockel-
stift 4 zum Durchführen der Koazialleitung 
durchbohrt und mit der angegebenen Halte-
rung fest mit dem Hohlleiter verbunden. Um 
Störmodulation zn vermeiden, die bei Vi-
bration der Hohlleiter-Ankopplung auftre-
ten kann, empfiehlt ea eich, Klemmbügel 
zu verwenden. 

Eine zufriedenstellende 
Arbeitsweise der $öhre 
setzt voraus, daß der 
Welligkeitafaktor im 
Hohlleiter a = 1,5 nicht 
überschreitet. 
Die Frequenzatabilität 
xird durch ein zwiachen-
geachaltetes Dämpfunge-
glied von min. 6 dB ver-
bessert, konstante Um-
gebungatemperatnr und 
konstante Speiseapaa-
nungen sind Vorausset-
zung. Polys~y►a 

Die dargestellte 
Hohlleiterauskopp-
lung ist nicht i❑ 
unserem Zubehör-
programm enthalten. 
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723 A/B 
Mechanisch abstimmbarea 

REFLEXKLYSTRON 

für den Frequenzbereich 8702...9548 MHz 

Heizung: indirekt IIf = 6,3 V ± 5 % If = 0,6 A 

Kenndaten:

Elektronische Bandbreite bei 9370 MHz ± 0,3 %: 2pf _> 35 MHz 

Ausgangsleistung im gesamten Frequenzbereich: No 2 20 mW 

Temperaturkoeffizient der Frequenz: TKf ~ 0,25 MHz~grd 

Betriebsdaten: (f = 9370 MHz, Yodus A~ 

Resonator-Gleichspannung URes = 300 V 

Resonator-Gleichstrom IRes 22 mA 

Reflektor-Gleichspannung -URefl 130...185 V 

Reflektor-Gleichstrom IRefl 3 µA 

Ausgangsleistung No 25 mW 

elektronische Bandbreite 2pf 40 MHz 

Grenzdaten: ~abaolute Werte 

Resonator-Gleichspannung URes = max. 330 V 

Resonator-Gleichstrom IRes max. 32 mA 

ne g. Reflektor-Gleichspannung U = max. 400 V 1~ 
- Refl 

pos. Reflektor-Gleichspannung URefl max. 0 V 

Spannung Heizfaden-Katode Ufk max. 50 V 

Temperatur der Koaxialleitung tcoax max. 90 oC 

Temperatur des Röhrenkolbens tkolb max. 110 °C 

Die angegebenen Betriebswerte erhält man mit der unter "Einbauhinweise" darge-

stellten Hohlleiter-Einkopplung. 
Der angegebene Frequenzbereich läßt sich mit 3 Umdrehungen der Abstimmschraube 

überstreichen. Eine Abstimmung über diesen Bereich hinaus kann zur Beschädi-

gung der Röhre durch Verformung des Hohlraumresonators führen. 

Resonator- u. Reflektor-Zuleitungen sollen zur Unterdrückung induzierter Stör-

modulation zweckmäßig abgeschirmt werden. Bei Gebrauch einer Röhrenabschirmung 

muß eine ausreichende Kühlung gewährleistet sein. 
Eine hohe Frequenzatabilität läßt sich nur erreichen, wenn Umgebungstemperatur 

und Speisespannungen der Röhre konstant gehalten werden. 

1~ für Modus A: U = min. 85 V, max. 200 V; - Refl 

VALVO SPEZIALRC3HREN 2.64 
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723 A/B 
ßbmessungen in mm: 

Sockel: Oktal 

Fassung: Oktalfassung 

(z,B. 5903~12~ 

mit Bohrung 

für %oaxial-

ausgang 

Einbau: beliebig 

Montageempfehlung 

siehe Typ 2 % 25 

ö

l
I 

Heizfaden 
Resonator 

I(atode—
Heizfaden 

~ 

Reflektor 

u~ ~ 
0 
rn s 
X 
O 
E 

157,5°~3° 
Koaxialausgang 

max. 409—i1 
~max.21,8 

19,9 =o,~ 
~•_ot 
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Abstimmschraube 

ö 

~t_ 
~ 

,h 

~ 5 «~'~ 
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Mechanisch abstimmbarea 

REFLEXKLYSTRON 

für den Frequenzbereich 
8500...9600 MHz 

6975 

Heizung: indirekt Uf = 6,3 V 3 10 ,~ Grenzdaten: (absolute Werte) 

If = 450 ± 50 mA 

Kenndaten:

Reflektorstrom 

Temperatur-
Koeffizient 

Frequenzänderung 
bei Vibration mit 
lOg bei 50-1000Hz ~fss = 0,2 MHz 

(< 1 MHz) 

Betriebsdaten: (Modus 6 ~) 

IRefl ~ 5 µA 

Frequenz 

Resonatorspannung URes = 300 

TKf ~ -0,2 MHz~grd 

Reflektorspannung 

(bei 9600 MHz) 

Resonatorstrom 

Reflektorstrom 

Ausgangsleistung 

elektron.Abatimm-
bereich (Halbwerts- pf 
breite) 

f = 8500...9600 

URefl = -140...-150 

IRea = 

IRefl = 
No = 40 mW 

Resonatorspannung 

Resonatorstrom 

Reflektorepannung 

Kolbentemperatur 

Höhe 

MHz 

URea =max.350 V 

IRes =max. 52 mA 

-URefl=min. 0 V 
=max.500 V 

tkolb =max.200 °C 

h =max. 18 km 

Sockel: Spezial 3p (PW) 

Ansc6lußclip: 55 537 

Hohlleiter: RG-52~U 
~' (EIA WR 90) 

V Gewicht: netto 140 g 
Einbaulage: beliebig 

30 mA 

p 11 

50 MHz 

Betriebshinweise:

Natürliche Kühlung ist im allgemeinen ausreichend. 

Die Resonatorspannung darf nicht vor der Reflektorspannung angelegt werden, 

die Reflektorspannung darf niemals positiv werden. 

Die Röhre wird im allgemeinen mit dem Resonator auf Erdpotential betrieben, 
da der Resonator Teil des Metallkolbens ist. Wird die Röhre mit hochliegen-
dem Resonator betrieben, dann ist auf entsprechende Isolation zwischen Röhre 
und Hohlleiter zu achten, die Abstimmung ist dann mit. einem isolierten Werk-
zeug vorzunehmen. 

1) Der Innenwiderstand der Reflektorspannungsquelle soll 1 Mä2 nicht über-
schreiten. 

VALVO SPEZIALROHREN 3.66 
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6975 

Abmessungen in mm: 
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Heizung•

Mechanisch abat.immbares 

REFLEXKLYSTRON mit. Luftkühlung, 

für den Frequenzbereich 
von :il bis 38 Gflz 

indirekt, durch Wechsel- oder Gleichatrom 

Uf =8,3V+10~-2 ,~

If = 0,8 ± 0,2 A 

th = min. 300 s 

Betriebsdaten:

Frequenz 

Resonat.or-Gleichspannung 

Resonat.or-Gleichstrom 

Reflektor-Gleichspannung 

Auagangsleist.ung 

Elektronisch abst.immbarer 
Bereich (Aalbwert.abreit.e) 

Grenzdaten: (absolut,e Werte) 

Resonator-Gleichspannung mss. 2500 V 

Resonator-Gleichatrom maz. 18 mA 

Resonator-Verlustleiat.ung max. 45 W 

neg.Reflektor-Gleichapg. min. 50 V 
max. 800 V 

neg.Git.terapann• ~ min, 0 V 
max. 100 V 

Temp. d. Röhrensocicels max. 80 °C 

55335 

A/o
(mW) 

100 
31...3fi GHz oort ruom 

2250 V 
■~~~~ ~~~~~■ 
mou ~~~~■ 
lur~ ~~~~■ 

i~ii 
15 mA 

iiri~ -100...-ri00 V 
50  

siehe Diagramm iri 
v 
~t■ 
~ 

u ► 

80 MHz 

0 
31 33 1(GHz 36 

Sämtliche Spannungen sind auf die Katode bezogen. Im Bet.rieU liegt. der Reso-
nat.or auf Erdpotential (der Resonator ist. mit. der Abst.imm-Vorrirht.ung, der 
Ausgangaleit.ung und dem Tauchkolben galcaniach verbunden. 
Git.t.er- und Reflektor-Gleichspannung sowre der Tauchkolben sollen bei jeder 

Frequenz auf maximale Ausgangsleist.uug abgeglichen werden. Ein Transforma-
tionaglied kann die Ausgangsleistung u.(1. erhöhen. 
Die Reaonat.or-Gleichspannung darf nicht, vor der Reflektor-Gleichspannung an-

gelegt. werden. Der Innenwiderstand der Reflekl.or-Gleichapauuuugaquelle soll 
1 Mt2 nicht, überschreiten. 
Beim Betrieb kamr ein Gii~teratrom bia zu ~~ mA fließeng es empfiehlt. aich,so-
fern eine get.rennt.e Git.terspannurlgsquelle benutzt. wird, deren Innenwiderstand 
< 1 kS2 zu wühlen. 

VORLÄUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALRÖHREN 1.63 
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55335 
Kiihlung: Druckluft, min. 1,35 m3~min 

Druckverlust 2 mm fl20 

Sockel: Oktal 

Zubehör: Fassung 590313 
Hoppelflanach ZS 300 16 1~ 

Rechteckige Hohlleitung RG-96 U (EIA WR 28~ 

Gewicht: netto 1,5 kg brutto 2,8 kg 

Einbau: beliebig 

Abmessungen in mm: 

Resonator 

1~ 

44'- 43—.~0± 
9,15±oi 

cc 
rn
7C 
d 

E 

~ 
~ 
fl 
M 
n 

Reflektor 

max. ~j 31,5 **-oS 

25 69toS ►I - 55.2~0,~ 

Die Anachlußteile Z8 300 17 und Z8 300 19 bilden Teile der Röhre. 

3.66 
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55335 
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Wanderfeldröhren 





YH 1030 
WANDERFELDRÖHRE 

für Breitbandverstärkung im 
Bereich 5900-7200 MHz 

Das Gehäuse 55 320 enthält einen Dauermagneten zur Erzeugung eines homogenen 

Feldes sowie Ein- und Auakopplung für den Anschluß rechteckiger Hohlleiter 

IEC - R 70. 

Katode: imprägnierte Vorratskatode 

Heizung: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

U.f = 6,3 V t 2,$ I f = 0,8 A t h = 300 s 

Kenndaten: Frequenz f = 5900...7200 MHz 

Feldstärke B = 600 G 

Kaltdämpfung d ? 60 dB 

Sättigungsleistung No sat ~ 25 W 1~ 

Rauschzahl F < 30 dB 

Verstärkung G = 40 dB 2~ 

Grenzdaten: absolute Werte, alle Spannungen gegen Katode 

Beachleunigerspannung UB =max. 2500 V 

Wendelspannung UH, = max. 3000 V 

Kollektorspannung UC =max. 2000 V 

Katodenstrom Ik = max. 70 mA 

Beschleunigerstrom IB =max. 0,3 mA 

Wendelstrom IW = max. 4 mA 

Steuerleistung Ni =max. 100 mW 

Kollektortemperatur tC =max. X200 °C 

1~ gemessen bei 6500 MHz, IC = 65 mA, UW 2500 V 

2~ gemessen bei 6500 MHz, IC = 65 mA, UW 2200 V 

V ORIÄUFIGE 
DATEN VALVO SPEZIALROHREN 2.64 
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YH 1030 
Betriebsdaten: ~s< 1,5, alle Spannungen gegen Katode 

Frequenz 

Ausgangsleistung 

Wendelspannung 1~ 

Kollektorapannung 

Kollektoratrom 

Verstärkung 

Beschleunigerstrom 

Wendelstrom 

Beschleunigerspannung 

Abmessungen in mm: 

B,2 

f = 5900...6500 6500...7200 MHz 

No = 15 10 10 W 

IIW = 2300 2250 2250 V 

U~ 1500 1500 V 

I~ = 65 65 mA 

G = 36 38 36 dB 

IB < 0,1 0,1 mA 

Ily = 2 2 mA 

UB = 1950 1950 V 

0 n 

5 

max 301 

10 

33,5 

155 ►}~ 46,5 

v 
N 

28,5 27,5 

max.33,5 Kontaktring Kontak ring 

Sockel: Noval 

Zubehör: Gehäuse 55 320 
Hohlleiter IEC—R 70 

Gewicht: YH 1030 ca. 0,8 kg 
55 320 ca. 25 kg 

Einbau: beliebig 

l~ auf optimale Verstärkung eingestellt 

2) Bezugspunkt für Messung der Kollektortemperatur 

2.6~ 
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YH 1030 
Gehäuse 55 320: 

Abmessungen in mm: 

mu 351 mu.287 

11 

Schaltzeichnung:

2) 

3) 

1~ Erdungsanschluß 2~ Juatierschrauben 3~ Anschluß für Stromversorgung 

VALVO SPEZIALR~SHREN 4.63 
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YH 1030 
B e t r i e b a h i n w e i s e 

Kühlung: 

Bei den angegebenen Betriebadat.en und einer Umgebungstemperatur S 55 °C ist 

keine zusätzliche Luftkühlung erforderlich, um die Kolle ktort.emperatur un—

ter dem zulässigen Maximalwert. von 200 °C zu halten, sofern die Röhre horizontal 

liegt und die Luftzirkulation durch die Gehäusebohrungen nicht beeinträchtigt 

ist.. Unter ungültigeren Betriebsbedingungen ist. ein schwacher Luftstrom erfor—

derlich. Bei Betrieb in horizontaler Lage und bei tugb = 55 °C, UC = 1500 V, 

IC = 65 mA, N° = 10 W ist eine Kollekt.ortemperatur von 175 °C zulässig. 

Gehäuse, Abschirmung: 

Das Gehäuse 55 320 ist mit. zwei Justierschrauben versehen, mit denen die Röhre 

im Magnetfeld justiert werden kann. Da der Wendelstrom von der Lage der Röhre 

im Magnetfeld abhängig ist, muß der Justierung der Röhre besondere Beachtung 

geschenkt werden; im Dauerbetrieb darf der Wendelstrom 3 mA nicht überschreiten, 

nur während des Einschaltens und im Kurzzeitbetrieb darf der Wendelstrom max. 

4 mA erreichen. 

Der Dauermagnet wird durch das Gehäuse abgeschirmt.; daher sind zusätzliche Maß—

nahmen zum Schutz gegen äußere Felder nicht erforderlich, Ein äußeres Magnetfeld 

senkrecht zu den Abschirmplatten des Gehäuses mit. einer Feldstärke von 2000 Oe 

bei einem Querschnitt von 30 cm2 bewirkt keine merkbare Veränderung der Bünde—

lung. Andererseits schirmt das Gehäuse das Feld des Dauermagneten nach außen 

hin genügend ab, so daß mehrere Gehäuse, ohne sir.h gegenseitig störend zu be—

einflussen, neben— und übereinander angeordnet werden können. 

Das Streufeld des Dauermagneten ist außerhalb des Gehäuses in 1 cm von der Wand 

im allgemeinen < 10 Oe; nur in nächster Umgebung der Lüftungslöcher und der 

<Iustierschrauben kann dieser Wert auf 30 Oe anat.eigen, liegt, jedoch bereits bei 

4 cm Abstand schon unter 10 Oe. 

Inbetriebnahme:

1. Kontaktstecker abziehen, Befestigungsschraube lösen, Gehäuseklappe öffnen. 

2, Röhre einführen, dabei Führung an den Kollektorlamellen beachten, 

3. Klappe schließen und Befestigungsschraube anziehen, Kontaktstecker aufstecken. 

Die Anschlüsse des Kontaktsteckers sind wie folgt: 

1 Wendel und Masse 5 Beschleuniger 

2,3 nicht beschaltet 6 Heizfaden 

4 Kollektor 7 Heizfaden, Katode 

4.63 
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YH 1030 
4. Speisespannungen in nachstehender Reihenfolge einschalten alle Spannungen 

sind auf Katode bezogen, die Wendel liegt auf Massepotential~: 

a. Heizspannung einschalten, dabei Vorheizzeit von min. 5 Minuten einhalten. 

b. Elektrodenspannungen in folgender Reihenfolge einschalten: Kollektorspan-

nung 1500 V~~ Wendelspannung ~~ 2100 V~~ Beschleunigerspannung ~ro 200 V~. 

Die Spannungen dflrfen auch gleichzeitig eingeschaltet werden, Dann 

Wendelstrom entsprechend nachregeln. 

c. Beschleunigerspannung auf ca, 1900 V hochregeln~ dabei auf minimalen 

Wendelstrom nachjustieren. Kollektorstrom auf 65 mA einstellen. 

d. Eingangssignal anlegen. Wendelspannung und Signalleistung entsprechend 

den Betriebsdaten einstellen, gegebenenfalls Wendelstrom auf Minimum nach-

justieren. 

Wiedereinschalten nach Betriebsunterbrechung: 

1, Unterbrechungen < 1 Sekunde ohne Veränderung der Justierung: 

alle Spannungen können gleichzeitig eingeschaltet werden. 

2. Unterbrechungen ~ 1 Sekunde ohne Veränderung der Justierung: 

a. Beizspannung einschalten, Anheizzeit > 40 s einhalten. 

b. Alle anderen Spannungen gleichzeitig einschalten. 

Ea muB aber berücksichtigt werden, daB völlig stabiler Betrieb mitunter erst 

nach einer Vorheizzeit von 5 Minuten erreicht wird. 

Abschalten und Ausbau der Röhre: 

Die Spannungen können gleichzeitig abgeschaltet werdend andernfalls ist in umge-

kehrter Reihenfolge wie bei der Inbetriebnahme zu verfahren. 

Die Gehäuseklappe kann nur bei gezogenem Kontaktstecker geöffnet werden. Für 

den Ausbau der Röhre gelten dieselben Vorschriften wie beim Einbau. 

WICHTIGER HINWEIS: 

Die Spannungen dürfen nicht bei geöffnetem Gehäuse angelegt werden. 

Es dürfen keine Gehäuseteile abmontiert werden, ferner dürfen keine magneti-

schen Werkstoffe in das Gehäuse gelangen, 
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  7537 
55 340 

WANDERFELDRÖHREN 

für Breitbandveratärkung 

im Bereich 4400-5000 MHz (7537) 
bzw. 3800-4200 MHz (55 340) 

Die Gehäuse 55 310 (für 7537) bzw. 55 309 (für 55 340) enthalten einen 
Dauermagneten zur Erzeugung einen homogenen Feldes soxie Ein— und Aus—
kopplung für den Anschluß rechteckiger Ho611eiter RETMA WR 187 (7537) 
bzw. RETMA WR 229 (55 340). 

Katode: imprägnierte Vorratskatode (L—Katode) 

Heizung: indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom, Parallelspeisung 

Uf = 6,3 V ± 2 % If = 0,8 A th = min. 300 s 

Kenndaten:

Frequenz 

Feldstärke 

Kaltdämpfung 

Sättigungsleistung 
bei IC = 50 mA 

Verstärkung bei 
IC=50mA, No=100mW 

f 

7537 

4400...5000 

B = 600 

d ~ 55 

No sat ~ 6 

G _> 36 

55 340 

3800...4200 MHz 

600 G 

60 dB 

8 W 

39 dB 

Grenzdaten: (absolute Werte, Spannungen gegen Katode, sofern nicht 
andere angegeben) 

Beschleunigerspannung 

Wendelspannung 

Kollektorapannung 

Katodenstrom 

Beschleunigerstrom 

Wendelstrom 

Kollektor—Verluatlatg. 

Kollektortemperatur 

UB = mss. 1500 V 
(max. 500 V gegen Wendel) 

UW = maz. 1500 V 1) 

UC = mas. 1500 V 

Ik max. 55 mA 

IB = mas. 0,35 mA 

IW = max. 4 mA 

NC = mas. 70 W 

tC = max. 175 °C 

1) Die Wendel wird gewöhnlich auf Messepotential betrieben, da eie mit 

dem Gehäuse galvanisch verbunden ist. 
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7537 
55 340 
Betriebsdaten: Spannungen 

Frequenz 

Katodenspannung 

Beschleunigerspannung 

Heschleunigerstrom 

Wendelstrom 

Kollektorspannung 

Kollektorstrom 

Verstärkung bei No=100mal 

bei No=2,SW 

Rauschzahl 

Abmessungen in mm: 

~ 

auf Wendelpotential 

f = 

Uk = 

bezogen, s 

7537 

~ 1,5) 

55 340 

MHz 

V 

4400...5000 

—1100 

3800...4200 

—1100 

UB = — 30 — 30 V 

IB < 0,35 0,35 mA 

Ily < 3 3 mA 

UO = + 50 + 50 V 

IO = 47...53 47...53 mA 

G > 34 37 dB 

G > 32 35 dB 

F < 30 30 dB 

c ~ 

t 

Kontaktring 
Kontaktring 

a ~ .~ 
N 

. ~ ~ s 
N 

244 

max.310 

 ►~46,5~ 

Gehäuse 55 310 
Hohlleiter RETMA WR 187 

55 340: Gehäuse 55 309 
Hohlleiter RETMA WR 229 

Gewicht: 7537, 55 340: ca. 0,5 kg 
55 310, 55 309: ca. 30 kg 

Einbau: beliebig 

Sockel: Noval 

Zubehör: 7537: 

1) Bezugspunkt. für Messung der Kollektort.emperatur. 
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  7537 
55 340 

Gehäuse 55 310 (für 7537) 

 345 
~111~--128—~ 

.oa000 o~ 

=14 ~~ass 
.seese 

. ao°s°s% o 

w s 

t 

~ 
i 

Gehäuse 55 309 (für 55 340) 

~ 

~ 

~ 

~ 

i 

2) 

~ 2) 

1) Erdungsanschlufl. 2) Juatierachrauben. 3) AnachluB für Stromversorgung. 
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7537  
55 340 

B e t r i e b s h i n w e i s e 

Kühlung:

Bei den angegebenen Betriebsdaten und einer Umgebungstemperatur _< 55 °C ist 
keine zusätzliche Luftkühlung erforderlich, um die %ollektortemperatur unter 
dem zulässigen Maximalwert von 175 °C zu halten, sofern die Röhre horizontal 
liegt und die Luftzirkulation durch die Gehäusebohrungen nicht beeinträchtigt 
ist. Unter ungünstigeren Betriebsbedingungen ist ein schwacher Luftstrom er—
forderlich. 

Gehäuse, Abschirmung: 

Die Gehäuse 55 310 bzw. 55 309 sind mit zwei Juatierschrauben ausgerüstet,mit 
denen die Röhren 7537 bzw. 55 340 im Magnetfeld justiert werden können. 
Da der Wendelstrom von der Lage der Röhre im Magnetfeld abhängig ist, muß der 
Justierung der Röhre in Bezug auf die Punkte 4c und d unter "Inbetriebnahme" Beach—

tung geschenkt werden; um eine Beschädigung der Röhre zu vermeiden, darf der 

maximal zulässige Wendelstrom von 4 mA keinesfalls überschritten werden. 

Ein äußeres Magnetfeld senkrecht zu den Abschirmplatten des Gehäuses mit einer 

Feldstärke von 2000 Oersted bei einem Querschnitt von 30 cm2 führt keine merk—
bare Beeinträchtigung der Fokussierung herbei. 
Es können mehrere Gehäuse ohne störende gegenseitige Beeinflussung neben— und 
übereinander angeordnet werden. 
Das Streufeld des Dauermagneten ist außerhalb des Gehäuses, in 1 cm Abstand 
gemessen, im allgemeinen < 10 Oe; nur in nächster Umgebung der Lüftungslöcher 
und der Justierschrauben kann dieser Wert auf maximal 20 Oe ansteigen, liegt 
,jedoch auch hier bereits bei 4 cm Abstand unter 10 Oe. 

Wellenleitungen:

Zur vollen Ausnutzung der Breitb andeigenschaften der Röhren wird die Benutzung 
von Einwelt—Hohlleitern zwischen Röhre und Vorstufe sowie zwischen Röhre und 
Antenne dringend empfohlen. Die Einweg—Hohlleiter sollen s° dicht wie möglich 
an den Röhren angebracht werden; hierdurch werden Phasenverzerrungen bei langen 
Hohlleitungen vermieden. 
Die Differenz der Reflexionsfaktoren an Eingangs— und Ausgangsseite bei kalter 
Röhre (ohne Strahlstrom~ und bei warmer Röhre iet < 0,2. 
Sofern ein Einwelt—Hohlleiter mit s < 1,05 in geringem Abstand von der Röhre 
(10...20 cm~ verwendet wird, ergeben die Reflexionen eine Änderung der Gruppen—
laufzeit von weniger als 0,1 ns über eine Bandbreite von 20 11Hz. 

Inbetriebnahme:

1, Kontaktstecker abziehen, Befestigungsschraube lösen, Gehäuseklappe öffnen. 

2. Röhre einführen, dabei Führung an den Kollektorlamellen beachten. 

3. Klappe schließen, Kontaktstecker aufstecken. Die Anschlüsse des Kontakt—
steckers sind wie folgt: 1,2 Wendel und Masse 

3 nicht beschaltet 
4 Kollektor 
5 Beschleuniger 
6 Heizfaden 
7 Heizfaden, Katode 

4. Speisespannungen in nachstehend angegebener Reihenfolge einschalten ( die 
Spannungen sind auf Wendelpotential bezogen, da die Wendel auf Massepoten-
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  7537 
55 340 

fiel liegt): 
a. Heizspannung einschalten, dabei Vorheizzeit von min. 5 Minuten einhalten. 
b. Hollektorspannung (+50 V~ und Beac6leunigerapannung (-30 V) einschalten, 

gleichzeitiges Einschalten ist zulässig. 
c. Katodenspannung (-1100 V) langsam anf den Sollwert hochregeln,dabei Röhre 

nachjustieren auf einen Wendelstrom < 4 mA. 
d. HF-Eingangeaignal anlegen und Röhre auf Minimum des Wendelstroms nach-

justieren. 

Wiedereinachalten nach Betriebaunterbrechunp: 

1. Unterbrechungen < 1 Sekunde: 
Alle Spannungen können gleichzeitig eingeschaltet werden; die Auagangalei-
atung erreicht 95 ~ innerhalb 0,2 a. 

2. Unterbrechungen ~ 1 Sekunde: 
Die Spannungen müssen in folgender Reihenfolge eingeschaltet werden: 
a. Heizspannung einschalten, Anheizzeit ~ 40 a einhalten. 
b. Hollektorspannung (a.50 V~ und Beschleunigerspannung (-30 V~ einschalten, 

gleichzeitiges Einschalten ist zulässig. 
c. Katodenspannung einschalten, notfalls auch gleichzeitig mit Kollektor-

und Beschleunigerapannung. 

Das HF-Eingangeaignal kann beliebig angelegt werden. Die Ausgangsleistung 
erreicht 95 ~ innerhalb 60 s nach Einach alten der Heizspannung. 
Ea muß aber berücksichtigt werden, daD völlig stabiler Betrieb mitunter 
erst nach einer Vorheizzeit von 5 Minuten erreicht wird. 

Ausschalten und AuBerbetriebaetzung: 

Die Spannungen können gleichzeitig abgeechaltet werden; andernfalls ist in 
folgender Reihenfolge zu verfahren: Beschleunigerepannung auf Null regeln, 
Katodenspannung abschalten, Beschleuniger-, Kollektor- und Heizspannung ab-
schalten. 
Danach kann die Röhre nach dem Öffnen der Klappe aus dem Gehäuse genommen 
xerden. 

WICHTIGER HINWEIS: 

Die Spannungen dürfen nicht bei offenem Gehäuse angelegt werden. 

Es dürfen keine Gehäuseteile abmontiert werden, ferner dürfen keine magneti-
schen Werkstoffe in das Gehäuse eingeführt werden. 
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Meßdioden 
Rauschdioden 

Begrenzerdiode 





DIODEN für Meßzwecke 

für Frequenzen bis 1000 MAz 

Die EA 53 kann nach militßrischer Typenvor—
schrift geliefert werden. 

Heizung; indirekt durch IYechsel— oder Gleichstrom 
Parallel— oder Serienspeisung 

Uf  =6~3Vt10$ 

If = 300 mA 

Kapazitäten; Cak S 0~5 pF 

Kenndaten; Ua (Ik = 0,5 mA~ ~ 3 V 
1~ 

Grenzdaten; absolute {Yerte~ 

—Ua s (f < 100 MHz = max, 1000 V 

~Ua s (f > 100 MHz = max. 1000.100 V 1~ 

Ik max, 300 µA 

Ik s max. 5 mA 2~ 

Ufk max. 50 V 

Rfk = max, 20 kS2 

1~ als Betriebseinstellung nicht zulässig 

2~ f ist. in MHz einzusetzen 
3~ bei f ~ 100 Az; 

bei f < 100 Hz ist Ik s max = (300 + f 47) µA 

E A 52 
b923 

EA 53 

k / f 
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EA 52 
EA 53 
Abmessungen in mm: 

Zur Vermeidung von Glasspannungen ist die Katodenscheibe federnd zu haltern. 

Exzentrizität des Anodenstiftes gegenüber der Hatodenacheibe max. 0,25 mm. 

f 15~a1~~ 

f max.13 i 

~>~~ 

O 

Ö 
N 
~ 

~ ~ OMn 

O).~.. 
C~ 

EE 

EA 52 

.rmax.131► 
~ J 

0,4 ~ 
-~

~ 

~ 

J 
>i 
ro
E 

~ 
N 
~ 

C 

~E 

~

Lötstellen an den Beiz-
fadenanachlüsaen müssen 
min. 7 mm, etwaige Bie-
gestellen min. 1,5 mm 
vom Röhrenboden entfernt 
sein. 

J. 

Glas 

~ ~ 011e 

~~ 

EE 

~ 

h 

E 

Teflon EA 53 

l,_ 

min.0,1 

c 
E 

~o 

E 

~ 

s I 
N _ 

b m 
E ro
~ E 

~ ._ 47. 

: 9-8,84~r- 

~--13,5 ~ -► 

1~ zylindrischer Teil 
2~ Toleranz durch Ab-

weichung von der 
Kreisform ~ 0,5 mm 
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E A 52 
EA 53 
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EA 52  
EA 53 
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RAUSCIIDIODE mit. Edelgasfüllung 

zur Erzeugung von Rauschspannungen 
im 3 cm - Band 

Reizung: direkt durch Gleich- oder Wechselstrom, 

Parallelspeisung 

U f = 2 V t 10 ,$ , I f a 2 A, t h = min. 15 s 

Kenndaten: Ua = 165 V 

Ia b 125 mA 

Rauachpegel (T > 290 °K) = 18,75 t 0,2 dB2) 

Rauscht.emperatur = 2100 °R ± 5 ~ 

Zündschaltung:

2,7 k S2 

• 10 nF 
500 V-

8H 

~ 

Es müssen min. 6 kV zur sicheren 

Zündung erreicht werden. 1) 

Grenzdaten:Ia = min. 50 mA 

Ia = max. 150 mA 

tugb _ min. -55 °C 

tugb = max. +75 °C 

K50A 

Abmesaun~en in mm: 

6~ 

N  ~
tP 

X 

E 

r 
Y 

N /

m 

c -►13' ~ -•-

m ~~~
~ 

~ 

1) Die Drossel von 8 H muß so konstruiert sein, daB sie die erforderliche Zünd-
spannung ergibt. Der Minimalwert. der Zündspannung gilt nur bei beleuchte-
ter Röhre. 

2) Die Veränderung des Rauschpegels während einer Betriebszeit von 200 Stun-
den ist. vernac}tläsaigbar. Es wird empfohlen, eine Berührung zwischen der 
Rauschdiode und dem Hohlleiter zu vermeiden (Mindestdurchmesser der Ein-
führung 7,5 mm). 
Im Betrieb soll das Stehwellenverhält.nis s auf der Hohlleitung < 1,1 sein. 
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RAUSCBDIODE mit Edelgasfüllung 

zur Erzeugung von Rauschspannungen 

im 10 cm - Band 

Heizung direkt durch Gleich- oder Nechselstrom, 

Parallelspeisung 

U f = 2 V ± 10 ~, I f a 3,5 A, t h = min. 15 s 

Kenndaten: Ua = ca. 140 V 

Ia .,, 200 mA 

Rauschpegel (T > 290 °K) = 17,6 ± 0,2 dB 2) 

Rauschtemperatur = 16600 °K ± 5 

Zündschaltung:

1 k S2 

10nF 
350 V-

eH 

~ 

Es müssen min. 6 kV zur sicheren 

Zündung erreicht werden. 1) 

Grenzdaten: Ia = min. 100 mA 

Ia = max. 300 mA 

tugb = min. -55 °C 

tugb = max. +75 °C 

1) 

2) 

B
a
jo

n
e
tt
so

ck
e
l 

K51A 

Abmessungen in mm: 
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7, 5' 

Die Drossel von 8 H muß so konstruiert, sein, daß sie die erforderliche Zünd-
spannung ergibt. Der Minimalwert der Zündspannung gilt nur bei beleuchte-
ter Röhre. 

Die Veränderung des Rauschpegels während einer Betriebszeit von 200 Stun-

den ist vernachlüssigbar. Es wird empfohlen, eine Berührung zwischen der 

Rauschdiode und dem Hohlleiter zu vermeiden (Mindestdurchmesser der Ein-

führung 17 mm). 
Im Betrieb soll das Stehwellenverhält.nis s auf der Ilohlleitung < 1,1 sein. 
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Heizung: 

Kapazität: 

Kenndaten: 

Grenzdaten;

RAUSCHDIODE 

zur Erzeugung von Rauschspannungen 
im Meterwellengebiet 

direkt durch Gleich— oder Wechselstrom 

Caf = 2,2 pF 

Uf = 

If = 

Ua = 

la = 

1,85 V 

2,5 A 

100 V 

15 mA 

IIf = maa. 2 V 

Ua = maz. 150 V 

Ia = mas. 20 mA 

Na = max. 3 W 

Die Röhre hat eine Wolframkatode, so daD durch 
Variation der Heizspannung die Emission und da—
mit die Rauschspannung am Anodenwiderstand Ra
geändert werden kann. Dabei muD die Anodenspan—
nung genügend hoch sein, so daß im Variations—
bereich der Heizspannung mit Sicherheit Sätti—
gung erreicht wird. 

Die Anode und jedes Heizfadenende sind an je 3 
Stifte geführt (siehe Sockelschaltung . Dadurch 
wird die Selbstinduktion der Zuleitungen herab—
gesetzt. 

Der Wolframheizfaden hat infolge seiner großen 
Dicke geringe Selbstinduktion, wodurch die Ent—
kopplung der Heizspannung erleichtert wird. 
Außerdem hat er infolge seiner Dicke eine große 
Wärmeträgheit, so daß auch bei Wechselstrom—
heizung der Sättigungszustand erhalten bleibt. 

Die Anodenspannung braucht nicht stabilisiert zu 
sein. 

Bei einem Anodenwiderstand Ra von 50 S2 kann eine 
Rauschziffer von 20 (13 dB~ erreicht werden, 
ohne die zulässigen Grenzwerte zu überschreiten. 
Bei einem höheren Ra können entsprechend höhere 
Rauschziffern erreicht werden. 
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HOCHVAKUUMDIODE 

zur Ver}vendung als Spannungastoß—
Begrenzer und als Gleichrichterr6hre 

Heizfaden: thoriertea Wolfram 

Heizun~: direkt Uf = 5,0 V 

If = 6,0 A 

th = min. 5 s 

Kapazität: Caf = 1,4 pF 

Renndaten: IIa (Ia = 0,1 A) = 200 V 

Spannungsstoß-Begrenzerdiode: 

Grenzdateny  absolute Werte: 

Uf = maz. 5,8 V 

Ua a = maz. 12,5 kV 

Na = maz, 75 W 

tugb = maa, 60 °C 

Betriebsdaten: 

/ f 

max 59 

8020 

~ 
m N 

Uf 5,5 V - . 

Ua s = 10 kV 

Ia s = min, 2 A 

Gleichrichterröhre: 

Grenzdateny  absolute iVerte: 

-Ua s = maz, 40 kV 

Ia = maa, 100 mA 

Ia a = maz. 750 mA 

tugb = max. 60 °C 

n 

Sockel: Medium 4p mit Bajonett 

FasaunA: 40 21803 

Anodenkappe: 40 619 

Einbau: senkrecht, Sockel unten 
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E 

Hochspannungs- 
Gleichrichterröhren 

a   Anode 

g   Gitter 

k   Katode 

f   Heizfaden 

Uarc   Bogenspannung 

Ua e   Spitzenwert der Anodenspannung in Durchlaßrichtnng 

—Ua a   Spitzenwert der Anodenspannung in Sperrichtung 

Uf   Heizspannung 

—Ug   negative Gitterspannung 

Uo   Ausgangsspannung des Gleichrichters 

Ia   Anodenstrom, Mittelwert 

Ia a   Spitzenwert des Anodenstromes 

If   Heizstrom 

Ig   Gitterstrom, Mittelwert 

Ig s   Spitzenwert des Gitteratromee 

Io   Ausgangsstrom des Gleichrichters 

Iatoß   Überlaatunga—Stromstoß 

No   vom Gleichrichter gelieferte Gleichstrom—Leistung 

Rg   Widerstand im Gitterkreis 

f   Frequenz 

th   Vorheizzeit; Zeitspanne vom Einschalten der Heizung bis zum 
Anlegen der Anodenspannung 

tign   Zündzeit 

te   Erholzeit 

tav   Integrationszeit 

tHg   Temperatur des kondensierten Quecksilbers 

tugb   Umgebungstemperatur 
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SCHALTIINGEN VON HOCHSPANNUNGS-GLEICHRICHTERRbHREN 

M B 

Schaltung 
nach DIN 41 761 

Röhren-
zahl I-Ua s~ Utr eff Uo Io 

M 
Mittelpunkt- 

Schaltung 1% 
2 2,83•IItr eff

3,14•Do

0,353•I-Ua sl 

1,111•IIo

0,318•I-Ua sl 

0,900•IItr eff 
2•I a 

B Brücken- 

Schaltung 2) 
4 1,41•Utr eff

1,57•IIo

0,707•I-IIa el 

1,111•Uo

0,636•I-IIa sl 

0,900•IItr eff 
2•I a 

S Stern- 

Schaltung 3) 
3 2,45•Utr eff

2,09•Uo

0,408•I-Ua sl 

0,855•IIc

0,478•I-Ua sl 

1,170'IItr eff 
3•I a 

DB 
Drehstrom- 
Brücken- 
Schaltung 4) 

6 2,45•Utr eff

1,05•IIo

0,408•I -U 1 0,956•Ia s 
0,428•IIo

-U a s 

2,340•Utr eff 
3•Ia

DSS 

Doppelstern- 
Schaltung mit 
Saugdrossel5) 

6 2,83•IItr eff 

2,22•Uo

0,353•I -U 1 0,450• Ia s 

0,855•Uo

-U a s 

1,170•Utr eff 

6,Ia

1~ bisher bezeichnet mit Zweiphasen-Halbweg-Schaltung 

2) bisher bezeichnet mit Zweiphasen-Vollweg-Schaltung 

3) bisher bezeichnet mit Dreiphasen-Halbweg-Schaltung 

4) bisher bezeichnet mit Dreiphasen-Vollweg-Schaltung 
5~ bisher bezeichnet mit Dreiphasen-Doppelft-Halbweg-Schaltung 
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  Hochspannungs-
Gleichrichterröhren 

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BETRIEB VON HOCHSPANNUNGS-

GLEICHRICHTERRÖHREN MIT QUECKSILBERDAMPF- ODER EDELGAS-FÜLLUNG 

1. Allgemeines 

1.1 Einbau 

1.2 Zubehör 

1.3 Daten 

1.4 Toleranzen 

1.5 Bezugspunkte der Elektrodenspannungen 

1.6 Gleichstromverbindungen 

2. Heizung 

2.1 Stromart für die Heizung 

2.2 Einstellung der Heizung 

3. Temperatur und Vorheizzeit 

3.1 Temperatur 

3.2 Vorheizzeit 

4. Grenzwerte 

4.1 Definition 

4.2 Frequenzabhängigkeit 

4.3 Anodenstrom 

1. Allgemeines 

1.1 Einbau 

Quecksilberdampfgefüllte Röhren sollen so eingebaut werden, daß das Queck-

silber während des Betriebaa am Grunde des Kolbens kondensieren kann; daher 

sind die Röhren senkrecht anzuordnen, so, daD sich Sockel oder Heizfadenan-

schlüsse unten befinden. Wenn eine zusätzliche Luftkühlung erforderlich ist, 

muß sie so erfolgen, daB dae Temperaturgefälle längs des Kolbens erhalten bleibt. 

Edelgasgefüllte Röhren können dagegen in der Regel in beliebiger Lage betrieben 

werden. 

Die Röhren sollen unabhängig von der Füllung stets so eingebaut werden, daß 

die Luft frei um sie herum zirkulieren kann. Es genügt, wenn der Abstand 

zwischen den Röhren und den Gehäusewänden oder anderen Apparateteilen etwa 

halb so grob wie der maximale Röhrendurchmesser iaty der Abstand von anderen 

Röhren soll mindestens 3~4 des maximalen Röhrendurchmessers betragen. In vielen 

Fällen werden angemessene Abstände schon aus Gründen der Hochspannungsisolation 
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erforderlich sein. Man sollte darauf achten, daD die Entladungsvorgänge in den 

Gleichrichterröhren nicht durch starke elektrische und magnetische Felder 

störend beeinflußt werden können. 

Stärkeren Beschleunigungen als 0,5 g ~g = Erdbeschleunigung) dürfen die Röh-

ren nicht ausgesetzt aeiny notfalls müssen Stöße und Erschütterungen durch 

geeignete Einrichtungen hinreichend stark gedämpft werden. 

Die Zuleitungen zu den Elektroden-Anschlüssen müssen genügend flezibel sein, 

damit bei Erwärmung keine zusätzlichen Beanspruchungen durch mechanische 

Spannungen auftreten können, sie dürfen jedoch den Röhrenkolben nicht berühren. 

Alle Muttern (z.B. bei Anodenanschlüssen) sollen gut festgezogen sein, jedoch 

dürfen die Röhrenkolben beim Anziehen der Muttern nicht übermäßig stark bean-

sprucht werden. Die Kontaktflächen sollen regelmäßig gereinigt xerden, damit 

keine Störungen durch Verschmutzung oder Korrosion zu befürchten sind. Die Zu-

leitungen müssen so bemessen sein, daß ihre Wärmeleitfähigkeit und elektrische 

Leitfähigkeit ausreichend aindy dabei ist zu beachten, daß der Effektivwert 

des Anodenstromes bei Gleichrichterbetrieb bis zu 2,5 mal so grob wie der Gleich-

strom-Mittelwert sein kann. 

1.2 Zubehör 

Es wird empfohlen, nur das vom Röhrenhersteller vorgesehene Zubehör ~Fasaungen, 

Anodenhauben usw.) zu verwenden. 

1.3 Daten 

Die für eine Röhre angegebenen Kenndaten, Betriebsdaten, Kapazitäten und Kenn-

linien gelten für mittlere Röhren und Betriebsbedingungen. Bezugswert ist in 

der Regel der Anodenstrom. Kapazitätswerte sind ohne Betriebsspannungen an der 

kalten Röhre gemessen. 

1.4 Toleranzen 

Innerhalb der Röhrentoleranzen können Abweichungen von den angegebenen Daten 

vorkommen. Bei gittergesteuerten Hochspannunga-Gleichrichterröhren wird ein 

Zündkennlinienbereich für die Zündung erforderliche Anodenspannung in Abhängig-

keit von der Gitterspannung) unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen 

für die Betriebeverhältnisae angegeben. 

1.5 Bezugspunkte der Elektrodenspannungen 

Wenn nichts anderes angegeben ist, sind die Elektrodenspannungen auf die Katode 

bezogen bei direkt geheizten Röhre❑ auf das negative Heizfadenende bei Heizung 

mit Gleichspannung, auf die Mittelanzapfnng des Transformators bei Heizung mit 

Wechselspannung). 
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1.6 Gleichstromverbindungen 

Zwischen jeder Elektrode und der Katode muß im Betrieb stete eine Gleichstrom-

verbindung bestehen. Soweit erforderlich, sind für die Widerstände in den 

Verbindungsleitungen Maximalwerte angegeben. 

2. Heizung 

2.1 Stromart für die Heizung 

Die Heizung kann mit Gleichstrom oder Wechselstrom erfolgen; bei direkt geheizten 

Röhren ist Wechselstrom vorzuziehen. 

2.2 Einstellung der Heizung 

Maflgebend für die Einstellung der Heizung ist die Heizspannung, während der 

Heizstrom bis zu ± 10 ~ vom Nennwert abweichen kann. 

Bei direkt geheizten Röhren wird die Verwendung eines Heiztransformators mit 

Mittelanzapfung und eine Phasenverschiebung von 90° ± 30° zwischen Anodenspannung 

und Heizspannung empfohlen, damit eine möglichst hohe Lebensdauer erreicht wird. 

Der Heiztransformator sollte mit Anzapfungen zur genauen Einstellung der Heiz-

spannung versehen sein. Dauernde Abweichungen sind nur bis zu ± 2,5 ~ vom Nenn-

wert zulässig, doch sollte die Abweichung mit Rücksicht auf die Lebensdauer so 

klein wie möglich sein, vorübergehende Abweichungen dürfen +5~-10 ~ nicht über-

schreiten. Die Heizspannung soll unmittelbar an den Heizfadenanschlüsaen gemessen 

werden. 

Beim Entwurf des Heiztransformators sollte die Streuung des Heizstromes und bei 

direkt geheizten Röhren auch der durch die Heizwicklung zusätzlich fließende 

Anodenstrom berücksichtigt werden. Wegen der Streuung des Heizstromes dürfen die 

Heizfäden von Gleichrichterröhren nicht in Reihe geschaltet werden. 

3. Temperatur und Vorheizzeit 

3.1 Temperatur 

a~ Quecksilberdampfgefüllte Röhren. 

In den Datenblättern dieser Röhren sind stets die Temperaturgrenzen für das am 

Grunde der Röhren kondensierte Quecksilber angegeben, und zwar wegen folgender 

Zusammenhänge: Mit fallender Temperatur sinkt der Gasdruck, die Bogenspannung 

steigt, und ea tritt auf die Dauer eine Verkürzung der Lebensdauer ein, wenn 

die untere Temperaturgrenze überschritten wird. Hei steigender Temperatur nimmt 

der Gasdruck zu, so daß schließlich wegen der veränderten Entladungsbedingungen 

nur eine verminderte Anodenapitzenspannung zugelassen werden kann. 

Die Temperatur des Quecksilbers ist annähernd gleich der Temperatur des Glas-
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kolbena (dort, wo ea kondensierte die Temperatur der Wandung kann außen mit 

einem Thermometer gemessen werden, wobei das Quecksilbergefäß der Thermometers 

zur besseren Wärmeleitung mit Stanniol zu umhüllen und an der Wandung zu be—

festigen ist. Weiterhin sind in den Datenblättern die zu den angegebenen Queck—

silbertemperaturen gehörenden Grenzen der Umgebungstemperatur aufgeführt. 

Gegebenenfalls kann man durch zusätzliche Luftkühlung verhindern, daß die 

Umgebungstemperatur und damit auch die Quecksilbertemperatur die vorgeschriebenen 

Grenzen überschreitet. 

Zu einigen Röhren wird eine wärmespeichernde Anodenhaube geliefert, die ver—

hindern soll, daB sich während des Abkühlena nach dem Ausschalten Quecksilber 

im oberen Teil des Glaskolbens niederschlägt. 

b~ Gasgefüllte Röhren. 

Für diese Röhren wird nur vorgeschrieben, daB die Umgebungstemperatur zwischen 

—55 °C und +75 °C liegen soll. 

3.2 Vorheizzeit 

Da für den ordnungsgemäßen Betrieb quecksilberdampfgefüllter Röhren eine be—

stimmte Temperatur und Verteilung des Quecksilbers erforderlich ist, (vergl. l.l~, 

darf eine Röhre erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die vorgeschriebenen 

Betriebsbedingungen hergestellt sind. Zu diesem Zweck ist es notwendig, die Röhre 

vor Inbetriebnahme eine zeitlang vorzuheizen, ao lange, bis sich alles flüssige 

Quecksilber am Grunde der Röhre gesammelt hat und die vorgeschriebene Mindest—

temperatur erreicht ist. Die erforderliche Vorheizzeit hängt von der Umgebungs—

temperatur ab und kann bei einigen Röhren einer Kurve entnommen werden, die das 

Ansteigen der Quecksilber—Temperatur bei eingeschalteter Heizung zeigt. 

Nach Transport oder langer Betriebsunterbrechung muß längere Zeit gewartet werden, 

bis sich das Quecksilber richtig verteilt hat. Genauere Angaben hierüber findet 

ma❑ in den Datenblättern der einzelnen Röhren. 

Bei edelgasgefüllten Röhren braucht man nur so lange zu warten, bis die Betriebs—

temperatur der Katode erreicht ist. Die hierfür erforderliche Mindest—Vorheizzeit 

ist in den Datenblättern der einzelnen Röhren angegeben. 

3.3 Betriebspausen 

Will man lange Vorheizzeiten vermeiden, so kann man-die Röhren während der 

Betriebspausen (z.B. in der Nacht mit 60...80 ~ der Heizspannung betreiben. 
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4, Grenzwerte 

4.1 Definition 

In der Regel werden die Grenzdaten von Rochspannungs—Gleichrichterröhren als 

absolute Maxima angegeben e die unter keinen Umständen überschritten werden 

dürfen auch nicht bei Netzspannungsschwankungen~ infolge von Toleranzen der 

Einzelteile und dergl, 

4,2 Frequenzabhängigkeit 

Die Grenzdaten beziehen sich auf Frequenzen bis 150 Hz. 

4.3 Anodenstrom 

Der Anodenstrom wird einerseits durch die zulässige Beanspruchung der Katode 

zum anderen durch die auftretende Erwärmung begrenzt• Im einzelnen gilt folgendes: 

Ia: Der Grenzwert des Anodengleichstromes ist durch die zulässige Erwärmung der 

Anode gegeben. 

Ia s: Der Grenzwert für den Spitzenxert des Anodenstromes wird durch die 

' Emissionsfähigkeit der Katode bestimmt. Die maximal zulässige Dauer 

des Spitzenstromes ergibt sich aus der Integrationszeit tav und dem 

Gleichstrom—Mittelwert Ia. 

Der maximal zulässige Überlastunga—Stromstoa darf bei Fehlschaltungen 

~z.B. KurzschluB~ nicht überschritten werden, Die maximal zulässige 

Dauer beträgt 0~1 s. Als Betriebswert oder Einschaltstromstoß ist der 

für Istoß angegebene Wert keinesfalls zulässig' da die Lebensdauer bei 

wiederholten StromstöBGn dieser Art erheblich verkürzt wird. Die Be—

grenzung des Kurzschlußstromes kann durch einen in die Anodenzuleitung 

geschalteten Widerstand gescheheny sie ist schon deshalb angebracht 

weil das Verhältnis von Wirkwiderstand zu induktivem Blindwiderstand 

des Kurzschlußweges mindestens 3:10 sein sollte•

Istoß °
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HINWEISE FÜR DEN AUFBAU VON GERÄTEN MIT HOCHSPANNUNGS-GLEICH-

RICHTERRÖHREN MIT QUECKSILBERDAMPF- ODER EDELGAS-FÜLLUNG 

1. Schaltungen 

Unter "Betriebsdaten" sind in den Datenblättern Werte für fünf Gleichrichter-

Schaltungen angegeben. Diese Werte sind ao gewählt, daß in der jeweiligen Schal-

tung der Grenzwert der Spitzensperrapannung gerade erreicht wird. Spannungs-

verluste im Transformator und in den Röhren sind dabei vernachlässigt. Bei der 

Berechnung der Werte für die angegebene Leistung (mit No bezeichnet) wurde die 

Welligkeit von Gleichstrom und Gleichspannung nicht berücksichtigt. 

Für Ausgangsspannunge❑ von mehr als 6 kV werden die Brückenschaltungen B und DB 

empfohlen, bei denen man wegen der kleineren Spitzenaperrspannungen auch einen 

größeren Bereich der zulässigen Umgebungstemperatur erhält als bei den übrige❑ 

Schaltungen M, S und DSS. 

Für die Bemessung der Siebschaltung gelten folgende Empfehlungen; 

a.~ Die Siebschaltung soll ao aufgebaut sein, daD am Eingang eine Induktivität 

liegt (L-Schaltung%, damit der Anodenapitzenatrom möglichst klein bleibt. 

b.~ Resonanzstellen bei höheren Frequenzen - vor allem bei Vielfachen der Netz-

frequenz - sollen vermieden werden. 

Es ist zweckmäßig, die tatsächlichen Spitzenwerte von Strom und Spannung mit 

einem geeichten Oszillografen zu messen, zumal der zeitliche Verlauf infolge von 

Einschwingvorgängen - besonders bei gittergesteuerten Gleichrichtern - recht 

kompliziert sein kann. 

2. Parallelschaltung von Röhren 

Die Parallelschaltung von queckailberdampf- oder gasgefüllten Röhren ist wegen 

der Streuung der Bogenspannungen nur möglich, wenn in die Anodenzuleitungen 

Auagleichadroaseln geschaltet werden oder entsprechende Widerstände, an denen 

ein Spannungsabfall mindestens gleich der Zündspannung auftritt. 

3. Betrieb gittergesteuerter Hochspannungs-Gleichrichterröhren 

Die Grenzwerte für die negative Gitterspannung dürfen nicht überschritten werden, 

da sonst bei nicht gezündeter Röhre eine Glimmentladung auftreten kann, während 

bei gezündeter Röhre durch eine zu hohe negative Gitterspannung ein starkes 

Ionen-Bombardement auf das Gitter verursacht wird, wobei der Gitterstrom stark 

ansteigt. Da der maximal zulässige Gitterstrom jedoch wegen der möglichen Uber-

hitzung und der Gefahr des Spratzena nicht überschritten werden darf, muß ein 

genügend großer Arbeitswiderstand in den Gitterkreis eingebaut werden, der den 

Gitterstrom und damit auch die negative Gitterspannung begrenzt. 
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Gleichrichterröhren 
Um die Streuungen der Zündzeitpunkte ao klein wie möglich zu halten, ist ea 

zweckmäßig, die Röhren mit negativer Gittervorapannung (50...120 V~ und schar-

fen positiven Steuerimpulsen (100...200 V~ zu betreiben; dabei darf der nazimal 

zulässige Spitzenwert den Gitterstromes nicht überschritten werden, und ea muß 

bei gezündeter Röhre am Gitterwiderstand und Impulstransformator ein solcher 

Spannungsabfall auftreten, daß die Gitterspannung nicht negativer als -10 V wird. 

Falle die Verwendung einer ainusförmigen Wechselspannung zur Steuerung eich nicht 

umgehen läßt, soll deren Effektivwert 50...120 V bei einer negativen Gittervor-

apannung von 50...120 V betragen. Damit in Brückenschaltungen eine sichere 

Zündung aichergeatellt wird, müssen entweder geeignete Schaltmaßnahmen vorgesehen 

werden, oder ea muD der Stromflußwinkel des Gitterstromes in Einphasenachaltungen 

>90° und in Dreiphasenschaltungen >60° sein. 

4. Hochfrequenz-Störungen 

Es ist zu unterscheiden zwischen Störungen der Entladungsvorgänge durch hoch-

frequente Felder und hochfrequenten Störungen, die durch die Entladungsvorgänge 

verursacht werden. 

Das ernte kann der Fall sein bei Gleichrichterröhren, die z.B. in der Nähe 

von Senderöhren der Einwirkung starker hochfrequenter Felder ausgesetzt sind. 

Geerdete Abschirmungen bringen meist wirksame Abhilfe. Zugleich muß freilich 

durch Hochfrequenz-Dämpfungaglieder dafür gesorgt werden, daß die HF-Energie 

nicht über die Zuleitungen zur Röhre gelangen kann. 

Im anderen Fall können Empfangaetörungen durch Schwingungen mit kontinuierlichen 

und diskreten Spektren entstehen, die von Geräten mit Gasentladungaröhren erzeugt 

werden. Das energiereiche, bis zu höchsten Frequenzen reichende Rauschspektrum 

den Entladungsatromea ist eine Eigentümlichkeit der Gaaentladung~ hinzu kommen 

bei periodischen Schaltvorgängen diskrete Anteile des Spektrums, die im Frequenz-

bereich um eo weiter hinaufreichen, je größer die Flankensteilheit der Strom-

impulse ist. Die genannten Störungen lassen eich vermeiden, wenn man die Schaltung 

so auslegt, daß der durch eine Röhre fließende Strom einen Außenwiderstand vor-

findet, der mit zunehmender Frequenz stark und gleichmäßig wächst (ohne Reaonanz-

etellen~. Am leichtesten erreicht man dies, wenn man in die Anodenzuleitung. 

unmittelbar vor den AnodenanechluB, eine Drossel (etwa 100 µH) aus Widerstand~-

draht schaltet. Bei geeigneter Bemessung kann dadurch gleichzeitig die gefor-

derte Begrenzung des Hurzachlußatromea bewirkt werden. Diene Maßnahme ist schon 

zur Herabsetzung von Strom- und Spannungeapitzen angebracht) besondere Bedeutung 

kommt ihr zu, wenn dadurch gleichzeitig die Ausbreitung hochfrequenter Störungen 

über die Netzzuleitung verhindert wird. 
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  Hochspannungs-
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HOCHSPANNUNGS-GLEICHRICHTERRÖHREN 

MIT QUECKSILBERDAMPF-FÜLLUNG 

Typ DCG 11250 DCG 411000 ED 

DCG 411000 G 
866 A 

DCG 515000 EG 

DCG 515000 GB 
872 A 

DCG 515000 GS 
8008 

Heizfaden: Uf (V) 4,0 2,5 5,0 

Oxyd 
If (A) 2,5 4,8 7,0 1

Heizung: ) 

th min (s) 15 30 30 direkt 

Kenndaten: Uarc (V) 12 12 12 

bei Ia (A) 0,25 0,25 1,5 

Grenzdaten: 
(absolute Werte) 

fmax (Hz) 150 500 150 150 150 150 150 

-Ua s max (kV) 3,0 2,55 10 2 13 10 5 

la max 
2) (A) 0,25 0,25 0,25 0,5 1,5 1,5 1,75 

Ia s max (A) 1,25 1,25 1 2 6 6 7 

Iatoß max 
3) (A) 10 10 20 20 40 40 40 

tHg max (°C) +60 +60 +60 +70 +55 +60 +70 

tHg min 
4) 

(°C) +20 +20 +25 +25 +25 +25 +25 

tugb max ~°~) +40 +40 +40 +50 +40 +45 +55 

tugb min (°C) +10 +10 +15 +15 +15 +15 +15 

1) 

2) 

4) 

Die angegebene minimale Vorheizzeit th min gilt für normäle Betrieb~verhält-

nisse, d.h. für innerhalb der Grenzen liegende Temperatur und richtige Queck-

silberverteilung. Nach Transport oder längerer Betriebsunterbrechung ist eine 

längere Vorheizzeit einzuhalten, damit daa Quecksilber eich richtig verteilt; 

diese Vorheizzeit beträgt etwa 30 Minuten. 

tai, = max. 10 s 3) t = max. 0,1 s 

Wenn die Anlage nicht mehr als zweimal täglich eingeschaltet wird, darf die 

Anodenspannung bereits bei einer um 5°C niedrigeren Quecksilbertemperatur 

angelegt werden. 

Eine Phasenverschiebung von 90° ± 30° zwischen Anoden- und Heizspannung Bowie 

die Verwendung eines Heiztransformators mit Mittelanzapfung werden empfohlen. 
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Typ DCG 6118 
6693 

DCG 716000 DCG 9120 
6508 

Heizfaden: Uf (V) 5,0 5,0 5,0 

Ozyd 
1 If (A) 11,5 7,5 12,5 

Heizung: ) 

th min (a) 60 30 90 direkt 

Kenndaten: Uarc (V) 12 8 12 

bei Ia (A) 3 0,5 2,5 

Grenzdaten: 

(absolute Werte) 

fmax (Hz) 150 150 150 150 150 150 150 

-Ua s max (kV) 15 10 2,5 15 21 15 10 

Ia max (A) 32) 32) 52) 1,5 2) 253) 2 x53) 253) 

Ia a max (A) 12 12 20 6 10 10 10 

lstoß max 
4) 

(A) 120 120 200 60 100 100 100 

t'Hg max (°C) +55 +60 +75 +40 +45 +50 +60 

tHg min 
5) 

(°C~ +25 +25 +25 +25 +25 +25 +25 

tugb max (°C) +35 +40 +55 +30 +35 +45 

tugb min (°C) +15 +15 +15 +15 +15 +15 

1) 

2) 

5) 

Die angegebene minimale Vorheizzeit th min gilt für normale Betriebsverhält-

nisse, d.h, für innerhalb der Grenze❑ liegende Temperatur und richtige Queck-

silberverteilung. Nach Transport oder längerer Betriebsunterbrechung ist eine 

längere Vorheizzeit einzuhalten, damit das Quecksilber sich richtig verteilt; 

diese Vorheizzeit beträgt etwa 30 1[inuten (DCG 920: ca. 60 Minuten). 

tav = max. 10 s 3) tav = maa. 30 s 4) t = max. 0,1 s 

Wenn die Anlage nicht mehr als zweimal täglich eingeschaltet wird, darf die 

Anodenspannung bereite bei einer nm 5°C niedrigeren Quecksilbertemperatur 

angelegt werden. 

Eine Phasenverschiebung von 90° ± 30° zwischen Anoden- und Heizapannnng Bowie 

die Verwendung eines Heiztransformators mit Yittelanzapfung werden empfohlen. 
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Gleichrichterröhren 

Betriebsdaten:

DCG 11250 

Schaltung IItr eff 

(V~ 

IIo 

~V) 

Io 

(A~ 

No 

(W) 

~ 
x 

1( 1060 950 0,5 480 

M B 2120 1910 0,5 950 

x S 1220 1430 0,75 1070 

~ DB 1220 2870 0,75 2150 
P 
~ DSS 1060 1240 1,5 1860 

DCG 411000 
Schaltung IItr eff 

~kV~ 

IIo 

~kY~ 

Io 

~A~ 

No 

(kif~ 

~ Y 3,5 3,2 0,5 1,59 

~ B 7,1 6,4 0,5 3,18 

e S 4,1 4,8 0,75 3,60 

C DB 4,1 9,6 0,75 7,20 

~ DSS 3,5 4,1 1,5 6,20 

~ Y 0,71 0,63 1,0 0,63 

~,, 

e 

B 

S 

1,41 

0,82 

1,27 

0,96 

1,0 

1,5 

1,27 

1,43 

m 
b 

DB 0,82 1,91 1,5 2,87 

~ DSS 0,71 0,83 3,0 2,48 

DCG 5i5000 

Schaltung IItr eff 
(kV) 

IIo 

(kV) 
lo 

(A) 
No 

(kW) 

~ Y 4,6 4,1 3 12,4 

c+~ B 9,2 8,3 3 24,8 
.y 

e S 5,3 6,2 4,5 27,8 

m 
~ DB 5,3 12,4 4,5 55,5 

pi DSS 4,6 5,4 9 48,4 

-
D
8
8 
=
 5
 k
V
 

M 1,75 1,6 3,5 5,6 

B 3,b 3,2 3,5 11,1 

S 2,0 2,4 5,25 12,6 

DB 2,0 4,8 5,25 25,1 

DSS 1,75 2,1 10,5 21,7 

DCG 6118 

Schaltnng IItr eff 

(kV) 

IIo 

(kV) 

Io 

(A) 

No 

(kW) 

~ M 5,3 4,8 6 28,8 

~ B 10,6 9,6 6 57,8 

w S 6,1 7,2 9 84,8 

m 
b 

DB 6,1 14,4 9 130 

~ DSS 5,3 6,2 18 112 

~ Y 0,88 0,79 10 7,9 

'c B 1,76 1,58 10 15,8 

N S 1,02 1,19 15 17,9 
A 
„ 
m 

a 

DB 

DSS 

1,02 

0,88 

2,38 

1,03 

15 

30 

35,8 

30,9 

DCG 716000 
Schaltung IItr eff 

(kV) 
IIo 

(kV) 
Io 
(A) 

No 
(kB) A

~
 
5
T
 
a 

6BII-

Y 5,3 4,8 3 14,4 

B 10,8 9,6 3 28,8 

S 6,1 7,2 4,5 32,4 

DB 6,1 14,4 4,5 64,8 

DSS 5,3 6,2 9 55,8 

DCG 9120 
Schaltung IItr eff 

(kV) 
IIo 

(kV) 
Io 
(A) 

No 
(kW) 

~ M 7,4 6,7 5 33,5 

.~ B 14,8 13,4 5 87 
N 
w S 8,6 10,0 7,5 75 

~ m DB 8,6 20,0 7,5 150 

pi DSS 7,4 8,7 15 130 

Siehe Seite "Schaltungen von Hoch-
apannunga-Gleichrichterröhren". 

Spannungsverluste im Transformator 

und in den &öhren sind nicht berück-

sichtigt. 
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Abmessungen in mm, Anacnlüsse, Zubehör: 

DCG 11250 

max 48 

~ 
o~ 
X 
~ 
Ei 

~ 

~ 

DCG 411000 ED DCG 411000 G 

Sockel: A (Europa 4p% Sockel: Edison Sockel; Medium (A 4-10~1~ 

Fassung: 40 465 Gewicht: netto 65 g Beschaltun~:4 P 

Gewicht: netto 45 g brutto 155 g Fassung: 40 21803 2~ 

brutto 70 g Anodenkappe:40 619 
Gewicht: netto 80 g 

brutto 125 g 
Einbau: senkrecht, Sockel unten. 

1~ mit Bajonett 2~ Bei Spannungen ~ 2 kV muß die Fassung vom Chassis iao—
liert werden. 
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  Hochspannungs- 
Gleichrichterröhren 

Abmessungen in mm, Anachlüsae, Zubehör: 

DCG 515000 EG 

max. 58,7 

max. 52 5 
14,4 

~ 
fn 
N 

Ö 
E 

DCG 515000 GB DCG 515000 GS 

~ 

~ 

M4 

max. 

max. 
_ 14,4, 

58,7 

52,5 

~ ~max.58,7 

M4 

~ 

max.52,5 
~4' ~ 

f 

~— 

~ 

~ 

o — 
s ~o 
0 

N N

x

N N 
N 

d 
K X 

O 
E E X E 0 

E 

~c 

f 

~ 

0 3 40 

► 

\a2 ~~ 

~ 

Sockel: Goliath Sockel: Jumbo Sockel: Super Jumbo 
Fassung: 65 909 BG (A 4-29) (A 4-18) 
Anodenkappe; 40 619 Beschaltung: 4 AT Beschaltung: 2 P 
Gewicht: netto 225 g Faaeung: 40 408 Faaauns: 40 403 

brutto 590 g Anodenkappe: 40 619 Anodenkappe: 40 619 

Gewicht: netto 200 g Gewicht: netto 225g 

brutto 565 g brutto 5708 

Einbau: senkrecht, Sockel unten 
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Abmessungen in mm, Anschlüsse, Zubehör: 

DCG 6118 DCG 716000 

M6 

Sockel: Super Jumbo 
(A 4-18) 

Beachaltun~: 2 P 
Fassung: 40 403 
Anodenkappe: 40 619 
Gewicht: netto 450 g 

brutto 1650 g 

14~ ~~ 

M8 

Jumbo 

(A 4-29) 
Beschaltun.: 4 AT 
Fassung: 40 408 
Anodenkappe: 40 619 
Gewicht: netto 3008 

brutto 1100g 

DCG 9120 

120 — i 

i max. 75 F 

i2Qf 

Sockel:

~ ~ d 

U~l 

äo ~ 
x 
0 

E 

Sockel; Spezial 

(A 3-20) 
Fassung: 40 209 
Anodenhaube: 40 6161) 
Anodenkappe: 40 620 
Gewicht: netto 0,T5g 

brutto 2,3g 

Einbausenkrecht, Sockel unten 

1) Die Anodenhaube muII auch während der Vorheizzeit anf der &öhre sein. 
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6 f0 16 20 25 30 tp(minp35 
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 _~~ ~C 
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r ;~aexx• 
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VALVO SPEZIALRt7HREN 4.60 
713 



Hochspannungs- 
Gleichrichterröhren 
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Hochspannungs- 
Gleichrichterröhren 

HOCHSPANNIINGS-GLEICHRICHTEHRÜHREN 

YIT QIIEC%SILBEHDAkPF-FÜLLIING IIND GITTEHSTEIIEHIING 

Typ DCG 616000 DCG 71100 

Heizfaden; IIf (V) 5,0 5,0 
Ozyd If (A) 6,5 ~ 20 
Heizung:l) t h min (s) 60 600 
direkt 

%enndaten: IIarc (V) 12 12 

bei Ia (A) 1 15 

tign (µs) 10 10 

te (µs) 250 1000 

Cg (pF) 8 35 

Cag (pF) 3 8 

Grenzdaten: 
(absolute Werte) 

fmag (Hz) 150 150 150 150 

IIa a maz (kV) 13 10 15 10 

-IIa e mas (kV) 13 10 15 10 

Ia maa (A) 1 1 10 4) 10 4) 

Ia s mas (A) 4 4 45 45 

Ig mas (mA) SO 10 25 25 

Ig s maz (mA) 50 50 125 125 

tav msa (s) 10 10 10 10 

IatoB mas 
2) (A) 40 40 600 600 

Hg mag (kQ) 100 100 20 20 

-IIg mag (V) 300 300 600 600 

tHg mag (°C) +55 +60 +60 +65 

tHg min 
3) 

(°C) +25 +25 +25 +25 

tugb maa (°C) +30 +35 +30 +35 

tugb min (°C) +15 +15 +10 +10 

Eine Phasenverschiebung von 90° # 30° zwischen Anoden- und Heizspannung so-
wie die Verwendung eines Heiztransformators mit Mittel anzapf ung werden emp-
f ohlen. 
Bei negativer Spannung an der Anode darf das Gitter niemals positiv werden. 

Anmerkungen siehe nächste Seite 
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Abmessungen in mm, Anschlüsse, Zubehör: 

Einbau: senkrecht, Sockel unten 

DCG 616000 

Sockel: Jumbo 
(A 4-29~ 

Fassung: 40 408 
Anodenhaube: 40 616 5~ 

Gewicht: netto 240 g 
brutto 400 g 

1~ 

2~ 

3~ 

4~ 

5~ 

6~ 

DCG 71100 

f, k 
Sockel: Spezial 4 p 
Faesunp: 40 409 
Anodenkappe: 40 620 
Gewicht: netto 1200 g 

brutto 3780 g 

Die angegebene minimale Vorheizzeit gilt für normale Betriebsverhältnisse, 
d.h. für innerhalb der Grenzen liegende Temperatur und richtige Quecksil—

berverteilung. Nach Transport oder längerer Betriebsunterbrechung ist eine 
längere Vorheizzeit erforderlich, damit das Quecksilber sich richtig ver—
teilt; diese Vorheizzeit beträgt etwa 1 Stunde bei der Röhre DCG 66000 
und 45 Minuten bei der DCG 7100 

t = maa. 0,1 s 

Wenn die Anlage nicht mehr als zweimal täglich eingeschaltet wird, darf die 
Anodenspannung bereits bei einer um 5 °C niedrigeren Quecksilbertemperatur 
angelegt werden. 

bei Dauerbetrieb; bei intermittierendem Betrieb maz. 15 A 

Die Anodenhaube muß auch während der Vorheizzeit auf der Röhre sein. 

Bei der DCG 7100 ist die %atode im Röhreninnern mit einem Heizfadenende 
verbunden. 
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T3.p DCG12130 
5870 

ZT ~~~~ 
8270 

Heizfaden: IIf (V) 5,0 5,0 

Oapd If (A) 13,5 13,0 

Heizung:l) t h min (s) 90 90 
direkt 

Renndaten: IIarc (V) 12 12 

bei Ia (A) 2,5 3 

tign (µs~ < 10 < 10 

to (µs) < 500 < 500 

Cg (pF) 13 

Cag (pF~ 4 

Grenzdaten: 
(absolute Werte) 

fmag (Hz) 150 150 150 150 150 150 150 150 

IIa a max (kV) 27 21 15 13 10 21 15 2,5 

-IIa s max (kV) 27 21 15 13 10 21 15 2,5 

Ia max (A) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 5 

Ia s max (A~ 10 10 10 10 10 10 12 20 

Ig maa (mA) 25 25 25 25 25 

Ig s max (mA) 125 125 125 125 125 

tav max (s% 30 30 30 30 30 

IstoD mag 
2) (A) 100 100 100 100 100 100 100 200 

B'g mag (k~) 50 50 50 50 50 100 4) 100 4) 100 4) 

-IIg mag (V) 300 300 300 300 300 300 300 300 

tHg mas (°C) +40 +45 +50 +55 +60 +45 +55 +75 

tHg min 
3) 

(°C~ +30 +30 +25 +25 +25 +25 +25 +25 

tugb maa (°C~ +25 +30 +35 +40 +45 +30 +35 +55 

tugb min (°C~ +20 +20 +15 +15 +15 +15 +15 +15 

Eine Phasenverschiebung von 90° * 30° zwischen Anoden- und Heizspannung so-

wie die Verwendung eines Heiztransformators mit Mittelanzapfung werden emp-

f ohl en. 
Bei negativer Spannung an der Anode darf das Gitter niemals positiv werden. 

Anmerkungen siehe n'dchste Seite 
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Hochspannungs-
Gleichrichterröhren 
Abmessungen in mm, Anschlüsse, Zubehör: Einbau: senkrecht, 

Sockel unten 

DCG 12130 

Sockel: Spezial (A 3-20) 
Fassung: 40 209 

Anodenhaube: 40 616 
5~ 

Anodenkappe: 40 620 

Gewicht: netto 0,75 kg 

brutto 2,3 kg 

ZT 1000 

Sockel: 
Besthaltung: 

Fassung: 

Anodenhaube: 

Anodenkappe: 
Gewicht: 

Super Jumbo (A 4-18) 
4 BZ 

40 403 

40 616 5% 

40 620 

netto 0,75 kg 

brutto 2,3 kg 

1~ Die angegebene minimale Vorheizzeit gilt für normale Betriebsverhältnisse, 
d.b. für innerhalb der Grenzen liegende Temperatur und richtige Quecksil—
berverteilung. Nach Transport oder längerer Betriebsunterbrechung ist eine 
längere Vorheizzeit erforderlich, damit daa Quecksilber eich richtig ver—
teilt~ diese Vorheizzeit beträgt etwa 1 Stunde. 

2~ t = maa. 0,1 s 
3~ Wenn die Anlage nicht mehr als zweimal täglich eingeschaltet wird, darf die 

Anodenspannung bereits bei einer um 5° C niedrigeren Quecksilbertemperatur 
angelegt werden. 

4~ empfohlener Wert 33 kQ, liindeatwert 10 kSP 
5~ Die Anodenhaube muß auch während der Vorheizzeit auf der Röhre sein. 
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  Hochspannungs- 
Gleichrichterröhren 

Betriebsdaten:

Siehe auch Seite "Schaltungen von Hochspannungs-Gleichrichterröhren". 

Spannungsverluste im Transformator und in den Röhren sind nicht berücksichtigt. 

DCG 616000 -IIa s = 13 kV 

Schaltung IItr eff 

(kV) 
IIo 

(kV) 
Io 

(A~ 
No 

(kW) 

Y 4,6 4,1 2 8,3 

B 9,2 8,3 2 16,6 

S 5,3 6,2 3 18,6 

DB 5,3 12,4 3 37,2 

DSS 4,6 5,4 6 32,4 

-IIa s = 10 kV 

Schaltung IItr eff 
(kV) 

IIo 
(kV) 

lo 

(A) 
No 

(kW) 

Y 3,5 3,2 2 6,4 

B 7,1 6,4 2 12,8 

S 4,1 4,8 3 14,4 

DB 4,1 9,6 3 28,8 

DSS 3,5 4,1 6 24,8 

DCG 12130 -IIa s = 27 kV 

Schaltung 

_ 

IItr eff 

(kV) 
IIo 

(kV) 
lo 

(A) 
No 

(kW) 

M 9,5 8,6 5 43 

B 19,1 17,2 5 86 

S 11,0 12,9 7,5 97 

DB 11,0 25,8 7,5 194 

DSS 9,5 11,2 15 121 

1) Bei dieser Einstellung sind Netz-
spannungsachwankungen von ± 10 ;L 
zulässig. Der Spannungsabfall in 
Transformator,Röhren,Filter etc. 
ist mit 8 ;i der Verbraucherspan-
nung bereits abgezogen. 

DCG 71100 -IIa s = 15 kV 

Schaltung IItr eff 
(kV) 

IIo 
(kV) 

lo 
(A) 

No 
(kW) 

Y 5,3 4,8 20 96 

B 10,6 9,6 20 192 

S 6,1 7,2 30 216 

DB 6,1 14,4 30 432 

DSS 5,3 6,2 60 372 

-IIa s = 13 6 kV 1 ) 

Schaltung IItr eff 
(kV) 

IIo 
(kV) 

lo 
(A) 

No 
(kW) 

Y 4,8 4,0 20 80 

B 9,6 8,0 20 160 

S 5,55 6,0 30 180 

DB 5,55 12,0 30 360 

DSS 4,8 5,15 60 309 

ZT 1000 -IIa s = 21 kV 

Schaltung IItr eff 
(kV) 

IIo 
(kV) 

lo 
(A) 

No 
(kW) 

1[ 7,4 6,7 5 33,5 

B 14,8 13,4 5 67 

S 8,5 10,0 7,5 75 

DB 8,5 20,0 7,5 150 

DSS 7,4 8,7 15 130 

-IIa s = 15 kV 

Schaltung IItr eff 
(kV) 

IIo 
(kV) 

lo 
(A) 

No 
(kW) 

M 5,3 4,8 6 28,8 

B 10,6 9,6 6 57,6 

S 6,1 7,2 9 64,8 

DB 6,1 14,4 9 130 

DSS 5,3 6,2 18 112 
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Hochspannungs-  
Gleichrichterröhren 

DCG 616000 
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10 
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  Hochspannungs- 
Gleichrichterröhren 

DCG 71100 

 Uas AtH9

 4M (°C) 
 15 30 

-10 Uy(V) -5 

10 20 

5 10 

U~ =4,75V 

Ö 00 25 50 fh (min) 100 
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Hochspannungs- 
Gleichrichterröhren 
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Hochspannungs- 
Gleichrichterröhren 
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Hochspannungs- 

Gleichrichterröhren 

HOCHSPANNUNGS-GLEICHRICHTERRÖHREN 

YIT EDELGAS-FÜLLIING ~RENON~ 

Typ DCX 411000 
3828 

DCX 415000 
4632 

Heizfaden: Uf (V) 2,5 5,0 

Ozyd If (A) 
5 0 7~1 

Heizung: t h min ~s~ 10 30 

direkt 

%enndaten: Uarc (V) 12 12 

bei Ia (A) 0,6 1,25 

Grenzdaten: 

(absolute Werte) 

f~ z (Hz) 150 500 150 

-Ua s maa (kV) 10 5 10 

Ia maz 
1~ (A) 0,25 0,5 1,25 

Ia a maa ~A) 1 2 5 

2 
Iatoß maz ) A ( ) 20 20 50 

tugb maz (°C) +75 +75 +70 

tugb min ( oC) -55 -b5 -55 

1) 
tav - max. 15 a 

2 t= maz. 0,1 e 

Eine Phasenverschiebung von 90° ± 30o zwischen Anodenspannung und Heiz~pan-

nung sowie die Verwendung eines Heiztransformators mit Yittelanzapfung werden 

empfohlen. 

Zur Erzielung einer niedrigen 2iindspannung soll die Spannung an Stift 4 im 

Augenblick der Zündung positiv gegen Stift 1 bzw. 2 sein. 
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Hochspannungs- 
Gleichrichterröhren 

Betriebsdaten:

Siehe Seite "Schaltungen von Hoch-
spannungs-Gleichrichterröhren". 

Spannungsverluste im Transformator 
und in den Röhren sind nicht beriick-
sichtigt. 

DCX 415000 
Schaltung IItr eff 

(kV) 

IIo 

(kV) 

lo 

(A) 

No 

(kW) 

-IIa s = 10 kV 

M 3,5 3,2 2,5 8 

B 7,1 6,4 2,5 16 

S 4,1 4,8 3,75 iß 

DB 4,1 9,6 3,75 36 

DSS 3,5 4,1 7,5 31 

Abmessungen in mm, Anschlüsse, Zubehdr: 

X53 
14J~ 

DCX 411000 

Sockel: 

Beschaltung: 

Fassung: 

Anodenkappe: 

Gewicht: 

Einbau: 

Medium (A 4-10~ 

4 P1 

40 21803 1 ) 
40 619 

netto 100 g 

brutto 165 g 

beliebig 

DCX 411000 
Schaltung IItr eff 

(kV) 
IIo 
(kV) 

lo 
(A) 

No 
(kW) 

-IIa s = 10 kV 

M 3,5 3,2 0,5 1,6 

B 7,1 6,4 0,5 3,2 

S 4,1 4,8 0,75 3,6 

DB 4,1 9,6 0,75 7,2 

DSS 3,5 4,1 1,5 6,2 

-IIa s = 5 kV 

M 1,8 1,6 1,0 1,6 

B 3,5 3,2 1,0 3,2 

S 2,0 2,4 1,5 3,6 

DB 2,0 4,8 1,5 7,2 

DSS 1,8 2,1 3,0 6,2 

DCX 415000 

Sockel: .lumbo (A 4-29~ 

Beschaltung: 4 AT 

Fassung: 40 408 

Anodenkappe: 40 619 

Gewicht.: netto 190 g 

brutto 950 g 

Einbau: beliebig 

1) Bei Spannunge❑ ~ 2 kV muß die Fassung vom Chassis isoliert. werden. 

1.63 
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Wasserstof~-Thyratrons 





WASSERSTOFF — THYRATRON 

zur Verwendung in Impulsmodulations—Schaltungen 

für 1[ikrowellen—Radarsysteme und zur Stoßerre—
gung von abgestimmten Kreisen. 

Die PL 345 kann nach militärischer Typenvor—

schrift geliefert xerden. 

Heizung: indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom 

Uf  = 6,3 V +5~-10 ,4

If = 2~0.:.2~5 A 

th = min. 120 s 

Grenzdaten: (absolute Werte) 

Ub

Ua s 

—Ua s 

—Ua s 

Ik

Ik s 
dIk~dt 

tp

fp•Uap•Iap

_Ug 
s 

+Ug s 

tugb 

tugb 

= min. 

= max. 

= max. 
= min. 0,05•Ua s 

= max. 45 mA 

= max. 35 A 

= max. 750 A~µs 

= max. 6 µs 4) 

max. 3.108 VA~s 

max. 200 V 

min. 175 V 5) 

min. —50 °C s) 

= max. +so °c s) 

B00 V 1) 

3000 V 2) 

3000 v 3) 

1) 
~ Ua ign 

2) Beim Anlegen der Anodenspannung an das 
Thyratron darf der Spannungsanstieg 
75 kV~µa nicht überschreiten. 

in den ersten 25 µs nach Impulsende 
max. 1~5 kV~ ausgenommen ilberspannungs—
impulse < 005 µs Dauer 

halbe Amplitude 

Leerlaufspannung~ Anstiegszeit max.0~5µs~ 

Impulsdauer min.2µs bei min.50V Amplitude 

wirksame Impedanz des Gitterkreises max. 

1~5 kt2 
ö~ empfohlene Betriebstemperatur +60...+90°C 

Die Rückleitung des Anoden— und Gitter—
kreises muD mit Stift k verbunden sein. 

Eine zusätzliche Halterung am Sockel bzw. 
am Kolben bis max. 50 mm oberhalb des 
Sockels xird empfohlen. 

3~ 

4) 

5) 

7) 

8) 

PL 345 
3C45 

k f /,k 

E 

I 

Sockel: Medium 4p (A 4-9) 

mit Bajonett 7) 
Besthaltung: 4 BL 
Passuni: 40 21803 
Anodenkappe: TE 1050 
Gewicht: netto 70 g 

brutto 260 g 
Einbau: beliebig ) 
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PL 345 

Kapazitäten: Cgk = 8,6 pF Cag = 3,9 pF 

P_rinzipschaltung für Impulsmodulatoren: 

I.G. Impulsgenerator 

R~ 

Ri wirksamer Widerstand 
des Gitterkreises 

I.F. Impulsformer 

Tr Anpassungstransformator 

Die Röhre soll keinen starken Feldern, die das Gas ionisieren könnten, ausge—
setzt werden. 

Der Glaskolben darf unter keinen Umständen durch einen direkten Luftstrom ge—
kühlt werden. Bühlung der Anodenzuleitung wird empfohlen. 

Die Röhre besitzt zur Verhinderung von Gasaufzehrung ein als Getter ausgebil—
detes Reservoir res, das bei sinkendem Gasdruck Wasserstoff nachzuliefern ver—
mag. 

4.61 
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WASSERSTOFF — THYRATRON 

PL 435 A 
4C 35A 

zur Verwendung in Impulsmodulations—Schaltungen 

für 1likrowellen—Radarsysteme und zur Stoßerre—
gung von abgestimmten Hreisen. 

Die PL 435 A kann nach militärischer Typenvor—
schrift geliefert werden. 

Heizung: indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom 

Uf = 6,3 V +5~-10 

If = 5,5...6,7 A 

th = min. 180 s 

Grenzdaten: absolute Werte) 

Ub

Ua s 

—Ua s 

—Ua s 
Ik

Ik s 
dIk~dt 

tp

fp•Uap•Iap

—Ug s 
+Ug s 

tugb 

tugb 

1) 

2) 

3~ 

4) 

5) 

6) 

ign 

Beim Anlegen der Anodenspannung an das Thy—

ratron darf der Spannungsanstieg 175 kV~µs 
nicht überschreiten, 

in den ersten 25 µs nach Impulsende maximal 
2,5 kV, ausgenommen Überspannungsimpulse 
< 0,05 µs Dauer 

halbe Amplitude 

bezieht sich auf eine Pulsfrequenz, die 
2800 Az nicht wesentlich überschreitet 

Leerlaufspannung; Anstiegszeit max.0,5µs, Fassung:

Impulsdauer min.2µs bei min.50V Amplitu— Anodenkappe:
de, wirksame Impedanz des Gitterkreises Gewicht:

max. 1 ki2 

7) empfohlene Betriebstemperatur +60...+90°C 

min. 

= max. 

max. 

min. 

max. 

= max. 

= maz. 

= max. 

= max. 

= max. 

min. 

min. 

= max. 

2500 V 

8000 V 

8000 V 

0,05•Ua

100 mA 

90 

1000 

6 

2.109

200 

175 

—50 

+90 

1) 

2) 

3) 

s 

A 

A~µs 

µs 
4) 

VA~s 
5) 

V 

V 6) 

oC 7) 

oC 7) 

8) 

Z Ua

Die Rückleitung des Anoden— und Gitter—
kreises muß mit Stift k verbunden sein. 

Sockel: 

Einbau:

k f f,k 

~ max.65~ ► 

n 

~ 
E 

Super Jumbo ~ä 4-18) 
mit Bajonett ) 
40 403 
40 619 
netto 200 g 

brutto 850 g 

beliebig, zusßtz—

liche Aalterung am 

Sockel wird empfoh—

len. 
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PL 435 A 

Prinzipschaltung für Impulsmodulatoren: 

I.G. Impulsgenerator 

Ri wirksamer Widerstand 
Tr des Gitterkreises 

~ RL 

I.F. Impulsformer 

Tr Anpassungstransformator 

Die Röhre soll keinen starken Feldern, die das Gaa ionisieren könnten, ausge-

setzt werden. 

Der Glaskolben darf unter keinen Umständen durch einen direkten Luftstrom ge-

kühlt werdend Kühlung der Anodenzuleitung wird empfohlen. 

Die Röhre besitzt zur Verhinderung von Gasaufzehrung ein Reservoir res, das 

bei sinkendem Gasdruck Wasserstoff nachzuliefern vermag. Das Reservoir ist 

als geheizter, zum Heizfaden parallelgeschalteter Draht ausgebildet. 

zeitliche Schwankung des Impulseinsatzes; 0,004 ~max. 0,02) µa 

2.65 
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WASSERSTOFF - THYRATRON 

zur Verwendung in Impulsmodulations-Schaltungen 
in Mikrowellen-Radarsystemen und zur Stoßerre-

gung von abgestimmten $reisen. 

Die PL 522 kann nach militärischer Typenvor—
schrift geliefert werden. 

Heizung: indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom 

Uf =6,3Vt5 

If = 9,6...11'6 A 

th = min. 300 s 

Grenzdaten: (absolute Werte 

Ub

Ua s 

—Ua s 

—Ua s 

Ik

Ik s 

dIk~dt 

tp

fp•Uap•Iap

_Ug 
s 

+Ug s 

tugb 

tugb 

1~ 

2~ 

3~ 

4~ 

5~ 

6~ 

7~ 

8~ 

= min. 

= max• 

= max. 

min. 

= max• 

= max. 

= max. 

= max. 

= max•

= max, 

min. 

min. 

max. 

4500 V 

16000 V 

10000 V 

0,05•Ua

200 mA 

325 A 

1~ 

2~ 

3~ 

s 

1500 A~µs 

6 µs 4~ 

3,2•109 VA~s 5~ 

200 V 

200 V 6% 

-50 °C 7~ 

+90 °C 7~ 

~ Ua ign 
Bein Anlegen der Anodenspannung an das Thy-
ratron darf der Spannungsanstieg 350 kV~µs 
nicht iiberschreiten. 

in den ersten 25 µs nach Impulsende max. 5kV, 
ausgenommen Überspannungsimpulse < 0,05 µs 

halbe Amplitude 

bezieht sich auf eine Pulsfrequenz, die 
1000 Hz nicht wesentlich iiberschreitet 

Leerlaufapannungq Anstiegszeit max, 0,5 µs, 
Impulsdauer min.2µs bei min.50V Amplitude, 
wirksame Impedanz des Gitterkreises 
max„ 500 R 

empfohlene Betriebstemperatur +60...+90°C 

Die Ritckleitung von Anoden- und Gitterkreis 
muß mit Stift k verbunden sein. 

Sockel; 

Fassung• 
Anodenkappe; 
Gewicht: 

Einbau:

PL 522 
5C22 

k f /k 

28,5 ¢ 
144' 

N 

~ 
~ N N N 
X N 
b X
E ,~ 
E 

x65 

Super Jumbo (A 4-18 
mit Bajonett.S~ 

40 403 
40 619 
netto 280 g 

brutto 1200 g 

beliebige zusätz—

liche Halterung am 

Sockel wird empfoh—

len. 
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PL 522 

Prinzipachaltung für Impulsmodulatoren: 

I.G. Impulsgenerator 

Ri wirksamer Widerstand 

des Gitterkreises 

I.F. Impulsformer 

Tr Anpassungstransformator 

Die Röhre soll keinen starken Feldern, die das Gas ionisieren könnten, aus—

gesetzt werden. 

Der Glaskolben darf unter keinen Umständen durch einen direkten Luftstrom 

gekühlt werden; %ühlung der Anodenzuleitung wird empfohlen. 

Die Röhre besitzt zur Verhinderung von Gasaufzehrung ein Reservoir res, das 

bei sinkendem Gasdruck Wasserstoff nachzuliefern vermag. Das Reservoir ist 

als geheizter, zum Heizfaden parallelgeschalteter Draht ausgebildet. 

Wasserstoff—Thyratrons mit hoher Betriebsspannung senden Röntgenstrahlen aus. 

Es ist Vorsorge zu treffeng daD Personen die mit derartigen Anlagen umgehen 

hinreichend geschützt werdend 

zeitliche Schwankung des Impulseinsatzes: 0,004 ~max. 0,02 µs 

2.64 
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WASSERSTOFF — THYRATRON 

zur Verwendung in Impulsmodulations—Schaltungen 
für Mikrowellen—Radarsysteme und zur Stoßerre—

gung von abgestimmten Kreisen. 

Die 5949 kann nach militärischer Typenvor—

schrift geliefert werden. 

Heizung; indirekt durch 

Wechsel— oder 
Gleichstrom 

Uf  = 6~3 V t 5 ö 

If(Uf=6~3V~ = 15...22 A 

Ures = 3...5~5V 1~ 

lres(Ures=4~5V~= 2...5 A 

th = min. 15 min 

Grenzdaten; (absolute F~erte~ 

Ub ~ Ua ign min, 5 kV 

Ua s max„ 25 kV 2~ 

Ua s min. 10 kV 

—Ua s max, 25 kV 3~ 

—Ua s = min. 005 x Ua s 
Ik = max. 500 mA 

Ik 
p 

= max. 500 A 

dIk~dt = max. 2500 A~µs 

fpxUapxIap = max, 625x109 VA~s 4~ 

—Ug s = max, 450 V 

+Ug s = max. 1000 V5~ 

+Ug s = min„ 550 V5~ /m~k 

tugb = min. —55 °C 

tugb = max„ +75 cC 

zeitliche Schwankung 
des Impulseinsatzes 

= max. 001 

Betriebsdaten als Impulsmodulator; 

Ua s = 

Ia 
p 

= 

tp = 

fp = 

25 20 kV 

500 200 A 

2 1 µs 

500 1200 Hz 

Anmerkungen umseitig 

0 

5949 

Sockel: Spezial 5p 6~ 

Anodenkappe: 40 619 
Gewicht: ❑etto 570 g 

brutto 2220 g 
Einbaulage: beliebige senkrecht 

mit, Sockel unten 
ist vorzuziehen 
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5949 

Die Röhre soll keinen starken Feldern, die das Gas ionisieren könnten, ausge-

setzt werden. 

Kühlung des Anodenanschlusses durch einen schwachen Luftstrom ist statthaft; 

der Glaskolben jedoch darf nicht direkt angeblasen werden. 

Der Anodenanschluß kann Temperaturen von 200 °C erreichen. Dieses ist bei der 

Wahl des Lötmittels für die Verbindung zwischen Anodenkappe und Zuleitung zu 

beachten. 

Wasserstoff-Thyratrone mit hoher Betriebsspannung senden Röntgenstrahlen aus. 

Es ist Vorsorge zu treffen, daß Personen, die mit, derartigen Anlagen umgehen, 

hinreichend geschützt werden. 

Die Röhre besitzt zur Verhinderung von Gasaulzehrung ein Reservoir res in Form 

eines beheizten Drahtes, der bei sinkendem Gasdruck Wasserstoff nachzuliefern 

vermag. Das Reservoir ist an Sockelstifte herausgeführt, so daß die optimale 

Reservoirspannung Ures (siehe auch Heizdaten und Anmerkung 1~ genau einge-

stellt werden kann. 

1~ 

2~ 

Die optimale Reservoirspannung Ures ist auf jeder Röhre angegeben und muß 

auf t 5 ~ eingehalten werden; der optimale Wert ist. auf die auf der Vor-

derseite dieses Datenblattes angegebenen Bet.riebswert.e bezogen. 

Eine zu hohe Reservoirspannung Ures verlängert die Erholzeit. te, so daß 

die Röhre in den Impulspausen nicht sicher löschen kann, und setzt. die zu-

lässige Anodenspitzenspannung Ua s herab. Bei zu niedriger Reservoirspan-

nung steigt die Anodenbelastung infolge zu niedrigen Gasdrucks und heizt 

die Anode unzulässig auf. 

Beim Anlegen der Anodenspannung an das Thyratson darf der Spannungsanstieg 
bis zu einer Spannung von 18 kV 450 kV~µs nicht überschreiten. 

3~ 
In den ersten `25 µs nach Impulsende max. 5 kV (ausgeno:amen Überspannungs-

impulse < 0,05 µs~ 

4~ bezieht. sich auf eine Impulsfrequenz fp ~ 2000 Hz 

5~ 

6~ 

Leerlaufspannung; Anstiegssteilheit min. 1800 V~µs, Impulsdauer min. 2 µs, 

wirksame Impedanz des Gitterkreises 50...200 52 

Stift-Anordnung und -Abmessungen wie Giant 5p 

4.61 
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EINWEGLEITUNGEN 

in Hohlleiterausfiihrung~ 
für Mikrowellen—Richtfunk—
anlagen und Meßgeräte 

Prinzip: nichtreziproke Feldverzerrung 

Die Einwegleitungen sind 
aus Messing gearbeitet, 
versilbert und oberflä—
chenvergoldet. 
Die Außenseite ist 
lackiert. 

1 Joch 

2 Joch 

3 Befestigungsflansch 
für Dauermagnet 

4 Dämpfungsstreifen 

5 Dauermagnet ~Ticonal~ 

6 Feststellmutter 

7 Innenflansch 

8 Hohlleiter 

9 Anpassungsschraube 

10 IInterlegscheibe 

11 Nylonhalter 

12 Ferrit Ferroxcube 5 

13 Induktiver Stift 

Abmessungen in mm: 

B8 732 . . 

Typ a b c d 

B8 732 00 180 132 16~7 24 
B8 732 01 140 119 13~4 10~5 

B8 732 02 140 132 13~4 14 

BS 732 03 140 108 13~4 16 
B8 732 O6 115 105 11~0 17 
B8 732 O8 115 8ffi 11~0 17 
BS 732 09 115 88 11~0 17 
BS 732 10 115 - _ 17 1~ 

BS 732 15 80 61 7 14~8 
B8 732 17 60 45 4 10~3 
B8 732 40 180 146 16~7 16~9 

1~ Der Typ B8 732 10 hat keine Anpassungsschrauben. 
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B 8 732 . . 

Typ 
Frequenz— 
bereich 

(MRz~ 

DurchlaD— 
dümpfung 

(dB~ 

Sperr— 
dämpfung 

(dB~ 

Stehwellen— 
verhältnis 

1~ 

Hohlleitung 

IEC 

3~ 

RETMA 

nach 

MIL 

B8 732 00 3400...3800 < 0,8 > 30 < 1,05 2~ R 40 WR 229 

BS 732 01 3800...4200 < 0,8 > 30 < 1,05 2~ R 48 WR 187 RG-49~U 

B8 732 02 4200...4600 < 0,5 > 30 < 1,05 2~ R 48 WR 187 Iä.-49~U 

BS 732 03 4600...5000 < 0,5 > 30 < 1,05 2~ R 70 WR 187 RG-49~U 

B8 732 06 5925...6425 < 0,5 > 30 < 1,05 2~ R 70 WR 137 RG-50~U 

BS 732 08 6824...7125 < 0,5 > 30 < 1,05 2~ R 70 WR 137 RG-50~U 

B8 732 09 7125...7425 < 0,5 > 30 < 1,05 2~ R 70 WR 137 RG—SO~II 

BS 732 10 7425...8025 < 0,5 ~ 30 < 1,03 R 70 WR 137 RG—SO~U 

B8 732 15 10700...11700 < 0,8 > 30 < 1,05 2~ R 100 WR 90 RG-52~U 

B8 732 17 12500...13500 < 0,5 > 30 < 1,05 2~ R 140 WR 62 RG-92~II 

BS 732 40 3800...4200 < 0,8 ~ 30 < 1,05 2~ R 40 WR 229 

1~ im angegebenen Frequenzbereich 

2~ über den betreffenden Frequenzbereich ist das Stehwellenverhältnis kleiner 

als der angegebene {Yert und kann bei beliebiger Mittenfrequenz itber eine 

Sandbreite von 40 MHz durch Anpassungsschrauben auf kleinere Werte einge—

stellt werden, z.B. s < 1,02. 

3~ Auf Wunsch werden auch andere Flanschausführungen geliefert. 
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ZIRKULATOREN 

Z 50~IV: für FS—Band IV, Kanal 21-40, 
470...630 MHz 

Z 50~V: für FS—Band V, Kanal 41-60, 
630...790 MHz 

Kenndaten;

Durchlaßdämpfung < 0,75 dB 

Sperrdämpfung > 20 dB 

mas. zul, reflektierte Leistung 50 W 

Stehwellenverhältnie < 1,15 1~ 

Anschlüsse N—connector, 50 S2 

Impedanz aller Anschlüsse = 50 t2 

Abmesaunge❑ in mm: 

N-connector 

120°:30' 

110...110,6 

Z 5011V 
Z 501V 

LL'1 
N 
n 
10 

1~ Auf Wunsch kann das günstigste Stehwellenverhältnie (a < 1,02 innerhalb 
des DurchlaDbereiches auf jede gewünschte Frequenz eingestellt werden. 
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EMP FANGS S PE RRt)HRE 
(TR—awitc6) 

zur Verwendung in Radaranlagen im 

Frequenzbereich 8490...9580 MHz, 

für Aohlleiter RG-52~U (WR 90) 

Kenndaten:

Bereich der Spitzenleistung 3...250 kW 

min. Gleichapannung der Zündelektrode — 600 V 1) 

Spannungsabfall an der Zündelektrode 

bei einem Ziindelektrodenetrom Iz = 100 µA 180...300 V 

max. Ziindelektrodenatrom 200 µA 

für hohe Leistungen: 

Leckenergie den Pulsanfangs 

(spike leakage energy) 

Leckleiatung während der übrigen Pulsdauer 1...15 mW 

(flat. leakage peak power) 

Reflexionsdämpfung 0,2...1 dB 

Erholzeit. bei 40 kW 1...4 µa 

bei 200 kW = 7 µa 

Stehwellenverhält,nis bei 9000 MHz 1,05...1,20 

für geringe Leistungen: 

Stehwellenverhält.nis bei 8490 6fAz man. 1,4 

bei 8560...9490 MAz max, 1,2 

bei 9580 MHz max. 1,4 

Zwischenschalt.dämpfung mit Iz = 100 µA fiber 

jede Zündelektrode bei 8490 MAz max. 1,1 dB 

bei 8560...9490 601z max. 1,0 dB 

bei 9580 Mllz max, 1,1 dB 

♦ 1) 

56 032 

0,01...0,15 erg~Pule 

2) 

Die Gleichapannung der Zündelektrode soll an jede Elektrode über einen 

Widerat.and gelegt. werden, so daß ein Zündelektrodeaetrom von 80...150•µA 

flie0t. 

gemessen am Sender—Tor mit angepa0ter Lasi am Ausgangs—Tor 
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56 032 
Abmessungen in mm: 

Dichtung 

1,2 r 

Empfangssperröhre 

~24, 2 

Y B 
r.. .:.~ 

0 
~j~ ~ 

N 
P'! 

`i ~i ~~_ 

M 27,56 so,oe 
27,56= o,oe ~ 

65,4~ o,2s 

4,3(12x) 

A 

~min.49,7--► 

f-- max.54,9 ~ 2,8 

Anschiußfiansch 
~5fi•oi. —.) 4~,0,~ 

13,5 
6,35 

Ausgang Eingang 

5,6'425 

Druck: maa, 3,5 kg~em2

Einsatzhöhe: max, 3000 m 

Zubehör: Dichtung ~2z~, werden mit der Röhre geliefert 

Gewicht: netto 175 g 

Einbau: beliebig; 

eine Dichtung soll auf jeder Seite zwischen den Röhren— und An—
echlußflanechen dea 3 dB—Richtkopplers ~Hybrid~ eingefügt werden. 
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Garantiebedingungen 

GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR SPEZIALRÖHREN FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE 

1, Unter die nachfolgenden Garantiebedingungen fallen alle von uns gelieferten 

Veratärkerröhren, Meßdioden, Rauschdioden, Katodenstrahlröhren, fotoelektro-

nische Bauelemente, Stabilisatorröhren, Stromregelröhren, Relaisröhren, Zähl-

röhren, Anzeigeröhren, Thermokreuze, Geiger-Müller-Zählrohre, Thyratronröhren, 

Ignitronröhren, Niederspannunga-Gleichrichterröhren, Hochapannungs-Gleich-

richterröhren, Senderöhren, Generatorröhren, Wasserstoff-Thyratrons und 

sonstige Spezialröhren, sofern diese in industriellen oder elektromedizini-

schen Anlagen und Geräten Verwendung finden. 

2. Für Niederapannungs-Gleichrichterröhren, Thyratronröhren, Ignitronröhren, 

Thermokreuze, fotoelektronische Bauelemente, Stabilisatorröhren, Relais-

röhren, Zählröhren, Anzeigeröhren, Geiger-Müller-Zählrohre und Langlebena-

dauerröhren wird unter den unter Ziffer 1. genannten Voraussetzungen eine 

Zeitgarantie von 12 Monaten für die Freiheit von Material- und Heratellunga-

fehlern übernommen, ohne Rücksicht auf die in diesem Zeitraum abgeleistete 

Brennstundenzahl, gerechnet vom Tage der Auslieferung an den Endverbraucher. 

3. Für Senderöhren, Generatorröhren und Hochapannungs-Gleichrichterröhren sowie 

für Dauerstrich-Magnettuns wird, sofern diese in elektromedizinischen Anlagen 

und Geräten Verwendung finden, eine Zeitgarantie von 12 Monate❑ für die Frei-

heit von Material- und Herstellungsfehlern übernommen, ohne Rücksicht auf die 

in diesem Zeitraum abgeleistete Brennstundenzahl, gerechnet vom Tage der Aus-

lieferung an den Endverbraucher. 

4. F1ir Senderöhren, Generatorröhren, Hochapannungs-Gleichrichterröhren, Dauer-

strich-Yagnetrons, bestimmte Veratärkerröhren, Meßdioden, Rauschdioden, 

Hatodenatrahlröhren, Stromregelröhren, bestimmte Edelgas-Thyratrons, Wasser-

atoff-Thyratrons und El ektrometerröhren wird, sofern diese in industriellen 

Anlagen und Geräten Verwendung finden, eine Zeitgarantie von 6 Monaten für 

die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern übernommen, ohne Rück-

sicht auf die in diesem Zeitraum abgeleistete Brennstundenzahl, gerechnet 

vom Tage der Auslieferung an den Endverbraucher. 

5. Für bestimmte Niederspannungs-Gleichrichterröhren und Thyratronröhren wird, 

sofern diese in Kinogleichrichtern Verwendung finden, eine Zei t.g arantie von 

24 Monaten für die Freiheit von Material- und Herstellungsfehler❑ übernommen, 

ohne Rücksicht auf die i❑ diesem Zeitraum abgeleistete Brennstundenzahl, ge-

rechnet vom Tage der Auslieferung an den Endverbraucher. 
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Garantiebedingungen  

(i. Die gemä6 Ziffern 2. bis 5. gewährte Garantie ist nur wirksam, wenn sämtliche 

Felder der den Röhren beigegebenen Garantie-Urkunden (Garantiekart.e, Garantie-

schein oder Garantielasche) ordnungsgemäß ausgefüllt. sind, und erat.reckt. sich 

nicht. auf Röhren, die durch unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Sehal-

t.ungsfehler vorzeitig unbrauchbar werden. Ferner sind Röhren, deren Versagen 

nicht. auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen ist., von der 

Gat•ant.ie ausgeschlossen. Ist die Garantie-Urkunde nicht. ordnungsgemäß ausge-

füllt. und fehlt. insbesondere das Datum des Ausfalls der Röhre, so gilt, als 

Bet.riebazeit. der Röhre die Frist, vom Tage des Verkaufs bis zum Eingang der 

ret.ourniert.en Röhre an unserem Lager. 

Eine Behandlung des Reklamationsfalles ist. grundsätzlich ausgeschlossen, wenn: 

a. die Garantie-Urkunde nicht. beigebracht. werden kann, 

b. die Eintragungen auf der Garantie-Urkunde geändert. oder unleserlich gemacht. 

worden sind, 

r. Garantie-Urkunden vorgelegt werden, deren Kenn-Nummern nicht. mit. denen der 

Röhren übereinstimmen. 

7. Die gemäD Ziffer 2. bis 5. gewährte Garantie ist nur wirksam, wenn die Aus-

lieferung der Röhre an den Endverbraucher nicht. später als 6 Monate nach dem 

Tage des Verkaufs durch uns erfolgt. Findet. die Auslieferung später st.at.t, so 

gilt. die 6 Monate übersteigende Zeit bereits als Betriebszeit. der Röhre. Das 

gleiche gilt., wenn auf der Garantie-Urkunde der Tag der Auslieferung an den 

Endverbraucher nicht. eingetragen ist. 

B. Bei Eint.ret.en eines Garantiefalles und unter den unter Ziffer 2. bis 7. ge-

nannten Vorausaet.zungen wird nach Einsendung der Röhre und der ausgefüllten 

Garaniie-Urkunde an uns für jeden an der garantierten Lebensdauer noch fehlen-

den Monat sowie für den Ausfallmonat. 1~6, 1 12 oder 1 24 des Preises gutge-

schrieben, entsprechend der vorgesehenen Garantiezeit.. 

9. Die Garantie Prstreckt sich in jedem Falle nur auf die Röhre selbst; weiter-

gehende Ersatzansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

l O.Diese Garantiebedingungen ge lt.en ab 1.5.1957; alle früheren und anderslau t,en den 

Bestimmungen werden durch diese Garantiebedingungen ersetzt.. 

4.60 
748 VALVO SPEZIALRtOHREN 



Garantiebedingungen 

GARANTIEBEDINGUNGEN FUR RiiHREN IM FUNKNACHRICHTEN UND NAVIGATIONSBETRIEB 

Für Senderöhren, Hochapannungs—Gleichrichterröhren, bestimmte Thyratronröhren, 

Scheibentrioden, Impulamagnetrons, Klystrons, Hameraröhren und sonstige Spezial—

röhren, die im Funknachrichten— und Navigationsbetrieb eingesetzt sind, wird eine 

Brennatundengarantie nach folgenden Bedingungen gewährt: 

Im obengenannten Einsatz wird für jeden der in Betracht kommenden Röhrentypen 

eine Einzelgarantie für eine bestimmte Anzahl von Brennstunden gegeben. Dabei 

gilt die Röhre als in Betrieb befindlich, wenn die Heizung eingeschaltet ist. 

Fgllt die Röhre vor Erreichen der garantierten Brennstundenzahl durch Material—

oder Herstellungsfehler aus so erfolgt eine Ersatzlieferung gegen Berechnung 

und eine Gutschrift in Höhe des Prozentsatzes, der sich aus dem Differenzbetrag 

zwischen garantierten und tatsächlich abgeleisteten Brennstunden ergibt. Mafl—

gebend ist dabei der jeweilige Preis der Röhren. Der Gutachriftabetrag wird nach 

folgender Formel errechnet: 

Zahl der fehlenden Brennstunden a Preis der Röhre 
garantierte Brennstunden 

Die Röhre muD innerhalb von zwei Jahren nach dem Auslieferungsdatum in laufenden 

Betrieb genommen worden sein. Der Garantieanspruch erlischt jedoch in jedem Fall 

nach Ablauf von drei Jahren, gerechnet vom Tage der Auslieferung an. 

Fär jede Sende— und Hochspannungs—Gleichrichterröhre, die eine Brenndauer von 

weniger als 100 Stunden erreicht, xird Gutschrift in voller Höhe geleistet, sofern 

ein Material— oder Herstellungsfehler vorliegt und der Tag des Ausfalls nicht 

später als 1 Jahr nach dem Pag der Auslieferung an den Endverbraucher liegt. 

Maßgebend für die Abwicklung eines Reklamationsfalles sind die Angaben auf dem 

Garantieachein~ der jeder Röhre beigefägt ist. Fär die Abwicklung des Garantie—

falles ist daher Voraussetzung, daß der Garantieschein vollständig ausgefällt ist. 

Eine Behandlung des Reklamationsfalles ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn 

s) die Garantie—Urkunde nicht beigebracht werden kann 

b) die Eintragungen auf der Garantie—Urkunde geändert oder unleserlich gemacht 

worden sind 

c) Garantie—Urkunden vorgelegt werden, deren Kenn—Nummern nicht mit denen der 

$öhren übereinstimmen. 

Diese Garantiebedingungen gelten ab 1, 5. 19571 alle fräheren und anderalautenden 

Bestimmungen werden durch diese Garantiebedingungen eraetzt~ 
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  Garantiebedingungen 

BEDINGUNGEN FfJR DIE GARANTIEVERPFLICHTUNG 

Mit der Einsendung der Garantie-Urkunde erklärt sich der Verbraucher mit den 

folgenden Bedingungen einverstanden: 

1. Die Röhre ist, spätestens 14 Tage nach Ausfall an die Anschrift: VALVO GmbH, 

Röhrenprüfstelle, Hamburg-Lokstedt, Stresemannallee 101,zum Versand zu bringen. 

Transportrisiko und -Spesen trägt der Einsender. 

°. Die Prüfung, inwieweit Materialfehler oder unsachgemäße Behandlung zum Versagen 

der Röhre führten, kann eine.Zerlegung erforderlich machen. Im Falle der Er-

satzleistung bleibt. die beanstandete Röhre unser Eigentum. Bei Ablehnung der 

Reklamation senden wir die Röhre innerhalb von 14 Tagen auf ausdrücklichen 

Wunsch des Einsenders unfrei zurück. 

3. Die Feststellung, ob ein Garantiefall vorliegt oder nicht, und inwieweit eine 

Ersat.zleiatung gerechtfertigt ist, wird allein von uns getroffen und ist für 

den Verbraucher bindend. 

4. Wir haben das Recht, das Gerät oder die Anlage, in der die Röhre benutzt wurde, 

zwecks Überprüfung der Betriebsbedingungen und der Leb ensdauerangaben durch 

einen von uns Beauftragten untersuchen zu lassen. 

5. Die Röhre muß von uns oder über unsere Vertriebsorganisation oder als Bestük-

kungsröhre eines Markengerätes ordnungsgemäD erworben worden sein. In Zwei-

felsfällen haben wir das Recht, die Vorlage von entsprechende❑ Belegen zu 

verlangen. 
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Typenübersicht Typenverzeichnis 

Senderöhren, Trioden 

Senderöhren, Tetroden, Doppeltetroden, Pentoden 

Magnetrons 

Klystrons 

Wanderfeldröhren 

Meßdioden Rauschdioden Begrenzerdiode 

Hochspannungs- Gleichrichterröhren 

WasserstofF-Thyratrons 

Mikrowellenbauteile 

Garantiebedingungen 
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