Reproduction Interdite

MAZDA TETRODE DE PUISSANGE 50B 5

BEI_VU Amplificateur de sortie A.F.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode & chauffage indirect
Alimentation du filament en série

Tension FILAMENT v cvurreeserermeeserecssssessossresessesssecnnees VI 50 V
COUrant FilAMPENE eoveivrieeerirrerran senseeersnansessessore sosesessassnnses 1L 150 mA
AMDPOULE ievremcecerecere s cestris e vate s ss s es e se sras e snresu st e srsess A19-4

Embase .cvrevninscnnen 7C10
Position de montage ... e, quelconque
Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)
Capacitd d'entrée e C€ 13 pF
Capacité de SOTtie .owmenriinnmicssncecsss C8 6,5 pF
Capacité grille n° 1/an0de  ..weccsenseesrinnennn C81/ 2 0,5 pF

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1 ........... Grillen® 1
Broche n° 2 ... .. Cathode, grille n® 3
Broche n° 3 .. .. Filament
Broche n° 4 .. .... Filament
Broche n° 5 ........... Anode #19 max
Broche n° 6 ... .. Grille n° 2
7.

Broche n° .. Grille no 1

A19-4

60,3 max

7C10

7,14max
\g
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LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION
Systéme des limites moyennes

Tension d'anode . Va
Tension de grille n® 2 ......ccevvevenrinnnen Vg,
Dissipation d’anode ........ Pa
Dissipation de grille n° 2 ...... Pg,

Résistance du circuit de grille n° 1

- avec polarisation fiXe .....uuicwnniomnne. R

- avec polarisation automatique............. Rg,
Tension de créte entre filament et cathode............ Vfker

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION
Amplificateur de sortie A.F.,

Tension d'anode ... sonsncsssssenonsee Va
Tension de grille N° 2 ....eucvevermvnrioresesnsecrmnsescencen. V83
Tension de grille n® 1 ....ueiveeonneemnnnonn.. Vg
Tension de créte & 1'entrée,......cueierinvscersnnnn, Ve oI
Courant d'anode & signal nul........cwwwuuiie... I2Sigo
Courant d'anode 2 signal MmaX......wuwiinnn.... lasigmax
Courant de grille n° 2 a signal nul......uwuwnw.. Ig;sigo
Courant de grille n° 2 & signal maX......uumew.n. 1g; Sigmax
Résistance interne w....ommmormn oo P

PENLE ouiivrrisiiini i irnrarisctsreseennesresssanse sssssssnsesrensesesrns S
Résistance de charge d'anode.......e.........

Ra
Puissance de sortie Ps
pour une distorsion totale.. Dt

117 V max
117 V max
5,5 W max
1,25 W max

0,1 M) max
0,5 MQ max
90 V max

110 v
110 v
<7,5V
7,5V
49 mA
50 mA
4 mA
8,5 mA
14 k)
7,5 mA/V
2 500 Q
1,9 W
9%
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