DATEN VOR'I..KUFIGER MUSTER )
NOCH NICHT GEWAHRLEISTET D 12-140 GH/119
0SZILLOSKOPROHRE

einstrahlig

zweifach beschleunigt
gewdlbte Netzelektrode
hohe Ablenkempfindlichkeit

seitliche Ablenkplattenanschliisse

fiir Kompakt-Oszilloskope
mit einer Bandbreite bis 150 MHz

rechteckiger metallhinterlegter Planschirm
grofer Helligkeit mit 12 cm Diagonale

permanentmagnetisches elektronenoptisches
Linsensystem korrigiert Winkelabweichung zwischen
horizontaler und vertikaler Ablenkung, vertikale
Abweichung sowie Astigmatismus des Leuchtflecks

. Sparheizkatode

. festmontierte Korrekturspule fiir Bilddrehung

. drei Anschlagpunkte an den Kanten der engtolerierten
Frontplatte, auf die die Lage des Innenrasters
bezogen ist, erleichtern wesentlich das genaue
Ausrichten des Innenrasters beim Einbau der
Oszilloskopr8hre in eine Frontmaske

. beleuchtbares rotes Innenraster (8 mm Raster)

geschliffener Rand der planparalellen Frontplatte
zur seitlichen Einkopplung der Flutlichtbeleuchtung
des Innenrasters

geringe Bauldnge

. fotografische Schreibgeschwindigkeit: 2,5 Teil./ns
(Polaroid—Film 612; Blende 1,2; Vergr. = 0,53 U; = 50 V)

Schirmart: Farbe Nachleuchtdauer
GH griin mittelkurz
Kurzdaten:
Nachbeschleunigungsspannung UG7,(L) = 10 | 16,5 kV
Erste Beschleunigungsspannung Ugse = 1,5 2,2 kV
Nutzbare Schirmflédche min, 82 mm x 66 mm
Nutzbare Ablenkfliche min., 80 mm x 64 mm
Gesamtlinge max. 299 mm
Ablenkkoeffizient
horizontal d, = 5,8 8,3 V/Teil.
vertikal dy = 2,8 4 V/Teil.
Heizung
Spannung Up = 6,3V
Strom ‘ Ip = 100 mA
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D 12-140 GH/119

MaBbilder: Schirmansicht
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Lange der Rohre mit Fassung:

Sockel:

Masse:

Einbaulages: 2)

D 12-140 GH/119

G7,(L)-Kontakt — ]
5 !
_.I max Y -
‘ 1025
$2,920,
Korrekturspule, 12¢3

befestigt durch !
Kunstharzkieber a@
und Klebeband \ § 75 max
N

Anschiufikabel
Ldnge min.
350 mm

VX 722715

max. 299 mm

12polig nach JEDEC B12-246
ca. 0,75 kg

beliebig

Zubehors

Transportschutz fiir Sockel

Fassung
mit Létosen 55 594
mit Lotstiften (fiir gedr. Schaltung) 55 595

Nachbeschleunigungs-AnschluB
Seitenkontakte (4 Stiick)

Abschirmung gegen magn. Fremdfelder in Vorbereitung

wird mit der Rohre geliefert

55 569 oder 55 597
55 596

1) Der Mittelpunkt des Kontaktes liegt innerhalb eines Quadrates von
10 mm x 10 mm bezogen auf das MaB 45 mm.

2) Der Einbau der Réhre muB in jedem Fall so erfolgen, daB in Kolben und
Sockel keine mechanischen Glasspannungen auftreten. Unter keinen Umsténden
darf die Fassung zur Halterung der Rthre dienen.

3) Die AuBenaquadierung m und die Abschirmung gegen magnetische Fremdfelder
sind mit Chassis zu verbinden.
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D 12140 GH/119

Fokussierung:

elektrostatisch

Ablenkung:
doppelt-elektrostatisch, symmetrisch
AnschluB iiber Seitenkontakte

Winkel zwischen der hor. und vert. Ablenkricht

Winkel zwischen der horizontalen Ablenk-
richtung und der horizontalen Mittellinie
des Innenrasters (siehe Korrekturspule):

Abweichung des unabgelenkten Leuchtflecks
von dem Mittelpunkt des Innenrasters
horizontal:

vertikal:

Abweichung von der Ablenklinearitdt:

Linienbreite:
=—=caoreaves
in der Schirmmitte, gemessen mit schrumpfendem
Ablenkraster bei Leuchtschirmstrom IL = 10 pA:
Leuchtdichtes
a——_crtcutes

Helligkeitsabfall bezogen auf Schirmmitte
in horizontaler Ablenkrichtung,
Ablenkung * 5 Teil.

in vertikaler Ablenkrichtung,
Ablenkung % 4 Teil,

in einer beliebigen Schirmecke

RasterEeometrie:

Nach Korrektur liegen die Abweichungen eines
geschriebenen Rasters innerhalb konzentrischer
Rechtecke von 80 mm x 64 mm und 78,4 mm x 62,4
ausgerichtet auf das Innenraster

Kapazititen:

Ablenkplatte X1 gegen alle anderen Elektroden
Ablenkplatte X2 gegen alle anderen Elektroden
Ablenkplatte Y1 gegen alle anderen Elektroden
Ablenkplatte Y2 gegen alle anderen Elektroden
Ablenkplatte X1 gegen X2

Ablenkplatte Y1 gegen Y2

Steuergitter G1 gegen alle anderen Elektroden
Katode K gegen alle anderen Elektroden
Fokussierelektrode G3 gegen alle anderen Elekt

Anmerkungen siehe 8. Seite dieses Datenblattes
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D 12-140 GH/119

Heizung:

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom,
Parallelspeisung

Heizspannung UF = 6,3 V
Heizstrom IF = 100 mA
Heizzeit um 10 % des endlichen Katoden-—
stromes bei Betriebseinstellung zu erreichen th ~ T s
Grenzdaten: (absolute Werte)
Nachbeschleunigungsspannung UG7,(L) = max. 18 kV
Netzelektrodenspannung UGSGG/ = max. 4000 V
Astigmatismuskorrekturspannung UG4 = max. 4000 V
erste Beschleunigungsspannung UGQ = max. 2500 V
Fokussierspannung UG3 = max. 2500 V
Steuergitterspannung -UG1 = max. 200 V
= min., oV
Gitter-Steuerspannung, Mittelwert iiber 1 ms U1 = max. 25 V
Steuergitter Ableitwiderstand RGI = maXx. 1 MQ
Spez. Leuchtschirmbelastung PLM = max. 8 mW/cm2
Spannung zwischen der ersten Beschleunigungs-
elektrode und der Astigmatismuskorrektur-
elektrode / AUG2/G4 = max. 1500 V
Spannung zwischen einer beliebigen Ablenk-
platte und den Gittern 4, 5 und 6 AUXY/G4G5 = max. 500 V
Spannung zwischen Heizfaden und Katode U_FK = max. 125V
U+FK = max. 1253 V
Heizfadenspannung UFF = max. 6,6 V
= min, 6,0V

Rontgenstrahlung:
Die Dosisleistung der Rontgenstrahlung bleibt unterhalb des zuldssigen Wertes
von 0,5 mR/h, wenn diegOszilloskoprBhre innerhalb der erlaubten Grenzen be-
i i > = A).
trieben wird (UG.{’(L) 18 kv, Ip 100 pA)

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenrdhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten.solcher Spanpungen
in den Rohren sind bei der Gerateentwicklung die Vorschriften Gber den Schutz vor Schaden durch Rontgen-
strahlung geméaB Réntgenverordnung {R6V) vom 1. Mérz 1973 zu beachten. .

Nihere Einzelheiten sind bei den ,Erlduterungen zu den technischen Daten” zu finden.
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D 12-140 GH/119

Beschaltung und Lage der Ablenkplatten:

(von der Sockelseite gesehen)

.

1302900

- X1 —~—1—
Horizontale

Schirmachse

‘{S’GZ(U VX 72 2604

Anordnung der Seitenkontakte:

(von der Sockelseite gesehen)

X2
Y2
Y1
il VX 722 71410

©67,L) FF

Systemaufbaus

YX 712 259.2



D 12-140 GH/119

Betriebsdaten:

(Spannungen auf Katode bezogen
soweit nicht anders angegeben)

Nachbeschleunigungsspannung 9}7,(L)= 10 16,5 kV
Netzelektrodenspannung 4

fiir optimale Geometrie ) UGsGﬁ/ = 1,5 2,2 kV
Astigmatismuskorrekturspannung UG4 = 1,5 2,2 kV
erste Beschleunigungsspannung UG2 = 1,5 2,2 kv

mittleres Potential 3.4
der Ablenkplattenpaare ) AU = 1,5 2,2 kV

200...600| 400...800 V

Fokussierspannung U

G3

Steuergitterspannung fiir
visuelle Strahlunterdriickung -UG1 = 34...68 50...100 V
Gitter Steuerspannung fiir
einen Schirmstrom IL = 10 pA ~ 20 v
Ablenkkoeffizient

in horizontaler Richtung dy = 5,8 8,3 V/Teil. #10 %

in vertikaler Richtung dy 2 2,8 4,0 V/Teil. £ 5 %

Korrekturspule:

Windungszahl n = 1000
Widerstand °

bei & =20 C R = 185 Q@

sp ° 20 <
bei § =80 C R, = 270 @
sp 80
Korrekturspulenstrom
fiir * 1° Drehung 1 ~ 6,5 mA
Korr

Max. Korrekturspulenspannung
fiir Réhrentoleranz (* 5°) und
erdmagnetisches Restfeld nach
angemessener Abschirmung (+ 2°) Ugorr 13 V

Anmerkungen siehe ndchste Seite
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D 12-140 GH/119

1) Frontplatte, Konus und Schmelznaht passen durch eine Offnung von
102 mm x 86 mm (Diagonale = 125 mm).

2) Die Verwendung einer Maske mit einer Offnung von 82 mm x 66 mm wird empfoh-
len, da die Schmelznaht durch die Frontplatte sichtbar ist und nicht not-
wendigerweise auf das Innenraster ausgerichtet ist.

Die Lage des Innenrasters auf der Frontplatte wird auf die Referenzpunkte
A, B und C (Anschlagpunkte an der Frontplattenkante) bezogen.

3) Die Ablenkplattenpaare miissen mit symmetrischen Ablenkspannungen betrieben
werden.
Die mittleren Potentiale der horizontalen und vertikalen Ablenkplattenpaare
sollen gleich sein. Bei dieser Betriebsbedingung arbeitet die Rthre ohne
Korrektur fiir Astigmatismus und Ablenkgeometrie innerhalb der Spezifikation.

Das eingebaute permanentmagnetische elektronenoptische Linsensystem korri-
giert die Winkelabweichungen zwischen der horizontalen und vertikalen

—~  Strahlablenkung (Orthogonalitit) und die vertikale Leuchtfleckabweichung
sowie den Astigmatismus,

Nicht konstante mittlere Potentiale der horizontalen und vertikalen Ablenk-
plattenpaare bewirken ungleichmiBige Linienbreite und Verzeichnung des ge-
schriebenen Rasters. L&Bt sich eine schaltungsbedingte konstante Abweichung
des mittleren Potentials der horizontalen Ablenkplatten bezogen auf das
mittlere Potential der vertikalen Ablenkplatten < 50 V nicht vermeiden, muB
die Spannung Ugsge (Netzelektrodenspannung) gleich dem mittleren Potential
der horizontalen Platten gewdhlt werden und die Spannung Ugs (Astigmatis—
muskorrekturspannung) aus einer Spannungsquelle mit niedrigem Innenwider-
stand (£ 10 kQ) zwischen 0...25 V bezogen auf das mittlere Potential der
vertikalen Ablenkplatten eingestellt werden.

5) gemessen bei 25 % und é 75 % der nutzbaren Ablenkung.
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