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D eze penthode-zendlamp heeft cen

oxyd-kathode, waardoor een groote
clectronenemissie en sterke constructie
werd verkregen.

De PC 1/50-1 heeft met schermrooster-
lampen de zeer lage anode/stuurrooster-
capaciteit gemeen, waardoor neutrody-
niseering overbodig is. Dank zij het
vangrooster, mag de anodespanning be-
langrijk onder de schermroosterspanning
dalen. Daar het goede functionneeren
van de lamp niet door secondaire elec-
tronenemissie van anode of schermroos-
ter wordt beinvloed, is het mogelijk een
zeer hoog afgegeven vermogen bij een
maximaal nuttig effect te bereiken. De
schermroosterspanning kan met behulp
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van een serieweerstand van de anodespanning
worden afgetakt, daar de schermroosterstroom
nagenoeg constant is.

Indien de lamp als klasse C versterker op
ecen golflengte van 150 m wordt gebruikt, is
het vermogen, dat door een 5 W lamp kan
worden afgegeven, ruimschoots voldoende om
de PC 1/50-1 te exciteeren; in dat geval kan
cen afgegeven vermogen van 52 W (V, =
1000 V, Ve, =250V, [, = 80 mA en [y =
4,0 mA) worden verkregen. De PC 1/50-I
kan op haar beurt een Philips TA 3/500-I,
QB 3/500 of PC 3/1000 exciteeren.

Bij gebruik van de PC 1/50-1 als electronisch
gekoppelde oscillator wordt een groote stabi-
liteit verkregen.

Een andere vermeldenswaardige eigenschap
van de lamp is, dat zij in het vangrooster kan
worden gemoduleerd; aan dit rooster moet
dan een voldoende negatieve voorspanning
worden gelegd.

De PC 1/50-1 mag op golflengten vanaf 14 m
werken. De door de kathode afgegeven totale
stroom mag 110 mA niet overschrijden.
Voor het leveren van de anodespanning wor-
den twee Philips enkelfasige kwikdamp-gelijk-
richtlampen DCG 1/150 of een of twee dub-
belfasige hoogvacuum gelijkrichtlampen DE
2/200 aanbevolen,
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T Va=1000V | T Gloeispanning .................... V, = 40V
T JV93=0V I : Gloeistroom ... .. i I; = ca 20 A
] A - ANERER Verzadigingsstroom ................ I, = ca. 0,80 A
s N ERES 50 Anodespanning  ........... ..., V., = 1000 V
,§i,, Sl §:_§1’ Schermroosterspanning  ............ Ve = 100-300 V
ol N'l ‘\lwhl Maximum toelaatbare anodedissipatie.. W, = 35 W
mE | Anodedissipatie tijdens meting . ..... W = 45 W
e | 40 Maximum toelaatbare schermrooster-
{ | ] " dissipatie .......... ... 00l W, = 10 W")
. { | | Versterkingsfactor t.o.v. scherm-
B \ i / i“[ FOOSTRL" v vvussinsnsosennsnsioss Ugrg»— ca. 2,7
| Steilheid bij VV, = 1000 V,
I N ] | 30 V=250V, [,=40mA ........ § = ca. 1,5 mA/V
| f—f Grootste steilheid ................ Spmay = ca. 3,5 mA/V
| | Maximum kathodestroom .......... I, = max. 110 mA
Hi / Anode/kathodecapaciteit  .......... Cy = ca. 19 uuF?
NN / Stuurrooster/kathodecapaciteit ...... Cory = ca. 14 uub?)
S - e Anode/stuurroostercapaciteit . ....... Cuer = ca. 0,04 wuF?)
A T [ ] Grootste diameter ................ d =51 mm
T 'l \ I T Totale lengte .................... I = ca. 190 mm
T Q/Q; ERRY W i :
N : 7., ,7’@,‘ :7j 7@6\[’ - *@{‘k T 10 ") Deze waarde verkrijgt men door vcrmenigyuldigir‘ng van de schermroosterspan-
NN / - A{;’ e St _ ning in volt met den schermroosterstroom in ampére.
i W /‘l 1 //’ ,;/T"., - *) Deze waarde geldt, indien schermrooster en vangrooster met de kathode zijn
- / — 4 ! T 12450\4):7 verbonden.
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