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TELEFUNKEN \a

GESELLSCHAFT FUR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE m. b. H.
BERLIN SW11, Hallesches Ufer 12.

e Telelunken- kmplangerrahren

Type RE 78 mit Telefunken-Sockel
Type RE 79 mit Europa-Sockel
Type RE 205 it sogen, amerik. Sockel

Diese Rohren sind iiberall da besonders am
Platze, wo fiir ¢ie Zwecke des Rundfunk-Empfangs
auf geringsten Heizstromverbrauch bei guter aber
nicht besonders weit getrichener Lautstarke Wert
gelegt wird, d. h. fiir Hochfrequenz- und Audion-
stufen sowie fir Niederfrequenz-Verstirkung, sofern
nicht fiir Lautsprecherzwecke besonders hohe End-
leistungen verlargt werden (z. B. Saallautsprecher).
Die Rohren verdanken ihren auBerordentlich ge-
ringen Stromverbrauch der Verwendung eines
Thorium-Heizfadens, der so bemessen ist, daB bei
cinem Heizstromverbrauch von 0,06—C,07 Amp.
eine Emission von etwa 5 Milliamp. erzielt wird.
Zur Aufrechterhaltung des hohen Vakuums sind
die Glaskolben der Rohren innen teilweise mit
einem Metalliiberzug versehen.

Da bei Uberschreitung der vorgeschriebenen
Heizspannung das Thorium aus dem Heizfaden
verdampft und die Rhre dadurch rasch unbrauch-
bar wird, ist genaue Beachtung folgender
Vorschriften geboten:

Auf jeder Réhre ist die fiir sie vorgeschriebene Heizspannung
vermerkt. Um im Empfanger jede Rohre richtig heizen zu kdnnen, ist
es zweckmiflig, einen besonderen Regulierwiderstand {ir jede Rhre
zu verwenden. Da die Rihren RE 78 und RE 79 bezw. RE 205
zur Heizung eine Akkumulatorenbatterie von 4 Volt bezw. eine
Trockenbatterie von 3 Elementen verlangen, so betragt der erforder-
liche Regulierwiderstand etwa 40 Ohm. Um den Regulierwiderstand
auf die richtizge Spannung am Heizfaden einstellen zu kdnnen,
sollte cin MeBinstrument verwardt werden, das eine geniigend
genaue Ablesung (auf mindesters =40,1 Volt) gestattet. Steht
ein solches nicht zur Verfiigung, so werden die Regulierwiderstinde
samilicher Rohren soweit gedreht, bis an der Spitze der Rohren
ein rotlicher Schein das Aullenchten des Heizfadens anzeigt. Es
wird nun auf richtige Lauistirke nachreguliert. Man geht mit der
Heizung soweit zuriick, bis weitere Verminderung einen plotzlichen
storken Lautstarkeabfall herbeifithrt. Die Farbe der Rohrenspiize
muB dunkelgelb, niemals helleuchtend oder gar
weiBlich sein.
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Sockel der ROhren
Type RE 78 Type RE 79
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Telefunken Seckel Europa- Sockel

Type RE 205
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5_‘]‘ Die Daten der Rohren sind:

S0 -eWir +0
Gitterspoonung

Anodenspannung: 40~-90 Volt
Heizspannung: etwa 2,3 Volt
Heizstrom: 0,06 =+ 0,07 Amp.
Emission: S -8 Milliamp.
Gewicht: 35¢g
Gesamthohe ohne Stecker 90 mm.
Amenriksnischer Seckel Kolbendurchmesser: 35 mm.

Codewdrter: RE 78 radav, RE 79 raddy, RE 205 ragus

Fiir Lieferung unverbindlich!




