Strohlungsgekihite Verstarkertriode
fur Miedertrequen:-Verstarker und Modulationsstute

VRS 328
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8 v

16 A
etwa 12 9,
1.0,:.1,5 kY
100 mA
etwa 3 mA/vV
1,5 kv
80...120 mA
9 pF
3 pF
8 pF
Betriebsrichtwerte
. NF-Verstarkung A-Betrieb
~ Anodenspannung Ua 1 @iy kY
~ Gitterspannung Ug —65 —140 V
~ Anodenstrom la 150 100 mA
 Greniwerte
Frequenz f max. 3 MHz
~ Anodenspannung Ua max. 1.0 kY
~ Anodenspitzenspannung  (a max. 3 kv
- Anodenstrom la max. 150 mA
~ Anodenverlustleistung  Qa max. 150 w
_f - Spannung Faden/Katode Uf/k max. 75 v
~ Gitterwiderstand!) Rg max. 200 k@
:}(' 7) bei Aussteuerung im negativen Gitterspannungsbereich
~ Max. Temperaturen
Glaskolben 30° C
Sockel und AnschluBkappe 120° C
etwa 350 g
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EB Radio- und Elektrozubehsr, Dorfhain/Sachsen

IV-14-50 Ag 71/83/1961




