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Vorlaufige technische Daten

Spannungsstabilisator-R6hre mit kalter Reinmetallkathode in Subminiatur-Ausfishrung
mit Elekirodenanschliissen zum Einloten.

MeB- und Betriebswerte Minimal-  Mitel-  Maximal-
wert wert wert
Brennspannung bei g = 3mA UaB 81,5 82,2 82,9 V
bei lg = 8mA UaB 839 84,6 853 V

Regelbereich la) 1,72 8 mA
Ziindspannung bei mittlerer Beleuchtung

Hauptstrecke a/k Uaz 108 M2 Vv

Hilfsstrecke stromlos

Hilfsstrecke z/k Uzz 115 1200 V

Anodenspannung 90V
Spannungsdifferenz im Regelbereich AUgs 30 Vv
Maximaler Wechselstromwiderstand Ri._max 480 500 Q
Temperaturkoeffizient bei lg = 3 mA TkU g -3 mV/°C
NF-Rauschspannung im Regelbereich Urss 1 mvy
Spannungsspriinge bei einem Brennstrom zwischen 3...8 mA 1 my

Anderung der Brennspannung wéhrend der Lebensdaver

fir die ersten 300 Betriebsstunden 03 9%
fir jede weiteren 10000 Betriebsstunden 03 %
Grenzwerte
Einschaltstrom fiir die Dauer von max.120s  [x3) max. 25 mA
Kathodenstrom in der Zindspitze lksp max. 0,3 A
Speisespannung Up min. 130 v
Umgebungstemperatur tamb min. -85 ©°C
max. +90 °C

zul@ssige Stof3beschleunigung bstoss max. 3000 ¢
zul@ssige Parallelkapazitat

bei fehlendem Hilfsstrom Cp¥ max. 25 nF

Brennstrom von 3,0...4,5 mA empfohlen.

?) Minimalstrom 1., der bei Gefahr des Avftretens von Stdrschwingungen nicht unterschritten werden
sollte, wenn die Réhre ohne Hilfsstrom betrieben wird. Uber den Betrieb mit Hilfsstrom siehe besondere
Hinweise auf Blatt 020361.

3) Diese kurzzeitige Uberlastung darf innerhalb von 8 Stunden nur wenige Male (1...2mal} erfolgen; bei
Verwendung der R3hre als hochkonstante Bezugsspannungsquelle nicht zul@ssig.

4} Bei brennender Hilfsentladung sind beliebige Parallelkapazitaten zuldssig.

Dimensionierungsregel w. u.
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Kapazitaten
Anode-Kathode Calk .M. 1,5 pF
Hilfselektrode-Kathode Cz/k i.M. 0,35 pF
Hilfselekirode-Anode Czla i.M. 0,25 pF

Die Réhre vertréigt Beschleunigungen von 10 g Giber 10 Stunden bei Frequenzen zwischen
20 und 500 Hz und &ndert dabei ihre Brennspannung um weniger als 1 mV gegeniber
den Werten bei ruhender Réhre.

Die Entladungsstrecken diirfen stets nur mit der vorgeschriebenen Polung, Kathode an —
Anode und Hilfselektrode an + betrieben werden. Falsche Polung fihrt selbst bei kurz-
zeitigem Betrieb zu Anderungen der Réhrendaten.
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Gewicht: max.2 g

Die Anode a ist durch einen roten Farbpunkt, die Hilfselektrode z durch den kiirzeren
Anschlu3draht gekennzeichnet.

Der Vorwiderstand fir die Hilfselekirode soll unmittelbar mit diesem Anschludraht
verbunden werden. Wird die Hilfselektrode nicht benutzt, so kann der Anschluf3draht
kurz ber dem Rdhrenboden abgeschnitten werden.

Létungen an den AnschluBdréhten missen min. 5 mm, etwaige Biegestellen min. 1,5 mm
von der Glasdurchfihrung entfernt sein.
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Hinweise fiir die Verwendung der Réhre mit Hilfsstrom |,

In die Rhre ist eine Hilfsstrecke z/k eingebaut, von der gegebenenfalls Gebrauch
gemacht werden kann, wenn

o) eine vollstandige Unterdriickung der Zindspannungsspitzen an der Hauptstrecke

verlangt wird.

b) Stérschwingungen mit Sicherheit vermieden werden sollen, falls der Anodenstrom den
Wert fir Imin gelegentlich unterschreiten kdnnte.

c) beim Einschalten bei entsprechend vorhandener Last an der Anode die Ziindspan-
nung Uaz nicht erreicht wird.

d) bei vélliger Dunkelheit Zindverziige vermieden werden sollen.

Zu diesem Zwecke ist die Hilfselektrode z iber einen Widerstand R, mit dem + Pol der
Speisespannungsquelle Uy zu verbinden; der Wert fir R, 1af3t sich von Fall zu Fall
anhand der Diagramme ermitteln.

Zyr Vermeidung von Ziindspitzen beim Einschalten ist der Hauptstrecke eine Kapazitdt

von 2...4 uF parallelzuschalten und der Hilfselektrode ein Widerstand R, <7Ub _§£ (kQ)

vorzuschalten. ’

Stérschwingungen kénnen aufireten, wenn bei fehlendem Hilfsstrom der angegebene
Wert fir den minimalen RShrenquerstrom Imin wegen kurzzeitig auftretender Unter-
spannung der Speisequelle (sogenannte Netzwischer) oder wegen kurzzeitiger Zu-
nahme des Laststromes unterschritten wird und wenn gleichzeitig gréfiere Parallel-
kapazititen als 25 nF an der Hauptstrecke liegen. Der Hilfsstrom 1z, bei dem die RShre
ohne Gefahr des Auftretens solcher Stdrschwingungen dann auch noch bis zu kleinsten
Querstrémen herunter betrieben werden kann, héngt von der Gréfle einer evH. zur
Hauptstrecke parallelliegenden Kapazitét Cp ab und ist aus dem Diagramm zu er-
sehen. Darin ist |, der Hilfsstrom, der fliefen soll, wenn der Anodenstrom |, den Bereich
der Kennlinie durchlguft, bei dem die gréite Schwingneigung besteht. Dieser kritische
Anodenstrom lakr ist ebenfalls abhdngig von der Gréfie der Parallelkapazitdt Cp. Der

Wert fiir den Vorwiderstand errechnet sichzuR; < %’— (la kritisch + —g%) kQ, wennRyund R,
z

nach den ijblichen Dimensionierungsregeln festgelegt wurden.
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