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H.F. amplifier (forced aircooling)

Use

Verwendung : Hochfrequenzverstiirker (mit forcierter Luftkithlung)
Utilisation = : Amplificateur H.F. (refroidi par air forcé)
Gebruikswijze: Hoogfrequentverslerker (met geforceerde lucbtkoelmg;
Empleo

Amplificador de A.F. (refrigeracién forzada por aire

Cathode : m:gsten. two phase filament
Kathode: Wolfram, Zweipbasen-Heizfaden
Cathode : Tungsténe, filament biphasé
Kathode: Wolfraam, tweefasen gloeidraad
Cétodo : Tungsteno, filamento bifésico

= 22,0 V

~ 39 A

~ 8 A

= max., 4 kW

= 4,2 kW
] 22

£ 7 mA|V
A 2 pF

Y] 26 pF

~ 22 pF

Mod. V4

10 kV
8 kV

T;max = 45° C

190

fFir

1/10-43 3602/1



TAL 12/10 PHILIPS

TRIODE
pmuns%mssmn
Characteristics
Kennlinien H
Caractéristiques : Ia-Vu; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas
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L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 10 8 kv
Vg ~—3175 ~-—300 v
Ia (Vgp = 0) 0,5 0,34 A
Ia (Vgp = max.) 1,73 3,2 A
Iz (Vgp = max.) =~ 0,12 5 0,35 A
Vegp ~ 550 ~ 650 v
Veg'p ~ 1100 ~ 1300 v
Wi 17,3 25,6 kW
Wa e 5,7 8,0 kW
Wif ~ 66 230 w
Wo 11,6%) 17,6%) kW
Ra 3070 1400 ohm
Raa 12 280 5600 ohm
" 67 69 %
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
HLF. classe C télégraphie
HLF. klasse C telegrafie
A.F. clase C telegrafia
A > 60 > 15 m
Va 12 10 kV
Vg ~— 0,7 - 0,6 kV
Ta 1,21 1,45 A
Ig 0,28 ~ 026 A
Vg~ A L1 e 1,05 kV
‘Whf ~ 300 ~ 275 w
Wi 14,5 14,5 kW
Wa 4 4 kW
Wo 10,5 %) 10,5 *) kW
" 72,5 72,5 %
1/10-43 *) vide pag. 0633/2 3602/2
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H.F. class B telephony
H.F. Klasge B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
A.F. clase B telefonfa
A > 15 > 15 m
Va 8 6 kV
Vg ~ —0,3 ~ —0,19 kV
Ia 0,75 1 A
Ig 0,26 1) A 0,351) A
Vep A 0,325 ~ 0,315 kV
Whi A~ 0,171) ~ 0,22 1) kW
Wi 6 6 kW
Wa 4 4 kW
Weo 2 %) 2*) kW
7 33 33 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A.F. clase C modulacién de dnodo
A > 60 > 15 m
Va 10 8 kV
Vg ~ —08 ~ —0,7 kV
Ia 1 1 A
Ig ~ 0,44 A 0,325 A
Vep ~ 12 1,15 kv
Whf Ay 0,53 S 0,375 kW
‘Wmod ~ 5 R 4 kW
Wi 10 8 kW
Wa 2,3 2 kW
Wo 7,7%) 6%) kW
7 7 5 UR
1/10-'43 *) vide pag. 0633/2 3602/2
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Caractéristiques ; H.F. classe G télégraphie
Karakteristieken: H.F. klasse C telegrafie
Caracteristicas A.F. clase C telegrafia
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Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien + H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : IL.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas ALF, clase B telefonfa
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Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telepbony
Caractéristiques : FLF. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas A.F. clase B telefonfa
A:>15m
Wa
Walew)
10 TAlA/E]
i L ive
b E‘-’ f I V..
I A
5
et o
0O —-—
6500 Vgp |
- 1alA lant(A)
Ig(A) mbr{%)
1 2 ammunl R
d T
vd 7
AN f -
\\‘ Y o
\‘\ L 2
o5 1 NHA 5 05
N
\‘ -
\‘
N
z NN .
yd = T mbp
0 0 1110
0 200 400 600 VgV vs053
1/10-43 3602/5



TAL 12/10 PHILIPS

TRIODE
PHIUPS%EMISSIUH

Characteristics : H.F. class C anode modulation
Kennlinien H.F. Klasse C Anodenmodnlation
Caractéristiques : H.F. classe C modulation d’anode
Karakteristicken: H.F. klasse C anodemodulatie
Caracteristicas : A.F. clase C modulacién de énode
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