A E G Subminiatur-Spannungsstabilisator AG 85/8

Vorléufiges Datenblatt

Spannungsstabilisatorréhre mit kalter Reinmetallkathode in Subminiatur-Ausfihrung mit
Elektrodenanschlissen zum Einldten.

MeB- und Betriebswerte

Minimalwert  Mittelwert Maximalwert

Brennspannung bei |, =3 mA U 815V 822V 829V
beil, =8mA U.s 839V 84,6V 853V
Regelbereich’) I, 1,7 mA?) 8 mA
Zindspannung
bei mittlerer Beleuchtung
Hauptstrecke afk U,z 108 V M2 v
Hilfsstrecke stromlos
Hilfsstrecke z/k U,, 15 v 120 Vv

Anodenspannung 90V

Spannungsdifferenz A Uy 30V
im Regelbereich

Maximaler differentieller R 480 Q 500 Q

Wechselstromwiderstand

i~ max.

Temperaturkoeffizient Ty Uas -3 mV/°C
beil, =3 mA
NF-Rauschspannung U’ss 1 mV

im Regelbereich

Elektrodenkapazititen _
Anode —Kathode Cok 15 pF
Hilfselektrode — Kathode Co 0,35 pF
Hilfselektrode — Anode 0,25 pF

Spannungsspringe
bei einem Brennstrom
zwischen 3...8mA 1 mV

Anderung der Brennspannung

widhrend der Lebensdauer
fur die ersten 300 Betriebsstunden 03%
fur jede weiteren 10000 Stunden 03%
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Grenzwerte

Einschaltstrom fir die Daver I max. 25 mA

von max. 120 s3)

I{qfhodenstrom in der Ziindspitze lesp max. 03A

Speisespannung Ub min. 130 V

Umgebungstemperatur "~ Tomb min, -55°C
max. +90°C

zuléssige Stof3beschleunigung by max. 3000 g

zuléssige Parallelkapazitét C max. 25nF

bei fehlendem Hilfsstrom?)

Die Réhre veririgt Beschleunigungen von 10 g Gber 10 Stunden bei Frequenzen zwischen
20 und 500 Hz und é&ndert dabei ihre Brennspannung um weniger als 1 mV gegeniber den
Werten bei ruhender Réhre.

Die Entladungsstrecken diirfen stets nur mit der vorgeschriebenen Polung, Kathode an -,
Anode und Hilfselekirode an + betrieben werden. Falsche Polung fihrt selbst bei kurz-
zeitigem Beirieb zu Anderungen der Réhrendaten.
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A B G Subminiatur-Spannungsstabilisator AG 85/8

Die Anode o ist durch einen roten Farbpunkt, die Hilfselektrode z durch den kirzeren
AnschiuBdraht) gekennzeichnet.

Sockelschaltbild max. Abmessungen
0 g

J

roter
Punkt

Gewicht
max.2 g

Hinweise fiir die Verwendung der Réhre mit Hilfsstrom I,

In die R&hre ist eine Hilfsstrecke Hilfselekirode —Kathode eingebaut, von der ggf. Ge-
brauch gemacht werden kann, wenn

a) eine vollstindige Unterdrickung der Zindspannungsspitzen an der Hauptstrecke ver-
langt wird,

b) Stérschwingungen mit Sicherheit vermieden werden sollen, falls der Anodenstrom den
Wert fir 1 ;. gelegentlich unterschreiten kénnte,

c} beim Einschalten bei entsprechend vorhandener Last an der Anode die Zindspan-
nung U, nicht erreicht wird,

d) bei volliger Dunkelheit Ziindverziige vermieden werden sollen.

Zu diesem Zwecke ist die Hilfselektrode Z Uber einen Widerstand R, mit dem +-Pol der
. Speisespannungsquelle U, zu verbinden; der Wert fir R, 1aft sich von Fall zy Fall an Hand
der Diagramme 2, 3 und 4 ermitteln.

Zur Vermeidung von Zindspitzen beim Einschalten ist der Hauptstrecke eine Kapazitét

—85
von 2...4pF parallelzuschalten und der Hilfselekirode ein Widerstand Rzgug (kQ)

’

vorzuschalten.
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Storschwingungen kdnnen auftreten, wenn bei fehiendem Hilfssirom der angegebene Wert
fur den minimalen Rohrenquerstrom | ;, wegen kurzzeitig auftretender Unterspannung
der Speisequelle (sogen. Netzwischer) oder wegen kurzzeitiger Zunahme des Laststromes
unterschritten wird und wenn gleichzeitig gréfere Parallelkapazitdten als 25nF an der
Hauptstrecke liegen. Der Hilfsstrom 1,, bei dem die Réhre ohne Gefahr des Auftretens
solcher Stérschwingungen dann auch noch bis zu kleinsten Querstrémen herunter betrieben
werden kann, hangt von der Gréfle einer evtl. zur Hauptstrecke parallelliegenden Kapa-
zitat C ab und ist aus dem Diagramm 4 zu ersehen. Darin ist |, der Hilfsstrom, der flieBen
soll, wenn der Anodenstrom I, den Bereich der Kennlinie durchléuft, bei dem die gréfite
Schwingneigung besteht. Dieser kritische Anodenstrom |, ist ebenfalls abhéngig von
der Grofie der Parallelkapazitat C,- Der Wert fir den Vorwiderstand errechnet sich zu

v

R 83
R, = I_(I" '"+R—L) KQ, wenn R, und R nach den Ublichen Dimensionierungsregeln festgelegt
Z

wurden.

—

Zuldssige Brennstrdme bei Verwendung als Stobilisator, bei Verwendung als Referenzréhre empfohlener
Brennstrom 3,0... 4,5 mA,

Minimalstrom i, der bei Gefahr des Auftretens von Stérschwingungen nicht unterschritten werden sollte,
wenn die R8hre ohne Hilfsstrom betrieben wird. Uber den Betrieb mit Hilfsstrom siehe besondere Hinweise
weiter unten,

Diese kurzzeitige Uberlastung darf innerhalb von 8 Stunden nur wenige Male {1 bis 2mal} erfolgen;
bei Verwendung der Rdhre als hochkonstante Bezugsspannungsquelle nicht zuléssig.

4} Bei brennender Hilfsentladung sind beliebige Parallelkapazitdten zuldssig. Dimensionierungsregel w. u.

5) Der Vorwiderstand fir die Hilfselektrode soll unmittelbar mit diesem Anschludraht verbunden werden.
Wird die Hilfselektrode nicht benutzt, so kann der Anschlufidraht kurz iber dem Réhrenboden abgeschnitten
werden.
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