Spannungsstabilisator
AEG mit Hilfsanode ZZ1010

Vorldufiges Datenblatt

MeB- und Betriebswerte Minimal- Mittei- Maximal-
wert wert wert
Brennspannung bei |, = 5mA Ugs 81,1 81,8 826 V
bei I, =30 mA U 83,6 84,4 852 V
Regelbereich Iy 41)..702) mA
Zindspannung bei mittlerer Beleuchtung
Hauptstrecke a/k U, %) 105 12 Vv
Hilfsstrecke ah/k Ugnz ') 15 120 V
Spannungsdifferenz im Regelbereich AUgg 65 V

Maximaler differentieller

Wechselstromwiderstand 100 150 Q

i..max
Temperaturkoeffizient der Brennspannung TKUaB —3 mV/eC
Spannungsspriinge bei einem
Brennstrom zwischen 15...70 mA 10 mV

Anderung der Brennspannung withrend der Lebensdaver

fur die ersten 300 Betriebsstunden 03 %
fir jede weiteren 10000 Betriebsstunden 03 %
Grenzwerte
Einschaltstrom fur die Daver von max.120s |, 4) max. 200 mA
Kathodenstrom in der Zindspitze lisp max. 1 A
Speisespannung Uy min. 130 V
Umgebungstemperatur tamb min. — 55 °C
beil, = 40 mA max. +120 °C
beil, =70 mA?) max. + 90 °C
zul@ssige StoBBbeschleunigung Bgtoss max. 3000 g
zulassige Parallelkapazitat
bei fehiendem Hilfsstrom C.°) max. 25 nF

1) Hinweise fir die Verwendung der Réhre mit Hilfsanode:
Die Réhre enthdlt eine Hilfsanode ah, iGber die ein Daverstrom 15}, gefihrt werden kann. Hierdurch lassen
sich Zindspitzen und Stérschwingungen vermeiden, falls die Hauptstrecke mit Parallelkapazitéten C; >25 nF
betrieben werden soll und |, infolge von Lastschwankungen den Wert 4 mA unterschreiten kénnte. Dazu ist
der positive Pol der Speisespannung iiber einen hochohmigen Widerstand mit der Hilfsanode ah zu verbinden.
Dieser Widerstand soll unmittelbar und méglichst kapazitdtsarm an den Fassungskontakt fir Stift 6 liegen. Der
Wert des Widerstandes hdngt ab von der niedrigsten avuftretenden Speisespannung; empfohlener Wert
Up min —85V
Ragh = — (kQ).
7) Max. zuldssiger Daverstrom bei ausreichender Luftzirkulation. tgyy darf 490 °C nicht davernd Uberschreiten.
3) Bei fehlendem Hilfsstrom Jgp, . Bei Jgp = 0,1 mA wird die Zindspannung auf den Wert von Ugg abgesenkt.
4 Diese kurzzeitige Uberlastung darf innerhalb von 8 Stunden nur 1...2mal erfolgen.

5} Bei Betrieb mit Hilfsanode sind beliebige Parallel-Kapazitdten zur Hauptstrecke zuldssig.
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Die Rohre vertrégt Beschleunigungen von 10 g iber 10 Stunden bei Frequenzen zwischen
20 und 500 Hz und Gndert dabei ihre Brennspannung um weniger als 10 mV gegeniber
den Werten bei ruhender Réhre.

Die Entladungsstrecken dirfen stets nur mit der vorgeschriebenen Polung, Kathode an —,
Anode und Hilfselektrode an + betrieben werden. Falsche Polung fihrt selbst bei kurz-
zeitigem Betrieb zu Anderungen der Rdhrendaten.

Sockelschaltbild max. Abmessungen

max.476.

Pico 7 (Miniatur)

Gewichtca. 10 g

Wenn notwendig, mufl gegen Herausfallen der Réhre ous der Fassung Vorsorge getroffen werden.
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