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TRIODA NADAWCZA SREDNIEJ MOCY

Lampa przeznaiczona jest do pracy we wzmacniaczach i generatorach m. cz.
i w. cz. stosowanych w urzadzeniach telekomunikacyjnych, elektromedycz-
nych i przemystowych. Moze réwniez pracowaé¢ w stopniach modulacyj-
nych nadajnikéw radiofonicznych i radiockomunikacyjnych.

Dane skrocone

Telegrafia Telefonia Modulacja Generator Wzmacniacz
anodowa W.CZ. i modulator
m.cz,
kL. C kl. B kl. C kl. C kL. B
fmax 200 200 200 200 — MHz
Uap max 2500 2500 2000 2500 2500 v
Pg maxt) 135 135 135 135 135 w
Typowe warunki robocze
f 75 5 75 150 — MHz
Pwy 390 65 4082) 7522) 700%) w

Pozycja robocza lampy pionowa, talerzykiem w doét

.
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Zarzenie
Katoda
U,

I,

2

max 15

max 19

il

¢—4’75 007

max ¢ 62

torowana naweglana
6,3 V X5%
54 A
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Pojemnosci

Cs(a) 58 pF
Ca(s) 0,1 pF
Cas 5,5 pF

Dane typowe

S; (przy us=1500 V, iz =44 mA) 2,8 mA/V
Ka (przy us =—50 Vi —25 V, i, =40 mA) 25 —

Chlodzenie

tka max N 220°C
tb max 250°C
tt max 180°C

Lampa T-01 jest zasadniczo lampg o chiodzeniu naturalnym. W czasie pra-
¢y lampy w warunkach odpowiadajacych maksymalnym dopuszczalnym
wartoS$ciom napieé, pradow lub mocy (albo w warunkach zblizonych do wy-
mienionych), przy czestotliwoéci przekraczajacej 50 MHz nalezy zastosowac
chiodzenie koncéwki goérnej oraz talerzyka strumieniem powietrza o nie-
wielkiej predkosci.

Przy diugotrwalym wydzielaniu w anodzie mocy zblizonej do admisyjnej
zaleca sig zakladanie radiatora na koncowke gorng lampy.

Ciezar

Lampa bez opakowania ) ok. 130 g
Lampa w opakowaniu jednostkowym ok. 780 g

Wartosci dopuszcezalne (maksymalne)

f 200 MHz
Ua 2500 v
Iio 250 mA
- 1,6 A
P, 1351) w
P 16

Rs 1008) kQ
Rg 2004) kQ

9 — Katalog lamp cz. I 3
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Wzmacniacz w. cz. Klasa C, Telegrafia

Typowe warunki robocze
Uklad z uziemiong katodg

75
2000
—150
340
205
40
410
13
115
295
72

f 75
U 2500
Uso —200
Usm 390
Tao 205
Isy 40
P, 512,5
Pye 14
P, 1225
Py 390
Na 76
Uklad z uziemiong siatka (dane
f 100
Ua 2500
Usq —200
Usm 390
Tao 410
I 80
P, 1025
Pye 158
P, 245
Pyy5) 7804130
Na 76

75
1500
-110

300
205
40
307,5
11
97,5
210
68

dla dwu lamp)

Wzmacniacz w. cz. Klasa B. Telefonia

Typowe warunki robocze

f
Uan
Uso
Usm
Ig
PO
P,
Pyy
Na

4

75
2500
—87
100
77
193
128
65

34

100 100
2000 1500
—150 —110
340 300
410 410
30 80
820 615
136 118
330 195
5904110 420496

72 68

75

2000

—67

100

97

194

130

64

33

75
1000

260
205
40
205
10
79
126
61,5

100
1000
—80

260

410

80

410

100

158

252+80
61,5

75
1500

100
120
180
121
59
33

MHz

<<

mA
mA

€54

*/

MHz

<<«

mA
mA

==

€=

0 /’0,

MHz

<<<«

mA

W

0/
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m 100 100 100 %
Iso 20 28 52 mA -
Pwe 3,6 5,1 9,4 W

Wzmacniacz w. cz. Klasa C. Modulacja anodowa

Typowe warunki robocze (dla dwu lamp w ukladzie przeciwsobnym)

f 75 75 75 MHz
Uy 2000 1500 1000 VvV
Uso —223 —180 —130 v
Ugm 415 370 320 v
Ig 2X121,5 2X1217,5 2X127,5 mA
I, 2X40 2X40 2X40 mA
P, 2X255 2X191 2X127,5 w
Pye 30 27 23 ' w
P, 2X51 2X38 2X32,5 w
Pyy 408 + 206 190 w
7 80 80 74,5 9y
m 100 100 100 %o
Piod 255 191 126 w
Generator w. cz. Klasa C

Typowe warunki robocze (dla dwu lamp)

f 150 150 200 MHz
Ugp 2500 2000 2000 v
I 410 410 346 mA
I 80 80 80 mA
R 2500 1875 1875 Q
P, 1025 820 692 w
Pye 28 26 26 W
P, 245 230 270 W
Puy 752 564 396 w
Na 73 69 57 %

Generator w, cz. dla urzadzen grzejnych i diatermii

Typowe warunki robocze

Obwo6d anody zasilany z jednofazowego dwupotdowkowego prostownika bez
filtru :
f 40,68 MHz

(41



Uss 2000 v
Tao 170 mA
Iso 34 mA
R 3750 Q
P, . 420 w
Pye 10 w
P, 120 w
Puy \ 290 w
%a 69 /o

Obwody anody i siatki zasilane napieciem zmiennym (przesuniecie fazowe
miedzy napigciami siatki i anody 180°)

f 40,68 MHz
U, (warto$é skuteczna) 2500 \Y
Us (warto$¢ skuteczna) 85 v
Iy 90 mA
Iso 20 mA
Rs 1700 Q
Py 255 w
P, 85 W
Pyy 170 W
Na 67 %o

Wzmaeniacz i modulator m.cz. Klasa B

Wartosci dopuszcezalne (maksymalne)

Ugy 2500 \%

Ik 250 mA

ikm 1,6 A

P, 135 w

P 16 w

Typowe warunki robocze (dla dwu lamp)

Uggy 2500 2000 \"

Us, . —86 —65 A%

Raa 18,2 12 kQ
i —————— . e ~—

Ussm 0 412 0 394 v

I 2X 30 2X178 2X 30 2X208 mA

I 0 2X42 0 2X42 mA

P, 2X75 2X445 2X60 2X416 w

Pye 0 2X17.8 0 2X17,3 w

P, 2X"15 2X95 2X 60 2X101 w



0 700
— 78,5
— 5

1500
—46
8,5
————— ———

0 340

2X30 2X210

0 2X40

2X45 2X315

0 26,1

2X45 2X90

0 450
— 71,5
— 2,9

1000
—23

[

630
76
3,7

295
2X 210
240
2210
2X5,4
2X73
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65
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') Anoda koloru czerwonego, temperatura ok, 830°C.
?) Dla dwu lamp.

%) Przy polaryzacji niezaleznej.

Y) Przy polaryzacji automatycznej.

%) Moc sterowania przenoszona do obwodu anody.

DOSWIADCZALNE ZAKLADY LAMPOWE
Piaseczno k. Warszawy, ul. Pulawska 34
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