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TRIODA NADAWCZA DUZEJ MOCY

O CHLODZENIU POWIETRZNYM LUB WODNYM T-6
ORAZ O CHLODZENIU POWIETRZNYM T-6 P

Lampa przeznaczona jest zasadniczo do pracy w generatorach w.cz. stoso-
wanych w urzadzeniach radiotermicznych. Moze takze pracowaé w roéznych
stopniach nadajnikéw radiofonicznych i radiokomunikacyjnych.

Lampa produkowana jest w 2 wykonaniach:
T-6 — z malym radiatorem, przystosowana do chlodzenia powietrznego
lub wodnego,

T-6 P — z duzym radiatorem, przystosowana do chitodzenia powietrznego.
Lampy te w zaleznoéci od wykonania i sposobu chtodzenia réznia sie mocg
admisyjng anody. Pozostale dane elektryczne — jednakowe.

Dane skrocone

Wzmacniacz Generator Modulacja
W.CZ. samowzbudny anodowa
kl. B W.CZ.
kl. C

fmax 30 30 30 MHz
Us) max 10 10 7,5 kV
Pg max 61) 122) 103) 61) 122) 103) 61) 122) 103) kW
Typowe warunki robocze
§ <3 <3 <3 MHz,
Pyy 12 262) 13 282) 12 kW

Pozycja robocza lampy pionowa, anodg w dot

11 — Katalog lamp cz. I
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Zarzenie

Katoda torowana naweglana
U, 5,3 V £5%

I 145 A

I: max 300 A

ik (przy us = us =1 kV) =35 A
Pojemnosei

Csla) 50 pF

Cla(s) 1,5 pF

Cas 30 pF

Dane typowe

Ss (przy us =3 kV, i3=05 Ail A) 28 mA/V
Kg; (przy us =3 kV i 5 KV, {4 =10,5 A) 30 —

Chlodzenie

Temperatura zewngtrznych cze$ci lampy, zaréwno szklanych, jak i meta-
lowych, nie powinna w zadnym miejscu przekraczaé¢ 220°C. Zaleca sie sto-
sowanie radiatorow zakladanych na koncdwki katody oraz chlodzenie
talerzyka lampy strumieniem powietrza o nastepujgeych parametrach:

q ok. 0,3 m3/min
Ap ok. 20 mm H,O
Warunki chtodzenia anody
Lampa T-6
Chlodzenie powietrzne (przy p = 760 Tr)
P, 6 kW
q 3 md/min
Ap 200 mm H,0
twe 10...45 °C
twy <140 °C
Chlodzenie wodne
woda woda
destylowana surowa
Py 12 12 kW
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q
twy
Pw max

Lampa T-6 P
Pg

q
Ap

t\Ve

Ciezar

=12
<60
3,5

10,5
85
25

Lampa bez opakowania
Lampa w opakowaniu

Wyposazenie

Wzmacniacz w.cz. Klasa B

Warto$ci dopuszczalne (maksymalne)

Uay (<20 MHz)
Ugy (f<<30 MHz)
ikm

Ig

I

Pg

Pg

Pg

Py

Typowe warunki robocze

T-6, T-6 P
f <3

Uso 6

Usy —180
Usm 450

I 2,8
Iso 0,6
Ra 1,2
P, 16,8

=15 1/min
<40 °C
3,5 at
10 kW
12 m3/min
100 mm H,0
25 °C
T-6 T-6 P
ok. 4,5 10 kg
ok. 20,5 27 kg
ok. 6,3 7.8 kg
10 kV
8 kV
25 A
4 A
0,9 A
61) kW
122) kW
108) kW
350 w
T-6
z chtodzeniem
wodnym .
<3 MHz
10 kV
—300 v
600 v
3,6 A
0,65 A
1,6 kQ
36 kW
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Pye . 270

P, 4,8

P 162

Puy 12

Na 71,5

Uklad z uziemiona
katoda
—————————

f 30 30

Uao 6 6

Usy —150 —150

Usm 340 370

) P 2,4 3,5

Iso 0,5 0,8

Rs 1,5 1

P, 14,4 21

Pye?) 170 300

Pg 44 _ 62)3)

Py .95 180

Pyt T 10 15

Na 70 71,5

400

205

26
72

Uklad z uziemiong
siatka

30

6
—150
340

24

0,5

1,5

14,4
170+ 6305)

4,4

95

10-+0,65)

70

Generator samowzbudny w.cz, Klasa C

Warto$ci dopuszczalne (maksymalne)

Uan F<20 MHz)
Ugo (f<<30 MHz)
ikm ‘

Iq

Ig

P,

P,

Py

Py

Typowe warunki robocze
T-6, T-6 P

f <3

10
8
25
4
0,9
61)
122)
10%)
350

kV
kv

> > P

kW
kW
kW
w

30
6
—150
370
3,5
0,8
1
21
300-+1100%)
62)%)
180
15+1,15)
71,5

T-6
z chlodzeniem
wodnym
<3

MHz
kV

Be»as

kW

kW

kW
%

MHz



Uagg 6

I 3
Iso 0,65
R, 1
Rs 0,4
P, 18
P, 5
Pyy 13

Na 72

Wzmacniacz w.cz. Modulacja anodowa

Wartoéci dopuszczalne (maksymalne)

Uy (f<<20 MHz) 7,5
Uagg (f<<30 MHz) V 6
—Usgy 400
ikm 25
Ug 4
I 0,9
P, 61)
P, : 122)
P, 10%)
Py 350

Typowe warunki robocze (dane dla fali nosnej; m = 100%)

f <3
Ugy - 6
Usg —360
Usm 800
I 2,8
Ig 0,75
R, 1,4
R —
P, 16,8
PyeY 600
P, 4,8
P,y . 12
Na 72

10
3,8
0,7

0,6
38
10
28
74

kv

~
> <

kW

kW

kW
w

30
6
—260
480
2,3
0,75
1,5
0,35
13,8
340
3,8
10
72,5

kv

NS

kQ

kw
kW
kW

%o

MHz
kv

i SIS

kQ
kQ
kW

kW
kW
/o



Wykaz wyposazenia

1-6
1-6 P

T-6 T-6 P
Plaszcz anodowy A-01,T-6 A-01/T-6 P
Zacisk katodowy (2 szt.) A-02:T-6 A-02/T-6
Zacisk siatkowy sprezynujacy A-03.T-25 A-03/T-25
Bezpiecznik lampy — A-04/T-25 P
Wylacznik bezpiecznika — A-05/T-25 P
Uchwyt reczny — A-06/T-6 P
Podstawka lampy A-07,T-6 A-07/T-6 P
Srubokret nasadowy A-08/T-6 —
Klucz nasadowy 9 — A-08/T-25 P
Grubosé ~6
47 . 300 _ / 40 -
35 Przewod g/erk/__ 20 g
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Zacisk katodowy A-02/T-6
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. Podtqczenie
napiecia anody

Plaszcz anodowy A-01/T-6
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~ 3520

Na obwouzie 4 wkrely M5
do podtgczania napiecia
anody

273

Kontakty zebrowe na obwodzie

_ Izolacyjna rura ceramiczna

— _Kanat powielrzny o srednicy
j/ wewnetrznej ¢ 130

T
__._i.___!

Plaszcz anodowy A-01/T-6 P
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1) Dla lampy T-6 o chiodzeniu powietrznym.

?) Dla lampy T-6 o chiodzeniu wodnym.

%) Dia lanpy T-6 P,

49 Bez uwzglednienia strat w obwodach.

5) Moc sterowania przenoszona do obwcdu anodyv.

L AM l N A DOSWIADCZALNE ZAKLADY LAMPOWE
Piaseczno k. Warszawy, ul. Pulawska 34
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