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F3.003/ AP 413
2.900 ¢ 3.230 MH:

TUBE PRE-ALTERNAT
DOUBLE A LARGE BANDE

Le tube AP 413 est un pré-TR pour émetteur-récepteur radar 3
antenne unique, d'une puissance d'émission d'environ 1,2 MW
(1,2 kW moyen). Il est spécialement étudié pour &tre accouplé
aux magnétrons MC 1053 et MC 1055,

Ce tube est destiné a 1'équipement de matériels militaires et

professionnels, Sa structure renforcée lui confeére une grande
robustesse mécanique et une sécurité de fonctionnement élevée.

"ENCOMBREMENT
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Montage :

Toutes positions.
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i1 . Grand axe 0,2 max.
Parallélisne des faces : pLind ¢ 0,2 nax.

Smini

Indqué sur le tube, : COTE MAGNETRON
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Poids net : 1,350 kg, \
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CARACTERISTI QUES D’UTILISATION

Puissance d'utilisation (MW) . . . . . . . . . . . . . 1,2
Taux de remplisgage max. . . ¢ o v & o o« o o o o o 0, 001

CARACTERISTI QUES ELECTRI QUES

Pertes d'insertion (dB)

entre 2900 et 3230 MHz . . ., . . v v + o o o 0,4
Temps de désionisationa 6 dB (us) . . . . . « . « . . 50
Pertes dans l'arc & 1'émission (kW) . . ., . . . . . . . 40

UTILISATION

Trois cas d'utilisation de AP 413 peuvent se présenter :

1) Le AP 413 est monté directement entre 2 jonctions hybrides, Il
est suivi dans la voie du récepteur d'un AR 414,

Jonction hybride AP, 413 Jonction hybride

Antenne ‘ o ﬂ Charge adaptée

AR d1u

Magnétron | ' Q \ | 0 I I _l q Récepteur
—_ L1 |

2) Le AP413 est suivi d'un troncon de guide d'onde ) g/4 double et
d'un TR double AR 2L 127, le tout restant monté entre 2 jonc-
tions hybrides,

Jonction hybride  AP.413 AR 2L 127 Jonction hybride

Antenne charge adaptée
| | ‘
Magnétron Récepteur
by 0y
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3) Comme 2) mais AR 2L 127 est remplacé par 2 TR large bande
AR 414,

Dans ce cas, la paire de TR large bande est raccordée au AP
413 d'une part, et a la jonction hybride cdté récepteur d'autre
part, par des guides ''culottes' en Y, essentiellement de )\ g/4
de longueur,

TR Large bande

tJonction hybride AP.M.B/ l I I Jonction hybride
\ | A
Antenne I l I charge adaptée
Magnétron m I I I 9/

TR Large bande

Récepteur

MONTAGE

Le tube se monte entre des jonctions hybrides. Les brides de ces
éléments ont sensiblement le méme profil que celles du tube. Elles
doivent &tre parfaitement planes afin de ne pas occasionner de
cassure des fenétres du tube lors de son montage et de son serra-
ge. La jonction hybride du c6té magnétron doit posséder des rai-
nures avec des joints de contact en bon état ainsi qu'un joint
torique en caoutchouc.
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