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DIVISION TUBES ELECTRONIQUES S. A sucapital de 91247 000F

VENTE EN FRANCE :

EXPORTATION ... :

F4026

AMPLIFICATEUR BANDE X

large bande - grand gain - bruit moyen

L L Q. y FACTEUR DE BRUIT < 14dB
F:69-111 GHz' GAIN > 35 dB

BN

Le tube F4026 est un amplificateur a onde progressive,
3 large bande, grand gain et bruit moyen, qui délivre
une puissance en saturation de 10 a 30 mW,

La focalisation est obtenue a l'aide d'aimants perma-
nents 3 champ magnétique alterné.

De structure métal-céramique, le F4026, léger et de
faible encombrement, répond i de séveres conditions
de choc, de vibration, de fonctionnement en tempéra-
ture et en dépression. Il est de ce fait particuliere-
ment adapté a 1'équipement des matériels militaires et
aéroportés,

Placé en entrée sur récepteurs hyperfréquence a tres

large bande, il améliore le rapport signal/bruit.

. OR) ORI I SO SO SN CR IO OO ICICIOICST I SR e e oo s 00 oo
------- BSOSO SOOI
P R A A A e e e A M A M M R A M)

. e'e'e e 8 8 0" 8 8 0 0"6 0 08"
' l l ) *e’e I - Q Q . l . . l h.-.l.t.a n--’c l l...l l..-l-l.l.l‘l.l'i‘ .0..

PO A A A AT A PSR o' CRAA A Y

Cathode 2 oxydes, chauffage indirect.

Tension de chauffage (V) ......cceveveeeees 6,3+0,1
Courant de chauffage (A) ...vovvvrvennnn.. 0,45
Temps de préchauffage (s) . ...covvnvvnnn. 180
Perte d'insertion a froid (dB) .... .. ...... > 70
Champ magnétique de fuite & 5m. (T)..... 10-9
TOS a froid (entrée et sortie) ............ < 2,5
Connecteurs HF : Fiches coaxiales
"OMNI-SPECTRA" : réf, .....ce00eeve.. . OSM 202
Refroidissement . ...veoevecsensoonsonas s naturel
Position de montage .......oc0e.e........indifférente
Masse (KE) vveeireeeruoesosnnenencasnnns 1,1
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
—

(Note 1) Min, Max
Tension de chauffage (V) .......00vuu... ceees 6,2 6,4
Tension de grille 1 (V) ...... e e ceann -100
Tensionde grille 2 (V) cvvivne vevnnr cannnnn 150
Tension de grille 3 (V) .......... Ceeee e 200
Tensionde grille 4 (V) ..t vivinne cevnnnae 150 500
Tensionde grille 5 (V) . ivver vvvnnnnn connnns 350 700
Tensionde grille 6 (V) v viiier vivene connnens 500 900
Tension hélice (V) ..ttt ineneenseenne onons 800 1000
Tension collecteur (V) vuvveenerenensnooonnns 800 1000
Courant de cathode (mA) .....covvtveeennnnn. 1
Puissance créte d'entrée (W) ......oovvuuunn. 500
Puissance moyenne d'entrée (W) ............. 0,1
Préchauffage (8) vvvuverneeeneennos sonennns. 180
Température ambiante (°C) ..vvervenee vnuenn -55 +110
EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT
(Note 1)
Fréquence (GHz) ...... et reeaae ettt ceeeeceeas 9,0
Tension de chauffage (V) ........... ceereans et cecereenaen 6,3
Tensionde grille 1 ........... chesen cerenen cesreeeas . 0
Tensionde grille 2 (V) ... vive vevnnn e teeer st casareenane 43
Tensionde grille 3 (V) ...vivnn vinnnnnn Cerecesnaasaaan 95
Tensionde grille4 (V) ...ovvee vrnnnn oo ceesecsanean ceeeneas 480
Tension de grille 5 (V) .vvvtivienereen ane Ceee e ceeeen 670
Tension de grille 6 (V) v vuvrerenene coeenecesane sonnnns v 875
Tension hélice (V) ...... ceceases ceeses sae cereeans oo 985
Tension collecteur (V) ..... ceeeeeenann cee et eeaeeaaae 985
Courant de cathode (IA) ...ttt rerenreeesoeeennnnnnnns 1
GAIN (AB) 4 vt es et v s enne e eeoneesanne cnnnee aeeseaaneneeeanns 42
Facteur de bruit (dB) v.vcvvtevveenennnn ceeteescecnanees 12,5

Note 1 - Tensions référencées par rapport a la cathode ; le collecteur,
1'hélice et le corps du tube étant réunis extérieurement i la
masse,
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EXEMPLE DE SCHEMA D’ALIMENTATION
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ENCOMBREMENT

Dimensions en mm,
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Fiche mobile " SOCAPEX "

JE

type FD67-12Z

Vue suivant F
4 trous

g M4x0.70 |
2 Fiches coaxiales " OMN! SPECTRA " -
réf. OSM.202 I -

Entree

x alimentation
13
g Point de couleur
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118 10,2

Bornes isolantes saillantes

Ne jamais (contenant connecteurs femelles)

connecter A
cette borne
libre Coll,
Al1-G2 G6-AS
WGl G4-A3
K G3-A2
F G5-A4
FK-—0V Masse

Fiche mobile
vue coté cablage
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