NOTICE
PROVISOIRE

F4087
1,0 6 2,0 GHz
>T1W

TUBE AMPLIFICATEUR A ONDE PROGRESSIVE A LARGE BANDE

focalisation par aimants alternés incorporés

...............

.................

Alimentation
: Cathode a oxydes, chauffage indirect.
Filament I marron
Filament Tension filament (V). . . . . . . .. . .. .. 6,3
cathode {jaune Courant filament (A) . . . . ... ... ... 1,5
Anode : bleu Tension collecteur, max (V) . . . ... ... 1200
Hélice : orange Tension hélice, max (V). . . v e e s v ... 1200
Collecteur : rouge = Tension d'anode, max (V). . . . . . . . ... 800
Courant cathodique, max (mA) . . . . . . .. 30
Connecteurs HF Gain (dB) . . . . v v e e e e e e e e e e 32
Ottawa' UG 58 A/U & Puissance en saturation (W) . . ., . . .. .. 2
Masse : 0,720 kg. =
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SCHEMA D’UTILISATION
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CARACTERISTIQUE MOYENNE

Gain petit signal/fréquence (i tension fixe)
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ENCOMBREMENT

Sorties HF ""Ottawa'’
UG 58 A/U

Y. 2

Vue suivant A
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Dimensions en mm.
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