F4107B
2,7a 3,3 GHz

AMPLIFICATEUR A LARGE BANDE
A FAIBLE FACTEUR DE BRUIT
POUR RADARS BANDE S

Le facteur de bruit moyen dans la bande est
de 6 dB. Il resteinférieur 3 7 dB aux extré-
mités de bande.

Le gain est supérieur 3 25 dB,

Les performances sont obtenues dans toute
la bande de fréquence sans aucunréglage de
tension ou d'impédance.

Le tube est muni d'un focalisateur & aimant
permanent et nenécessite aucun syst¥me de
refroidissement., Utilisé comme tube d'en-
trée, ilaméliore le rapport signal/bruit des
récepteurs et peut s'adapter facilement sur
tout radar en service.
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
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CONDITIONS LIMITES D’UTILISATION

Tension collecteur (V) .« o o v ¢ ¢ e v o ¢ v o s o o o o o o 450
Tension hélice (V) v v v ¢ o o o o o o o o o o s s o o v o s 350
Tension grille 5 (V)o « « o o o o o o v o o o s v v o oo 0 e 300
Tension grille 4 (V). « « v v ¢ o v v o e v o o v o o v oo 200
Tension grille 3 (V). v « o v ¢ ¢ s ¢ o« o o o v v o o0 o 75

Tension grille 2 (V). o ¢« « v o v v o o o oo v v v v 0 o v 50
Tension grille 1 (V). v o ¢ o ¢ o 0 v v o v v o v v o o o o - 20
Courant de cathode (MA) + « ¢ « v« ¢ s o ¢ o o o 0 o o v 0,5
Courant d'hélice (HA) v v o ¢ « s o o o o s o o o o s s o oo 1
Courant de grille 5 (MA) « + o o ¢ o v o o o s e o v 00 o 1
Courant de grille 4 (RA) « « o ¢ v ¢ ¢ ¢« v o v o v v v 00 1
Courant de grille 3 (BA) « « o ¢ ¢ o o ¢ o v o 0 o 0 0 0 v e 1
Courant de grille 2 (KHA) « o « ¢ o v e o o v o o v o v v o s 1
Courant de grille 1 (BA) . . « o v ¢ v ¢ v o v o v 0 0 0 oo 1
EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT (¢=3,0 GHz)
Tension collecteur (V) « v v ¢ o o ¢ v o o s ¢ o o o o s o o 300
Tension hélice (V) v o o o ¢ o ¢ v o s s o o o ¢ s o v o o 260
Tension grille 5 (V). « . v ¢ v o ¢« v v o v v v 0t v o v o 170
Tension grille 4 (V). . « « v v« v v v v v v o v v v o v o 95
Tension grille 3 (V)4 v o o o e o« v o ¢ o v 0 s o 0 0 o o 30
Tension grille 2 (V). « « v v ¢ o o v v e o o v v v 0 o v o 12
Tension grille 1 (V). . ¢ ¢ v ¢ v 0t v v o v o v v e e e = 5
Courant collecteur (BA). + « « ¢ ¢ ¢« & v o o s o o s o s o o 300

Courant hélice (HA) o o ¢« « ¢ o o ¢ o o v o 0 0 s s o o o s o 0,5
Courant de grilles 5, 4, 3, 2, 1 (BA). « « « v v v o v 0 0 < 1

Gain petit signal (dB) « « « ¢ ¢ o ¢+ o o o 0 a0 0o e 4o 30
Puissance de sortie 2 saturation (mW). « . + + « o « .+ « . 1,5
Facteur de bruit (dB) + = ¢ v« ¢ ¢ o s o o ¢ ¢ ¢ s o o s o . 5,8

Cet exemple de fonctionnement est donné 2 titre indicatif. Chaque tube est
accompagné, lors de sa livraison, d'une fiche portant les valeurs exactes
des tensions 3 appliquer 3 chaque électrode, pour obtenir les meilleures
performances., Pour obtenir, sans autres réglages, les performances du
tube, il suffit d'appliquer les tensions indiquées.
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SCHEMA D’'UTILISATION
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PRECAUTIONS D’EMPLOI

Le tube est livré dans un emballage de protection contre les chocs et les
perturbations magnétiques éventuelles, Il est conseillé de stocker les tubes
dans leur emballage.

Pour que le champ magnétique demeure inchangé, il faut maintenir le tube
2 une distance supérieure 3 10 cm de tous matériaux magnétiques et supé-
rieure & 20 cm de tous appareils produisant des champs magnétiques
(transfos, aimants, etc.....)

ALIMENTATION

I1 est conseillé d'utiliser le T.P.O, F4107B avec l'alimentation spéciale-
ment congue 2 cet effet, et désignée sous la référence : ALT,2030,
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CARACTERISTIQUES MOYENNES
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VARIATIONS DU FACTEUR DE BRUIT EN FONCTION

DES TENSIONS DES DIFFERENTES ELECTRODES
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ENCOMBREMENT
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(2) Fiche N entrée type UG 23/U
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