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TRIODE D’EMISSION
F6067

OSCILLATRICE ET AMPLIFICATRICE UHF

La triode F 6067 est une amplificatrice capable de

fonctionner dans la gamme de fréquence de 303
1200 MHz,

Elle peut également &tre employée comme oscilla-
trice de puissance moyenne jusqu'ad 2 000 MHz.

Letube F 6067 comporte des électrodes planestres
rapprochées, pour diminuer les temps de transit
et améliorer les rendements HF, La structure ex-
térieure de ce tube permet son utilisation en mon-
tage coaxial ''grille 2 la masse'',

Sa construction métal-céramique lui confdre une
grande robustesse,

Cathode a oxydes, chauffage indirect.

Tension filament(V) « + « ¢ ¢ ¢« ¢« ¢ ¢ ¢« « o . 6,3

Courant filament(A) « . « . ¢ ¢ ¢ v v v o+ o 0,54

Pente(mA/V). . . . . . o v v v vv v v v o 15

Capacités entre électrodes(pF)

-Grilled anode . . . . ¢t c e 4 e e e e e 1,25

-Entrée . . . 0 0 v o v v et e e e e e e e 2,70

-Sortie . . .t i 6 6 e e e e e e e e e e s s 0, 01

- Filament 2 la cathode . . . . . . . . . .. 3,70

Position de montage . . . . . . ¢« . . o . . indifférente
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION

Valeurs absolues

Tension filament(V) . . . « . « « « « . . 6,3+5 %
Tension d'anode(V) . . . . . .. « ... 250
Courant d'anode(mA) . . . « .« ¢ o« & 15
Puissance dissipée d'anode(W) . . . . . 3(%)
Tension filament-cathode(V) . .. . .. 1100

Temps de préchauffage minimum(s) . . 30

(%) La dissipation d'anode maximum peut &tre portée 2 4 W dans les

N, s : o . . . .
montages ol la connexion d'anode participe au refroidissement du tube
(montage en cavité, par exemple).

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT

30 MHz 900 MHz
) Cathode & la | Grille 2 la
Amplificatrice ‘ masse masse
Tension d'anode(V) . + « « « = ¢ « ¢ « & 250 . 250
Résistance d'anode(kf2) « « « « « ¢« « o & 10 ’ 10
Résistance de cathode(2) . . . . . « « . 68 68
Courant d'anode(mA) .. . « « ¢ « ¢ o « 10 10
Gain(dB) « + ¢ ¢ ¢ v 0 e e 0 e e e 00 18 2 24 12 3 15
Largeur de bande(MHz). « « « « « + « . 6 10
900 MHz
grille 2 la
Oscillatrice masse
Tension d'anode(V) « v o « o o s o o s o « o « = 250
Résistance d'anode () . « + ¢ v o o o o o o o ¢ 0
Résistance de cathode(2) . « + « « ¢« « o & o & & ajustable
Courant d'anode(mA) . « ¢ ¢« « ¢ ¢ ¢« ¢ o ¢ o o o 15
Courant grille(mA) . . . « « o o ¢ o o o o o o ¢ 3
Puissance utile(mW) . . ¢« v ¢« ¢ o ¢ o o o o o e 2 000
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VALEURS LIMITES DES CARACTERISTIQUES

POUR PROJETS D’EQUIPEMENT

Maximum

0,57

14

10

20

-

Minimum
Courant filament(A). . . . . . e e e e e e 0, 46
"Vf=6,3V
Courant d'anode(mA) . . . . . e e e e e e 7
Vi=6,3V -Va=250V
Ra =10k - Rk = 68Q
Blocage(BA) v v v v v v o v o o v o 0 0 0 0w -
VE=6,3V -Va =250V
Ra=10kQ-Vgs=-10V
Pente(mA/V) . « « v « . . e e e e e e e e 10
VE=6,3V -Va =250V ’
Ra=10kQ2 - Rk = 68 Q
Gain de puissance(dB). . . . . . e e e e e e 18
f=30MHz - L min =4,5 MHz
Vf.= 6,3V -Va =250V
Ra=10kQ - Rk =68 Q
Capa.cités(p'F) _
Grille 3 anode . . . . . . e e e e e e e 1,1
Entrée o v o « o ¢ o ¢ o o« s 0 o s 0 0 o s 2,1
Sortie ¢ & v ¢ i 4 e e e e e e e e e e e 0, 004
Filament 3 cathode . . . .« ¢« ¢« ¢ « . . . 2,3
ax
1% L anode
pd 16
max
- grille
o+
g g 13,5 max
o 3 L L c3thode
e - Je ¢ 12 max. (F)
& |
- tomax.(F
Cotes approximatives

GO W w
- -
— o W b
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CARACTERISTIQUES MOYENNES
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