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Indicateur numérique A lecture directe, 2 gaz, & cathode
froide.

Le tube F 9057 se compose de 10 cathodes en forme de
chiffres(0 & 9) superposées et d'un anode.

L'affichage d'un chiffre est obtenu par application de la
tension convenable sur la cathode correspondante.

Le tube F 9057 est spécialement étudié pour l'utilisation
de longue durée sur montages A transistors.

Trois tubes d'affichage de lam&me famille indiquent res~
pectivement :

F 9059 les signes monétaires
F 9060 les signes électriques
F 9061 les signes mathématiques
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F 905 F 9059 F 9060 F 9061
connex.int.|connex. int.| connex. intJ connex. int.
a a a a

0 n.c. n.c. n.c.
9 n.c. n.c. n.c.
8 n.c. n.c. n.c.
7 n.c. n.c. <
6 n.c. n.c. >
connex. int.|connex, int.| connex. int| connex. int.
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Des signes spéciaux peuvent &tre établis sur demande.
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION

Valeurs absolues : ' Minimum Maximum
Tersion de la source d'anode(V) - 300
Courant de cathode(par cathode) (mA) - 4
Résistance d'anode(kQ) 15 -

VALEURS LIMITES DES CARACTERISTIQUES

Tension d'amorcage(V) - ' 160
Ra = 56 k2
(+ ) Apres 500 h de durée - 160
Courant cathodique(par cathade) (mA) 1,5 3
Vsa = 250 V, Ra = 56 k(1)
(+ ) Apres 500 h de durée 1,5 3

(+): L'essai de durée est effectué dans les conditions suivantes :
Vsa = 200 V, Ra = 56 k2, les cathodes sont allumées successive-
ment pendant une seconde chacune avec 6 cycles d'allumage par
minute.

(1): Dans les conditions de la mesure du courant cathodique, 1l'éclai-
rement des chiffres doit étre uniforme.

CONSIGNES D’UTILISATION

La chite interne entre une cathode et l'anode d'un tube est de 1'ordre de
140 V, mais elle peut varier de 10 32 15 V pour les différentes cathodes
d'un méme tube. Il est donc recommandé de ne pas employer des ten-
sions de source dlanode inférieures 2 170 V. Des valeurs plus faibles
conduiraient A des résistances d'anode faibles et les dispersions de chi-
tes internes pourraient entrainer des débits cathodiques trop différents.

Le tube F 9057 peut &tre employé pendant de longues périodes (5 000 h)
en fonctionnement sur un seul chiffre.

Il peut donc 8tre utilisé également sur des décades de comptage a tran-
sistors. Dans ce type d'utilisation, l'anode étant reliée au + HT, il suf-
fira d'une tension minimum de 25 V entre 9 des cathodes et la dernidre
pour que celle-ciapparaisse illuminée. Pourfaire apparaftrele chiffre 1,
on peut par exemple relier 1'anode 2 250 V & travers 56 k2, le chiffre 1
au potentiel 0, et tous les autres chiffres 3 + 25 V. Toutefois les meil~
leurs résultats seront obtenus si on utilise une tension différentielle
dgale ou supérieure 2 40 V, Lestraces d'ionisation parasite seront dans
ce dernier cas extré@mement faibles.
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ENCOMBREMENT
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Chiffres inscrits
dans un rectangle

de 1

5,5 x 10.
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dimensions en

millimetres
min max

A 25,4 28,6
+ B 6 6,8
++ G - 35,4

i) 25,4 27,4
++ E 0,98 1, 02

¥ - 4
++ G 16,61 16, 71
++ note 1 - -

note 2 - -

note 1 - l'embase comporte 13 broches
sur 14 positions équidistantes sur la
circonférence d'implantation de diam¥-
tre G.
note 2 - angle de '"l'axe' des carac-
teres avec le plan longitudinal passant
par les broches 1 et 8, max 2°.
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SCHEMA _D'UTILISATION
1L SANS TENSION DIFFERENTIELLE [

56 KR

I.SUR CIRCUIT TRANSISEORISE

10x2 N 1990

% ' %sm&.j 10 x22 K

v v +6Y -6V
Pour une utilisation en 300 V porter R; 2 68 kQ

Yy

Les transistors de commande du tube sont des NPN au silicium % Vcbo .
élevée (2N 1990).

Le montage comprend 10 amplis & courant continu commandés séparé-
ment par une matrice délivrant des impulsions positives. Le transistor
commandé amenant la cathode correspondante 2 une tension peu diffé-
rente de 0, ce qui permet 1'allumage du chiffre désiré.

Si 1'on désire qu'au repos aucun chiffre ou signe ne soit allumé, on peut
supprimer la résistance de 3700 dans le commun des émetteurs et por-
ter le point E A une tension fixe de - 4,52 - 5 V obtenue par exemple 2
partir de - 6 V,
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