Gleichrichterrshre
mit Edelgasfiillung

elecironic

G1ondv

Die G 10/1 AV ist eine edelgasgefiillte

Glibkatodenrdhre, Sie wird speziell als
Hochspannungs-Einweggleichrichterrthre
in mobilen Gleichrichteranlagen verwen—
det.

Diese RoOhre entspricht den Typen DX 2,
DCX 4/1000 und 3 B 28, weitere Typen
siehe Vergleichsliste.

Heizung
Direkt geheizte Oxidkatode
Uf 245 v i
If ca. 5 A
vy z 30 s
Betriebgwert
Ui 12 v
(bei I = 0,5 4)
Grenzwerte
“Uas max. 10 5 kv
IaS MaX, 1 2 A
Ia max. 0,25 0,5 A $§
tint max, 15 15 3 A
+§,  mex. 75 75 o max ¢48 X
-3,  max. 55 55 °c : &
Betriebslage: beliebig
Masse: ca. 100 g 4///
Sockel: 4-~16, TGL 70-77
Fassungs 4-16, TGL 68-6 FS
AnschluBkappe: A 1, TGL 70-123 =
AnschluBlkappe: C 14, 1GL 4520
(aufsteckbar) 1]
Rohrenstandard: TGL 12572 U wl
H &
4,68
95
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