Thyratron mit Mischgasfiillung S 13’30 d M
electronic '

Die S 1,3/30 dM ist eine Glithkatodenrsh-
re mit Edelgas- und Quecksilberdampffiil-
lung. Sie eignet sich besonders zum Ein-
satz in elektronischen Steueranlagen,
zur stufenlosen Drehzahlregelung elek~
trischer Antriebe sowie zur Ziindung von
Ignitrons.

Diese Rohre ist den Typen ASG 6011 und
PL 6011 &hnlich, wéitere Typen siehe
Vergleichsliste.
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Betriebswerte
Ui 12 v
Uz 60 v
(bei Ug =0 V)
max ¢42—1

Betriebslage: senkrecht stehend
Sockel nach unten

Masse: ca. 100 g

Sockels: 4-16, TGL 70-77
Fassung: 4-16 E, TGL 68-6 KER
AnschluBkappe:A1, TGL 70-123 l |

AnschluBkappe: C 14, TGL 4520
(aufsteckbar) u}

Réhrenstandard: TGL 13646
]:I I]l________Jl
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VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN
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1,3130 d M

Grenzwerte
U, max. 1,3 kV I, max. 100 mA 3)
Uas maxe 1,3 kV Rg maxe. 100  kOhm
Iks max. 30 A Rg min. 10 kOhm
fk max. 2;5 A 2 tint max. 5 g
-USS max. 250 v 2) + Famb mex. 45 oC
'Ugs max. 10 v = Tamb max. 20 C
Igs maxe. 500 mA
1) Bei geldschter Rohre.
2) Bei gezilindeter Rohre.
3) tint g max ™ 1 Periode.
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Ziindkennlinien-Streubereich
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