Stabilisatorrshre

electronic

SStR 8515

in Zntwicklung

Die SStR 85/5 ist eine Spannungs—
stabilisatorrdhre in Subminiatur-
ausfihrung mit einer Entladungs-
strecke. Sie wird zum selbsttati-
gen und trigheitslosen Konstant-
halten einer Gleichspannung bei
kleinen Querstromen verwendet.
Diese Rohre wird direkt in die

_ Schaltung eingeldtet.

Die SStR 85/5 ist den Typen
GR 29/60, SR 44, 27 4000 ,51¢ /-
und CTI" 202 B &hnlich,
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SStR 8515

in Entwicklung

EBinbauhinweise

Die Réhre kann direkt in die Schaltung eingelStet werden.
Létstellen an den AnschluBdrdhten miissen mindestens 5 mm, Bie-
gestellen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt sein. Tauch-
15tung (max. 10 5 bei 240 °C) ist zuléssig. Wdhrend der Létung
den Draht zwischen der Lotstelle und der Glasdurchfilhrung mit
einer die Wdrme gut ableitenden Flachzange fassen.,

Der AnodenanschluB ist durch eine Glasnocke gekennzeichnet,
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Brennspannungskennlinie
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