Stabilisatorrobre StR 90’40

electronic

pie StR 90/40 ist eine Spannungsstebili~
satorrthre mit einer Entladungsstrecke.
Sie wird zum selbsttdtigen und trégheits-
losen Konstanthalten einer Gleichspan-
nung verwendet.

Diese R6hre entspricht dem Typ 90 C 1

und ist den Typen OB 3, VR 90 8T, VT 184,
3799, 4357 und 4687 #hnlich.
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(bei 1q= 1eeos0 mA) 2

Iq 20 mA S

Ri Cae 300 Ohm

-aly ca. 2,7 mwv/°% )
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Brennspannungsédnderung wihrend der

Lebensdauer 1 %.

Grenzwerte Betriebslage: bsliebig

I, max. 40 mA Masse: ca. 7 g

Iq min. 1T mA Sockel: 7-10

+ Fppp WAXe 0 °c TGL 0=41537,B1.2

- Gypp mAX. 55 C¢ Fassung: 7-10 TGL 11607

Rohrenstandard: TGL 11528

1) Beil vdlliger Dunkelheit kann dieser Wert bedeutend hoher
liegen.

2) Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen Rohren
etwas unterschiedlich, er liegt zwischen 86 V und 94 V
(bei Iq = 20 mA).
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