elecironic

LeistungsschaltrBhre

20,7100 U

Die 7 0,7/100 U ist eine edelgasge-
filllte Leistungsschaltrdhre mit kal-

ter Katode filr Gleichspannungs- bzw.,

Halbwellenbetrieb, Sie ist fiir den
Einsatz in elektronischen Steueran-
lagen und zur Ziindung von Ignitrons

geelgnet,

Die Rbhre ist dem Typ BT 12 und BT

31 #hnlich,
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Betriebslage: beliebig
Masse: ca. 70 g

Sockel: 4-16, TGL 70-77
Fassung:4-16 KER,TGL 68~

AnschluBkappe:

A 1, TGL 70-12
AnschluBkappes

C 14, TGL 4520

(aufsteckbar)
Réhrenstandard:

TGL 200-8373

VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN

1/4,68
147



Z 0,7/100U

Negative Gitterspannung -y - maxX. 100 Vv
bei geltschter Rohre g
bei gezilindeter RUhre --Ug max. 10 V
Gitterstrom I max. 100 mA
(Spitzenwert) &8
Gitterstrom I max. 10 mA
(tg max. = 15 ms) g nin. 2,5
Gitterimpulsspannung ng min. 250 V 3
Hilfsanodenstrom Ih max. 100 mA
Gitterwiderstand Rg maxX. 100 kOhm
Rg min. 5 kOhm
Integrationszeit tint 1,0 s
Ionisationszeit tion 50 /us
Deilonisationsgelt t 10 ms
(Ias = 100 A) deion
Umgebungstemperatur + 3hmb max. 75 %
= Jamb 102X o 55 °c

1) Bei Impulsbetrieb bazw. angeschnittenem Halbwellenbetrieb
muf3 das Produkt aus

Impulsfolgefrequens (Hz) x Impulshthe (4)

X Impulsbreite(ms)ﬁ 500

selin,

2) 3 A dirfen nur bei voller Halbwellengleichrichtung ent-
nommen werden.

3) Mindestimpulsbreite 1 ms bel einer Steilheit der Vorder-
flanke von weniger als 10 V/ /us.

Die Schaltungen miissen so ausgelegt werden, daB an der
Anode wihrend des Betriebes keine negativen Spannungen
gegeniiber der Katode auftreten,

Die beiden Katodenkontakte sind in der Fassung zu ver-
binden.
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£0,71h00 U

Rohre gesperrt
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Prinzipschaltung zur Zindung von Ignitrons
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