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Kaltkatoden-Dekadenzdhlrdhre Z 573 C

Die 2 573 C ist eine edelgasgefillte
Dekadenzdhlrdhre mit kalten Reinme-
tallkatoden und zehn Schaltanoden
fir Vorwdrts- und Rilickwdrtszidhlung
zur direkten Ansteuerung von Zif-
fernanzeigerdhren.

Diese ROhre ist den Typen GCA 10 G,
GSA 1C G und GZ 21 dhnlich,

Kennwerte

Brennspan- U

1)
nung B 200 v

max.9 30,1

Betriebswerte

Betriebs~
spannung b

Anodenstrom I 0,8 mA

Schaltanoden— T
strom sch

450 Vv

1,6 mA

Anodenwider-
stand Ra 330 KkOChm

max. 60.3

Ausgangs— U
impuls P
Katodenwider-
stand

max. 7

Ry 3,3 kOhm

<5

o

p—g
max. 6

Signalimpuls- U 150

OO

spannung P

Signalimpuls-
dauer tp 75 ,PS

Riickstell-
spannung "Uﬁp 100 v ,
Positive Vor- Betriebslage: beliebig
spannung der .
Hilfskatoden~  Unr,11 0 V Masse:  ca. 30 g
gruppen Sockel: 27=18B

TGL 200-3349
Fassung: 27-18

TGL 200-3617
1 I =2,5mh Réhrenstandard:

TGL 200-8388

2) Bezogen auf Nullpotential
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Grenzwerte
Zéhlfrequenz fzéhl max. 5 kHz
Betriebsspannung UB min., 425 v
Positive Vorspannung
der Hilfskatoden-— Upt, 11 max. 60V
gruppen
Anodenstrom Ia max. 0,9 mA 3

I min. 0,5 mA
Schaltanodenstrom ISch maX. 2,0 mA 3
Katodenstrom Ik max. 3,0 mA 3

I min. 2,3 mA
Katodenwiderstand Rk max, 3,3 kOhm
Riickstellspannung -URp max., 100 Vv
Umgebungstemperatur +d b max. 55 %

- o
omb max., 55 C

Zur Vermeidung gréBerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radioaktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, daB
keine schi3digende Strahlung auftreten kann.

Bei niederen Frequenzen (<5 Hz) und bel aperiodischem Z&hlbetriedb
darf der mittlere Katodenstrom nicht groBer als 2,5 mA und das Ver-
haltnis Ia:Ik nicht groBer als 1:3 sein.

Bei Z#dhlfraguenzen <’IO"5 Hz hat innerhalb 24 h ein 50 Hz - Be-
trieb von mindestens 5 min Dauer zu erfolgen.

3) Die Summe vom maximalen Anoden- und Schaltanodenstrom darf den
Wert des maximalen Katodenstromes nicht liberschreiten.
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Elektrodenbezeichnung der Z .573 C
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Prinzipschaltung zum Ansteuern einer
Ziffernanzeigerdhre
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