electronic

Kaltkatoden-Dekadenzédhlrdhre

£565C

Die Z 565 C ist eine edelgasgefiillte De-
kadenzéhl- und Anzeigerdhre mit kalten

Reinmetallkatoden fir Vorwidrts— und

Rilckwirtszéhlung.

Die Rohre ist den Typen GC 10 D und

GS 100 shnlich.

Kennwerte
Ziindspannung

Brennspannung
(bei Ik = 800 /uA)

Betriebswerte
Betriebsspannung
Anodenwiderstand
Katodenwiderstand
Katodenstrom
Ausgangsimpuls
Signalimpuls
Signalimpulsdauver
Hilfskatodenvor-
spannung
Grenzwerte
Zdhlfrequenz
Betriebsspannung
Katodenstrom

Ungebungstemperatur

Spannung zwischen
beliebigen Elektro-
den (auBer Anode)
statisch

Riickstellspannung
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Betriebslage: beliebig
Masse: ca, 25 g

Sockel: 9-17
TGL 0-41539

Fassung:s 9-17
TGL 200-3567

Rbhrenstandard: TGL
200-8421

Die Katode kO liegt
iber Stift 3
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Z565C

1) Der Anodenwiderstand Ra ist zur Vermeidung von Steuerkapazi-
tdten unmittelbar am AnodenanschluB der Fassung anzubringen.

Zur Vermeidung groBerer Ziindspasnnungsschwankungen durch Beleuch-~
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radioaktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, dafl
keine schadigende Strahlung auftreten kann,
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Prinzipschaltung fiir Steuerung durch Impulsspannungen
Empfohlene Werte: Ry = Ryp = Rv = 60 kOhm

C,I = 22 nF; 02 = 200 pF
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