VODIKOVA VYBOJKA ' 30TC1
TACITRON

Pouziti:

itro s velmi krat
je mozno zdpal

Elektronka TESLA 30TC1 je vybojka plnénd plynem —
kou ionisac¢ni a deionisa¢ni dobou a s malym $umem,
i zhdseni vyboje fidit zdpornym piedpétim Fidici miizky; je
v releové technice, pro tvarovaci obvody, oscildtory, spindn
do 500 W, fidici obvody, servomechanismy, generd
napéti apod. V zapojeni jako stfidaé muaie pra
ucinnosti do kmito&tu 100 kcfs. Tacitron mGie na

ena pro pouziti
rozpindni vykonu
o a obdélnikového
o oscildtor s vysokou
béiné thyratrony pfi

soucasném zjednodudzni obvodl a zvyieni op mitoétu.

Provedeni:

Sklenéné s pFitmelenou bakelitovou Tti da je vyvedena na éepiéku

na vrcholu barky,

Zhavici Gdaje:
Zhaveni nepfimé, katoda kysli*x’ G, paralelni napdjeni stiidavym nebo stej-
nosmérnym proudem.

Zhavici napéti 6,3 \
Zhavici proud <3,5 A
Doba nazhaveni i <10 s
Provozni hodnoty
Anodové napéti ‘ U, 60 . .. .. 1000 V
Anodovy proud stre I 500 mA
Zhdaseci napéti mi
(pfedpéti pro yboje) Uiz -10 \
t <5 us
t <1 s
t <10 us
Zb%k
U,pe <50 A
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VODIKOVA VYBOJKA

TACITRON

Impulsni provoz:
Anodové napéti
Anodovy proud stfedni
Anodovy proud 3pigkovy
Piedpéti fidiei miizky
Vnitini odpor budiciho zdroje

Budici napéti (pievyseni)

Mezni hodnoty:
Anodové napéti maximdlini
Anodové napéti minimdlni
Anodovy proud

Zhdseci napéti fidici mfizky
Kladné predpéti fidici mrizky
Svodovy odpor Fidici m¥izky

Pozndmka:

1. Zavisi na vnitFm’mé

1. 12, 1959 - 2.
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