TESOLA | DCG 4/1000

Pougiti :
Elektronka TESLA DCG 4/1000 je jednocestns, plynem plnéné usmériiovaci vybojka
s primo zhavenou |<ys|iEn|'[<ovou kathodou, vhodné k osazovéni napa"jecl'ch zdroiﬁ
pro velké zesilovaie a malé vysilage.

Provedeni :

Barka ze specialniho skla opatiena pritmelenou patici se zavitem Edison E 27 pro

piivod zhaviciho proudu. Anoda je vyvedena na Froubové svorce na vrcholu baky.
Zhavici idaje:

Zhaveni pfimé, kathoda kysliznikova, napajeni stiidavym proudem,

Zhavici napéti Uf 25 V

Zhavici proud lf asi 5 A

Charakteristické udaje:

Usmérnény proud | ss 0,25 A
Nejvyssi zépalné napéati Uzap max 20V
Nap&ti na oblouku Uge  max 17 \%

Maximalni provozni hodnoty:
Dovolené anodové napéti stiidavé a jemu odpovidajici usm&mény proud, trvale
dodéavany vybojkou, zavisi na druhu zapojeni (obr. 1 -6). V tabulce jsou sestaveny
hodnoty efektivniho anodového napéti stiidavého (E,3 ), jim odpovidajici maximalni
hodnoty usmé&rn&ného proudu trvalého ('SS ), stejnosmérné napéti na filtraEnl'm kon-
denséatoru pii téchto proudech (USS) a anodové ztraty (Wa) pro jednotlivé dru"n/

zapojeni podle obr, 1 - 6,



TTESILAN

ef mA \% w
obr. 1 3500 500 3150 1580
obr. 2 4100 750 4800 3600
obr. 3 3500 1000 4500 4480
obr. 4 7000 500 6300 3160
obr, 5 7000 750 9600 7200
obr. 6 7000 1000 9000 8960

max 1 A

Nejvyssi 3pitkova hodnota usmé&méného proudu | ss

max 10 kV

Inversni 3pickové napét Einv

Poznamka :

Pred uvedenim do chodu musi byt vybojka predem zahofena po dobu 15 minut
Y P
polovi¢nim, nejvyse viak jmenovitym anodovym proudem. Bshem zahofovani mé

rozptylend rtut kondensovat ve spodni Zasti bafiky.
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