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DVOIITA NF TRIODA

Poutiti:
Elektronka TESLA ECC802S je dvojita trioda zvlaitni jokosti s oddélenymi
katodami se strmosti 2,2 mA/V a zesilovac'm é&initelem 17, vhodnd pro uni-
verzdIni pouiiti v nf zesilova&ich jako zesilova&é nap3ti, obraceé fdze, multi-
vibrator, blokovaci oscildtor apod.

Provedeni:

Celosklenéné miniaturni s devitikolikovou patici. Oba triodové systémy
elektronky jsou vyvedery zvlast. Stfedni vyvod Zzhaviciho vidkna je vyveden
na zvléstni kolik.

Zvlastni jakost:

Elektronka TESLA ECCB802S spliuje poiadavky na elektronky zvldstni jakosti
pro ndrodohospoddiské ucely:

1. Dlouhodobé otfdsdni (po dobu 32 hodin) se zrychlenim 2,5 g pfi kmitoétu
50 ¢fs.

. Jednotlivé rdzy se zrychlenim 500 g.

Mnohondsobné rdazy (2X5000 razd) se zrychlenim 12 g.

. Stdlé zrychleni 12 g (odstiedivé po dobu 8 minut).

Odolnost proti snizenému atmosférickému tlaku 30 T.

. Uzké tolerance,

. Spolehlivost provozu.

. Zaruéend dlouhd Zivotnost (poditdno jako stfedni hodnota u 100 elektronek).

. Odolnost proti klimatickym vlivam.

VPNV W

Obdobné typy:
Elektronka TESLA ECC802S nahrazuje zahraniéni typ 6067.

Zhavici udaje:

Zhaveni nepFimé, katoda kysliénikovd, napdjeni stejnosmérnym nebo stiidavym

proudem.
Zhavici napéti Uy 63+5% V 126 +5% V
Zhavici proud Iy 0,3 A 0,15 A

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupni kapacita Cgl 1,8+ 0,3 pF
Vstupni kapacita C!/ J 1,8+ 0.3 pF
Vystupni kapacita C,o 0,37 + 0,1 pF
Vystupni kapacita (o] 0,25 + 0,1 pF
Prichozi kapacita Caly 1,19+ 0,3 pF
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Mfizka vaéi vidknu Coly

Anoda | vié&i anodé Il Carlul
Mtizka | vigi miizce Il Catlgn
Mtizka | viéi anodé Il Cytfall
Mrtizka |l vGéi anodé | C”n ",,I

Charakteristické udaje:

Anodové napéti U,
Katodovy odpor R;.
Anodovy proud lq
Strmost S
Vnitini odpor R;j
Zesilovaci é&initel I

Anodovy proud zdavérny

(Ui = =25V) |

az

Zdporny proud fidici m¥izky

(Up =126V, U, =250V,

R;. = 800 Q) ~lyg
lzolaéni proud Zhaviciho vidkna

Up =126V, Upfp = + 100 V) /s
Izolaéni proud mezi elektrodami

(U =126 V, Ugg = 200 V) lis

Brudeni:

Za podminek Uf = 6,3V (f =50c/s + 3% 590 c/s.

Mikrofonie:
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Ry = 100 k2,

Rgl = 1MQ, R =2kQ, C. = 100 uF nesmi byt stfidavé napéti
vétsi nei Up, = 30uV. Zkousi se podle normy CSN 358530,

él, Ma.

Za podminek Uf = 6,3V, Uy =250 V, l,l = 5mA, Ry = 10kQ, Rg‘ - 00, nesmi
byt naméfené napéti vétsi nei U, ;= 0,3 mV. Zkousi se podle
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Stalost pii vibracich:

Za podminek Uy =126V, U, —= 250V, R, = 10 kQ, Rj. == 800 Q + 1%,
Cp = 100 uF, RU‘ = 0 () nesmi bVt naméiené stfidavé napéti na
anodovém odporu vétsi nei U, ef = 12 mV,
Mg¥i se po dvou minutdch ve dvou polohédch:
svisld& — pohyb elektronky ve sméru osy,
vedorovnd — pohyb kolmo na rovinu prochdzejici nesniky miizky.
Zrychleni 2,5 g, kmitodet 50 cfs.

Odolnost proti stalému zrychleni:

Za podminek Uf = 12,6V, U, 250V, UQ‘ = —8,5V, zkouii se v odstiredivce
ve dvou polohdch (ve sméru osy elektronky, kolmo na osu elek-
tronky a kolmo na rovinu, prochdzejici nosniky mtiiek) vidy po
8 minutdch pfi zrychleni 12 g. Anodovy proud, strmost a stilost
pfi vibracich musi byt v uvedenych mezich.

Odolnost proti snizenému atmosférickému tlaku:

Za podminek U'- =126V, Uy, =250V, Ugl = —8,5V, podtlak 30T po dobu
10 minut, systémy spojeny paralelné. Mezi koliky elektronky
nesmi nastat vyboje, charakterizované prudkymi zmé&nami ano-

dového proudu.
Odolnost proti klimatickym vliviim:

Zkousi se nezapojend elektronka pii teploté —60° C, pii teploté
+90°C a teploté +40°C pfi relativni vlhkosti 969, podle
normy CSN 358601, ¢&l. 162. V uvedenych mezich musi zlstat
lig, Ik/[" -—Igl, I @ S. Na elektronce nesmi byt pozorovany
Zddné korosni jevy.

Hodnoty elektronky na kenci zivota:

Anodovy proud lg >7.5 mA
Strmost S >1,5 mA[/
Zaporny proud Fidici mfizky —|g1 <1 wa
Izolaéni proud Zhaviciho vidkna l,\./‘,« <10 nA
lzolaéni proud mezi elektrodami lis <10 A

Mezni hodnoty:

Anodové napéti za studena Uap max 550 \
Anodové napéti provozni U, max 300 \Y
Anodovd ztrdta Wq max 2,75 W
Katodovy proud I max 15 mA
Katodovy proud $pickovy I P max 200 mA
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Zaporné napéti ridici mrizky _Url‘
Svodovy odpor fidici mrizky

pii automatickém predpéti R”‘

pii pevném piedpéti R”‘

Pfedpéti pro nasazeni kladného

miiikového proudu (I(ﬂ = +0,3 uA) —U””‘

Napéti mezi katodou a zhavicim

vldknem U,“/f
Vnéjii odpor mezi katodou
a zhavicim vidknem RLA/,-
pfi provozu jako obraceé fdaze RA'/I
Teplota banky Ty
Zhavici napéti
paralelné spojend vidkna Ui
i
sériové spojend vldkna U,
i
Pozndmky:

1. Max 10 %, periody, ne déle nei 2 ms.

563

Patice: S 9/12 CSN 35 8904

Vdha: max 12 g.
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100 V
1T MO
025 MQ
1.3V
+100 Vv
20 kO
150 kO
170 °C
595 V
66 V
M9V
132V
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