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Pouziti:

Elektronka TESLA PM84 je elektronicky indikdtor vyladéni, vhodny k pouziti
jako indikdtor nuly & Grovné v méficich piistrojich, nebo jako indikdtor vy-

ladéni v televiznich pfijimaé&ich.

Provedeni:

Celosklenéné miniaturni s devitikolikovou patici.

triodovy systém. Stav indikace se pozoruje kolmo na osu elektronky na stinitku,

PM84

Indikdtor md pouze Jeden

jez md tvar pdsku. Maximdlni vyladéni odpovidd nejvétsi svitici ploSe stinitka.

Triodovy Fidici systém a systém ukazatele maji spolec¢nou katodu.

Zhavici udaje:

Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikovd, sériové nebo paralelni napdjeni stfida-

vym nebo stejnosmérnym proudem.
Zhavici proud

Zhavici napéti

Kapacity mezi elektrodami:

Anoda viéi katodé

Provozni hodnoty:
Napdjeci napéti
Anodovy zatéfovaci odpor
Svodovy odpor Fidici miizky
Predpéti fidici mfizky
Proud stinitka
Anodovy proud

Délka prouzku

Mezni hodnoty:
Anodové napét!
Anodovd ztrdta
Napéti na stinitku
Napéti na stinitku minimdini

Svodovy odpor Fidici mrizky
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Katodovy proud
Napéti mezi katodou a fhavicim
vidknem (stejnosmérné nebo

ipi¢kovd hodnota stiidavého)

Teplota baiiky

smér pohiec,

Patice: S 9/12 CSN 35 8904
Vdha: asi 14g
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