JEDNOCESTNY USMERNOVAC PY32

Poutiti:
Elektronka TESLA PY82 je jednocestny vakuovy usmériiovas, vhedny pro

usmériiovade v pfijimaéich s univerzéInim napdjenim.

Provedeni:

Celosklenéné miniaturni s devitikolikovou patici.

Ohdobné typy:

Elektronka TESLA PY82 nahrazuje zahranié¢ni typy 19Y3, 19SU, U152,

Zhavici adaje:
Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikevd, sériové napdjeni stiidavym nebo stejno-

smérnym proudem.
Zhavici proud Iy 0.3 A

Zhavici napéti U'~ 19 \'

Provozni hodnoty:

Napdjeci napéti Uq ef 127 200 220 240 250 \"
Usmérnény proud Iss 180 180 180 180 180 mA
Usmérnéné napéti Ugg 127 195 195 195 195 \
Nabijeci kondenzdtor filtru CN 60 60 60 60 60 uF
Ochranny odpor v anodovém obvodu Ry, 0 30 65 105 125 Q

Mezni hodnoty:

Napdjeci napéti U, ef max 250 \
Inverzni napéti Unw max 700 v
Usmérnény proud lgs max 180 mA
Napéti mezi katodou a vldknem U/\/,- max 550 v
Napéti mezi katodou a vldknem

stejnosmérnd slozka U+/\'/f—‘ max 250 v

+ stfidavd slozka U/‘./f max 220 \'
Nabijeci kondenzdtor filtru CN max 40 wF
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Nabijeci kondenzdétor filtru dvou

paralelné spejenych elektronek Cy max
Ochranny odpor Ry min 0 30
pfi napdjecim napéti Uq ef 127 200

785

Patice: S 9/12 CSN 35 8904.
Véha: max 16 g.

Charakteristiky shodné s elektronkou UY82.
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