DVOIITA VYSOKOFREKVENCNI
- TRIODA uccss

Pouiiti:
Elektronka TESLA UCC85 je dvojitd trioda s elektricky shodnymi systémy s vy-
sokou strmosti, stfednim zesilovacim ¢&initelem a s oddélenymi katodami,
vhodnd k pouziti jako vkv zesilovaé nebo sméSovaé s vlastnim i cizim buze-
nim v jakostnich rozhlasovych a televiznich pfijimaéich pro pfijem fm a te-
leviznich signdla.

Provedeni:

Celosklenéné miniaturni s devitikolikovou patici. Oba systémy jsou na sobé
nezdvislé a jsou navzdjem oddéleny vnitinim stinénim. Vsechny elektrody
véetné stinéni jsou vyvedeny na patici.

Zhavici Gdaje:
Zhaveni nepfimé, katoda kysliénikovd, sériové napdjeni stiidavym nebo stej-
nosmérnym proudem.

Zhavici proud II‘ 0,1 A
Zhavici napéti U,» 26 \
Kapacity mezi elektrodami: ")
Anoda viaéi Fidici mfizce 2) Cufg 1,85 pF
Ridici mtizka viéi katodé,
spojené se zhavicim vldknem 2) Cul/l.' - 3.3 pF
Anoda viéi katodé 2) C” /I\‘ 0,23 pF
Anoda viéi katodé, spojené
se zhavicim vldknem a stinénim 2)  Cy/j )1 1.6 pF
Anoda | viéi anodé Il Corfarr 0,04 pF
Anoda | vaéi katodé Il Carlir <0,008 pF
Ridici mfizka | vaéi fidici mrizce I C””/”l” 0,003 pF
Anoda | vGéi Fidici miizice Il Catlyri <0,008 pF
Anoda Il viéi fidici mfizce | C,,”/””' < 0,008 pF
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Anoda Il vGéi katodé |
Ridici miizka | vGéi katodé Il

Ridici mfizka Il va&i katodé |

1. Mé?en; be; vnéjsiho stiniciho krytu.

2. Pro kaidy systém.
Charakteristické udaje:

Anodové napéti

Predpéti iidici mFizky

Anodovy proud

Strmost

Zesilovaci ¢&initel

Provozni hodnoty

Vf a vkv zesilovaé:
Napdjeci napéti
Vnéjsr anodovy odpor 2)
Anodové napéti
Katodovy odpor
Piedpéti fidici m¥izky
Anodovy proud
Strmost
Vnitini odpor
Vstupni odpor (f = 100 Mc/s)

Ekvivalentni Sumovy odpor
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Carn/ir <0,008
Cyufiar <0,003
Corrrfii <0,003

U, 100
Uyt 1,11
Iy 45
S 4,6
n 50
U, 100
R, 1,5
Uy 92
R), 160
Uyt —0,85 1)
Iy 5,2
S 5.2
R; 10
X1 7
Reg 580

UCCs5

170

155

160

1.4

8,7

8,4

500

4,7

10,5

650

mA

mA/V
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Smésovaé s vlastnim buzenim:

Napdjeci napéti Uy 100 170 200 V
Vnéjsi anodovy odpor 2) R, 4,7 4,7 8,2 kQ
Svodovy odpor ¥idici m¥izky Rt 1 1 1 MQ
Anodovy proud I, 2,2 4,8 58 mA
Smésovaci odpor S, 1.7 2,2 2,3 mA/N
Vnitini odpor Rl 20 16 15 kO
Oscilaéni napéti Uyse cf 1.8 2,8 2,8 V \
Vstupni odpor (f = 100 Mc/s) X!I‘ 15 k(2

Mezni hodnoty:

Anodové napéti za studena Uqo max 550 V
Anodové napéti provozni Uy max 250 V
Anodové ztréta W, max 25 W
Souget anodovych ztrdt obou systémd  Wgr-- .17 max 45 W
Katodovy proud 1. max 15 mA
Zéporné napéti fidici miizky - U”l max 100 V
Svodovy odpor Fidici miizky R(ﬂ max 1 MO
Napéti mezi katodou a Fhavicim

vldknem

katoda kladnd, vidkno zdporné Ut /j= max 200 V

katoda zdpornd, vldkno kladné U_]‘./[_{_ max 90 V
Vnéjsi odpor mezi katodou a zhavicim

vldknem Ry max ?0 k)

Poznamka:

1. Pfi tomto pfedpéti mize protékat miitkovy proud; pokud je to nepfipustné,
musi se zvysit predpéti na —1,5V.

2. Odpor R; v anodovém obvodu musi byt pro vysoké kmito&ty premostén
kondenzdatorem 1 kpF.

3. K zamezeni mikrofonie v oscilaénim zapojeni nesmi byt mezi thavicim vidk-
nem a katodou vysokofrekvenéni. napéti.
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max § 222,

56,3

|
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Patice: S 9/12 CSN 35 8904

Véha: asi 15g.

Charakteristiky shodné s elektronkou PCC85.
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