3ll§lus BREITBAND-PENTODE
ROHREN

[Art und Verwendung l

Steile, rauscharme Universal - Breitband - Pentode mit §/C =
2,2 mA/VpF. Besonders geeignet fiir NF-, ZF- und HF-Verstdr-
ker in Vor- und Endstufen sowie fiitr Kathodenverstdrker, Misch-
stufen, Oszillatoren und Frequenzvervielfacher bis 300 MHz.

Qualitdtsme rkmalel

Lange Lebensdauer (> 10000 Std.)
Zuverldssigkeit (p = 1,5 ©/oo je 1000 Std.)
Enge Toleranzen

StoB- und Erschiitterungsfestigkeit
Zwischenschichtfreie Spezialkathode
Heizfadgn-Schaltfestigkeit

max.54,7.
max.61,7

e——max.47

e

=i max. 222' e

Malle in mm

Sockel: Noval Gewicht: ca. 10 g
Kolben: DIN 415639, Form A, Nenngr&8e 45 Einbau: beliebig
Fassung:Rel stv 99
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E 280 F HEIZUNG, KAPAZITATEN
7722 KENNDATEN ROHREN
Ug = 6,37 5% v
If = 315 + 16 mA

Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, Parallel-
speisung

Kapazitdten
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1) Innendurchmesser des Abschirmzylinders = 22,2 mm
2) Betrieb mit hohem Kathodenwiderstand wird empfohlen
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3) Beide Kathodenanschliisse parallel geschaltet
4) Cges = Cg1 + C, + 5 pF Schaltkapazitat
5) gemessen bei 100 MHz mit Rauschanpassung
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SIEMENS
ROHREN

KENNDATEN

Kenndaten II
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Triodenschaltung
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Bei Verwendung eines Kathodenkondensators > 10uF mufl der
Gitterwiderstand mindestens 1 ki2 betragen.

R8K 3276/1.2.62



E 280 F GRENZDATEN

7122 BESONDERE ANGABEN ROMREN
(absolute Werte)
Uao max. 400 v
Ua max. 220 \'
Qa max. 4,0 w
UgZo max, 400 v
ng max. 180 \'
Qg2 max, 1,1 w
-Ug1 max. . 50 v
+Ug1 max. 2 A\
Ig4 max. ) 5 mA
Rg4 max. 0,5 M2 1)
I max, 30 mA
Ufk- max, 60 v
Uit max., 120 '
R max, 20 kQ
tkolb max, 180 oC

l Besondere AngabenJ

Isolationswiderstiinde

Ris (a/alle tibrigen Elektroden bei Ujg 300 v) > 400 MQ
Rig (g/alle tbrigen Elektroden bei Ujg 50 V) 100 MR
R;g (f/k bei Ujg = 100 V) > 20 MR
gemessen bei Ug=6,3 V

v

Phasenwinkel der Steilheit

g (100 MHz) = 20 Grad
beide Kathodenanschliisse parallel geschaltet

Heizfaden-Schaltfe stigkeit

Die R8hre vertrdgt mindestens 2000-maliges Ein- und Ausschal-
ten (1 Minute ein-, 1 Minute ausgeschaltet).
MeBeinstellung: Ug = 7,5 V; Uge = 60 V; Uy = Ugp = Ugr =0V

1) Bei automatischer Gittervorspannung

4 RBK 3276/1.2.62



smi}:us BESONDERE ANGABEN
ROHREN

Klingspannung

Ukling s 100 mV

MeBeinstellung: Uy = 6,3 V; Upy = 190 V3 Upg2 = 160 V; +Upg1
=9 V; Ry =400 Q; Cy = 1000 uF; R, = 2 kQ
Beschleunigung = 2,5 g, Schiittelfrequenz = 25 Hz,
gemessen am Ausgang der Rhre.

Ende der Lebensdauer

Ia s ,0 mA
S < ,5 mA/V
'Ig1 2 90 PA

MeBeinstellung: siehe Kenndaten mit Ry = 400

ROK 3276/1.2.62 ' 5
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ROHREN
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KENNLINIENFELDER
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E 280 F KENNLINIENFELD
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KENNLINIENFELD
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snléﬁns
ROHREN

ta + g2) = Vo)

Triodenschaltung
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KENNLINIEN

SIEMENS
ROHREN S w Ry =1(l(a 4 g2
Triodenschaltung
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E280F KENNLINIEN
SIEMENS
7722 ACg =1f(ly) ROHREN
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR BAUELEMENTE
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