$
ROHREN BRUMM- UND MIKROFONIEARME
NF-DOPPELTRIODE

[Art und Verw endungJ

Brumm- und mikrophoniearme Doppeltriode mit getrennten Ka-
thoden. Besonders geeignet fiir NF- Spannungsverstirker, Pha-
senumkehrstufen und MeBverstirker.

Spezialausfuhrung der ECC 83, jedoch andere Sockelschaltung.

l Qualitatsmerkma;J

Lange Lebensdauer (> 10 000 Std.)

GroBle Zuverlidssigkeit (p ~ 1,5 ©/0o0 je 1000 Std.)
Enge Toleranzen

Hohe StoB- und Erschitterungsfestigkeit
Zwischenschichtfreie Spezialkathode

B,

max.49,
max.56,2

—imax 2220 (a—

Mafe in mm

Sockel: Noval Gewicht: ca. 11 g
Kolben: DIN 41539, Form A, Nenngrt8e40 Einbau : beliebig
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E 283 CC HEIZUNG, KAPAZITATEN Smns
KENNDATEN
Ug = 6,3 v 1)
Ig = 330 17 mA
Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom,
Parallelspeisung
System I System 1I
Ce = 29 0 2, 0 pF
C, = 2,0 2,0 pF
Cag’ = 1,2 1,2 pF
Cgf < 10 20 mpF
Caa < 100 mpF
ng < 10 mpF
Cargir < 60 mpF
Carrgr < 10 mpF
min, nom. max.
U, = 250 100 V
Ry = 1,6 2,0 k@
L, = 1,1 1,25 1,4 0,5 mA
S = 1,3 1,6 1,95 1,25 mA/V
n = 100 100
R = 62,5 80 k@
—Ug(Ia=20p,A) - 4,0 v
-Ug(+Ig=0,3p.A) = - 1,0 v

1) Die Lebensdauergarantie setzt voraus, da die Heizspannung
nicht mehr als ¥ 5 % (absolute Grenzen) um den Sollwert
schwankt,
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ROMREN GRENZDATEN
BESONDERE ANGABEN

(absolute Werte)

U,o max., 600 v

U, max, 330 Vv

Q. max. 1,2 w
'Ug max. 55 \'
+Ug max, 0,5 A\

Rg max, 1,2 MQ 1)
Ry max. 2,2 Mma 2)
Rg max, 25 me 3)
Iy max. 9 mA
Uk max. 200 A"
Rk max. 20 kQ 4)
txolb max. 170 °c

l Besondere AngabenJ

Negativer Gitterstrom

-1g < 0,2 pA
MeBeinstellung: siehe Kenndaten mit U, = 250 V

Isolationswiderstinde

R;g (a/alle ubrigen Elektroden bei Ujg = 300 V)> 300 MQ
Rig (g/alle brigen Elektroden bei Ujg = 100 V)> 300 MQ
R;s (f/klI, KII bei U;jg = 100 V) > 20 MR

gemessen bei Ug = 6,3 V

1) Bei fester Gittervorspannung

2) Bei automatischer Gittervorspannung

3) Vorspannung durch R

4) Bei Verwendung als asenumkehrrdhre unmittelbar vor der
Endstufe ist Rgp max. 135 kQ
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E 283 CC BESONDERE ANGABEN Smans

ljesondere Angaben ]

Brummspannung
Ubr1 s 5 wv
UprIl 3 15 Y

MefBeinstellung: Uy, = 250 V, R, = 100 kQ, Rg =1 MQ, Ryx=3kQ,
Ck=1000 uF, vbllig geschirmte R6hrenfassung,
Mittensymmetrierung des Heizfadens.

Mit Riicksicht auf geringste Brummspannung wird empfohlen das
System I als Eingangssystem zu verwenden,

Klingspannung

Ukling Y 10 mV

MegBeinstellung: Upy = 250 V, -U, = 2V, Ry = 5 k@2, Schuttelfre-
quenz = 25 Hz, Beschleunigung = 2,5 g, beide Systeme
parallel geschaltet, Frequenzbereichdes Spannungs-

messers 20bis 5000 Hz, gemessen am Ausgang der
Rohre.

Mikrophonie
Die Rthre darf ohne besondere Maflnahmen gegen Mikrophonie in
Schaltungen verwendet werden, die fiir eine Eingangsspannung

> 0,5 mV eine Leistung der Endrtshre von 30 mW ergeben.

Ende der Lebensdauer

I, < 0,8 mA
s 1,05 mA/V
-Ig 2 0,5 pA

MegBeinstellung: siehe Kenndaten mit U, = 250 V.
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$
ROHREN : BETRIEBSDATEN

Betriebsdaten J

NF-Verstirker, je System

Rg = 1 MR, Aussteuerung bis Gitterstromeinsatz(Ig=+0, 3pA)

-~

1©nF
I

a?

-

%~ 50 uF

1MQ T Rk

Uy, Ra Ry Rk |Ua~ | Uan/Ug~| k 1)} 1,

A kQ kQ Q Veff % mA
200 47 | 150 | 1500 | 18 34,0 |8,5 | 0,86
250 47 | 150 | 1200 | 23 37,5 | 7,0 | 1,18
300 47 | 150 | 1000 | 26 40,0 |[5,0 [ 1,55
350 47 | 150 820 | 33 42,5 | 4,4 | 1,98
400 47 | 150 680 | 37 44,0 |3,6 | 2,45
200 100 | 330 | 1800 | 20 50,0 | 4,8 | 0,65
250 100 | 330 | 1500 | 26 54,5 |3,9 | 0,86
300 100 | 330 | 1200 | 30 57,0 | 2,7 | 1,11
350 100 | 330 | 1000 | 36 61,0 |[2,2 | 1,40
400 100 | 330 820 | 138 63,0 |1,7 | 1,72
200 220 | 680 | 3300 | 24 56,0 |4,6 | 0,36
250 220 | 680 | 2700 | 28 66,5 | 3,4 | 0,48
300 220 | 680 | 2200 | 36 72,0 | 2,6 | 0,63
350 220 | 680 | 1500 | 37 75,5 | 1,6 | 0,85
400 220 | 680 | 1200 | 38 76,5 | 1,1 | 1,02

1) Der Klirrfaktor ist der Ausgangsspannung U, ~ etwa
proportional.
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E 283 CC

BETRIEBSDATEN

SIEMaNS
ROHREN

NF-Verstidrker,

Rg

=10 MQ, Ug durch R

g’

je System

Ry =0

Aussteuerung bis Gitterstromeinsatz (Ig=+5, 3uA)

100Q 0nF
—
Ug~

Rg’

{

Up

}

1 1)

Up R, Rg U, Ua~ /Ug~ k I,
v ke kQ Vefsf % mA
200 47 150 18 37 5,6 1,02
250 47 150 23 39 4,2 1,45
300 47 150 26 441 2,9 2,02
350 47 150 33 44 2,7 2,50
400 47 150 37 45 2,5 3,10
200 100 330 20 50 3,9 0,70
250 100 330 26 51 2,6 1,00
300 100 330 30 54 2,0 1,29
350 100 330 36 56 1,8 1,62
400 100 330 38 58 1,6 1,95
200 220 680 24 58 4,6 0,39
250 220 680 28 62 2,7 0,56
300 220 680 36 66 2,2 0,74
350 220 680 37 67 1,7 0,88
400 220 680 38 68 1,4 1,09

1) Der Klirrfaktor ist der Ausgangsspannung U,~ etwa

proportional.
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¢
S BETRIEBSDATEN

NF-Verstirker, je System

Rg=10Mﬂ,U

g durch Rg’ Rk =0

1009 033MQ

Ug~
Ub Ra k
\" kQ %
UaN =

2 Veyf| 4 Vet |6 Veff
100 47 | 150 25 0,35 1,7| 2,1 | 6,0
150 47 | 150 33 0,84 2,5| 4,6 | 5,2
200 47 | 150 34 1,40 2,4 4,7 | 5,6
250 47 | 150 36 1,95 2,3 4,6 | 5,6
300 47 | 150 38 2,52| 2,2| 4,5 | 5,5
350 47 | 150 40 3,19| 2,2| 4,2 | 5,5
400 47 | 150 41 3,80 2,1 4,2 | 5,4
100 | 100 | 330 34 0,24 1,6 2,3 2,5
150 | 100 | 330 43 0,56| 1,9| 3,0 | 4,7
200 | 100 | 330 46 0,88 1,9| 3,8 5,1
250 | 100 | 330 48 1,23| 1,8 3,8 | 5,1
300 | 100 | 330 50 1,58 1,8 3,6 | 5,0
350 | 100 | 330 51 1,92 1,8 3,6 | 4,9
400 | 100 | 330 52 2,29| 4,7 3,5 4,8
100 | 220 | 680 42 0,14| 1,6| 2,5 | 3,2
150 | 220 | 680 51 0,32 1,7| 3,0 4,4
200 | 220 | 680 54 0,49 1,7| 3,0 | 4,4
250 | 220 | 680 57 0,67 1,6| 2,9 | 4,4
300 | 220 | 680 58 0,85| 1,6| 2,9 | 4,4
350 | 220 | 680 59 1,05 1,6| 2,8 | 4,3
400 | 220 | 680 60 1,23 1,6 2,7| 4,2
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: ) SIEMENS
: 283 CC BETRIEBSDATEN Rt
Phasenumkehrrshre:
Aussteuerung bis Gitterstromeinsatz (Ig=+0, 3uA)
+Up
Ug~
Der am Sockelstift 7 angeschlossene Schirm wird an Chassis
gelegt.
Ub |Us= [Iyy+1Liyg| Rk [Rap = Rapg| Ua~ |Ua~ /Ug~ | K1)
A% A4 mA kQ k2 Veff - %
ca.
250 65 1,0 68 100 20 25 1,8
250 65 1,0 68 100 7 25 0,6
350 90 1,2 82 150 35 27 1,8
350 90 1,2 82 150 10 27 0,5

U, = mufl so eingestellt werden, daf

IaI + IaII 1,0 mA bei Ub

L+ =

1,2 mA bei Uy =

250 V und
350 V ist.

1) Der Klirrfaktor ist der Ausgangsspannung U~ etwa
proportional.
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$
RONREN BETRIEBSDATEN

Phasenumkehrrihre:

Aussteuerung bis Gitterstromeinsatz (Ig =+ 0,3 pA)

022 Mni] f]qzzm +Up
4InF
Ia;l lfa, I Ill.7nF

“1,7,,[:' :i 1MQD 1MQD

T Ug~ Ug~
UIW 1MQ | |Rx 0,68 MQE] 068MQ l
v

Der am Sockelstift 7 angeschlossene Schirm wird an Chassis

gelegt.

Ub IaI + Ia_II Rk Ua~ Ua~ /Ug~ k
A" mA kR Veff - %
250 1,08 1,2 35 58 5,5
250 1,08 1,2 7 58 1,1
350 1,70 0,82 45 62 3,5
350 1,70 . 0,82 9 62 0,7

1) Der Klirrfaktor ist der Ausgangsspannung U ~ etwa
proportional.
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E 283 CC KENNLINIEN ...2...,

ROHREN
la =1 (Ug)
mA
Iq = f(Uy
Uq = Parameter
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KENNLINIEN

4 SIEMENS
E 283 CC ROHREN
SR = 1 (1)
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ROHREN KENNLINIEN
S, R =1(l,)
T [T 3
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
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