REFLEX KLYSTRON
ROHREN f=36...45GHz

LA rt und Verw endund

Reflex-Klystron mit Hohlraumresonator, insbesondere fir Richtfunksysteme.
Geeignet als Oszillator hoher Frequenzkonstanz und als Frequenzmodulator
grofer Linearitit im Bereich von 3,6 bis 4,5 GHz. Der Resonator ist luft-

gekihlt.
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Sockel : kontinentaler Schltisselsockel
Fassungen : Prefistoff 9 Rel 1p 12, Keramik Rel stv 149a
Gewicht : netto ca. 750 g brutto ca. 1850 g
Abmessung der Verpackung : 210 x 210 ® 210 mm
Koaxialanschlufl : HF -Steckverbindung 3,5/9,5; Z = 60Q

nach DIN 47281
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HEIZUNG, KAPAZITAT
RK 25 ménu
BETRIEBSDATEN ROHREN

Heizung
Heizspannung Ug = 6,3 v 1)
Heizstrom I¢ = 1,0 A

Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, Parallelspeisung
Kathode: Metall-Kapillar-Kathode

Kapazitat

Kapazit4t Reflektor/Resonator Crf/rs = 3,8 f 0,5 pF
Frequenz f = 4,2 GHz
Schwingbereich n = 3
Resonatorspannung Ups = 310 v
Reflektorspannung =Ups = 100.,.160 v 2)
Gitterspannung Ug = 0 '
Resonatorstrom Irg = 38 mA
Ausgangsleistung Ny~ = 180 mW
Modulationssteilheit Sm = 1,8 MHz/V 3)
Modulationssteilheit

mit Linearisierung S = 2,7 MHz/V
Modulationsverzerrung ASm/Sm < 5 % 3,4)
Modulationsverzerrung

mit Linearisierung ASr/Sm < 1 % 4)
Elektronische Bandbreite of = 60 MHz 5)

1) Ein Uberschreiten der zul#ssigen Heizspannungsschwankung von 2 % (ab-
solute Grenzen) beeintrchtigt das Betriebsverhalten und die Lebensdauer
der Ro8hre.

2) Einstellen auf maximale Ausgangsleistung.
3) Bei Anschlu8 einer Last mit einem Reflexionsfaktor <2 %
4) Relative Steilheitsdnderung bei Frequenzmodulation mit + 5 MHz Hub

5) Frequenzinderung zwischen den Punkten halber Ausgangsleistung durch
Anderung der Reflektorspannung.
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sll§lus GRENZDATEN, BETRIEBSHINWEISE
ROHREN

(absolute Werte)

Resonatorspannung Uyg max . 400 v
Resonatorverlustleistung Qrsg max . 18 w
Reflektorspannung negativ ~Upg max. 900 v
Reflektorspannung positiv +Ups max . 0 v
Gitterspannung negativ -U max . 100 v
Gitterspannung positiv +Ug max 0 v
Kathodenstrom Ix max . 50 mA
Faden-Kathoden-Spannung Ufk max., 50 \4
Kolbentemperatur tkolb max. 100 °c
Betriebshinweise |

Das Reflex-Klystron RK 25 wird im Normalfall auf eine mittlere Frequenz von
4, 2 GHz eingestellt (Nullstellung der Abstimmskala) und ist durch den fest mit
der R8hre verbundenen Antrieb kontinuierlich im Bereich von 3,6 bis 4,5 GHz
durchstimmbar.

Die Leistungsentnahme erfolgt lber einen Koaxialanschlu$$ 3,5/9,5 (60 ) nach
DIN 47281.

Einbau

Das Reflex-Klystron kann in beliebiger Lage betrieben werden. Zur Befestigung
sind 4 Bohrungen (7 mm @) im Kthlgehduse vorgesehen.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Reflex-Klystrons mufl in nachstehender Reihenfolge
oder gleichzeitig erfolgen.

1. Kuhlung

2, Heizspannung

3. Reflektorspannung
4. Resonatorspannung

Das Abschalten mu8 in umgekehrter Reihenfolge oder gleichzeitig erfolgen.

Einlaufzeit und Frequenzkonstanz

Das Reflex-Klystron ist temperaturkompensiert. Stationire Temperaturver-
h4ltnisse werden etwa 15 Minuten nach der Inbetriebnahme erreicht.

Der Frequenzgang als Funktion der Temperatur des Hohlraumresonators be-
trigt im Bereich von 30 bis 50 oC £ 40 kHz/oC

50 bis 80 °C < 80 kHz/°C
Wegen der Abhingigkeit der erzeugten Frequenz von den Betriebsspannungen
empfiehlt es sich, stabilisierte Spannungsquellen zu verwenden.

Kithlung

Das Reflex-Klystron mufl zur Erzielung einer hohen Frequenzkonstanz mit
einem Luftstrom von etwa 100 1/min bei einer Eintrittstemperatur von ca.
25 OC gekiihlt werden,
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KENNLINIEN

RK 25 N,~ = f (Frequenz) R%'}-T;?N
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$ KENNLINIEN :
SIEMENS RK 25 -
ROHREN U,s = f (Frequenz)
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KENNLINIEN $
RK 25 Frequenz = f (Skalenteilen) R’c')':;:’N
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR BAUELEMENTE
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