SIEMENS
ROHREN TRIODE
insbesondere fiir industrielle HF-Generatoren bis zu 30 MHz
Ausfthrung Ausfihrung Ausfihrung
fur fur fur
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Maf3e in mm
h - Heizanschlusse . g - Gitteranschluf a - Anode
Gewicht der Rthre
ca. 4,5 kg ca. 2kg ca. 4,1 kg
Gewicht der Spezialverpackung
Inland 13 kg ca, 4kg ca. 13 kg
Ausland 12,5 kg ca.7,5kg ca, 16 kg

Abmessungen der Spezialverpackung
Inland 43 x43 x 65cm 33x 31 x42cm
Ausland 61 x 48 x 67 cm 44 x 37 x 54 cm

43 x 43 x 65 cm
47,5x 47,5 x T4 cm
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RS 1061 ALLGEMEINE DATEN RONREN

Beschreibung und Anwendung ]

Die RS 1061 ist eine Triode mit scheibenf6rmiger Gitterdurchftthrung,

die den besonderen Anforderungen der industriellen HF - Technik ange-
pallt ist. Thre Anodenverlustleistung betrigt je nach Kuthlart 8 bzw. 12 kW.
Als Oszillator vermag sie bis zu einer Frequenz von 30 MHz und bei
einer Anodenspannung von 9 kV eine reine R6hrenleistung von 45 kW
abzugeben.

Als HF -Verstirker liefert die R8hre bei der maximalen Anoden-

spannung von 12 kV eine Nutzleistung von etwa 20 kW. Die RS 1061
arbeitet bis zu einer Anodenspannung von 6 kV ruhestromsicher.

Ug = 10 v
If = 52 A
Heizart: direkt

Kathodenwerkstoff: Wolfram, thoriert

I = 15 A bei U, = Ug =750 V

2...6kv, In=1A
s = 14 mA/V beiU,=3kvV, I=1A

M = 50 bei U,

Kapazititen

C gk = 40 pF
Cak = 1 pF
C ga = 20 pF
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. ROHREN HOCHFREQUENZVERSTARKER

B-Betrieb
£ ] 30 MHz
U, = 12 kv
Ug = - 1000 v
Ix = 3,5 A
Iesp = 15 A
Q, (RS 1061 L) = 8 kW
Q, (RS 1061 W) = 8 kW
Q. (RS 1061 V) = 12 KW
Qg = 300 w
£ s 30 30 30 30 30  MHz
Nymo = 222) 17 15 13 9 kw 1)
u, = 12 12 10 8 6 kv
ug = -200 - 200 -170 -130 -100 Vv
Ugs = 680 585 585 575 535 Vv
I, = 2,6 1,95 2,1 2,4 2,2 A
Ig = 0,6 0,42 0,5 0,57 0,6 A
Na = 3,2 23,4 21 19,2 13,2 kW
Ngz = 340 225 270 295 280 w 1)
Q, = 9,2 6,4 6 6,2 4,2  kw
Q = 220 140 185 220 220w
n = 70,5 72,5 74,4 68 68 %
Ry = 2,8 3,9 3 2 1,62 ko

1) Kreisverluste sind nicht bertcksichtigt.

2) Nur far RS 1061 V.
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RS 1061 HOCHFREQUENZVERSTARKER Brirn-vod
C-Betrieb

f = 30 MHz
U, = 12 kv
Ug = - 1000 A4
I = 3,5 A
Iksp = 15 A
Q, (RS 1061 L) = 8 kW
Q, (RS 1061 W) = 8 kW
Q. (RS 1061 V) = 12 kW
Qq = 300 w
f s 30 30 30 30 MHz
Nan = 21 16 12 8,8 kw 1)
Ua = 12 10 8 6 kv
Ug = -530 - 450 - 400 - 330 v
Ugs = 1045 935 875 845 v
I, = 2,2 2,1 2 2 A
Ig = 0,55 0,5 0,55 0,6 A
N, = 26,4 21 16 12 kW
Ngt = 510 440 430 450 w 1)
Q, = 5,4 5 4 3,2 kW
Qg = 220 215 210 250 w
n = 79 76,5 75 73,5 %
R, = 2,78 2,53 2,16 1,66 kQ

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt.
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OSZILLATOR

ROHREN fiir industrielle Anwendungen
Anodenspannung aus Dreiphasen-Einweggleichrichter
ohne Filter
f = 30 MHz
Uasp = 12 kv 1)
Ugr = 8,5 kv 2)
Ua = 10 kv 3)
Ug = - 1000 v
I = 3,5 A
Ixsp = 15 A
Q. (RS1061 L) = 8 kw
Q, (RS1061 W) = 8 kW
Qa (RS1061V) = 12 kW
Qg = 300 w
<

f s 30 30 30 MHz
Ny~ = 15 1 7 kw 4)
Uty = 7,7 7,7 5,14 kv 2)
U, = 9 9 6 kv 3)
Ugs = 1070 880 790 v 5)
K = 10,5 8,5 11,17 % 6)
I, = 2,4 1,5 1,5 A
Ig = 0,6 0,42 0,5 A
Ry = 660 830 600 Q
N, = 19,5 14 9,3 kw
Ngt = 490 290 285 w4
Q, = 4 2,7 2 kW
Qg = 245 140 155 \
Nosz = 77 78,5 75,5 %
R, = 2,37 3,4 2,25 w

1) Niederfrequenter Spitzenwert.

2) Effektivwert der Trafospannung.

3) Mittelwert.

4) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt.

5) WHhrend niederfrequenter Anodenspannungsspitze.
6) Ruckkopplungsfaktor.
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RS 1061 EINBAU siEMEns
KUHLUNG ROHREN

Hinweise fur den Einbau und Anschlu8 der R8hre

Fiur den Einbau der R8hre ist zu beachten: Achse vertikal, Anode bei Luft-
kithlung unten oder oben, bei Wasserktithlung und Verdampfungskithlung nur
unten.

Fir den AnschluB der Kathode sind die unter " Zubehdr® angegebenen
Kathodenanschliisse zu verwenden.

Zum Anschlufl des Gitters ist an dem GitteranschluBring eine Anzahl Ge-
windebohrungen M4 vorgesehen. Mit Hilfe einiger mitgelieferter Rindel-
schrauben kann der GitteranschluB befestigt werden.

Maximale Temperatur der R8hrenauBenteile

Die Glas- und Metallteile der R8hre sowie die Kathodenanschltisse diirfen
an keiner Stelle eine hdhere Temperatur als 2209C annehmen. Zur Ein-
haltung dieser maximalen Temperaturgrenze ist bei offenem Einbau im
allgemeinen eine besondere Kithlung der Anglasungen nicht erforderlich.

RS 1061 L Ausfihrung fiur Luftkthlung

Das folgende Ktihlluftdiagramm gilt unter der Voraussetzung einer Luft-
eintrittstemperatur von + 25°C und eines normalen Luftdruckes (etwa

760 mm Hg). Bei htherer Lufteintrittstemperatur bzw. geringerem Luft-
druck ist die Luftmenge in dem Mafle zu erhthen, da8 die in dem Diagramm
angegebenen Werte der Luftaustrittstemperatur bei den entsprechenden
Belastungen nicht tiberschritten werden. Bei niedrigerer Lufteintrittstem-
peratur ist die gleiche Luftmenge wie bei einer Lufteintrittstemperatur

von + 250C anzuwenden.

Es wird empfohlen, die erforderliche Luftmenge mit Hilfe eines Rota-
meters oder eines Prandtl’schen Staurohres einzustellen.

Luftmenge und Lufttemperatur sind im Betrieb zu tberwachen. Bei Unter-
schreitung der erforderlichen Luftmenge miissen Anodenspannung und
Heizspannung automatisch abgeschaltet werden.

Die angesaugte Kihlluft ist durch ein Filter zu reinigen, um eine Ver-
schmutzung des Radiators zu verhindern.
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ROHREN KUHLLUFTDIAGRAMM

Lufteintrittstemperatur Ty = +25 °c
Luftdruck 760 mm Hg
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RS 1061 KUHLUNG e

RS 1061 W Ausfihrung fur Wasserkthlung

Die folgenden Kthlwasserdiagramme gelten fir eine Wassereintrittstem-
peratur Tq = 20°C bzw. T, = 50°C. Fur andere, in diesem Bereich liegende
Wassereintrittstemperaturen kann die erforderliche Wassermenge durch

lineare Interpolation ermittelt werden.

Wassermenge und Wassertemperatur sind im Betrieb zu tberwachen. Bei
Unterschreitung der erforderlichen Wassermenge missen Anodenspannung

und Heizspannung automatisch abgeschaltet werden.

Der statische Kithlwasserdruck darf 5 atll nicht Uberschreiten.

RS 1061 Vv Ausfuhrung fur Verdampfungskthlung

Kithldaten fir maximale Anodenverlustleistung Q, = 12 kw

Durch Kthlsystem abzuftthrende Gesamtleistung
(Qa + Qg+ 0,8Np) «.vvnvnnnn. et 12,72 kW

Kquivalente Wirmeleistung ...... i e, 183 kcal/min

Volumen des erzeugten Wasserdampfes
bei Wasserrtickflutemperatur 20°C ........... ca. 0,5 m3/min

bei Wasserrtuckflutemperatur 90°C ........... ca. 0,56 m3/min

Menge des zuriickflieBenden Wassers
bei Wasserrtickflutemperatur 20°C ........... ca. 0,3 1/min
bei Wasserrickflutemperatur 90°C ...........ca. 0,35 1/min

Ausfthrliche Angaben iber Verdampfungskihlung auf Anfrage.
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ROHREN KUHLWASSERDIAGRAMME
Wassereintrittstemperatur T =20°C
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RS 1061 SCHUTZMASSNAHMEN S
ZUBEHOR ROHREN

l Schutzmafinahmen

Uber notwendige Vorkehrungen zur schnellen Abschaltung der Anodenspan-
nung bei eventuellen R8hrentiberschligen und eine einfache experimentelle
Prtfung dieser Abschaltung durch einen Testdraht von 0,16 mm ¢ unter-
richtet der Absatz 'Schutzmaf8nahmen' in den 'Erl4uterungen zu den Tech-
nischen Daten der Sender8hren!. Ebenso finden sich dort Hinweise auf die
zum Schutz der Rhre im Gitterstromkreis zu treffenden Mainahmen.,

Zur Sicherung gegen thermische Uberlastung der Anode wird bei der Aus-
fahrung fir Luftktthlung RS 1061 L die R8hrensicherung R8 Sich 1 empfoh-
len, (Siehe 'Zubehdr' und besonderes Merkblatt 'R6hren- und Sender-
achutzsicherungen!').

Zubehtr

Kathodenanschlisse (2 Sttick je R8hre)..... eeereses... R8 Kat 61
Anschlu8stiick fir den Luftkanal bei RS 1061 L ...... ... R8 Anst 61
Kthltopf fir Wasserkllhlung bei RS 1061 W..... veeess.. REKU 61

Kithltopf ftir Verdampfungskithlung bei RS 1061 V ....... R Kt V 61
Weiteres Zubeh8r fdr Verdampfungsktihlung auf Anfrage

Rb6hrensicherung fir RS1061 L ..........c0uennnnen.. R& Sich 1
Sechskant-Steckschltssel fir R86Sich 1 ................ RY Zub 10
Schalter fiir R8hrensicherung .......... eeeseseece... RBKEL
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