ROHREN STROMTOR

mit Quecksilbertiillung
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s ALLGEMEINE DATEN Ste
ROHREN 1000/2,5/15

I Aufbau und Anwendung

Quecksilberdampf geftillte Triode fir die Verwendung in
Relais- und Regeltechnik geeignet.

Heizung
Ug = 5 visg th...eeev.. 5 min 1)
If = 4,5 A ty nach Transport:
Heizart: indirekt 30 min
Kathode: Oxyd

Kapazitidten
Ce = 7,8 pF
C., = 3,6 pF
Uare = 12 v
t, = 10 psec
te = 1000 usec

1) Bei T, 2 25°C
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§
mans GRENZDATEN

£ = 150 150 Hz
Ty 1) = +40...+75  +40...+80  °C 2)
Uasp = 1500 1000 \s
Uinv = 1500 1000 v

Ug = - 500 - 500 v
Ugarc = -10 -10 v

Ix = 2,5 2,5 A
) s 1 1 A
Ixsp (f <25 Hz) = 5 5 A
Iksp (f> 25 Hz) = 15 15 A
ksp ) = 40 40 A
Istoss = 200 200 A
(fur t = max., 0,1 sec)

Ig = 0,25 0,25 A

Ig sp = 1 1 A

tav = 15 15 sec
Rg = 100 100 w 4

1) Die Messung der Temperatur des kondensierten Queck-
silbers soll mit einem geeichten Thermoelement durch-
geftthrt werden, das ca. 5 mm tber der Fassung am
Glaskolben angebracht ist,

2) Empfohlener Wert + 60 °C,
3) In Zundschaltungen fiir Ignitrons.
4) Empfohlener Wert 10 k.
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§
ROMREN VORHEIZKENNLINIE

THg = f (th)
Up = 475V
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$
simiEns KENNLINIEN Ste

ROHREN 1000/2,5/15
th = f (Abschaltzeit)
Uh = Parameter
I, = 0A
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