UKW-Sendetriode SRL 354

electronic

Die SRL 354 ist eine luftgekiihlte Sendetriode mit konzentrischen
Elektrodenanschliissen. Sie wird fiir Gitterbasisschaltungen, ins-
besondere filir UKW- und Fernsehsender sowie industrielle HF-Gene-
ratoren verwendet.
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Betriebslage: vertikal
Masse: ca. 8 kg

Fassung: gerdtegebunden
Rthrenstandard: TGL 9468
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SRL 354

Heigung

Direkt geheizte thorierte Wolframkatode

Heizspannung Up 9 Vv

Heizstrom I, 160 A

Statische Werte

Verstérkungsfaktor

bei U, = 2...4 kv, Ia =14 /2 40

Steilheit bel Ua = 3 ¥V, Ia =14 ] 35 mA/V

Betriebswerte

bel Fernsehbetrieb (Schwarzpegel)

Frequenz £ 17C MHz

Bandbreite B 10 MHz

Anodenspannung U, 3,7 kV

Gittervorspannung -Ug 5 V

Anodenstron Ia 3,4 A

Gitterstrom Ig 0,9 A

Eingangslelstung 0 1,2 kW

Ausgangsleistung Pout 5:3 kW

Ausgangslelstung fiir Pout 10 kW

Synchronisationspegel

Betriebswerte

bel HF-Verstidrkung, Frequenzmodulation,

C-Betrieb, Gitterbasisschaltung

Frequengz e 88 MHz

Anodenspannung Ug 6 kV

Gittervorspennung -Ug 250 V

Anodenstrom Ia ca. 3 A

Gi{terstrom Ig 0,55 A

Eirgangsleistung Pin 1,6 kW

husgangsleistung ?out 10 kW
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SRL 354

Grenzwerte

Frequenz £ max., 220 MHz

inodenspannung bei £ £ 30 Miz U, max., 7 XV
bei £ £ 100 MHz v, max, 6 kv
bel £ £ 220 MHz U, max, 4,5 kV

Katodenstrom Ik maxXe 8 A

Anodenverlustleistung Pa max. 10 xW

Gitterverlustlelstung bei £ = 100 Miz P max. 400 W

<
beil £ £ 220 MHz P max. 350 W

Temperatur an den Glaseinschmelzungen max. 180 ©°¢

gla
Der ElnschaltstromstoBl darf 270 A nicht iiberschreiten.

Kapazititen
lingang Cin

Ausgang C cut
Gitter/Anode

56 pF
1,1 pF
28 pF

A

Cga

Ktihlung
bie Zufiihrung der Xithlluft hat von der Seits der Elektrodenan-
schliisse her zu erfolgen.

Kiihlluftstrom $1q 9 10,5 m3/min V)
Eiihllufteintrittstempeoratur 19k1 in 25 45 ©¢
Kinlluftaustrittstemperatur ‘9}:1 out 85 95 °c
Druckabfall Ap 120 150 mmWS

Zur Kihlung der Elektrodenanschlisse ist ein schwacher Iufte
strom von @kl ca, 0,2 m3/m1n. erforderlich.

1) bei P und einem Luftdruck von Pl = 760 Torr.

a8 max
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SRL 354
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SRL

354
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SRL 354
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