Sendetetrode SRL 459

elecironic

Die SRL 459 ist eine luftgekiihlte Sendetetrode mit konzentri-
schem SchirmgitteranschluB. Sie ist fiir den Betrieb in UKW- und
Fernsehsendern geeignet.
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Betriebslege: vertikal
Masse: ca., 2,7 kg
Passung: gerdtegebunden
Rhrenstandard: TGL 9480
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SRL 459

Helzung
Direkt geheizte thorierte Wolframkatode
Heizspannung Ue 10 V
Heizstrom I'_f 46 A
Statische Werte
T e B T 0,7 4 2 1 6
Steilheit S 15 mA/V
bel Ug= 3 XV, Ugp= 500 V, I,= 0,7 A
Betriebswerte
bei Hochfrequenzverstirkung
Frequenz t £ 30 4100 MHz
Anodenspannung U, 6 4 kV
Schirmgltterspannung ng 500 500 V
Gittervorspannung -Ug1 200 180 V
Gitterspltzenspannung US1 s 420 360 V
Anodenstrom Ia 1,1 1,2 A
Schirmgitterstrom I82 15 150 mA
Gitterstrom Ig1 133 115 mA
Eingangsleistung Pin 31,5 40 W
Ausgangsleistung Pt 5 3 kW
Grenzwerte
Frequenz bid max. 100 MHz
Anodenspannung bei £ £ 30 MHz U, max. 6 kv
bei £ £ 100 Miz U, mex, 4 kv
Schirmgitterspannung ng max, 600 V
Katodenstrom I, max. 1,8 4
Katodenspitzenstrom IkB max. 9 A
Anodenverlustleistung P, max. 2,5 kw
Schirmgitterverlustleistung Pge max. 200 w
Gitterverlustleistung Pg1 maxe. 80 W
Temperatur an den Glaseinschmelzungen *9g1a max. 180 °c

Der EinschaltstromstoB darf 70 A nicht iiberschreiten.
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SRL 459

Kapazitdten

Eingang c in
Ausgang cout
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Luftstrommessung mit Rotamesser oder Prandtlschem Staurohr

1) bei Pa max’ einer Lufteintrittstemperatur &kl = 25 %

und einem ILuftdruck p,q = 760 Torr
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SRL 459
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SRL 459
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SRL 459
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