Sendetriode SRS 360

electronic

Die SRS 360 ist eine strghlungsgekiihlte Sendetriode fiir HF- und
FP-Verstérkung. Sie kann als Modulator und Oszillator, insbeson-
dere flir die Nachrichtentechnik, sowie fiir industrielle HF-Gene-
ratoren und in elektromedizinischen Gerdten verwendet werden.
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Betrlebslage: senkrecht stehend
Masse: ca. 240 f

Sockel: 5-31 TGL 200-8339 Bl.1
Fassung: 5-31

Rbhrenstandard: TGL 9461
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SRS 360

Heizung
Direkt geheizte thorierte Wolframkatode
Heizspanmung Up 5 v
Heizstrom If ca. 14 A
Statische Werte
Durchgriff bei Ug= 1...2 kV, I = 125 mA D 4 %
Steilheit bei Ug= 2 kV, I .= 125 mA ] 5,5 mA/Y
Betriebswerte
bei HP-Verstérkung,C-Betrieb,Gitterbasisschaltung,Telegrafie A 1
Frequenz £ £100 =100 Mig
Anodenspannung Ua 3 2,5 kv
Glttervorspannung -Ug 250 300 Vv
Anodenstrom Ia 300 ca.,400 mA
Gitterstrom Ig < 69 69 mA
Ausgangsleistung Pout 750 750 W
Grenzwerte
Frequenz £ max, 150 MHz
Anodenspannung Ua max. 3 kv
Anodenspitzenspannung Uas max,. 10 kV
Katodenstrom Ik max. 480 mA
Katodenspitzenstrom Iks max. 3 A
Gitterableitwiderstand Rg max, 100 ¥kOhm
Anodenverlustleistung P, max, 250 W
Gitterverlustleistung Pg mex, 30 w
Temperatur am Anodenanschluf G max, 220 ©¢
am Kolben (in unmittelbarer Néhe d.Anode) ‘9kolb max, 250 °¢
an den Stiften §gt1¢ max. 180 °c
Kapazltdten
Eingang Cin 7 pF
Ausgang Cout 0,38 pPF
Gitter/Anode Cg a 5,3 pF
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SRS 360
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