Sendedoppeltetrode SRS 4453

electronic

Die SRS 4453 ist eine strahlungsgekithlte Senderthre fiir Impuls-
betrieb., Sie ist speziell fiir Impulsmodulationsstufen vorgesehen
und kann als Tastrohre flir Magnetrons bis 40 kW Steuerleistung
eingesetzt werden. Ein besonderer Vorteil der SRS 4453 ist ihre
hohe Spannungsfestigkeit beil hohen Impulsstrimen.
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Betriebslage: siehe spezielle De-
triebsbedingungen

Masse: ca. 95 g

Sockel: 7-25

Fassung: T-25
Rohrenstandard: TGL 2C0-8385
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SRS 4453

Heizung

Indirekt geheizte Oxidkatode

Heizerschaltung

Heizspannung Up

Heizstrom If

Statische Werte (je System)

Steilhelt (bei I, =30 mA) S

Schirmglttervers tarkungsfaktor u
(bei i, = 30 mh) /782 &1

Betriebswerte
als Impulsmodulator
(beide Systeme parallel geschaltet)

Anodenspannung Ua
Schirmgitterspannung UgQ
Gittervorspannung -Ug1
Anodenimpulsstrom Iap
Anodenwiderstand Ra
Impulsdauer tp
Inmpulsfolgefrequenz Ip
Tagtverhdltnis T

parallel hintereinander

6,3
2,2

12,6
1,1

7,0
850
200
545
1
0,5
1000

0,5-1073

v
A

ma/V

Betriebswertoe, die von den angegebenen Verten abweichen, sind

mit dem Hersteller abzusprechen.

Kapazitiéten (je System)

Eingang C. 8,5+.411 DF
in
Ausgang Cout 2,6...4 pF
Gitter 1/Anode Cg1 o 0,10 pF
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SRS 4453

Grenzwerte
(beide Systeme parallel geschaltet)

Anodenspannung Ua naxX. 8 kV
Schirmgitterspannung Ug2 max. 950 V
Gittervorspannung -Ug1 max. 300 v
Anodenverlustleistung Pa max. 15 W
Schirmgitterverlustleistung sz max. 3 W
Gitterverlustleistung Pg1 max, 1 W
Anodenimpulsstrom Iap mex. 6,5 A
Schirmgitterimpulsstrom Ig2p max. 3,5 A
Gitterimpulsstrom g1p max. 2 A
Negativer Gitterstrom -I81 max, 15 /uA
Impulsdauer tp mex, 1 Jus
Impulsfolgefrequenz fp max, 1600 Hz
Tastverhéltnis T max.1,6+10™>
Spannung zwischen U_f Kk [ax. 100 7V
Helzer und Katode .
Temperatur des Kolbens 6%°1b max, 200 °©¢ 1)
der Anodenanschlilsse &a max, 200 ©c

Spezielle Betriebsbedingungen

Der Nennwert der Heizspannung darf durch Schaltmittelstreuungen
nicht mehr als * 2 % schwanken. Abweichungen, die durch Netz-
spannungsschwankungen eintreten, dlirfen kurzzeitig nicht mehr
als ¥ 10 % vom Nennwert der Heizspannung betragen.

Die Rb6hre ist fiir senkrechten und waagerechten Einbau vorgesehen,
Bel waagerechtem Einbau miissen die Anodenanschliisse in einer
waagerechten Ebene liegen.

Die Rbhre ist fiir den Dauerstrichbetrieb nicht geeignet, Fiir
diese Zwecke ist die SRS 4451 einzusetzen.

1) Bei Uberschreiten der Temperatur ist der Kolben durch einen
entsprechenden Luftstrom zu kiihlen.
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SRS 4453
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SRS 4453
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SRS 4453
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