DR
Dauverstrichmagnetron

electronic HMD 232

Die Rohre HMD 232 ist ein Dauerstrichmagnetron mittlerer Leistung.
Sie ist fiir den Einsatz in Geréten zur Erwdrmung von Dielektrika im
Strahlungsfeld, speziell fiir Mikrowellentherapie, bestimmt.

Die HMD 232 kann wahlweise in den Frequenzbereichen
2,45 GHz i3 0,04 GHz und 2,375 GHz s 0,04 GHz geliefert werden.
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Betriebslage: beliebig
Masse: ca. 2 kg

Magnetronstecker: BA 9 s TGL 200-8103
HF-Steckbuchse: 6/16 TGL 0-47282
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HMD 232

Heizung
Heizspannung

Heizstrom

Anheizzelt

6,3 v
2,0 A
3 min

Nach Einschalten der Anodenspannung mu8 die Heizspannung auf den Be-

triebswert

eingestellt werden.

Betriebswerte
Einphasenbriickengleichrichtung

Heizspannung
Mittlerer Anodenstrom
Anodenspitzenstrom
Anodenspitzenspannung
Ausgangsleistung
Welligkeit

Grenzwerte

Mittlerer Anodenstrom
Anodenspitzenstrom
Mittlere Eingangsleistung
Welligkeit

Temperatur des Anodenblocks

Kihlung
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A

0,2

0,7

1,6 KV
200 W
1,05

0,23
0,8
400

150 ¢

Es wird empfohlen, die RShre auf ein Chassis ausreichender Warmelei-

tung (z.B. Cu 300 x 300 x 3 mm3) zu montieren.
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HMD 232

Anschlug

Die Katode und das damit verbundene Heizfadenende sind an der Hiilse
des Bajonettanschlusses, das freie Heizfadenende an dessen Mittel-
stift angeschlossen.
Die Auskopplung der Mikrowellenenergie erfolgt iiber einen 60 Ohm

(6/16) KoaxialanschluB.

Zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen ist der Innenleiter des An-
schluBsteckers innerhalb einer Exzentrizitédt von 0,5 mm frei beweg-
lich zu halten.,
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HMD 232
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