Riickwidrtswellenoszillator

HRO 401

Der Oszillator HRO 401 ist ein magnetisch fokussierter Riickwiirtswel-
lenoszillator fiir den Frequenzbereich von f = 2,4 bis 4,7 GHz. Er
wird vorzugsweise als elektronisch durchstimmbarer MeBSgenerator ein-

gesetzt,

Die Auskopplung der HF-Leistung erfolgt iiber eine koaxiale HF- Steck-
dose 60/3,5/9,5 nach TGL 200-3538. Der Kollektor wird luftgekiihlt.

Heizung

Indirekt geheizte Oxidkatode

Heizspannung
Helzstrom
Anheizzeit

Betriebswerte

Frequenzbereich
Verzogerungslei-
tungsspannung
Anodenspannung
Gitterspannung

Veradgerungslei-
tungsstrom

Anodenstrom
Ausgangsleistung
bei 2,4 GHz
bei 4,7 GHz
Modulationssteilheit
bei 2,4 GHz
bei 4,7 GHz

Kapagititen

Katode/Gitter, Anode
Gitter/Katode, Anode
Anode/Katode, Gitter

Uy 6,3%5%7
If 2,1 A
t, z 2 min
b4 20teee 4,7 GHz
Uy 170...1400 v
U, 80... 120 v

—Us 0... 30 v
I, 26... 60 mA
I, O... 5 mA
Pout f 50 mW
Pout = 500 nwW
Snod UVL ca, 5,8 MHz/V
Snod VL ca. 1,1 MHZ/V
Cy/ga ca. 5 r
cg/ka ca. 12 pr
ca/kg ca. 9 pF
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HRO 401

Grenzwerte
Heizspannung Uf min. 6,0 v
Uf max. 6,6 v
Yerzigerungslei-
tmgagpanmsmg Uy, max. 1500 v
Anodenspsnnung Ua max, 150 v
Gitterspennung -US max. 250 v
Katodenstrom Ik max. 70 mA
Anodenstrom Ia max. 10 mA
YVerzdgerungslei-
tungsverlustleistung Py max. 0 v
Kihlkdrpertemperatur 'ﬂk max. 120 ¢
Kiihlung
Luftstrom (bei Pyy max. = 90 W, le ca. 100 1/min
760 Torr Luftdruck und 25 °C
Lufteintrittstemperatur)
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HRO 401
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