Kaltkatoden-Relaisrdhre Z 660 W

elecironic nicht fiir Neuentwicklungen

Die 2 660 W ist eine edelgasgefiillte

‘Relaisrshre mit kalter Reinmetallka- a
tode in Subminiaturausfiihrung fiir
Gleichspannungsbetried zur Verwen— 7
dung in Relais- und Z#&hlschaltungen
sowie fir d&hnliche Zwecke. k [}
Die Réhre entspricht dem Typ GR 43 ‘L"u
und 1st den Typen 2 720 U, 2 720 W
und ER 33 #hnlich. (grin)
st
hiph) g
Betriebslage: beliebig {rot)a §
Masse: =5 g §
Die Rohre wird direkt in klechwarz) S
die Schaltung eingeldtet. 2 }é
Réhrenstandard: TGL 14124 (grain) E \
) §
lotbar L
verzinnt 1|1
Q4
Kennwerte
Anodenziindspannung 1
(U‘m'2 =0V; I =10 pa) Ugs 320 v
Starterziindspannung 1)
(Ua =0 V; Ih s 10 P.A) Ustz’l 140 v 2
UstzZ 140 v
Hilfselektrodenziindspannung 2)
(Ua =0V) th 165 v
Anodenbrennspannung
(Ia = 5 mA) UaB 115 v
Starterbrennspannung Ustm ,2 110 v
Starteriibernahmestrom ;
3
bel Direktsteuerung Ih as 10 pA Ist1,2 50 pa )
bei Kippsteuerung C = 100 pF I .q o0 1 pA 3
’
Ih »~ 10 pA
1/11.70
7

VEB WERK FOR -FERNSEHELEKTRONIK BERLIN



Z 660 W

nicht fiir Heuentwicklungen elecironic
Aufbauzeit
bei Ih = O pA tion 75 ps
bei Ih ~ 10 PA tion(h) 20 ps

Irholzeit 2
(Ip =5 mA) tdeion 500 ps
Betriebswerte
Betriebsspannung Ub 225 v
Anodenstrom I a 3 mA
Startervorspannung
(Scheitelwert) Ugtvs max. 100 v
Starterziindspannung
(Summe beider Spannungen) U min. 160 v
N stz1,2 s
Uberlagerte Ziindwechselspannung
(Scheitelwert) U, min. 60 v
Grenzwerte
Betriebsspannung Ub max. 270 v

U. min. 180 v

v 5)
Anodenstrom I a max. 12 mA
Anodensgpitzenstrom I as max. 50 mA
Starteribernahmestrom I st1 max. 1 mA

I st2 max. 1 mA 2)
Hilfselektrodenstrom Ih max. 20 PA
Integrationszeit tav max. 15 s
Umgebungstemperatur tamb min. -50 S¢

7 amb max. 75 ¢
Parallelkapazitdt C < 1 nF bel R .p¢n min. 0 Q
zur Starterstrecke . .
und zum Schutz- C<5nF be? Rschutz min. 51 k@
widerstand C > 5 nF bei Rschutz min. 10 xR
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| Z 660 W

elecironic nicht fiir Neuentwicklungen

Zur Vermeidung gréBerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radiosktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, daf
keine schiddigende Strahlung auftreten kann.

1) Bei HochfrequenzeinfluB kann dieser Wert bedeutend niedriger
liegen.

2) Die Hilfselektrode h wird liber elnen Widerstand Ry direkt an
die Betriebsspannung angeschlossen, wenn sehr kurze Aufbau-
zeiten der Entladung oder niedrige und hochkonstante Starter-
zlindspannungen gefordert werden.

3) Zur Ubernahme der Entladung auf die Hauptentladungsstrecke
a - k erforderlicher Starteribernahmestrom Ist bei Uﬁ 225 V.

4) Bei stromstarken Entladungen (Spitzenstrombetrieb) kann
die Erholzeit tdeion auf mehr als 1 ms ansteigen.

5) Der Anodenstrom muB mindestens 5 mA betragen, da andern-—
falls die Rohre unstabil arbeitet.

Einbauhinweise

Die Rohre kenn direkt in die Schaltung eingeldtet werden.
Litstellen an den AnschluBdrdhten miissen mindestens 5 mm,
Biegestellen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt sein.
Tauchldotung (max. 10 s bei 240 %¢) ist zuldssig. Wihrend der
Lotung den Draht zwischen der Lotstelle und der Glasdurch-
fiihrung mit einer die Wérme gut ableitenden Flachzange fassen.
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Z 660 W

nicht fir Neuentwicklungen

200

L Quadrant
Arbeitsgebiet
Rt =200kQ

I, I und IV. Quadrant
als Arbeitsgebiet
nicht verwendbar

Upz= FlUst1; Ust2)
Réhre geziindet
- | 1 i
-750 -100 -50 0 100 750
Ustr: Ustz [ K/
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R Z660 W
electronic

nicht fir Neuentwicklungen

0
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Ugz = F(Ist1,2) und
Uu[V] Uz~ f (Ist I;Zc)

Bendtigter Starterstrom zur
Ziindung der Hauptentladung

I = Direktsteuerung
20 (max, Wort derLebensdauer)
Y I = Direktsteuerung (Mitteiwert)
II = Kippsteuerung-C = 200pF
I (Mittelwert)
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