Kaltkatoden-Relaisrdhre

electronic

L661W

nicht fiir Neuentwicklungen

Die Z 661 W ist eine edelgasgefiillte
Relaisrdhre in Subminiaturausfilhrung
mit kalter Reinmetallkatode fiir Wech-
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Anodenziindspannung
(Uggq,2 = O Vi Iy ~ 10 pA) U, 425 v
Starterzindspannung 1)
(U, =0 Vi I ~ 10 pA) Ustal,2 135 v
Hilfselektrodenziindspannung 2)
(U, =0V) Uy o 165 v
Anodenbrennspannung
(Ia = 6 mA) Uap 115 v
Starterbrennspannung UstB’l .2 110 v
Starteriibernahmestrom
3
bei Direktsteuerung Ih = 10 pA Ist’l,a 50 A )
bei Kippsteuerung Iy ~ 10 pA I g 50 ES 1 pa 3
C = 100 pF ’
Aufbauzeit -
bei I, = O pA tion 100 ps
bei I, =~ 10 pA tion(h) 20 ps »
Erholzeit (I, = 5 mA) deion 500 ps
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Betriebgwerte
Betriebsspannung U5 eff 220
Anodenstrom Ia 6 mA 5)
Startervorspannung
(Scheitelwert) Ustvs max. 100 \'s
Uberlagerte Ziindwechselspannung
(Scheitelwert) 28 min. 60 v
Starterzindspannung
(Summe beider Spannungen) Ustz1,2 g min. 160 \s
Parallelkapazitit
zur Starterstrecke C 100 pF
Grenzwerte
Betriebsspannung
bel Gleichspannungsbetrieb Ub max. 350 \'
Ub min. 250 v
bei Wechselspannungsbetrieb Ub of f max. 250 v
b eff min. 180 v
Anodenstrom
bei Gleichspannungsbetrieb Ia max. 12 6)
bei Wechselspannungsbetrieb Ia max. 8 mA5)6)
Anodenspitzenstrom Ias max. 50 maA 7)
Starteriibernahmestrom Ist1,2 max. 1 mA 2)
Hilfselektrodenstrom Ih max. 20 pA
Integrationszeit tav max. 15 8
Parallelkapazitdt C <1 nF beil R ... min. 0 Q
ﬁ:g 23$r§2£35230ke € <5 ¥ bel Eschutz min. 5 kQ
widerstand C > 5 nF bel Ry 4, min. 10 k@
Umgebungstemperatur tamb min. =50 °c
tamb max. 75 °c
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Zur Vermeldung griBerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radiocaktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, da8
keine schddigende Strahlung auftreten kann,

1) Bei HochfrequenzeinfluB kann dieser Wert bedeutend niedriger
liegen.

2) Die Hilfselektrode h wird liber einen Widerstand Rhp und einen
Gleichrichter direkt en die Betriebsspannung sngeschlossen,
wenn sehr kurze Aufbauzeiten der Entladugg oder niedrige und
hochkonstante Starterziindspennungen gefordert werden.

3) Zur Ubernahme der Entladung auf die Hauptentladungsstrecke
a - k erforderlicher Starteriibernahmestrom Ist bel UB = 300 V.

4) Bei stromstarken Entladungen (Spitzenstrombetrieb) kann die
Erholzeit t4.4,, auf mehr als 10 ms ansteigen.

5) Ia mit Gleichstrominstrument gemessen.

6) Der Anodenstrom muBl mindestens 5 mA betragen, da andernfalls
die Réhre unstabil arbeitet.

7) Kurzzeitige (0,1 8) Spitzenstrime bis 1A sind zuldssig.

Einbauhinweise

Die Rhre kann direkt in die Schaltung eingeldtet werden.
ILétastellen an den AnschluBdrédhten miissen mindestens 5 mm,
Biegeastellen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt sein.
Tauchlstung (max. 10 s bei 240°C) ist zuléissig. Wihrend der
Létung den Draht zwischen der Litstelle und der Glasdurch-
filhrung mit einer die Wdrme gut ableitenden Flachzange fassen.
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Uz =F(Usts, 2)
Rahre gezindet

L. Quadrant
Arbeitsgebiet
Rer = 200 k2

I, I und IV. Quadrant

~100 als Arbeitsgebiet
bedingt verwendbar
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