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Y] 1462 '

Verldufige Auflznatmessungen
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Grundbefestigung und Anodenanschivf:
Platte : 100« S0x5 mm
Schrung: £6.2
Raster: 20xE0 mm

Gesamtiijefe

der Rehre: 85 mm

Hohlleiterflansch: UG 33/U
mit bxM& Befestigung

L4

Sockel: Jettron- Fassung |
{ Der Sockel kann auch in !
vergossener Ausfuhrung mit
2 Anschiufikabeln geliefert
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YJ 1462

Koaxial~Impuls-Magnetron fur Frequenz 9,375 GHz

Vorltufige technische Dotens

Ug 6,3V W-Heizung, indirekt,
Parallelspeisung
i ' 2 A
F
t 2 3 min
Betriebawverte
Frequenzbereich f 9,375 + 0,02 GHz
Ancdenspitzerizpannung U AP 8,5 kv
Anodenspitzenstiom i AP 9 A
" Tastverhdltnis D 0,001
Impulsdaver tmp 1,5 /usec
Impulsfolgefrequenz fp 625  Hz
Anodenstrom, Mittelwert =~ | A 9 mA
Anodenspeiseleistung PBA 77 w
Autgangsleistung (min) P, 28 kw

Welligkeit der Last 1,1
Pulling Faktor _ 3 MHz
Bandbreite des Spektrums 2 ' Af %imp

"]

MHz
Seitenbandabstand 11 dB

woen A B LTI TR AT A




A ek MAERERR. Sald A A A R A 2 T

R e

Grenzwerte
Heizspannung UF 7 Vv
Heizstrom lF 2,3 A
Anodenspitzenspannung U AP ? kv
Anodenspitzensirom | AP 10 A
Anodenverlustleistung
Spitzenwert P AP 90 kw
Mittelwert P A 100 W
Tastverhtltnis D 0,0012
" Impulsdauer timp O,ﬂl ces 2,8 Lsec
Anodenspannungsanstieg Sei 90...180 kv/ psec
Welligkeit der Last s 1,5
Gehdusetemperatur fG + 140° C
KathodenfuBtemperatur e +170° C
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