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PHILIPS „MINIWATT" DCH 22 
Röhrentype: Triode-Hexode, Mischr6hLe fur Uberlagerun~ 

empfan er 
Type de  tube: Triode-  hexode, .,hangeur de frefluence pour 

superheterodynea 
Type 01 tube: Triode-hexode, frequency converter .or 

superheterodyne receivers 

Heizung direkt, durch Batteriestrom, 
gleichgerichteten Netzwechselstrom oder 
Retzgleichstrom, Parallel oder derien-
ZArallclspeisung. 
Chauffage direct, par courant de hatten ' , 
courant redresse du secteur alternatif ou 
courant du secteur contin!, alimentation 
en parallele ou en serie-parallele 
Heating direct, by battery current, rec-
tified alternating mains current or L.C. 
maics current, parallel or series-pwa11el 

Vf 1,2V 
It 0,100 A 

filanent supply 

iiapazitäteti w) tiexocentell Cg1 4,3 µµF 
uapacites Partie hexudo Ca 10 2 µµF 
apacities Hexode saction Cagi .O,(4 µµIx 

b) Triodenteil C (gT=g3) 8,6 µ
Partie triode 
Triode section 

C(gT+g3)a 
C(gT`g3))k 
Oak 

1,5 µ1F 
6,7 µ,1F 
5, 4 µpp 

c) Zwischen Trioden-und Hexodenteil 
Filtre lea parties triode 
between triode and hexode 

et hexode 
section 

C(gT+g3)s1H < 0,4 µµF 
C(g'T+g3)aH < 0,3 µµF 

Daten znr Verwendung des Hexodenteiles als Misulriire 
Caracteristi4uee pour,1'utili.a ,i de la purtie hexode 
cca me changeuse de freQience 
Charectaristics for use of the hexode section 
fluency nonverter 

a) Yit fester Bchirmgitterspannung 
A tension de grille-ecran fixe 
With fixed screen-.,rid voltage 

as fre-

Va 
V(g2+g4) 

90 
50 

120 V 
60 V 

R(gT+g3) 50000 50000 5! 
I(gT+g3) Co 100 µA 

vo~oeff ca.
3 0 3'641) 4,5- 0 -5 ',G1 )V

Ia - mA 
I(g2+g4) Ü~8 -5 11~2 mA 
3o 250 25 2f0 2,8  1>11/V 
Hi 1 >io 1,3 >10 S e ! 

h) Mit gleitender Schirpgitterspannung 
A to sion de grille-ecran glissante 
~+ith sliding screen-grid voltage 

Vb 90
h(g2+~4) 50000 

120 V 

50000 Q 
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DCH 22 PHILIPS „MINIWATT" 

R(gT+63) 
I(gT+d3) 

Vosceff 
V§$1 
Vig2+g4) 
Ia 
I(g2+84) 
Sc 
Iii 

1) 

ca. 

50000 50000 0 
80 100 }~ 
3,6 1) 4,5 1)V0 -65 0 -65 V 

50 96 60 1~20 V 
0,75 - 1 - mA 
06 
2~0 25 
1 >i0 

12 - mA 
260 26 uA/-v 
1,3 >io Ms2 

Für eine Regelung der Steilheit auf 1:100 
Pour un reglage de la pente ä 1:100 
For a regulation of transconductance of 100:1 

Daten zur Verwendung des Triodenteiles als 0azillator 
Caracteristiyuee pour 1'utilisation de la partie triode 
come oscillatriee 
Characteristics for use of the triode section as oscilla-
tor 

Tb 90 120 V 
Re 21000 43000 0 
Ia 1,4 1,4 mA 

R(gl*g3) 50000 50000 0 
I (gT+B3) 60 100 }iA 

Kenndaten des Triodentei1e 
Caracteristiiues typi~ues de la partie triode 
Typical characteristics of the triode section 

Va 60 V 
V(gt+g3) 0 V 
Ia

'3s 1 mA/V 

Grenzwerte zur ioxwendung des Hexodenteiles 
Limites fixees pour 1'utilisation de in partie hexode 
Limit ratings for operation of the hexode section 

Va max. 135 V 
Wa max. 0 3 W 
V(g2+g4) (Ia 0,5 mA) max. 1.5 V 
V(g2+g4) (Ia = 1,5 mA) max. 70 V 

W(62+64) aax: 0,3 W 
Ik max. 6 mA 
Vg1(Ig1 =+0,3 µA) max. -0,2 V 
Rglf max. 3 60 
R(b'T+63 )f max.50000 0 

Grenzwerte für den Betrieb des Triocenteiles 
Limites £ixees pour 1'utilisation de in partie tricd~ 
Limit ratings for operation of the triode section. 

Va max. 135 V 
Wa max. 0,5 W 
V(6T+g3) (I(gT+g3)=+0,3 pA) max. -0,4 V 
R(gT+g3)f max.50000 n 
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PHILIPS „MINIWATT" DCH 22 
Grenzwerte für die Heizspannung 
Limites fixees pour la tension de chauffage 
m it ratings for the filament voltage 

Vf min. 0,9 V2) 
Vf max. 1,5 v2) 

2) Fr die Reizspannunk .ist Verwendung von Batterien rail 
einer höchsten Anfangsspanuun, von 1,5 V zulässig. 
Ale untere Grenze der Reizspannung, wobei die Röhre 
noch einwandfrei arbeitet, wird 0,9 V angehalten. 
itei Serienschaltung der Heizfäden und Speisung durch 
eine Netzgleichspannung oder eine gleichserichtete 
N~tzweoheelspannung ist der Heizetrnn auf 100 mA ein-
zustellen und darf die Stromechwaniung im Heizstrom-
kreis nicht mehr ale _+ 3% betragen. 

Pour la tension de chauffage on pact utiliser des _ 
batteries dune tension initiale max. de 1,5 V. La 
liwite inferieure de }a tension de chauff ade assurant 
on fonotionnement irTeprochable du tube eat de 0,9 V. 
Loreque lee filaments eont montes en serie et iue 
l'alimentation s'effectue par le secteur (tension du 
aecteur C.C. ou tension redressee du secteur
~'intensite du courant de chauffage dolt titre reglee 
a 100 mA; dane ce cas, lee fluctuations du courant 
du circuit de ohauffage ne doivent pas depaeser _+ 3%. 

Pon the heater voltage batteries with a max. initial 
voltage of 1.5 volts may be used. The lower limit of 
the heater voltage at which proper functioning of the 
tube is assured is 0.9 V. When the filaments are 
connected in series and fed from the mains (D.C. or 
rectified A.C, voltage) the heater current must be 
adjusted to 100 mA; in this case the fluctuations 
of the heater circuit current may not exceed + 3%. 

Elektrodenanordnung, Elektrodenanschlüsse und max. Ab-
messungen in mm., 
Disposition des electrodes, connexions des electrodes 
et dimensions max. en mm. 
Electrode arrangement, electrode connections and max. 
dimensions in mm. 

aN aT 

-f.s ®O O; g7 g3

g2,g4 

g1
,r m-ax33 ~ 
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PHILIPS „MINIWATT" DCH 22 

sc(µA/V) 
10000 OCH?2 27 F41 

Va 90 V 
R(gT +g3) 50a00dZ 
I(gT +g3) . 80 µA 

Vb = 90 V 
R(g2+g4)=50(X30.l2 

r

-8 Vg1(V) -6 

4 

-4 

- 

I 

2 
1 

0 

1000 

100 

10 
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PHILIPS ,,MINIWATT" ' CH 22 
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DCH 22 PHILIPS „MINIWATT" 

-2 -1 -4 -3 
V(gT+g3) (V) 

12/341 

Ja (mA) 
S(mA/Vj 

4382212 


