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PHILIPS „MINIWATT" ECL11 

Röhrentype: N.F. -Verstärkertriode uni Hndtetrode. 
Type de tube: Triode ampl. B.F. et tetrode de sortie. 
type of tube: L.F.amplifier triode and output tetrode. 

Heizung indir., Gleich- oder Wechselstrom, 
Parallelspeisung. 
Chauffage indir., CA ou CC, alimentation en 
parallele. 
Heating indir., A.C. or D.C., parallel 
heater supply 

Kapazitäten 
Capacites 
Capacities 

a) Triodenteil b) Tetrodenteil c) Zelschen Triocerrimd 
Partie triode Partie tetrode Tetrodenteil 
Triode section Tetrode section Entre las parties 

triode et tetrode 01k
5.3 µp~F 

Cag1 <0,9 ffF Between triode and te-

Cag 1,5 ppF 
trode section 

Cgf <0,02F CaT2gT2 < 0,25 ppF 

Vf 6,3 V 
If 1A 

Kenndaten des Triodenteiles 
Caracteristiques typiques de la partie triode 
Typical characteristics of the triode section 

Va 250V 
Vg -2,5V 
Ia 2 mA 

' S 2 mA/V 
}+ 70 

Betriebsdaten des Tetrodenteiles als Endverstärker 
Caracteristiques de service de la pantie tetrode, 
utilisation comme tube de sortie 
Operating conditions for use of the tetrode seotion 
as power amplifier 

Va 250V 
Vgl 250 V 
Vgl -6V 
I■ 36 mA 
Ig2 4 mA 
S 9 mA/V 
RI 25000 0 
Kg2gl 25 
Re 7000 O 
Wo 3,8W 
Vieff 4i2 V 
dtot 
Vieff (Wo = 50 mW) 0,4 V 
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ECL11 PHILIPS „MINIWATT" 

Grenzdaten des Triodenteiles. 
Limites fixees pour 1'utilisation de is partie triode. 
Limiting values for operation of the triode section. 

Vao max. 550 V 
Va max. 300 V 
We max. 0,3 W 
Rgk max. 2 MO 
Vg (Ig = +0,3 µA) max. -1,3 V 

Grenzdaten des Tetrodenteilea. 
Limites fixees pour l'utilisation de is partie tetrode. 
Limiting values for operation of the tetrode section. 

Vao max. 550 V 
Vs max. 250 V 
We max. 9W 
Vg2o max. 550 V 
Vg2 max. 275 V 
Wg2 (Vi = 0 V) max. 1,2 W 
Ik max. 60 m( 
Vgl (Ig1 +0,3 FA) max. -1,3 V 
Rgik max. 0,7 MO 
Rfk max. 5000 0 
Vfk max. 50V1) 

1) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung. 
Tension ontinue ou valeur ef£icace de is tension al-
ternative. 
D.C. voltage or R.M.S. value of the A.C. voltage. 

Bei halbautomatischer Vorspannung muss der Kathodenstrom 
der Röhre ECL 11 mehr als 50% des Gesamtstromes durch 
den Widerstand zur Erzeugung des Spannungsabfalles be-
tragen. Der angegebene Maximalwert von Rgk muss nach der 
Formel: 

 totaler tathode,strom der Röhre F.CL 11  q ik ~esarctslr. durch ccc .ac.erst. zur Srzeu,ung des Snurs.unrs— r g 
abf; 1le.
erniedrigt werden. Zur Vermeidung von Störschwingungen 
ist es notwendlg,in die Schirmgitterzuleitung des Tetro-
denteiles Schutzwiderstande aufzunehmen (z.B. 100 0). 

Dams le cam dune polarisation semi-automatique le cou-
rant cathodique du tube ECL 11 dolt etre plus de 50% du 
courant traversant is resistauoe ehutrice. La valeur 
maximum indiquee pour Rglk dolt etre diminuee scion la 
formule: 

coma:; ca i.todtoue total to Sube tot 11 .
courant tot-.i brnv.rsert la st. cut ?rodut lc chute ,.c 

Afin d'eviter des oscillations parasitaires it eat ne-
cessaire de prevoir ut~e resistamce d'arret dams le con-
ducteur de la grille-ecran de la partie tetrode (100 0 
par exemple). 
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PHILIPS „MINIWATT" ECL11 
in case of semi—automatic bias the cathode current of 
tube 5CL 11 must be more than 50$ of the total current 
through the voltage dropping resistance. The maximum 
value indicated for Rglk must be reduced according to 
the formula: 

total cathode current of tube KCL 11 

total currant through the ♦oltage dropping »aleten,e 

In order to avoid parasitic oscillations it is neces-
sary to provide for a blocking resistance in the screen-
grid lead of the tetrode section (100 0 per example). 

x Kglk 

Grundsätzliche Betriebsschaltung 
Sch€ma de principe d'utilisetion 
Fundamental circuit diagram for operation 

Blektrodenanordnung, Sockelanschlüsse and max. Abmes-
sungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexion, du culot et di-
mensions max, en mm. 
hlectrode arrangement, base connections and max. dimen-
sions in mm. 
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