
PHILIPS „MINIWATT" 
KB 2 KBs1 

Röhrentype: Doppeldiode für fangsgleiohrichtung 
und andere Zwecke. 

Type de tube: Duodiode pour la detection at d'autres 
utilisatione. 

Type o£ tube: Double diode for signal detection and 
other services. 

Heizung Ind., Batteriestrom, Parallelspeisung. 
Chauffage id., courant de batterie, alimen-
tation en parallele. 
Heating id., battery current, parallel fila-
ment supply. 

Vf 2,0 V 
If 0,095A 

Kapazitäten Cdld2 < 0,25 µµP 
Capacites Cdlk 2,1 µµF 
Capacities Cd2k 1,7 µµF 

Grenzdaten.,
flxees pour lea caracterlstiques. 

Limiting values. 

Vdl max. 125 V2~ 
Vd2 max. 125 V 
Idl max. 0,5 m)l 
Id2 max. 0,5 mA 
Vdl (Idl =+0,3 µA) max. -1,3 V 
Vd2 (Id2 = +0,3 µA) max. -1,3 V 
Rfk max.20000 

Q1) Vfk max. 5a V 

1) Scheitelwert; valeur de erste; peak value. 

(DetektoVdiode für Musikübertragung. 
d2 = )Diode detectrice pour le transmission de lamusicjae. 

(Detector diode for transmission of music. 

(Diode für automatische Lautstärkeregelung und 
(andere Zwecke. 
)Diode pour le controle aut. de volume sonore et 
)d'autres utilisations. 
(Diode for automatic volume control and other 
(sen 'it ce. 

d1 = 

Abmessungen in mm; Dimensions en mm; Dimensions 17 mm. 
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