
PHILIPS „MINIWATT" 

KC 50 
KC 50 

Reizung dir., batterie, Perallelachaltung . . . . Vf
Chauffage dir., batterie alimentation on parallel. 

If OBi Hratung dir., Batter-, parallel filament supply. ,

Kapazitäten   Car 1,4 µµF 
Capacites   Cg 5.0 µµP 
Capacities Ca - ,4 µµP 

Betriebsdaten 
Caracterisliquea de service. 
Operating conditions. 

Va   30 40V 
Ia   100 1s0 µA 
Vg   .0,15 -0,25 V 
S   0.2 0,4 mA,'V 
RI   150,000 00,000 11 
µ   30 1! 

Grenzdaten. 
Limites öseea pour lea earactdrlatigxea. 
Limiting value,. 

Va 
Ra  

Vg (Ig = s 0,3 µA) 

inaa. 100 V 
max. 1 HQ 
max. 0 

Die KC 50 ist eine Triode met sehr kleinen Abmeeiuugeu für Varwendung 
in kompakten Geräten z.B. Geräte für Schwerhörigen. 
La KC 50 est line triode aver dcs dimensions trea reduites pour l'amploi 
dann des appareils trios compactes comma p.c. des amplificateurs pour 
les sourdes. 
The KC 50 is a triode with very small dimensions for naa in compact 
equipment such as e.g. deaf aid apparatus. 

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexions du culet et dimensions max. en mm. 
Electrode arrangement, bete connections and max. dimensions in mm. 
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